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1. KOPIA UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA Z 1ZBY ZAWODOWEJ

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZ8A
INZYNIEROW
RMUDOWNICTWA

ORKREGOW A KOMISIA KWALIERAUYINA

sygn. skt WOHB-OKK-KI-KW-0054-0085-218 2021 Poznan, dnia |7 gradmia 2021 ¢

DECYZJA

Na podstawie a1, 24 @t | pkt 2 ustawy 7 doia 15 groduia 2000 1. o amorzdach zswodowych architekiow
oraz inzynicrow budownictws (tekst jednolity: Dz U, 22019 . poz. 1117) Fart. 12 e, 1 pkt 112, a1 2wt 2,3
didepkt 3, or 13, ant, 14 ust ) pkt 2 oraz art 150 ust. 4 ustawy 2 doia 7 lipea 1994 1. Prawo budow lane (1ekst
Jednolity: Dz U1 7 2020 r. poz 1333 7 pdn. #m.) po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione winmnki w zakreis
praygotowania zawodowego oraz po slozeniu egraming na uprawnienia budowlane 2 wynikiom pozytywnymn

Pan
Michal Nackoski

magisier inzynier
kierunch: Budownictwo
wrodzony dnia 28 maja 1993r. Pornan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0406/PWOK/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancj

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednicniem w calodci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: DzU, 2 2021 r. poz. 735
2 poin, 1m,) 2wanej dulej K.p.o.” odstepuje sig od uzasadnicnin decyzji. Zakres nadanych uprawnicn
budowlanych wskazzno na odwrocie decyzji.

Poucrenic
1. Podstany do wykony wania sarsodziciny <h funkgji techniczmych w budowmsctwic stanowi wpis do centralnego rejesins
Gidwmego bspehions Nadaru Budowlancgo oraz wpis na listg ezionkow wlaking izby samorzadu zawodowego.
Od minigisrg) desysdi shuzy odwolesie do Krajowel Komisii Kwalifibacyjnci Fobskic) Irby Inzynicrin
Bodowsictwa w Wanszawic, 2 posrednicowem Wiclhopobihig Ohrggowe Komsisil Kwalifikicyjing  Wiclhopobslic
Okrggowe) beby hazynicrow Budowmictwa w Poznaniu w terminie 14 dui od daty joj dorecsonia
Zgodnie 7 sredcry st 1270 ustany K pa
§ 1. W irsheie biegu serming do wesesionia odwolanis streaa mose sraoc sie prini do wnicsionia odwolania wobec onganu
administracii peblicma, kdry wydal decy 2.
§ 2. 7 drdem dorgerenia organow | dministracji publicsnc) oswiadcronia o sracceenin i prawa do widcsionia odwolanis prece
ondataiy 2c Sron posscponania, docyJa SLE S oSLIeCE | P omecn.
W przypadiu Adoress precz stsong eiwiadcacnia o sreecacniv sig prawa do odwolania o decy 21 (ohresionego w § 2) srvnie
nie prry shagse peawo do odwolani slg anl skargi do sadu administrcy jncpo

[

- Przewodniczicy
/o Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

[ Pt

1%z . ‘ prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

7 Odnoéé
lzao‘yg g‘na‘em
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Na podstawie art. 12 ust.] pht 1,234 § 8 oraz ant. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Michal Nackoski jest upowazniony w specjalnodei konstrukey jno-hudowlane) do

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodes obj¢te) ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kicrowania wytwarzanicm konstrukey jnych clementow budowlanych oraz nadzor
i kontroh techniczne) wytwarzania tych clementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickidw budowlanych

bez ograniczen.,

Zgodnic art. 13a ust. 4 ustawy Prawo budowlane ninicjszc upmwnienia upowazniyy do
projektowania konstrukcji obickiu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukcji oraz architektury obicktu.

Na podstawic art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane, uprawnicnia budowlane do
projecktowania  w  odpowiedni¢j specjalnodci  uprawniaja  do  sporzadzania  projekiu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic tej specjalnosci.

Skiad orzckajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
e

Preewodaicagcy ~ prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski )/‘*-"( vy

Crlonch Komisii - dr hab. inz. Andrzej Darczydskic

Crlonck Komisji ~ dr in2. Danicl Pawlickic,........ ¥4 041.

Otrzymujiy:

1. Pan Michal Nackoski

2.Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

odnost
L fyginale™
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POoLSKA
I I B A

o .
—— INZYMIEROW

il r
=1 BUDOWHNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacygjrym:

WEKP-P72-072-FHE *

Pan Michal Mackoski o numerze ewidencyjnym WKP/B0,/0144,/22

adres zamieszkania ul. Zjazd 11, 60-653 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

[Zzodnie z art. 78° K.c.

§ 1. Do zachowsnia elektronicznej formy coynnosd prawnej wystarczs doienie afwisdczenia woll w postaci elektroniczne| i opatrz=nie go
kwalifikowanym podpisem elekbroniczrgm.

§ 2. Ofwindcenie woli Zoione w formis sl=ktronicne] jast rownowaine z ofwiadoeniem woli zhoionym w formie pisemnej.|

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdszic T pomocy numers werngtikacyjnego zafwiadcenia na
stromie Polskiej lzoy Iniynierow Budownictws werw piib.org.pl lub kombsktujac sig z biwem winfdwej Okregowej by Indgmisrow
Budownictaa.

-
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-2072021 Poznan, dnia 29 czerwea 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117)iart. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust, 2, 3,
4 i4cpke 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 2 oraz art. [5a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZn. zm.) po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani
Hanna Janina Giertych

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia |9 wrzesnia 1994r. Szczodrzykowo
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0219/PWOK/21

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej ,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenic
. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwe izby samorzadu zawodowego,
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskie) Okregowej Komisji Kwalifikacyine) Wielkopolskicj
Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreezenia.
Zgodnice z trescig art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia edwolania strona moZe zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicznej, kiory wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracii publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wnicsicnia odwolania przez
ostatniy ze stron postgpowaniw, decyzja staje si¢ 0Stteczna | prawomocna,
W pravpadku zlozenia przez strong odwindczenia o zrzeczeniv sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) stroaie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

™)

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

7! 0dn0§é
e_aot\?g"“a‘em
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Na podstawie art. 12 ust.| pkt 1.2,3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Hanna Janina Giertych jest upowazniona w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane miniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania konstrukeji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie tej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — prof. dr hab. in2. Wieslaw Hocimiiu B

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynsk ;

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ " M4 ...............

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

7 Odnoéé
Zzaot\?Q‘“a‘em
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POLSKA
a8

e 1 1B A
A

|
= INZYNIEROW

1 supownicrwa

Zaswiadczenie

o numarzs weryfiksoyjrym:

WEP-NNC-V7-FV1 *

Pani Hanna Janina Giertych o numerze ewidencyjrym WER/BO/0518/21

adres zamieszkania ul. Polna 5, 62-035 Karnik

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa.

[Zgodnie z art- 78 K.c.

§ 1. Do zachowsnia elektroniczre] formy coynnosd prawrej wystarczs soienie oiwindczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elsktroniczrgm.

§ 2 Ciwindzenie woli 2ofone w formis slektronicznej jest rownowaine z ofwiadeniem woli zhoionym w formie pisemne;j.|

%_aor\?g"“a‘em

' \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym maswisdczeniu moina sprawdzic = pomocy numery wengfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzoy Infynierow Budownickws weew piib.org.pl lub kembsktajc sie z biurem whascwej Okregowej kby Indynisrow
Budownictas.

 —
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BUDOWA BUDYNKU SZATNI Z SALA KINOWA ORAZ BUDYNKU SALI FITNESS
PRZY BOISKU PIEKARSKIM UL. KOSTRZYNSKA W POBIEDZISKACH

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3D ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z poOzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny konstrukcji dla
inwestycji:
BUDOWA BUDYNKU SZATNI Z SALA KINOWA ORAZ BUDYNKU SALI FITNESS PRZY
BOISKU PIEKARSKIM UL. KOSTRZYNSKA W POBIEDZISKACH

ul. Kostrzynska
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: poznanski

Gmina: Pobiedziska

nr dziatki: 1/9

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis projektanta)

PROJEKTANT
BRANZA AUTOR UPRAWNIENIA

OPRACOWANIA

Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowalnymi w specjalnosci

KONSTRUKCJA mgr inz. Michal Nackoski . . L
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
WKP/0406/PWOK/21
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowalnymi w specjalnosci
KONSTRUKCJA mgr inz. Hanna Giertych

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
WKP/0219/PWOK/21

Poznan 26.07.2023 r.
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3. WSTEP

3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie konstrukcji dla inwestyciji:

BUDOWA BUDYNKU SZATNI Z SALA KINOWA ORAZ BUDYNKU SALI FITNESS PRZY
BOISKU PIEKARSKIM UL. KOSTRZYNSKA W POBIEDZISKACH

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami czg¢sci konstrukcyjnej oraz
opracowaniami pozostatych branz.

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.2.1. Wytyczne projektowe

e Koncepcja architektoniczna
e Wytyczne architektoniczne
e  Wytyczne branzowe

e Ustalenia z Inwestorem

e Ustalenia migdzybranzowe

3.2.2. Dokumentacje

[D1] Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkow gruntowo-wodnych boisko sportowe wraz z
infrastrukturg Pobiedziska

3.2.3. Obowiazujace przepisy prawne
W szczegolnoscei:

[P1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

[P2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[P3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

[P4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. sprawie szczegdélowego ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych

3.2.4. Normy budowlane
W szczegolnoscei:

[N1] PN-EN 1990; Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

[N2] PN-EN 1991-1-1; Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje; Czg$¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

[N3] PN-EN 1991-1-2; Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje; Cze$¢ 1-2: Oddziatywania
ogoblne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

[N4] PN-EN 1991-1-3; Eurokod 1: Odzialywania na konstrukcje; Czg$¢ 1-3: Oddziatywania
ogo6lne. Obcigzenie $niegiem.

[NS]  PN-EN 1991-1-4; Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje; Cze$¢ 1-4: Oddzialywania

BRANZA KONSTRUKCYJINA 11
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[N6]

[N7]

[N8]

[N9]

[N10]

[N11]

[N12]
[N13]

ogoblne. Oddziatywania wiatrem.

PN-EN 1991-1-6; Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje; Czg$¢ 1-6: Oddziatywania
ogolne. Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukc;ji.

PN-EN 1992-1-1; Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu; Czgs¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkdw.

PN-EN 1992-1-2; Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu; Czegs¢ 1-2:
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1995-1-1; Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych; Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogolne. Reguty ogolnie reguty dotyczyly budynkdw.

PN-EN 1996-1-1; Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych; Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2; Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych; Czes¢ 1-2: Reguty
ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1997-1-1; Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne; Cz¢s¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-B-03020:1981; — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
W ramach niniejszej dokumentacji projektuje si¢:
e Budynek z szatnig kinowa:

Projektowany obiekt to jednokondygnacyjny, parterowy wolnostojacy, niepodpiwniczony,
budynek zaplecza boiska sportowego o powierzchni zabudowy 336,67 m?. Budynek ma
dhugos¢ ~22,90 m, szerokos¢ ~14,70 m. Bryla budynku zwarta, w ksztalcie
prostopadtoscianu, wykonczona dachem dwuspadowym. Budynek o konstrukcji tradycyjnej
murowanej. Sciany nos$ne murowane, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi. Sciany
zewnetrzne o grubosci 24 cm (bez izolacji termicznej). Sciany wewnetrzne, dziatowe grubosci
12 cm. Posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych.

e Budynek z salg fitness:

Projektowany obiekt to jednokondygnacyjny, parterowy wolnostojacy, niepodpiwniczony,
budynek z salg fitness o powierzchni zabudowy 275 m? Budynek ma dhugosé ~22,00 m,
szeroko$¢ ~12,50 m. Bryla budynku zwarta, w ksztalcie prostopadtoscianu, wykonczona
dachem jednospadowym. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany nos$ne
murowane, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi. Sciany zewnetrzne o gruboéci 24 cm (bez
izolacji termicznej). Sciany wewnetrzne, dzialowe grubosci 12 cm. Posadowienie
bezposrednie na tawach fundamentowych.
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5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE [D1]

Warunki  gruntowo-wodne opisano szczegotowo w  dokumentacji [D1]. Ponizej
przedstawiono najwazniejsze informacje opracowania.

Miejsce badan zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Pobiedziska gm. Pobiedziska |,
powiat Poznanski dz. nr 1/9 . Lokalizacje terenu badan przedstawiono na planie odwiertow
(zat.1).

LOKALIZACJA MIEJSCA BADAN GEOTECHNICZNYCH

O M1-M7 punkty wiercen geotechnicznych

wwww= 1-1 przekroje geotechniczne

Rys. 1 Lokalizacja wykonanych odwiertow (zrodlo[D1])
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ﬂﬂ:t KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO N2
JOX PRZEMYSEAW JOKS Profil numer 01
M| scownsd: POBIED ZISKA Oblekt: BOISKD SPORTOWE
Gmina: POBIECZISKA Zlecaniodawea: GMINA POEIECZISHA R | E——
Pawlat: POZNANSKI Nadtztr gesiogiezny: A GRZESZCZAK HRdna T2 m fGoakost: At m
Winojewddziwo: WiElkopolskie Nadzir wierniczy: P.JOKS Skala1:25 | Cata wiencenla: [9-02-2023
3. 7 g .
g% = o & 2
| £2 | & P Brzsiot e | EE| 2| 5
§ E5| C Iolaglczny Opls ltologlcary #E £ B 1 ]
E & Eol o E T = E
HE g | 28| 2 5
= [mepa| & [Tm ] ; &
1 2 3 4 3 =] 7 [i] g 10 11 12 13
5%%
B = - -
HB gleta prochnicza, clemnoszEn GoH 1 n
| Tl D olasek drobny, |asnabrazowy przewarstwiany PoiPgPg I 529 | D45
I ) o= plasklem ginlastym | plaskiem sradnim
.'/.z
e
-
E
0sd ; .
i r
.
h A
.20 i
ra
./.
r - g W
. .
BB rd
HE Iy plasek ginlasty, brazowy prewarstwiony plasiiem QiPdiGE I o T
P drobrym | gling plaszczrysts
ra
Lap | v
o
./.
-~
-~
./.
L i
.
.'/.
-
.'/.
an
- 300

Rys. 2 Karta otworu geotechnicznego Ol (zrodio[D1])
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ﬂﬂ:r KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO EaNr 2
JOX PRZEMYSLAW JOKS Profil numer 02
Migjecownst: POBIEDZISKA Oblekl: BOISKD SPORTOWE
Gmina POBIEDZISKA Zlecankbdaaca: GMINA POEIEDZISKA mednz 111,35 | Crebokose 300
Pawiat: POZNANSK] Nadzor geslogicany: A GRZESZCTAK gana 1i.asm FRoakost 2Lam
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Rys. 4 Przekroj geotechniczny (Zrodto[D1])
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

10.02.2023r

Nr.warstwy Rodzaj Symbol Stan Stan | Wilgotnos¢ | Ciezar | Spdjnosc | Kattarcia | Edometryczny | Edometryczny
geotech. gruntu geolog | gruntu | gruntu | naturalna | objetosci kPa wewnetrz. modut modut
konsolid. IL Ip w % kN/ma Cu f Scisliwosci Scisliwosci
gruntu. Wn Yo pierwotny wtdma
Mpa Mpa
Mo M
Il Pd//Pg//Ps 0,45° 16,0% 17,5% 30,2% 56,3 70,48
1 Pg//Pd//Gp B 0,30° - 16,0 21,00% | 28,00 16.4" 29,2% 38,9~

UWAGA:
W PRZYPADKU DWOCH WARTOSCI W JEDNEJ KOMORCE:
- WARTOSC GORNA OZNACZA GRUNT POWYZEI Z.W.G
- WARTOSC DOLNA OZNACZA GRUNT PONIZE) ZW.G

Parametry geotechniczne okreslono na podstawie
a- badan polowych

b- badan laboratoryjnych

n-PN-81/B-03020 (lub brak oznaczenia)

d- literatury naukowej

Rys. 5 Tabela parametrow geotechnicznych (zrodto[D1])

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w omawianym podlozu panuja
korzystne warunki geotechniczne dla celow posadowienia bezposredniego. Jednak nalezy
bra¢ pod uwage bardzo stabe odprowadzanie wody w glab podtoza gruntowego. Bedzie to
zapewne skutkowato zalewaniem ptyty boiska podczas obfitych opadow deszczu, proponuje
si¢ wykonanie pod ptyta warstwy odsaczajacej z gruntdw niespoistych w postaci piaskow
grubych, $rednich lub zwiru, a dookota obiektu wykonanie drenu opaskowego. Stwierdzono
stabilizacj¢ wody gruntowej na podobnych glebokosciach ktére przedstawione sg tabeli.
(warunki wodne). Przewiduje si¢, ze stabilizacja zwierciadta wody gruntowej w cyklu
rocznym moze si¢ waha¢ w zaleznos$ci od intensywnosci opadoéw atmosferycznych od stanu
wod w ciekach wodnych. Dla zabezpieczenia gruntéw podloza przed pogorszeniem
parametrow geotechnicznych, wykopy nalezy prowadzi¢ tak aby przez caty okres prac
fundamentowych dno wykopu byto utrzymane w stanie suchym. Dla zabezpieczenia dna
wykopu przed woda gruntowa jak i wodami atmosferycznymi nalezy zostawi¢ ok. 30 cm.
gruntu. Zdejmowaé bezposrednio przed betonowaniem (dla obiektow infrastruktury).O
ostatecznym sposobie fundamentowania powinien zadecydowaé aspekt ekonomiczny oraz
zalozenia projektowo architektoniczne dostosowane do istniejacych warunkow gruntowo-
wodnych. Niezaleznie jednak od przyjetej koncepcji, przy posadowieniu obiektu proponuje
si¢ wykorzysta¢ informacje zawarte w niniejszej dokumentacji geotechniczne;j.

Przy wykonaniu prac fundamentowych nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w PN-81/B-
03020.

Prace ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami 1 przepisami BHP.

Prace ziemne i fundamentowe powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie z
normg PN-B-06050:1999

Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do § 8, rozporz. MTBIGM z dn.
25.04.2012 r. proponuje si¢ zakwalifikowac projektowany obiekt budowlany do | kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach geotechnicznych
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6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

W dokumentacji [D1] warunki gruntowe w obszarze planowanej inwestycji sklasyfikowano
jako proste. W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych [P4] projektowany budynek zaklasyfikowano do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Do projektowania fundamentow podloze gruntowe potraktowano jako polprzestrzen
sprezysta. Szczegotowe wymiary fundamentow przedstawiono na rysunkach. Przyjeto
posadowienie 1,00 m p.p.t. Dno wykopu chroni¢ przed wplywem czynnikow
atmosferycznych.

8. ZALOZENIA PROJEKTOWE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

8.1. PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE

Wigzba dachowa zaprojektowana w formie kratownicy drewnianej. Sztywno$¢ przestrzenna
budynku zapewniona zostanie przez uktad §cian no$nych podtuznych i poprzecznych spigtych

wiencem zelbetowym.
8.2. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
8.2.1. Konstrukcja dachu

8.2.1.1. Obciazenia stale (oba budynki)

Wartos¢ Wartos¢
L.P Pozycja charakterystyczna \ obliczeniowa
kN/m? kN/m?>
1.1 Obcigzenia state
1 Papa wierzchniego krycia 0,07 1,35 0,09
2 Papa podktadowa 0,07 1,35 0,09
3 Termoizolacja 0,20 1,35 0,27
4 Folia paroizolacyjna 0,02 1,35 0,03
5 Plyta OSB 0,15 1,35 0,20
6 Obudowa (np. ptyta gkf na stelazu) 0,15 1,35 0,20
SUMA 0,66 1,35 0,89
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8.2.1.2. Obciazenia $niegiem

8.2.1.2.1. Dach jednospadowy
I s [kN/m?]

0,72

VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- Dach jednopotaciowy

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opadéw $niegu i brak
wyjatkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk = 0,9 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
Ce=1,0
- Wspétczynnik termiczny: Ct = 1,0
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 5,0°
pu1=0,8
Obcigzenie charakterystyczne sniegiem:
s = u1-Ce-Ct-sk =0,8-1,0-1,0-0,9 = 0,72 kN/m?

8.2.1.2.2. Dach dwuspadowy

s [kN/m?]
przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (jii)
0,72 0,72 0.36 0,72 0,72 0.36
\5.0° 50°/ 50° 50°/ 50° 50°

NN NN N NS NN N NN NN NI SN NN NN NN NN NN N NI N7 SN N NN T NN NN NN NN
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- Dach dwupotaciowy

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opadéw s$niegu i brak
wyjatkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk = 0,9 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozyciji:
Teren: normalny
Ce=1,0
- Wspotczynnik termiczny: Ct = 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 5,0°
p2=0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = y-Ce-Ct-sk = 0,8:1,0:1,0:0,9 = 0,72 kN/m?

8.2.1.3. Obciazenia wiatrem budynek szatni z salg kinowa

8.2.1.3.1. Dach dwuspadowy - parcie na $ciang szczytowa
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.5)

I 1Fw.e [kN/m3

kierunek
wiatru

Pota¢ - pole F:

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 22,60 m, d = 14,40 m, kat nachylenia potaci a = 5,0°

- Budynek o wysokosci h = 6,70 m

- Wymiar e = min(b, 2-h) = 13,4 m

- Wiatr wiejgcy na $ciane szczytowg (8 = 90°)

- Obliczany element: element konstrukcyjny

- Wartos$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =111 m n.p.m.
Vo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)

- Wspétczynnik kierunkowy: cg, = 1,0

- Wspoétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predkosé wiatru: vy, = Cgir*Cseason” Vb0 = 22,00 m/s
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- Kategoria terenu | - z, =0,01 m, zpin=1m
- Wysokos$¢ odniesienia: ze. =h =6,70m
- Wspotczynnik orografii: c,(z.) = 1,00
- Szczytowe cisnienie predkosci obliczono za pomocg wspotczynnika chropowatosci
- Wspotczynnik turbulencji: k, = 1,0
- Wspdtczynnik chropowatosci:  ¢(ze) = 1,2(z/10)*" = 1,2:6,7/10)°** = 1,14 (wg zatacznika
krajowego)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = ¢/(Ze) Co(Ze) Vs = 25,06 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1,(ze) = ki / (Co(ze):In(ze/z0)) = 0,154
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qy(ze) = [1+71,(z¢)](1/2) pvn*(ze) = 814,8 Pa = 0,815 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspoiczynnik cisnienia zewnegtrznego: Cpe = Cpe,10 = -1,6
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq'0p(Ze) Cpe = 1,000:0,815(-1,6) = -1,30 kN/m?

8.2.1.3.2. Dach dwuspadowy - parcie na $cian¢ boczng

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.5)

I 1Fw,e [kN/m3]

wiatru

Pota¢ - pole F - parcie:

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 14,40 m, d = 22,60 m, kat nachylenia potaci a = 5,0°

- Budynek o wysokosci h = 6,70 m

- Wymiar e = min(b, 2-h) = 13,4 m

- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng (6 = 0°)

- Obliczany element: element konstrukcyjny

- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =111 m n.p.m.
Vpo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)

- Wspétczynnik kierunkowy: cg, = 1,0

- Wspdétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predkos¢ wiatru: vy, = Cgir*Cseason” Vb0 = 22,00 m/s

- Kategoria terenu | —» z5=0,01 m, zpi, =1 m

- Wysokos$¢ odniesienia: ze =h =6,70m

- Wspdétczynnik orografii: ¢,(ze) = 1,00
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- Szczytowe cisnienie predkosci obliczono za pomocg wspotczynnika chropowatosci
- Wspotczynnik turbulencji: k, = 1,0
- Wspdtczynnik chropowatosci:  c(ze) = 1,2:(z/10)**® = 1,2:(6,7/10)>*® = 1,14 (wg zatacznika
krajowego)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = C/(Ze) Co(Ze) Vs = 25,06 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1,(ze) = ki / (Co(ze):In(ze/z0)) = 0,154
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: Ay(ze) = [1+71.(z¢)](1/2) pvn*(ze) = 814,8 Pa = 0,815 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspditczynnik cisnienia zewnetrznego: Cge = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw.e = CsCq'0p(Ze) Cpe = 1,000:0,815-(0,0) = 0,00 kN/m?

8.2.1.3.3. Parcie na $ciang szczytowa — $ciana

Obciagzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata -
cisnienie zewnetrzne (7.2.2)

[ 1Fw,e [kN/m?]
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Sciana nawietrzna - pole D:
- Budynek o wymiarach: d =22,60 m, b =14,40m, h=6,70m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 13,4 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =111 m n.p.m.
Vo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cg, = 1,0
- Wspoétczynnik sezonowy: Ceseason = 1,00
- Bazowa predkosé wiatru: vy, = Cgir*Cseason” Vb0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenul — z;=0,01 m, i, =1m
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =6,70m
- Wspoétczynnik orografii: c4(ze) = 1,00
- Szczytowe cisnienie predkosci obliczono za pomocg wspotczynnika chropowatosci
- Wspétczynnik turbulencji: k; = 1,0
- Wspdiczynnik chropowatosci:  ¢,(ze) = 1,2:(z/10)>*® = 1,2:(6,7/10)>"® = 1,14 (wg zatgcznika
krajowego)

- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = C/(Ze) Co(Ze) Vs = 25,06 m/s
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- Intensywno$¢ turbulencji: 1,(ze) = k| / (Co(ze)-IN(ze/20)) = 0,154
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qy(ze) = [1+71,(z¢)](1/2) pvn*(ze) = 814,8 Pa = 0,815 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspoitczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe 10 = 0,706
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq-dp(Ze) Cpe = 1,000-0,815-0,706 = 0,58 kKN/m?

8.2.1.3.4. Parcie na $cian¢ boczng — §ciana

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata -
cisnienie zewnetrzne (7.2.2)

[ 1Fw,e [kN/m?]
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Sciana nawietrzna - pole D:
- Budynek o wymiarach: d =14,40 m, b =22,60 m, h=6,70 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 13,4 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =111 m n.p.m.
Vo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cg = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosé wiatru: vy, = Cgir*Cseason” Vb0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu |l —» z;=0,01 m, z, =1m
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =6,70m
- Wspétczynnik orografii: c4(ze) = 1,00
- Szczytowe cisnienie predkosci obliczono za pomocg wspotczynnika chropowatosci
- Wspétczynnik turbulencji: k; = 1,0
- Wspdiczynnik chropowatosci:  ¢(ze) = 1,2:(z/10)>*® = 1,2:(6,7/10)>"® = 1,14 (wg zatgcznika
krajowego)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = C/(Ze) ColZe) Vs = 25,06 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1,(ze) = ki / (Co(ze) In(ze/20)) = 0,154
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qy(ze) = [1+7:1(ze)]-(1/2) p-vm*(ze) = 814,8 Pa = 0,815 kPa
- Wspoétczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspditczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe 10 = 40,729
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Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fuw.e = CsCq-0p(Ze) Cpe = 1,000-0,815-0,729 = 0,59 kN/m?

8.2.1.3.5. Cisnienie wewngtrzne
Obciagzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Cisnienie wewnetrzne (7.2.9)
I Jwi [kN/m?]

kigrunek przypadek (i) przypadek (ii)
wiatru

6,70

h

Cisnienie wewnetrzne - przypadek (i):
- Budynek bez sciany dominujgce;j
- Budynek o wymiarach: h=6,70 m, d = 22,60 m
- Brak mozliwosci lub nieuzasadnione oszacowanie wspétczynnika y
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A=111 m n.p.m.
Vpo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cg = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosé wiatru: vy, = Cgir*Cseason” Vb0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu | - z=0,01 m, zypi, =1 m
- Wysokos$¢ odniesienia: zi=h=6,70 m
- Wspdtczynnik orografii: ¢,(z) = 1,00
- Szczytowe cisnienie predkosci obliczono za pomocg wspotczynnika chropowatosci
- Wspétczynnik turbulencji: k, = 1,0
- Wspotczynnik chropowatosci:  c(z) = 1,2:(z/10)**® = 1,2:(6,7/10)>" = 1,14 (wg zatgcznika
krajowego)
- Srednia predko$é wiatru: v, (z) = ¢(z)-Co(zi)' Vs = 25,06 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1(z) =k / (co(z)-In(z/z0)) = 0,154
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qy(z) = [1+7-1(z)]-(1/2) p°vn*(z) = 814,8 Pa = 0,815 kPa
- Wspditczynnik cisnienia wewnetrznego c,,; = 0,2
Cisnienie wiatru na powierzchnie wewnetrzna:
W; = 0p(2zi)-Cpi = 0,815:0,2 = 0,16 kN/m?
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8.2.1.4. Obciazenia wiatrem budynek sali fitness

8.2.1.4.1. Dach jednospadowy - parcie na $cian¢ boczng nizsza
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy jednospadowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.4)

[ 1Fw e [kN/m?]

kierunek
wiatru

g

Pota¢ - pole F - parcie:
- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 22,00 m, d = 12,50 m, kat nachylenia potaci a = 5,0°
- Budynek o wysokosci h = 6,70 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 13,4 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng nizszg (6 = 0°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =111 m n.p.m.
Vo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cg = 1,0
- Wspétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosé wiatru: vy, = Cgir*Cseason” Vb0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu |l —» z;=0,01 m, z, =1m
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =6,70m
- Wspétczynnik orografii: c4(ze) = 1,00
- Szczytowe cisnienie predkosci obliczono za pomocg wspoétczynnika chropowato$ci
- Wspétczynnik turbulencji: k; = 1,0
- Wspdtczynnik chropowatosci:  c(ze) = 1,2(z/10)*" = 1,2:6,7/10)°** = 1,14 (wg zatacznika
krajowego)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = C/(Ze) Col(Ze) Vs = 25,06 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1,(ze) = k; / (Co(ze):IN(ze/20)) = 0,154
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qy(ze) = [1+7:1(ze)]-(1/2) p-vm?(ze) = 814,8 Pa = 0,815 kPa
- Wspoétczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspoditczynnik cisnienia zewnetrznego: Cye = Cpe,10 = -1,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCq'0p(Ze) Cpe = 1,000:0,815-(-1,7) = -1,39 kN/m?
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8.2.1.4.2. Dach jednospadowy - parcie na $cian¢ boczng wyzsza
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy jednospadowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.4)

I 1Fw,e [kN/m?]

kierunek
wiatru

Potaé - pole F:
- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 22,00 m, d = 12,50 m, kat nachylenia potaci a = 5,0°
- Budynek o wysokosci h = 6,70 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 13,4 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng wyzszg (6 = 180°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =111 m n.p.m.
Vpo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cg = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosé wiatru: vy, = Cgir*Cseason” Vb0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu | - z=0,01 m, zypi, =1 m
- Wysokos¢ odniesienia: z. =h =6,70m
- Wspétczynnik orografii: c4(ze) = 1,00
- Szczytowe cisnienie predkosci obliczono za pomocg wspotczynnika chropowato$ci
- Wspétczynnik turbulencji: k, = 1,0
- Wspoiczynnik chropowatosci:  ¢(ze) = 1,2:(z/10)>*® = 1,2:(6,7/10)>"® = 1,14 (wg zalgcznika
krajowego)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vim(ze) = C/(Ze) ColZe) Vi = 25,06 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1,(ze) = k; / (Co(ze):IN(ze/20)) = 0,154
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qy(ze) = [1+7°1.(z¢)](1/2) pvin®(ze) = 814,8 Pa = 0,815 kPa
- Wspdtczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspodiczynnik cisnienia zewngtrznego: Cye = Cpe,10 = -2,3
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCq'0p(Ze) Cpe = 1,000:0,815(-2,3) = -1,87 kN/m?
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8.2.1.4.3. Dach jednospadowy - parcie na $ciang Szczytowa
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy jednospadowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.4)

I 1Fw,e [kN/m?]

kierunek
wiatru

Potaé - pole Fup:
- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 12,50 m, d = 22,00 m, kat nachylenia potaci a = 5,0°
- Budynek o wysokosci h = 6,70 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 12,5 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane szczytowg (6 = 90°)
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =111 m n.p.m.
Vpo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cg = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: vy, = Cgir*Cseason” Vb0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu | - z=0,01 m, zypi, =1 m
- Wysokos¢ odniesienia: z. =h =6,70m
- Wspétczynnik orografii: c4(ze) = 1,00
- Szczytowe cisnienie predkosci obliczono za pomocg wspotczynnika chropowatoSci
- Wspétczynnik turbulencji: k, = 1,0
- Wspoiczynnik chropowatosci:  ¢(ze) = 1,2:(z/10)>*® = 1,2:(6,7/10)>"® = 1,14 (wg zalgcznika
krajowego)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vim(ze) = C/(Ze) ColZe) Vi = 25,06 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1(ze) = k; / (Co(ze):IN(ze/20)) = 0,154
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qy(ze) = [1+7°1.(z¢)](1/2) pvin®(ze) = 814,8 Pa = 0,815 kPa
- Wspdtczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspodiczynnik cisnienia zewngtrznego: Cpe = Cpe,10 = -2,1
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw,e = CsCq'0p(Ze) Cpe = 1,000:0,815-(-2,1) = -1,71 kN/m?
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8.2.1.4.4. Parcie na $ciang szczytowa
Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata -
ci$nienie zewnetrzne (7.2.2)
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Sciana nawietrzna - pole D:
- Budynek o wymiarach: d =22,00 m, b=12,50m, h=6,70 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 12,5 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =111 m n.p.m.
Vo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cg = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosé wiatru: vy, = Cgir*Cseason” Vb0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu |l —» z;=0,01 m, z, =1m
- Wysokos¢ odniesienia: z. =h =6,70m
- Wspétczynnik orografii: ¢4(ze) = 1,00
- Szczytowe cisnienie predkosci obliczono za pomocg wspotczynnika chropowatosci
- Wspétczynnik turbulencji: k, = 1,0
- Wspdtczynnik chropowatosci:  c(ze) = 1,2(z/10)*" = 1,2:6,7/10)°** = 1,14 (wg zatacznika
krajowego)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vim(ze) = C/(Ze) Co(Ze) Vi = 25,06 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1,(ze) = ki / (Co(ze) In(ze/z0)) = 0,154
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qy(ze) = [1+7°1.(z¢)](1/2) pvn®(ze) = 814,8 Pa = 0,815 kPa
- Wspoétczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspditczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe 10 = 40,707
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw.e = CsCq'qp(Ze) Cpe = 1,000-0,815-0,707 = 0,58 kN/m?
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8.2.1.4.5. Parcie na $cian¢ boczng

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata -
ci$nienie zewnetrzne (7.2.2)

[ 1Fwe [kN/m?]

] N
| g
| g
| g
| g
| g
| =1
kierunek ol =1
wiatru Iy 2. 8
o #p E O
S8 Blo N
bl ™ I
| a
=
=
l>l
=
l>l
=
l>l
=
l>l
=
l>l
=
l>l
=
l>l
o] 2
Fell A B &
DMO 98 -0,65

e/5=2,68, ,  d-e/5=9,82
L d=1250
+

e

Sciana nawietrzna - pole D:
- Budynek o wymiarach: d =12,50 m, b =22,00m, h=6,70 m
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 13,4 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =111 m n.p.m.
Vo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cg = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosé wiatru: vy, = Cgir*Cseason” Vb0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu |l —» 2z, =0,01 m, z, =1m
- Wysokos¢ odniesienia: z. =h =6,70m
- Wspétczynnik orografii: ¢4(ze) = 1,00
- Szczytowe cisnienie predkosci obliczono za pomocg wspotczynnika chropowatosci
- Wspétczynnik turbulencji: k, = 1,0
- Wspdtczynnik chropowatosci:  ¢(ze) = 1,2(z/10)*" = 1,2:6,7/10)°** = 1,14 (wg zatacznika
krajowego)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vim(ze) = C/(Ze) Col(Ze) Vi = 25,06 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: 1,(ze) = ki / (Co(ze) In(ze/z0)) = 0,154
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cisnienie predkosci: qy(ze) = [1+7°1.(z¢)](1/2) pvn®(ze) = 814,8 Pa = 0,815 kPa
- Wspoétczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspditczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe 10 = 40,738
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw.e = CsCq'0p(Ze) Cpe = 1,000-0,815-0,738 = 0,60 kN/m?
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8.2.1.4.6. Cisnienie wewng¢trzne
Obciagzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Cisnienie wewnetrzne (7.2.9)
I Jwi [kN/m?]

kigrunek przypadek (i) przypadek (ii)
wiatru

7B
7

2P B
©

h=6,

ST

Cisnienie wewnetrzne - przypadek (i):
- Budynek bez sciany dominujgce;j
- Budynek o wymiarach: h =6,70 m, d = 12,50 m
- Brak mozliwosci lub nieuzasadnione oszacowanie wspétczynnika y
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =111 m n.p.m.
Vo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspétczynnik kierunkowy: cg = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Ceeason = 1,00
- Bazowa predkosé wiatru: vy, = Cgir*Cseason” Vb0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu | - z5=0,01 m, zp, =1 m
- Wysokos$¢ odniesienia: zi=h=6,70 m
- Wspdétczynnik orografii: ¢,(z) = 1,00
- Szczytowe cisnienie predkosci obliczono za pomocg wspotczynnika chropowatosci
- Wspétczynnik turbulencji: k, = 1,0
- Wspotczynnik chropowatosci:  c(z) = 1,2:(z/10)**® = 1,2:(6,7/10)>" = 1,14 (wg zatgcznika
krajowego)
- Srednia predko$¢ wiatru: vm(z) = ¢/(zi)-Co(Zi) Vs = 25,06 m/s
- Intensywnos¢ turbulenciji: 1(z) =k / (co(z)-In(z/z0)) = 0,154
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?®
- Szczytowe ci$nienie predkosci: qy(z;) = [1+71,(z)]-(1/2) p'vm*(z;) = 814,8 Pa = 0,815 kPa
- Wspditczynnik cisnienia wewnetrznego ¢, = 0,2
Cisnienie wiatru na powierzchnie wewnetrzng:
W; = 0p(2zi)-Cpi = 0,815:0,2 = 0,16 kN/m?
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8.2.1.5. Obciazenia uzytkowe

Obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obcigzenia uzytkowe powierzchni stropoéw i
dachow (p.6.3)

Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii H (dach bez dostepu,
z wyjatkiem zwyktego utrzymania i napraw) przyjeto 0,4 kN/m?.

8.2.1.6. Obciazenia od instalacji

Przyjeto obciazenie od instalacji podwieszanych do konstrukcji rowne 0,5 kN/m?.
8.2.1.7. Obciazenia od instalacji fotowoltaicznych

Przyjeto obcigzenie od instalacji fotowoltaicznych rowne 0,4 kN/m?.

8.2.2. Sciana zewnetrzna

Przyjeto wysoko$¢ §ciany h= 4,32 m.

Wartosc Wartos¢
L.P Pozycja charakterystyczna 7 obliczeniowa
kN/mb kN/mb
1 2 3 4 5
1.1 Obcigzenia state
1 Tynk elewacyjny 1,0 cm 0,91 1,35 1,21
2 Styropian gr. 0,20 m 0,38 1,35 0,52
3 Element drobnowymiarowy 0,24 m 19,69 1,35 26,57
4 Tynk gr. 1,0 cm 0,91 1,35 1,21
SUMA 21,89 1,35 29,54

BRANZA KONSTRUKCYJINA 31



BUDOWA BUDYNKU SZATNI Z SALA KINOWA ORAZ BUDYNKU SALI FITNESS
PRZY BOISKU PIEKARSKIM UL. KOSTRZYNSKA W POBIEDZISKACH

9. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN DLA SZATNI Z SALA
KINOWA WRAZ Z PRZYJETYMI ROZWIAZANIAMI
KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYMI

9.1. KRATOWNICA DREWNIANA

Ze wzgledow wykonawczych zaprojektowano dwa rodzaje wigzarow dachowych. W czesci
zewngtrznej wigzar jednospadowy, w czesci centralnej wigzar dwuspadowy. Kat nachylenia
dachu 5°. Rozstaw konstrukcji drewnianej 0,90 m. Obcigzenia przyjeto zgodnie z pkt. 8.2.
Ponizej przedstawiono model wraz z wynikami. Do obliczen przyjeto przekrdj belki
drewnianej o wymiarach 160x80mm, klasy C27. Klasa uzytkowania 2. Kratownice taczone
wzdhuznie za pomocg polaczen srubowych.

9.1.1. KRATOWNICA DREWNIANA — JEDNOSPADOWA

1 |y,°°
|
\

2183 ‘ 2,184 } 2,183

Rys. 6 Schemat obliczeniowy kratownicy.

-0,32
04045
-0,57

173

1,732
1,7, 10

7 0,07 0,07

045 045 045

Rys. 7 Obwiednia momentow zginajgcych
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Rys. 8 Obwiednia sit tngcych

12,06
0,03 o113
0102 0, 017 | mmm
0,09 T 130, R 7
1,05 :f -317 ] -7.99°-8,
1. ) -814
. -1,
1. N VN 10
T v AN 13
1. 8
i X
%{9 89 l:- 8,89 11,
T Nog ‘ ‘ ‘ i
inm Ny i
0% a2 1,228 ) _048—6,49 0,62 -1154
4 087 -087 W& 6 A
-12,09
Rys. 9 Obwiednia sif normalnych
Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.29 licencja nr 47941)
Nr preta: | Grupa: Przekré;: Warunek decydujgcy: Nosnos¢: | Kombinacja obc.
A . 1,35-0,85-(CW+A+B+E)+1,5-
11 1- B 180x80 Sciskanie 0,453 |I_T1) &5y )
1- B 180x80 Sciskanie 0,429 | | (S0 CrAeEme
1- B 180x80 Sciskanie 0428 | T &5 e
1- B 180x80 Zginanie 0,361 | W11 (&) Ve
10 1- B 180x80 Sciskanie 0,282 | lL_T| (S50 W ABrEms
1 - B 180x80 Zginanie 0,172 | I_T| &3 G Aerermees
1- B 180x80 Zginanie 0,172 || L G ABrEr o0
1- B 180x80 Sciskanie 0,137 |1 (&) Ve
13 1 - B 180x80 Zginanie 0,122 | I__T| (S50 CVAerems
1- B 180x80 Zginanie 0,094 || gyt 0Bt
1- B 180x80 Sciskanie 0,050 | T (&5 A Eerte
12 1- B 180x80 Sciskanie 0,046 | 11| (SHa W Aeene
8 1 - B 180x80 Rozcigganie 0,017 | | G2 g e eoeteo

Rys. 10 Zestawienie SGN dla pretéw kratownicy
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9.1.2. KRATOWNICA DREWNIANA - DWUSPADOWA

2425 ‘ 2425 ‘ 2425 ‘ 2425

Rys. 11 Schemat obliczeniowy kratownicy.

N5

054 054 054 04

Rys. 12 Obwiednia momentow zginajgcych

Rys. 13 Obwiednia sit tngcych
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17,28 429 17,28
557 LT 5
fe -1,0¢-6, R -4, -0,71-6, -
”, 3733 373 : 12481660
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| XA 1240 ?
TINE 68 : -1268
55N -1268
n 16
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17.0 151%4] 15,17 1717
Il R
5,4 ,08] 504 U5, 27K
Lo}-460—]-1680 0, 08 13 [ |$§,‘ 587,08 —-4586—]-1680
A 5 LAz 6 7 8 PS
Rys. 14 Obwiednia sit normalnych
Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.29 licencja nr 47941)
Nrpreta: | Grupa: Przekroj: Warunek decydujgcy: Nosnos¢: | Kombinacja obc.
1 1 - B 140x70 Sciskanie 0,784 | I ]| (5500 OV ABEI.S
3 1 - B 140x70 Sciskanie 0,784 | LT ]| (5500 WV HABES
4 1-B140x70 | Sciskanie 0,784 | M| gy Moo e
2 1- B 140x70 Sciskanie 0,784 | I | (5500 OV ABES
9 1 - B 140x70 Sciskanie 0,518 | M| S50V ABEns
13 1 - B 140x70 Sciskanie 0,518 | IL_L]| (5500 CVrAeBrEms
15 1 - B 140x70 Sciskanie 0,325 | l_L| (5500 CVAereme
16 1 - B 140x70 Sciskanie 0,325 | L[ (S50 Y Arererts
1 - B 140x70 Zginanie 0,265 | I | L35G/ Aeererm 08
1 - B 140x70 Zginanie 0,265 | l_T| L35G/ Ao oo
10 1 - B 140x70 Sciskanie 0,257 | IC_L| (S50 CVAerems
12 1 - B 140x70 Sciskanie 0,257 | lC_L| (S50 CVAerene
14 1 - B 140x70 Zginanie 0,163 | L] (508 WhBrE)1S
17 1 - B 140x70 Zginanie 0,163 | I__L| (S5 CVrAeems
5 1 - B 140x70 SGU 0,146 | L__T1| cw+A+B+E+C+D
8 1 - B 140x70 SGu 0,146 | I_L| owsa+B+e
11 1- B 140x70 Rozcigganie 0,017 | | o ohy oy e eose

Rys. 15 Zestawienie SGN dla pretow kratownicy
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9.2. SCIANY ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE NOSNE

W przedmiotowym budynku zaprojektowano §ciany murowane, grubosci 24 cm z bloczkow
wapienno piaskowych o minimalnej wytrzymatosci na $ciskanie 15 MPa. Na $cianach bedzie
si¢ opiera¢ konstrukcja dachu. Sciany zwienczone wiencem zelbetowym.

Materiat przyjety do obliczen:

Elementy murowe: Cegla silikatowa petna INF kl.15

- element silikatowy grupy 1

- znormalizowana wytrzymato$¢ elementu na $ciskanie fb = 15,0 MPa
- kategoria wykonania elementu |

Zaprawa murarska: zwykta klasy M5, przepisana fm = 5,0 MPa
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna muru na $ciskanie fk = 4,85 MPa

9.3. SCIANY DZIALOWE

W przedmiotowym budynku zaprojektowano $ciany dziatowe murowane, grubosci 12 cm z
bloczkéw cementowo-wapiennych. Sciany dzialowe wymurowaé do spodu kratownicy z
zachowaniem 2 cm dylatacji, aby zapobiec zarysowaniu $cian.

9.4. WIENIEC ZELBETOWY

Zaprojektowano wieniec zelbetowy 0 wymiarach 0,24 x 0,24 m, wykonany z betonu C25/30
zbrojone czterema prgtami podtuznymi Srednicy 12 mm oraz strzemionami $rednicy 8 mm w
rozstawie co 20 cm. Stal zbrojeniowa Alll-N.

9.5. TRZPIENIE ZELBETOWE

Trzpienie zaprojektowano jako zelbetowe, grubosci dostosowanej do grubosci S$ciany,
wykonane z betonu co najmniej C25/30, zbrojone stalg A - IIIN (B500SP). Trzpien zbrojony
czterema pretami Srednicy 12 mm. Belka zbrojona na $cinanie strzemionami dwucigetymi
srednicy 8 mm w rozstawie co 20 cm. Lokalizacja trzpieni zgodnie z dokumentacja
rysunkowa.

9.6. NADPROZA

Nadproza wykonane w grubosci $ciany poprzez zastosowanie prefabrykowanych belek
zelbetowych.

9.7. LAWY FUNDAMENTOWE

Zaprojektowano monolityczne, Zelbetowe tawy fundamentowe wykonane z betonu C25/30,
zbrojone stalg A-11IN (B500SP). Lawy posadowione na glebokosci co najmniej 100 cm
ponizej poziomu przyleglego terenu. Otulina od strony gruntu 50 mm, od bokéw 30 mm.

Ze wzgledu na wystepowanie gruntow spoistych o [=0,30 w poziomie posadowienia, no$nos¢
podioza zostala ograniczona do 160 kPa.

Lawa fundamentowa pod $ciany zewnetrzne 0,80x0,40 m. Zbrojenie gldéwne z pretow
srednicy @12 co 25 cm. Prety rozdzielcze 4012,
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Wyniki analizy stanéw granicznych X
wispoicz. odprezenia podioza
Fundament: | Fund Lt tawa ©
%=0 f=il
Stan @raniczny 1 _Stan granicany It |
Tebela wynikiw - analiza nosnost
Korb. | gy | PoZOM vsp. = visp
e Im] nosnosci | przesuriegia | mimoérodu
2 podst. 1,00 0155 0000 0,000
F 4T podst, 1,00 0,133 0,173 oiogE
100

Obrigzenie pionowe:

Obrigzenie poziome H

Wymiary Fundamentu B, = 84
Literat komb, ob:
Warrkis N =61,73 ki < Ny, = 464,92 kNl
H = 5,29 KN < Hggp, = 30,56 K
E=0,01m < Ergoerjs = 0,13m @®max Orin

Uwaga: Do warunku na przesus fundamentu prayieto ., = ¢, poniewaz parametr @, nie jest olreglony,

Lawa fundamentowa pod S$ciany wewnetrzne 0,80x0,40 m. Zbrojenie glowne z pretow
srednicy ¥12 co 25 cm. Prety rozdzielcze 4012,

Vyniki ahalizy stanéw granicznych X
wispticz. odprezenia pockoza
Fundament: | Fund 13 bana ~
r=0 A=1
Stan graniceny [ Stan granicany 11
Tabels wyrikén - analiza nognodci
Kb, | pogqs | FoZom | wep, Wap, wsp,
obe. [m] nodnodci | przesuriecia | mimogrody
2 podst, 1,00 0155 0,000 0,000
* 1 podst. LoD 0,133 0173 0,098
1,00
Obciazenic ponowe K=
Obciazenic pozions H= k
Mimosréd obciqzenia E = M Erdzen
Wymiary fundamentu B g g
Likerat komb. obe:
warnkis N = 79,73 kN € Mgy, = 512,26 K1Y
H= 0,00k < Hgop = 35,51 kb
E=0,00m <Epgpenjz=0,13m @ max Oiin

Unaga: Do Warurky i prassu Fundamentu preyisto oy = & paniews paramety di, rie jest ckreslony.
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10. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN WRAZ Z PRZYJETYMI
ROZWIAZANIAMI KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYMI DLA
BUDYNKU SALI FITNESS

10.1. KRATOWNICA DREWNIANA

Ze wzgledow wykonawczych zaprojektowano dwa rodzaje wigzarow dachowych. W czesci
zewnetrznej wigzar jednospadowy, w czgsci centralnej wigzar dwuspadowy. Kat nachylenia
dachu 5°. Rozstaw konstrukcji drewnianej 0,90 m. Obciazenia przyjeto zgodnie z pkt. 8.2.
Ponizej przedstawiono model wraz z wynikami. Do obliczen przyjeto przekrdj belki
drewnianej o wymiarach 160x80 mm, klasy C27. Klasa uzytkowania 2.

10.1.1. KRATOWNICA DREWNIANA - JEDNOSPADOWA

Rys. 16 Schemat obliczeniowy kratownicy.

Rys. 17 Obwiednia momentow zginajgcych
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Rys. 18 Obwiednia sit tngcych

-21,09

152548 -1310 0.3
1136 -2 --5,25 -
0130 523 L ||
; ' 13 g
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-150 o & e et T A >
757 20420 31,63 16,63 1663] 1] D-21.24
09 014g] ¥ I 150 AR S fo oqP- 1320
= ] ] b 100 | | TRpx: 50 1 79
8 e 10 1 2 A
-1512
-24.32
Rys. 19 Obwiednia sit normalnych
Wyniki wymiarowania wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.29 licencja nr 47941)
Nazwa pliku: Krata 5 stopni 3
Nr preta: | Grupa: Przekroj: Warunek decydujgcy: Nosnos¢: | Kombinacja obc.
25 1- B 160x80 Sciskanie 0,710 | LT (20080 (CWHATEIoC
20 1- B 160x80 Sciskanie 0,586 | I T]| ;0007 @V rArEroc
3 1- B 160x80 Sciskanie 0,508 | ]| ;,° 00 @V ArEmoc
2 1- B 160x80 Sciskanie 0,508 | M| ;;° 0% cAEmoc
4 1- B 160x80 Sciskanie 0,459 | L) (2008 (CWHArEoe
5 1 - B 160x80 Sciskanie 0,458 | I_T]| (0087 VA oc
9 1- B 160x80 Zginanie 0,239 | L] ;> @V e o0oe
10 1- B 160x80 Zginanie 0,239 | IL_T| > @ hwmrmoose
1 1- B 160x80 Sciskanie 0,228 | ML) o0 cWArEnee
6 1- B 160x80 Zginanie 0,228 | IC_T| (> 0o CVrrenoc
23 1 - B 160x80 Sciskanie 0,204 | L] 0000 @VArEmoc
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1- B 160x80 Zginanie 0,177 || (> @V e0ee

1- B 160x80 Zginanie 0,177 | I_L) o @A eosc
17 1- B 160x80 Sciskanie 0,153 | L) (o 0o e oe
11 1 - B 160x80 Zginanie 0,145 | 1| (> @V e0ee
12 1 - B 160x80 Zginanie 0,145 | L] (> @V e e0ee
15 1- B 160x80 Sciskanie 0,115 | [T (o 0o (cWrArEnee
24 1 - B 160x80 Zginanie 0,112 | [C_T| (7 0o @A sc
21 1 - B 160x80 Zginanie 0,085 | | 1> 0o @B oc
19 1 - B 160x80 Sciskanie 0,068 | | ;> 00 @V oc
22 1- B 160x80 Sciskanie 0,049 | L) oA eosc
13 1- B 160x80 Sciskanie 0,029 | | (708 @A sc
16 1 - B 160x80 Rozcigganie 0,016 | | L35 O A1.99E1.508
18 1 - B 160x80 Rozcigganie 0,016 | | (> @V o0oe
14 1 - B 160x80 Rozcigganie 0,010 |1 géfs'(CWJ'AJ'E)”'S'O’s'C

Rys. 20 Zestawienie SGN dla pretow kratownicy

10.2. SCIANY ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE NOSNE

W przedmiotowym budynku zaprojektowano sciany murowane, grubosci 24 cm z bloczkow
wapienno piaskowych o minimalnej wytrzymatosci na $ciskanie 15 MPa. Na §cianach bedzie
si¢ opieraé konstrukcja dachu. Sciany zwieficzone wiencem zelbetowym.

Material przyjety do obliczen:

Elementy murowe: Cegla silikatowa petna INF kl.15

- element silikatowy grupy 1

- znormalizowana wytrzymalo$¢ elementu na $ciskanie fb = 15,0 MPa
- kategoria wykonania elementu |

Zaprawa murarska: zwykta klasy M5, przepisana fm = 5,0 MPa
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna muru na $ciskanie fk = 4,85 MPa

10.3. SCIANY DZIALOWE

W przedmiotowym budynku zaprojektowano $ciany dzialowe murowane, grubosci 12 cm z
bloczkéw cementowo-wapiennych. Sciany dzialowe wymurowaé do spodu kratownicy z
zachowaniem 2 cm dylatacji, aby zapobiec zarysowaniu $cian.

10.4. WIENIEC ZELBETOWY

Zaprojektowano wieniec zelbetowy o wymiarach 0,24 x 0,24 m, wykonany z betonu C25/30
zbrojone czterema pretami podtuznymi $rednicy 12 mm oraz strzemionami $rednicy 8§ mm w
rozstawie co 20 cm. Stal zbrojeniowa AllI-N.

10.5. TRZPIENIE ZELBETOWE

Trzpienie zaprojektowano jako zelbetowe, grubosci dostosowanej do grubosci $ciany,
wykonane z betonu co najmniej C25/30, zbrojone stalg A - IIIN (B500SP). Trzpien zbrojony
czterema pretami $rednicy 12 mm. Belka zbrojona na $cinanie strzemionami dwucigtymi
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srednicy 8 mm w rozstawie co 20 cm. Lokalizacja trzpieni zgodnie z dokumentacja
rysunkowa.

10.6. NADPROZA

Nadproza wykonane w grubosci $ciany poprzez zastosowanie prefabrykowanych belek
zelbetowych.

10.7. LAWY FUNDAMENTOWE

Zaprojektowano monolityczne, zelbetowe tawy fundamentowe wykonane z betonu C25/30,
zbrojone stalg A-1IIN (B500SP). Lawy posadowione na glebokosci co najmniej 100 cm
ponizej poziomu przyleglego terenu. Otulina od strony gruntu 50 mm, od bokow 30 mm.

Ze wzgledu na wystepowanie gruntow spoistych o 1i=0,30 w poziomie posadowienia, no$nos¢
podioza zostala ograniczona do 160 kPa.

Lawa fundamentowa pod S$ciany zewnetrzne 0,80x0,40 m. Zbrojenie gldwne z pretow
srednicy @12 co 25 cm. Prety rozdzielcze 4012,

Wyniki analizy standw granicznych X

Fundament: | Fund 1:4awa ~

Stan graniczny [ _Stan granicany w11

Tabels vynikow -

Kemb Poior
e || R [m]

z 5 B
4 éroduy
* 1 podst, 1,00 0,144 0,095 0,051 ’—‘

Obciazenie pionowe H = N Negp=[487,0 kN
Mimasrad ohciage M Erdoenia= m
Wymiary Fundamentu By = m B,= m @ 83
Literal komb. obe:
Warurkii N = 69,98 KN < Nypp = 486,98 KN
H=3,15 KN < Hgop = 33,15 ki
E=0,00m < Eypyeria=0,13m @Max OMin
Uwaga: Do warunki na praesuw fundamentu przyjeto @, = o, poniewas parametr dj.., nie jest okredony,
Zarkri] ?

BRANZA KONSTRUKCYJINA 41



BUDOWA BUDYNKU SZATNI Z SALA KINOWA ORAZ BUDYNKU SALI FITNESS
PRZY BOISKU PIEKARSKIM UL. KOSTRZYNSKA W POBIEDZISKACH

11. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

11.1. KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU
Klasy odporno$ci pozarowej budynku wg projektu architektury.

11.2. KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU

Klasy odpornosci ogniowej elementow budynkow wg projektu architektury.

e (Odpornos¢ ogniowg elementow zelbetowych zapewniono odpowiednig gruboscig
otulenia.

e Odpornos¢ ogniowa elementdéw murowych zapewniono poprzez odpowiednie
dobranie grubosci i poziomu wytezenia przegrody.
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12. ZALECENIA WYKONAWCZE | EKSPLOATACYJNE

Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykona¢ z wiasciwych
materialéw posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie
w $wietle przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawstwo robot budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy si¢ stosowaé do
wszystkich uznanych regut sztuki budowlane;.

Autorzy opracowania dotozyli wszelkich staran, by projekt byt spojny, jednak
w przypadku stwierdzenia rozbieznosci w poszczegdlnych jego czeéciach, nalezy to
wyjasni¢ z odpowiednimi projektantami.

W  przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcze$niej okolicznosci
majacych wplyw na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowac si¢ z autorami
niniejszego opracowania.

Catos$¢ obliczen statycznych i wymiarowanie elementdw znajduje si¢ w archiwum
biura projektowego.

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Grunty spoiste zalegajace w poziomie posadowienia nalezy chroni¢ przed wplywem
czynnikow atmosferycznych. Ostatnig warstwe gruntu pod fundamentami usuna¢ tuz
przed utozeniem podbetonu.

Kontrole stanu technicznego budynku przeprowadzaé¢ zgodnie wymogami rozdziatu 6
ustawy Prawo Budowlane. Zalecane jest prowadzenie cigglego monitoringu
przemieszczen i osiadan budynku.
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13. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

13.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji dla budowy budynku szatni z
salg kinowa oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim ul. Kostrzynska w
Pobiedziskach w wojewodztwie wielkopolskim nr dziatki 1/9.

Jest to budynek zaplecza sportowego oraz sali fitness

W trakcie budowy zaprojektowanego obiektu beda wykonywane rodzaje robot budowlanych
wymienione w art. 21a. ust. 2. pkt 10. PB i w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 dalej IBIOZ) tj. roboty przy
ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, roboty
wykonywane przy uzyciu dzwigéw, prowadzone w temperaturze ponizej -10°C. W zwiazku z
powyzszym dla realizacji zaprojektowanego budynku jest obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Projektowany budynek wedlug zatagcznika do PB okreslajacego kategorii obiektow
budowlanych nalezy do kategorii V.

13.2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO W
KOLEJNOSCI REALIZACJI

Procesy budowlane zwigzane z budowa budynku zaplecza sportowego i urzadzen
budowlanych z nig zwigzanych wymagaja wykonania nastgpujacych robdt budowlanych:

- roboty ziemne;

- roboty ciesielskie;

- roboty zbrojarskie;

- roboty betoniarskie i murarskie;
- roboty zwigzane z konstrukcjg stropu;
- roboty izolacyjne;

- roboty impregnacyjne

- roboty dachowe i dekarskie

- roboty tynkarskie;

- roboty instalacyjne;

- roboty $lusarskie i spawalnicze;
- roboty malarskie;

- inne roboty wykonczeniowe.
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13.3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

13.3.1. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenie Skala zagrozenia

wykonywanie robdt niezgodnie z zatozong technologig robot  |niska

nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robot przy niska

czynno$ciach instalacyjnych

niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy duza
sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu srednia
uzycie niewlasciwych materiatow do wykonania szalunkéw niska
brak lub niewtasciwe zej$cia do wykopow $rednia
przebywanie w zasi¢gu pracy ramienia koparki wysoka

wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkow transportu bez|$rednia
nalezytego zabezpieczenia przed osuni¢ciem si¢ sprzetu

brak kontroli izolacji kabli energetycznych 1 przewodoéw |$rednia
doprowadzajacych energi¢ elektryczng

Napotkanie podziemnej instalacji elektrycznej na obszarze
rozbudowy

duza

13.3.2. PRACE NA WYSOKOSCI

Zagrozenie Skala zagrozenia

niewyposazenie pracownikow, stosownie do rodzaju prac|wysoka
wykonywanych na wysoko$ci, w sprzgt chronigcy przed

nieuzywanie lub nieprawidlowe uzywanie przez pracownikoéw |$rednia
sprzetu ochronnego

niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych srednia
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13.3.3.

13.3.4.

niedostateczne informowanie pracownikdw o zagrozeniach,|$rednia
m.in. nieprowadzenie szkolen

niska $wiadomos¢ zagrozenia duza
niewladciwa organizacja pracy duza

RUSZTOWANIA BUDOWLANE | DRABINY

Zagrozenie Skala zagrozenia
upadek z wysokosci wysoka
ztamanie konczyn Srednia
poslizgnigcie z powodu oblodzenia $rednia
porazenie piorunem srednia
uderzenie w czgsci ciata przedmiotem spadajacym z wyzszych|duza

kondygnacji rusztowania

MONTAZ I DEMONTAZ KONSTRUKCJI

Zagrozenie

Skala zagrozenia

mozliwos¢ popehienia btedu wynikajaca z braku znajomosci
kolejnosci demontazu 1 montazu skutkujaca utratg statecznos$ci

Bardzo wysoka

mozliwos¢ popetnienia btedu wynikajaca z braku znajomosci|wysoka
cigzaru elementow konstrukcji

wprowadzanie zagrozen przez niestosowanie si¢ do polecen|$rednia
nadzoru montazu

mozliwo$¢ urazéw zwigzanych z niewtasciwym sktadowaniem [$rednia
elementow lub ich przemieszczaniem

nieprawidlowe mocowanie podnoszonych elementow do|duza
zawiesi

niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej zwlaszcza przy|duza
pracach na wysokosci

prac przy ztych warunkach atmosferycznych duza

BRANZA KONSTRUKCYJINA

46




BUDOWA BUDYNKU SZATNI Z SALA KINOWA ORAZ BUDYNKU SALI FITNESS
PRZY BOISKU PIEKARSKIM UL. KOSTRZYNSKA W POBIEDZISKACH

13.3.5.

13.3.6.

13.3.7.

13.3.8.

ROBOTY SPAWALNICZE

Zagrozenie

Skala zagrozenia

stosowanie niewtasciwego osprzetu

wysoka

nieuzywanie S$rodkéw ochrony osobistej przed porazeniem
wzroku lub oparzeniami rak

wysoka

lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych

srednia

wystapienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem

srednia

ROBOTY WYKONYWANE PRZY POMOCY ELEKTRONARZEDZI
Zagrozenie Skala zagrozenia

porazenie pradem wysoka

oparzenie tukiem elektrycznym $rednia

powstanie pozaru niska

ROBOTY ZBROJARSKIE

Zagrozenie

Skala zagrozenia

niezachowanie warunkéw bezpiecznego transportu 1 sktadowania
stali zbrojeniowej

Srednia

prowadzenie zbrojenia bez odpowiednich zabezpieczen oraz|$rednia
rusztowan

mozliwo$¢  skaleczen ragk przy niestosowaniu rekawic| duza
ochronnych

prowadzenie  prac  zbrojarskich  przy = wyladowaniach| niska
atmosferycznych

ROBOTY CIESIELSKIE

Zagrozenie

Skala zagrozenia

obstuga maszyn i1 urzadzen przez osoby nieuprawnione lub
nieprzeszkolone

duza
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niezachowanie warunkow bezpiecznego transportu i sktadowania|$rednia
elementow deskowan

nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen duza

dopuszczenie pracownikow do pracy bez zabezpieczen|wysoka
indywidualnych

pozostawienie elementow niezabezpieczonych przed utratg|duza
stabilnosci  lub  stabilizowanie elementéw w  sposdb

prowadzenie rozbidrek szalunkow niezgodnie =z ustalong|$rednia
technologia

rozpoczecie rozbidrki bez poleceni przetozonego $rednia

pozostawienie na terenie budowy desek z wystajacymi|duza
gwozdziami

13.3.9. ROBOTY MUROWE | TYNKARSKIE

Zagrozenie Skala zagrozenia
obsluga sprzetu przez osoby nieuprawnione wysoka
nieprzestrzeganie instrukcji obstugi 1 uzytkowania sprzetu duza

mozliwos¢ urazéw przy obstudze sprzetu nie posiadajgcego|wysoka
odpowiednich zabezpieczen czesci ruchomych

zachlapania  oczu  rozpryskami  wyladowywane;j lub |wysoka
przetadowywanej zaprawy

zachlapania oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu wysoka

nieprawidtowo wykonane rusztowania

samowolna likwidacja istniejgcych zabezpieczen ochronnych{wysoka
(demontaz barierek)

wchodzenie 1 schodzenie z rusztowan w miejscach do tego|duza
nieprzystosowanych

upadek z wysoko$ci spowodowany nieprawidtowo wykonanymi|duza
zabezpieczeniami otwordw w stropach, demontaz barierek
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wychylanie si¢ poza =zarys rusztowan bez odpowiednich
zabezpieczen przy przejmowaniu materialdéw z pojemnikow

duza

podwyzszanie pomostéw roboczych w sposob przypadkowy,
niezgodny z przepisami

duza

mozliwo§¢ poslizgnie¢ 1 urazow spowodowana brakiem

porzadku na stanowisku pracy

duza

urazy spowodowane spadaniem przedmiotow z wysokosci

duza

porazenia pradem przy niesprawnej instalacji elektrycznej

duza

13.3.10. ROBOTY DACHOWE | DEKARSKIE

Zagrozenia Skala zagrozenia
wykonywanie pracy na znacznych wysoko$ciach b. wysoka
wykonywanie czesci robot na skraju dachu (obrobki blacharskie) |b. wysoka
poruszanie si¢ po powierzchniach stromych wysoka
uzywanie materiatow z ostrymi i wystajacymi krawedziami duza
uzywanie  prostych, czgsto  prymitywnych  urzadzen|duza
transportowych do podawania materiatow na dach
stosowanie materialow szkodliwych 1 goracych duza
uzywanie otwartego ognia do podgrzewania materiatow|Srednia
dekarskich (mas bitumicznych)
wydzielanie si¢ szkodliwych substancji chemicznych podczas|$rednia
ogrzewani mas bitumicznych
ol$nienia spowodowane odbiciem §wiatla od powierzchni dachu |duza

13.3.11. ROBOTY MALARSKIE

Zagrozenie Skala zagrozenia
stosowanie szkodliwych substancji chemicznych $rednia
stosowanie substancji mogacych spowodowac alergie srednia
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wykonywanie pracy na wysokosci b. wysoka

postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzadzeniami pracujagcymi|duza
pod ci$nieniem

niebezpieczenstwo pozaru mata

13.3.12. ROBOTY IMPREGNACYJNE

Zagrozenie Skala zagrozenia
zatrucia organizmu nagte, przewlekle i ostre srednia
mozliwos¢ oparzenia srednia
podraznienia i alergie duza

13.4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZCOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy
pracownicy winni mie¢ udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z
uwzglednieniem przewidywanych zagrozen, ryzyka zawodowego, zwigzanego z
wykonywana praca na poszczeg6lnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania
podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
(kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna). Przed przystapieniem do
wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych instruktaz winien by¢ przeprowadzony
niezaleznie 1 dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat szczegdlnych zagrozen i
sposobu ich wuniknig¢cia. Instruktazu winien udzieli¢ kierownik robdot lub mistrz

budowlany (brygadzista).

W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen z zakresu BHP.;

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawowac¢ winien kierownik budowy.

W przypadku wystapienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsigwzig¢ wszystkie kroki
(sity 1 $rodki) w celu jego usunigcia. Pracownik znajdujacy si¢ w strefie zagrozenia
niezwlocznie winien jga opusci¢. Do czasu usunigcia niebezpieczenstwa nalezy strefe
zagrozenia wydzieli¢ 1 nie pozwoli¢ na wstep 0sob na jej teren. Zagrozenie winna usungc
tylko osoba do tego uprawniona i posiadajaca odpowiednie przygotowanie fachowe i
zawodowe, oraz posiada¢ stosowne zezwolenie (uprawnienia).
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b) konieczno§¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w
odziez roboczg ochronng wg obowiazujacych tabel i norm. Pracownicy w/w sprzgt winni
stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem.

) zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych winno si¢ odbywac tylko przy nadzorze
majstra budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczegdlnych wymagan
bezpieczenstwa. Prace te winni wykonywac¢ tylko pracownicy majacy do ich wykonania
stosowne przygotowanie poswiadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami,
swiadectwami, itp).

13.5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM V4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1
INNYCH ZAGROZEN

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ transport na

wypadek konieczno$ci ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien si¢ znajdowaé

sprzet tacznosciowy (np. telefon komorkowy).

Na terenie budowy winien znajdowac si¢ sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki

z woda lub punkt czerpalny wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazéw takze na terenie budowy winien znajdowac

si¢ punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprz¢t 1 materiaty.
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BUDOWA BUDYNKU SZATNI Z SALA KINOWA ORAZ BUDYNKU SALI FITNESS
PRZY BOISKU PIEKARSKIM UL. KOSTRZYNSKA W POBIEDZISKACH

14. SPIS RYSUNKOW
NR

RYSUNKU

NAZWA RYSUNKU

PT-K-01 Budynek szatni z salg kinowg - rzut fundamentéw 1:100
PT-K-02 Budynek szatni z salg kinowg - rzut przyziemia 1:100
PT-K-03 Budynek szatni z salg kinowa - rzut konstrukcji dachu 1:100
PT-K-04 Budynek szatni z salg kinowg - przekroj A-A 1:100
PT-K-05 Budynek szatni z salg kinowa - przekr6j B-B 1:100
PT-K-06 Budynek sali fitness - rzut fundamentow 1:100
PT-K-07 Budynek sali fitness - rzut przyziemia 1:100
PT-K-08 Budynek sali fitness - rzut konstrukcji dachu 1:100
PT-K-09 Budynek sali fitness - przekroj A-A 1:100
PT-K-10 Budynek sali fitness - przekroj B-B 1:100
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