
ΣV EA

pdyspZW=297,548 kPa
1,37 dm³/s

DN=Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Q=1,372 dm³/s
L=5,71 m

DN=Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Q=0,737 dm³/s
L=0,83 m

Q=0,606 dm³/s

DN=25 x 2,5
L=10,91 m

Q=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,26 m

Q=0,586 dm³/s

DN=25 x 2,5
L=1,11 m

Q=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,26 m

Q=0,566 dm³/s

DN=25 x 2,5
L=1,08 m

Q=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,26 m

Q=0,545 dm³/s

DN=25 x 2,5
L=3,04 m

Q=0,150 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,76 m

Q=0,497 dm³/s

DN=25 x 2,5
L=1,87 m

Q=0,150 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=1,26 m

Q=0,445 dm³/s

DN=25 x 2,5
L=1,02 m

Q=0,150 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=1,33 m

Q=0,385 dm³/s

DN=25 x 2,5
L=5,02 m

Q=0,300 dm³/s

DN=20 x 2,25
L=0,69 m

Q=0,232 dm³/s

DN=20 x 2,25
L=0,72 m

Q=0,130 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,69 m

Q=0,130 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=1,77 mDN=Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Q=0,973 dm³/s
L=1,14 m

Q=0,150 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,72 m

DN=Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Q=0,998 dm³/s
L=1,07 m

Q=0,150 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,72 m

DN=Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Q=1,022 dm³/s
L=1,11 m

Q=0,150 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,72 m

DN=Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Q=1,046 dm³/s
L=0,28 m

DN=Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Q=1,244 dm³/s
L=0,55 m

Q=0,150 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,79 m

DN=Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Q=1,263 dm³/s
L=2,17 m

DN=Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Q=1,297 dm³/s
L=0,69 m

Q=0,300 dm³/s

DN=20 x 2,25
L=0,75 m

DN=Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Q=1,334 dm³/s
L=0,90 m

Q=0,130 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,76 m

DN=Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Q=1,349 dm³/s
L=1,37 m

Q=0,130 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,68 m

DN=Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Q=1,364 dm³/s
L=1,67 m

Q=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=2,59 mQ=0,238 dm³/s

DN=20 x 2,25
L=0,34 m

Q=0,130 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,58 m

Q=0,142 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=1,37 m

Q=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,20 mQ=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,60 m

DN=Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Q=0,653 dm³/s
L=2,19 m

DN=Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Q=0,635 dm³/s
L=0,57 m

Q=0,300 dm³/s

DN=20 x 2,25
L=0,81 m

Q=0,551 dm³/s

DN=25 x 2,5
L=0,27 mQ=0,507 dm³/s

DN=25 x 2,5
L=0,46 m

Q=0,130 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,70 m

Q=0,463 dm³/s

DN=25 x 2,5
L=1,37 m

Q=0,130 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,75 m

Q=0,414 dm³/s

DN=25 x 2,5
L=2,06 m

Q=0,385 dm³/s

DN=25 x 2,5
L=0,39 m

Q=0,300 dm³/s

DN=20 x 2,25
L=0,81 m

Q=0,232 dm³/s

DN=20 x 2,25
L=1,39 m

Q=0,130 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,81 m

Q=0,130 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=1,70 m

Q=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=2,40 m

Q=0,142 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,43 mQ=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,28 mQ=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=1,39 m

Q=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=2,37 m

DN=Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

Q=0,737 dm³/s
L=0,72 m

Q=0,426 dm³/s

DN=25 x 2,5
L=10,62 m

Q=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,36 m

Q=0,398 dm³/s

DN=25 x 2,5
L=1,11 m

Q=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,36 m

Q=0,368 dm³/s

DN=20 x 2,25
L=1,08 m

Q=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,36 m

Q=0,336 dm³/s

DN=20 x 2,25
L=2,99 m

Q=0,150 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,86 m

Q=0,257 dm³/s

DN=20 x 2,25
L=1,92 m

Q=0,150 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=1,41 m

Q=0,150 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=1,02 m

Q=0,150 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=1,48 m

Q=0,569 dm³/s

DN=25 x 2,5
L=5,00 m

Q=0,150 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,67 m

Q=0,523 dm³/s

DN=25 x 2,5
L=1,07 mQ=0,150 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,67 m

Q=0,473 dm³/s

DN=25 x 2,5
L=1,11 m

Q=0,150 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,67 m

Q=0,291 dm³/s

DN=20 x 2,25
L=1,11 m

Q=0,198 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=2,89 m

Q=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=6,80 m

Q=0,142 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=1,48 m

Q=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,17 mQ=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,83 m

Q=0,245 dm³/s

DN=20 x 2,25
L=2,27 m

Q=0,198 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=1,04 m

Q=0,142 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,43 m

Q=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,18 m

Q=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=1,29 m Q=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=5,52 m

Q=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=0,25 mQ=0,070 dm³/s

DN=16 x 2,0
L=2,47 m

vCyrk=0,10 m/s

DN=16 x 2,0
0,78

vCyrk=0,05 m/s

DN=16 x 2,0
18,89

vCyrk=0,05 m/s

DN=16 x 2,0
15,96

Φ=625 W
+20 °C

WC
13

Φ=625 W
+20 °C

WC
13

Φ=625 W
+20 °C

WC
13

Φ=1019 W

Łazienka
+24 °C

11a'

Φ=1019 W

Łazienka
+24 °C

11a'

Φ=1019 W

Łazienka
+24 °C

11a'

Φ=1019 W

Łazienka
+24 °C

11a'

Φ=1009 W
+20 °C

WC
11a

Φ=1009 W
+20 °C

WC
11a

Φ=916 W
+20 °C

WC
12

Φ=916 W
+20 °C

WC
12

Φ=456 W
+20 °C

WC
7

Φ=456 W
+20 °C

WC
7

Φ=827 W

Łazienka
+24 °C

6

Φ=827 W

Łazienka
+24 °C

6

Φ=648 W
+20 °C

WC
8

Φ=648 W
+20 °C

WC
8

Φ=1457 W

Magazyn
+20 °C

9

Φ=1457 W

Magazyn
+20 °C

9
Pom. sędziego

Φ=240 W
+20 °C

5

Φ=947 W
+20 °C

WC
10a

Φ=947 W
+20 °C

WC
10a

Φ=1453 W

Łazienka
+24 °C

10a'
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