
ΣV EA

DN=Rura PE-X/Al/PE (w zwojach)

ΣQn=1,670 dm³/s
Q=0,719 dm³/s

ΣQn=0,510 dm³/s
Q=0,364 dm³/s
DN=20 x 2,25

ΣQn=0,400 dm³/s
Q=0,312 dm³/s
DN=20 x 2,25

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,330 dm³/s
Q=0,274 dm³/s
DN=20 x 2,25

ΣQn=0,130 dm³/s
Q=0,130 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,200 dm³/s
Q=0,191 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,130 dm³/s
Q=0,130 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,910 dm³/s
Q=0,514 dm³/s
DN=25 x 2,5

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,980 dm³/s
Q=0,536 dm³/s
DN=25 x 2,5

ΣQn=0,130 dm³/s
Q=0,130 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=1,110 dm³/s
Q=0,575 dm³/s
DN=25 x 2,5

ΣQn=0,560 dm³/s
Q=0,385 dm³/s
DN=25 x 2,5

ΣQn=0,130 dm³/s
Q=0,130 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,430 dm³/s
Q=0,326 dm³/s
DN=20 x 2,25

ΣQn=0,130 dm³/s
Q=0,130 dm³/s
DN=16 x 2,0ΣQn=0,300 dm³/s

Q=0,257 dm³/s
DN=20 x 2,25

ΣQn=0,150 dm³/s
Q=0,150 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,150 dm³/s
Q=0,150 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,510 dm³/s
Q=0,364 dm³/s
DN=20 x 2,25

ΣQn=0,140 dm³/s
Q=0,142 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,370 dm³/s
Q=0,296 dm³/s
DN=20 x 2,25

ΣQn=0,070 dm³/s
Q=0,070 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,300 dm³/s
Q=0,257 dm³/s
DN=20 x 2,25

ΣQn=0,300 dm³/s
Q=0,257 dm³/s
DN=20 x 2,25ΣQn=0,150 dm³/s

Q=0,150 dm³/s
DN=16 x 2,0

ΣQn=0,150 dm³/s
Q=0,150 dm³/s
DN=16 x 2,0

Q Cyrk=0,006 dm³/s
vCyrk=0,06 m/s
DN=16 x 2,0

Φ=448 W

Sanitariat
+20 °C

Φ=448 W

Sanitariat
+20 °C

Φ=582 W

Sanitariat
+20 °C

Φ=582 W

Sanitariat
+20 °C

Φ=302 W

Magazyn
+20 °C

Φ=302 W

Magazyn
+20 °C

Φ=318 W
+20 °C

WC

Φ=93 W
+20 °C

WC

Φ=162 W
+20 °C

WC
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