
Lcałk=63,8 m
ΦH=745 W

10a-1-1
7,7 m²
15 cm

Lcałk=85,3 m
ΦH=641 W

10a'-1-1
6,5 m²
10 cm

Lcałk=17,8 m
ΦH=290 W

6,0 m²
35 cm

4-1-1

Lcałk=72,5 m
ΦH=1176 W

21,6 m²
10-1-1

30 cm

Lcałk=55,2 m
ΦH=826 W

12,6 m²
14-1-1

25 cm

Lcałk=65,3 m
ΦH=815 W

11a-1-1
8,4 m²
15 cm

Lcałk=34,6 m
ΦH=375 W

3,9 m²
12-1-1

15 cm

Lcałk=26,4 m
ΦH=357 W

3,7 m²
13-1-1

15 cm

Lcałk=66,1 m
ΦH=643 W

11a'-1-1
6,5 m²
10 cm

Lcałk=20,9 m
ΦH=236 W

3,1 m²
15-1-1

15 cm

Lcałk=106,0 m
ΦH=498 W

5,0 m²
6-1-1

5 cm

Lcałk=17,8 m
ΦH=240 W

6,0 m²
35 cm

5-1-1

Lcałk=41,7 m
ΦH=439 W

4,5 m²
15 cm

7-1-1

Lcałk=43,7 m
ΦH=393 W

4,1 m²
15 cm

8-1-1

10a-110a'-1

3-1

4-1

10-1 14-1 11a-1 12-1

13-1

11a'-1

15-1

9-16-1

5-1

7-1

8-1
2-1

1-1

11-1

Lcałk=64,5 m
ΦH=1092 W

21,6 m²
11-1-1

35 cm

Lcałk=61,9 m
ΦH=714 W

9,2 m²
15 cm

9-1-1

Lcałk=62,9 m
ΦH=743 W

9,5 m²
15 cm

9-1-2

Lcałk=79,2 m
ΦH=676 W

7,8 m²
10 cm

2-1-1

Lcałk=40,4 m
ΦH=588 W

10,1 m²
30 cm

1-1-1

Lcałk=40,1 m
ΦH=572 W

9,8 m²
30 cm

1-1-3

Lcałk=40,7 m
ΦH=560 W

9,6 m²
30 cm

1-1-2

Lcałk=40,1 m
ΦH=596 W

10,2 m²
30 cm

1-1-4

Lcałk=102,4 m
ΦH=460 W

4,6 m²
3-1-1

5 cm
Lcałk=102,4 m

ΦH=469 W

4,7 m²
3-1-2

5 cm
Lcałk=103,7 m

ΦH=480 W

4,8 m²
3-1-3

5 cm
Lcałk=103,7 m

ΦH=490 W

4,9 m²
3-1-4

5 cm
Lcałk=103,6 m

ΦH=501 W

5,1 m²
3-1-5

5 cm
Lcałk=103,6 m

ΦH=512 W

5,2 m²
3-1-6

5 cm
Lcałk=103,9 m

ΦH=525 W

5,3 m²
3-1-7

5 cm
Lcałk=104,5 m

ΦH=537 W

5,5 m²
3-1-8

5 cm
Lcałk=102,3 m

ΦH=519 W

5,3 m²
3-1-9

5 cm

Jednostka wewnętrzna pompy 
ciepła z zasobnikiem V=171 l 
z grzałka o mocy Q=11,0 kW

Jednostka zewnętrzna pompy 
ciepła Q=11,0 kW
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