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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany dotyczy ,Budowa budynku szatni z salg kinowg oraz budynku sali fitness
przy boisku pitkarskim. Montaz paneli fotowoltaicznych o mocy do 20kW.” zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07
77-400 Ztotow, Al. Piasta 46A

Budowa budynku szatni z salg kinowg oraz budynku sali fithess przy boisku pitkarskim.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE mgr

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA

I 74 B A
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BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/74¢/07 Szczecin, dnia 10 czerwea 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6in. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 = poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,§ 15i §
24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98. poz. 1071, z péin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Wojciechowi Janowi Kosibie

ur. dnia 24 czerwca 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0067/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawg do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektow
i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

architektoniczno-budowlanych

II. Na podstawie § 24 ust. 1 oraz § 15 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - ninicjsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) projektowania obiektu budowlanego. takiego jak: sieci. instalacje i urzadzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Jan Kosiba
ul. Kormoranow 32
71-696 Szczecin
Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

o

Za zgodnosc¢ z oryginatem: mgr inz. Wojciech Kosiba,

Specjalnos¢ instalacyjna elektryczna bez ograniczen

Upr. bud. nr ewid.: Projektowanie: ZAP/0067/POOE/07,
Kierowanie robotami budowlanymi: ZAP/0117/OW OE/10.

Budowa budynku szatni z salg kinowg oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XA2-78R-A4D *

Pan Wojciech Jan Kosiba o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0131/21

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-16 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.

Budowa budynku szatni z salg kinowg oraz budynku sali fitness przy boisku pitkarskim.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat Budowa budynku szatni z salg kinowa oraz budynku sali
fithess przy boisku pitkarskim. Montaz paneli fotowoltaicznych
0 mocy do 20kW.

Adres Budynek szatni z salg kinowg oraz budynek sali fitness przy boisku
inwestycji pitkarskim.
62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzynska, dz. ewid. 1/9
Gmina miasto Pobiedziska, Obreb Pobiedziska, numer dziatki 1/9,
Identyfikator dziatki 302112_4.0001.AR_44.1/9

Inwestor Gmina Pobiedziska
Ul. KosSciuszki 4
62-010 Pobiedziska

Branza Elektryczna

Projektant mgr inz. Wojciech Kosiba
uprawnienia nr ZAP/0067/POOE/Q07

Budowa budynku szatni z salg kinowg oraz budynku sali fithess przy boisku pitkarskim.
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Dziennik Ustaw Nr 120/2003, poz. 1126
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.2  Projekt budowlany linii kablowej ztgcza kablowo — pomiarowego.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
PT budowy linii kablowej YDY 5x25mmz2;

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Obiekt mozna realizowa¢ etapowo.
Etap | — realizacja robot montazowych oraz przygotowanie trasy kablowej.
Etap Il — realizacja robdt utozenia paneli na konstrukciji.
Etap Ill — realizacja montazu paneli do skrzynki.
4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Czynny teren 62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzynska, dz. ewid. 1/9.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Realizacja robdét ziemnych, zwigzanych z przygotowaniem trasy kablowej dla

celéw budowy oraz podigczeniem skrzynki elektrycznej do paneli — istnieje ryzyko

osuniecia sie konstrukcji lub szafki elektryczne;.

5.2. Realizacja prac poza dziatkg 1/9, przy czynnym otoczeniu budowanej linii

kablowej nn., czesciowo ograniczonym na okres robét — istnieje ryzyko kolizji z

przechodniami i pojazdami.

5.3. Realizacja robdt elektrycznych: ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy powinien poinformowaé pracownikéw o koniecznosci

Budowa budynku szatni z salg kinowg oraz budynku sali fithess przy boisku pitkarskim.
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przestrzegania zasad bezpieczenstwa zwigzanych z prowadzeniem prac ziemnych, z
posadowieniem szafek elektrycznych oraz prowadzeniem robaét elektro-

montazowych.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
7.1. Odpowiednie tabliczki przy robotach montazu kabli, informujgce o zakazie
podawania napiecia na urzadzenia elektryczne w trakcie montazu.

7.2. Okreslenie technologii (kolejnosci montazu poszczegdlnych elementow)
dla prowadzenia robét ziemnych, posadowienia szafek elektrycznych.

7.3. Instalacja elektryczna na czas budowy wyposazona w wytgczniki
przeciwporazeniowe i w wytgcznik gtowny.

7.4. Zatgczanie napiecia na polecenie pisemne.

Koniec informacji BIOZ

Budowa budynku szatni z salg kinowg oraz budynku sali fithess przy boisku pitkarskim.
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1. Opis techniczny

1.1 Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20kW
na obiekcie budynku szatni z salg kinowg oraz budynek sali fitness przy boisku

pitkarskim dz. ewid. 1/9.

1.2 Elementy instalacji.

- panele fotowoltaiczne — 44 szt

- rozdzielnica RN, FV1

- inwerter tréjfazowy do 20kW — 1 szt

- przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa — 1 kpl

- okablowanie

1.3 Opis rozwigzan technicznych

W obwdd zasilania tablicy RG objetej osobnym opracowaniem nalezy wpig¢ szafke
zasilania systemu fotowoltaiki RN. Nalezy zabudowac¢ obwdd z zabezpieczeniem
B80OA do obstugi systemu fotowoltaiki. W zigczu nalezy zainstalowaé uktad
pomiarowy dwukierunkowy. W rozdzielni fotowoltaiki SP1 nalezy zainstalowac
sterowanie, inwerter oraz wyprowadzenie obwoddéw na dach do paneli. Aparature

fotowoltaiki nalezy zainstalowa¢ w miejscu do tego przeznaczonym.

1.4 Dane techniczne zasilania.

a. uktad sieciowy TN-S

b. moc zainstalowana fotowoltaiki 20,0 kWp

c. moc maksymalna dopuszczona w wtp 40,0 kW
d. napiecie zasilania 400/230V, 50Hz

1.5 Opis projektowanej instalaciji.

1.5.1 Ochrona przeciwprzepieciowa (istniejgca).

W tablicy zastosowa¢ ochrone kategori C za pomocg odgromnikow
przeciwprzepieciowych. Poziom ochrony Up<1,2 kV.

1.5.2 Ochrona przeciwpozarowa.

Zastosowac wysokoczuty wytgcznik réznicowo — prgdowy o Di=0,03A.

1.5.3 Ochrona przeciwporazeniowa.

Budowa budynku szatni z salg kinowg oraz budynku sali fithess przy boisku pitkarskim.
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StosowacC urzgdzenia w |l klasie ochronnosci (w izolacji roboczej i izolacji
ochronnej); ochrone przez szybkie wytgczanie (w czasie mniejszym od 0,1 sek)
przez wytgczniki typu ,S” oraz ochrone bezposrednig, wysokoczutg, réznicowo —
pradowg; Di=0,03A i Dt<=0,1ms.

1.6 Uwagqi koncowe.

Realizacja projektu wynikajg z norm oraz praktyki budowlanej. Kwalifikacje
wykonawcéw wedlug PN. Wymagane jest przeprowadzenie pomiaréw
powykonawczych.

Ponad panelami nalezy zamontowaé¢ prety ochronne potgczone z instalacjg
odgromowa.

Nalezy nanie$¢ oznaczenie WYLACZNIK GLOWNY na rozdzielni RN.

Przy wejsciu gtéwnym budynku nalezy umie$ci¢ oznaczenie:

UWAGA - ZASILANIE DWUSTRONNE INSTALACJIA FOTOWOLTAICZNA

Obliczenia

2.1 Sprawdzenie projektowanego obcigzenia pradowego

w stosunku do wytrzymatosci prgdowej stosownego kabla i okreslonego

zabezpieczenia wg inwestora.

2.1.1 Obliczenie pradu w stosunku do mocy maksymalnej
Pmax:20kW
Prad max — Imax=30,7A przy cose=0,94; 1b=30,7A

Wg wytycznych inwestora nalezy zastosowac zasilanie kablowe.
Projektuje sie kabel YKY 5x25mm?, ktérego diugotrwata obcigzalno$¢ pradowa
wynosi 1,=52A
Zabezpieczenie zasilania projektowanej rozdzielni wg inwestora
IN=50A
Norma PN-92/E-05009 wymaga, by spetniony byt warunek
lb< IN< |z
W naszym projekcie mamy
30,7A<50A<52A

Budowa budynku szatni z salg kinowg oraz budynku sali fithess przy boisku pitkarskim.
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CO NALEZALO UZYSKAC

2.2 Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

przez szybkie wytgczenie, to jest w czasie do 0,1s
2.2.1 Parametry geometryczne zasilania
- Odlegtos¢ od RG do projektowanej FV lpg=3m, YKY 5x25mm?.

2.3 Obliczenie rezystanciji petli zwarciowej
Rrc=2*6/(55*25) = 0,1Q
R:=0,10

Zabezpieczenie obwodu kohcowego: S303; B80OA

Prad zadziatania tego zabezpieczenia w czasie At<0,1s
5,1*40 = 204A, 1,.=204A
[>*R¢ = 204A*0,1Q = 20,4V < 230V
Q.E.F.

Rezystancja dopuszczalna wynosi
Rdop= 230V/204A = 1,13Q
0,10<1,13Q
Q.E.F.

Obliczenie napiecia dotykowego
(Re/2)*12<50V
17,4V<50V
Q.E.F.

Stwierdza sie skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej przez wytaczenie w

czasie do 0,1s.

Skutecznosé zaprojektowanych ochron przeciwporazeniowych dodatkowych i
ochrony podstawowej nalezy sprawdzi¢ za pomocg pomiarow i potwierdzic¢

protokotami.

2.4 Sprawdzenie czy nie jest przekroczony dopuszczalny spadek napiecia
AUdop =7%

Przyjmuje sie, ze w sieci NN spadek napiecia nie przekracza 4%.

Budowa budynku szatni z salg kinowg oraz budynku sali fithess przy boisku pitkarskim.
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W zwigzku z tym na WLZ i na przytaczu oraz na obwodzie koncowym spadek

napiecia nie moze przekroczy¢ 3%

Spadek napiecia na WLZ

AUseok = 20*3*105 / (55*25*4002) = 0,01%

Spadek napiecia na obwodzie kohcowym

AUy = 2*2*38*10° / (55*2,5*2302) = 2,09%

Sumaryczny spadek napiecia
AUyp = 2,1% < 3%
Q.E.F.

Zestawienie materiatéw
. Konstrukcje pod panele fotowoltaiczne
. Panele fotowoltaiczne 435Wp mono
. Inwerter 3-faz 20kwW
. Rozdzielnia zasilajgco - sterownicza
. Okablowanie paneli
. Kabel YKY 5x25mm2
. Instalacja uziemiajgca i potgczenia wyréwnawcze

. Instalacja odgromowa i prety ochronne nad FV.

© 00 N O 0o A WO DN P

. System monitoringu
10. Przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa
11. Pomiary kontrolne

12. Materiaty montazowe — pomocnicze

Wymagania dotyczgce materiatéw i urzgdzen
MODULY FOTOWOLTAICZNE

Tabela 1. Parametry modutow fotowoltaicznych

- 1 kpl.
- 44 szt.
- 1 szt.
- 2 kpl.
- 1 kpl.
-3m
- 1 kpl.
- 1 kpl.
- 1 kpl.
- 1 kpl.
- 1 kpl.

- Wg. norm

Lp. |Parametr

Proponowane przez wykonawce

1| Typ ogniwa Monokrystaliczne ogniwo z warstwg perc
2| Moc nominalna 435W

3 | Sprawnos¢ modutu 21%

4| Temperaturowy wspotczynnik mocy Pmax -0,34% /C

5| Temperaturowy wspotczynnik napiecia Voc -0,25% /C

Budowa budynku szatni z salg kinowg oraz budynku sali fithess przy boisku pitkarskim.
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Temperaturowy wspétczynnik pradu Isc

0,04% /C

7 | Tolerancja mocy 0~+5W
8| Rama Anodyzowany stop Aluminium
Szyba przednia: wysoko przepuszczalna o
niskiej zawartosci zelaza hartowane szkto
9| Front ARC.
10 | Zakres temperatury pracy -40°C ~ +85°C
11 | Wytrzymato$¢ mechaniczna na wiatr/Snieg 2400/5400 Pa
12 | Wymiary 1894x1096x30mm
13| Masa 22,5kg
14 | Skrzynka przytgczeniowa Stopien ochrony IP67
15 | Gwarancja na produkt 12 lat
16 | Gwarancja na wydajno$c 25 lat
17 | Roczna degradacja wciggu 25 lat 0,55 %

INWERTER

Tabela 2. Parametry inwertera

Lp. |Parametr Proponowane przez wykonawce
1| lloé¢ faz 3 fazowy
2 | Moc znamionowa pradu zmiennego 17000 VA
3| Moc maksymalna AC 17000 VA
4 | Napiecie wyjsciowe AC 380/ 220 ;400/230 Vac
5| Czestotliwos¢ AC 50/60 £ 5 Hz
6 | Maksymalny ciggty prad wyjsciowy (na faze) |26 A
7 | Moc maksymalna DC (modut STC) 22950 W
8 | Maksymalne napiecie wejsciowe 900 Vdc
9 | Znamionowe napiecie wejsciowe DC 750 Vdc
10 | Maksymalny prad wejsciowy 23 Adc
11 | Maksymalna sprawnos¢ falownika 98 %
12 | Stopien ochrony IP65
13 | Zakres temperatury eksploatacji -20 - +60 st. C
RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi
14 | Komunikacja (opcja), wbudowany GSM (opcja)
15 | Gwarancja na produkt 12 lat

Po zakonczeniu prac nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg w formie

elektronicznej i papierowej (3 egz.) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w formie

jak dla obioru rob6t budowlanych i zawierac:

- protokoty pomiaréw ochronnych elektrycznych

- schematy elektryczne wraz z wprowadzonymi zmianami jezeli zaistniaty

- certyfikaty i dopuszczania wbudowanych materiatow i urzgdzen

- karty katalogowe

Budowa budynku szatni z salg kinowg oraz budynku sali fithess przy boisku pitkarskim.
Pobiedziska

Strona 13




- karty gwarancyjne
- dokumentacje techniczno-ruchowg zawierajgcg instrukcje obstugi, uzytkowania i
konserwacji systemu

- sprawdzenie przez osobe z uprawnieniami budowlanymi branzy elektryczne;.

PROJEKTANT:
mgr inz. Wojciech Kosiba
uprawnienia nr ZAP/0067/POOE/Q7

Budowa budynku szatni z salg kinowg oraz budynku sali fithess przy boisku pitkarskim.
Pobiedziska Strona 14
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UWAGI

zadaszenie

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI |
BRANZOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,.

2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC
UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.

3. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI
RYSUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAC WYLACZNIE
Z LINII WYMIAROWYCH.

4. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W
CENTYMETRACH.

5. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.

1470

vadaszenig

zadaszenie

zadaszenie

RZUL,,DACHU

MAPA AKTUALNA NA DZIEN SPORZADZENIA PROJEKTU.

mgr inz. Wojciech Kosiba

UPR.BUD. DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ELEKTRYCZNEJ NR UPR. ZAP/0067/POOE/07

Przy wejsciu gtéwnym do budynku umiesci¢
tabliczke ostrzegawcza:
UWAGA: Zasilanie dwustronne instalacja fotowoltaiczna

"TRYBEX"-MGR INZ. JACEK TRYBUCHOWICZ

panel okoto 22,5kg /1 panel

system montazowy okoto 8kg /1 panel
docigzenie systemu (balast) okoto 75kg /1 panel
w sumie 105,5kg /1 panel

105,5 kg x 44 panele = 4 642 kg

SKALA 1:100

Zmontowac prety ochronne ponad panelami
potgczone z instalacjg oddgromowa.

4 panele mono

44 x 435W = 19 140W

PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY
ul. Krolowej Jadwigi 55, 77-400 Zlotow
606 275 040 oy
trybexd@ onet.cu
NIP: 7671286458 REGON: 570275729 Lh
BRANZA : Budowa budynku szatni z salq kinowg oraz
ARCH budynku sali fitness przy boisku pl?korsklm
— budynek zaplecza sportowego
DATA : ) SKALA
03.2024 | TEMAT : | Rzut dachu . 1:100
instalacje fotowoltaiczne
ADRES - Pobiedziska dz. nr ewid, 1/9
’ 62—010 Pobiedziska ul. Kostrzyriska
. Gmina Pobiedziska
INWESTOR: 62—010 Pobiedziska ul. Kosciuszki 4
ins iai i NR RYS.
PROJEKTANT| MOF INZ. Wojciech Kosiba
upr. nr ZAP /0067 /POOE /07 IE3




ZALACZNIKI
przyktadowe urzgdzenia - mozna stosowac osprzet zamienny innych producentéw o

réwnowaznych parametrach.

Budowa budynku szatni z salg kinowg oraz budynku sali fithess przy boisku pitkarskim.
Pobiedziska Strona 18
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* Jako ze na réznych rynkach obowiazujg rézne wymagania odnosnie certyfikacji, nalezy
skontaktowac sie ze swoim lokalnym przedstawicielem sprzedazy Risen Energy w celu uzyskania
certyfikatow produktéw obowigzujacych w regionie, w ktérym produkty beda wykorzystywane.
RISEN ENERGY CO., LTD.
Risen Energy to wiodacy na $wiecie (klasa Tier 1) producent wysokowydajnych solarnych
produktéw fotowoltaicznych oraz dostawca kompletnych rozwigzan biznesowych do wytwarzania
energii na cele mieszkaniowe, komercyjne oraz dla przedsiebiorstw energetycznych. Firma
zatozona w 1986 r. od momentu wejscia na gietde w 2010 r. zobowigzana jest do tworzenia
wartosci dodanej na rzecz wybranych klientéw globalnych. Innowacje techniczno-przemystowe
wsparte doskonatg jakoscig i obstuga uzupetniajg kompletne rozwiazania biznesowe firmy Risen
Energy w zakresie solarnych paneli fotowoltaicznych, ktére zaliczaja sie do najwydajniejszych
i najbardziej efektywnych kosztowo w branzy. Nasza obecno$¢ na rynkach lokalnych i silna
kondycja finansowania bankowego, pozwalajg nam na petne zaangazowanie i umozliwiajg
budowanie strategicznej, obustronnie korzystnej wspétpracy z naszymi partnerami, majacej na
celu kapitalizacje rosngcej wartosci zielonej energii.
Tashan Industry Zone, Meilin, Ninghai 315609,Ningbo | PRC
Tel: +86-574-59953239 Fax: +86-574-59953599
E-mail: marketing@risenenergy.com Website: www.risenenergy.com
§
2
28
€
I
©
3
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o
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Preliminary
For Global Market

Srisen

RSM130-8-430M-450M
430-450Wp

Zakres mocy wyjsciowe;j

21.7%

Maksymalna wydajnos¢

130 OGNIW

Modut monokre/staliczny
z warstwa PER

1500VDC

Maksymalne napiecie
systemu

NAJWAZNIEJSZE CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

Globalna i rzetelna marka klasy Tier 1, supernowoczesna
zautomatyzowana produkcja potwierdzona certyfikatem
niezaleznego podmiotu

Najkorzystniejszy w branzy, najnizszy
temperaturowy wspotczynnik mocy

Najkorzystniejsza w branzy,
12-letnia gwarancja na produkt

Doskonata wydajnosc¢ przy niskim napromieniowaniu

Doskonata odpornosé na PID
(degradacja wywotana potencjatem)

Dodatnia, $cista tolerancja mocy

Dwuetapowe, 100% kontrole EL
gwarantujace produkt wolny od wad

Binowanie Imp modutu radykalnie zr_nnie{jsz,a )
straty spowodowane niedopasowaniem faricuchéw

Doskonata odpornos¢ na obcigzenia
wiatru (2400 Pa) i $niegu (5400 Pa)
w pewnych warunkach instalacji

Petna certyfikacja produktu i systemu:
¢ |EC61215:2016; IEC61730-1/-2:2016
I1SO 9001:2015 System Zarzadzania JakosSciag
ISO 14001:2015 System Zarzadzania Srodowiskiem

ISO 45001:2018 System Zarzadzania Zdrowiem
i Bezpieczenstwem w Miejscu Pracy

*

*

*

LINIOWA GWARANCJA SPRAWNOSCI
i

12-letnia
25-letnia

warancja produktowa
niowa gwarancja mocy

Strata mocy 0.55%
rocznie przez 25 lat
Standard Risen .

Mocy WV”"kajqca 2 lini Standard przemystowy
iowej

100%
98%

D
odatkowa Wartog;

90%

% "
arancji Risen 84.8%
8%

80%

Years 1 5

* Prosimy o sprawdzenie, czy obowigzujgca wersja Ograniczonej Gwarancji
Produktowej zostata zatwierdzona przez Risen Energy Co., Ltd.

MOC WZRASTAJACYCH WARTOSCI
| I
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DANE ELEKTRYCZNE (STC)
Numer modelu RSM130-8-430M  RSM130-8-435M  RSM130-8-440M

Wymiary modutu PV (mm)

RSM130-8-445M  RSM130-8-450M

Moc znamionowa w Watach — Pmax(Wp) 430 435 440 445 450
. 103622 Napigcie otwartego obwodu - Voc(V) 44,36 44,61 44,85 45,09 45,33
W = Prad zwarciowy - Isc(A) 12,35 12,42 12,50 12,57 12,65
Ortenmena Napiecie mocy maksymalnej — Vmpp(V) 36,94 37,14 37,34 37,54 37,74
I Prad mocy maksymalnej — Impp(A) 11,65 11,72 11,79 11,86 11,93
4-920 Wydajnos¢ modutu (%) * 20,7 21,0 21,2 21,4 21,7
otwory —

montazowe D STC: napromieniowanie 1000 W/m?, temperatura ogniwa 25°C, Masa powietrza 1,5 wedtug normy EN 60904-3.
s Wspotczynnik modutu dwustronnego: 70%+5 * Wydajno$¢ modutu (%): zaokraglona do najblizszej cyfry.

otwory
uziemienia

o) Y Numer modelu

1100%1
189412

DANE ELEKTRYCZNE (NMOT)

RSM130-8-430M ~ RSM130-8-435M  RSM130-8-440M  RSM130-8-445M  RSM130-8-450M

( “ Moc maksymalna - Pmax(Wp) 325,9 329,6 3334 337,1 340,9
Al A | A Napiecie otwartego obwodu - Voc(V) 41,26 41,48 41,71 41,93 42,15
Prad zwarciowy - Isc(A) 10,13 10,19 10,25 10,31 10,37

Napigcie mocy maksymalnej - Vmpp(V) 34,28 34,47 34,65 34,84 35,02

- Prad mocy maksymalnej - Impp(A) 9,51 9,56 9,62 9,68 9,73

NMOT: Napromieniowanie przy 800 W/m2, temperatura otoczenia 20°C, predkos¢ wiatru 1 m/s.

A DANE MECHANICZNE
Ogniwa stoneczne Monokrystaliczne
Konfiguracja ogniw 130 ogniw (5x13+5x13)
Wymiary modutu 1894x1096x30mm
RSM130-8-440M e 225k
Charakterystyka I-V w zaleznosci od napromieniowania fezar 5 kg
15 —_—— 450 Warstwa gorna Wysoko przepuszczalna, o niskiej zawartosci zelaza, hartowane szkto ARC
149 1000 W/m?
19 400 Warstwa podktadowa Biata warstwa spodnia
1; 800 W/m? zzz Rama Anodowany stop aluminium typu 6005-2T6, czarny
2 31 soowm 2502 Skrzynka faczeniowa Zalana zywica, IP68, 1500VDC, 3 diody obejsciowe Schottky
:& X 200 v 200 é Kable 4,0mm2 (12AWG), dodatni (+) 1200mm, ujemny (-) 1200mm (w tym konektor)
3 150 Konektor Risen Twinsel PV-SY02, IP68
34 200wj) 100
1 % 50
1
0 - —_— - ko

0 5 10 15 20 25
Napiecie (V)

TEMPERATURA | PARAMETRY MAKSYMALNE

REM130-M-9BB-EN-H1-2-2022

Charakterystyka I-V w zaleznosci od temperatury

(AM1,5 1000W/m?)
154

144

134

124

11

— 104

=

3 8]

z 74 °

64

5]

44

3

3 o'c

11 -10°C

0 T

0 10

,3'0, 40
Napiecie (V)

Nasi partnerzy:

Nominalna temperatura pracy modutu (NMOT)
Wspétczynnik temperaturowy Voc
Wspétczynnik temperaturowy Isc
Wspétczynnik temperaturowy Pmax
Temperatura pracy

Maksymalne napigcie systemu

Maksymalny parametr bezpiecznika szeregowo
Ograniczenie pradu zwrotnego

KONFIGURACJA PAKUNKOWA

llos¢ modutdw na kontener
llos¢ modutdw na palete
llo$¢ palet na kontener
Cigzar brutto skrzyni [kg]

44°Cx2°C
-0,25%/°C
0,04%/°C
-0,34%/°C
-40°C~+85°C
1500VDC
20A

20A

40ft(HQ) 20ft
864 216
36 36
24 6
850 850

UWAGA: PRZED ZASTOSOWANIEM PRODUKTU NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA | INSTALACJI.
©2020 Risen Energy. Wszystkie prawa zastrzezone. Specyfikacje podane w tym arkuszu podlegajg zmianie bez powiadomienia. Nie
udziela sie zadnych specjalnych zobowigzan, ani gwarancji co do przydatnosci produktéw do szczegdlnego zastosowania lub tez
instalowania w wyjatkowych warunkach otoczenia, chyba Ze zobowigzanie takie zostato zlozone przez producenta pisemnie w formie umowy.

MOC WZRASTAJACYCH WARTOSCI



Falownik trojfazowy

SE12.5K - SE27.6K

12-20

lat
gwarangji

AINMOT1VA

Optymalny wybér do systeméw SolarEdge

I Wyjatkowa sprawnosc (98%)

I Maty, najlzejszy w swojej klasie, prosty w

instalacji

I Zintegrowany monitoring na poziomie

modutu

I Potaczenie z internetem przez Ethernet lub Wi-Fi

J IP65 - instalacja na wolnym powietrzu lub w

budynkach

solaredge.com

J Falownik o statym napieciu do dtuzszych
tancuchow

I Kontrola za pomocg inteligentnego systemu
zarzadzania energia

I Dostepny opcjonalnie zintegrowany uktad
zabezpieczajacy DC -- brak koniecznosci
stosowania dodatkowego bezpiecznika DC
(tylko w przypadku SE25K i SE27.6K)

I Opcjonalnie z ochrong przepieciowag DC i
bezpiecznikami DC (tylko w przypadku SE25K

i SE27.6K)
solar:l i



/ Falownik trojfazowy

SE12.5K - SE27.6K

SE12.5K

SE15K

SE16K

SE17K

SE25K SE27.6K

WYJSCIE

Moc znamionowa pradu zmiennego

12500 15000

16000 17000

250007 27600

VA

Moc maksymalna AC

12500 15000

16000 17000

250007 27600

VA

Napiecie wyjsciowe AC - faza do fazy /
faza do przewodu zerowego (napiecie znamionowe)

380 /220 ;400 /230

Vac

AC - zakres napiecia wyjsciowego - faza do przewodu
zerowego

184 - 264,5

Vac

Czestotliwos¢ AC

50/60 + 5

Hz

Maksymalny ciggty prad wyjsciowy (na faze)

20 23

25,5 26

38 40

Obstugiwane sieci — tréjfazowa

3/ N/ PE (uziemiona punktem zerowym sie¢ gwiazdowa z przewodem zerowym)

Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp,
konfigurowany wspdtczynnik mocy, konfigurowane
w zaleznosci od kraju wartosci progowe

Tak

WEJSCIE

Moc maksymalna DC (modut STC)

16850 20250

21600 22950

33750 37250

Bez transformatora, nieuziemione

Tak

Maksymalne napiecie wejsciowe

900

Vdc

Znamionowe napiecie wejsciowe DC

750

Vdc

Maksymalny prad wejsciowy

21 22

23 23

37 40

Adc

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacja

Tak

Detekcja zwarc¢ doziemnych

C

zutos¢ 700kQ

Czutos¢ 350k0@

Maksymalna sprawnos¢ falownika

98

98,3

%

Sprawnos¢ europejska (wazona)

98 98

%

Zuzycie energii Nocg

<4

POZOSTALE FUNKCJE

Obstugiwane interfejsy komunikacyjne®

RS485, Ethernet, Zigbee (opdja), Wi-Fi (opcja), wbudowany GSM (opdja)

Inteligentny system zarzadzania energig

System ograniczenia eksportu, system zarzadzania energiag domowa

UKLAD ZABEZPIECZAJACY DC (OPCJA)

2-biegunowe roztgczenie

Niedostepny

1000V / 40A

Ochrona przepieciowa

Niedostepny

Typ Il, wymienny

Bezpieczniki DC do DC+ i DC-

Niedostepny

Opdjonalnie, 20A

Zgodnos¢

Niedostepny

UTE-C15-712-1

ZGODNOSC Z NORMAMI

Bezpieczenstwo

IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100

Przytaczenie do sieci

VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438, CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016®, BDEW

EMC

IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

RoHS

Tak

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

Srednica diawika wyjéciowego AC / Przekrdj przewodu

15-2Tmm / Przewdd jednodrutowy 2.5-16 mm?, Przewdd linkowy 2.5-10

mm?

18-25mm / Przewdd jednodrutowy
2.5-16 mm?, Przewdd linkowy
2.5-10 mm?

Wejscie DC

2 pary MC4

3 pary MC4

Wejécie DC z uktadem zabezpieczajacym DC

Niedostepny

Wymiar zewnetrzny dtawika
kablowego 5-10

mm

Przekrdj kabla 0,5 - 13,5

mm?

Wymiary z uktadem zabezpieczajagcym DC
(wys. x szer. x gteb.)

Niedostepny

775 x 315 x 260

Masa

332

45

kg

Ciezar z uktadem zabezpieczajagcym DC

Niedostepny

48

kg

Zakres temperatury eksploatadji

-20 - +60© (wersja M40 -40 - +60)

Rodzaj chfodzenia

Wentylator (wymienny)

Emisja hatasu

<50

<55

dBA

Stopier ochrony

IP65 — na wolnym powietrzu lub w budynkach

Montaz do uchwytu (uchwyt w zestawie)

' 24.99kVA W Wielkiej Brytanii
@ Jezeli jest to dozwolone przez lokalne przepisy

¥ Szczegotowe informacje zawarte sg w specyfikacji technicznej ->Specyfikacja dla dodatkowych opcji komunikacyjnych w kategorii komunikacja w sekcji do pobrania na stronie internetowej

http://www.solaredge.com/groups/support/downloads

@ Wszystkie certyfikaty s dostepne w sekcji pobierania: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads

*1 Tylko w przypadku SE25K i SE27.6K

© Informacje o ograniczaniu mocy mozna znalez¢ na stronie: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf

© SolarEdge Technologies, Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone. SOLAREDGE, logo SolarEdge, OPTIMIZED BY SOLAREDGE sg znakami ochronnymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spétki Solaredge
Technologies, Inc. Wszystkie pozostate podawane znaki ochronne uwazamy za znaki ochronne odpowiednich wtascicieli. Data: 11/2018/V01/PL. Podlega mozliwosci zmiany bez uprzedniego informowania.
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System Corab

PB-092
“ ' dach pfaski
a flat roof
materiat: Magnelis® kat: ~ 25° °rie“faf-'ia_ o
material: EPD/?\ angle ?Odu*ow. o
odules
orientation:

uktad modutow: ’ooziomy
modules layout: andscape

indeks: XFS_PB092

index:

masa systemu
(na 8 modutéw):
weight per 8 modules:

56,4 kg

powierzchnia
uwzgledniajac
balast dla

8 modutow:
mounting surface
including ballast
for 8 modules:

23 m?
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System Corab

PB-092

btyskawiczny montaz
/ quick assembly

tatwosé rozbudowy
/ simplicity of extension

system bezklemowy
/ no clamp system

fatwy transport
/ easy to transport

bardzo mato elementdéw
only few elements

mozliwos¢ montazu inwazyjnego
badz obcigzonego balastem
/ penetrating or ballasted option

mocowanie i uziemienie

w jednej czynnosci

/ fastening and grounding in a single
operation

montaz modutu w mniej niz
30 sekund

/ module installed in less than 30 seconds

nizsze koszty konserwacji: brak

Minimalne wymiary srub, nie wymaga okresowe;j
przekroju ramy kontroli momentu obrotowego
modutu PV. / instaler- friendly: no need fo climb on
Minimum cross-sectional structure, panels can be fixed from
dimensions of the PV underneath the array

module frame.

redukcja ryzyka goracych

A:1510 2.2 mm punktéw dla modutow PV

% ‘W% mm mn dzieki elastycznemu mocowaniu
: / hot spot risk reduction thanks to elastic

mechanical clamping

konstrukcja zapobiegajaca
kradziezy
/ anti-theft design

testowany przez akredytowane
laboratoria i certyfikowany

przez najwiekszych producentéw
modutdéw

/ tested by accredited laboratories &
approved by major modules manufacturers

corab.pl

Corab S.A. ul. Michata Kajki 4, 10-547 Olsztyn, REGON: 510519084, NIP: 7390207757
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy

® Corab S.A. Contact Center: w Olsztynie, VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
‘ o ra b) ul. Michata Kajki 4 +48 799 396 396 KRS: 0000950779. Kapitat zaktadowy: 1.184.000,00 zt w petni wptacony.
10-547 Olsztyn wsparcie@corab.com.pl Corab SA. ul. Michala Kajki 4, 10-547 Ofsztyn, Poland, Tax d No. PL7390207757,

REGON: 510519084, entered info the Register of Entrepreneurs, dissued by the District
Court in Olsztyn, Viil Commercial Division under KRS number: 0000950779. Share
capital: PLN 1.184.000,00 completely paid-up.



