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Konstrukcja nawierzchni na chodniku
betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem, C1,5/2,0 gr. 15 cm

podtoze o parametrach 1s=0,98

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Konstrukcja pobocza

kruszywo niezwigzane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5, gr. 15cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej

podtoze o parametrach 1s=0,98

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 20 cm

podioze o parametrach Is=1,0, E2 = 80 MPa
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Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie
betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem, C1,5/2,0 gr. 20 cm

podtoze o parametrach 1s=0,98

0.08m

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 20 cm

podtoze o parametrach Is=1,0, E2 = 80 MPa
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Konstrukcja nawierzchni na chodniku
betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem, C1,5/2,0 gr. 15 cm

podtoze o parametrach 1s=0,98

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 20 cm

podioze o parametrach Is=1,0, E2 = 80 MPa

Fundament, beton
C12/15

Konstrukcja pobocza
kruszywo niezwigzane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5, gr. 15cm

podioze o parametrach 1s=0,98
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Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, gr. 8 cm,

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem, C1,5/2,0 gr. 15 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzane;j
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

podioze o parametrach 1s=0,98

warstwa ulepszonego poditoza z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 20 cm

podtoze o parametrach Is=1,0, E2 = 80 MPa
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Konstrukcja pobocza

kruszywo niezwigzane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5, gr. 15cm
podtoze o parametrach 1s=0,98
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§ kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm
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Konstrukcja pobocza

kruszywo niezwigzane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5, gr. 15cm
podtoze o parametrach 1s=0,98

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 20 cm

podtoze o parametrach Is=1,0, E2 = 80 MPa
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