SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.05.06
45232000-2

SCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cieku z brukowych kostek betonowych w zwiazku z budowsg ul. Gen.
Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
Scieku z kostek betonowych i obejmuja:
- ulozenie Scieku z brukowej kostki betonowej koloru szarego (dwa rzedy) gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na fawie betonowej z betonu C12/15,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami InZyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej SST sa:
2.2. Betonowa kostka brukowa - nalezy stosowa¢ betonowg kostke brukowa koloru szarego
gr. 8 cm odpowiadajacg wymaganiom D.05.03.23 , Nawierzchnia z kostki brukowe;j
betonowe;j”.
2.3. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4:

- piasek - nalezy stosowa¢ $rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996 , Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek .

-nalezy stosowaé cement portlandzki odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1 "Sktad,
wymagania i kryteria dotyczace cementow powszechnego uzytku"

2.4. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypetnienia spoin migdzy kostkami betonowymi:
nalezy stosowa¢ cement portlandzki odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1
"Sktad, wymagania 1 kryteria dotyczace cementéw powszechnego uzytku"

-piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN
13043 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu”,

-woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-88/B-32250 "Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw".

2.5. Beton na lawe

Lawa betonowa pod $ciek z kraweznikiem oraz opor wykonane begda z betonu klasy
C 12/15, odpowiadajacemu normie PN-EN 206-1 ,,Beton”.

3. Sprzet
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3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

3.2. Betoniarka - do wytworzenia mieszanki cementowo - piaskowej na podsypke
oraz do wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej na wypetienie spoin mi¢dzy kostkami
betonowymi oraz betonu.

3.3. Pozostale roboty zwigzane z wykonaniem $cieku z betonowej kostki brukowej przy
krawegzniku 1 migdzyjezdniowego wykonane bgda recznie.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

4.2. Betonowa kostka brukowa - przewozony moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Transport 1 skladowanie brukowej kostki betonowej musi odbywaé si¢ w sposob
zabezpieczajacy materiat przed mozliwos$cia uszkodzenia.

4.3. Piasek - przewozony bedzie dowolnymi S$rodkami transportu samowytadowczego.
Podczas transportu i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rozne asortymenty piasku przed
zanieczyszczeniem i mieszaniem si¢ mi¢dzy soba.

4.4. Cement - przewozony bedzie Srodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego
typu materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robdot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogolne™.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materialow przewidzianych ustaleniami niniejszej SST do wykonania
powyzszych robét. Zrodta pozyskania materiatéw musza uzyskaé akceptacje Inzyniera.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
"Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym".

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkow wykonania $cieku

Wyznaczenia dodatkowych punktow sytuacyjno - wysokosciowych niezbgdnych do
prawidlowego wykonania rob6t dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢
punktow.

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej pod §ciek
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Lawe betonowa nalezy wykona¢ z betonu C12/15. Wykonanie fawy powinno by¢ zgodne z
PN-EN 206-1. Wykonanie tawy polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana tawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami
rysunkom w Dokumentacji Projektowej.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Podsypke cementowo - piaskowg nalezy wykonaé z przygotowanej mieszanki
cementowo-piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na r¢cznym rozscieleniu
mieszanki cementowo - piaskowej na wykonanej tawie betonowej jak w KPED - karta 03.12.

5.2.6. Wykonanie s$cieku z kostki brukowej betonowej

Roboty zwigzane z wykonaniem $cieku winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do
15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty
zwigzane wykonane bedg recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Przy wykonywaniu $cieku
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaprojektowanych spadkow podtuznych $cieku.

5.2.7. Wypeknienie spoin podtuznych i poprzecznych mig¢dzy kostkami betonowymi.

Spoiny pomigdzy kostkami betonowymi po oczyszczeniu nalezy wypeli¢ zaprawa
cementowo - piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m® piasku. Materiaty do wykonania
zaprawy opisano w punkcie 2.1.4. niniejszej SST.

Spoiny winny by¢ wypetnione zaprawa na 2/3 wysoko$ci kostki.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca ma obowiazek wykona¢ wszystkie niezb¢dne badania 1
pomiary zgodnie z wymaganiami norm na koszt wilasny.
6.2. Badania na etapie akceptacji materialow do robét
6.2.1. Betonowa kostka brukowa - powinien posiada¢ atest producenta. Badanie kostki
betonowej na etapie akceptacji do robot wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium 9 sztuk kostki wybranej z dostawy
przy udziale Inzyniera, dla przeprowadzenia badan jakoSciowych kostki. Badania te zostana
przeprowadzone na koszt Wykonawcy robot.
6.2.2. Pozostate materiaty uzyte do wykonania $cieku wyszczegolnione w punkcie 2 niniejszej
SST pod wzgledem jako$ci musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i posiadaé
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
6.3. Kontrola wykonania $cieku polega na biezacej ocenie zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa. Kontroli podlega zgodnos¢ spadkow wykonywanego $cieku z Dokumentacja
Projektowa.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego S$cieku zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i pomiarem w terenie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Ogolne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00."Wymagania og6lne".
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00."Wymagania og6élne".

9. Podstawa platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".
Platno$¢ za metr wykonanego $cieku nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, oceng
jakosci uzytych materiatow oraz jakosci wykonanych robot na podstawie wynikoOw pomiarow
1 badan.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonac :

- ulozenie $cieku z brukowej kostki betonowej koloru szarego (dwa rzedy) gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na fawie betonowej z betonu C12/15,
Cena wykonania robot obejmuje:
- zakup i transport materialow przewidzianych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
- Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wykonywanego $cieku,
- wykonanie lawy betonowej,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod Sciek,
- wykonanie $cieku z dwoch rzedow kostki wraz z ewentualnym docieciem kostki,
- wypehienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa pomiedzy kostkami,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.
- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow.

10. Przepisy zwiazane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
1 Mostow w Warszawie.

Katalog Budowlany - KB1 - 20.03. (4)

BN-77/6741-02 Klinkier drogowy.

PN-79/B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-B-11113:1996 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek ".
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