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PAS NADRYNNOW

PANELE 2 BLACHY DWUSTRONNIE CYNKOWANES
Z POWLOKA POLIURETANOWA

DESKI 3,2x10 CM, CO 30 CM,
UKEADANE STRONA RDZEWNA DO GORY

KONTRLATY 3,2x6 CM.

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALIVA (WATROIZOLACIA)

blacha stalowa gladka,

(warstwy do usunigcia)

faty 4x5 cm co 30 cm,

istn. krokwie 12x13 cm.

PLYTY 058 15 MM.

BL. POWLEKANA
RYNNA STALOWA O

6 MM.
YNVK.

Z POWLOKA KOLIES
2150 MM.
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TROWA

LEGARY 5x15 CO 60 CM Z WYPEL NIENIEM
WEENA MINERALNA 15 CM.—qdrna warstwa

LEGARY 5x15 CO 60 CM Z WYPEL NIENIEM
WELNA MINERALNA 15 CM.—dolna warstwa

FOLIA PAROIZOLACYINA

istn. wylewka cem. z ociepleniem & cm.

plyta stropowa 30 cm.

tynk cem.—wap.

parkiet

wylewka cementowa.

strop Zelbetowy.

tynk cem.—wap.

istn. warstwy posaazkowe do rozbiorki

POSADZKA PCW/GRES/

WILEWKA CEMENTOWA. 4 cm.

strop zelbetowy.

tynk cem.—wap.

plytki gres

wylewka cementowa

izolacja pozioma (warstwy do usunigcia)

chudy beton

podsypka piaskowa

PLYTKI GRES 5CM.

WYLEWKA CEMENTOWA 5Cm.

STYROPIAN £PST100 7 CM.

PLYTA DOCISKOWA 7 ELBETOWA WODOSZCZELNA W8 12 CM,
ZBROJONA DOLEM | GORA SIATKA STALOWA
AIIN_SREDNICY 88, 10X10 CM.

IZOLACJA ZxPAPA BITUMICZNA TERMOZGRZEWALNA

MASA BITUMICZNA GRUNTUJACA

CHUDY BETON C12/15 10 CM.

PODSYPKA PIASKOWA 30 CM.

plytki gres
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wylewka cementowa

izolacja pozioma

chudy beton

podsypka piaskowa

istn. sciana fundamentowa betonowa

ODKRYCIE S CIAN ODCINKAMI 476 M.

POWIERZCHNIE SCIAN OCZY SCIC SZCZ0TKA DRUCIANA | WYSUSZY ¢

POKRYCIE SCIAN TYNKIEM CEMENTOWYM Z DODATKIEM ,,HYDROSTOPY”

POKRYCIE SCIAN SRODKIEM GRUNTUJACYM BITUMICZNYM

POKRYCIE SCIAN  DWOMA WARSTWAMI MASY BITUMICZNEJ NA ZIMNO

NA ZAIZOLOWANE PODLOZ E PRZYKLEIC PLYTY Z
POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS GR. 15 CM, DO POZ. AW

PLYTY POKRY C FOLIA KUBELKOWA

WYKOP ZASYPAC POSPOLKA ZWIROWA O UZIARNIENIU 10-25 M.

LEGENDA:

KOLOREM BRAZOWYM POKAZANO DEMONTAZE,
ROZBIORK]

KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY
NOWOPROJEKTOWANE

KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO PROJEKTOWANA
TERMOIZOLACJE
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BIURO PROJEKTOW I USLEUG GEODEZYJNYCH
INWESTPROJEKT - TARNOW Spétka z o.o.

33-100 Tarnow ul. Sowinskiego 19 tel. (0-14) 621-09-36

Obiekt: - pR7EBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJACEJ]
SZKOLY NA ZEOBEK PUBLICZNY WRAZ Z TERMOMODERNIZACJ4
CALEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIEZKOWICE, DZ. 130 OBR. 0007
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