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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Inwentaryzacja budowlana

- Ekspertyza techniczna

- Projekt budowlany branzy architektonicznej

- Ustalenia z Inwestorem

- Normy i literatura fachowa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy konstrukcyjnej dla zadania:

,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejacej szkoty na Ztobek Publiczny
wraz z termomodernizacjg catego budynku w m. Kipszna, gmina Ci¢zkowice, dz. nr 130

3. Ogoélny opis budynku

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, sktadajacy si¢ z dwoch segmentéw
polaczonych przewigzka parterowa.

Budynek posiada konstrukcje¢ tradycyjng murowang z elementami zelbetowymi jak strop
zelbetowy, wience, belki, nadproza.

Sciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej klasy 150 grubosci 50, 38 i 25 cm, na zaprawie
cem.-wap.

Stupy i rygle w konstrukcji zelbetowej wylewanej na mokro.

W segmencie zachodnim i nad przewigzka -stropy zelbetowe, w segmencie wschodnim -strop
w konstrukcji drewnianej belkowy.

Wiezba dachowa w konstrukcji drewnianej. Nad segmentem zachodnim konstrukcja ptatwio-
wo- kleszczowa, nad segmentem wschodnim konstrukcja jetkowa. Nad przewiazka stropo-
dach (ptyty korytkowe, wylewka cementowa).

4. Kategoria geotechniczna

Projektowana przebudowa i1 zmiana sposobu uzytkowania nie wplywa znaczaco na ukiad
statyczny 1 obcigzenie budynku. Wprowadzone zmiany nie zwickszajag obcigzenia
fundamentéw na grunt w poziomie posadowienia, ktére pozostaje bez zmian.

Biorac pod uwagg proste warunki gruntowe, oraz rodzaj obiektu ustalono zgodnie z Dz.U.Nr

126 poz 839 I kategori¢ geotechniczna.



5. Opis rozwiazan konstrukcyjnych

Nadproza stalowe

Nadproza w projektowanych otworach drzwiowych wykona¢ z dwuteownikéw IPE 240 dla
rozpigtosci otworu 525 cm, oraz w pozostaltych otworach drzwiowych IPE 140 wg opisu na
rzutach 1 rysunkach wykonawczych. Belki potaczone ze soba srubami M 16 klasy 8.8.

Poszerzenie istniejacych otworow

Rozkuc¢ istn. otwory symetrycznie do szerokosci jak opisano na rzutach.

Przed rozkuciem otworéw drzwiowych nalezy sprawdzi¢ szeroko$¢ i oparcie istniejgcych
nadprozy na Scianach.

W przypadku zbyt krétkich nadprozy istniejacych wykona¢ nowe z belek stalowych
dwuteowych IPE.

Wykonanie nowych otworéw w $cianach istniejacych

Przed wykonaniem nadprozy, w miejscu projektowanych otworéw nalezy istniejace stropy
podstemplowac.
Kolejnos¢ robdt podczas wykonania nadprozy:
— wycia¢ nad projektowanym otworem z jednej strony poziomg bruzde wysokosci 5
cm wyzszg niz zakladana belka i gtebokosci rownej potowie szerokosci $ciany,
— oczysci¢ bruzdy, zaprawi¢ mlekiem cementowym,
— zalozy¢ belke stalowg owinigtg siatka stalowg i zaklinowac,
— przestrzen miedzy belka a istniejacg sciang podbi¢ zaprawa cementowa klasy
15MPa.
— nast¢pnie wykona¢ otwor po drugiej stronie $ciany i osadzi¢ belke stalowa,
— osadzone i zaklinowane belki polaczy¢ ze sobg za pomocg srub M16,
— wykona¢ otwér w murze przy pomocy pilty do cigcia otworéw w $cianach,
— belki stalowe owing¢ siatkg stalowg i otynkowac.
Zamurowania
Projektowane zamurowania wykona¢ z cegly ceramicznej na zaprawie cem.-wap. Marki 3

Mpa.



6. Malowanie konstrukcji stalowej

Belki stalowe zabezpieczy¢ wielowarstwowg powtoka malarskg zestawu epoksydowo-
poliuretanowego gr 140 mm (80 mm podktad i 80 mm warstwa nawierzchniowa). Przed
malowaniem elementy oczysci¢ przez piaskowanie do 2,5 S.A.

Klasa korozyjnosci C3 wg PN —EN ISO 12944-2:2001. Dopuszcza si¢ cynkowanie ogniowe.

7. Montaz konstrukcji

Wszelkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty prowadzié¢
zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, instrukcjami producentéw wyrobow oraz
zasadami sztuki budowlanej. We wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonywane
roboty, a w szczegdlnosci roboty ulegajace zakryciu, powinny by¢ odbierane przez
uprawniony nadzor inwestorski i odpowiednio udokumentowane.

W czasie wykonywania wszelkich prac, na kazdym etapie powstawania konstrukcji, nalezy
bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP, a szczegdlnosci przepisOw zwigzanych z cigciem
metali i wykonywaniem prac spawalniczych.

Warunki wykonania i odbioru konstrukcji

1. PN-EN 1090-1+A1:2012 Wymagania dotyczqce konstrukcji stalowych

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

3. Klasa konstrukcji EXC2. Zakres badan spawalniczych wg PN i norm branzowych.

4. PN-EN ISO 129441 , Farby i lakiery. Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych

za pomocq ochronnych systemow powtokowych

5. PN-1SO 85013 ,, Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podob-

nych produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni”

8. Uwagi ogdlne

Wszystkie roboty budowlane 1 montazowe wykonac¢ zgodnie z projektem i1 zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej. Roboty wykonywa¢ na podstawie aktualnego
pozwolenia na budowe. Wszystkie rysunki rozpatrywa¢ z rysunkami architektonicznymi i
branzowymi.
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