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Protokot badania

| Hydrantéw zewnetrznych

Wykonawca: |
AMIPOZ Autoryzowany Zaktad Naprawy
i Konserwacji Sprzetu P. Poz.

ul. Skorupki 13

33 — 100 Tarnéw

Zleceniodawca:

Gmina Ciezkowice

ul. Tysigclecia 19

33 — 190 Ciezkowice
Obiekt: |

Teren miejscowosci Kipszna

- Data wykonania badania: 22;.03.2023
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I.INFORMACJE OGOLNE
Badania wykonano w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiacﬂac’; budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 poz. 690 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych budowlanych i
terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719),

e PN-EN ISO 5167-1 do 4 Pomiary strumienia ptynu za pomocg zwezek pomiarowych
wbudowanych w rurocigg,

e WBO/04/06/CNBOP:2006 Wymagania badania i kryteria oceny hydrantéw
pozarowych nadziemnych, |

 Polska Norma PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty Nadziemne,

e WBO/04/07/CNBOP:2006 \Wymagania badania i kryteria ocenyhydrantéw
pozarowych podziemnych,

e PN-EN 1074-6:2009 'Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce -- Cze$¢ 6: Hydranty

 Badanie zostato przeprowadzone w zwigzku z realizacje zalecen Panstwowej Strazy
Pozarnej i w tym tylko zakresie moze byé wykorzystane.

|
1l. WYMAGANIA NORMOWE ‘ ‘
‘ Cisnienie na zaworach hydrantowych J

Podczas poboru normatywne;j ilosci wody ci$nienie na zaworze hydrantowym, potozonym
- najniekorzystniej ze wzgledu na wysoko$¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz
10,2 MPa (PN-EN 1074-6:2009 ).

|
Wydajno$é nominalna hydrantéw i zaworéw hydrantowych i

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w
zaleznosci od jego $rednicy nominalnej (DN), powinna wynosié, co najmniej:

e hydrantu zewnetrzqego DN80 (nadziemny) — 10,0 dm3/s
e hydrantu zewnetrznego DN100 (nadziemny) - 15,0 dm3/s
e hydrantu zewnetrznego DN80 (podziemny) — 10,0 dm3/s
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II.METODYKA POMIAROW

Metodyka pomiaru zgodnie obejmowata:
e Sprawdzenie stany technicznego hydrantu zewnetrznego,
o Sprawdzenie otwarcia zasuwy,

e Dokonanie pomiaru wydajno$ci nominalnej i ci$nienia na zaworze hydrantu
zewnetrznego.

e Dokumentowanie badania. Kazde badanie hydrantu zewnetrznego dokumentowane
jest protokotem z wynikami testéw, datami biezgcego i nastepnego przegladu,
zaleceniami oraz podpisem konserwatora. W czasie pomiaru dokonano odczytu
ciSnienia statycznego przy zamknigtym zaworze kulowym i ci$nienia dynamicznego
przy otwartym zaworze kulowym na ustabilizowanym strumieniu wody.
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PROTOKOL. BADANIA WYDAJNOSCI HYDRANTOW

Wykonawca

Amipoz Autoryzowany Zaktad Naprawy i Konserwacji Sprzetu P.poz Pacyna Andrzej
Skorupki 13

33-100 Tarnéw

Zleceniodawca:
Gmina Ciezkowice; Obiekt: Teren miejscowosci Kipszna,

LP.[ HYDRANT DYSZA | CISNIENIE | CISNIENIE |WYDAJNOSC OPIS
STATYCZNE |DYNAMICZNE (Us) LOKALIZACJA
(MPa) (MPa) [dm3/minl
i1, 80 26 0,36 0,25 11,20 672,00 Na posesiji Kipszna 7
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V.WNIOSKI A

® Badany hydrant na terenie obiektu SPELNIA wymogi polskiej normy PN-B-02865 w
zakresie parametréw technicznych ci$nienie i wydajno$ci wodnej.

® Warto$¢ cisnienia dynamicznego dla najbardziej niekorzystnego pomiaru wynosi
0,25 MPa przy waﬂQéci normowej 0,2 MPa, zatem parametry techniczne sieci
okresla sie jako dobre.

® WartoS¢ wydajnoéci wodnej z hydrantu zewnetrznego przy dyszy 26 mm wynosi
| 11,20 I/s, przy wartosci normowej 10,0 I/s zatem parametry techniczne okre$la sie
jako dobre.

, | ,
- VI. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZACE UTRZYMANIA WLASCIWEGO STANU
 FIZYCZNEGO SIECI HYDRANTOWEJ. |

j Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny byé co najmniej raz w roku poddawane
przegladom i konserwacji przez wtasciciela sieci wodociaggowej przeciwpozarowe;.
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AUTORYZOWANY ZAKEAD MAPRAWYY

1 KONSERWAC.I SPRZETY P, g5,

33-100 Tarndw, ui. Ks. Skorupki 13

tel./fax 14-629-00-52, kom. 603-181-75¢
NIP: 873-120-13-90
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