
PV 1x6mm2

hager

Rozdzielnica RDC2

Dach

RDC2 (1x8) IP65

2N2XH-J 5x4mm

Moc układu P=10,92Wp

UWAGA:

Optymalizatory z falownikiem komunikują się po przedowach

DC. W tym celu optymalizatory i falownik muszą być ze sobą
kompatybilne.

Wykonać bezpośrenie połączenie ochronników przepięciowych

z uziomem (przewodem N2XH1x16mm2), Ru<10ohm

Konstrukcje paneli objąć
połączeniami wyrównawczymi

przewodem N2XH 1x16mm2

Przewód uziemiający powinien być
podłączony z główną szyną
uziemiającą budynku,  prowadzony

równolegle oraz możliwie blisko

przewodów DC i AC ethernet

RS485

0,505kW

24xOptymalizator

Uwaga:
Jeśli inwertery PV ze wzgledu na swoją konstrukcję
uniemożliwiają przepływ prądu zwarcia DC do
instalacji elektrycznej, wyłącznik różnicowoprądowy
typu B zgodnie z IEC 60755 zmiana 2 nie jest
wymagany.
Wartość prądu różnicowego oraz typ wg wytycznych
producenta inwertera.

Rozdzielnica RAC

Rozdzielnica RDC1

Rozdzielnica RDC1

24x Moduły PV

455Wp
monokrystaliczny

Łańcuch 1

+ konstrukcja wsporcza

PV 1x6mm2

-
+

N2XH 1x16mm2

Ochronnik DC
typ 1+2

10kW/3f AC
2 wejście DC

Ochronnik AC T1+T2
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typ 1+2
Ochronnik DC
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PV 1x4mm2
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Schemat instalacji fotowoltaicznej PV

E6.1

455Wp x 24 szt. (min. liczba optymalizatorów mocy 16 szt)


