Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrodel
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe,

Nazwa obiektu Ztobek gminny

Adres obiektu 33-190 Kipszna Cigzkowice Dziatki nr 130
Catos¢/ czesé budynku Catos¢

Nazwa inwestora Gmina Ciezkowice

Adres inwestora ul. Tysigclecia

Kod, miejscowos¢ 33-190, Ciezkowice

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (A, m?) 303,56

Powierzchnia zabudowy (Ag,

m?) 424,23

Powierzchnia netto (P,, m?) 284,95

Powierzchnia uzytkowa (P.,

m?) 284,95
Powierzchnia ruchu (P., m?) 0,00
Powierzchnia ustugowa (P, 0.00

m?)

Kubatura budynku (V, m®) 1 252,02




1. oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie¢ uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej,
» system projektowany 25,82 kWh/(m?-rok)
» system alternatywny 36,30 kWh/(m?-rok)
2. dostepne nosniki energii:
> energia elektryczna
> energia stoneczna
> wegiel kamienny
> biomasa — pellet, drewno wrzutowe
> gaz
3.  wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
> systemu konwencjonalnego: zrédtem ciepla i przygotowania cieptej wody uzytkowej
jest pompa ciepta (80%) wspomagana kottem na gaz (20%) ogrzewanie plytowe,
zasobnik cieptej wody uzytkowej, cyrkulacja z ograniczeniem pracy, wentylacja
grawitacyjna, energia elektryczna systemowa i PV
» oraz systemu alternatywnego: zrodlem ciepta i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j
jest kociot na biomase¢ (80%) wspomagany kottem na gaz (20%) ogrzewanie ptytowe,
zasobnik cieptej wody uzytkowej, cyrkulacja z ograniczeniem pracy, wentylacja
grawitacyjna, energia elektryczna systemowa
4. obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie
» system projektowany
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrédta Qun QiH Qe H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Pompa ciepta 5611,36 [8085,92 |[653,50
2 Piec gazowy 1402,84 |(2242,44 |3148,50
Suma 7014,20 |10328,37 (3802,00

Przygotowanie cieptej wody




Nrzrodta  |Nazwa zrédta Quw Qxw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Piec gazowy 318,21 629,18 1094,21
2 Pompa ciepta 1272,82 |3427,44 |1394,13
Suma 1591,03 [4056,61 |2488,34
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédta Qui Qi Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrédio $wiatta - 826,56 2479,68
Suma - 826,56 2479,68
Zestawienie energii uzytkowe] EU=(Quu+Quw) / A 25,33 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxun+Qkw+Qk +Eeipom) / A 48,06 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp n+Qpw+Qp 8770,02 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 25,82 kWh/(m?-rok)
EP=Qp/A
» system alternatywny
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr Zrédta Nazwa zrodia Qun Qxn Qrn
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot na biomase 5611,36 |10524,54 |2758,41
2 Piec gazowy 1402,84 |2242,44 |3148,50
Suma 7014,20 |12766,98 (5906,91
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta  |Nazwa zrédta Quw Qxw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Piec gazowy 318,21 629,18 1094,21
2 Kociot na biomase 1272,82 |7283,30 |2850,79
Suma 1591,03 (7912,48 |3945,00
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédta Qui Qi Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok




1

Nowe zrédto swiatta - 826,56 2479,68

Suma - 826,56 2479,68
Zestawienie energii uzytkowe] EU=(Quu+Quw) / A 25,33 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qu+Qkw+Qx+Eeipom) / At 66,59 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp,. 12331,59 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

rI;aFl) zeQIS/ngrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 36,30 kWh/(m?-rok)

5. wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

z analizy poréwnawcze]j wynika, iz roczny wskaznik zapotrzebowania na nieodnawialng
energi¢ pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej EP
jest mniejszy w przypadku zastosowania pompy ciepta wspomaganej kottem gazowym.

Wobec powyzszego zastosowano wariant projektowany.




