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I. OPIS DO PROJ. TECHNICZNEGO -ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Normy i literatura fachowa

— Pomiary inwentaryzacyjne

— Dokumentacja fotograficzna

— Decyzja 9/2023/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie zagospodarowania terenu
dla zadania pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejacej
szkoly na Zlobek Publiczny wraz z termomodernizacja catego budynku

w m. Kipszna, gmina Ci¢zkowice, dz. nr 130, obr. 0007 i dotyczy zmian w ukta-
dzie komunikacyjnym na dziatce oraz cze¢sciowych zmian w uzbrojeniu terenu. Zabu-
dowa kubaturowa przedmiotowego budynku pozostaje bez zmian, natomiast do roz-
biorki przeznacza si¢ budynek gospodarczy (wg odrgbnego opracowania)

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotowa dziatka nr 130 usytuowana jest we wschodniej cze$ci miejscowosci
Kipszna, bezposrednio przy drodze powiatowej (dz. nr 164) o nawierzchni asfaltowe;.
Dzialka posiada bezposredni zjazd z w/w drogi publicznej, z bramg wjazdowa, pota-
czony z ciggiem komunikacyjnym pieszo-jezdnym na terenie przedmiotowej dziatki.
Ciag pieszo-jezdny posiada nawierzchni¢ z kostki betonowej, po jego wschodniej stro-
nie znajduje si¢ plac zwirowy o funkcji parkingu dla samochodéw osobowych.

Catos¢ dzialki otoczona ogrodzeniem trwatym.

Teren dziatki o nachyleniu w kierunku wschodnim, o r6znicy terenu do 1,7m na cato-
$ci dziatki, natomiast w obrebie przedmiotowego budynku réznica terenu okoto 0,5m.
Centralnie na dziatce zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej, budynek o roz-
cztonkowanej bryle, ztozony z 2 segmentéw (2 kondygnacyjny + 1 kondygnacyjny z
poddaszem uzytkowym, lecz nie zagospodarowanym) i taczacej parterowej przewigz-
ki.

Przy budynku od strony zachodniej znajduje si¢ plac zabaw, czgSciowo o nawierzchni
trawiastej z cze$cig nawierzchni poliuretanowej. Plac zabaw wyposazony w urzadzenia
przytwierdzone na state do gruntu. Po wschodniej stronie dzialki zlokalizowany jest
budynek gospodarczy, w ztym stanie technicznym, przeznaczony jest do rozbidrki.

Do budynku szkoty prowadza utwardzone doj$cia o nawierzchni z kostki betonowe;j.
Dzialka posiada uzbrojenie w infrastrukture techniczng: sie¢ — energetyczna napo-
wietrzna, teletechniczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazowa. Dziatka od str. péinocnej i poludniowej sasiaduje z terenami rolnymi, od str.
zachodniej i wschodnie z terenami zabudowy zagrodowe;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z PRZEDMIOTOWYM
OBIEKTEM BUDOWLANYM
W zakresie inwestycji przewidziano:
— budowe placu manewrowego



— budowe miejsc postojowych

— budowg placu gospodarczego

— budowe ciggéw pieszych

— budowe opaski wokot budynku

— budowe tarasu z desek kompozytowych na podbudowie betonowej
— budowe schodéw zewnetrznych prowadzacych na w/w taras

— rozbiorke istniejgcego szachtu betonowego

— rozbiorke istniejgcych ciggéw pieszych

— demontaz istniejacego zbiornika bezodptywowego tzw. szambo

— demontaz istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

— budowe nowej kanalizacji sanitarnej czesciowo po istniejacej trasie
— budowe zbiornika szczelnego o poj. 10m’ tzw. szambo

3b) SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Odprowadzenie $ciekoéw do zaprojektowanego zbiornika szczelnego kanalizacji sani-
tarnej o poj. 10m’ poprzez zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej podlegajacy wy-
mianie i czesciowo po nowej trasie.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu pozostaje bez zmian, wody opadowe odpro-
wadzane sg do istniejacej kanalizacji deszczowe;].

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych na teren wtasny Inwe-
stora.

3c) UKELAD KOMUNIKACYJNY

Uktad komunikacyjny w obrebie istniejagcego przedmiotowego budynku podlega zmia-
nom.

Do demontazu przeznacza si¢ wszystkie nawierzchnie utwardzone (ciagi piesze i ciag
pieszo-jezdny o naw. z kostki betonowe;j)

Projektuje si¢ nowy uktad komunikacyjny:

- plac manewrowy przy parkingu o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm

- parking o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm

- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm

- opaska wokot budynku o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm

- schody zewngtrzne na taras z palisad betonowych z wypetnieniem z kostki betonowe;j
- taras betonowy z wykonczeniem z desek kompozytowych

Projektowany parking zawiera 8 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz 1
miejsce o wymiarach 3,6x5,0m; przeznaczone dla samochodu osoby niepetnospraw-
nej, oznaczone graficznie.

Rozwiazania materialowo-konstrukcyjne nawierzchni:
Ciagi piesze, opaska wokél budynku

- kostka betonowa bezfazowa 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej (famanej) 0/16 mm

zageszcezonej mechanicznie 15 cm
- podsypka piaskowa 10 cm

- podtoze ziemne zaggszczone do wskaznika min. 0,97
Obrzeza chodnikowe
- obrzeze betonowe 6x20 cm, spoinowane piaskiem,
- lawa betonowa z betonu C12/15 MPa (16x5 cm. z oporem 5x15 cm).
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Plac manewrowy, parking, plac gospodarczy

- miejsca postojowe - kostka betonowa bezfazowa 8 cm
- (cze$¢ manewrowa parkingu kostka betonowa Hydrofuga 8 cm)
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej (famanej) 0/31,5 mm
zageszczonej mechanicznie 15 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm zageszczonego
mechanicznie 15 cm
- geowldknina
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem w miejscach
wystepowania podtoza G3 20 cm

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych — bezposrednio do gruntu na teren dziatki .
Spadki poprzeczne miejsc postojowych i ciaggéw komunikacyjnych 2%.

Taras, schody
Zaprojektowano taras przy wejsciu do sali zabaw o nawierzchni z desek kompozyto-
wych.
Konstrukcja tarasu:
— deski kompozytowe 14x2,5x240 cm.
legary 5x3x240 cm, w rozstawie 35 cm, uktadane prostopadle do $ciany,
folia budowlana 0,3 mm,
beton C25/30 zbrojony dotem i gorg siatkg stalowa @8, 10x10 cm,
podsypka piaskowa 30 cm.
Schody na taras wykonac¢ z kostki betonowej bezfazowej grubosci 6 cm.
Podstopnice z palisad betonowych 12x18x30 cm. Obrzeze schodéw z palisad
12x18x60 cm.
Palisady osadzi¢ w tawach betonowych z betonu C12/15.

3d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]

Na dziatke nr 130, od strony potudniowej prowadzi istniejacy zjazd z drogi publicznej
(z dz. nr 164).

Sposéb dostepu do drogi publicznej pozostaje bez zmian.

3e) PARAMETRY TECHNICZ. SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Stan istniejacy: dziatka uzbrojona jest w sie¢ gazowa, wodociggows, kanalizacji sani-
tarnej ze zbiornikiem szczelnym, kanalizacji deszczowej, sie¢ energetyczng i teletech-
niczna.

DOSTEP DO WODY:
Istniejgca sie¢ wodociggowa, pozostaje bez zmian

ODPROWADZENIE SCIEKOW

-Likwidacja istniejacego szczelnego zbiornika kanalizacji sanitarnej wraz z calg ze-
wnetrzng kanalizacjg sanitarng.

-Budowa szczelnego wybieralnego zbiornika kanalizacji sanitarnej o poj. 10m’ tzw.
szambo - jednokomorowy betonowy zbiornik o wym. (dt. X szer. x wys.)
300x240x175cm. Na otworze w pokrywie zbiornika zamontowany rewizyjny kominek
betonowy o $rednicy 600mm, zakonczony wtazem zeliwnym



-Budowa nowej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej, czesciowo po istniejacej trasie do
w/w zbiornika szczelnego

- kanalizacja PCW160x4,0 SN4 SDR41 - okoto 30m

- kanalizacja PCW200x4,9 SN4 SDR41 - okoto 40m

- kanalizacja PCW200x5,9 SN8 SDR34 - okoto 24m

- studnie kanalizacyjne tworzywowe i betonowe

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wod opadowych bez zmian do istniejacej kanalizacji deszczowe;].

W zwiazku z wymiang pokrycia dachowego zaprojektowano wymian¢ orynnowania na
nowe o tych samych parametrach, odprowadzenie wod z dachu bez zmian.
Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych na teren wtasny Inwe-
stora, plac manewrowy i parking ze spadkiem nawierzchni 2% w kierunku wschod-
nim, miejsca postojowe o nawierzchni betonowej azurowe;j.

3f) UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI

Teren dziatki o nachyleniu w kierunku wschodnim, w obrebie budynku réznica po-
ziomu terenu do 0.55m.

Uksztattowanie terenu w obrebie opracowania pozostaje bez zmian.

Na przedmiotowej dziatce znajdujg si¢ nieliczne drzewa iglaste, projektowana inwe-
stycja nie przewiduje wycinki drzew. Teren w 60% posiada nawierzchni¢ trawiastg.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dz. nr 130 2712,00 m?
a) Pow. zabudowy: 424,23 m?
b) Powierzchnia naw. utwardzonych: 638,87 m
W tym:

- proj. plac manewrowy o naw. z kostki bet.gr. 8 cm. 234,66 m?

- proj. parking o naw. z kostki bet.gr. 8 cm. 123,68 m?

- proj. plac gospodarczy o naw. z kostki bet. gr 6cm 5,00 m?

- proj. ciagi piesze o naw. z kostki bet. gr. 6cm. 127,46 m?

- proj. opaska przy budynku o naw. z kostki bet.gr 6cm 31,60 m?

- proj. taras betonowy wykonczony deska kompozytowa 67,61 m?

- proj. schody zewnetrzne 2,10 m?

- istn. nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw 46,76 m?

¢) Powierzchnia biologicznie czynna: 1648,90 m2

d) parametry i wskazniki zgodnie z DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

— linia zabudowy — bez zmian

— wysokos$¢ zabudowy oraz zewnetrzne gabaryty budynku - bez zmian

— szerokos$¢ elewacji frontowej — bez zmian

— powierzchnia zabudowy do powierzchni dziatki — bez zmian

5. OCHRONA KONSERWATORSKA
Przedmiotowa dziatka 130 nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

6. INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Pra-

wa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozu-

mie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow

odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodaro-
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waniu terenu. Na podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1¢) Prawa budowlanego oraz na pod-
stawie przepisow odrgbnych okreslono obszar oddziatywania obiektéw:

Element
zagospodarowania terenu

Podstawa
formalno - prawna

Obszar oddziatywania

Budynek podlegajacy
zmianie sposobu uzytko-
wania i przebudowie

(na dz. 130)

§12, §13, §14, §60,

§271

-273 R.M.I. w spra-
wie warunkoéw tech-
nicznych

Budynek usytuowany z
zachowaniem wymaganych
odlegtosci oraz innych warunkéw.
Obszar oddziatywania miesci si¢
w granicach dzialki, na ktdrej jest
zlokalizowany

Art. 43 ustawy z dnia
21.03.1985r. o
drogach publicznych

Budynek usytuowany zgodnie z
obowiazujacg linig zabudowy
-brak oddziatywania na dzialtki
sasiednie.

budowa parkingu
(na dz. 130)

§19.1, ust.2, pkt 1a)
oraz ust.4 RM.I. w
sprawie warunkéw

Zachowano wymagane odlegtosci
od granic przedmiotowej dziatki
budowlanej. Brak oddziatywania

nej
(na dz. 130)

warunkow technicz-
nych

technicznych na dzialki sgsiednie.
budowa zbiornika szczel- | §36.1 R.M.L Zachowano wymagane odlegtosci
nego kanalizacji sanitar- |w sprawie od okien i drzwi — zachowano od-

legto$¢ 15m (na dz. 130) oraz
granic z dziatkami sgsiednimi i
drogi — zachowano odlegtos¢
7,5m

Inwestycja moze oddziatywac na
sasiednig dziatke nr 129/2.

budowa placu gospo-
darczego
(na dz. 130)

§23.1 R.ML.I. w spra-
wie warunkoéw tech-
nicznych

Zachowano wymagane odlegtosci
od okien i drzwi oraz granic
dziatki sgsiedniej. Brak oddziaty-
wania na dziatki sgsiednie.

Obiekt zapewnia ochron¢ uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
Obiekt nie utrudnia dostepu do drogi publiczne;.
Nie pozbawia mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepl-

nej oraz srodkéw tacznosci.

Poprzez swojg lokalizacj¢ nie pozbawia doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach sgsiednich.
Nie powoduje ucigzliwosci przez halas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promienio-

wanie.




Nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby funkcja budynkéw szkolnych
nie ulegta zmianie.

Analizujac warunki na przedmiotowym obszarze stwierdzono, ze przedmiotowa inwe-
stycja ze wzgledu na gabaryty i usytuowanie zabudowy kubaturowej wraz z niezbgdng
infrastrukturg miesci si¢ w obszarze dzialki nr 130, jednakze budowa zbiornika
szczelnego kanalizacji sanitarnej moze oddzialywac na sasiednig dziatke nr 129/2

IL. OPIS DO PROJ. TECHNICZNEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy architektonicznej dla zadania
pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejacej szkoly na
ZYobek Publiczny wraz z termomodernizacja calego budynku w m. Kipszna, gmi-
na Ciezkowice,

dz. nr 130, obr. 0007

Obiekt realizowany bedzie w jednym etapie.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

2.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na terenie dziatki 130 zaplanowano inwestycje polegajacg na przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania istniejacego budynku szkoty na Ztobek Publiczny oraz termo-
modernizacj¢ catego budynku.

Istniejacy budynek ztozony jest z dwdch segmentéw potaczonych parterowg prze-
wiazka:

-Segment zachodni posiada 2 kondygnacje i catkowite podpiwniczenie, przekryty jest
dachem kopertowym o kacie nachylenia potaci: 31° 1 35,5°;

-Segment wschodni posiada parter wraz z poddaszem i czg¢sciowe podpiwniczenie, |,
przekryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci: 40°, dach z naczét-
kami i doswietleniem poddasza lukarng.

-Przewiagzka jest parterowa, przekryta dachem ptaskim, jednospadowym o kacie na-
chylenia potaci -3°.

Projektowany zlobek zlokalizowany bedzie wylacznie w poziomie parteru i obejmuje
cala jego powierzchnie (2 segmenty + przewiazka)

Funkcja szkolna budynku ulega wygaszeniu,

I pietro/poddasze stanowi¢ beda kondygnacje nieuzytkowe (zakres projektu na tej
kondygnacji dotyczy wytacznie termomodernizacji)

Projektowana inwestycja dotyczy prac wewnatrz budynku bez ingerencji w uktad prze-
strzenny i forme architektoniczng istniejgcego budynku, z wyjatkiem izolacji $cian ze-
wngetrznych styropianem/wetng mineralng gr. 20cm w ramach projektowanej termo-
modernizacji.

Ustalenia Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie wa-
runkéw 1 wymogow ochrony i ksztatltowania tadu przestrzennego sa nastgpujace:
—linia zabudowy — bez zmian
—wysoko$¢ zabudowy oraz zewngtrzne gabaryty budynku - bez zmian
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—szerokos$¢ elewacji frontowej — bez zmian
-powierzchnia zabudowy do powierzchni dziatki — bez zmian
—dojazd do dziatki z drogi powiatowej dz. nr 164 — bez zmian

3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI HI-
GIENICZNO-SANITARNE

Projektowany ztobek bedzie obiektem 1 kondygnacyjnym, stanowi¢ begdzie odrebny
budynek oddzielony od pozostatej czesci budynku: §cianami REI 120, stropem REI 60
i drzwiami EI 60.

W segmencie wschodnim zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone dla dzieci, po-
mieszczenia administracyjne oraz niezb¢dne pomieszczenia socjalne i higieniczno-
sanitarne

W segmencie zachodnim zlokalizowano kuchni¢ dla ztobka wraz z niezbednym zaple-
czem.

PRZEZNACZENIE

Przeznaczenie obiektu

Projektowany zlobek przeznaczony jest dla 20 dzieci w wieku do 3 roku zycia. Jest to
obiekt przeznaczony do pobytu powyzej 5 godzin i zapewniajacy petng opieke i wy-
zywienie.

Zatrudnienie

Personel ztobka stanowi¢ bedzie okoto 7-10 oséb.
Opieke w sali bedzie stanowi¢ 2-3 opiekunéw.

W kuchni przewiduje si¢ personel w liczbie 2 oséb.
Prace sprzatajace w ztobku bedzie wykonywac¢ 1osoba.
Personel administracyjny — 2 osoby (intendent, dyrektor)

UKLAD FUNKCJONALNY

Sala zabaw

W ztobku zaprojektowano sale¢ zabaw przeznaczong dla 20 dzieci. Wielkos$¢ sali usta-
lono przy wykorzystaniu wskaznika przyjmujac co najmniej 2,5m* powierzchni brutto
na jedno dziecko przy zapewnionym czasie pobytu dziecka przekraczajagcym 5 godzin
dziennie. W zwiazku z zapotrzebowaniem powierzchni wynoszacym co najmniej 16m?
na zbiorowy pobyt do 5 dzieci i 2,5 m” na kazde kolejne dziecko w ztobku, po-
wierzchnia sali wynoszaca 53,66m” przeznaczona dla 20 dzieci spetnia te wymagania.
Wysokos¢ sali wynosi 3,43m.

Wyposazenie w meble powinno by¢ dostosowane do wymagan ergonomii. Wszystkie
meble musza posiadac atesty lub certyfikaty.

Na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umiesci¢ ostony ochraniajagce przed
bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Sypialnia

W ztobku zapewniona zostata mozliwo$¢ lezakowania, poprzez wydzielong sypialni¢ z
lezaczkami na state.

Posciel i lezaki nalezy wyraznie oznakowac i przypisa¢ do konkretnego dziecka.

Do ich przechowywania stuzy¢ beda odpowiednio przeznaczone szafy.

Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 3,43m.

Spozywanie positkéw dzieci
Spozywanie positkéw bedzie odbywac si¢ w sali zabaw.
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Wyjs$cie na zewnatrz/werandowanie

Z sali zapewniono bezposrednie wyjscie na taras, umozliwiajace weranadowanie dzie-
ci, z tarasu komunikacja prowadzi na teren przedmiotowej dziatki -na teren zielony,
ogrodzony, niedostepny dla 0séb postronnych.

Plac zabaw przewidziany jest odrebnym postepowaniem.

Zaplecze zywieniowe

Zaplecze zywieniowe ztobka stanowi¢ bedzie kuchnia na potrzeby projektowanego
obiektu.

Przygotowywanie positkéw dla dzieci odbywac si¢ bedzie poprzez produkcje petng od
surowca do gotowej potrawy. Zaprojektowana technologia kuchni zawiera niezbedne
pomieszczenia i urzadzenia potrzebne do przygotowania positkéw dla dzieci w Ztob-
ku.

Wysoko$¢ pomieszczenia kuchni - 3,00m (udzielone odstgpstwo na obnizenie wyso-
kosci pomieszczenia poprzez Matopolskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego — zatgcznik nr 1); wysoko$¢ pomieszczen zaplecza kuchennego, w tym
pomieszczenie socjalne i higieniczno — sanitarne (sufity podwieszane) - 2,50m

Opis technologii kuchni w dalszej czg$ci opracowania, w pkt. 9.

Zaplecze sanitarne

Lazienke dla dzieci zaprojektowano jako bezposrednio dostepng z sali zajec.

W tazience tej zaprojektowano 2 umywalki, 2 miski ustgpowe, brodzik z natryskiem
do mycia dzieci oraz duzg umywalke, dodatkowo umozliwiajacg umycie dziecka —
stan liczebny przyboréw zaprojektowano do maksymalnej ilosci dzieci przebywaja-
cych w ztobku.

Wydzielenie toalet Sciankami systemowymi wys. 1,20m z drzwiami z ptyt HPL o gru-
bosci 12mm — fronty kabin, 10mm - przegrody ,

Wysokos$¢ pomieszczenia (sufit podwieszany) — 2,80m

Lazienke nalezy rowniez wyposazy¢ w: dozownik mydta w plynie, jednorazowe recz-
niki i $rodki do pielggnacji dzieci.

W tazience dzieci przewidziano miejsce do mycia nocnikéw i przewijak.

Do mycia nocnikéw zaprojektowano odrebny zlew. W poblizu zlewu usytuowano
szafke na nocniki, w ktdrej sg przechowywane w sposéb zabezpieczony przed doste-
pem dzieci. W szafce na nocniki znajduje si¢ réwniez miejsce na jednorazowe pielu-
chy.

Nalezy zapewnic¢ liczbe nocnikéw odpowiadajacg liczbie dzieci, ktérych poziom roz-
woju umozliwia korzystanie przez nie z nocnika.

W tazience dzieci w urzadzeniach sanitarnych musi by¢ zapewniona regulacja miesza-
nia cieplej wody przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do popa-
rzenia os6b korzystajacych z tychze urzadzen, zwtaszcza na koncéwkach instalacji.

W zespole sanitarnym dzieci nalezy zastosowa¢ miski ustgpowe i umywalki o zmniej-
szonych rozmiarach.

Wysokos$¢ misek ustepowych i umywalek wtasciwa dla grupy wiekowej dzieci do lat
3: wys. blatu umywalki —50cm, wys. miski ustepowej — 30cm

Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m powinny by¢ pokryte materiatami zmywalny-
mi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie §rodkéw dezynfekcyjnych.
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Podloga oraz $ciany wykonane w sposéb umozliwiajacy tatwe utrzymanie czystosci.
Na grzejniku centralnego ogrzewania nalezy umiesci¢ ostony ochraniajgce przed bez-
posrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Toaleta ogélnodostepna/niepetnosprawnych

Zaprojektowano wspolng toalete ogélnodostepng i niepetnosprawnych dostepng z ko-
munikacji, wyposazong w zestaw WC bez barier ztozony z:

- miski dla niepetnosprawnych wys. 46¢cm; 1 x porgcz WC uchylna tukowa o dtugosci
85cm, 1 x porgcz WC tukowa stata o dtugosci 85cm. Miska ustepowa kompaktowa lub
podwieszana na stelazu podtynkowym, z przyciskiem, stelaz obudowany $ciankg z ptyt
g-k na konstrukcji aluminiowe;j

- umywalka bez barier 55 x 55cm, z otworem, z przelewem, z baterig stojaca jedno-
uchwytowa; 1 x porgcz umywalkowa uchylna tukowa dlugosci 70cm, 1 X porecz
umywalkowa tukowa stata dtugosci 70cm.

W pomieszczeniu sanitarnym proponuje si¢ zastosowanie urzadzen, co najmniej o
standardzie firm europejskich. Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitar-
nych zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym. Wysoko$¢ ustawienia przybo-
row wg obowigzujacego prawa oraz wg wytycznych producentow.

Przybory wyposazenia toalety — stal nierdzewna.

Wysokos$¢ pomieszczenia (sufit podwieszany) — 2,80m

Zaplecze szatniowe dla dzieci

Szatnia dla dzieci zostata zlokalizowana przy wejsciu do budynku.

Wyposazona zostanie w szafki, w ilo$ci odpowiadajacej liczbie dzieci w ztobku.
Szafka powinna si¢ sktada¢ si¢ z wieszaka i dolnej potki na buty. Wymiary péitki na
buty wysokos$¢ 310mm, gtebokos¢ 300 mm.

Na grzejniku centralnego ogrzewania nalezy umiesci¢ ostony ochraniajgce przed bez-
posrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Dodatkowo w obrebie wiatrotapu przewidziano miejsce do czasowego przechowywa-
nia wozkow dziecigcych .

Wysokos$¢ pomieszczenia —2,96m

Pomieszczenia administracyjne, szatnia dla personelu

Personel administracyjny ma zapewnione przechowywanie okry¢ wierzchnich w swo-
ich pomieszczeniach, w szafkach lub na wieszaku.

Personel opiekunczy ztobka ma zapewnione przechowywanie okry¢ wierzchnich w
wydzielonych szafkach, odrgbnych dla kazdego pracownika. Szafki zlokalizowane
zostaly w pomieszczeniu intendentki.

Wysokos$¢ pomieszczen (sufit podwieszany) — 2,80m

Oddzielna szatnia dla pracownikéw kuchni zlokalizowana jest w obrgbie zaplecza ku-
chennego. Szatnia wyposazona w szafki z podzialem na odziez wierzchnig i roboczg.
Wysokos$¢ pomieszczenia (sufit podwieszany) —2,50m

Zaplecze porzadkowe

Pomieszczenie porzadkowe bedzie wyposazone w zlew umieszczony na wysokosci
0k.0,5 m nad podtoga i armatura umozliwiajaca nabranie wody do wiadra. Srodki i
sprzet do utrzymania czystosci beda przechowywane w regale do tego przeznaczonym.
Zaréwno regat jak i drzwi prowadzace do pomieszczenia porzagdkowego beda skutecz-
nie zabezpieczone przed dostepem dzieci w celu uniknigcia przypadkowego zatrucia.
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Dla pomieszczen kuchni przewidziane jest oddzielne pomieszczenie porzadkowe w
obrebie zaplecza kuchennego.

Zaplecze socjalne

Dla personelu opiekunczego i administracyjnego zapewniono zaplecze socjalne w po-
staci aneksu w pokoju dyrekcji, wyposazone w zlew i lodowke podblatowg w zabu-
dowie meblowe;j.

Dla personelu kuchennego przewidziane jest oddzielne pomieszczenie socjalne w ob-
rebie zaplecza kuchennego z wyposazeniem jak powyzej

Warunki higieniczno-sanitarne w zakresie zagospodarowania terenu

-Miejsce czasowego gromadzenia odpadéw statych — projektowany plac utwardzony
do ustawiania konteneréw, w odlegtosci 10m od budynku ztobka

-Zasilanie budynku w wodg z istniejagcego wodociagu.

-Odprowadzenie $ciekdw projektowang zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarne;j
potaczong do proj. zbiornika szczelnego, zlokalizowanego w odlegtosci 15,53m od
budynku ztobka

-Dostep dla 0séb niepetnosprawnych do budynku — z poziomu terenu

WYTYCZNE

Wytyczne ogélnobudowlane

Sciany i sufity we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢ trwate, gtadkie, tatwe w
utrzymaniu i czystosci. Na $cianach pokrytych tynkiem cementowo-wapiennym wyko-
na¢ gtadz gipsowa, malowanie farbami lateksowymi. We wszystkich pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych oraz w szatni podtoge i $ciany nalezy wykona¢ tak, aby byto
mozliwe tatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach. Sciany do wysokosci co
najmniej 2,0m nad posadzka nalezy pokry¢ materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi
i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych - ptytki ceramiczne. Przy zlewach w pomieszcze-
niach porzadkowych wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych do wysoko$ci min.
160cm i w bok 60cm poza obrys urzadzenia. Przy zlewach w pokoju socjal-
nym/aneksie socjalnym wykonac¢ pas z ptytek ceramicznych pomiedzy dolnym a gor-
nym ciggiem zabudowy meblowe;.

Narozniki §cian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zapewnienie nastonecznienia i oSwietlenia naturalnego dla pomieszczen
Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci majg zapewniony
czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 8:00 —
16:00.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (np. sala zaje¢) zapewniono
oswietlenie naturalne.

Stosunek powierzchni okien, liczonej w §wietle o$cieznic, do powierzchni podtogi
wynosi co najmniej 1:8. Natomiast w innych pomieszczeniach co najmniej 1:12. W
niektérych pomieszczeniach (np. pomieszczenie porzadkowe) oswietlenie dzienne nie
jest wymagane gdyz taczny czas przebywania tych samych oso6b jest krotszy niz dwie
godziny w ciggu doby. Wykonywane czynno$ci w tych pomieszczeniach maja charak-
ter dorywczy, a pomieszczenia te zgodnie z obowigzujacymi przepisami w takim przy-
padku nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.
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Wytyczne instalacji wentylacji

W pomieszczeniach ztobka przewidziano wentylacje grawitacyjna.

Dla sali zabaw przyjeto zapotrzebowanie powietrza $wiezego na poziomie 15 m’ na

1 dziecko i 20 m® na jedna osobe dorosta.

W szatniach nalezy zapewni¢ przynajmniej czterokrotng wymiang¢ powietrza na godzi-
ne.

W pomieszczeniu porzgdkowym zapewni¢ dwukrotng wymiang powietrza na godzing.
W pomieszczeniach ustepéw nalezy zapewni¢ wymiang powietrza w ilo$ci nie mniej-
szej niz 50m>/h na 1 miske ustepowa.

W pomieszczeniach administracyjnych zapewni¢ co najmniej jednokrotng wymiang
powietrza w ciggu godziny.

W pomieszczeniu kuchni przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
z odzyskiem ciepla, nalezy zapewni¢ przynajmniej dziesi¢ciokrotng wymiang¢ powie-
trza na godzing.

Wytyczne dla instalacji elektrycznej i o$wietlenia.

W projektowanym obiekcie energi¢ elektryczng nalezy przewidzie¢ dla celow o§wie-
tleniowych. Os$wietlenie nad stanowiskami pracy powinno by¢ rozmieszczone réwno-
miernie, nie powodujac zacienienia. Oprawy o$wietleniowe wyposazy¢ w klosze za-
bezpieczajace przed rozpryskiem szkta w przypadku pgknigcia zarowki. Sposéb zain-
stalowania urzadzen oraz zabezpieczenia przed porazeniem pradem - zgodnie z DTR
urzadzen. Istniejace kontakty i wtgczniki w pomieszczeniach ztobka, w ktérych moga
przebywac dzieci nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem dzieci. Nalezy zapewni¢ o$wie-
tlenie na poziomie:

- korytarzy : 200 lux

- pomieszczen ogdlnego przeznaczenia, sala zajec: 300 lux

W obiekcie wykona¢ o$wietlenie ewakuacyjne.

Instalacje elektryczng zabezpieczy¢ przed dostgpem dzieci.

Wytyczne dla projektéw wodno-kanalizacyjnych.

W urzadzeniach sanitarnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci nale-
zy zapewni¢ centralng regulacje mieszania cieptej wody, a temperatura cieptej wody
doprowadzonej do urzadzen powinna wynosi¢ od 35 do 38 st. C. Przewody wodocig-
gowe, armatura i przybory powinny posiada¢ stosowne atesty. Przewody kanalizacyjne
nalezy prowadzi¢ w obudowie.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Przedmiotowy budynek posiada konstrukcje tradycyjng murowang z elementami zelbe-

towymi jak strop zelbetowy, wience, belki, nadproza.

Elementy istniejace

- Sciany konstrukcyjne z cegly ceramicznej klasy 150 grubosci 50, 38 i 25 cm, na za-
prawie cem.-wap. Stupy i rygle w konstrukcji zelbetowej wylewanej na mokro.

- W segmencie zachodnim i nad przewiazka -stropy zelbetowe, w segmencie
wschodnim -strop drewniany

- Wigzba dachowa w konstrukcji drewnianej. Nad segmentem zachodnim konstruk-
cja ptatwiowo- kleszczowa, nad segmentem wschodnim konstrukcja jetkowa. Nad
przewiazka stropodach (plyty korytkowe, wylewka cementowa)
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Elementy projektowane

- Sciany dziatkowe z pustakéw PGS odmiany 04, grubosci 12, 101 6 cm, na zapra-
wie cem.-wap.

- Zamurowania otworéw z pustakéw ceramicznych klasy 150 grubosci 25 i 38 cm, na
zaprawie cem.-wap. 7 Mpa.

- Nadproza z prefabrykowanych belek nadprozowych typu ,,L.-19” oraz w miejscach
projektowanych otworéw z belek stalowych.

5.1ZO0LACJE

Fundamentow:

Odkrycie $cian fundamentowych odcinkami 4-6m. Powierzchnie $cian oczysci¢

szczotka druciang i wysuszyc.

Projektuje si¢: Tynk cementowy z dodatkiem ,,hydrostopu”, $rodek gruntujacy bitu-

miczny, 2 X masa bitumiczna na zimno, ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.

15cm (segm. zachodni) i 10cm (segm. wschodni) do poziomu taw, folia kubetkowa,

wykop zasypa¢ posp6tka zwirowa o uziarnieniu 10-25mm

Scian zewnetrznych nadziemia:

- $ciany zewnetrzne budynku — styropian fasada EPS 75/ wetna mineralna, grubosci
20 cm.

Stropow:

Strop nad [ pietrem (segment zachodni)

Na istniejacy strop nad 1 pigtrem projektuje si¢:

ptyty OSB 15 mm.

legary 5x15 co 60 cm z wypelnieniem welng mineralng 15 cm -gérna warstwa

legary 5x15 co 60 cm z wypelnieniem welng mineralng 15 cm -dolna warstwa

folia paroizolacyjna

Strop nad parterem (segment wschodni)

Na istniejacy strop drewniany nad parterem projektuje si¢:

-usunigcie warstwy tynku na matach z trzciny i podsufitki z desek 19mm

-obudowa istniejgcego stropu drewnianego podwdjng ptyta GKF gr 1,5cm na ruszcie
stalowym wraz z izolacja weilng mineralng gr 20cm — strop REI 60

Strop nad poddaszem (segment wschodni)
Na istniejacy strop drewniany nad poddaszem projektuje sig:
-usunigcie warstwy tynku na matach z trzciny i podsufitki z desek 19mm oraz gruzu

ceglanego
-obudowa istniejagcego stropu drewnianego podwdjng ptyta GKF gr 1,5cm na ruszcie
stalowym

-na istniejace belki drewniane 16x16 i deski 4cm —folia paroizolacyjna oraz izolacja
welng mineralng 30cm.

Dach:

Dach nad segmentem wschodnim

-usuniecie pokrycia z blachy stalowej gtadkiej wraz z tatami 4x5cm

-w obrgbie pomieszczen poddasza, ,,skosy” zaizolowane welng mineralng gr 20cm,
uktadang pomiedzy istniejgcymi krokwiami 12x15cm, wykonczenie ptytami GKF
15mm, na ruszcie stalowym.

-na catej dtugosci potaci wiatroizolacja — folia paroprzepuszczalna

-kontrlaty
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-deski 3,2x10cm co 30cm uktadane strong rdzenng do gory

-wykonczenie panelami z blachy dwustronnie cynkowanej z powtoka poliestrowa
Dach nad segmentem zachodnim

-usuniecie pokrycia z blachy stalowej gtadkiej wraz z tatami 4x5cm

-na catej dtugosci potaci wiatroizolacja — folia paroprzepuszczalna

-kontrlaty

-deski 3,2x10cm co 30cm uktadane strong rdzenng do gory

-wykonczenie panelami z blachy dwustronnie cynkowanej z powtoka poliestrowa

Posadzki:

Wymiana posadzki na gruncie w pomieszczeniach segmentu wschodniego:
— usunigcie istniejgcych warstw posadzek do gruntu rodzimego
w ich miejsce zaprojektowano nastgpujace warstwy:
— posadzka wg opisu na rzutach,

— wylewka cementowa zbrojona 5cm
— styropian EPS 100 10 cm
— 1xpapa termozgrzewalna 0,5cm
— masa bitumiczna gruntujgca

— podktad betonowy C12/15, 10 cm
— podsypka piaskowa 30 cm

— grunt rodzimy

Wymiana posadzki w poziomie piwnic w pomieszczeniu kotlowni (segment zachod-
— usunigcie istniejagcych warstw posadzki do gruntu rodzimego
projektowane warstwy posadzki:

— ptytki gres
— wylewka cementowa 5 cm
— styropian eps100 7 cm

— ptyta dociskowa zelbetowa wodoszczelna W8

zbrojona dotem i gorg siatkg stalowg zebrowang
— AIIIN srednicy ?8, 10x10 cm. 12 cm
— izolacja 2xpapa bitumiczna termozgrzewalna
— masa bitumiczna gruntujgca
— chudy beton C12/15 10 cm
— podsypka piaskowa 30 cm

Izolacja przeciwwilgociowa $cian kotlowni od strony wewnetrznej

Istniejgce pokrycie $cian z ptytek ceramicznych nalezy skuc.

W miejscu wystgpowania zawilgocenia $cian i wykwitéw grzyba, nalezy sprawdzi¢

glebokos¢ zawilgocen i przebarwienia tynku.

— Przygotowanie powierzchni obejmuje skucie tynkéw i1 doktadne zmycie ci$nienio-

we woda (metoda hydroscierna: ci$nienie minimum 150 bar przy minimalnej wy-

dajnosci wodnej 14 litréw na minute). Nalezy usung¢ wszystkie powtoki i zanie-

czyszczenia powierzchni.

— Wszelkie ubytki tynku nalezy uzupeti¢ zaprawa cementowg z dodatkiem $rodka

wodoszczelnego, po uprzednim zagruntowaniu podtoza.
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6. INSTALACJE
Wyposazenie budowlano-instalacyjne ujeto w opisach branzowych poszczegdlnych
czesci projektu technicznego.
Istniejacy budynek jest wyposazony w nast¢pujace instalacje:

- instalacje wodna,

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje gazowa C.O. i cieplej wody (piec dwufunkcyjny)

- instalacje o$wietlenia ogélnego,

- instalacje¢ gniazd wtykowych,

- instalacje ochrony przepigciowe;,

- instalacj¢ odgromowa,
Powyzsze instalacje zostang rozbudowane w zwigzku z projektowang przebudowa,
zmiang sposobu uzytkowania i termomodernizacjg istniejagcego budynku.
Dodatkowo projektuje si¢:
instalacje wentylacji poprzez system rekuperacji, wentylacje mechaniczng i klimatyza-
cje pomieszczenia kuchni i pomieszczenia sypialni.

7. PROJEKTOWANE PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
STOLARKA OKIENNA

Do wymiany przeznacza si¢ wszystkie okna w budynku.

-Stolarka PCV trzyszybowa, o wspoétczynniku U=0,90 W/(m2xK) i wspétczynniku
izolacyjnosci akustycznej Rw=30-35 dB, od zewnatrz pokryta laminatem drewnopo-
dobnym jasnym — dab naturalny, od wewnatrz biate . Okna rozwieralno — uchylne.
-Dodatkowo okna w klasie EI60, aluminiowe, stale, wykonczone jak powyzej

Montaz stolarki nalezy wykona¢ w systemie cieptego montazu, stolarke osadzi¢ w
warstwie ocieplenia na konsolach wsporczych, uszczelnienia wykona¢ w technologii
cieptego montazu, pod parapety nalezy zastosowac bloki podparapetowe wykonane z
bardzo twardego i wytrzymatego styroduru XPS.

-W piwnicy okna $wietlikowe: po wyburzeniu istniejacych szachtéw, zastosowanie
systemowych doswietlaczy okiennych z propylenu, wykonczenie doswietlaczy przy
gruncie ptytami betonowymi gr. 8cm, na warstwie kruszywa tamanego 0/16mm gr. 10.
Zadaszenie doswietlenia ostong ze szkta hartowanego 125x50cm.

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Wszystkie drzwi w budynku przeznacza si¢ do wymiany.

-Drzwi przeszklone jedno i dwuskrzydtowe z profili aluminiowych z przegroda ter-
miczng, pokryte laminatem drewnopodobnym jasnym — dab naturalny.

Drzwi w klasie antywlamaniowej RC2, wspétczynnik przenikania ciepta U=1,30
W/m’xK.

-Drzwi przeszklone, jednoskrzydtowe z PCV z przegroda termiczng, pokryte lamina-
tem drewnopodobnym jasnym — dab naturalny, stanowigce wyjscia ewakuacyjne z 2
sal.

WYKONCZENIE ELEWACIJI

Izolacja $cian zewnetrznych

Projektuje si¢ docieplenie $cian zewnetrznych metodg lekko- mokra.

Ocieplenie $cian o nastepujacych warstwach:

- warstwa termiczna wykonana ze styropianu, mocowana do podtoza zaprawa klejowa
i tagcznikami z tworzywa PCV stosownej dtugosci.

15



- warstwa ochronna z masy klejowej zbrojona siatkg z wtékna szklanego, dodatkowo
zatozono, ze do wysokosci 2.0 m montaz dodatkowej siatki wzmacniajgce;j.

- warstwa gruntujaca pod tynk elewacyjny.

- warstwa elewacyjna z masy tynkarskiej: $ciany nadziemia — tynk silikonowo-
silikatowy; cokot — tynk kwarcowy

Sciany zewnetrzne styropian fasada EPS 100 — 038, A=0,033, grubosci 20 cm.
parametry techniczne plyt styropian fasada eps grubosci 20 cm.

Lp. Parametr Wartos¢

1 Wspdtczynnik przewodzenia ciepta < 0,033 W/mK
2 Wytrzymato$¢ na zginanie > 115 kPa

3 Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 100 kPa

4 Wytrzymalo$¢ na $Sciskanie > 70 kPa

5  Klasa reakcji na ogien E

Szpalety okienne i drzwiowe styropian jw. grubosci 2-5 cm.

Sciany fundamentowe: nad gruntem i ponizej styropian XPS A =0,036, grubosci 15cm.
parametry techniczne ptyt xps grubosci 15 cm.

- gestos$¢ [kg/m3] 30 -38
- format [m] 1,25x0,6
- reakcja na ogien [Euro klasa] E

- wspdlczynnik przewodzenia ciepta (10 C°) [W/(mK)] A<0,036
- naprezenie $ciskajace przy 10%

odksztatceniu wzglednym [kPa] > 300

- nasigkliwos$¢ wodg przy dlugotrwatym zanurzeniu [%] <0,7
KOLORYSTYKA ELEWACII

Kolorystyke budynku oparto na podstawie palety barw f-my Baumit Life, ktérg nalezy
traktowa¢ jako przyktadowsa, wskazujaca odpowiedni kolor i jego odcien, celem za-
gwarantowania osiggni¢cia zamierzonych efektow.
-Sciany — pokryte tynkiem silikonowo-silikatowym gtadkim, w kolorze bardzo jasnego
bezu (wg katalogu Baumit — kolor 0399 HBW 68)
-Pionowe pasy, opaski wokoét okien, drzwi — pokryte tynkiem silikonowo-silikatowym
gtadkim, w kolorach pastelowych:

ré6zowy (wg katalogu Baumit — kolor 0523 HBW 26)

pomaranczowy (wg katalogu Baumit — kolor 0493 HBW 36)

turkusowy (wg katalogu Baumit — kolor 0993 HBW 49)

76tty (wg katalogu Baumit — kolor 0703 HBW 40)
- Poziome pasy, wypetnienie lukarny — pokryte elastyczng deska elewacyjng imitujaca
drewno, w jasnym odcieniu, np. dgb naturalny
- Cokot budynku — tynk mozaikowy w kolorze bezowym (wg katalogu Baumit — kolor
M303)
- Dach w kolorze brazowym RAL 8019
-Obroébki blacharskie oraz parapety zewnetrzne w kolorze w kolorze bragzowym RAL
8019
- Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane z powlok poliestrowych powlekane w
kolorze brazowym RAL 8003
- Stolarka okienna i drzwiowa powlekana laminatem drewnopodobnym jasnym, np.
dab naturalny.

16



POKRYCIE DACHU

Bez zmian pozostaje konstrukcja dachu, projektuje si¢ wymiane pokrycia dachowego
na panele z blachy dwustronnie cynkowanej z powtoka poliestrowa, w kolorze brazo-
wym.

KOMINY

Istniejgce kominy wentylacji grawitacyjnej pozostaja bez zmian. Nad kanatami adap-
towanymi do innych pomieszczen zastosowa¢ hybrydowe nasady kominowe, obroto-
we, @150.

Zaprojektowano 1 dodatkowy komin z przewodem wentylacji grawitacyjnej z rur sta-
lowych nierdzewnych dwusciennych z ptaszczem z welny mineralnej Scm, ponad da-
chem, zakonczony hybrydowg nasadg kominows, obrotowa, @150.

LAWY KOMINIARSKIE

- Lawa kominiarska wykonana ze stali spetniajagcej wymagania wytrzymatosciowe
normy EN 516. Szerokos¢ tawy 250 mm.

Regulacja kata montazu do pokry¢ o nachyleniu od 15° do 45°.

Wsporniki i kotyski wykonane z ptaskownika 40 mm x 4 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy oraz lakier proszkowy

Szerokos$¢ 25 cm

Dtugosé 40-100 cm

Materiat stal ocynkowana, powlekana
Typ pokrycia blacha trapezowa

- Stopien kominiarski do blachy trapezowej

Stopnie posiadajagce powierzchnie do chodzenia dostosowane do réznych katéw na-
chylenia dachu i zapewniajace dobrg przyczepnos$¢ obuwia.

Lawy kominiarskie i stopnie dachowe montowac na szczytach profilu blachy za pomo-
ca wkretéw gwintujacych i uszczelek EPDM.

SNIEGOLAPY

Sniegotapy wykonane z blachy, ocynkowanej, powlekanej o grubosci 0,5mm.
Sniegotapy dostosowane do montazu pokrycia z blacho dachéwki. Rozstaw $niegota-
pow 19-24cm.

Parametry:

Dtugosé 12 cm

Wysokos¢ 7.5 cm

Materiat stal ocynkowana, powlekana
Typ pokrycia blacha trapezowa

OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNETRZNE

W zwiazku z projektowang wymiang stolarki okiennej i ociepleniem $cian zewngtrz-
nych do demontazu przeznacza si¢ wszystkie obrobki blacharskie i parapety zewngtrz-
ne.

Projektuje si¢ obrdébki blacharskie i parapety z blachy stalowej powlekanej gr.
0,55mm, w kolorze bragzowym.

Parapety zewng¢trzne montowaé na szeroko$¢ 7cm poza lico $ciany, doktadnie wypet-
ni¢ pustki pod parapetami co, wyttumi dudnienie podczas opadéw deszczu.

RYNNY I RURY SPUSTOWE
Do demontazu przeznacza si¢ caly system orynnowania budynku.
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Projektuje si¢ nowy:

- rynny o $rednicy 190 mm z blachy stalowej grubosci 0,6mm, ocynkowanej z powtoka
poliestrowa. Odcinki rynien nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad o dlugosci nie mniejsze;j
niz 20 mm. Zaktady na potaczeniach nalezy wykonywa¢ w kierunku sptywu wody.
Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

- rury spustowe o $rednicy 150 mm z blachy stalowej grubosci 0,6mm, ocynkowanej z
powtoka poliestrowa. Mocowanie do muru wykonywac¢ w odstgpach nie wigkszych niz
2,0m. Montaz wykona¢ z zastosowaniem uchwytow w catosci stalowych ocynkowa-
nych.

ZADASZENIE WEJSC

Zadaszenie o wymiarach 150x110cm kryte poliweglanem litym grubos$ci 8 mm, na ra-
mie stalowej z profili zamknigtych 60x40x2 mm. Mocowanie zadaszenia do $ciany za
posrednictwem dwoéch rur stalowych 101,6x5 mm. Konstrukcja stalowa malowana
proszkowo w kolorze grafitowym.

WYJSCIE NA DACH

Wyjscie na dach poprzez projektowane wylazy przeszklone 86x86¢cm (oddzielnie seg-
ment zachodni i segment wschodni) w miejsce istniejagcych wytazéw przeznaczonych
do demontazu.

8. PROJEKTOWANE PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

TYNKI

Istniejgce tynki w stanie dobrym przeznacza si¢ do pokrycia gtadzig szpachlowa, tynki
stabe do miejscowego skucia i uzupetnienia nowym tynkiem i réwniez pokrycia gla-
dzia.

Na nowych $cianach murowanych projektuje si¢ tynki cementowo-wapienne kat. III, z
wykonczeniem gladzig szpachlowa.

MALOWANIE

- Pomieszczenia uzytkowe i pomocnicze: $ciany i sufity malowane farbami latekso-
wymi. Sufity biate, Sciany w kolorach pastelowych, zgodnie z preferencjami Inwestora.
- Korytarze:

Do wysokosci 1,60m tynk strukturalny w kolorze pastelowym jasnym, o 1 ton ciem-
niejszym od koloru malowania.

OKLADZINY

W pomieszczeniach sanitarnych, do wysokosci 2,00m zastosowa¢ oktadzine z ptytek
ceramicznych, powyzej farba silikatowa w kolorze biatym.

W pomieszczeniach porzadkowych przy zlewach wykona¢ fartuch z ptytek ceramicz-
nych do wysoko$ci min. 160cm i w bok 60cm poza obrys urzadzenia.

W pokoju socjalnym/aneksie socjalnym przy zlewach wykona¢ pas z ptytek ceramicz-
nych pomi¢dzy dolnym a gérnym ciggiem zabudowy meblowe;j.

PRZEBICIA

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie wymagane otwory w $cianach ze-
wnetrznych 1 wewnetrznych oraz w $ciankach dziatowych z uwzglednieniem otworéw
dla przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych i jakichkolwiek pozostatych instalacji
okreslonych w projektach branzowych. Niezbedne przebicia, przekucia i kanaty, mu-
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szg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producentow tych urzadzen, dla ktérych zo-
staly one wykonane.

Nalezy tak poprowadzi¢ trasy instalacji, aby przy przej$ciach przez $ciany omijac
wszystkie konstrukcje zelbetowe i drewniane.

W razie koniecznosci przekucia si¢ przez konstrukcje zelbetowa nadprozy i wiencoéw
nalezy uzgodni¢ to z projektantem Konstrukcji.

OBUDOWA PIONOW KANALIZACYIJNYCH I PRZEWODOW WENTYLACY]J-
NYCH

Piony kanalizacyjne przechodzace przez pomieszczenia, obudowac ptytami G-K na
ruszcie stalowym.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Stolarka drzwiowa plycinowa, typowa (szczegdly i wymiary w zestawieniu stolarki).
Oscieznice drewniane, regulowane, dostosowane do szerokosci muru po wykonczeniu
tynkowaniem.

W dolnej cze¢sci drzwi do pomieszczenia WC nalezy zapewni¢ prze§wit nawiewny o
sumarycznym przekroju min. 0,022m?2.

Drzwi wewngtrzne wiatrotapu - aluminiowe, przeszklone (szczegéty i wymiary w ze-
stawieniu stolarki).

Wydzielenie stref drzwiami w klasie EI60 (szczegbty i wymiary w zestawieniu stolar-
ki).

Wydzielenie pomieszczenia kottowni w klasie EI30 (szczegdly i wymiary w zestawie-
niu stolarki).

PARAPETY WEWNETRZNE
Parapety wewnetrzne PCV (przekréj komorowy), szerokosci 36 cm, okleina w kolorze
biatym. Listwa wykonczeniowa PCV, biata.

POSADZKI

W segmencie zachodnim, w poziomie parteru (projektowana kuchnia z zapleczem), w

przewigzce oraz w pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym w piwnicy -do likwidacji

przeznacza si¢ istniejace wykonczenie posadzek (gres, wyktadzina PCV) wraz z war-

stwa wylewki cementowej.

W segmencie wschodnim, w poziomie parteru (projektowany ztobek wraz z zapleczem

administracyjnym) do likwidacji przeznacza si¢ wszystkie warstwy posadzki do po-

ziomu gruntu.

Na projektowane warstwy posadzki (w segmencie wschodnim zgodnie z pkt. 5 opisu)

zgodnie z opisami na rysunkach:

— plytki gres nieszkliwiony, drewnopodobny: klasa $cieralnosci PEI 4, liczba obro-
tow — 2 100 i powyzej, gatunek I.

— wykladziny PCV uktadane z wywinigciem na $cian¢ 10cm. Wyktadziny antyposli-
zgowe, o wlasciwosciach wygtuszajacych — do 19 dB, Odpornos¢ na Scieranie -
Grupa T, Grubo$¢ catkowita - 2,0mm

SUFIT PODWIESZANY

W pomieszczeniach zaplecza kuchni ztobka (pomieszczenia 1-6 i komunikacji), w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniach administracyjnych
wykonac¢ sufity podwieszone na wys. 2,50 m od posadzki.
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Projektuje si¢ sufity podwieszane modutowe 60x60, wodoodporne, rozbieralne z kon-
strukcja czesciowo widoczng.

LAZIENKA DLA DZIECI

W 1lazience przewidziano 2 umywalki, 2 miski ustepowe, brodzik z natryskiem oraz
dodatkowo glgboka umywalke/wanienkg do mycia dzieci

Wydzielenie toalet $ciankami systemowymi wys. 1,20m z drzwiami z ptyt HPL o gru-
bosci 12mm — fronty kabin, 10mm - przegrody ,

Lazienke nalezy réwniez wyposazy¢ w: dozownik mydta w plynie, jednorazowe regcz-
niki i $rodki do pielggnacji dzieci.

W tazience dzieci w urzadzeniach sanitarnych musi by¢ zapewniona centralna regula-
cja mieszania cieptej wody przy zachowaniu $rodkéw bezpieczenstwa, aby nie dopu-
sci¢ do poparzenia 0s6b korzystajacych z tychze urzadzen, zwtaszcza na koncéwkach
instalacji.

Nalezy zastosowa¢ miski ustepowe i umywalki dedykowane dla obiektéw typu ztobek,
o zmniejszonych gabarytach.

Wysokos¢ misek ustepowych i umywalek wtasciwa dla grupy wiekowej dzieci (wys.
blatu umywalki —50cm, wys. miski ustepowej — 30cm)

Sciany do wysokosci co najmniej 2,0m powinny by¢ pokryte materiatami zmywalny-
mi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie §rodkéw dezynfekcyjnych.

Podloga oraz $ciany wykonane w sposéb umozliwiajgcy tatwe utrzymanie czystosci.
Na grzejniku centralnego ogrzewania nalezy umiesci¢ ostony ochraniajace przed bez-
posrednim kontaktem z elementem grzejnym.

W tazience dzieci przewidziano miejsce do mycia nocnikéw i przewijak.

Do mycia nocnikéw zaprojektowano odregbny zlew. W poblizu zlewu usytuowano
szafke na nocniki, w ktérej sg przechowywane w sposéb zabezpieczony przed doste-
pem dzieci. W szafce na nocniki znajduje si¢ réwniez miejsce na jednorazowe pielu-
chy.

Nalezy zapewni¢ liczbe nocnikéw odpowiadajacg liczbie dzieci, ktérych poziom roz-
woju umozliwia korzystanie przez nie z nocnika.

TOALETA OGOLNODOSTEPNA/NIEPEE NOSPRAWNYCH

Zaprojektowano wspdlng toalet¢ ogélnodostepng i niepelnosprawnych wyposazong w
zestaw WC bez barier ztozony z:

- miski dla niepetnosprawnych wys. 46cm; 1 x porecz WC uchylna tukowa o dtugosci
85cm, 1 x porgcz WC tukowa stata o dtugosci 85cm. Miska ustepowa kompaktowa lub
podwieszana na stelazu podtynkowym, z przyciskiem, stelaz obudowany $ciankg z ptyt
g-k na konstrukcji aluminiowe;j

- umywalka bez barier 55 x 55cm, z otworem, z przelewem, z baterig stojaca jedno-
uchwytowa; 1 x porgcz umywalkowa uchylna tukowa dlugosci 70cm, 1 X porecz
umywalkowa tukowa stata dtugosci 70cm.

W pomieszczeniu sanitarnym proponuje si¢ zastosowanie urzadzen, co najmniej o
standardzie firm europejskich. Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitar-
nych zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym. Wysoko$¢ ustawienia przybo-
row wg obowigzujacego prawa oraz wg wytycznych producentow.

Przybory wyposazenia toalety — stal nierdzewna.
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9. OPIS TECHNOLOGII KUCHNI

Opis i zakres opracowania

Kuchni¢ ztobka zlokalizowano w poziomie parteru, w segmencie zachodnim, z nieza-
leznym wejsciem z zewnatrz dla personelu kuchni i dostaw surowcow.

Wyposazenie technologiczne i instalacyjne dostosowano do przewidzianego programu
funkcjonalnego.

Elementy wyposazenia nieuj¢te w niniejszym opracowaniu znajdujg si¢ w wykonaw-
czych projektach branzowych. Projekty nalezy rozpatrywac tacznie.

Zatozenia projektowe i technologiczne.

Projektowane zaplecze produkcji positkow dziata¢ bedzie na potrzeby zywienia dzieci
1 oddziatu ztobkowego -20 dzieci. Wszystkie potrawy i napoje podawane beda w na-
czyniach wielorazowych.

Kuchnia produkowac¢ bedzie $niadania, obiady w pelnym zakresie, przygotowywane na
miejscu od surowca do produktu.

Kuchnia wydawa¢ bedzie positki dla 20 dzieci ztobkowych w réznym wieku tj. od
ukonczenia 1 zycia do 2,5 lat.

Przygotowywane bedg rowniez desery, ciasta i podwieczorki, ciepte napoje oraz kuch-
nia mleczna. Zaopatrzenie kuchni w surowce i pétprodukty dostarczane bedzie w opa-
kowaniach fabrycznych. Pieczywo, nabiat, warzywa, owoce bedg dostarczane na bie-
73co; mi¢so, ryby, jaja dostarczane beda okresowo i magazynowane w szafie chtodni-
czej 1 mrozniczej.

Opis proceséw technologicznych.

W projektowanym obiekcie bedg wystepowaty nastepujace czynnos$ci technologiczne:
-przyjecie surowcow i pétproduktéw

-magazynowanie surowcow i pétproduktéw

-obrébka wstepna warzyw i owocow

-pobieranie surowcéw z magazynu i pétfabrykatéw z przygotowalni do produkcji
-obrébka termiczna péifabrykatéw i surowcow

-ekspedycja potraw

Dostawa i magazynowanie surowca.

Wielkos¢ i czgstotliwos¢ dostaw realizowana bedzie w oparciu o harmonogram, spo-
rzadzany okresowo na potrzeby zywienia zbiorowego.

Przewiduje si¢, ze produkty tatwo psujace si¢ przechowywane beda w szafie chtodni-
czej 1 mrozniczej, dostosowanych do asortymentu i odpowiednich warunkéw prze-
chowywania. Dostawy do obiektu beda si¢ odbywac na biezaco wedtug potrzeb oraz
do magazynu zlokalizowanego na zapleczu. Zaplecze przystosowano do przechowy-
wania niezbgdnego zapasu wystarczajgcego na pokrycie zapotrzebowania na 5 dni
produkcji.

Zaprojektowano magazyn do przechowywania produktéw suchych.

Natomiast urzadzenia chtodniczo-mroznicze zlokalizowano w wydzielonym miejscu
w obrgbie pomieszczenia kuchni.

Warzywa i owoce dostarczane beda na biezaco.

Migso, dréb, dostarczane bedg wstepnie oczyszczone i podzielone na gatunki konsu-
menckie.

Ryby beda dostarczane w postaci filetowanej i nie wymagajace czyszczenia, w postaci
swiezej w pojemnikach z lodem lub zamrozone w odpowiednich opakowaniach.
Produkty suche dostarczane beda w opakowaniach fabrycznych w kartonach lub pacz-
kach.

Woda mineralna, soki, dostarczane beda w kartonach, butelkach jednorazowych.
Przygotowanie surowcow.
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-Warzywa i owoce poddawane beda obrébce wstepnej w pomieszczeniu obrdébki
wstepnej warzyw i owocow, gdzie po umyciu i obraniu zostang przeniesione do kuchni
gtéwnej do obrébki termicznej, lub do wydzielonego stanowiska obrébki czystej wa-
rzyw (stét nierdzewny, zlew 1 komorowy). Ziemniaki i inne warzywa korzenne obie-
rane bedg recznie i myte w zlewie.

-Jaja przechowywane bedg w chlodziarce na jaja na stanowisku przechowalni jaj znaj-
dujacym si¢ razem z pomieszczeniem obrobki wstepnej warzyw i owocow. Przed uzy-
ciem beda myte i naswietlane w urzadzeniu UV.

-Migso i dréb po wyjeciu z szafy mrozniczej zlokalizowanej w wydzielonym miejscu
w pom. kuchni, przenoszone bedzie do wydzielonego stanowiska obrébki czystej (stét
nierdzewny, zlew 1 komorowy), gdzie odbywac si¢ bedzie ostateczna obrébka. Na tym
stanowisku réwniez odbywac si¢ bedzie obrébka czysta ryb.

-Artykuly suche i nie wymagajace obrobki wstepnej dostarczane bedg do odpowied-
nich stanowisk na kuchni gtéwnej bezposrednio z magazynu produktéw suchych.
Przygotowanie potraw.

Przygotowywanie potraw begdzie odbywac si¢ w kuchni gléwnej na wydzielonych cia-
gach: migsa, drobiu i ryb; warzyw i owocéw oraz wyrobéw macznych i deserow. W
tym celu w kuchni, na kazdym stanowisku zaprojektowano stét roboczy i zlew techno-
logiczny.

Pomieszczenie kuchni wyposazono réwniez w umywalke gastronomiczng z baterig
bezdotykowa.

Kuchnia mleczna.

Kuchnia mleczna jest wydzielonym stanowiskiem w kuchni gléwnej, w sgsiedztwie
obrobki macznej i stuzy¢ bedzie przebywajacym w ztobku najmtodszym dzieciom.
Stanowisko kuchni mlecznej wyposazone bedzie w stét roboczy z dolng zamykang
zabudowg, z miejscem do przechowywania mieszanek mlecznych, butelek i smocz-
kéw. Na stanowisku tym odbywat si¢ bedzie cykl produkcji mieszanek, sterylizacja
butelek i smoczkow, pasteryzacja, schtadzanie, przechowywanie i wydawanie miesza-
nek. Dodatkowo stanowisko nalezy wyposazy¢ w podgrzewacz butelek.

Przyjmowanie brudnych butelek, mycie ich oraz mycie smoczkéw bedzie si¢ odbywac
w zmywalni naczyn stolowych. Po tych czynnosciach nastapi przekazanie umytych
butelek i smoczkéw do sterylizacji na strong czysta tj. do kuchni mleczne;j.

Obrodbka termiczna.

Stanowiska obrobki termicznej zwigzane sg z gotowaniem zup, ziemniakow 1 warzyw,
herbaty i kompotéw, zup i napoi mlecznych, mi¢sa i ryb oraz wyrobéw macznych. Do
obrobki termicznej zaprojektowano urzadzenia elektryczne: kuchni¢ z piekarnikiem i
patelnig.

Ekspedycja positkéw.

Po obrébce termicznej positki przygotowane bedg do ich wydania na wydzielonym do
tego celu stanowisku.

Positki transportowane bedga w termosach, wyposazonych w pojemniki GN przy po-
mocy wdzka transportowego

Positki bedg porcjowane bezposrednio na sali zaje¢ dzieci

Zmywanie naczyn kuchennych.

Zmywanie garnkéw i przyboréw kuchennych odbywac si¢ bedzie na wydzielonym sta-
nowisku zmywania zlokalizowanym w pom. kuchni..

Stanowisko wyposazone zostatlo w basen do mycia garnkow oraz regal ociekowy na
umyte naczynia kuchenne. Odpadki pokonsumpcyjne twarde wyrzucane beda do po-
jemnika zamykanego, usytuowanego pod blatem kuchennym. Aneks zlokalizowany
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jest tak, aby dostep do niego byl mozliwie najdogodniejszy i jednoczes$nie nie stanowit
przeszkody w ciaggu technologicznym.

Mycie naczyn stotowych.

Zmywalnia naczyn stotowych wyposazona bedzie w stét zatadowczy z otworem na
odpadki do wstgpnego oczyszczania naczyn z resztek pokarméw, basen z baterig wy-
posazong w wylewke, zmywarko-wyparzarke i szaf¢ przelotowa.

Brudne naczynia stotowe z sali dzieci bedg transportowane wézkiem transportowym
do pomieszczenia zmywalni, gdzie po usuni¢ciu resztek z naczyn i sptukaniu beda my-
te 1 wyparzane ( minimalna temperatura wyparzania 85°C) w zmywarko-wyparzarce.
Po umyciu czyste naczynia podawane bedg przez szafe przelotowa do kuchni gtéwne;.
Tu naczynia begda tez przechowywane.

W zmywalni wyznaczono roéwniez stanowisko do mycia wézkow transportowych.

W pomieszczeniu zmywalni odbywac¢ si¢ bedzie rowniez w mycie pojemnikow GN w
basenie, po umyciu czyste pojemniki odstawiane bedg na regat ociekowy i przekazane
do kuchni.

Usuwanie odpadkéw pokonsumpcyjnych.

Najwigksza ilos¢ odpadkéw kuchennych zbierana jest w zmywali naczyn stolowych a
takze wytwarzana podczas obrobki wstgpnej ziemniakéw i warzyw. Odpadki te
umieszczane w zamknietych pojemnikach bedg przechowywane w tych pomieszcze-
niach do czasu ich wywozu, ktéry odbywac si¢ bedzie codziennie.

Czas wynoszenia odpadkéw nie moze kolidowa¢ z czasem dostaw towaréw.
Gospodarka odpadami winna by¢ podporzadkowana wymaganiom obowigzujacej
ustawy o odpadach i rozporzadzen wykonawczych. Odbiér odpadkéw pokonsumpcyj-
nych bedzie si¢ odbywat codziennie przez stosowne stuzby.

Utrzymanie czystosci.

Dla zachowania nienagannego stanu higienicznego pomieszczen i stanowisk pracy ko-
nieczne jest mycie i dezynfekcja urzadzen i drobnego sprzg¢tu kuchennego, mebli ga-
stronomicznych, jak réwniez podiég i §cian pomieszczen.

Do przechowywania $rodkéw czystosci i sprzetu porzadkowego przewidziano po-
mieszczenie porzagdkowe wyposazone w regal na sprzet porzadkowy i srodki czystosci
oraz zlew 1-komorowy

Pomieszczenie socjalne.

Dla potrzeb socjalnych pracownikéw przewidziano pomieszczenie socjalne wraz z
szatnig wyposazone w dwudzielng szafke ubraniowa: na odziez zewngtrzng osobistg i
na fartuchy robocze, szafke kuchenng ze zlewozmywakiem oraz stolik $niadaniowy z
krzestami. Dodatkowo w pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ czajnik elek-
tryczny. Positki przez pracownikéw kuchni bedg spozywane w pokoju socjalnym.
Wezet sanitarny z WC dostegpny jest z komunikacji ogdlne;.

Lazienka z wydzielonym przedsionkiem z umywalka.

Lazienke nalezy wyposazy¢ w pojemnik na mydto w plynie, reczniki jednorazowego
uzytku .
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10. WYKAZ WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO KUCHNI WRAZ Z

ZAPLECZEM
Ozn. |Ilo$¢ | Nazwa urzadzenia Wymiary Moc/zasilanie | Uwagi
na szt. [mm]
rys. i}
SZATNIA/POKOJ SOCJALNY (pom. 1)
via |1 Lodéwka podblatowa 600x550x820 |0.10 kW Stal nierdzewna
tem. min. 2 °C
tem. max. +8°C
XVI |1 Czajnik elektryczny 2.0kW
IX 1 wentylator wywiewny 168§ mmx 168 |21 W w kolorze chrom,
osiowy, wlaczany wrazz | mm wydajnosé: 250 m3/h
oSwietleniem, montowany napigcie zasila-
w otworze wentylacyjnym nia: 230V
0 150mm, sterowany max poziom hatasu: 38
czujka ruchu z opo6znie- db(A)/3m
niem czasowym. typ tozyska: kulkowe
A 1 | Zlewozmywak okragly + | @ 500, zlewozmywak 1
bateria stojaca Wysokos¢ komorowy, wpuszczany
jednouchwytowa baterii 35cm, w blat, okragty @50cm
dlugosé ze stali szlachetnej,
wylewki 17cm satynowej, bez
ociekacza, z otworem
na bateri¢ + bateria
stojaca
jednouchwytowa,
mosi¢zna, pokryta
chromem satyna.
a 1 |Szafka 600x600x820 korpus szafki z ptyty
podzlewozmywakowa meblowej gr. 16mm
z drzwiami laminowanej matowej
w kolorze szarym, front
szafki z ptyty MDF
gr.16mm, gladkie;j,
oklejonej folig pcv,
potysk w kolorze
szarym.
Uchwyty poziome,
metalowe, malowane
proszkowo w kolorze
czarnym
b 1 |Blat kuchenny 1200x600x38 z plyty widrowej
grubo$ci 38 mm z
laminatem
drewnopodobnym
jasnym (dab).
[ 2 | Szafka kuchenna gérna 600x320x600 korpus szafki z ptyty

meblowej gr. 16mm
laminowanej matowej
w kolorze szarym, front
szafki z ptyty MDF
gr.16mm, gladkie;j,
oklejonej folig pcv,
potysk w kolorze
szarym.

Uchwyty poziome,
metalowe, malowane
proszkowo w kolorze
czarnym
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1=

Stolik ,,barowy”

600x600x1000

Stolik barowy
industrialny z blatem z
ptyty laminowanej
drewnopodobnej jasnej
(dab) i metalowym
stelazem czarnym

®

Krzeslo ,,barowe” bez
oparcia

300x300x700

krzesto barowe
industrialne z
siedziskiem ptyty
laminowane;j
drewnopodobnej jasnej
(dab) i metalowym
stelazem czarnym

Szafa ubraniowa
pojedyncza

300x500x1900

korpus szafy z ptyty
meblowej gr. 16mm
laminowanej matowej
w kolorze szarym, front
szafy z ptyty MDF
gr.16mm, gladkiej,
oklejone;j folig pcv,
potlysk w kolorze
szarym.

Uchwyty pionowe,
metalowe, malowane
proszkowo w kolorze
czarnym

POM. OBROBKI WSTEPNEJ (pom. 2)

naumywalkowa

vl (1 Lodéwka 600x585x855 | 0.10 kW Stal nierdzewna
tem. min. 2 °C
tem. max. +8°C
IX 1 wentylator wywiewny 168 mmx 168 (21 W w kolorze chrom,
osiowy, wlgczany wrazz | mm wydajnosé: 250 m3/h
oswietleniem, montowany napiecie zasila-
w otworze wentylacyjnym nia: 230V
O 150mm, sterowany max poziom halasu: 38
czujka ruchu z opo6znie- db(A)/3m
niem czasowym. typ tozyska: kulkowe
X 1 Naswietlacz szufladowy 360x530x245 | 0.077 kW dezynfekcja jednora-
do jaj i nozy zowa 30 sztuk jaj
B 1 Umywalka 400x295x150 Stal nierdzewna
gastronomiczna
+ bateria naumywalkow, 1
otworowa z dzwignia
C 2 Stét ze zlewem 1 komor. 600x600x850 Stal nierdzewna
z potka + bateria stojaca Gtebokos¢
ze spryskiwaczem i komory:25cm
wylewka
g 2 Stét roboczy z potka 900x600x850 Stal nierdzewna
h 1 Regal magazynowy 600x300x1800 Drewniany
WC PERSONELU (pom. 3)
D 1 Umywalka mini + bateria |400x220x70 umywalka ceramiczna-

dl. 40 cm, szer. 22cm,
oparta na wiszacej
szafce podumywalko-
wej. Umywalka na wy-
soko$ci 80cm (gérna
krawedz). Szafka po-
dumywalkowa z ptyty
wiérowej 16mm, z wy-
konczeniem drewnopo-
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dobnym jasnym (dab);
z 2 szufladami. Bateria
naumywalkowa zloka-
lizowana z boku, stoja-
ca jednouchwytowa,
mosi¢zna, pokryta
chromem potysk. Wy-
soko$¢ baterii 15¢cm,
dlugos¢ wylewki 15cm

E 1 Miska ustepowa 540x350 Miska ustepowa bez-
rantowa, podwieszana-
na stelazu podtynko-
wym, z przyciskiem.
Dtugo$¢ miski 54cm,
szerokos$¢ 35cm.
Stelaz obudowany
Sciankg z ptyt g-k na
konstrukcji aluminio-
wej.

Wyposazenie w deske
sedesowa wolnoopada-
jaca.

IX 1 wentylator wywiewny 168 mmx 168 (21 W w kolorze chrom,
osiowy, wlaczany wrazz | mm wydajnosé: 250 m3/h
o$wietleniem, montowany napiecie zasila-

w otworze wentylacyjnym nia: 230V

O 150mm, sterowany max poziom halasu: 38

czujka ruchu z opéznie- db(A)/3m

niem czasowym. typ tozyska: kulkowe
1 Lustro okragle wiszace @ 600 Szklo, tworzywo

sztuczne

Zestaw akcesoriow stal nierdzewna

lazienkowych: uchwyt na

papier toaletowy,

pojemnik na reczniki

jednorazowe, pojemnik

na mydio w plynie,

szczotka WC, itg

MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH (pom. 4)

IX 1 wentylator wywiewny 168§ mmx 168 |21 W w kolorze chrom,
osiowy, wlaczany wrazz | mm wydajnosé: 250 m3/h
oSwietleniem, montowany napigcie zasila-

w otworze wentylacyjnym nia: 230V

0 150mm, sterowany max poziom hatasu: 38
czujka ruchu z opo6znie- db(A)/3m

niem czasowym. typ tozyska: kulkowe

XI 1 Lodéwka na probki 120 L | 540 x 580 x 800 | 230V/200W Stal nierdzewna
tem. min. -1°C
tem. max. +10 °C

i 1 Regal magazynowy, 5 1200x300x1800 Stal nierdzewna
potkowy

POMIESZCZENIE PORZADKOWE (pom. 5)

IX 1 wentylator wywiewny 168§ mmx 168 |21 W w kolorze chrom,
osiowy, wlaczany wrazz | mm wydajnosé: 250 m3/h

oswietleniem, montowany
w otworze wentylacyjnym
@ 150mm, sterowany
czujka ruchu z opdznie-
niem czasowym.

napigcie zasila-

nia: 230V

max poziom hatasu: 38
db(A)/3m

typ tozyska: kulkowe
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Zlew gosp.-porzadkowy

z otworem na baterie +

bateria stojaca z wyciagang
wylewka

500x400x270

Polipropylen

Bateria zlokalizowana
z boku, stojaca
jednouchwytowa,
mosi¢zna, pokryta
chromem potysk

Regal magazynowy, 5
potkowy

i 1

800x300x1800

Stal nierdzewna

KUCHNIA (pom. 6)

I 1 Patelnia elektryczna na
nodze 371

700x600x850

5,4 kW -od
kwietnia 2019r
moc 6,5kW

Powierzchnia robocza:
0,25 m?, Przechyt misy:
reczny

Kuchnia ceramiczna
5 -palnikowa z piekarni-
kiem wielofunkcyjnym

900x600x910

11,4 kW /400
V 50/60 Hz 3
NAC

1x pole grzew. posze-
rzone: @ 120/210 mm,
0,7/2,1 kW

srodkowa strefa do
smazenia:

@ 170/265, 1,4/2,2 kW.
Poj. piekarnika: 100 1,
regulacja temperatury:
50 °C do 250 °C

III Wentylator promieniowy
z wirnikiem,
pojemnikiem na skroplo-
ny thuszcz

Wyposazony w ostong
ochronng wirnika, z
filtrem siatkowym ze
stali nierdzewnej.
Silnik jednofazowy
230V 50/60Hz, przy-
stosowany do napig-
ciowej regulacji pred-
kosci obrotowe;j.
Maksymalna tempera-
tura pracy +600 C.

/1 Hybrydowa obrotowa

nasada kominowa

2150

38 W

wydajnos¢: 97 m3/h
Max podcisnienie:
6 [Pa]

Zakres predkosci obro-
towej:

90 - 300 [obr./min]
Napiecie zasilania:
24 [V DC]

Moc znamionowa:

3.9 [W]

Prad maksymalny:
360 [mA]

Temp. otoczenia:

-20 - +60 [°C]

o2 (1 Okap przyscienny skrzy-

niowy + filtry

1800x700x425

Stal nierdzewna

v 1 Nawietrzak osiowy z

grzalka

2170

138 W

wydajnosé: 97 m3/h
Wwyposazony w anemo-
stat oraz stabilizator
przepltywu powietrza.

I<
[S=

szafa mroznicza 350 1

600x600x1850

0.13 kW

Stal nierdzewna
tem. min. -18°C
tem. max. 0°C

szafa chlodnicza 3501

600x600x1850

0.13 kW

Stal nierdzewna
tem. min. 0°C
tem. max. +8°C
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via |1 Lodowka podblatowa 600x585x855 |0.10 kW Stal nierdzewna
tem. min. 2 °C
tem. max. +8°C
yin |1 Jednostka wewnetrzna
klimatyzacji kuchni
1 Jednostka zewnetrzna
klimatyzacji kuchni

B 1 Umywalka 400x295x150 Stal nierdzewna
gastronomiczna
+ bateria naumywalkow, 1
otworowa z dZwignia

C 2 Stét ze zlewem 1 komor. 600x600x850 Stal nierdzewna
z potka + bateria stojaca Gtebokos¢
ze spryskiwaczem i komory:25cm
wylewka

G 1 Basen z potka + bateria 800x600x850 Stal nierdzewna
stojaca ze spryskiwaczem Gteboko$¢
i wylewka komory:35cm

k 1 Stét roboczy z blokiem | 1200x600x850 Stal nierdzewna
szuflad i szafka z
drzwiami suwanymi

1 3 Stét roboczy z pétka 800x600x850 Stal nierdzewna

1 1 Stét roboczy z szafkg 600x600x850 Stal nierdzewna

z drzwiami na zawiasach

m 1 Regal na przybory 700x400x1800 Stal nierdzewna
kuchenne poiki perforowane

n 1 Pétka ociekowa, 800x400x930 Stal nierdzewna
3 poziomowa, wiszaca poiki perforowane

) 1 Stét roboczy z pétka 1500x600x850 Stal nierdzewna

P 1 Wézek transportowy 3 |850x450 Stal nierdzewna
potkowy

ZMYWALNIA (pom. 7)

X1 |1 Zmywarka uniwersalna z | 565x685x835 | 3.4/4.9 kW Materiat wykonania:
funkcja wyparzania, kosz 230/400 V stal nierdzewna
50x50 Dtugos$¢ cyklu pracy:

120/180 sek

G 1 Basen z pétka + bateria 800x600x850 Stal nierdzewna
stojaca ze spryskiwaczem Gtegbokos¢
i wylewka komory:35cm

r 1 Sto6t roboczy z otworem na | 1200x600x850 Stal nierdzewna
odpady

1 1 Stét roboczy z szafkg 600x600x850 Stal nierdzewna

z drzwiami na zawiasach
s 1 Szafa przelotowa 500x400x1800 Stal nierdzewna. Drzwi
skrzydtowe. Dwie prze-
stawne poiki, sSrodkowa
zamontowana na stale
KOMUNIKACJA (pom. 8)
XIX |1 Kurtyna powietrzna 1000 x 195 x 1.5kW 1 fazowa
265 ciepta
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11.

WYKAZ WYPOSAZENIA POMIESZCZEN Z7EOBKA WRAZ Z
ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNYM

+ bateria stojaca jedno-

Ozn. |Ilo§¢ | Nazwa urzadzenia Wymiary [mm] | Moc/zasilanie | Uwagi

na szt.

rys.

POMIESZCZENIE PORZADKOWE (pom. 9)

XIII (1 Pralka 550x600x85 |2.0kW Pojemnos¢ 8kg

0 Ladowana od przodu
Max predkosé¢ wirowa-
nia: 1200 obr/min

XIV |1 Suszarka 638x596x850 1.1 kW Pojemnos¢ 8kg

Suszarka kondensacyj-
na z pompa ciepla

XV |1 Rekuperator @110 2110

wydajno$¢: 25 m3/h

F 1 Zlew gosp.-porzadkowy 500x400x270 Polipropylen
z otworem na bateri¢ + Bateria zlokalizowana z
bateria stojaca z wyciagang boku, stojaca

el eyl jednouchwytowa,
mosi¢zna, pokryta
chromem potysk
i 1 Regal magazynowy, 5 800x300x1800 Stal nierdzewna
potkowy
SZATNIA (pom. 10)
1 4 Szafka ubraniowa 1100 x 510 x piecioosobowa szatnia
1320 z drzwiczkami
wyposazona w pigé
podwdjnych haczykéw
na odziez oraz pigé
pétek z pretéw na buty.
2 1 Przewijak w pozycji zto- $cienny sktadany
skladany zonej: poziomo,
855 x 585 x 102 z polietylenu HDPE
W pozycji roz-
lozonej:
855 x 585 x 585
LAZIENKA (pom. 11)
IX 1 wentylator wywiewny 168 mmx 168 |21 W w kolorze chrom,
osiowy, wlgczany wraz z | mm wydajnosé: 250 m3/h
oswietleniem, montowany napiecie zasila-
w otworze wentylacyjnym nia: 230V
@ 150mm, sterowany max poziom hatasu: 38
czujka ruchu z op6znie- db(A)/3m
niem czasowym. typ tozyska: kulkowe
H 1 Zlew jednokomorowy go- | 610x440x30 Polistyren
spodarczy/umywalko- Bialy
wanienka z otworem na Zlew/umywalka moco-
baterie + bateria z wycia- wane do $ciany
gana wyleka/prysznicem —
chrom + syfon chrom
3 1 Regal na nocniczki 1250x400x1682 z plyty melaminowane;j
o gr. 18 mm.
Poiki i wieniec dolny
z kolorowe;j ptyty HPL
o gr. 10 mm.

I 2 Umywalka 500x410 Umywalka owalna z

otworem, z przelewem
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uchwytowa chrom + syfon
chrom

J 2 Miska ustepowa kompak- | o wys. 33 cm Miska ustepowa lejowa
towa+ deska wolnoopada- stojaca z odptywem
jaca poziomym

2 Systemowa kabina z ptyt | Scianki i drzwi Fronty kabin z ptyty
HPL + drzwi+ uchwyt o wys. 120cm HPL o grubosci 12mm,
przegrody ptyty HPL o
grubosci 10mm

K 1 Brodzik wysoki + bateria | 900x900x280 akrylowy
prysznicowa chrom

6 1 Przewijak/ komoda z szu- | 850 x 750 x z ptyty laminowanej o
fladami i pétkami + mate- | 1160 gr. 18 mm, fronty o gr.
rac 18 mm pokryte trwata

okleing termoplastycz-
na.
2 Lustro okragle wiszace @ 400 Szklo, tworzywo
sztuczne
Zestaw akcesoriow Tworzywo sztuczne
tazienkowych:
2 uchwyt na papier
toaletowy,
2 pojemnik na reczniki
jednorazowe,
2 pojemnik na mydio w
plynie,
2 szczotka WC, itp

WC OGOLNODOSTEPNE/NIEPELNOSPRAWNYCH (pom.

12)

L 1 Miska ustepowa dla nie- | o dl. 70cm podwieszana na stelazu
pelnosprawnych + deska | o wys. 46cm podtynkowym, z przy-
sedesowa dla niepelno- ciskiem, stelaz obudo-
sprawnych wany $cianka z ptyt g-k

na konstrukcji alumi-
niowej
1 porecz WC uchylna tuko- | o dtugosci 85cm chrom
wa,
1 porecz WC lukowa stala | o dlugosci 85cm

L 1 Umywalka bez barier, z 550 x 550 Montowana do $ciany
otworem, z przelewem, +
bateria stojaca jedno-
uchwytowa

1 porecz umywalkowa o dtugosci 70cm chrom
uchylna lukowa,

1 porecz umywalkowa tu-
kowa stala o dtugosci 70cm

1 Lustro uchylne dla 600 x600 Lustro w petnej ramie
niepelnosprawnych ze stali nierdzewnej
Zestaw akcesoriow Stal nierdzewna
lazienkowych:

1 uchwyt na papier
toaletowy,

1 pojemnik na reczniki
jednorazowe,

1 pojemnik na mydio w
plynie,

1 szczotka WC, itp

IX 1 Wentylator wywiewny 168 x 168 21 W w kolorze chrom,

osiowy, wlaczany wraz z
oswietleniem, montowany
w otworze wentylacyjnym

wydajnosé: 250 m3/h
napigcie zasila-
nia: 230V
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(@ 150mm, sterowany
czujka ruchu z op6znie-
niem czasowym.

max poziom hatasu: 38
db(A)/3m
typ tozyska: kulkowe

SALA ZABAW (pom. 13)

7 5 Stolik 750x750x400 Nogi stotu z drewna
bukowego, blat z ptyty
laminowanej (kolor) gr.
18mm

8 20 Krzesto o wys. siedziska Krzesto z podlokietni-

-2lcm kami
drewno bukowe, siedzi-
sko 1 oparcie ze sklejki
profilowanej bukowej

9 2 Biurko 1150x48x775 Stelaz z ptyty lamino-

z dwiema szufladami i wanej gr 18mm w kolo-
potka z drzwiami rze brzoza
Fronty z ptyty widrowe;j
laminowane;j (kolor)
10 2 Krzesto biurowe obroto-
we
n 4 Szafka/Regal na pojemni- | 1140x400x870 Stelaz z ptyty lamino-
ki 6-cio przegréodowy wanej gr 18mm w kolo-
rze brzoza
6 potek z mozliwoscia
wyposazenia w koloro-
we pojemniki
SYPIALNIA (pom. 14)
vil |1 Jednostka wewnetrzna
klimatyzacji sali
1 Jednostka zewnetrzna
klimatyzacji sali

12 20 Lézeczko drewniane 600x120x760 drewno sosnowe

szczebelkowe + materac z listewkowym dnem

6 1 Przewijak/ komoda z szu- | 850 x 750 x z ptyty laminowanej o

fladami i pétkami + mate- | 1160 gr. 18 mm, fronty o gr.

rac 18 mm pokryte trwata
okleing termoplastycz-
na.

POKOJ DYREKCJI (pom. 15)

vl |1 Lodowka podblatowa 600x550x820 0.10 kW Stal nierdzewna
tem. min. 2 °C
tem. max. +8°C

XVI Czajnik elektryczny 2.0kW

XVII | 1 Automatyczny ekspres do | 260x450x385 1.45 kW 15 bar

kawy
A 1 |Zlewozmywak okragly + | @ 500, zlewozmywak 1
bateria stojaca Wysokosé komorowy, wpuszczany
jednouchwytowa baterii 35cm, w blat, okragly @50cm
dlugosé ze stali szlachetnej,
wylewki 17cm satynowej, bez
ociekacza, z otworem
na bateri¢ + bateria
stojaca
jednouchwytowa,
mosi¢zna, pokryta
chromem satyna.
a 1 |Szafka 600x600x820 korpus szafki z ptyty
podzlewozmywakowa meblowej gr. 16mm
z drzwiami laminowanej matowej
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w kolorze szarym, front
szafki z ptyty MDF
gr.16mm, gtadkiej,
oklejone;j folig pcv,
potysk w kolorze
szarym.

Uchwyty poziome,
metalowe, malowane
proszkowo w kolorze
czarnym

Iz

Blat kuchenny

1200x600x38

z plyty wiérowe;j
grubosci 38 mm z
laminatem
drewnopodobnym
jasnym (dab).

[o]

Szafka kuchenna gérna

600x320x600

korpus szafki z ptyty
meblowej gr. 16mm
laminowanej matowej
w kolorze szarym, front
szafki z ptyty MDF
gr.16mm, gtadkiej,
oklejonej folig pcv,
potysk w kolorze
szarym.

Uchwyty poziome,
metalowe, malowane
proszkowo w kolorze
czarnym

Krzesto biurowe obroto-

we

Biurko

900x700x780

Stelaz z ptyty lamino-
wanej gr 18mm w kolo-
rze brzoza

Regal niski

1200x300x780

korpus i péiki z plyty
meblowej gr. 16mm
laminowanej w kolorze
brzoza

Regal wysoki

900x400x1900

korpus i péiki z plyty
meblowej gr. 16mm
laminowanej w kolorze
brzoza

Krzeslo tapicerowane

17

Szafa

900x400x1900

korpus szafy z ptyty
meblowej gr. 16mm
laminowanej, front
szafy z ptyty MDF
gr.16mm, gladkiej, w
kolorze brzoza
Uchwyty pionowe, me-
talowe, malowane
proszkowo

POK

OJ INTENDENTKI (pom. 16

10

1

Krzesto biurowe obroto-

we

13

1

Biurko

900x700x780

14

1

Regal niski

1200x300x780

korpus i péiki z plyty
meblowej gr. 16mm
laminowanej w kolorze
brzoza

15

Regal wysoki

900x400x1900

korpus i p6iki z plyty
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meblowej gr. 16mm
laminowanej w kolorze
brzoza

16 1 Krzeslo tapicerowane

17 1 Szafa 900x400x1900 korpus szafy z ptyty
meblowej gr. 16mm
laminowanej, front
szafy z ptyty MDF
gr.16mm, gladkiej,

w kolorze brzoza
Uchwyty pionowe, me-
talowe, malowane
proszkowo

18 3 Szafa ubraniowa 300x500x1900 korpus szafy z ptyty
pojedyncza meblowej gr. 16mm
laminowanej, front
szafy z ptyty MDF
gr.16mm, gtadkiej,
w kolorze brzoza
Uchwyty pionowe,
metalowe, malowane
proszkowo

12. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
a) KUBATURA

-Kubatura catego budynku: ~3081,30 m’
-Kubatura zlobka: -1252,02 m’
b) POW. UZYTKOWA
-pow. catego budynku: — 603,64 m*
pow. PARTERU
-pow. uzytkowa zlobka: - 284,95 m’
-pow. uzytkowa parteru poza obrebem ztobka (klatki

schodowe + pom.gosp.) ~18,61m*

pow. l PIETRA
-Segment zachodni (pomieszczenia bytej szkoty,

zgodnie z projektem uznane za nieuzytkowe) — 81,84 m*
- Segment wschodni-poddasze (pomieszczenia bytego mieszkania,

w ogole nie uzytkowane) — 126,29 m*
pow. PIWNIC:

Segment zachodni (pomieszczenia bytej szkoty) — 78,07 m*
Segment wschodni (piwnica nieuzytkowa) ~ 13,88 m*

Zestawienie projektowanych pomieszczen ztobka w poz. parteru:

1. Szatnia/pokdj socjalny 3,98 m*
2. Pom. do obrobki wstepnej 4,13 m?
3. WC personelu 2,54 m?
4. Magazyn prod. suchych 3,04 m*
5. Pom. porzgdkowe 1,50 m’
6. Kuchnia 27,53 m?
7. Zmywalnia 5,04 m?
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8. Komunikacja 23,67 m?
9. Pom. porzgdkowe 1,96 m’
10a. Wiatrotap 4,50 m?
10. Szatnia 55,00 m’
11. Eazienka 12,43 m’
12. WC ogolnodost./niepetnospr. 4,23 m?
13. Sala zabaw 53,606 m?
14. Sypialnia 29,17 m’
15. Pokdj dyrekcji 10,11 m®
16. Pokoj intendentki 9,80 m?
17. Salka 25,12 m’

Razem: 284,95 m’

¢) WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC BUDYNKU:
- Wysokos¢ catego budynku (Mierzona od najnizej potozonego terenu, przy wejsciu do budynku
do konstrukcji przekrycia dachu):

segm. zach 11,33 m
przewigzka -3,79 m
segm. wsch. —10,06m
-Wysokos$¢ ztobka Mierzona od najnizej potozonego terenu, przy wejsciu do budynku do gérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu wraz z warstwami ostaniajgcymi -3,90 m
-Dtugos¢ budynku: -35,33 m
-Szerokos$¢ budynku: —24.15m
d) LICZBA KONDYGNACIJI:

- Liczba kondygnacji catego budynku
liczba kond. nadziemnych:

segm. zach =2 (w tym I p. nieuzytkowe)
przewigzka -1
segm. wsch. — 1 + poddasze nieuzytkowe

liczba kondygnacji podziemnych:

segm. zach -1
przewigzka — brak
segm. wsch. — 1 (czeg$ciowe podpiwniczenie)

-Liczba kondygnacji Ztobka
liczba kondygnacji nadziemnych (segm.zach+przewigzka+segm.wschod.): — 1
liczba kondygnacji podziemnych: -0

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j:

-Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej podano w pkt. 13.

13. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

1. Opinie geotechniczng sporzadzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotech-
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nicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012. 436 z dnia
27.04.2012r.)

2. Opinie niniejszg sporzadzono z uwagi na projektowang przebudowe istniejacego
budynku lecz bez ingerencji w jego uktad konstrukcyjny, natomiast obejmujacy prace
termomodernizacyjne przy S$cianach fundamentowych oraz wymian¢ posadzki na
gruncie.

3. Opinie niniejszg sporzadzono zgodnie z § 4 ust. 4 w/w rozporzadzenia w oparciu o
przeprowadzone badania geotechniczne, ktérych zakres uzgodniono z wykonawca
specjalistycznych robét geologicznych. Wynik tych badan stanowi archiwalny zas6b
projektanta.

4. Podtoze gruntowe pod posadowienie istniejagcego budynku stanowia:

- Warstwa ziemi urodzajnej 20-30 cm.

- Grunty ilaste o zmiennym stopniu zageszczenia.

- Gliny i gliny piaszczyste zalegajace ponizej wykonanych taw fundamentowych.

W poziomie projektowanej termomodernizacji $cian fundamentowych i wymiany po-
sadzki na gruncie w cze¢sci niepodpiwniczonej, nie stwierdzono wod gruntowych.
Ustabilizowany poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej glebokosci posadowienia
istniejgcych $cian i taw fundamentowych. Poziom wdéd gruntowych moze ulec nie-
wielkim wahaniom w zaleznosci od wielkosci i czestotliwosci opadéw i wystepowac
w poziomie posadzek czegsci podpiwniczone;.

5. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze na terenie projektowanej in-
westycji wystepujg proste warunki gruntowe.

Biorgc pod uwage proste warunki gruntowe, oraz rodzaj obiektow - ustalono zgodnie z
Dz.U.Nr 126 poz 839 I (pierwsza) kategorie¢ geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Nr 81, poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych nie jest wymagane sporzadzenie do-
kumentacji geologiczno-inzynierskie;.

14. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEL.NOSPRAWNE

Obiekt zaprojektowano, jako w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Wejscie do budynku bezposrednio z poziomu terenu. Cato$¢ inwestycji zlokalizowana
jest na jednym poziomie — na parterze.

Budynek wyposazony w toalete przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych, z odpo-
wiednim wyposazeniem w przybory i uchwyty dedykowane dla niepetnosprawnych.
Na parkingu wydzielono miejsce postojowe przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych
o wymiarach 3,60x5,00m.

15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projekt dotyczy przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania bytego budynku szkoty na
potrzeby Ztobka publicznego.

Istniejacy budynek ztozony jest z dwoch segmentéw potaczonych parterowa prze-
wiazka.

Segment zachodni posiada 2 kondygnacje i catkowite podpiwniczenie, segment
wschodni posiada parter wraz z uzytkowym poddaszem i czgsciowe podpiwniczenie.

Projektowany zlobek zlokalizowany bedzie wylacznie w poziomie parteru i obejmuje
cala jego powierzchnie (2 segmenty + przewiazka)
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Funkcja szkolna budynku ulega wygaszeniu,

Projekt obejmuje takze termomodernizacj¢ catego budynku, zatem rysunki rzutu I pig-
tra/poddasza dotycza wytacznie termomodernizacji bez ingerencji w uktad pomiesz-
czen.

I pietro i poddasze stanowi¢ beda kondygnacje nieuzytkowe.

Projektowany ztobek jest obiektem 1 kondygnacyjnym, stanowi¢ bedzie odrgbny bu-
dynek, zawierajacy 2 strefy: ZL II oraz ZL III (zaplecze kuchenne). Pozostata czes$¢
budynku nie podlegajaca opracowaniu to ZL III.

Wydzielenie pomiedzy strefami oraz pozostala czescig istniejacego budynku -$ciang
REI 120, stropem REI 60 i drzwiami EI 60.

15a. informacje o powierzchni zabudowy, kubaturze, powierzchni wewnetrznej,
wysokosci i liczbie kondygnacji

-Pow. zabudowy: —424.23 m’

KUBATURA:
-Kubatura zlobka: -1252,02 m’
-Kubatura catego budynku: ~3081,30 m’

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA:

-Pow. wewnetrzna zlobka (parter): - 322,50 m’

W tym:

ZL 1 — 233,40 m’

ZL 11 - 89,10 m’

- pow. wewnetrzna 2 kondygnacji nieuzytkowych (I pietro segm. zach i poddasze
segm. wsch.) ZL I (wydzielonych, nie podlegajqgcych przebudowie) — —292,75 m*
- pow. wew. piwnic ZL Il (wydzielonych, nie podleg. przebudowie) -100,67 m?

WYSKOSC BUDYNKU:

-Wysokos$¢ ztobka Mierzona od najnizej potozonego terenu, przy wejsciu do budynku do gérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu wraz z warstwami ostaniajgcymi -3,90 m

- Wysokos$¢ catego budynku (Mierzona od najnizej potozonego terenu, przy wejsciu do budynku
do konstrukcji przekrycia dachu):

segm. zach —-11,33 m

przewigzka -3,79m

segm. wsch. —10,06m
LICZBA KONDYGNACII;

-Liczba kondygnacji Zfobka
liczba kondygnacji nadziemnych (segm.zach+przewigzka+segm.wschod.): — 1
liczba kondygnacji podziemnych: -0

- Liczba kondygnacji catego budynku
liczba kond. nadziemnych

segm. zach -2 (w tym I p. nieuzytkowe)
przewigzka -1
segm. wsch. — 1 + poddasze nieuzytkowe
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liczba kondygnacji podziemnych:

segm. zach -1
przewigzka — brak
segm. wsch. — 1 (czg$ciowe podpiwniczenie)

15b. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie sg magazynowane i przetwarzane substancje zakwalifikowane do ma-
terialéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw./Dz. U. nr 109 poz. 719
ze zm./.

W obiekcie wystepujg materiaty palne, wynikajace z wyposazenia stalego pomieszczen
— materiaty pochodzenia organicznego.

15c. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzyt-
kowania

Przedmiotowy obiekt — jest obiektem uzytecznosci publicznej -zlobek,
charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi ZL
Budynek niski.

15d. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym in-
formacje o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Projektowana inwestycja zlokalizowana na dziatce 130 usytuowana jest w odlegto-
sciach powyzej 4m od granic tej dziatki.

Odlegtos¢ od budynkéw na dziatkach sgsiednich wynosi ponad 8m.

15e. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczbie os6b na kaz-
dej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powin-
ny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen

Obiekt zaliczony zostal do kategorii zagrozenia ludzi ZL II (ztobek) i ZL III (zaplecze
kuchenne ztobka)

W czesci ZL 11 przewiduje si¢ pobyt 20 dzieci + 5 0s6b personelu, w tym 23 osoby w
pomieszczeniu, w ktorym drzwi ewakuacyjne otwierajg si¢ na zewnatrz.

W czgs$ci ZL I (zaplecze kuchenne ztobka) przewiduje si¢ pobyt — 2 osoby
Maksymalna taczna ilos¢ 0s6b w obiekcie wynosi¢ bedzie 27-30 osob na stale

Zaliczone do ZL III: I pietro, poddasze i piwnice wydzielone od ztobka, beda kondy-
gnacjami nieuzytkowymi, zatem nie przewiduje si¢ przebywania ludzi.

15f. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Projektowany ztobek jest obiektem 1 kondygnacyjnym, stanowi¢ bedzie odrgbny bu-
dynek, zawierajacy 2 strefy ZL Il oraz ZL III (zaplecze kuchenne).

Pozostata czg$¢ budynku to I pigtro segmentu zachodniego (nieuzytkowe), poddasze
segmentu wschodniego (nieuzytkowe) oraz wydzielone piwnice — kondygnacje te zali-
czono do ZL III

Wydzielenie pomiedzy strefami w przedmiotowym ztobku oraz zlobka od pozostalej
czesci istniejagcego budynku -$ciang REI 120, stropem REI 60, drzwiami EI 60 i
oknami EI 60 oraz na $cianie zewng¢trznej zastosowanie pionowego pasa z materiatu
niepalnego (wetna mineralna) o szerokos$ci co najmniej 2 m i klasie E I 60. Pomiedzy
segmentami, w miejscach wystgpowania §cian zewne¢trznych tworzacych kat prosty ze
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soba, nalezacych do odrebnych stref - pionowe pasy z materialu niepalnego o szer.
min. 4m.

15g. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegoélnych stref PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi - nie okresla sie.

15h. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

KONDYGNACJA PODZIEMNA - piwnice, zarébwno w segmencie zachodnim i
wschodnim zostaly wydzielone jako odrgbna strefa pozarowa, wydzielona $cianami
REI 120 i drzwiami EI60 - zaliczone zostaty do klasy ,,C” , ZL 111

Istniejace 1 projektowane elementy konstrukcyjne budynku spetniajg n/w wymagania w
zakresie klasy odpornos$ci ogniowej:

Kl.odpornosci Gléwna kon- | Konstrukcja Strop Sciany Sciany Przekrycie
poz. budynku strukcja no- dachu zewngetrzne wewnetrzne | dachu
$na
C R 60 R15 REI60 E 130 (0i) EI15 RE 15
(nie dotyczy) (nie dotyczy)

KONDYGNACIJE NADZIEMNE catego budynku - zaliczone zostaty do klasy ,,D”, z
czego segment wschodni w poziomie parteru (zlobek) wraz z przewiazka stanowi¢ be-
dzie odrebng strefe ZL II, a pozostata cze$¢ parteru (kuchnia ztobka) wraz z I pigtrem
(segment zachodni) i poddaszem (segment wschodni) — stanowigcymi kondygnacje
nieuzytkowe stanowi¢ bedg ZL 111

Zaliczenie do klasy ,,D” ustalono na podstawie § 212.1 pkt 2 i 3 Warunkow Technicznych,

w ktorych dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynkow.

Dla ZL II -budynki niskie wymagang klasg jest B, zgodnie 7 § 212.1 pkt 3 dla ZL 1l o 1 kon-
dygnacji nadziemnej — dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy do klasy D, stqd jednokon-
dygnacyjny ztobek wraz z przewiqgzkq stanowigce ZL II zaliczono do klasy D.

Pozostata czes¢ budynku stanowigca ZL 111 — budynki niskie, wymagang klasq jest C, zgodnie
7 § 212.1 pkt 3 dla ZLIII o 2 kondygnacjach nadziemnych — dopuszcza si¢ obniZenie wyma-
ganej klasy do klasy D, zatem pozostatg czes¢ budynku ZL 11 zaliczono do klasy D.

Istniejace 1 projektowane elementy konstrukcyjne budynku spetniajg n/w wymagania w
zakresie klasy odpornosci ogniowej:

Kl.odpornosci Giéwna kon- | Konstrukcja Strop Sciany Sciany Przekrycie
poz. budynku strukcja no- dachu zewnetrzne wewnetrzne | dachu

$na
D R 30 ) REI30 E 130 (o) ) )

Istniejace 1 projektowane elementy konstrukcyjne budynku spetniaja w/w wymagania
w zakresie klasy odpornosci ogniowej 1 stanowia:
-Sciany fundamentowe - betonowe grubosci 45 - 60cm
-Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne, w tym obudowa klatki schodowej (nie uzytkowa-
na) - z cegly ceramicznej grubosci 25, 38 1 50 cm
-Sciany dziatowe, w tym czg$ciowo obudowa poziomych drég ewakuacyjnych z pu-
stakow ceramicznych, cegly ceramicznej kratéwki gr. 12 cm, oraz $cianki dzialowe z
cegly dziurawki gr. 6 cm
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-Nadproza z prefabrykowanych belek nadprozowych oraz jako belki zelbetowe opusz-
czane z wienca.

-W segmencie zachodnim (czgs$¢ ZL III) stropy zelbetowe grubosci 24 cm

-W segmencie wschodnim (czes¢ ZL II) stropy z belek drewnianych grubosci 20 cm,
zaizolowane wetng mineralng gr. 20cm i obudowane podwdéjng ptyta GFK 15mm na
ruszcie stalowym

-Dach w konstrukcji drewnianej, zabezpieczonej impregnatem do drewna konstrukcyj-
nego zabezpieczajacym drewno przed ogniem i biokorozjg (np. FOBOSem M4)
-Przekrycie dachu — blacha gtadka

W/w elementy wykonane jako NRO.

- Kottownia gazowa o wydajnosci kotta 28,4kW (zlokalizowana w piwnicy) wydzielo-
na $cianami EI60, stropem REI60 i zamknig¢ta drzwiami EI30.

-Pomigdzy ztobkiem, stanowigcym odrgbng strefe (ZL II) a pozostatg czescig budynku
(ZL M), zgodnie z § 210 WT wystepuje $ciana oddzielenia pozarowego REI 120 z
drzwiami EI 60, wzniesiona na wiasnym fundamencie.

-Na $cianach zastosowano pionowe pasy z materiatlu niepalnego (welna mineralna) o
szeroko$ci min 2m i klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Pomigdzy segmentami, w miejscach wystepowania $cian zewnetrznych tworzacych kat
prosty ze sobg, nalezacych do odrgbnych stref - pionowe pasy z materiatu niepalnego o
szer. min. 4m

-Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

-Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego, w tym state elementy wyposa-
zenia 1 wystroju wnetrz oraz okladziny $cienne i wyktadziny podtogowe co najmniej
trudno zapalne, nie dymigce intensywnie. Okladziny sufitéw i sufity podwieszane w
budynku z materialéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia.

15i. Informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wy-
buchem pomieszczen, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

15j. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w in-
ny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnos$ci oséb przebywajacych w
obiekcie

- szeroko$¢ przejs¢, dojs¢, wyjs¢ ewakuacyjnych w budynku jest zgodna z warunkami
technicznymi: szer. korytarzy wynosi min. 1,40m; drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o
szeroko$ci 0,9m w $wietle oScieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90
st. Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle oS$cieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi
dwuskrzydiowe, z co najmniej jednym skrzydiem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.
Drzwi z pomieszczen otwierajace si¢ na drogi ewakuacyjne, nie zawe¢zajg wymaganej
szerokosci tych drég wynoszaca 1,4 m, skrzydta drzwi beda otwiera¢ si¢ o 180° (na
sciang).

Drzwi z pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w samozamykacze.

Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.
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Wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi min. 2,96 m.

- dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych dla strefy pozarowej ZL nie przekracza 40m
-dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy co najmniej dwoch dojsciach wynosi¢ powinna 40
m - w przedmiotowym budynku warunek spetniony. Z budynku ztobka zapewniono 2
kierunki ewakuacji, nie pokrywajace si¢, ani nie krzyzujace si¢ .

Z sal zabaw zapewniono 2 kierunki ewakuacji, nie pokrywajace si¢, ani nie krzyzujace
si¢ — jedno poprzez szatni¢ i wiatrotap, prowadzace na zewnatrz budynku i drugie
bezposrednio z sali na teren.

Z pokoju dyrekcji i intendentki zapewniono 2 kierunki ewakuacji, nie pokrywajace sige,
ani nie krzyzujace si¢ — jedno poprzez szatni¢ i wiatrolap, prowadzace na zewnatrz
budynku i drugie poprzez pomieszczenie salki, z ktérej znajduje si¢ wyjscie bezpo-
Srednio na teren.

15k. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania.

W ramach inwestycji dla strefy ZL II przewidziano nast¢pujgce instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe:

- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w postaci opraw o$wietlenia awa-
ryjnego z wbudowanym modutem awaryjnym oraz opraw ewakuacyjnych z piktogra-
mem. Nad wyjSciami na zewnatrz przewidziano oprawy do os$wietlenia tzw. strefy
otwartej. Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ $wiadec-
two dopuszczenia CNBOP

- wyposazenie w instalacje hydrantowg DN 25 z wezem potsztywnym.

Nominalny zasieg hydrantu nie wigkszy niz przyjeta dtugos¢ weza hydrantowego, to
jest 30 m + maksymalnego rzutu wody z pradu gasniczego stozkowego do 3 m.

Zawor odcinajacy hydrantu powinien by¢ umieszczony na wysokosci 1.35 £ 0,1 m

od poziomu podtogi. Zasiggiem hydrantu obj¢ta jest powierzchnia catej strefy .

- dla catego kompleksu nalezy zapewni¢ ppoz. wylacznik pradu, ktéry musi posiadaé
swiadectwo dopuszczenia CNBOP

151. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytko-
wych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej oraz instalacji i urzadzen technologicznych

Budynek wyposazony jest w instalacje:

-gazowa

-elektryczng

-teletechniczng

-wod-kan

- piorunochronng

Przewiduje si¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych:

Instalacja elektroenergetyczna - instalacja zostanie zabezpieczona zestawem bezpiecz-
nikéw nadpradowych oraz bezpiecznikiem réznicoprgdowym. Wszystkie kable i
przewody przechodzace przez przegrody p.poz. o $rednicy wigkszej niz 4cm, musza
by¢ wypetnione masg ognioodporng. W/w przejscia przez przegrody budowlane
oznaczyc¢ tabliczka identyfikacyjna.

Instalacja gazowa i urzadzenia grzewcze — budynek bedzie ogrzewany poprzez ko-
tlowni¢ gazowa (kociotl o facznej mocy cieplnej do 30kW). Dobrany system ogrzewa-
nia nie stwarza zagrozenia dla obiektu. Kurek gtéwny instalacji gazowej umieszczony
na zewnatrz, na $cianie budynku. Kotlownia wyposazona w system detekcji wycieku
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gazu (zastosowano modul sterujacy aktywnego systemu bezpieczenstwa, zawor odci-
najacy MAG, dwa detektory gazu DT (CO i CH4), sygnalizator optyczny oraz sygnali-
zator akustyczny)

Przepusty instalacyjne w kottowni, w $cianie oddzielenia ppoz. zabezpieczone do kla-
sy E1 60.

Instalacje i urzadzenia wentylacyjne — instalacje wentylacyjne jako urzadzenia nie
stwarzaja zagrozenia dla obiektu, pod warunkiem wykonania z materiatéw niepalnych
i z izolacjg niepalna.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, niezaleznie
od $rednicy, muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elemen-
téw (§ 234.1 warunkéw technicznych).

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie beda-
cych oddzieleniami przeciwpozarowymi dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI)
wymagang dla tych elementéw.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciw-
pozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia prze-
ciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczel-
nos¢ (E1S).

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe po-
zarowg, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczel-
nos$¢ ogniowy, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E 1 S) lub powinny by¢ wypo-
sazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

15m. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

Dla przedmiotowego obiektu nie opracowano scenariusza pozarowego,

Zgodnie z § 5, ust. 1 pkt 3) rozporzadzenia MSWiA (Dz U z 2021 r., poz. 1722), sce-
nariusz pozarowy musi by¢ opracowany zawsze, gdy dla danego budynku lub jego
cze$Sci wymagane jest zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen
gasniczych, urzadzen oddymiajacych lub urzadzen zapobiegajacych zadymieniu.

W przedmiotowym obiekcie brak w/w urzadzen ppoz.

15n. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy
Budynek wyposazony w wymagang ilo§¢ gasnic zgodnie z =zasada: 1 gasnica
o masie 2 kg $rodka gasniczego na 100 m* powierzchni.

150. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatlan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpoza-
rowych, nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiaza-
niach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach

Punkty poboru wody — Dla przedmiotowego obiektu o tacznej kubaturze 3 081,30 m’,
podlegajacemu przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania, wymagana ilo§¢ wody
do celéw przeciwpozarowych do zewngetrznego gaszenia pozaru wynosi¢ powinna - 10
dm’/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m® zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym, oddalonego max 75m od budynku.

Dla projektowanej inwestycji zapewniony jest istniejacy hydrant zewnetrzny, usytu-
owany w odlegtosci 35m, spetniajacy powyzsze parametry - (zatacznik nr 2 — Protokoét
badania hydrantéw zewngtrznych):
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Badany hydrant na terenie obiektu SPELNIA wymogi polékiej normy PN-B-02865 w
zakresie parametréw technicznych ci$nienie i wydajnosci wodnej.

Wartos¢ cisnienia dynamicznego dla najbardziej niekorzystnego pomiaru wynosi
0,25 MPa przy warto$ci normowej 0,2 MPa, zatem parametry techniczne sieci
okresla sie jako dobre.

WartoS¢ wydajnosci wodnej z hydrantu zewnetrznego przy dyszy 26 mm wynosi
11,20 I/s, przy wartosci normowej 10,0 I/s zatem parametry techniczne okreéla sie
jako dobre.

Punkty poboru wody w obiekcie:

— w poziomie parteru gdzie zlokalizowany jest ztobek (ZL II) zaprojektowano hydrant
wewnetrzny HP 25

— pozostalg cz¢s¢ budynku - hydranty wewngetrzne nie s3 wymagane

W obiekcie nie wystepuja dzwigi dla ekip ratowniczych.

15p. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej

Dla przedmiotowego obiektu nie zastosowano rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej.

16. Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniu kuchni (pom. nr 6) oraz w pom. sypialni (pom. nr 14) zaprojekto-
wano klimatyzacj¢ typu Split. Kazda jednostka wewnetrzna o mocy chlodniczej 2,17
kW, potaczona jest z jednostkg zewnetrzng o mocy chtodniczej 7,63 kW.

System ten zasilany bedzie przez jednostke zewnegtrzng, potaczona z jednostka we-
wnetrzng za pomocy instalacji chtodniczej. Jednostki zewngtrzne, agregaty skraplajace
zlokalizowane beda na zewnatrz budynku na stalowych konstrukcjach wsporczych
zamontowanych na $cianie budynku. Jednostki wewnetrzne instalacji klimatyzacji za-
projektowano, jako urzadzenia nascienne.

Materiat

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych tagczonych na lut twardy.

Do celéw chiodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do cisnien roboczych, co najmniej 3000
kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;j.
Instalacja odprowadzania skroplin

Odprowadzenie skroplin jednostek wewnetrznych grawitacyjne z rur PVC klejonych.
Przewody instalacji odprowadzania skroplin prowadzi¢ pod stropem na powierzchni
$cian i stropu, odcinki grawitacyjne — ze spadkiem w kierunku pionu.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na calej dtugosci izolacja
typu FRIGO posiadajacg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (od-
porna na temp 70°C) grubo$ci 13 mm.
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Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac¢ izolacja typu FRIGO grubo-
sci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.
Catos¢ izolacji montowac¢ tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.
Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ spr¢zonym azotem tech-
nicznym.
Srednica rur;
Ciecz 6,35 mm.
Gaz 9,52 mm.
Odprowadzenie skroplin 20 mm.
Zasilanie V/f/Hz 220-240/1/50
Przewody elektryczne, - zasilanie: 2 3x2,5 mm
- komunikacja 2 4x1,5 mm
Zabezpieczenie: 16 A

Klimatyzacja pomieszczenia obrobki wstepne;j

1. | AZ-1 | Jednostka | Klimatyzator freonowy bezposredniego od- | Szt. 2
Zewngtrzna | parowania, jednostka zewnetrzna, maksy-
malne napetnienie czynnikiem chtodniczym
3,5kg

Chlodzenie: 2,6 kW Grzanie: 2,9 kW
2. | AW- | Jednostka | Klimatyzator freonowy bezposredniego od- | Szt. 2

1 Wewngtrzna | parowania,

jednostka wewnetrzna nascienna,
Wydajnos¢ nominalna:

Chlodzenie: 2,17 kW Grzanie: 2,35
kW

17. Wentylacja mechaniczna rozproszona nawiewno - wywiewna

W czesci pomieszczen zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wy-
wiewng rekuperatorami osiowymi montowanymi w $cianach zewngetrznych budynku.
Rekuperatory nalezy montowa¢ w gornej czesci Sciany zewnetrznej bezposrednio pod
wiencem. Podczas montazu nalezy wykona¢ otwor przelotowy na zewnatrz o odpo-
wiedniej srednicy, w ktérym za pomocg kompaktora instaluje si¢ modul operacyjny. W
ten sposob caly modut operacyjny znajduje si¢ wewnatrz $ciany, widoczne pozostaja
tylko kraty wentylacyjne: jedna — wewnatrz pomieszczenia, druga — na elewacji. Otwor
przelotowy wykonac nalezy pod katem 3-5 stopni w kierunku zewngtrznym.

Aby zapewni¢ prawidlowe dziatanie systemu wentylacyjnego, konieczne jest, aby jego
wylot (na zewnatrz) rozciggal si¢ poza Sciang w odlegtosci nie mniejszej niz 5 mm.
Dtugos$¢ modutu operacyjnego odpowiada grubosci $ciany wraz z ociepleniem, w kto-
rej wykonywany jest montaz.

Rekuperatory nalezy podiaczyc¢ sie do sieci stacjonarnej o napieciu 220V i czgstotliwo-
$ci 50Hz.

Parametry techniczne:

Sprawnos¢ cieplna (%) 82
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Przeptyw powietrza (m3/h)

Ci$nienie (Pa)

Poziom ci$nienia akustycznego (dB(A)
Klasa energetyczna

Moc (W)

Zasilanie

Stopien ochrony

Dopuszczalna grubos$¢ $ciany (mm)
Temperaturowy zakres pracy urzadzenia (°C)
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od 10 do 29

A

od 1,2do 2,6
230V, 50Hz
IPX4

od 270 do 510
od -20 do +50

Opracowat:



I11. BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Temat:
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres

obiektu budowlanego:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejacej szkoty

na Ztobek Publiczny wraz z termomodernizacja calego budynku w m. Kipszna,
gmina Cie¢zkowice, dz. nr 130, obr. 0007

Nazwa inwestora i jego adres:
Gmina Ciezkowice

ul. Tysigclecia 19

33-190 Ciezkowice

Imie i nazwisko, adres
projektanta sporzgdzajgcego
informacje:

mgr inz. arch. Wiestaw Polak
39-400 Tarnobrzeg,

ul. Wyspianskiego 4/52

Tarnow, sierpien 2023r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejacej szkoly na Ziobek
Publiczny wraz z termomodernizacja calego budynku w m. Kipszna, gmina Ciez-
kowice, dz. nr 130, obr. 0007

Inwestor:

Gmina Ci¢zkowice
ul. Tysiaclecia 19
33-190 Cie¢zkowice

1. Przedmiotowa informacja BIOZ dotyczy robét budowlanych zwigzanych z przebu-
dowa i zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejacej szkoly na Ztobek Publiczny wraz
z termomodernizacjg catego budynku w m. Kipszna

1) Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegdtowego Planu Bez-
pieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21 a ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994r ( Dz.U. nr 106 z 2000r poz. 1126 z p6z. zm.) ze szczeglélnym
uwzglednieniem zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczenstwa prac wykonywanych
w obrebie czynnego ruchu kotowego i pieszego.

2) Catos¢ rob6t powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami

w szczegOlnosci rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w
sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003r nr 47 poz.
401).

3) Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami z ,, Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrze-
gajac przepisOw ppoz. i bhp.

4) Teren wykonywanych rob6t nalezy wygrodzi¢ przegrodami statymi, wykonac przej-
$cia dla pieszych, teren oznakowac tablicami ostrzegawczymi z napisem ,,Uwaga! Ro-
boty ” oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik
budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pra-
cownikéw, wskazujac przedmiot zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsigwzigé w
celu unikni¢cia danego zagrozenia. Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac na-
stepujace zagadnienia:

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j,

zasady prowadzenia prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

zasady prowadzenia prac na wysokosci,

konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,
zapewnienia sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikéw
i dofaczy¢ do dziennika budowy.
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3. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania rob6t budowla-
nych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub ich w sgsiedztwie w tym zapew-
nienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wy-
padek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia,

zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

stosowac srodki ochrony indywidualnej,

zapewni¢ dostepno$¢ drog dojazdowych.

kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego.

4. Podstawa do wykonania planu BIOZ.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szcze-
gétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowe-
go zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi ( Dz. U. z dnia 17 wrzes$nia 2002r nr 151 poz. 1256).

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.u. z dnia 15 pazdziernika 2001r nr
118 poz. 1263).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz. 844,
zm. Dz. U z 2002r nr 91 poz. 811).

5. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji po-
szczegblnych robot

Zakres rob6t dotyczy:

-przebudowy parteru istniejgcego budynku, zwigzanej ze zmiang sposobu uzytkowania
oraz termomodernizacja calego budynku.

Przebudowa polega na wydzieleniu nowych pomieszczen poprzez budowe nowych
scian dzialowych, dostosowanie budynku do obecnych wymogéw sanitarnych i ochro-
ny ppoz budynku.

Kolejnos¢ poszczegolnych robét budowlanych, wystepujacych w wyzej wymie-
nionym obiekcie, przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja budowlana, ogélnie
przyjetymi zasadami oraz sztukga budowlana, pod nadzorem osoby pelniacej
funkcje kierownika budowy

Zakres robot w obrebie budynku:
Roboty rozbiorkowe w obrebie istniejacego budynku

Piwnice

Demontaz stolarki okiennej,

Wyburzenie szacht zewnetrznych,

Demontaz stolarki drzwiowej, urzadzen i przyboréw sanitarnych.

Na zewnatrz odkrycie $cian fundamentowych pod izolacj¢ $cian.
Parter

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrznej i zewnetrznej).
Demontaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

Demontaz przyboréw sanitarnych.

Skucie oktadzin ceramicznych ze $cian i posadzek.
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Wyburzenia $cianek dzialowych.

Poszerzenia otworéw.

Skucie warstw posadzki.

I pigtro/poddasze

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

Wykucie otworéw w stropie pod projektowane kanaty wentylacyjne
Demontaz warstw stropu drewnianego (w segm. wschodnim)
Dach

Demontaz orynnowania

Demontaz pokrycia dachowego

Demontaz facenia (segment zachodni)

Demontaz warstw stropu nad poddaszem

Ponadto w catym budynku demontaz instalacji wod-kan, c.o., gazowej, elektrycznej.

Roboty budowlane

Budowa $cian dzialowych
Zamurowania otworéw

Wykonanie nadprozy

Wykonanie izolacji termicznych pionowych i poziomych
Wykonanie izolacji przeciwilgociowych
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
Montaz pokrycia dachowego, taw komniarskich, $niegotapéw
Montaz orynnowania

Montaz kominéw

Tynki elewacyjne

Obrobki blacharskie

Zadaszenie wejs$¢

Wykonczenie wewnetrzne

montaz instalacji i urzadzen

wykonanie posadzek i ich wykonczenie
montaz stolarki drzwiowe;j

wykonanie oktadzin $ciennych
malowanie §cian i sufitow

Zakres robot zewnetrznych

wykonanie ciggdéw pieszych

wykonanie tarasu

wykonanie placu gospodarczego
wykonanie parkingu

6. Przewidywane zagrozenia mogace wystapic¢ podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Prace zwigzane przebudowg istniejagcego budynku, beda realizowane w technologii
tradycyjnej, dla ktérej nie przewiduje si¢ wystgpienia zagrozen podczas realizacji za-
dania.

W celu zabezpieczenia pracownikéw przed upadkiem z wysokos$ci, podczas wykony-
wanych prac, nalezy rusztowania wyposazy¢ w poziome barierki ochronne oraz cata
ptaszczyzne pionowa rusztowan zabezpieczyC siatkg ochronng.
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Pracownicy pracujacy na wysoko$ci powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia do pracy na wysokosci oraz przeszkoleni w zakresie BHP.

Realizacja omawianego przedsigwziecia nie wigze si¢ z wykonywaniem robot szcze-
gblnie niebezpiecznych, nie mniej nalezy przeprowadzic:

szkolenie wstepne na budowie i udokumentowane w dzienniku szkolen przed rozpo-
czeciem pracy na budowie dla pracownikéw nowozatrudnionych,

szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujacego prace na nowym stanowisku (dotyczy réwniez innych pracownikéw w
przypadku niewykonywania danych czynnos$ci przez okres, co najmniej jednego mie-
sigca) — dokumentowane w dzienniku szkolen stanowiskowych.

Opracowat:
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IV. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczaca stanu technicznego istniejgcego budynku w m. Kipszna, gm. Cigzkowice,
na dz. nr 130 pod katem projektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
parteru istniejacej szkoly na Ztobek Publiczny wraz z termomodernizacja calego bu-
dynku.

Autor: inz. Piotr Labno
nr uprawnien: PDK/0133/PWOK/04
specjalno$¢: konstrukcyjno-budowlana

Tarnow, sierpien 2023 r.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem,

Inwentaryzacja budowlana,

Przeprowadzone ogledziny budynku i pomiary inwentaryzacyjne,
Normy i literatura fachowa,

Dokumentacja fotograficzna.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opinii technicznej jest ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
istniejgcego budynku pod katem planowanej przebudowy zwigzanej ze zmiang Sposo-
bu uzytkowania.

3. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

a) KUBATURA ~3081,30 m’
b) POW. UZYTKOWA — 603,64 m*
w tym:

pow. parteru ~ 303,56 m*

pow. I pietra
-Segment zachodni (pomieszczenia bytej szkoty,

zgodnie z projektem uznane za nieuzytkowe) — 81,84m”
- Segment wschodni-poddasze (pomieszczenia bytego
mieszkania, w ogdle nie uzytkowane) - 126,29m2
pow. piwnic:

Segment zachodni - 78,O7m2
Segment wschodni (piwnica nieuzytkowa) —13,88m”

¢) WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSC BUDYNKU:
- Wysokos$¢ catego budynku (Mierzona od najnizej potozonego terenu, przy
wejsciu do budynku do konstrukcji przekrycia dachu):

segm. zach 11,33 m

przewigzka -3,79 m

segm. wsch. —10,06m
-Dtugos¢ budynku: -35,33 m
-Szerokos$¢ budynku: —24.15m
d) LICZBA KONDYGNACIJI:
liczba kond. nadziemnych:

segm. zach -2

przewigzka -1

segm. wsch. — 1 + poddasze nieuzytkowe

liczba kondygnacji podziemnych:
segm. zach -1
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przewigzka — brak

segm. wsch. — 1 (czeg$ciowe podpiwniczenie)
d) Ogdlny opis budynku
Istniejacy budynek zlozony jest z dwéch segmentéw, potaczonych parterowa prze-
wiazka:
- Segment zachodni posiada 2 kondygnacje i catkowite podpiwniczenie, przekryty jest
dachem kopertowym o kacie nachylenia potaci: 31° 1 35,5°;
- Segment wschodni posiada parter wraz z poddaszem i czg¢sciowe podpiwniczenie, ,
przekryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci: 40°, dach z nacz6t-
kami i doswietleniem poddasza lukarng.
- Przewiazka jest parterowa, przekryta dachem ptaskim, jednospadowym o kacie na-
chylenia potaci -3°.

Budynek posiada konstrukcj¢ tradycyjng murowang z elementami zelbetowymi jak

stroy, wience, belki, nadproza.

- Sciany fundamentowe: w segmencie wschodnim grubosci 60 i 40 cm, z kamienia
naturalnego; w segmencie zachodnim §ciany betonowe grubosci 50 cm; w prze-
wigzce $ciany betonowe grubosci 40 cm.

- Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej klasy 150 grubosci 50 cm.

- Sciany wewnetrzne no$ne i usztywniajace cegly ceramicznej klasy 150 grubosci 50,
381 25 cm, na zaprawie cem.-wap.

- Sciany dziatowe z cegty ceramicznej grubosci 12 cm.

- Stupy i rygle w konstrukcji zelbetowej wylewanej na mokro.

- W segmencie zachodnim i nad przewigzka - stropy zelbetowe, w segmencie
wschodnim strop nad parterem drewniany belkowy.

- Wigzba dachowa w konstrukcji drewnianej. Nad segmentem zachodnim konstruk-
cja ptatwiowo- kleszczowa, nad segmentem wschodnim konstrukcja jetkowa. Nad
przewiazka stropodach (ptyty korytkowe, wylewka cementowa).

Budynek posiada instalacje odgromowa, elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng i
gazowa.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji badan geotechnicznych wystepujacego pod
budynkiem podioza gruntowego. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i zwigza-
nej z nig oceng posadowienia budynku przyjeto, ze warstwy gruntu znajdujace si¢ pod
fundamentami, sg zdolne do przeniesienia obcigzen od istniejgcego budynku. Nie do-
strzezono w posadowieniu budynku, ani w jego konstrukcji wad wynikajacych ze zle-
go posadowienia, czy tez stanu podtoza gruntowego.

Przeprowadzone ogledziny $cian fundamentowych od strony zewnetrznej nie wykazuja

zawilgocen w poziomie styku §cian z opaskg betonowa wokét budynku.

Sciany konstrukcyjne i usztywniajace wykonane z cegly ceramicznej — stan dobry.
Stropy stan dobry brak widocznych rys i spgkan na calej rozpigtosci stropow.
Elementy konstrukcyjne jak zebra, nadproza sg w dobrym stanie technicznym.
Budynek jest nieocieplony, nie spetnia wymogéw obowigzujacej normy cieplnej i wy-
maga wykonania izolacji termiczne;j.

Elewacje wykonane z tynku mineralnego gladkiego z wyprawa malarska, dobrze zwia-
zane z podlozem w dobrym stanie technicznym.
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Obrdbki blacharskie rynny i rury spustowe w ztym stanie technicznym.

Pokrycie dachu z blachy falistej w ztym stanie technicznym, wymaga wymiany na no-
we wraz z dodatkowym ociepleniem.

Stan konstrukcji i elementéw budynku z uwzglednieniem stanu podloza grunto-
wego

Projektowana przebudowa budynku nie zmienia uktadu konstrukcyjnego oraz po-
szczegblnych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Obecny stan techniczny budynku i jego dalsza eksploatacja i uzytkowanie po wykona-
niu przebudowy nie spowoduje zagrozenia dla uktadu konstrukcyjnego budynku ani
dla bezpieczenstwa jego uzytkownikow.

Warunki geotechniczne dla projektowanej inwestycji okresla sie, jako proste.

Obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

5. WNIOSKI I ZALECENIA

Obecny stan budynku nie wptywa na statyke i bezpieczenstwo konstrukcji budynku.
Projektowana przebudowa oraz pozostate roboty budowlane wykonane w ramach pro-
jektowanej inwestycji, nie wptyng na bezpieczenstwo pracy konstrukcji obiektu oraz
nie beda stwarzaly zagrozenia dla jego uzytkownikow.

Powyzsze zalecenia moga zosta¢ zrealizowane po wykonaniu projektu budowlanego,
wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozpoczg¢cie prac budowlanych.

Wszelkie prace budowlane powinny by¢ wykonane pod kierunkiem uprawnionej 0so-
by.

Opracowat:
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