ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ OKNA OKNA W KLASIE ODPORN. OGNIOWE]
ALUMINIUM, OD ZEWNATRZ POWL, LAMINATEM DREWNOPOD:
MATERIAL PCV, DU ZEWNATRZ POWLEKANE LAMINATEM DREWNOPODOBNYM JASNYM (NP. DAB NATURALNY) OD WEWNATRZ BIALE, JASNYM (NP, DAB NATURALNY) OD WEWNATRZ BIALE,
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA U=0,9 W/(m?-K) WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA U=0,9 W/(m2K)
TYP OTWIERALNO-UCHYLNE OKNA STALE
OZN. NA RYSUNKACH 01 02 03 04 05 06 o7 08 09 on 012 013 014 015 016 o017 018 04* 010
KLASA PPOZ El60 El60
_ | _ ] [ | C il i ] [ 0O ] |
WYMIARY W SM 1400 2000 2000 1800 1700 1500 1400 1350 1350 1200 1200 1000 1000 950 950 550 500 1800 1300
SWIETLE MURU HMm 1500 2100 1500 1650 1650 1500 2100 2100 1400 700 650 1500 1400 1000 650 650 450 1650 2100
PIWNICE : . . : . . . . . 1 1 . : : 1 3 : . :
PARTER 3 2 - 5 1 1 2 8 - - - 2 - 1 - - 2 2 1
I PIETRO : : 4 : : : : : 6 3 : : 2 2 : : : : :
RAZEM 3 2 4 5 1 1 2 8 6 4 1 2 2 3 1 3 2 2 1
— Wspdtezynnik przewodnictwa okna referencyjnego Uw < 0,9 (W/m2K)
— Izolacyjnos¢ cieplna ramy okiennej Uf < 1,0 W m2/K.
— Pakiet szybowy (trzy szyby) o wspétczynniku Ug < 0,7 W m2/K
INWES TEROJEK ] BIURO PROJEKTOW I USEUG GEODEZYJNYCH
m | INWESTPROJEKT - TARNOW Spdlka z o.o.
W |33-100 Tarnéw ul. Sowinskiego 19 tel. (0-14) 621-09-36

Obiekt:  PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJACEJ]
SZKOLY NA ZLOBEK PUBLICZNY WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIEZKOWICE, DZ. 130 OBR. 0007
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