istn. budynek szkoly

DROGA WEWNETRZNA, PARKING

KOSTKA BETONOWA azurowa 50x50 CM. W KOLORZE SZARYM

10 CM.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 MM ZAGESZCZONEGO MECHANICZNIE

15 CM.

1212]

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5 MM ZAGESZCZONEGO MECHANICZNIE 15 CM.

PODDBUDOWA Z PIASKU STABILIZ. CEMENTEM, W MIEJSCACH WYSTEPOWANIA PODLOZA G320 CM.

PODLOZE ZIEMNE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA MIN. 0,97
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KOSTKA BETONOWA bezfazowa 20x10 CM. W KOLORZE SZARYM 8 CW. KRAWEZNIK (OPORNIK) BETONOWY

KOSTKA BETONOWA 20x10x6 — KOLOR SZARY PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4 30U 12x30x100 CM.
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4, 3 CM. PODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO 0/31.5 MM ZAGESZCZONEGO MECHANICZNIE 15 CM. PODSYPKA CEMENT.—PIASK. 1:4 3 CM.
KRUSZYWO LAMANE 0:16, 15 CM. PODBUDOWA 7 KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31.5 MM ZAGESZCZONEGO MECHANICZNIE 15 CM. LAWA BETONOWA C12/15 (10x35)
PODDBUDOWA Z PIASKU 10 CM. PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZ. CEMENTEM, W MIEJSCACH WYSTEPOWANIA PODEOZA G320 CM. Z OPOREM 10x17 CM,
PODLOZE ZIEMNE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA MIN. 0,97 PODLOZE ZIEMNE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA MIN. 0,97
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KRAWEZNIK CHODNIKOWY (OBRZEZE), BETONOWY 6x25 CM.
; 7 LAWA BETONOWA C12/15 (16x5)
7 OPOREM 5x15 CM,
Deska tarasowa 14x2,5x240 CM. 2.5 CM.

(profil kompozytowy)

LEGAR 30x50x240 CM. (profil kompozytowy) 3 CM.

FOLIA BUDOWLANA 0,5 MM

PLYTA BET. C25/30 12 CM,

PODSYPKA PIASKOWA 30 CM

SCHODY NA TARAS

KOSTKA BETONOWA 20x10x6 — KOLOR SZARY

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4, 5 CM.

KRUSZYWO LAMANE 0+ 16,

15 CM.

PODBUDOWA Z PIASKU

10 CM.

PODFOZE ZIEMNE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA MIN. 0,97

PALISADY BETONOWE 12x18x30 CM.
OSADZONE BETONIE C12/15

PALISADY BETONOWE 12x18x60 CM.

OSADZONE W BETONIE C12/15

INWES TEROJEKT BIURO PROJEKTOW I USLUG GEODEZYJNYCH
N INWESTPROJEKT - TARNOW Spdlka z o.o.
W |33-100 Tarnéw ul. Sowinskiego 19 tel. (0-14) 621-09-36
Obiekt:

PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJACEJ
SZKOLY NA ZLOBEK PUBLICZNY WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CAELEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIEZKOWICE, DZ. 130 OBR. 0007
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