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BELKA STROPOWA

-~

PANELE 7 BLACHY DWUSTRONMIE CYNKOWANES
Al 7roweoxs rouureTavows
DESKT 3,2x10 CW, CO 30 CH,
UKLADANE STRONA RDZENNA DO GORY
KONTRLATY 3,246 Clf
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA (WATROIZOLACIA)
blacha stalowa gladka,
faty 4x5 cm co 30 cm,

istn. krokwie 12x15 cm.

(warstwy do usunigcia)

599
599

PAS PRZYOKAPOWY
LACZNIK MECHANICZNY Z PODKEADKA
T\,h\, WIERZCHNIEGO KRYCIA, ZGRZEWALNA
PAFA PODKLADOWA, MOCOWANA MECH.
PLYTA 0SB-3 22 MM, SZER. 75 CM,
STYROPIAN EPS 75-035 16 CM.

DESKA OPOROWA 0SB-3 22 MM,
SZER. 75 CM, CO 100 CM.

blacha stalowa glaaka, (warstwy do usunigcia) \A:w blacha trapezowo 174 (warstwy do usunigcia)
faty 4x5 cm co 30 cm, taty 5x6 cm co 30 cm
PANELE 7 BLACHY DWUSTRONNIE CYNKOWANES PAPA NAWIERZ CHNIOWA TERMOZ GRZEWALNA
Z POWEOKA POLIURETANOWA LACZNIK MECHANICZNY 7 PODKLADKA
DESKI 3,2x10 CM, CO 30 CM, STYROPAPA 18 CM. KLEJONA DO PODtOZA
UKL ADANE STRONA RDZENNA DO GORY PAPA PODKIADOWA, PERFOROWANA KLEJONA DO PODEOZA
KONTRLATY 3. 2x6 CM. istn. wylewka cementowa
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA (WATROIZOLACA) piyty korytkowe
KRAWEDZIAKU 5x6 CM strop zelbetowy 24 cm.
WEE NA MINERALNVA 20 CM. tynk cem.—wap. 1,5 cm.

PLYTY GK GKF15 MM, NA RUSZCIE STALOWYM

istn. krokwie 12x15 cm.

WEY NA MINERALNA 30 CM. — (dojscie do wytazu na dach szerokoscr 60 cm,

FOLI PAROIZOLACY. VA wykonac z ptyt OSE 15 mm, na legarach 5x15

— Z wypefnieniem wefng mineraing 15 cm.
gruz ceglony do usunigcia ~gorna warstwa, legary 5x15 co 60 cm

deski 4 cm. Z wypefnieniem wefng mineraing 15 cm.

belki drewniane 16x16 cm. 90 warstwa)

podsufitka z desek 19 mm.

i wy d ..
tynk na matach z trzciny (warstwy do usunigcia)

IXPLYTY GKF15 MM. NA RUSZCIE STALOWYM

REI60

podloga z desek 22 mm.

slepa podfoga 4 cm.

belki stropowe 20 cm.

podsufitka z desek 19 I sty do usuniecia)

tynk na matach z trzciny

WELNA MINERALNA 20 CM.

ZXPLYTY GKFT15 MM.
NA RUSZCIE STALOWYM

DESKA CZOLOWA

1006

PAS NADRYNNOWY -
gﬁi Z PLYTY OSB-3 15 MM. 2
RYNNA STALOWA OCYNK. PAS NADRYNNOWY D istn. warstwy posadzkowe do rozbiérki
Z POWEOKA POLIESTROWA BL. POWLEKANA 0,6 MM. POSADZKA WG OPISU NA RZUTACH
7190 RYNNA STALOWA OCYNK. WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 5 CM,

) 7 POWIOKA POLIESTROWA STYROPIN EPS 100 10 CM,
S A3 N 2150 MM. IxPAPA. TERMOZGRZEWALNA 0.5 CM,
N | OBROBKA BLACHARSKA MASA BITUMICZNA GRUNTUJACA
2 || — PAS PODRYNNOWY PODKtAD BETONOWY C12/15, 10 CM.
PODSYPKA PIASKOWA 30 CM.
¥ GRUNT _RODZIMY

m_ istn. sciana fundamentowa

i ODKRYCIE SCIAN ODCINKAMI 4+ 6 M.

POWIERZCHNIE SCIAN 0CZY SCIC SZCZOTKA DRUCIANA | WYSUSZY C
POKRYCIE SCIAN TYNKIEM CEMENTOWYM Z DODATKIEM ,HYDROSTOPU”™
- POKRYCIE SCIAN SRODKIEM GRUNTUJACYM BITUMICZNYM

POKRYCIE SCIAN  DWOMA WARSTWAMI MASY BITUMICZNES NA ZIMNO

NA ZAIZOLOWANE PODEOZ E PRZYKLEIC PLYTY Z
POLISTYRENU EXKSTRUDOWANEGO XPS GR. 10 CM, DO POZ. LAW

PLYTY POKRY C FOLIA KUBELKOWA
WYKOP ZASYPAC POSPOLKA ZWIROWA O UZIWRNIENIU 10—-25 M.
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LEGENDA:

KOLOREM BRAZOWYM POKAZANO DEMONTAZE,
ROZBIORK]
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY
NOWOPROJEKTOWANE
KOLOREM ZIELONYM OZNACZONO PROJEKTOWANA
TERMOIZOLACJE
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