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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z inwestorem,

- wizje w terenie

- obowiazujace przepisy i normy,

- instrukcje i katalogi producentow.

2. Zakres i przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projedtiaiacji wody, kanalizacji i C.O. dla
przebudowywanej szkoty ndobek w m. Kipszna. Przedmiotem zadania jest: ,Pugewa i
zmiana sposobu zytkowania parteru istniggej szkoly naZtobek Publiczny wraz z
termomodernizagjcatego budynku w m. Kipszna, Gmekowice, dz. 130 obr. 0007".".

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- projekt nowego wzta wodomierzowego

- projekt wewntrznej instalacji wody

- projekt wewrtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
- projekt instalacji C.O.

Kategoria budynku IX (budynki szkolne i przedszkolne)

3. Wewnetrzna instalacja wodochgowa.

Stan istniejcy
Budynek szkoty jest zaopatrzony w wodstowny zestaw wodomierzowy znajdigic

w piwnicy w pom. kottowni. Weicie do piwnicy od parteru od strony wschodniejnikgacy
budynek posiada instalacje wadna potrzeby bytowo-gospodarcze, budynek nie pasiad
wewretrznych hydrantow p.po Zaraz za pierwszsciam budynku od strony zachodniej
znajduje si wodomierz DN20 z modutem radiowym o nominalnym eptgwie 4ni/h.
Projekt

Zasilanie w wod catego budynku odbywasic bedzie z istniejcego przyicza wody o
srednicy Pe50. Dla catego budynku szkoty projektife osobno wew. instalagjwody na
potrzeby bytowo-gospodarcze i osobno na p.@uegcie instalacji bytowej i p.poodbywa
si¢ bedzie w pom. istn. kottowni w piwnicy.

---- Instalacja p.pd----

W przebudowywanej e#ci szkoty (parter) zaprojektowano jeden hydrant
przeciwpaarowe HP25. Hydrant wyposany w waz potsztywny o dtugéci 30m.

Hydrant znajdowasi¢ bedzie na parterze w pom.8 komunikacja.

Wewrgtrzng instalacje wodoagowa p.paz zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych wg PN 74/H-74200.

Przewody rozprowadzgje utczone zostasm po wierzchuscian i stropdw w piwnicy i na
parterze. Wydajn& hydrantu Dn 25 wynosi q =1¢in’/s .
Dla zapewnienia prawidiowego funkcjonowania instgplavody p. pa. naleey wykonywa
okresowe pomiary wydajioi i cisnieniazroédta wody.
Wykonawca jest zobowtany wykonéd pomiary wydajnéci i cisnienia zaworu
hydrantowego a protokét pomiaréw przekada dokumentoéw odbiorczych.
Zgodnie z obowizujacymi przepisami nalg/ umiesci¢ na instalacji p.pa wodomierz.
Projektuje si wodomierz WS DN25 Qn=6,3its z systemem zdalnego odczytu.




Doboér wodomierza na potrzeby p.pa.

W przebudowywanym budynku zaprojektowano 1 hydpapdr. HP-25 osrednicy @25 mm,
0 wydajngci:

1,0 dni/s =3,6 ni’h

Zaklada st jednoczessmprag jednego hydrantu.

Oppw. = 1%1,0 dri¥s = 1,0 dri¥s = 3,6 nih

Dobo6r wodomierza miana uzna za poprawny jeeli jest spetniony warunek:
0<0,6-Gax Oraz DN<d

gdzie:

q — przeptyw obliczeniowy [#h]

0 max— Maksymalny strumfeobjetosci (podany przez producenta wodomierza)
DN — nominaln&rednica dobranego wodomierza [mm]

d —srednica przewodu, na ktorym wodomierz mé bginstalowany [mm]

dobieram wodomierz WS DN25:66,3 ni/h
dane wodomierza: DN25,396,3 nt/h, Qna= 7,875 ni/h
Sprawdzenie warunkéw prawidtowaci doboru wodomierza:

- warunek 1

0<0,6-Gax Oraz DN<d

3,6<4,725 nmilh - warunek spetniony
- warunek 2

DN <d [mm]

25mm< 32mm = - warunek spetniony

Dobrany wodomierz w petni spetnia wszystkie kryderi
---- Instalacja byt.-gosp, woda ciepta i cyrkulawyp---

Projektuje s osobmn instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnejadprzebudowanego
budynku. Odejcie na now instalacg wody byt.-gosp. wykortaw pom. kottowni w piwnicy.

W pom. kottowni znajdyj sie wodomierz DN20 z modutem radiowym o nominalnym
przeptywie 4nih. Zgodnie z porszymi obliczeniami nalsy wymieni istniepcy wodomierz
na wodomierz o parametrach WS DN32 Qn=10,0m3/lstesyem zdalnego odczytu.

Zgodnie z obowazujacymi przepisami nalgy za wodomierzem gtdwnym zamontoiva
zawor pierwszastwa. DN32.

Doktadny schemat gzta wodomierzowego przedstawiono na rys I8.

Obliczenia i dobor wodomierza na potrzeby byt.-qosp
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego na potyzélt.-gosp. — norma PN-92/B-01706

0=0,682-£0,)°* - 0,14 [dm/s]

gdzie:
gn- normatywny wyptyw z punktow czerpalnych

Rodzaj punktu . - va’fyw_normatywny_ 4[dms] .
czerpalnego llos¢ Zimna Ciepta Zimna Ciepta
woda woda woda woda
Muszla 5 0,13 - 0,65 -
Umywalka 12 0,07 0,07 0,84 0,84
Zlewozmywak 12 0,07 0,07 0,84 0,84
Zmywarka 2 0,15 - 0,30 -
Pralka 1 0,25 - 0,25 -
Natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15
Zawor czerp. 4 0,15 - 0,60 -
Suma 5,06 2,55




¥0.=5,46 [dm/s]

0=0,682-£0,)°* - 0,14 [dni/s]
q=1,32 [dni/s]
q=4,72 [ni/h]

Dobdér wodomierza na potrzeby byt.-gosp.

Dobo6r wodomierza mia uzna za poprawny jeeli jest spetniony warunek:
q<0,6-Ghax Oraz DN<d

gdzie:

q — przeptyw obliczeniowy [#h]

Omax — Maksymalny strumfeobjetosci (podany przez producenta wodomierza)
DN — nominaln&rednica dobranego wodomierza [mm]

d —srednica przewodu na ktorym wodomierz ma bginstalowany [mm]

dobieram wodomierz WS DN32;6©10,0 ni/h
dane wodomierza: DN323910,0 ni/h, Qua= 12,5 ni/h

Sprawdzenie warunkéw prawidtowaci doboru wodomierza:

— warunek 1
g<0,6-Ghax Oraz DN<d
4,72<7,5 nilh - warunek spetniony

— warunek 2
DN <d [mm]

32mm< 50mm - ----- warunek spetniony
Dobrany wodomierz w petni spetnia wszystkie kryderi

W zwiazku z powyszym istniegcy wodomierz jest niewystarcaay dla zapotrzebowania w
wode bytowa dla przebudowanego budynku szkoty mdobek. Dla prawidtowego
opomiarowania ziycia wody projektuje giwymiarg istniegcego wodomierza na wodomierz
o parametrach WS DN32;910,0 ni/h z systemem zdalnego odczytu.

Zasilanie wody cieptej i cyrkulacyjnej poprzez mkjowany podgrzewacz pojenitmwy
300l , ktory znajdowasic bedzie w pom. istn. kottowni w piwnicy.

Doprowadzenie wody zimnej z istriegj szkoty z istnigjcego przyicza wody.
Zasilanie wody cieptej i cyrkulacyjnej poprzez mkjowany zasobnik pojemsmowy 300l ,
ktory znajdowa si¢ bedzie réwnie w pom. 05 kottownia/wodomierz. Na instalacji ziepn
wody do zasobnika zamontotvaawor bezpieczestwa (6 bar) .

W piwnicy rury prowadzi po wierzchuscian i stropow. W parterze igirze istniejcej
szkoty rury prowadzi w posadzce budynku oraz bruzdactennych

Rury naley mocow& uchwytami doscian i stropdw z zachowaniem normatywnych
oskpow. Przejcia przewoddw przegiany i stropy nakey wykona w tulejach ochronnych z
rur z tworzywa sztucznego. Rury prowadav sposob umdiwiajacy spuszczenie wody z
instalacji.

Wewnretrzna instalacg wodochgowa nalezy wykon& z rur z sieciowanego
nadtlenkowo polietylenu PE-Xadzonych za pomactulei mosgznej zaciskanej osiowo.
Maksymalne dinienie robocze wynosi do 10 bar.



W czsci budynku niepodpiwniczonym, nad parterem, znajdsi stare nieaytkowe
mieszkania. Naley na petro doprowadz pion wody zgodnie z rozwietiem i z&lepi¢ aby
maozna byto w przyszieci rozbudowa instalacg o kilka nowych urzdzen sanitarnych.
W pom. 11 fazienka natg zastosowa w trzech umywalkach i natrysku termostatyczne
zawory mieszaje.
Instalacg wodocagowa podda& prébie szczelni. Dla rur PE-Xa miarodajnea adania na
szczeln&c jak dla instalacji z rur stalowych wg DIN 1988 &z.
Manometr nalgy podhczy¢ w najnizszym punkcie instalacji. Do badania riglestosowa
manometr, ktéry pozwala na odczyt zmiann@nia z doktadngria 0,1 bara.
Czas préby wynosi 10 min. €iienie prébne powinno kByco najmniej 1,5 raza wksze od
roboczego. Bezpoednio po probie énieniowej naley wykona woda ptukanie instalacji.

W najwyzszym punkcie instalacji nalg stosowa automatyczne zawory
odpowietrzajce.

4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Stan istniejcy )
Budynek szkoty posiada wewtnzng instalacg kanalizacyja. Scieki odprowadzaneas

kanalizacy grawitacyjra do istniejcego bezodptywowego zbiornika, ktory znajduje isa
dziatce szkoty. Wyjcie kanalizacji z budynku jest od strony potnocseoty (5 wygc).
Projekt
Projektuje s nowa instalacg kanalizacji sanitarnej. W§gia z budynku $ w tych
samych miejscach. Nagihie cata kanalizacja sanitarna zostanie odprowsdzidb nowego
zbiornika bezodptywowego tzw. szambo o poj. 0m
Wewretrzng instalacg kanalizacyja nalezy wykona z rur PCW, cgs¢ pod stropem
piwnicy a czs¢ pod posadzk parteru. Projektgj sic 2 nowe piony kanalizacyjne, 3 piony
istniejace do wymiany na nowe oraz 7 zaworow napow.-odpow.
Ponad potaai dachow wszystkie piony kanalizacyjne zalazy¢ rura wywiewn.
Podegcia do przyborow prowadznalezy ze spadkiem min. 5%.
Kanalizacg podda probie na eksfiltragj

Przepompowniasciekow

Wyjscie kanalizacji sanitarne znajdujes sia wysokéci 1,68m od posadzki piwnicy.
Projektuje s mah przepompowni przeznaczon do montau w podtodze dla wszystkich
urzadzen sanitarnych w piwnicy (umywalka i kratka). Przegmownia znajdowa sic bedzie
w pom. kottowni w istnigicym kanale, ktéry naky zdemontowé& Projektuje si
przepompownie zintegrowarz kratlky sciekowa odporra na cezar cztowieka. Projektowany
zbiornik hermetyczny, trwaty z tworzywa o pojendaiol80 litréw. Pokrywa zintegrowana z
kratka sciekowa oraz syfon zapobieggjy rozprzestrzenianiughieprzyjemnych zapachow.
Obok zbiornika projektuje sielektroniczia tablic sterujca z zabezpieczeniem pompy oraz
systemem alarmowym.. Zbiornik wypasay jest w pomp zatapiala z silnikiem
dwubiegunowym oraz wielokanatowy wirnik, ktéry meaiejsz¥ do minimum maliwos¢
zablokowania si pompy.



Schemat projektowanej przepompowni:
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Maksymalna liczba uruchomie80/h. Maxymalna temperatuseiekéw 40C.

Obudowa silnika staleliwna. Kabel zasilary 1 fazowy.

Nalezy zapewnt predkos¢ przeptywu dlasciekow w kanalizacji énieniowej, ktéra
powinna wynosi min 0,6m/s co zapobiegnie powstawaniu osaddw wgtraun rurocagu.

Ponikej przedstawiono wykres przeptywu
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PRZEPLYW - WYDAINOSCE
I/min 0,0 55,0 106,7 158,3 210,0 261,7 328,3 400,0 433,3
I/sec 0,0 0,9 1,8 2,6 35 4.4 55 6,7 7,2
m:/h 0,0 3,3 6,4 9,5 12,6 15,7 19,7 24,0 26,0
WYSOKOSC PODNOSZENIA
m | 170 | 167 | 156 | 142 | 126 | 106 | 76 | 39 | 20

Na rysunku rozwinicia kanalizacji przedstawiono spadkérednice projektowane]
kanalizaciji.

5. Instalacja C.O.

Stan istniejcy

Budynek istniejcej szkoty posiada wewtrzng instalacg C.O. Istniegcy piec gazowy
znajduje st w piwnicy w pom. kottowni.

Projekt



Projektuje st nowy kociot gazowy w tym samym pomieszczeniu daoiggacy tj. w
pom. kottowni w piwnicy.

Dla przebudowanego budynku szkoty #abek projektuje s wodmn instalacje c.o.
pompowy, dwururowy systemu zamkniego na parametry 55/45CZrodiem ciepta dla
instalacji kzdzie kociot gazowy, ktory znajdowssiec bedzie w pom. kottowni w piwnicy.
Trasy przewodow prowadzi w piwnicy nad posadzk i pod stropem, w G&Ci
niepodpiwniczonej w posadzce parteru.

W czsci budynku niepodpiwniczonym, nad parterem, znajdsg stare niegytkowe
mieszkania. Nalgy na petro doprowadz piony C.O. zgodnie z rozwigtiem i zdlepi¢ aby
maozna byto w przyszieci rozbudowa instalacg C.O..

Jako elementy grzejne montgrzejnikdw stalowych ptytowych. Grzejniki montogva
na wspornikach 4@z uchwytachsciennych. Grzejniki montowapod parapetami okiennymi.
W pomieszczeniach gdzie przebywajzieci hcznie z komunikagj i klatka schodowy
grzejniki powinny by zabezpieczone przed bezpminim ich kontaktem. Przy grzejnikach
montow& zawory z gtowicami termostatycznymi z zabezpiec@®nprzed manipulagji
kradzieza. Natomiast na gatkach powrotnych montowazawory kulowe odcinage
grzejnikowe powrotne. Instalacje grzewarzejnikows wykona z wielowarstwowych rur z
tworzywa sztucznegoa¢zonych poprzez zaprasowanie lub zgrzewanie. Ryomane z
dwéch warstw polietylenu o podwszonej stabilngci cieplnej (PE-RT) i wewgtrznej
warstwy aluminium. Piony prowadzw obudowie z KG 150/100.

Na instalacji lkda zainstalowane zawory regulacyjne w celu wyregulmaa
przeptywéw oraz armatura odcine@ i zaporowa. Pod pionem zamontéwwlery zawor
regulacyjny na zasilaniu i na powrocie.

Rury naley prowadzé w izolacji, co jest niezfine ze wzgidu na koniecznid stworzenia
instalacji warunkéw do pracy termicznej. Minimalnerstwa posadzki lub tynku nad gur
powinna wynosi odpowiednio 4 i 3 cm.

Celem zapewnienia kompensacji wyda termicznych naley przewidzi€é punkty
state w rozstawie co 10m. Przez punkty state roeomgitu uchwyt zblokowany dwoma
ksztattkami lub bardziej wkiadkgumows. Pomidzy punktami statymi montujemy podpory
przesuwne w rozstawie: del6-1,2m; de20-1,3m; de2&:1de32-1,6m; de40-1,7m; de50-
2,0m; de63-2,2m; de75-2,4m.

Instalacg grzewca po wykonaniu doktadnie przeptuka Prole szczelnéci instalacji
wykona przed potaeniem izolacji termicznej oraz przed zakryciem biiuRroly prowadzé
na cknienie réwne 1,5 X najwgze cénienie robocze w instalacji oraz narigenie robocze na
goraco zgodnie z PN.

W najwyzszych punktach pionéw i na zasilaniu i powrocie aatowa odpowietrzniki
automatyczne. Przed odpowietrznikami montowawory kulowe. W najiszych punktach
instalacji zamontow@zawory kulowe spustowe.

Obliczenia wspotczynnikébw przenikania ciepta przegbd ,U” i projektowanego
obciazenia cieplnego poddaszé

Obliczenia wspoiczynnikdw przenikania ciepta przepr,U” i obciazenia cieplnego
poszczegolnych pomieszezevykonano przy pomocy programu komputerowego dhst
OZC- Obliczenia strat ciepta i sezonowego zapotmgmia energii” firmy InstalSoft OZC.
Wspotczynnik przenikania ciepta obliczono wg PN-HSO 6946:2004 , Komponenty
budowlane i elementy budynku — Opér cieplny i wspghnik przenikania ciepta Metoda
obliczeniowa”.

Obliczeniowy temperatug zewrgtrzna przyjgto wg PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo —
temperatury obliczeniowe zewtnzne” dla Ill strefy klimatycznej (,t= -20°C ).

Temperatury obliczeniowe pomieszazarzyjcto wg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny ogpada& budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. wraz zzpiejszymi zmianami).



Obliczenia projektowanej straty ciepta (ai¥@nia cieplnego) przestrzeni ogrzewanej i catego
budynku wykonano z godnie z nagmPN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w
budynkach — Metoda obliczeniowa projektowanego gieciia cieplnego”

Projektowane obakenie cieplne catego budynku obliczone przy pomoapg@mmu
komputerowego ,Instal OZC” wynoskc.o. = 30 [kW]

W czsci rysunkowe] niniejszego opracowania pokazano fegmtzenie dobranych
grzejnikdw oraz pokazano trasy przewodow.

Regulacja instalacji c.o.

Prawidtowy rozdziat ciepta w pomieszczeniach zapewrnzejnikowe zawory termostatyczne
Z nastaw wskpna. Po wyregulowaniu instalacji na zaworach montdwglowice
termostatyczne. Utrzymanieadane] temperatury w pomieszczeniach zapgwgtowice
termostatyczne przy kdym grzejniku.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji c.o.

Zaprojektowano miejscowe odpowietrzenie instalagjzy wyciu recznych zaworow
odpowietrzajcych zamontowanych fabrycznie na grzejniku oraz oedetrznikéw
automatycznych zamontowanych w napsgych punktach instalacji na pionach. Przewody
rozprowadzajce naley prowadzé ze spadkiem w kierunkérddia zasilania. W najwigzych
punktach instalacji naly dodatkowo zainstalowazawory odpowietrzage automatyczne,
natomiast w najiszych punktach natg zainstalowa zawory spustowe, tak aby byta
moaozliwos¢ spuszczenia wody z catej instalacji.

Wytyczne wykonania i odbioru instalacji c.o.

Catai¢ instalacji wykona zgodnie z dokumentagj ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydane przez COBRIBTAL z 2003r.

Wszystkie prace instalacyjne winny wykonyiwérmy majce odpowiednie kwalifikacje
potrzebne do wykonywania tego typu prac orazao®jza solp przeszkolenie z zakresu
przepisow BHP. Eksploatacja projektowanej instalagg stanowi zagrgenia w myl
przepisow BHP i Ppo Montaz przewoddw na wysokei prowadzé z rusztowania zgodnie z
ogolnie przygtymi zasadami BHP.

Instalacg c.o0. poddé prébie cénieniowej zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykoraan
Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydane przez COBRWSTAL z 2003r.

Po zakaéczonych robotach montawych instalag c.o. przeptuk& dwukrotnie, nagpnie
napeiné woda uzdatniolm i dokladnie odpowietray Na pocztku sezonu grzewczego
instalacg grzewca wyregulowa hydraulicznie.

6. Przepusty p.pa dla instalacji

Zgodnie z Rozpordzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.1V.2002w, sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowaniesciany i
stropy oddzielenie przeciwparowego powinny by wykonane z materiatdw niepalnych i
odpowiadé wymaganiom zawartym w rozpadzeniu.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleni@gdpazarowego powinny mie klase
odporndci ogniowej El wymagandla danej przegrody.

Do tworzenia przepustdbw nale wywaé najwyzszej jakdci komponentow
dostarczanych przez firmy zajmaog seé materiatami do uszczeligprzepustow takich jak
PROMAT, CARBOLINE czy HILTI.

6.1. Przegcia przez przegrody gciany, stropy) dla instalacji z materiatdw
niepalnych.
Dla przeg¢ przez przegrody dla rur stalowych stosugefarby i masy ogniochronne.
Zabezpieczap przegcie instalacyjne dla rury stalowej, malujemygrdiarba ognioochrona
po obu stronach tworzonej przegrody.



Zaréwno wsécianie jak i stropie diug@ i grubcs¢ pokrycia rury farh zalezy od zaktadanej
odporndci ogniowej tworzonego przajia instalacyjnego p.poi ustalana jest na podstawie
aprobaty technicznej dla materialu zastosowanegaymenta. Przestraemicdzy rum a
przegrod wypeiniana jest weln mineralm o stosownej gptasci. W koncowym etapie
tworzenia przepustu instalacyjnego stosuje siag ogniochrona w celu utworzenia
kotnierza ochronnego dla przestrzeni peuay rug i przegrod. Wspomniana przestrze
zabezpieczana jest rowniprzeciwpgarowa zaprawi cementow.

6.2. Przefcia przez przegrody gciany, stropy) dla instalacji z materiatdw palnych.
W przypadku przepustow instalacyjnych ppaur palnych w wkszaci przypadkow
stosujemy inne rozwkania oparte na: produktach posiadggch wkiad pczniepcy,
kotnierze ochronne oraz barigaochronne.
Wkiad pczniepcy w warunkach pzaru Kilkukrotnie zweksza swaj objetos¢ i zabezpiecza
przestrzé powstah w wyniku przepalenia rury z tworzywa sztucznegowizszy sposob
znajdzie réwnie swoje zastosowanie w przypadku rur niepalnych wliie z materiatu
palnego. Stworzony w ten sposob przepust instalgoyypetnia mas peczniepca przestrze
powstah w wyniku wypalenia s otuliny.
Kotnierze ochronnestosuje si do zabezpieczenia rur wokét ktérych zastosowano ju
wypetnienie z zaprawy cementowej oddzigtakondygnacje lub przylegte pomieszczenia.
Dla rur przechodych przez strop stosowana jest jedna opaska, kt@eowana jest
bezpdrednio do stropu za pom®anetalowych kotkéw lub wkitéw. W przypadku gdy
nalezy zabezpieczy przeciwpaarowo przejcie rury przeziciare, kotnierze stosuje sipo
obu stronacKciany lub bezpgrednio w przegrodzie.
Zastosowanie__band@ ogniochronnych mazliwe jest jedynie w przypadku, gdy rura
przechodzca przez przegredsciare lub strop nie jest szczelnie zabezpieczona zapraw
cementow w przegrodzie. Bandaowija sk bezpdrednio na rurze a nagnie wsuwa po
rurze w przegrogl Nastpnie naley zabezpieczy banda oraz otwory pomidzy przegrod a
rura przy wyciu zaprawy cementowej. W przypadku pojawieniga@waru, pod wptywem
temperatury, masa stanewa zwoje banda zacznie gczni€, szczelnie wypetniag
przestrzé powsta po spalonej rurze.

6.3. Przegcia przez przegrody gciany, stropy) kilku instalaciji.
W przypadku przégia p.pa przez przegrog w jednym miejscu, kilku rodzajow instalacji
nalezy stosowa ptyty z welny mineralnej umieszczane peday instalacjami a przegrad
Nastpnie wetre mineralr nalezy zabezpieczy mag ogniochronn oraz przechodge przez
przepust p.po instalacje ranych rodzajow odpowiednio dobrarfarba ogniochrona na
grubdaici i dlugasci malowania okrdona w aprobacie techniczne;.

7. Wytyczne BHP i Ppa.

- W czasie wykonywania rob6t moatavych przestrzegaprzepiséw BHP wynikagych z
.Kodeksu Pracy” oraz szczegétowe wymagania w zaneygkonawstwa prac instalacyjnych
zawarte w ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odhiolnstalacji Ogrzewczych”
wydane przez COBRIT INSTAL z 2003r.

- Stosowane urdlzenia winny mié atesty bezpiechastwa. Przegldy, konserwacje i
regulacje okresowe zastosowanychadean prowadzé zgodnie z dokumentaciechniczno-
ruchowg producenta.

8. Wytyczne realizacji wewrtrznych instalacji.

Ponad potaai dachow piony kanali;acyjne zak@ozy¢ rurg wywiewn.

INSTALACJE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWKZYJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ:

- warunki techniczne wykonania i odbioru budowlanontaowych cz. Il - :Roboty instalaciji
sanitarnych i przemystowych” — wyd. 1974 r.



- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych — wyd. 1996 r.
- wytycznymi producentow i dostawcow gdzen

- WSZYSTKIE ROBOWY NALEZY PROWADZIC PRZESTRZEGAAC PRZEPISOW
BHP | PPQ..

- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZ, POSIADAC AKTUALNE
ATESTY, APROBATY | DOPUSZCZENIA.

- rury stalowe oczci¢ do Il stopnia czystwi i pomalow& dwukrotnie farbami
antykorozyjnymi

- przefcia przez sciany konstrukcyjne i stropy wykotaw tulejach ochronnych lub
przepustach instalacyjnych

Opracowat:

mgr inz. Marek Kwapniewski
nr uprawnie S-102/01
specjaln@: instalacje sanitarne

10



