Konstrukcje paneli obja¢
potgczeniami wyréwnawczymi
przewodem N2XH 1x16mm?

Moc uktadu P=10,92Wp

455Wp x 24 szt. (min. liczba optymahzatorow mocy 16 szt)

Przewdd uziemiajacy powinien byc¢

podtaczony z gtéwng szyng

uziemiajacg budynku, prowadzony

rownolegle oraz mozliwie blisko
przewodéw DC i AC

24x Moduty PV

455Wp
monokrystaliczny
tancuch 1

+ konstrukcja wsporcza

N2XH 1x16mm?

Rozdzielnica RDC2

Wykonac¢ bezposrenie potgczenie ochronnikéw przepieciowych

PV 1x6mm2

—
RDC2 (1x8) IP65

Ochronnik DC
typ 1+2

2P gPV
25A 10x38

Ochronnik DC
typ 1+2

o g

PV 1x6mm2

24xOptymalizator
0,505kW

Rozdzielnica RDCA1

z uziomem (przewodem N2XH1x16mm?), Ru<10ohm

UWAGA:

Optymalizatory z falownikiem komunikujg sie po przedowach
DC. W tym celu optymalizatory i falownik muszg by¢ ze sobag

kompatybilne.
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Falownik

ethernet

RS485

Wej.

e —

DC

Roztacznik
DC 1000V
4P 40 A

L 4
PV 1x4mm
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Wej.

DC

A4

UTP kat.6A B2ca

N2XH-J 5x4mm 2

LAN (GPD)

Rozdzielnica RAC

N2XH 1x16mm?

3P100 A

Roztgcznik AC

Uwaga:
Jesli inwertery PV ze wzgledu Ina swojg konstrukcje
uniemozliwiajg przeptyw pradu zwarcia DC do

instalacii elektrycznej, wytgcznjk réznicowopradowy
typu B zgodnie z IEC 60755 zr[niana 2 nie jest

wymagany.
Warto$¢ pradu réznicowego o
producenta inwertera.

Falownik
10kW/3f AC
2 wejscie DC
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