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B. Rysunki:

1. Rezut piwnic skala 1:100

2. Schemat technologiczny skala -



OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- podktad architektoniczno-budowlany
- obowigzujace przepisy i normy,
- katalogi producentow.

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji gazowej oraz
kotlowni z pompa ciepla dla potrzeb zadania pod nazwa ,.Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania parteru istniejacej szkoly na Zlobek Publiczny wraz z termomodernizacja catego
budynku w m. Kipszna, gmina Cigzkowice, dz. nr 130, obr. 0007”.

3 Wewnetrzna instalacja gazowa

3.1 Opis projektowanych rozwigzan wewnetrznej instalacji gazowej
W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ doprowadzenie gazu do kotta

z istniejacego punktu redukcyjno-pomiarowego.

3.2 Wytyczne wykonania instalacji gazowej w budynku

Instalacja gazowa winna by¢ wykonana rurami stalowymi czarnymi bez szwu
zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm. Laczenie rur wykonaé
przez spawanie. Prowadzi¢ rury po wierzchu S$cian lub pod stropem nad tynkiem.
Przekroczenie przegréod budowlanych (Sciany, stropy) przewodami instalacji gazowej
winno by¢ zabezpieczone stalowymi tulejami ochronnymi, ktére powinny wystawac po
20 mm poza przegrode. Przestrzen migdzy rura przewodowa, a tuleja ochronng winna
by¢ wypelniona uszczelnieniem elastycznym. Przewody nalezy przymocowaé do $cian
uchwytami w odleglosci co ok. 2+3 m. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do
przewodow innych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku, nalezy lokalizowaé
w sposob zapewniajacy bezpieczenistwo ich uzytkowania. Odleglos¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami winna umozliwi¢ wykonanie prac
konserwacyjnych.
Przy réwnoleglym przebiegu instalacja gazowa powinna znajdowac si¢ 0,1 m powyzej
innych przewoddw instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny byé¢ od nich oddalone, co najmniej 20 mm.
Potaczenie odbiornikéw gazowych z instalacjg gazowa winno by¢ dokonane za pomoca
dwuztaczki. Zaré6wno S$rednice jak i przebieg instalacji pokazano na rozwinigciu
aksonometrycznym i rzucie. Przed kazdym urzadzeniem gazowym musi by¢
zainstalowany zawor kulowy odcinajacy i filtr gazu.
Calos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z Prawem Budowlanym
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w ,,sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 z
dn. 15.06.2002r. poz.690) oraz przepisami szczegdbtowymi.

3.3 Sprawdzenie instalacji gazowej
Przed oddaniem do uzytku instalacji gazowej nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
przed pomalowaniem instalacji. Proba szczelnosci polega na napelnieniu przewodéw



powietrzem pod ci$nieniem 50 kPa. Jezeli w ciagu 30 min w instalacji nie spadnie
ci$nienie instalacje uwaza si¢ za szczelna.

Z préby szczelnosci instalacji gazowej nalezy sporzadzié protokét. Po pozytywnym
wyniku proby szczelnoéci instalacje gazowsq nalezy zakonserwowaé poprzez nalozenie
warstwy podkiadu gruntujacego oraz dwukrotnie pomalowanie instalacji gazowej farba
nawierzchniowg koloru zZéttego.

3.4 Zrodio ciepta

3.5 Opis przyjetego rozwigzania

Zrédtem ciepta dla potrzeb c.o. i cwu bedzie pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter”
sktadajaca sig z jednostki zewn. AWHP i modulu wewn. MIT-S o mocy 27 kW wspomagana
przez gazowy kociot o mocy 35 kW.

Prace pompy ciepla nalezy zoptymalizowaé w sposdb zapewniajacy jej ekonomiczng prace.
Zalozenie projektowe zaklada, ze czynnikiem grzewczym dla celéw c.o. bedzie woda o
parametrach 55/45 °C. Uklad przewiduje priorytet cwu.

Montazu kottéw, pompy ciepta i osprzetu powinna dokona¢ specjalistyczna firma dajaca atest
na wykonang prace montazowa.

3.5.1 Rurociggii armatura

Instalacjg zasilania podgrzewaczy z pomp ciepta nalezy wykonaé z rur stalowych z/s taczonych
przez spawanie (faczniki - kolana, tréjniki, zwezki - stosowacé stalowe ciagnione lub kute), lub z
rur miedzianych lutowanych taczonych przez lutowanie.

Rurociagi nalezy zaizolowag¢ cieplnie otuling ze spienionego polietylenu Climaflex o grubosci
zgodnej z zalacznikiem 2 Dz.U. nr 75 poz. 690, laczona na klej.

Po catkowitym wykonaniu instalacji c.o. nalezy ja przeptukaé i poddaé prébie szczelnosci na
ci$nienie 0,45 MPa w czasie 30 minut.

3.5.2 Komin

Dla odprowadzania spalin zaprojektowano wktad dwuscienny z blachy kwasoodpornej 80/120.
Skropliny z komina nalezy odprowadzié¢ do neutralizatora kondensatu i dalej do kanalizacji.
Przed zamdéwieniem u dostawcy poszczegdlnych elementéw, nalezy jeszcze raz dokonad
weryfikacji 1 sprawdzenia wyspecyfikowanych w niniejszym opracowaniu ksztattek i innych
element6w. Prace montazowe wykonac §ciSle wg zalecen producenta. Wentylacja kotlowni
istniejaca grawitacyjna.

4 Zestawienie podstawowych urzgdzen

Pompa ciepta powietrze/woda (3-faz.) 24,4 kW HPI S 27 TR-2 (MIT-S/H)
Antywibracyjne podpory montazowe 600 mm (2 szt.)

Kociot gazowy Evodens AMC 35 kondensacyjny 1-f 7,0-35,9 kW
Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotléw o mocy do 75 kW
Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

Czujnik c.w.u.

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m

Czujnik zasobnika buforowego

Zasobnik buforowy 220 litréw

Podgrzewacz c.w.u do pomp ciepta Assure ASHP 300

Zawér przelaczajacy c.o./c.wa

5 Uwagi koncowe

Caloé¢ prac wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” — tom II i aktualnie obowiazujacymi przepisami.



6 Oswiadczenie projektanta

Stosownie do art. art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dn. 07.07.1994 — prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdz. zm. ) ninigjszym o$wiadczam, ze projekt techniczny
instalacji gazowej oraz kotlowni z pompa ciepta dla potrzeb zadania pod nazwa ,,Przebudowa i
zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejacej szkoty na Ziobek Publiczny wraz z
termomodernizacja catego budynku w m. Kipszna, gmina Cigzkowice, dz. nr 130, obr. 0007~
sporzadzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
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