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Il. Spis rysunkow.

Nr rysunku Temat Skala
Rys. S1 Projekt zagospodarowania terenu — mapagmga 1:250
Rys. S2 Profil poditny kanalizacji sanitarne;. 1:100/500
Rys. S3 Schemat studni tworzywowej @425 -

Rys. S4 Schemat studni betonowej z klaprzowy @1000 -

Rys. S5 Schemat zbiornika bezodptywowego tzw. szaamb | -
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- wizja w terenie

- inwentaryzacja budynku

- aktualna mapa do celéw projektowych

- dokumentacja projektowa branarchitektonicznej

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projedtrieczny wykonania odprowadzenia
sciekéw sanitarnych ze szkoty do projektowanego smatematu zadania pn. ,Przebudowa i
zmiana sposobu zytkowania parteru istniggej szkoly naZtobek Publiczny wraz z
termomodernizagjcatego budynku w m. Kipszna, Gmggkowice, dz. 130 obr. 0007".

Projekt swoim zakresem obejmuije:
» odprowadzenigciekOw sanitarnych z istnigjej szkoty do zaprojektowanego zbiornika
bezodptywowego
Teren obgty opracowaniem projektowym obejmuje z@j wymienione dziatki o
nastpujacych numerach ewidencyjnych gruntu:

Kipszna Gmina Gizkowice
Dz.. 130

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Teren, na ktorym realizowanadrie projektowana inwestycji, uzbrojony jest w paryg
gazowy, przydcz wody z sieci wodoggowej, kanalizacja sanitarna odprowadzana jest do
zbiornika bezodptywowego (tzw. szamb). Po przecjveti®nie szkoty na dz. nr 231 w rogu
przy dr. asfaltowej znajdeijsic hydrant nadziemny.

Rownolegle do dziatki od str. potudniowej przebieggdwna dr. asfaltowa. Wjazd na
teren szkoty jest od strony potudniowej. Szkotaigpda parking dla samochodow.

4. KANALIZACJA SANITARNA.
4.1 PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ.

Stan istniejcy
Budynek istniejcej szkoly posiada wewtrzna instalacg kanalizacyjm, ktéra

nastpnie poprzez przytze kanalizacyjne odprowadgeieki do zbiornika bezodptywowego.
Wyjscie kanalizacji z budynku jest z 5 miejsczéta od strony pétnocnej. Isnige szambo
znajduje st po stronie wschodniej szkoty na terenie szkoty.

Projekt

Istniejaca kanalizacja sanitarna wraz z istaegm szambem catkowicie do usgeia.

Projektuje st nowa kanalizacg sanitarm, czsciowo po istniejcej trasie. Wszystkie
odcinki przyhcza do wymiany na nowe.
Kanalizacg zewretrzna wykona z rur PCW@160 i PCW@200 zgodnie z rys nr S2 (prof
podtuzny przyhcza kanalizacji sanitarnej).
Na kazdym zatamaniu kanalizacji oraz naaaZeniu st przylacza w kanat naley zastosowa
studzienki tworzywowe PCW @425. Ostatnia studniaizgina S8, przed zbiornikiem
bezodptywowym, projektowana jest jako betonowa @1D@lap burzows.

W projekcie przewiduje siskrzyowanie s¢ kanalizacji sanitarnej z istn. kanalizacj
deszczow.



Zestawienie materiatow:

Rura PCW@160x4,0 SN4 — ok. 30m

Rura PCW@200x4,9 SN4 — ok. 40m

Rura PCW@200x5,9 SN8 — ok. 24m

Studnia betonowa @1000 z kigpurzows wiaz typ lekki — 1 szt.
Studnia tworzywowa PVC@425 witaz typ lekki - 6 szt.
Studnia tworzywowa PVC@425 wiaz typ lekki - 1 szt.

Doktadne zagibienie kanalizacji przedstawiono na profilu pasttym przyhcza kanalizacji
sanitarnej, rys. S2.

4.2 ZBIORNIK BEZODPLYWOWY.

W zwiazku, ze na terenie projektowanej inwestycji nie ma sikanalizacji sanitarnej
projektuje st zbiornik szczelny nacieki bytowo-gospodarcze ze szkoty. Projektuje si
jednokomorowy betonowy, zbiornik na szambo 10006w o wymiarach (dt. x szer. x wys.)
300x240x175cm. Zbiornik monolityczny betonowy, wylamy zzelbetu. Kominek betonowy
rewizyjny zak@czony wiazenveliwnym typ lekki. Pokrywa przeznaczona jest do tazun
pod pas zieleni. Betonowy kominek rewizyjnyrednicy 600mm montowany na otworze w
pokrywie zbiornika, dajc mazliwo$¢ dostania & do szamba w celu jego oprdenia przez
w0z asenizacyjny. Schemat zbiornika przedstawianoys. S5.

5. ROBOTY ZIEMNE | MONTA ZOWE.

Teren budowy i wykopy naky zabezpieczy przed dosfpem o0soOb niepowotanych,
wiasciwie oznakowd, ogrodzé i oswietlic. Podczas wykonywania robét ziemnych i
montaowych naley bezwzgtdnie przestrzegaprzepisow BHP.

Do robot ziemnych mina przysipi¢c po uzyskaniu zgody wdaiciela terenu na ktorym
nastpuje realizacja zamierzonego zadania oraz po ggpoen wytyczeniu tras i lokalizacji
obiektéw. Z tyczenia geodezyjnego nalevykona szkic tyczenia.

Dla kanalizacji przewiduje siwykopy czsciowo mechaniczne (80%) aesziowo
recznie (20%)- gtéwnie w miejscach skioyvan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.
Rury ukladé na podsypce piaskowej o grulbd okoto 20 cm. Nalgy wykon&
wyprofilowanie podiga pod kielich rur, dla unikacia deformacji rury. Naley stosowa
zasyp z piasku gr. 20 cm. dalej gruntem rodzimyrasgksredni i gruby) z zagszczeniem
93% wg. Proctora.

Ziemi¢ z wykopu skadowa na odkad. Nadmiar ziemi po zasypaniu nglevywies¢ miejsce
wskazane przez Inwestora.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgpwanego wykopu, krzyjace se
lub biegrice rownolegle w wykopem natg zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiegiw sposob zapewnigy ich eksploatagj

Zasypk (obsypk) wykopéw do wysokéci 30 cm ponad wierzch przewodu prowadzi
nalery recznie piaskiem sypkim drobno lupednioziarnistym bez grud i kamieni. Zasgpk
wykopu powyej warstwy ochronnej dokonywagruntem rodzimym — warstwami z
jednoczesnym zagzczeniem.

Trag kanalizacji oznakowa taéma ostrzegawczo - lokalizacyinz polietylenu koloru:
biatoniebieskiego z wktadkstalows ze stali nierdzewnej. Fme¢ uktada w wykopie wktadlg
stalowg do dotu.

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie badapodiadza gruntowego z opinii geotechnicznej wynika: waiunk
geotechniczne okéa sk jako proste, obiekt zakwalifikowano do | kategggiotechnicznej.

7. UWAGI KO NCOWE.



- Wszystkie roboty wykortazgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Quibi
Robét Budowlano Montawych” pod nadzorem osoby posiagaj odpowiednie
uprawnienia budowlane ze szczeg6lnym zachowanieepsow BHP.

- Wykopy wykonywd& zgodnie z wymogami BN-83/8836-02 oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruragibw z Tworzyw Sztucznych”.

- Przed przyspieniem do zasypywania wykopow, zleci inwentaryzagj
powykonawcz stwzbom geodezyjnym,

- Bezwzgtdnie naley przestrzegaprzepiséw BHP.

- Wszelkie odsipstwa od projektu natg konsultowa z projektantem

Opra@@w

mgr inz. Marek Kwapniewski

nr uprawnié: S-102/01
specjalné¢: instalacje sanitarne
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Rury ukladé na podsypce piaskowej o grulbd okoto 20 cm. Nalgy wykon&
wyprofilowanie podiga pod kielich rur, dla unikacia deformacji rury. Naley stosowa
zasyp z piasku gr. 20 cm. dalej gruntem rodzimyrasgksredni i gruby) z zagszczeniem
93% wg. Proctora.

Ziemi¢ z wykopu skadowa na odkad. Nadmiar ziemi po zasypaniu nglevywies¢ miejsce
wskazane przez Inwestora.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgpwanego wykopu, krzyjace se
lub biegrice rownolegle w wykopem natg zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiegiw sposob zapewnigy ich eksploatagj

Zasypk (obsypk) wykopéw do wysokéci 30 cm ponad wierzch przewodu prowadzi
nalery recznie piaskiem sypkim drobno lupednioziarnistym bez grud i kamieni. Zasgpk
wykopu powyej warstwy ochronnej dokonywagruntem rodzimym — warstwami z
jednoczesnym zagzczeniem.

Trag kanalizacji oznakowa taéma ostrzegawczo - lokalizacyinz polietylenu koloru:
biatoniebieskiego z wktadkstalows ze stali nierdzewnej. Fme¢ uktada w wykopie wktadlg
stalowg do dotu.

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie badapodiadza gruntowego z opinii geotechnicznej wynika: waiunk
geotechniczne okéa sk jako proste, obiekt zakwalifikowano do | kategggiotechnicznej.

7. UWAGI KO NCOWE.



- Wszystkie roboty wykortazgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Quibi
Robét Budowlano Montawych” pod nadzorem osoby posiagaj odpowiednie
uprawnienia budowlane ze szczeg6lnym zachowanieepsow BHP.

- Wykopy wykonywd& zgodnie z wymogami BN-83/8836-02 oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruragibw z Tworzyw Sztucznych”.

- Przed przyspieniem do zasypywania wykopow, zleci inwentaryzagj
powykonawcz stwzbom geodezyjnym,

- Bezwzgtdnie naley przestrzegaprzepiséw BHP.

- Wszelkie odsipstwa od projektu natg konsultowa z projektantem

Opra@@w

mgr inz. Marek Kwapniewski

nr uprawnié: S-102/01
specjalné¢: instalacje sanitarne



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

l. Spis tresci.

Podstawa opracowania.

Przedmiot i zakres opracowania.
Istniepcy stan zagospodarowania dziatki
Kanalizacja sanitarna

Roboty ziemne i montawe

Kategoria geotechniczna

Uwagi kaicowe
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Il. Spis rysunkow.

Nr rysunku Temat Skala
Rys. S1 Projekt zagospodarowania terenu — mapagmga 1:250
Rys. S2 Profil poditny kanalizacji sanitarne;. 1:100/500
Rys. S3 Schemat studni tworzywowej @425 -

Rys. S4 Schemat studni betonowej z klaprzowy @1000 -

Rys. S5 Schemat zbiornika bezodptywowego tzw. szaamb | -
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem

- wizja w terenie

- inwentaryzacja budynku

- aktualna mapa do celéw projektowych

- dokumentacja projektowa branarchitektonicznej

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projedtrieczny wykonania odprowadzenia
sciekéw sanitarnych ze szkoty do projektowanego smatematu zadania pn. ,Przebudowa i
zmiana sposobu zytkowania parteru istniggej szkoly naZtobek Publiczny wraz z
termomodernizagjcatego budynku w m. Kipszna, Gmggkowice, dz. 130 obr. 0007".

Projekt swoim zakresem obejmuije:
» odprowadzenigciekOw sanitarnych z istnigjej szkoty do zaprojektowanego zbiornika
bezodptywowego
Teren obgty opracowaniem projektowym obejmuje z@j wymienione dziatki o
nastpujacych numerach ewidencyjnych gruntu:

Kipszna Gmina Gizkowice
Dz.. 130

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Teren, na ktorym realizowanadrie projektowana inwestycji, uzbrojony jest w paryg
gazowy, przydcz wody z sieci wodoggowej, kanalizacja sanitarna odprowadzana jest do
zbiornika bezodptywowego (tzw. szamb). Po przecjveti®nie szkoty na dz. nr 231 w rogu
przy dr. asfaltowej znajdeijsic hydrant nadziemny.

Rownolegle do dziatki od str. potudniowej przebieggdwna dr. asfaltowa. Wjazd na
teren szkoty jest od strony potudniowej. Szkotaigpda parking dla samochodow.

4. KANALIZACJA SANITARNA.
4.1 PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ.

Stan istniejcy
Budynek istniejcej szkoly posiada wewtrzna instalacg kanalizacyjm, ktéra

nastpnie poprzez przytze kanalizacyjne odprowadgeieki do zbiornika bezodptywowego.
Wyjscie kanalizacji z budynku jest z 5 miejsczéta od strony pétnocnej. Isnige szambo
znajduje st po stronie wschodniej szkoty na terenie szkoty.

Projekt
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podtuzny przyhcza kanalizacji sanitarnej).
Na kazdym zatamaniu kanalizacji oraz naaaZeniu st przylacza w kanat naley zastosowa
studzienki tworzywowe PCW @425. Ostatnia studniaizgina S8, przed zbiornikiem
bezodptywowym, projektowana jest jako betonowa @1D@lap burzows.

W projekcie przewiduje siskrzyowanie s¢ kanalizacji sanitarnej z istn. kanalizacj
deszczow.



Zestawienie materiatow:
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Rura PCW@200x4,9 SN4 — ok. 40m
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Studnia tworzywowa PVC@425 wiaz typ lekki - 1 szt.

Doktadne zagibienie kanalizacji przedstawiono na profilu pasttym przyhcza kanalizacji
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4.2 ZBIORNIK BEZODPLYWOWY.

W zwiazku, ze na terenie projektowanej inwestycji nie ma sikanalizacji sanitarnej
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pod pas zieleni. Betonowy kominek rewizyjnyrednicy 600mm montowany na otworze w
pokrywie zbiornika, dajc mazliwo$¢ dostania & do szamba w celu jego oprdenia przez
w0z asenizacyjny. Schemat zbiornika przedstawianoys. S5.

5. ROBOTY ZIEMNE | MONTA ZOWE.
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Do robot ziemnych mina przysipi¢c po uzyskaniu zgody wdaiciela terenu na ktorym
nastpuje realizacja zamierzonego zadania oraz po ggpoen wytyczeniu tras i lokalizacji
obiektéw. Z tyczenia geodezyjnego nalevykona szkic tyczenia.

Dla kanalizacji przewiduje siwykopy czsciowo mechaniczne (80%) aesziowo
recznie (20%)- gtéwnie w miejscach skioyvan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.
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Zasypk (obsypk) wykopéw do wysokéci 30 cm ponad wierzch przewodu prowadzi
nalery recznie piaskiem sypkim drobno lupednioziarnistym bez grud i kamieni. Zasgpk
wykopu powyej warstwy ochronnej dokonywagruntem rodzimym — warstwami z
jednoczesnym zagzczeniem.

Trag kanalizacji oznakowa taéma ostrzegawczo - lokalizacyinz polietylenu koloru:
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- Przed przyspieniem do zasypywania wykopow, zleci inwentaryzagj
powykonawcz stwzbom geodezyjnym,

- Bezwzgtdnie naley przestrzegaprzepiséw BHP.

- Wszelkie odsipstwa od projektu natg konsultowa z projektantem

Opra@@w

mgr inz. Marek Kwapniewski

nr uprawnié: S-102/01
specjalné¢: instalacje sanitarne



