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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

— Pomiary inwentaryzacyjne obiektu

— Dokumentacja fotograficzna

— Podktad sytuacyjno — wysokosciowy 1:1000

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku gospodarczego potozonego na

dziatce nr 130 w miejscowosci Kipszna, Gmina Ci¢zkowice, przeznaczonego do rozbiorki.

3. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Budynek gospodarczy przeznaczony rozbidrki potozony jest na dz. nr 130 w miejscowosci

Kipszna, Gmina Ci¢zkowice.

Budynek zlokalizowany jest w narozu poinocno wschodnim dziatki. Wjazd na teren dziatki od

strony poludniowej z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Zjazd na dzialtke z bramg

wjazdowg dwuskrzydtowsa. Dziatka w catosci jest ogrodzona.

W centralnej czesci dzialki znajduje si¢ budynek Szkoty Podstawowe;j. Jest to budynek sktadajacy

si¢ z dwoch segmentow dwukondygnacyjnych, czesciowo podpiwniczonych polaczonych ze sobg

przewiazka parterowg. Obiekty wykonane sg w technologii tradycyjnej wymurowane z cegly

ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej. Wiezby dachowe w konstrukcji drewnianej

ptatwiowo — kleszczowej, kryte blachg stalowg gtadka na rabek lezacy.

Z uwagi na projektowane prace zwigzane ze zmiang uzytkowania parteru budynku na ztobek oraz

projektowang termomodernizacj¢, istniejagcy budynek gospodarczy, Inwestor przeznaczyl do

rozbiorki.

Dziatka sgsiaduje z zabudowg mieszkalng jednorodzinng.

4. Opis czesci budowlanej

4.1. Dane ogélne

Budynek gospodarczy wykonany jest w technologii tradycyjnej. Jest obiektem parterowym,
wykonanym na rzucie prostokgta o wymiarach 8,04 m x 5,01m.

Sciany fundamentowe — betonowe.

Sciany nadziemia murowane z cegly ceramicznej petnej grubosci 25 cm wraz obustronnym
tynkiem cem.-wap.

Sciany dzitowe cegly ceramicznej grubosci 12 cm.



Strop wykonany z betonu zbrojonego, jako ptyta wylewana na mokro. Grubos¢ ptyty zelbetowej 12
cm, opartej poprzez wience na Scianach zewnetrznych.

Wigzba dachowa w konstrukcji drewnianej krokwiowe;.

Dach pokryty blachg stalowg gtadka .

Nadproza - wylewane na mokro.

Posadzka — betonowa.

Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana.

Parametry techniczne:

Pow. zabudowy 40,28 m?
Kubatura 147,42 m®
Dtugosc 8,04 m
Szerokos¢ 5,01 m
Wysokos¢ 4,83 m

4.3. Instalacje

Budynek nie jest wyposazony w zadne instalacje wewnetrzne.
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1. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

Inwentaryzacja budowlana

Podktad sytuacyjno wysokosciowy

2. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku gospodarczego potozonego na dz. nr 130

w miejscowosci Kipszna, Gmina Ci¢zkowice.

3. Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie sposobu rozbiorki w/w budynku w sposob zapewniajacy

zachowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:

— Og6lny opis budynku;

— Oceng stanu technicznego;

— Opis zakresu 1 sposobu prowadzenia rob6t rozbidérkowych;

— Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

— Dokumentacje¢ rysunkowg i zdjeciowa stanu istniejgcego.

4. Ogolny opis budynku, ocena stanu technicznego

4.1. Ogolny opis budynku

Budynek gospodarczy jest obiektem parterowym, wykonanym na rzucie prostokata o wymiarach
8,04 m x 5,01m.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, $ciany zewnetrzne murowane z cegly
ceramicznej petnej, grubosci 25 cm + obustronny tynk cem.-wap.

Sciany fundamentowe — betonowe.

Strop wykonany z betonu zbrojonego, jako ptyta wylewana na mokro. Grubos¢ ptyty zelbetowej 12
cm, opartej poprzez wience na scianach zewnetrznych.

Wigzba dachowa w konstrukcji drewnianej krokwiowe;.

Nadproza - wylewane na mokro.

Posadzka — betonowa.

Stolarka okienna i drzwiowa — stalowa.

4.2. Ocena stanu technicznego

Ze wzgledu na zamiar Inwestora dokonania rozbidrki budynku z powodéw niezwigzanych z jego

bezpieczenstwem, odstepuje si¢ od szczegdtowego badania stanu technicznego.



Obiekt jest w znacznym stopniu zdekapitalizowany. Dekapitalizacja obiektu nastgpita na skutek
dlugoletniego uzytkowania 1 starzenia si¢ materialow oraz korozji w wyniku braku biezacej
konserwacji obiektu.

Obiekt przeznaczony jest do rozbidrki ze wzgledu na planowang inwestycje pn.

,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejacej szkoly na Ztobek Publiczny wraz z
termomodernizacja calego budynku w m. Kipszna, gmina Ci¢zkowice, dz. nr 130, obr. 0007”.
Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i konstrukcji dla obecnego stanu technicznego budynku
gospodarczego nie wystepuje.

Wszystkie wymiary podane w dokumentacji rysunkowej projektu powinny by¢ zweryfikowane na
etapie wykonywania rob6t rozbiérkowych.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych

5.1. Opis technologii rozbiorki

Nie przewiduje si¢ urzadzenia placu sktadowego dla materiatéw pochodzacych z rozbiorki.
Zatadunek gruzu z rozkruszonych elementéw winien odbywac si¢ po rozsegregowaniu na frakcje,
na przygotowane $rodki transportowe.

Uwaga:

Pape, asfalt, tworzywa sztuczne, jako elementy szczegllnie ucigzliwe dla srodowiska nalezy
poddac utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach.

5.1.1. Pierwszy etap rozbidrki — poszczegdlne operacje

— Ogrodzenie tymczasowe terenu objetego rozbiorka.
— Zawieszenie tablic informacyjnych 1 ostrzegawczych o prowadzonych robotach rozbiérkowych
1 zakazie przebywania w obrebie rozbidrki os6b nieuprawnionych.

— Kierownik budowy powinien posiada¢ aktualng mape¢ uzbrojenia znajdujacego si¢ na terenie
dziatki tak, aby mozna bylo dokona¢ skutecznego zabezpieczenia istniejacych przytaczy przed
uszkodzeniem w trakcie robdt rozbiorkowych, a takze zabezpieczenia wpustéw kanalizacji

deszczowej lub innej przed zasypaniem.

— Zasilanie elektronarzedzi powinno by¢ przeprowadzone wylacznie z prowizorycznej instalacji

budowlanej z rozdzielni, wyposazonej w odpowiednie zabezpieczenia.
— Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

— Rozebranie pokrycia dachu.

5.1.2. Drugi etap rozbidrki:

— Rozbidrka konstrukcji pokrycia dachu.
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10.

Rozbiodrka stropu.

Rozbiodrka §cian murowanych.
Rozbidrka posadzki na gruncie.
Rozbidrka fundamentow.

Uporzadkowanie terenu po wykonanej rozbiérce budynku gospodarczego.

. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbidrkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Teren, na ktéorym prowadzone beda roboty rozbidrkowe nalezy oznakowaé tablicami

ostrzegawczymi.
Stref¢ niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostgp osobom
postronnym.
Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w pkt 5, w swym najmniejszym wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10 m.
Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci, co najmniej
1 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci
poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronne;j
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza
nalezy wypetni¢ w sposOb zabezpieczajacy pracownikOw przed upadkiem z wysokosci.
Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania
okres$lonego systemu rusztowan.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzagdzonym przez wykonawcg.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z
dopuszczeniem do pracy na wysokosci.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbidrki lub uprawniong osobg.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z

przeznaczeniem.



11. Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

12. Prowadzenie rob6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

13. Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10 m/s;

Przy korzystaniu z linek bezpieczenstwa nalezy przestrzega¢ zasad:

1) W trakcie przemieszczania si¢ pracownikOw w poziomie stanowisko pracy powinno byc¢

zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczefstwa do pomocniczej liny ochronnej lub

prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdluz zewngtrznej strony

krawedzi przejscia.

2) Wytrzymato$s¢ 1 sposéb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa w pkt. 1, powinny

uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

3) W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka

bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za

pomoca urzadzenia samohamujgcego.

4) Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

5) Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek

urzadzen samohamujacych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania,

zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwiladnosciowych.

6) Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujagcym moze by¢ zamocowana na koszu

podnosnika.

7) Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciggni¢ta w sposdb umozliwiajacy

przesuwanie w gore aparatu samohamujgcego.

8) Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujacym, nie

powinna przekracza¢ 0,5 m.

Opracowat:



Elewacja P6inocno - wschodnia
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