15 pok. Dyrekcji 16 pok. Intendentki 17 Sala 13 Sala zabaw
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: LEGENDA:
b wsy | Zasilacz 18VDC 1A, DIN—4, wymiary: 106x70x45
E] Stuchawkowy zestaw wideodomofonowy 5
Rygiel elektromagnetyczny, awersyjny, 12VDC, max.250mA,
symetryczny.
R W stanie spoczynku (drzwi zamknigte), rygiel bez napigcia.

Napigcie podawane na rygiel skutkuje jego aktywacjq
(otwarcie przejscia).

Funkcja ewakuacyjna (drzwi od zewngtrz z antabq, od
wewnqtrz z klamkq czynngq)

Rozdzielacz 4—krotny wideo, —20dB

Monitor stuchawkowy 2z ekranem kolorowym 5"

0 Kabel U/UTP kat.6 LSOH 4x2x23AWG B2ca

E Kabel OMY 2x1mm2
'NWESTPRO"EKX BIURO PROJEKTOW I USEUG GEODEZ)’JNYCH
E‘ § INWESTPROJEKT - TARNOW
9\/ 33-100 Tarnow ul. Sowinskiego 19 tel. (0-14) 621-09-36

Obiek: PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJACE]
SZKOLY NA ZLOBEK PUBLICZNY WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
CALEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIEZKOWICE, DZ. 130 OBR. 0007

Rysunek: . . o .
! Schemat ideowy instalacji domofonowej
Zespot autorski: Nr uprawnien: Podpis: Data: Skala:
mgr inz. Artur Gawelczyk MAP/0039/PWOE/11
spec. instalacyjna 08202 3 1.
Spravdat e Tomase Wiecek MAP/OI77/PWOEN7 Nrarch: — Nrrys: £5
spec. instalacyjna




