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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu architektonicznego,
- uzgodnien mi¢dzybranzowych,
- obowiazujacych norm 1 przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla tematu:
,,PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJACEJ
SZKOLY NA ZEOBEK PUBLICZNY WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA CALEGO
BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIEZKOWICE, DZ. 130 OBR. 0007".

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych jest:
- demontaz instalacji elektrycznej w istniejacej czgsci budynku,
- szafka pomiarowa SP,
- przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP,
- wewngtrzne linie zasilajace,
- rozdzielnica gtéwna RG,
- rozdzielnica kuchni RK,
- instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- instalacja zasilania gniazd 1 i 3 fazowych ogdlnego przeznaczenia,
- instalacja oSwietlenia wewngtrznego,
- instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
- instalacja przyzywowa w WC ON,
- mikroinstalacja fotowoltaiczna,
- instalacja okablowania strukturalnego,
- instalacja systemu wideodomofonowego,
- bierna ochrona przeciwpozarowa,
- ochrong przeciwprzepigciowa,
- ochrong od porazen.

1.4. Plan przebudowy, demontaz instalacji elektrycznej

Istniejaca instalacj¢ elektryczng w czesci budynku (piwnice, parter), nalezy trwale
odlgczy¢ od zasilania i w catosci zdemontowac. Instalacja na pigtrze istniejgca, poza zakresem
przebudowy. Pigtro podiagczy¢ do nowej instalacji elektrycznej budynku z zachowaniem
istniejgcego uktadu zasilania TN-C lub TN-S. Istniejacy uktad pomiarowy, zlokalizowany jest na
zewngetrznej Scianie budynku. Istniejacy przylacz napowietrzny bez zmian. Istniejaca instalacja
odgromowa bez zmian. Instalacja elektryczna pigtra, poza zakresem opracowania.
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1.5. Zasilanie elektryczne

Zgodnie ze stanem istniejacym istniejacy budynek zasilony jest z zestawu zlgczowo —
pomiarowego (szafka SP) zabudowanego na péinocnej elewacji budynku, w miejscu dostepnym
dla obstugi. Istniejacy przytacz napowietrzny od strony drogi zakonczony jest na konstrukcji
wsporczej budynku. Od konstrukcji wsporczej projektuje si¢ wykonanie nowego kabla
zasilajacego (WLZ) do szafki pomiarowej SP, do szatki PWP i dalej do rozdzielnicy giéwne;j
budynku. Istniejacy uktad pomiarowy nalezy zdemontowac, zabudowac szafke SP z uktadem
pomiarowym spetniajgcym wymagania OSD. Szafke¢ SP zabudowa¢ na elewacji budynku pod
konstrukcjg wsporcza z przytagczem napowietrznym. Wysoko$¢ montazu gory szafki powinna
wynosi¢ ok 180cm. Moc przylaczeniowa dla budynku wynosi 14kW, przy zabezpieczeniu 25A.
Po zwigkszeniu mocy, warto$¢ mocy przytaczeniowej wyniesie 35kW, przy zabezpieczeniu 63A.
Przytacze, do granicy stron, tj. do konstrukcji wsporczej na $cianie budynku wykonuje TAURON
Dystrybucja S.A., po podpisaniu przez Klienta uowy przytaczeniowej. Nalezy wykona¢ WLZ od
zabezpieczenia gtdwnego w szafce SP do szafki przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP 1
dalej do rozdzielnicy gtéwnej w budynku. WLZ prowadzony wewnatrz budynku wylaczany
bedzie przeciwpozarowym wylacznikiem pradu.

1.6. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Szafke wylacznika gléwnego PWP zaprojektowano w niezaleznej obudowie obok
zestawu ztagczowo pomiarowego ZZP, ktéry wykonuje TAURON Dystrybucja S.A. Zestaw PWP
sktada si¢ urzadzenia wykonawczego (roztacznik 160A 3P) i urzadzenia uruchamiajacego z
podwdjnag sygnalizacja LED. Zestaw PWP powinien posiada¢ certyfikat CNBOP oraz byc¢
wykonany zgodnie z normg N SEP-E-005. Reczny przycisk uruchamiajgcy powinien mieé
certyfikat CNBOP byé koloru zéttego, odpowiednio opisany (,,PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU") i zabezpieczony przed skutkami wandalizmu. Nalezy zastosowac
przycisk typu A, ktéry w sytuacji alarmowej wymaga jedynie zbicia szybki co powoduje
samoczynne zwolnienie przycisku (przetgczenie zestykdw w sposéb trwaty), uruchomienie oraz
wystanie sygnatu do elementu wykonawczego. Gwarantuje to, przy uruchomieniu przycisku w
stanie beznapieciowym, zadzialanie elementu wykonawczego w czasie nieprzekraczajagcym 0,4
sek po powrocie napigcia zasilajacego, zgodnie z normg PN-HD 60354-441:2009 (2017).

Wymaga si¢ réwniez  wyposazenie recznego — przycisku  uruchamiajacego
przeciwpozarowy wylacznik pradu w sygnalizacje Swietlng informujacg o polozeniu zestykow
urzadzenia wykonawczego. Sygnalizacja Swietlna (dioda LED) potwierdzajaca zadzialanie
rozlacznika, musi by¢ koloru zielonego i1 zaswieca¢ si¢ w przypadku zadziatania PWP —
,URUCHOMIENIE", natomiast stan normalny czyli obecno$¢ napiecia na budynku powinna
sygnalizowaé dioda LED koloru czerwonego — ,,DOZOR". Brak $wiecenia lampki kontrolnej
oznacza brak napigcia zasilajagcego w budynku, awari¢ lampki lub awari¢ ukiadu zdalnego
sterowania przeciwpozarowym wytacznikiem pradu. W takiej sytuacji powinna by¢ mozliwos¢
recznego uruchomienia urzgdzenia wykonawczego PWP.

Zgodnie z ustaleniami i technologia dla budynku nie projektuje si¢ urzadzen czy
systemow, ktére wymagaty by zasilania sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Jako réwnowazne rozwigzanie dopuszcza si¢ wykonanie PWP na zasadach jednostkowego
dopuszczenia do zastosowania.
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1.7. Rozdzielnica gtbwna RG

Nowa rozdzielnice gtéwna budynku RG zabudowac¢ na korytarzu w szatni. Z rozdzielnicy
nalezy wyprowadzi¢ obwody zasilajace rozdzielnice kuchni RK, istniejace rozdzielnice pigtra
RP1, RP2 oraz obwody gniazd, oswietlenia i technologii budynku. W rozdzielnicy zabudowac:
wylacznik gtéwny, lampki kontrolne, zasilacz domofonu oraz ochronniki przeciwprzepigciowe
typu T1+T2.

1.8. Rozdzielnica kuchni RK

Rozdzielnice RK zabudowac¢ na korytarzu w kuchni. Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzic¢
obwody gniazd, o$wietlenia i technologii kuchni. Z rozdzielnicy zasili¢ tez obwody z piwnicy.
W rozdzielnicy zabudowaé: wylacznik gtéwny oraz  lampki kontrolne oraz ochronniki
przeciwprzepieciowe typu T1+T2.

1.9. Rozdzielnice pi¢etra RP

Projektuje si¢ tylko wymian¢ kabla zasilajacego do istniejagcych rozdzielnic
zlokalizowanych na I-pietrze budynku w czesci, ktéra nie podlega remontowi w zakresie
instalacji elektrycznych.

1.10. Instalacja gniazd ogdlnych

Instalacj¢ dla gniazd ogdlnych nalezy rozprowadzi¢ w Kkorytkach metalowych
perforowanych uktadanych w przestrzeni mig¢dzystropowej. Giéwne trasy kablowe nalezy
wykona¢ w korytach kablowych. Podejscia do poszczegdlnych gniazd wykona¢ w rurkach
bezhalogenowych uktadanych pod tynkiem. Laczenie przewodéw i odgatezien wykonywac¢ w
puszkach natynkowych mocowanych do korytek kablowych w przestrzeni migdzystropowej lub
w puszkach podtynkowych w Scianie. W puszkach stosowac potaczenia Srubowe. Wszystkie
gniazda montowa¢ na wysokosci 120cm od posadzki (lub zgodnie z wymogami technologi).
Stosowac gniazda z przestonami stykéw. W sanitariatach, pom. kuchni, zastosowa¢ osprzet o
stopniu ochrony IP54. Instalacja zasilania gniazd wykonana bedzie kablami w klasie reakcji na
ogien min. Dca-s2, d1, a2 (poza drogami ewakuacyjnym w budynku) oraz kablami w klasie
reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, al (na drogach ewakuacyjnych w budynku).

1.11. Instalacja o$wietlenia ogélnego

Wszystkie pomieszczenia o$wietlone bedg oprawami o$wietleniowymi typu LED
montowanymi w sufitach podwieszanych (do wbudowania) lub nastropowo.

Oswietlenie ogdlne zasilane bedzie z poszczegdlnych rozdzielnic obiektowych. Zataczane
lokalnie odbywac si¢ bedzie za pomocg czujnika ruchu lub tacznika.

Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie kablami w klasie reakcji na ogien min. Dca-s2,
dl, a2 (poza drogami ewakuacyjnym w budynku) oraz kablami w klasie reakcji na ogien B2ca-
slb, dl1, al (na drogach ewakuacyjnych w budynku).
Wylaczniki o§wietlenia montowa¢ na wysokosci 120cm od poziomu posadzki (o ile technologia
czy aranzacja nie wymaga inaczej).
W sanitariatach, pom. kuchni, zastosowa¢ osprzet o stopniu ochrony IP54.
Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z Polskg Normg PN-EN — 12464-1.
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1.12. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Budynek zostanie wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, ktore nalezy

wykona¢ zgodnie z normg o PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne. Dla
realizacji celu oswietlenia awaryjnego budynku zostang zastosowane oprawy oswietlenia
awaryjnego typu LED, dziatajagce w ukladzie autonomicznym z systemem monitorowania opraw,
zapewniajacej dzialanie systemu przez wymagany czas zgodnie z PN (min. 1 godzina).
Przewidziano nate¢zenie o$wietlenia awaryjnego zgodnego z Polskimi Normami, na poziomie
min. Ilux na drogach ewakuacji, Slux w poblizu urzadzen ppoz. takich jak np. hydranty
(zlokalizowanymi poza drogg ewakuacji) oraz dodatkowe o$wietlenie przestrzeni otwartych (np.
pomieszczenia technologiczne, czy wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz).
Hydranty i inne urzadzenia ppoz, nie pokazane na planie, nalezy doswietli¢ dodatkowg oprawa.
Rozmieszczenie opraw os$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako
orientacyjne. Doktadng lokalizacj¢ wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na
podstawie operatu p.poz dla catego obiektu. Nalezy zweryfikowa¢ mozliwo$¢ montazu opraw
kierunkowych w sufitach podwieszanych.

W poszczegdlnych oprawach zastosowano inwerter 1h. Po zalaczeniu oswietlenia w
danym pomieszczeniu oprawy dzialajg wraz z o§wietleniem podstawowym, a po zaniku zasilania
podstawowego sa automatycznie przetgczane na zasilanie rezerwowe. Oprawy awaryjne
zabudowane na ciggach ewakuacyjnych (komunikacja, klatki schodowe) pracuja ,,na jasno”
(pracuja jako o$wietlenie dyzurne), pozostale oprawy dedykowane po poszczegdlnych
pomieszczeniach pracujg na ,,ciemno” - zalgczaja si¢ po zaniku napigcia. Oprawy kierunkowe
pracuja ,,na jasno". Dla poprawnego dziatania instalacji o$wietlenia awaryjnego nalezy
doprowadzi¢ dodatkowy przewdd do oprawy z przed tacznika.

1.13. Instalacja urzadzen technologicznych

WENTYLACJA MECHANICZNA

W budynku projektuje si¢ rekuperatory scienne do ktérych nalezy doprowadzi¢ zasilanie.
Zalecane zabezpieczenie obwodu zasilajacego C10A. Automatyka zabudowana jest wewnatrz
urzadzenia.

W sanitariatach projektuje si¢ doprowadzenia zasilania do wentylatoréw kanatowych,
ktére maja za zadanie wspomaganie wentylacji grawitacyjnej. Wentylatory zasilane z obwodow
oswietleniowych w danym pomieszczeniu. Zalaczenia wentylatora po wykryciu ruchu przez
czujnik ruchu dedykowany do uruchomienia wentylacji. Wylaczane wentylatora ze zwloka
CZasowa.

KLIMATYZACJA

W obiekcie projektuje klimatyzacje. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do jednostki
zewnetrznej, U=3x400V, zlokalizowanej na zewng¢trznej elewacji budynku. Jednostki
wewnetrzne 1x230V zasilane sg z jednostki zewnetrznej. W zakresie br. elektrycznej jest
doprowadzenie energii elektrycznej do jednostki zewnegtrznej. Od jednostki zewngtrznej
poprowadzone zostanie zasilanie 1 sterowanie do jednostek wewnegtrznych, ktére wykonuje
branza sanitarna. Sterowanie pracg urzadzen wewngetrznych przy pomocy pilota zdalnego
sterowania.
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TECHNOLOGIA KUCHNI

Technologia kuchni wg dostawcy technologii. Ostateczny dob6r obwoddéw, zabezpieczen
oraz lokalizacji gniazda czy wypustu zasilajagcego nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji
producenta zainstalowanego urzadzenia. W projekcie dobrano zasilanie na podstawie
wytycznych technologicznych, ktére nalezy zweryfikowac na etapie realizacji.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

W obiekcie przewidziano zabudowg¢ przepompowni $ciekdéw, ktéra sktada si¢ z pompy
1,1kW, 230V oraz elektronicznej tablicy sterujacej z zabezpieczeniami przecigzeniowymi pompy
oraz systemem alarmowym ze stykami BMS oraz opcjonalnie modut GSM wysylajacy za
pomoca SMS komunikaty dotyczace dziatania przepompowni (wg specyfikacji dostarczanego
urzadzenia). Przepompownia wyposazona w kabel zasilajacy 3G1,5mm’ o diugosci 10m. Na
etapie prac budowlanych w warstwie wylewki nalezy utozy¢ rur¢ ostonowa fi 40 od kanatu do
szafki sterowej w celu umozliwienia pdézniejszego przeprowadzenia kabli zasilajgcych do
pompy. W zakresie br. elektrycznej jest doprowadzenie zasilania do tablicy sterujgcej S+st.

KOTLOWNIA GAZOWA

Kottownia wg projektu branzy sanitarnej dostarczana jest kompletna z automatyka i
okablowaniem sterujagcym pomiedzy sterownikami a peryferiami wykonawczymi. W branzy
elektrycznej wg wytycznych przewiduje si¢ doprowadzenie zasilania do kotta CO. Moc kottowni
wynosi ponizej 60kW.

INSTALACJA PRZYZYWOWA

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla oséb niepetnosprawnych projektuje si¢ dla
toalety ON indywidualny system przywolawczy, ktéry sklada si¢ z lampki, przycisku
przywotania i kasownika.

UWAGA:

Przy zasilaniu i sterowaniu urzgdzen technologicznych kazdorazowo uktad zasilania i dobor
zabezpieczen nalezy dobraé indywidualnie dla konkretnego urzgdzenia. NaleZy przestrzegac
bezwzglednie zalecen podawanych przez producenta w karcie katalogowej oraz informacji z
tabliczek znamionowych zainstalowanych juz urzgdzen, celem zachowania wtasciwego
zabezpieczenia urzgdzenia oraz spetnienia wymagan gwarancyjnych. Okablowanie automatyki
urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinno by¢ dostarczone kpl. wraz 7 konkretnym
urzgdzeniem zainstalowanym na obiekcie. Zweryfikowaé¢ kable zasilajgce od central
wentylacyjnych do wentylatorow wspétpracujgcych (biorge pod uwage zakupione urzgdzenia).

1.14. Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Dla budynku projektuje si¢ dwie instalacje fotowoltaiczne: o mocy 11,4kWp oraz o mocy
2,85kWp. Projektowany system fotowoltaiczny stanowi zesp6t pradotworczy klasyfikowany jako
zrodlo energii  wykorzystujace energi¢ odnawialng (stoneczng). Podstawowym celem
wytwarzania energii elektrycznej przez instalacj¢ sg potrzeby budynku.

Panele PV nalezy wyposazy¢ w optymalizatory o mocy 0,505kW, ktére poprawiajg
wydajnos¢ instalacji PV oraz redukuja napigcie kazdego modulu do napigcia bezpiecznego
(1VDC). Na wypadek odtaczenia zasilania, napigcie na kablach instalacji fotowoltaicznych
wchodzacych do falownika begdzie wynosi¢ ponizej 30VDC (napigcie bezpieczne).
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Projektuje si¢ falownik 3-faz o mocy 10kVA. Dla drugiej instalacji projektuje sie
falownik 1-faz o mocy 3kVA. Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przeksztalcenie
wygenerowanej przez moduty fotowoltaiczne energii na prad przemienny dostarczany do sieci
Uzytkownika. W niniejszym projekcie wykorzystano falownik tréjfazowy beztransformatorowy
wspotpracujacy z optymalizatorami (komunikacja po kablu zasilajacym). Po stronie napigcia
zmiennego AC zostanie on podtaczony do lokalnej rozdzielnicy zbiorczej RAC, natomiast po
stronie napi¢cia statego DC — do rozdzielnic RDC.

Falownik ma mozliwo$¢ komunikacji i diagnostyki z panelami poprzez optymalizator.
Falownik w przypadku braku zasilania sieciowego przechodzi automatycznie w tryb uspienia
(ang. Stand-By) az do momentu powrotu napigcia sieciowego.

Optymalizator maksymalizuje przeptyw mocy poprzez stale $ledzenie maksymalnego punktu
mocy (MPP) kazdego modutu. Pozwala utrzymac state napiecie w tancuchu umozliwiajac statg
wydajnos¢ falownika. Optymalizator daje mozliwo$¢ monitorowania wydajnosci kazdego
modutu i przekazywania danych do systemu monitorowania.

Kazdy optymalizator mocy wyposazony jest w SafeDC. W przypadku odtaczenia zasilania AC
falownika (za pomoca wytacznika AC w instalacji) lub po ustawieniu przetacznika wt./wyl.
falownika w potozeniu wyt., napigcie DC spada do bezpiecznego napigcia 1V dla kazdego
optymalizatora.

Od falownika projektuje si¢ utozenie kabla typu UTP kat.6A do komputera Inwestora.
(lokalizacje ustali¢ z Wtascicielem budynku). Do komputera powinno by¢ doprowadzone
zewngtrzne przylacze internetowe ze statym adresem IP.

Po stronie DC projektuje si¢ rozdzielnice wyposazong w: roztacznik DC, ogranicznik przepiec
T1+T2. Rozdzielnica RG (AC) zaopatrzona jest w: roztgcznik izolacyjny, ogranicznik przepiec¢
typu T1+T2, wylaczniki nadmiarowo pragdowe.

Dla paneli oddalonych ponad 10m od rozdzielnicy DC (z ochronnikami) nalezy przewidzie¢
zabudowe dodatkowych ochronnikéw przy panelach.

Dostawca systemu zapewni komplet urzadzen, ktére zapewni poprawne dziatanie systemu
(panele+konstrukcja, okablowanie, rozdzielnice DC, AC, inwerter).

Zastosowac¢ panele monokrystaliczne o minimalnych parametrach:

- moc znamionowa — 455(475)Wp,
- wydajnos¢ — 21%,

- 1los¢ ogniw — 120szt,

- 12 lat gwarancji produktowe;j,

- 25 lat liniowej gwarancji na moc,
- tolerancja moc - +5SWp,

- wymiary — ok.1900x1130x30mm

Panele nalezy montowa¢ na dachu w orientacji pionowej na typowej konstrukcji do dachu
blachodachéwki/blachy. Kat nachylenia dachu na potudnie wynosi odpowiednio 31st i 40st.

Okablowanie z paneli prowadzi¢ po konstrukcji paneli a pomigdzy konstrukcjami i do inwertera
w rurkach, na dachu stosowac rurki odporne na UV.
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Podlaczanie paneli fotowoltaicznych do falownikéw

Panele fotowoltaiczne taczy¢ z przetwornicami za pomocg specjalnych przewodow
solarnych o przekroju min. 6mm’ zgodnie ze schematem. Zastosowane okablowanie
fotowoltaiczne powinno si¢ charakteryzowac nastepujagcymi parametrami:

- Maksymalne napigcie systemu PV po stronie DC 0,9/1,8kV
- Termiczne warunki pracy -40°C+ 90°C
- Powloka odporna na UV, ozon, amoniak

Kable solarne taczy¢ z optymalizerami i panelami fotowoltaicznymi za pomocg specjalnych
ztaczek solarnych.

Parametry techniczne ziacz dla okablowania DC systemu fotowoltaicznego:

- Maksymalny prad systemu PV 30 A

- Maksymalne napigcie systemu PV 1000 V

- Termiczne warunki pracy pomiedzy -400C+800C 0
- Stopien ochrony - IP67

Uktadanie kabli w profilach ryglowych prowadzi¢ starannie aby unikng¢ ocierania kabli o ostre
krawedzie otwordéw i nie zatamywac¢ ponad dopuszczone promienie zgiecia.

Uzysk energetyczny

Przewiduje si¢ pozyskanie energii w skali roku dla budynku o tacznej wartosci ok. 13 MWh.
Rzeczywiste osiggi mogg odbiega¢ od zatozonych. Na osiggi bedzie miata rowniez wptyw
pogoda/nastonecznienie podczas badanego okresu czasu.

Uwagi koncowe dla instalacji PV

Nie roztacza¢ tancuchéw ogniw PV pod obcigzeniem. Procedur¢ rozruchu i
wylaczania falownikéw przeprowadza¢ zawsze zgodnie z instrukcjg obstugi wiasciwych
falownikow.

Po uzyskaniu prawidlowego pomiaru napigcia na potaczonym stringu nalezy dokonac
pomiaréw kolejno obu biegunéw (plus i minus) wzgledem uziemienia. Uzyskanie potaczenia
chociaz w jednym z tych pomiaréw §wiadczy o zwarciu do ziemi. Nalezy znalez¢ przyczyng i
ja usungc.

Na koncoéwkach kabli DC moze wystepowac napigcie state do 800 V (w trybie pracy).

Osoba na rusztowaniu powinna by¢ przypigta do rusztowania a takze nosi¢ rekawice
ochronne.

Potaczenia wtykow nalezy wykonywac trzymajac za cze¢sci nieprzewodzace.

Niedopuszczalne jest oprawianie wtykow gdy drugi koniec jest podtagczony do modutu
PV. Niedopuszczalne jest oprawianie wtykéw kabli polaczeniowych, gdy drugi koniec jest
podiaczony do innego modutu.

Bezwzglednie nie wolno wykonywac prac przytaczeniowych w czasie opadéw deszczu
lub przy zawilgoconych przewodach / wtykach.
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Jesli inwertery PV ze wzgledu na swoja konstrukcj¢ uniemozliwiaja przeptyw pradu
zwarcia DC do instalacji elektrycznej, wytacznik réznicowopragdowy typu B zgodnie z IEC
60755 zmiana 2 nie jest wymagany.

Firma wykonawcza, musi dysponowa¢ wiedzg i doswiadczeniem pozwalajagcym na
wspomagane numerycznie obliczanie zacienien i uzyskow z systemu.

. Wszystkie dostarczane urzadzenia powinny posiada¢ stosowne oznaczenia i
certyfikaty.

Instalacje nalezy zgtosi¢ do PSP 1 Zaktadu Energetycznego.

Kazdorazowo uktad zasilania i sterowania oraz rodzaj zabezpieczenia nalezy
dostosowac¢ do przyjetego rozwigzania na obiekcie. Nalezy przestrzega¢ informacji podanych
przez producenta urzadzen w karcie katalogowej celem zachowania gwarancji.

1.15. Instalacja odgromowa i polaczenia wyréwnawcze

Budynek posiada istniejagca instalacj¢ odgromowsg, ktéra zgodnie z przekazang
projektantowi informacjg jest sprawna, potwierdzona pomiarami elektrycznymi i nie wymaga
remontu. Instalacja odgromowa nie jest w zakresie tego opracowania.

Szyne wyréwnawcza budynku nalezy zlokalizowa¢ na $cianie w poblizu rozdzielni RG. Gtéwne
szyny wyréwnawcze polaczy¢ z uziomem poprzez ztgcze kontrolne.
7 szyng wyréwnawczg nalezy polaczy¢:

- wszystkie metalowe i aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku,

- instalacje wodne, gazowe, centralnego ogrzewania,

- przewody PE,

- szafe dystrybucyjng GPD.

Metalowe rurociggi wchodzace do budynku potaczy¢ z szyng wyréwnawczg GSW,
stosujac na rurociggach 1 kanalach kablowych potaczenia zaciskowe (objemki dobrac
odpowiednio do $rednicy rur) a na szynie potaczenia Srubowe.

W sanitariatach, w kuchni oraz w poszczeg6lnych pomieszczeniach nalezy wykona¢ miejscowe
potaczenia wyréwnawcze przewodami LgYzo 6mm? prowadzonymi bezposrednio w tynku
1 podtaczonymi do przewodu PE w rozdzielnicach lokalnych. Potaczy¢ z szyng wyr6wnawcza
elementy stanowigce konstrukcje no$ng budynku.

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy polaczen podlegaja odbiorowi przez Inspektora
Nadzoru.

1.16. Ochrona od porazen elektrycznych

Zasilanie rozdzielnicy RG zostato zaprojektowane w systemie TN-C. Rozdzielenie
przewodu PEN na PE i N wykona¢ na uziemionym zaciski w rozdzielnicy RG. Opornos¢
uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q2. Samoczynne wylgczenie zasilania realizowane jest przez
wktadki bezpiecznikowe zabudowane w poszczegdlnych szafkach i rozdzielnicach. Jako ochrong
przed dotykiem posrednim w instalacjach odbiorczych zastosowane zostalo samoczynne
wylaczenie zasilania w systemie TN-S. Wszystkie dostgpne czesci przewodzace potaczy¢ nalezy
do punktu neutralnego zasilania przy pomocy przewodéw ochronnych.

Jako uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaty
wylaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.

Wszystkie projektowane prefabrykaty posiadaja II klas¢ ochronnosci.
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1.17. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrong przed przepigciami taczeniowymi i1 atmosferycznymi stopien T1+T2 (B+C)
zapewniaja ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej RG. Dla ochrony instalacji PV
nalezy zastosowac¢ ochronniki DC.

Specyfikacja ochronnika AC:
- Typ: T1,T2
- Napigcie znamionowe tgczeniowe Ue (AC): 240/415V
- Czestotliwos¢: 50/60
- Prad wyladowczy imp (10/350) (kA): 12.5 kA
- Maksymalne napig¢cie trwatej pracy Uc: 264 V
- Napigciowy poziom ochrony Up: 1.2 kV
- Stopien ochrony Up L-PE / N-PE IEC61643-11: 1.7kV
- Wymaga dobezpieczenia powyzej: 160 A
- Prad udarowy (10/350) (kA): 50 kA

Specyfikacja ochronnika DC:
- Typ: T1, T2
- Napiecie dtugotrwate pracy Uc (V): 1100
- Prad wytadowczy imp (10/350) (kA): 6,25
- Prad udarowy (10/350) (kA): 65
- In(8/20) (kA): 20
- Imax(8/20) (kA): 40
- Up - Poziom ochrony (kV): 3,8

1.18. Instalacja okablowania strukturalnego

Dla projektowanego obiektu zostanie wykonane okablowanie strukturalne w standardzie
kategorii 6A (klasa EA) obejmujace swoim zakresem okablowanie sieci LAN oraz okablowanie
telefoniczne. Gniazda koncowe instalacji LAN (dwa moduly 2xRJ45 kat.6A w kazdym
gniezdzie) zabudowane zostang dla wszystkich stanowisk: w salach, w pokoju Dyrekcji,
Intendentki i innych ustalonych z Zamawiajagcym. Gniazda montowane bedg podtynkowo lub w
$cianach g-k lub w kasetach podtogowych.

Okablowanie dla instalacji wykona¢ kablami U/UTP kat.6A. Kable uktada¢ na korytkach
kablowych lub w rurkach instalacyjnych RVKL 21 pod tynkiem. Gtéwne trasy kablowe
prowadzone bedg nad sufitem podwieszanym w korytkach kablowych.

Dla bezprzewodowego dostepu do sieci LAN projektuje si¢ dodatkowe gniazda do obstugi
Access Point'ow.

Dla projektowanej czesci budynku projektuje si¢ giéwny punkt dystrybucji GPD, do ktérego
nalezy doprowadzi¢ przylacza telekomunikacyjne od zewngtrznych operatorow. W szafie nalezy
umozliwi¢ zar6wno zabudowe osprzetu pasywnego jak i1 urzadzen aktywnych. W szafie
przewiduje si¢ mozliwo$¢ montazu sprzetu aktywnego, switchow. Urzadzenia aktywne
(przetaczniki LAN, PoE+) zapewniajga mozliwos¢ transmisji w calej cieci budynkowe;.

Na elementy pasywne instalacji okablowania strukturalnego (panele krosowe, kable, gniazda)
nalezy uzyskac¢ certyfikat dla systemu oraz co najmniej 20-letnig gwarancj¢ producenta.
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1.19. Instalacja wideodomofonu

Na drzwiach wejsciowych (wewnetrznych) z wiatrotapu do szatni projektuje si¢ panel
wejsciowy wideodomofonu, rygiel elektromagnetyczny awersyjny, rozdzielacz magistrali wideo
(do 4 monitoréw). W poszczegdlnych salach projektuje si¢ lokalizacj¢ monitoréw
stuchawkowych z ekranem kolorowym 5". Monitory nalezy montowa¢ w pomieszczeniach:
Dyrekcji, Intendentki, Sali, Sali zabaw. Zasilanie dla systemu domofonowego z zasilacza
18VDC, ktory nalezy zabudowa¢ w rozdzielnicy RG. Okablowanie magistralne dla systemu
wykona¢ kablem U/UTP kat.6 LSOH 4x2x23AWG B2ca, zasilanie panelu wejsciowego 1 rygla
kabel OMY 2x 1mm?.

Specyfikacja panelu wejsciowego:
monolityczny panel zewnetrzny wykonany z odlewu ZnAL,
programowany r¢cznie lub z poziomu aplikacji (Adndroid / i10S) przez interfejs,
kamera PAL o rozdzielczos$ci 728 x 560 pikseli.
optyka "wide eye" z katem widzenia poziomego 98° i pionowego 72°,
mozliwos¢ rozbudowy do 4 przyciskow wywotania
obstuga polaczen interkomowych
przyciski wywotania z pod§wietleniem biatymi diodami LED
wyjscie napieciowe do elektrozaczepu
wyjscie przekaznikowe do sterowania automatem bramy
odporno$¢ mechaniczna IK09
stopien ochrony przed wodg 1 kurzem IP54

Specyfikacja odbiornika stuchawkowego:
montaz natynkowy (grubos¢ ze stuchawka 44,5 mm) lub na podstawce nabiurkowe;j
sygnalizacja otwarcia bramy diodg LED
programowane melodie wywotania
regulacja gtosnosci dzwicku wywotania (wylacznie dzwicku wywotania sygnalizowane
dioda LED)
przycisk funkcyjny AUX?2 (wezwanie Portiera)
wymiary wersji wideo: 204 x 190 x 44,5 mm
funkcja automatycznego otwierania drzwi aktywowana przyciskiem
sekwencyjne przetaczanie obrazu z paneli zewngtrznych
funkcja Master / Slave (w wersji wideo)

1.20. Bierna ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego budynek zostat podzielony na strefy
pozarowe. Celem utrzymania tej samej biernej odpornosci ogniowej przejs¢ instalacji poprzez
strefy co §ciany nalezy zastosowa¢ odpowiednie §rodki zaradcze.

Dla przez state przegrody budowlane przejScia korytami kablowymi i drabinkami
zabezpieczenia wykona¢ z bezrozpuszczalnikowej powloki ognioochronnej o wytrzymatosci jak
$ciana/strop.

Wszystkie kable i przewody przechodzace przez przegrody p.poz. o srednicy wigkszej niz
4cm, muszg by¢ wypetnione masg ognioodporng. Ww przejscia przez przegrody budowlane
oznaczy¢ tabliczkg identyfikacyjna.
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1.21. Uwagi koncowe

1.

2.

10.

Calos¢ prac zwiazanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Instalacje powinien realizowa¢ wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy bogate
doswiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zgtosi¢ problem
projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzgledniaé wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

Okreslenia materiatow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie doktadnego opsania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.
Alternatywne rozwigzania s3 mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne 1ico
najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektdw tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowang technologiag budowy i innymi
istotnymi szczeg6tami.

Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i aparatow
doktadnie zapozna¢ si¢ z oferta przedstawiang przez Dostawcg sprzetu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przd btednym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyz to na nim cigzy ta odpowiedzialnos¢.

Wszystkie ewentualne rozbieznosci Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winien
zgtosi¢ Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zaméwienia urzgdzen.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowaé kordynacj¢ z pozostalymi instalacjami
branzowymi.

Kable w budynku nalezy stosowa¢ w klasie reakcji na ogien B2ca-slb, dl, al, a rurki
instalacyjne z materialu samogasnacego, zgodnie z PN-EN 13501-1 1 PN-EN 50575
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

Lp. Odbiér Moc je[tfcr;[o]]stkowa Tlosé Moc za}z%lowana
Rozdzielnica kuchni RK

1 Oswietlenie ogdlne 0,05 20 1
2 Gniazda ogdlne 1-fazowe 0,5 10 5
3  Patelnia elektryczna 6,5 1 6.5
4 Kuchnia elektryczna 11,4 1 11,4
5 Okap 0,42 1 0,42
6  Zmywarka 4,9 1 4,9
7  Szafa chtodnicza, mroznicza, lodéwka 0,3 4 1,2
8 Pralka 1 1 1
9  Klimatyzacja 2,17 1 2,17
10 Nawietrzak osiowy z grzatka 2,8 1 2.8
11  Kurtyna powietrzna 1,5 1 1,5
12 | Oswietlenie i gniazda (piwnica) 3 1 3
13 | Przepompownia (piwnica) 1,1 1 1,1
14 | Inne (rezerwa) 1 1 1
Suma P, 42,99
Wsp6étczynnik jednoczesnosci k 0,5
Moc szczytowa P, 21,5
Prad szczytowy I, [A] 33,59
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Lp. Odbiér Moc je[zll:;g]stkowa Tlosé Moc za;':;%lowana
Rozdzielnica RG

1 Oswietlenie ogdlne 0,05 60 3
2 Gniazda ogdlne 1-fazowe 0,2 20 4
3 | Wentylacja, klimatyzacja 7 1 7
4  Szafa GPD 2 1 2
5 Gniazda ogdlne 1-fazowe (Pralka) 2 1 2
6 Gniazda ogdlne 1-fazowe (Suszarka) 1,1 2 2.2
7  Gniazda ogdlne 1-fazowe (Czajnik) 2 1 2
8 Gniazda ogdlne 1-fazowe (Ekspres do kawy) 1,45 1 1,45
9  Rekuperator 0,2 1 0,2
10 Rozdzielnica kuchni RK 42,99 1 42.99
11  Rozdzielnica pietra RP1 5 1 5
12 Rozdzielnica pietra RP2 5 1 5
13 | Inne (rezerwa) 1 1 1
Suma P, 77,84
Wspétczynnik jednoczesnosci k 0,45
Moc szczytowa P, 35,03

Prad szczytowy dla rozdzielnicy gléwnej RG przy cos ¢=0,93 dla mocy szczytowej wynosi:

I, =——= =— =543A
V3 U-cosp V3400 0,93

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg warunek:
I,<I,<I,
1,<145x1,

Gdzie:

Iz — prad obliczeniowy

I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I, — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych
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2.2. Obliczenia spadkéw napiecia

Spadki napigcia obliczamy ze wzorow:

Psz-10°-L
AU% = SZ—Z -100% dla obwodu 3-fazowego
y-S-U
2-Psz-10°-L
AU% = SZ—OZ -100% dla obwodu 1-fazowego
y-S-U
gdzie: Py, — moc szczytowa w kW
L — dtugos¢ pojedynczego przewodu w m
ror r . m
Y - przewodno$¢ wilasciwa przewodu Y (dla Cu y=57)

S — przekréj przewodu w mm?
U — napigcie sieci

Zgodnie z normg PN-HD 60365-5-52 dopuszczalny spadek napigcia od zlacza do konca
dowolnego obwodu odbiorczego instalacji nie moze przekraczac 4%.
Spadki napigcia w obiekcie sg mniejsze od dopuszczalnego.

2.3. Sprawdzenie warunku skutecznoS$ci ochrony od porazen

Samoczynne wytacznie dla obwodéw odbiorczych wszystkich rozdzielnic realizuja
bezpieczniki 1 wylaczniki nadmiarowopradowe. Jako uzupelniajacy Srodek ochrony dla
obwodéw oswietleniowych i gniazd zastosowano réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym
30mA.

Dla rozdzielnic dodatkowym $rodkiem ochrony od porazen sa obudowy wykonane w 1II klasie
ochronnosci.

Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony od porazen oraz zbadaé
rezystancj¢ izolacji przewodéw. Pozytywny wynik pomiaréw jest warunkiem dopuszczenia
instalacji do uzytkowania.

Przyjmuje sie, ze warunek szybkiego wylaczenia dla linii zasilajacej (5 sekund) jest
spetniony gdy:
1,25 x Z,x I, £230V

Z,- impedancja petli zwarcia w
.- prad zadziatania wktadki bezpiecznikowej w A

Projektowat:
mgr inz. Artur Gawetczyk
nr upr. MAP/0039/PWOE/11
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I1. Zalaczniki

mgr inz. Artur Gawelczyk Tarnéw, dnia 29.08.2023 r.
(imig i nazwisko) (In]e) sCOWOéé)
33-121 Bogumitowice, Mikotajowice 222a

(adres)

14 6210936

numer telefonu

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Oswiadczam, Ze zostat sporzadzony projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego:
,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejacej
szkoly na Ziobek Publiczny wraz z termomodernizacja

catego budynku w m. Kipszna, gmina Ciezkowice,
dz. nr 130, obr. 0007”

(rodzaj robdt budowlanych, rodzaj obiektu budowlanego)

na dziatce nr 130
w miejscowosci Kipszna, gmina Cigzkowice,
ktérego Inwestorem jest Gmina Ciezkowice, ul. Tysiaclecia 19, 33-190 Cigzkowice

zgodnie z obowijzujacymi  przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi w/w zamierzenia budowlanego.

Zostatem/am poinformowany/a o sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO).

mgr inz. Artur Gawelczyk
nr upr: MAP/0039/PWOE/11
specjalnos¢: instalacje w zakresie sieci, instalacji

iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

(podpis projektanta )
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Branza: Instalacje elektryczne

inz. Tomasz Wiecek Tarnéw, dnia 29.08.2023 r.

(imig i nazwisko)

32-830 Lukanowice, L.ukanowice 236

(adres)

14 6210936

numer telefonu

(miejscowos¢)

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Oswiadczam, Ze zostat sporzadzony projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego:
,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania parteru istniejacej
szkoly na Zlobek Publiczny wraz z termomodernizacja
calego budynku w m. Kipszna, gmina Ci¢zkowice,
dz. nr 130, obr. 0007

(rodzaj robdt budowlanych, rodzaj obiektu budowlanego)

na dzialce nr 130
w miejscowosci Kipszna, gmina Cigzkowice,
ktérego Inwestorem jest Gmina Ci¢zkowice, ul. Tysiaclecia 19, 33-190 Cigzkowice

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi w/w zamierzenia budowlanego.

Zostatem/am poinformowany/a o sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO).

inz. Tomasz Wiecek
nr upr: MAP/0177/PWOE/07
specjalnos¢: instalacje w zakresie sieci, instalacji

iurzadzen elektrycznychi elektroenergetycznych
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Branza: Instalacje elektryczne

Krakéw, dnie 30 maja 2011 r.

S BUDOWNCTIA

MAF OTIB/KK/D034-0043/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 74 ust. | pha 2 Bsrwy 7 doia 15 gradnia 2000 7. ¢ samorzadach zawadowych axchiteliow, miynierdw
bodownicowa oraz urhanistéw Dz Uz 200 r. ¥r 5 poz. 42, z péin. zm}, @t 12 wst. 1 plt 125, art 12 nat, 3 at 13
ust. 1. 394 art, 14 nst. 1 phe S nstawy z dnja 7 Tipez 1994 1. Prewo budowlane (tekst fednolity: D= [T 2 2006 ». Nr 156
poz. MH8zpdinam} § ust Iple 1, § 151524 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu : Budownictwa z dniz 28
kewiemia 2006 1. w spmwie samodzielnyeh thekeji technicznych w budownictwie (D X = 2006 . M 83 per 378

Zpdin zm.) oraz art. 104 usiewy Z dnin 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego ffokst fedmolizy:
Dz U 2000 r. Nr 98, pos. 107] z pién. zm. ],

Malepolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze

Pan mgr in2. Artur Gawelezyk
urodzony dois 26.09.1981 1. w Tarnowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny MAPAI39/PWOFE/L

do projektowauia i kierowania robetami budowlanvmi bez ograniczen
w specjalnoded instalacyjnej w zakresic sieei, instalacyi i nrzgdzen
elekiryezmyceh i elektroenergetycanych.

VZASADNIENIE

Ulrggows Komisja Kwaliffkecyina Malopolskisi O};:rqgawejr tzhy Inzynieréw Budownictwa w Krukowic na podstavie
protokedow z postepowania kwalifikacyinego omz z przeprowadzonego egzaming, stwierdzila, e Pan Artor Gawelczyk

Posiady wymagane prawem wyks=aicenie iprekivke rawodews konisczng do urvskamiz uprawnief, budowlamych

W Wyzg) wymisnione} spegjainose] I uzyskat pozytywhy wynik egzsminu ma wprawnieniz budowiane.
Sutzegttowy Zakres nadanyck uprawnier budovwlenyeh wekazana na cdwrocie decyzfi

POUCZEMIE d -
(3@ nmisjere) decyzii sy odweotanic oo Krajows) Komisit Kwalifikicynej Polskic] Irhy intynierdw Budovmictve o

Wasszawne, za posredhictwam
Medopoiskiej Oorgzowe Izhy Tnynierdw Buduwnicran w Krakowis W tamme 14 dni od daty jef dorgrzeniz

Skdad Orrskajacy
Cloregowe] Komisji Kwalifikacyinej:
¢. Proewodriczacy Olregowej KomisH Kwalifikacying i ff_‘ o, o =
drmz ZyemuetRawickk 0 Wvevrwd LM ol e

2. CZouek Skfadu Orzavmjacego
ragr inz, Matgnreata Boryozko

3. Czionek Skindu Crzekajacems
gy i Rpszard Damijan

Otrzymua;
Par. Athy Gawelczvk
Radloe 73 A
33-112 Tarnawies
oWy Inspéstor Nudzorn Budowhness
22
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Branza: Instalacje elektryczne

Szezegolowy zakres uprawnied
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
elektrycenyeh i elektroenergetyezaveh

ILNamocyart. 1Zust. 1 pki1-5art. 13 ust. 371 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolite:
Dz, U. 2-2006 r. Nr 1536, poz. 1118 z pésn. mm.), w zakresie objetym wylej wymienjona
speciainodcia, miniejsze uprawaienia stanowiy podstawe do:

i} profektowaria, sprawdeawia projekicw architekionicmo-budowlamyeh i sprawowania
nadzoru qutorskiegs,

e

g

Kizrowania budowg lulr innymi rebotami budowlarmymi,

3 Berowania witwarzaniem konstrukoyinvch elementow budowlanyeh oraz nodzoru i kortroli

tectmicznel wytwarzeania tych elémentcw,

41 wykomywania nadzoru inwestorskiego,
Y Sprawowaria Rontroli techniczng utrmymania obiekiow ‘budowiarych.

I Na mocy § 24 mst 1 rorporzadzenia Ministra Transportz i Badowsmiciwa z duiz
28 kwictnia 2066 r. w sprawie samodzielnych fumkeji technicznych w badownictwic Bz U
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2 péin. 2m.), ninisjsze Uprawnienia uprawniaja do:

projektiowanin obiektu budowlpmege § Merowaria robotar budowlammmi zwigzammni z chiektem
budowianvm, takim jak: sieci, lastaltacie i wrzadzenia eleltrvoene | eiehroenergezjxczne, w iym

koleiowe, trolefbusawe | tramwajowe sieci trakcyine wraz z urtagdzeniami do zasilania | sterawanic,

Zgodnle z § 15 wiw rozporzadzenia uprawrienia badowiane do projektowania w odpowiednic
specjalnoscl aprawaiaia do sporzedzania projekn 2agospodarowania dziali lub terery, w zakeosie
danej specialnodet.
Skiad Orasicaiagy
Okrggowa Fomisji Kwaiifkacuine:

1. Przswodmiemey Okrepowe) Komiyii Kwalifkacyine et Eaﬁf\ -k
or ing, Zygmunt Rawicid ) RTINSV PN L )

2. Czlonek Sktade OQraskaiaceae
mgr inz, Malgorzata Borvezke

2. CZonek: Sidadu Crmkajacezo
gl int. Ryszard Damijan
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Branza: Instalacje elektryczne

MAP OHERLANILO067/07

DECYZIA

dria | :’ g_— 2z 200G v o samorzadack zawolowyeh architelddw, miynisrdw
Dudownicows uraz arhanistéw Dz, U 3 peox 42, 2 pddm zm,), an 12 st [ pha [-3, @t 12 ust, 3, art. 13
. &l '.‘4 ust. 1 ple 3 ustawn Jpca 1504 - Prawa audam'jme Do Uz 2005 n Mr _-207;)5}-‘ rH

zart 3 ustan'" z Criia 28 hpca. 2005 :mmme LS - Prawo budowlene oraz o
uCh maych _5; w (Dz J.z 2005~ Ny 183 poz. 1364, §3uat. 1,48 12ust L 1§24 ust 1 IDZPO'!Z"‘..CZ“T]}EL\\LJIL atrs
Ty 2 deia [8 meja 2005 = wsp-awie smoclzaeinuci, fimieaji tec,,Jcmycn w ondowiictwie fDz Ul £ 24005
. 217), orez art. 104 ustawy 7 dniz i4 czerwoa 1960 1. Kodsks peostspowenia adminiswacyineze reksr
o D LD 2 2000 7 Ny 98, pom 1071 2 pdé8n s )

ez nodsmawie arn 24 ust | ple 2 ustewy

Malopclska Okrepowa Kemisja Kwalifiltacyjna
stierdza, 7a

Par tnz. Tomasz Wiecak
urodzony dnia 07.0%. 1980 . w Tarnowie
uzyskat -

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
aumer ewideneyjny MAPGLTT/PWOR/QT

do projektowania i kerowania robotami budowianymi bez ogranicref
w specjzlnodcd instalacyjnej w zalkresie siec, instalacji | aregdes
eleliryeznyeh i elektvoenergetyeznych.

. WZASADMIEMIE -« o o o o e

krhgc w1 {_or‘n sia Kwnh:kauy' & Malopolsiie Okrggowej Lhy Intyuersw Bedbwolorwe w Krakowis na sodstawis
ileaoyjnggo craz z orzsprowadzonego spzaning, swisrdziia, 2¢ Pan Tomaesz Wigoek
DORIEGE (J("‘Gw;»dﬂl‘" wyksztaleenis élz C‘FEC‘E.I.Qéul w kidrel radano uprnmmna DDJe‘F‘ :un_qur_l decyzn
oraz prakoyics zavrodowa koniscma de wayekeria roravwmis? budowliayeh wowyza] wymicniongg specJ model 1 uzyskat
poZytywiy wynik sgzaminm na nprawnicnia budowlapce, Szezogilowy zsicos padanych uvprawnied budowlanych
wikazana na odwrecle deeyTi.

POUCZENIE
11 sary gdwoiame & jooes] Komisit TwairHikamying F’a';tlm;; Izhy Mmmiertw Sedowmictwa w W arisewiz, L3 posredmeTwamw
e Loy indmicrdw Dudewmicrws w Koakonds s wrminic T4 dri od dary (o doreczenia

Dd niaigjzas] des
WMaicpolsiizg S

Sided Crezlcajacy
Clragows] Komisji Kwaiificecying]:

oalifivacying]

i K ..!;U‘”'ZY\

Ureskenzego

ot Buduwanega

L 1D
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I Nameeyart. 12 ast. 1 pks 1 -5, art, 13 ust. 3
Lz U, ¢ 2003 ¢

Branza: Instalacje elektryczne

Szezegdieowy zalires norawnled

4o projeiiowania 1 kerowania rohotami badewiaaymi
bez ograniczes

w specjulnosel nstalacyine; w zakresie siecl, ipataiacii i nrzadzen
vlekmyezmyeh i elekirpenergetyornven

i 4 astawy - Praws budowlane (tekst jednolity:

LNr 207 poz. 2616 wpdéin. zm.), W ozakresie objetym wyie] wymieniona

specialnodal, ninieisze nprawnienia stanowia podsiawe da:

£k

i/

T1. Na mocy § 24 use. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruitury z dnja 18 maja 2045 o,

w sprawie samodziclaych funkefi Yechrcmuyeh w budewnictwie (D, U. z 2005 r=Nr 96 poz.

projeltowania,  sprawdzamic  projelidw  arelutekoriczao-budowlanmych i sprowowani

nexdzory aurorskiego,
Kieroweania Budows bl innymi robotami budowlagmi
Harowania viyrwarzaniem konstrukoyjrych elementow budowlarych oraz nadzoru i kow

fechnicInel witwarzania fych alementw,

£

wyEonywania naduceu inwesiorsidego,

sprawowarnia koniroli techniconel awaymarnia chiekidw budovslaych,

817, niniejsze uprawnienia apravwaisja do:

" projekivwania obieliu budowlanega 1 Kerowamia robotumi budewlanymi rwigzonmd = abiaitam
IR . P - - ek A R T 3 - o T ]
Durlowlanwy fakim Joks - dect instalacie | wzadzzwia elelmriezie 4 eﬁekﬁaenﬁge@cﬁae, W

fa=H

R, 2 s i Ly 2 . - % R . s a . :
giowe, ot JE??,ESOW-Z PAPQTTWIOWE S18C1 IrQRCVIRE wirOZ 2 WrEQUZ S o0 zasilamia i sterowanin
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Branza: Instalacje elektryczne

POLSKA A
I 2 B A
INZYMIERDW

,d-—-"'"lﬂrf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-U4P-SKE-6AS5 *

Pan Artur Gawetczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0291/11

adres zamieszkania Mikotajowice 222a, 33-121 Bogumitowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* wWeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Branza: Instalacje elektryczne

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

e\

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WXM-G64-47Y *

Pan Tomasz Wiecek o humerze ewidencyjnym MAP/IE/0489/07

adres zamieszkania tukanowice 236, 32-830 tukanowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowe] lzby InZynieréw

Budownictwa,
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Branza: Instalacje elektryczne

4,

\ '@ N
;4

TAURON

DYSTRYBUCJA

Tarndw, 2023-10-03

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/100773/2023/010R01 z dnia 2023-10-03

Obiekt: Ztobek
Adres przylaczanego obiektu:

33-190 Kipszna 5
numery dziatek: 130

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-09-25, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 35,0 KW (wzrost z 15,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
15

2

Migjsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, przylacze ze slupa nr 29, obwéd 2 zasilany ze stacj

transformatorowej SN/nN Kipszna 3, TRTS1039.

a) Migjsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe przewodow przy stojaku dachowym/konstrukcji
wsporczej w $cianie budynku®, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe przewodow przy stojaku
dachowym/konstrukeji wsporczej w $cianie budynku®, na wyjsciu w kierunku instalacji edbiorcy.

. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgeza: brak prac,

b) w zakresie sieci: brak prac,

¢) w zakresie przytaczanych urzadzer, instalacji Wnioskodawcy:

- dostosowanie istniejacym szafki pomiarowej do zwigkszonego poboru mocy oraz standardéw obowigzujgcych
w OSD,

- dostosowanie instalacji odbiorczej do nowych potrzeb i zwigkszonego poboru mocy,

. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej - istniejgca lokalizacja (wewnatrz budynku).

. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 63A,
b) rodzaj: wytecznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

. Dla doboru aparalury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé

wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopien skompensowania maocy biernej, tg ¢ = 0,4.
8. Sieé nN pracuje w ukladzie: TN-C.

Okreéla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

- dla przerwy planowanej — 16 godz,,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz,;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czastw trwania przerw jedl_'iorazowych.
tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przemw planowanych — 35 godz.,
« przemnw nieplanowanych — 48 godz.

Strona 1 z 2 WP/100773/2023/010R01
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Branza: Instalacje elektryczne

lIl. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przytaczenia wydluza sie
na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Przygotowal: Lesniak Zbigniew

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

. Olepnik
Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Paristwo pytania w sprawie warunkow przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Paristwo z nami na jeden z ponizszych sposobéw:
= elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.plfformularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos$¢™),
* przez infolinig 32 606 0 616.
Prosimy, Zeby w zgioszeniu podali Paristwo numer warunkéw przytaczenia WP/ 00773/2023/010R01.

Informacje dodatkowe do warunkow przylaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przylgczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od abiektu do
miejsca rozgraniczenia wkasnosci, winny by¢ wykonane zgodhie z obowigzujgeymi przepisami i normami oraz
wymaganiami ckreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia,

3. Przylaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreélony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zacpatrzy¢ we wiasne, niezalezne
Zrodlo energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiomikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii bietnsj wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiekiu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdcié sig do Wydziatu Eksploatacii z wnioskiem o ckredlenie warunkow przebudowy tych urzadzer.
10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne $3 na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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