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Wyrzutnie zakonczy¢

300x600
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osiatkowanym kanatem skosnym

Wyrzutnie powietrza wyprowadzié ponad dach budynku.
Odsunaé sie od krawedzi dachu 3m

150x600

mWSO

Kanat wentylacyjny wyrzutowy prowadzony
bezposrednio przy $cianie zewnetrznej budynku

Przejécie szczelne przez $ciang zewnetrzng
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Legenda:

Rurociagi chfodnicze

Linia wentylacyjna wyrzutowa
Linia wentylacyjna nawiewna
Linia wentylacyjna wywiewna

Nawiewnik / wywiewnik 4-stronny
ze skrzynkq rozpreing i przepustnicg

Anemostat wyciagowy + przepustnica

Kratka transferowa

UWAGA:

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do robot budowlanych. Wszelkie rozbieznoéci nalezy zglosi¢ do autorskiego biura

projektowego

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

dziatka nr 82/5, obreb 0029 Zelgno, w m. Zelgno, gm. Chelmza

jednostka ewidencyjna 041502_2 Chetmza gmina, woj. kujawsko-pomorskie

Przebudowa sali gimnastycznej na 2 sale lekcyjne w Szkole Podstawowej im. WA. Broniewskiego w Zelgnie

INWESTOR:

Gmina Chetmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

PROJEKT BRANZOWY PROJEKTANT:
| | mgr inz. Piotr Karwowski

Nr upr. KUP/0259/PWBS/19

PRACOWNIA PROMKTOWA PROKOR upraw. do proj. bez ograniczefi
uL. Polna 7B lok. 17, 87-100 Toruf, w spechlnosm InStqlqchneJ

tel. kom. 519-135-282

e-mall : biuro@pro-kor.pl
‘www.pro-kor.pl

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Joanna Worek

Nr upr. KUP/0075/PWBS/20
upraw. do proj. bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej

TEMAT RYSUNKU:

NR RYSUNKU: WERSJA: PROJEKT:

21 39

SEK

IS-2 1

PRZEKROJ - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ




