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1, WSTEP

1.1. PrRzebmioT STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z instalacjami sanitarnymi dla inwestycji: Przebudowa Sali gimnastycznej na 2 sale lekcyjne w
szkole podstawowej im. Wt. Broniewskiego w Zelgnie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIE STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Demontaz i montaz instalacji i urzadzen grzewczych, w szczegdlnosci:
e Przeniesienie grzejnikéw;
e Montaz grzejnikow;
e Montaz rurociggdw grzewczych z rur stalowych zaciskanych;
e Montaz armatury;
e Préby i regulacja dziatania instalacji,

Montaz instalacji i urzadzen kanalizacyjnych, w szczegélnosci:
e Montaz rurociggdéw kanalizacyjnych,
e Montaz przepompowni Sciekdw bez fekaliow,
e Badania instalacji,

Montaz instalacji wodociggowej, w szczegdlnosci:
e Montaz rurociggdw wodociggowych,
e Montaz armatury wodociggowej,
e Proby i regulacja dziatania instalacji,

Montaz instalacji wentylacyjnej, w szczegdlno$ci:
e Montaz kanatéw wentylacyjnych,
e Montaz centrali wentylacyjnej,
e Montaz podkonstrukcji pod centrale wentylacyjna,
e Montaz automatyki i rozruch centrali wentylacyjnej,
e Izolacja i obudowa kanatéw wentylacyjnych

Montaz instalacji chtodniczej i urzgdzen klimatyzacyjnych, w szczegdlnosci:
e Montaz rurociggdw miedzianych przystosowanych do instalacji chtodniczych o srednicach 9,52 —
15,88 mm z izolacja,
e Montaz agregatéw sprezarkowych,
e badania instalacji,
e wykonanie izolacji termicznej,
® proby,
e odbiory i uruchomienie instalacji jw.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST czesci ogdinobudowlanej i architektonicznej.
- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora.



- Wykonanie robdét winno by¢ zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowa, za jako$é zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” oraz obowigzujgcych norm. Wykonawca winien ustanowi¢ Kierownika Budowy
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalnosci sanitarnej posiadajgcego aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do OIlIB. Prace prowadzone beda w obiekcie czynnym i do Wykonawcy
bedzie nalezato zabezpieczenie pomieszczen dla unikniecia zabrudzenia catego obiektu.

- Przed przystgpieniem do robét montazowych wykonawca robdt winien uzgodnié z Inspektorem szczegoty
techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi sposéb zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase
okablowania).

- Przekazanie terenu budowy — Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie
Z Umowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

21. WYMAGANIA OGOLNE
- Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokumentacji projektowej,
- Do montazu zastosowaé materiaty fabrycznie nowe podane w wykazie materiatowym badz réwnowazne,
o parametrach technicznych, takich samych, jak urzadzenia podane w dokumentacji projektowej,
- Materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegélnione w Dokumentacji Projektowej,
- Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiada¢ wiasciwe atesty higieniczne,
p. poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Dopuszcza sie stosowanie tylko takich materiatdw i technologii i rozwigzan materiatowych, ktére sg celowo
przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikajacego z dokumentac;ji projektowe;.
- Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy obejmuje réowniez dostawe i montaz uktadéw sterowania praca
klimatyzatorow.

2.2 WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Dostarczone urzgdzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, zgodnosci z danymi wytwdrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Urzadzenia — klimatyzatory
oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt montazowych. Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Swiadectwo jakosci materiatu, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
Zharmonizowana.

3. ROBOTY INSTALACYJNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przebudowe instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur demontowanej instalacji - stalowych.
Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

3.2. IZOLACJA RUROCIAGOW

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej zgodnie
z wymogami normy PN-B-02421:2000. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do



stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

3.3. WYTYCZNE REALIZACJI

Rurociagi faczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:

,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Instalacje c.o. wykonaé z przewoddw z rur stalowych zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6. Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy
sprawdzié trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie
przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb
uszkodzonych nie wolno uzywacd.

Kolejno$¢ wykonywania robdt:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofaczen.

Rurociggi poziome do grzejnikdw nalezy prowadzi¢ przypodtogowo po trasach wymienianej instalacji.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8
mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawié¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odlegtosé grzejnika ptytowego od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytoéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. JezZeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposoéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakorczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociaggitgczone bedg z armaturg i osprzetem oraz miedzy sobg za pomoca ksztattek stalowych za pomoca
spawania i gwintowania (wezet), oraz tacznikdw do zaprasowywania (instalacja co).

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez os$ przewodu.

Badania i uruchomienie instalacji c.o.

Instalacja przed zakryciem bruzd, kanatéw technologicznych i przed pomalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub jej czesc) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje




nalezy doktadnie odpowietrzy¢é. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdétowo przez producenta przy
cisnieniu prébnym 13 bardw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekraczac¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru cisnient prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala
na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzié prébe na goraco, przy najwyzszych

— w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw
obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej. Wszystkie
prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z montazem wezta cieplnego i wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu wezta cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy
spisac¢ protokét stwierdzajacy jakos¢é wykonania oraz przydatnos$é robédt i elementéw do prawidtowego
montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdét,
- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw
materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbiorédw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- aktualnos$é Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.




4. ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

41. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Instalacje wodociggowa nalezy wykonaé z rur tworzywowych polipropylenowych. Instalacjg kanalizacyjna
grawitacyjng nalezy wykonac z rur tworzywowych PVC. Instalacje kanalizacyjng ttoczng nalezy wykonaé z rur
tworzywowych PEHD.

4.2. IZOLACJA RUROCIAGOW

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczagé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie
prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

4.3. WYTYCZNE REALIZACJI

Rurociagi faczone bedg przez zgrzewanie, gwintowanie i potaczenia kielichowe i uktadane w kanatach
technologicznych , pod posadzkami i bruzdach sciennych. Wymagania ogdlne dla potgczen zgrzewanych
okreslone sg w Aprobacie Technicznej Nr AT/99-02-0847 z dnia 31.12.1999 wraz z aneksem AT/99-02-0847-
02z dnia 29.10.2004 wydanej przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej
,INSTAL”  stwierdzajgcej przydatnos¢ do stosowania w budownictwie ztgczek zaciskowych

i zaprasowywanych.
Rurociagi taczone bede przez kielichy z usytuowang w rowku uszczelky z elastomeru. Wymagania ogdlne
dla uszczelnien z elastomeréw okreslone zostaty w normie PN-EN 681-1:2002 - Uszczelnienia

z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.
Czesc¢ 1: Guma

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzié trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
moggace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢
wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Na przewodach
kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac rewizje.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi byé poddana prdébie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyé. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.




KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy roboét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- wytyczenie trasy instalacji,

- utozenie rurociggdw i montaz armatury i urzgdzen w kanatach technologicznych,

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosé z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.

- z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc
robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac koncowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

- Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualno$é Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

5. INSTALACJAWENTYLACJI I CHLODZENIA

5.1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Zaprojektowano instalacje wentylacji w oparciu o centrale wentylacyjng z wymiennikiem obrotowym i
agregat sprezarkowy rewersyjny. Zaprojektowano 2 klimatyzatory w wykonaniu nasciennym. Jednostki
zewnetrzne montowane na dedykowanych uchwytach montazowych na $cianie zewnetrznej budynku.

5.2. RUROCIAGI INSTALACJI WENTYLACJI | CHLODZENIA

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej aluminiowej. Rurociggi nalezy wykonaé z miedzi
technicznej przystosowanej do instalacji klimatyzacji.

5.3. IZOLACJA RUROCIAGOW

Izolacje rurociggéw chtodniczych nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z kauczuku gr. 9 mm,
odpornym na dziatanie promieniowania UV i wysokiej temperatury. Otuliny muszg posiadac¢ aprobate
techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Izolacje kanatéw wentylacyjnych wykonaé z wetny mineralne;j.



5.4. PRACE TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE

Roboty tymczasowe sg robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.
Roboty towarzyszace sg rozumiane jako prace niezbedne do wykonania robdét podstawowych,
a niezaliczane do robét tymczasowych. W/w robotami bedzie w szczegdlnosci:

* oddzielenie pomieszczen od reszty budynku za pomocg grubej folii malarskiej;

* zabezpieczenie sprzetu, mebli w remontowanych pomieszczeniach;

¢ oznakowanie miejsca prowadzenia robét;

* przekucia przez przegrody;

¢ uszczelnienie przejsé przez przegrody;

¢ inwentaryzacja powykonawcza.

5.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Stan kompletnosci centrali wentylacyjnej i agregatu sprezarkowego — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych
zabezpieczen);

Stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);

Rozruch i regulacja klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu.

Typ klimatyzatoréw winien byé dostarczony zgodnie z zamdwieniem. Klimatyzatory powinny posiadaé
dokumenty: karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu, warunki gwarancji.

Przewody hydrauliczne - Prébe szczelno$ci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne cisnienie
robocze zalecane przez producenta w DTR urzgdzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczelnosci,
instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R32.

5.6. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koricowemu. Odbiorom czesciowym mogg podlegaé¢ prace
zanikajgce, stanowigce etapy funkcjonalne i majace istotny wptyw na realizacje catosci zadania.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

- zakonczenie wszystkich robét montazowych przy instalacji;

- przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym,;

- przeszkolenie uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen

- posiadanie kompletu dokumentow do odbioru (zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw,
Swiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza).

O stwierdzeniu catkowitego zakonczenia robdt oraz gotowosci do odbioru Wykonawca bezzwtocznie
powiadamia Zamawiajgcego. Prace zakonczg sie spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru, co jest
rownoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robdt montazowych.

6. WYKAZ POWOLANYCH ORAZ ZWIAZANYCH PRZEPISOW | NORM DO ZASTOSOWANIA

- projekt techniczny instalacji sanitarnych;

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdZniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75/02 wraz z pdzniejszymi zmianami);

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje Sanitarne
i Przemystowe;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;

- PZPN-EN12599 Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych wentylacji i klimatyzacji;

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych — wydane przez COBRTI Instal (ISBN
83-88695-09-6); 13 - Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844 z p6zn. zm.);

- wszelkie dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania w budownictwie.



