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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna LIPSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/KPOKK/2015,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0293.

Cztonek czynny od: 30-09-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-05-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0293-ABBF-5Y9E-7CY1-F5E3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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2.2  UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA — SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA

[ZBRA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIES

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/2/2015 ) Rzeszéw, dnia 13 czerwea 2015,

DECYZJA Nr 10/PKOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieroéw budownictwa (Dz. U. 2 2013 r. poz.832 z pbézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1408 z péZn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. Kodeks postepowania administracyjinego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sig, Ze
Pan mgr inz. arch. Szczepan Karol SLUSZKIEWICZ
urodzony w dniu 21 grudnia 1988 roku w Sanoku

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
P Z uprawnienia budowlan owazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie, ohejmujaceij:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-

go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP
za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifilkacyjnej Podkarpackiej Okreggowej Izby Arghitektow RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardys$

2. Wiceprzewodniczacy Komisji: Wiadystaw Boczkaj

3. Wiceprzewodniczacy Komisji: Ryszard Witek

4. Jan Bulsza

5. Danuta Gatarska

6. Grzegorz Kalita

7. Marek Laskos

Otrzymuia:

1. Pan Szczepan Stuszkiewicz, 38-500 Sanok ul. Lany 5

2. Gtéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architektow RP

4. ala v

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel.. (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51 E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP T O/Rzeszdw Nr 51 10204391 (14972590
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szczepan Karol SLUSZKIEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PKOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: KP-0291.

Cztonek czynny od: 12-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-02-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0291-BBFE-F758-D1C1-F129

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PROJEKT BUDOWLANY ‘ STR. 10

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GTW-H8B-6IA *

Pan Krzysztof Lisewski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0267/07

adres zamieszkania m. Ostrowo 39, 87-214 Ptuznica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2.4 UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA — PROJEKTANT KONSTRUKCJA

e  KUJAWSKO
.| POMORSKA
PSS, OKREGOWA
WNSSE 1z B A
LT INZYNIEROW
U0 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Lukasz Bartosz Rézynski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 05 sierpnia 1979 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0009/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnﬁﬁ

/
mgr inz. Jacek Kotodziej / k\ .........
p———— l

7555 A inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan tukasz Bartosz Rézynski
ul. Wi. Broniewskiego 21/9
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Pawet Gonczerzewicz
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1ZU-KZE-LQJ *

Pan tukasz Rozynski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0070/09

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 56, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY ‘ STR. 13

Nazwa obiektu

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacej Sali gimnastycznej na dwie sale
klasowe w Szkole Podstawowej im. Wi Broniewskiego w m. Zelgnie, gm. Chelmza,
dz. nr 82/5, obregb 0029, jedn. ewid. 041502 2 Chelmza gmina

Adres obiektu

m. Zelgno, gm. Chelmza, dz. nr 82/5, obrgb 0029, jedn. ewid. 041502 2 Chetmza gmina

Niniejszym o$wiadczam,

ze zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Joanna Lipska
upraw. do proj. bez ograniczen
w specjal. architektonicznej

nr 2/KPOKK/2015

SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Szczepan Stuszkiewicz
upraw. do proj. bez ograniczen

w specjal. architektonicznej

nr 10/KPOKK/2015

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA
OCENA STANU
TECHNICZNEGO |

mgr inz. Krzysztof Lisewski

upraw. do proj. bez ograniczen

w specjal. Konstrukcyjno-budowlanej
nr KUP/0078/POOK/08

INWENTARYZACJA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Lukasz Rozynski
KONSTRUKCJA upraw. do proj. bez ograniczen
OCENA STANU | w specjal. Konstrukcyjno-budowlanej
TECHNICZNEGO | | nr KUP/0009/PBKb/16
INWENTARYZACJA
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PROJEKT BUDOWLANY ‘ STR. 14
3 CZESC OPISOWA

3.1 INFORMACJE OGOLNE
3.1.1 DANE OGOLNE

Nazwa inwestycji: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacych sali gimnastycznej na dwie
sale klasowe w Szkole Podstawowej im. Wi. Broniewskiego w m. Zelgno
Adres inwestycji: m. Zelgno, gm. Chelmza, dz. nr 82/5, obreb 0029,
jedn. ewid. 041502 _2 Chelmza gmina
Dane Inwestora: Gmina Chelmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza

3.1.2 RODZAJ| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Funkcja: budynek szkoty podstawowej
Kategoria obiektu budowlanego: 1X

3.1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejacej Sali
gimnastycznej na dwie sale klasowe w Szkole Podstawowej im. Wt. Broniewskiego w miejscowo$ci Zelgno, gmina
Chelmza, zlokalizowanej na dz. nr 82/5, obr. 0029 Zelgno.

3.14 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczne zwiazane z zadaniem przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania istniejacej Sali gimnastycznej na dwie sale klasowe w Szkole Podstawowej im. Wi
Broniewskiego w m. Zelgno, gm. Chelmza.

3.1.5 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Uzgodnienia z inwestorem

e  Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

e Literatura, normy branzowe oraz obowiazujace przepisy panstwowe
e  Obowigzujace Normy i przepisy budowlane

e Decyzja lokalizacji celu publicznego

3.2  OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektuje si¢ przebudowe sali gimnastycznej na 2 salg lekcyjne. Sale petnity beda funkcje pracowni fizycznej i
chemicznej. Przebudowa polega¢ bedzie na zrownaniu poziomu posadzki Sali gimnastycznej z cze$cig szkoty, wymurowaniu
Sciany no$nej, wykonania podkonstrukcji pod sufit podwieszony, zamurowania istniejacych otwordow drzwiowych,
wykonanie nowych otworow drzwiowych, czgsciowe zamurowanie okien. Oprocz opisanych powyzej prac budowlanych
planuje si¢ rowniez wykonanie niezbednych instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

321 ZGODNOSC Z DECYZJA LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

KATEGORIA WYMOG WARTOSC WARUNEK
PROJEKTOWANA SPELNIONY

NIEPRZEKRACZALNA | Nie wystepuje potrzeba | - TAK

LINIA ZABUDOWY okreslenia

SZEROKOSC Jak w stanie istniejacym Jak w stanie istniejacym TAK

ELEWACII

WYSOKOSC OKAPU Jak w stanie istniejacym Jak w stanie istniejacym TAK

GEOMETRIA Jak w stanie istniejacym Jak w stanie istniejacym TAK

DACHOW

WYSOKOSC Jak w stanie istniejacym Jak w stanie istniejacym TAK

BUDYNKU
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PROJEKT BUDOWLANY ‘ STR. 15
3.3 INWENTARYZACJA | OCENA STANU TECHNICZNEGO

3.3.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna branzy budowlanej okreslajaca oceng stanu
technicznego istniejagcego budynku szkoly podstawowej i1 okreSlenie mozliwosci realizacji zamierzenia tj.
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejacej Sali gimnastycznej na dwie sale klasowe w Szkole
Podstawowej im. Wt. Broniewskiego w miejscowosci Zelgno.

3.3.2 OPIS OGOLNY

Przedmiotowy budynek wzniesiony zostal w 1961r., w roku 2016r od strony pdéinocnej dokonano rozbudowy
o sale sportowg oraz dodatkowe pomieszczenia. Obiekt w catosci pelni funkcje budynku uzytecznoéci publicznej o
profilu dydaktycznym - w budynku mie$ci si¢ szkota podstawa im. Wt Broniewskiego. Jest to
obiekt ll-kondygnacyjny, cz¢$ciowo podpiwniczony z dachem ptaskim, posadowiony bezposrednio na gruncie.

3.3.3 PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE
3.3.3.1 PARAMETRY BUDYNKU

»  Powierzchnia zabudowy - 2236,69m?
= Powierzchnia uzytkowa - 2616,24m?
= Kubatura - 12952,60m?®

3.3.4 OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWO-BUDOWLANYCH
3.3.4.1 FUNDAMENTY I SCIANY FUNDAMENTOWE

Lawy i stopy fundamentowe Zelbetowe, zbrojone stalg konstrukcyjna.
Sciany fundamentowe zwirobetonowe wylewane na mokro.

3.3.42 POSADZKA

Posadzka i podtogi: betonowe, izolowane, wykonczone ptytkami ceramicznymi i gresowymi, wyktadzinami
PCV i panelami.

3.3.4.3 SCIANY NADZIEMNE

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej, murowane na zaprawie cementowo-wapienne;.
Scianki dziatowe z cegly ceramicznej pelnej, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej.

3.3.44 STOLARKA

Stolarka okienna PCV i drewniana.
Stolarka drzwiowa — drzwi aluminiowe i drewniane.

3345 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Wience, podciagi, nadproza: zelbetowe, monolityczne.

3.3.46 STROP
Stropy prefabrykowane typu DMS.
3.3.47 DACH

Dach niewentylowany ptaski pokryty papa.
3.34.8 TYNKII WYKONCZENIACH

Tynki i wykonczenia: wewngtrzne tradycyjne — cem.wap. 1 gipsowe, oktadziny z plytek ceramicznych,
zewnetrzne — tynk cienkowarstwowy na siatce.

3.3.49 Przewody kominowe
Przewody kominowe z cegly pelne;j.
3.3.4.10 Instalacje zewnetrzne i wewngtrzne.

Obiekt wyposazony w instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna, instalacje centralnego ogrzewania, oraz
wentylacje grawitacyjna.

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA
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3.35 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU | ELEMENTOW KONSTRUKCYJNCYH

3.3.5.1 OPIS OGOLNY

Obiekt w pelni wykonczony i zagospodarowany, uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcja
stabilna, stosowane materiaty i rozwigzania technologiczne stanowig typowe rozwigzania konstrukcyjne wykonane zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, niestwarzajace zagrozenia katastrofy budowlanej. Obiekt wybudowany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz sztuka budowlang. Nie istnieje zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

3.3.5.2 OCENA POSZCZEGOLNYCH ROZWIAZAN MATERIALOWO-BUDOWLANYCH
3.3.52.1 FUNDAMENTY I SCIANY FUNDAMENTOWE

Lawy fundamentowe Zelbetowe — stan dobry.
Sciany fundamentowe zwirobetonowe wylewane na mokro — stan dobry, nie stwierdzono wyst¢powania rys.

33522 POSADZKA
Posadzka i podtogi — stan dobry.
3.3.52.3 SCIANY NADZIEMNE

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej — stan dobry, nie stwierdzono wystgpowania rys.
Scianki dziatowe z cegly ceramicznej petnej — stan dobry, nie stwierdzono wystepowania rys.

33524 STOLARKA

Stolarka okienna — stan dobry.
Stolarka drzwiowa — stan dobry.

3.3.525 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Wience, podciagi, nadproza — stan dobry, nie stwierdzono wystepowania rys i nadmiernych ugig¢.
3.352.6 STROP

Stropy prefabrykowane typu DMS — stan dobry, nie stwierdzono wystepowania rys i nadmiernych ugig¢.
3.3.52.7 DACH

Dach niewentylowany ptaski pokryty papa — stan dobry, nie stwierdzono wystepowania rys i nadmiernych
ugiec.
3.3.52.8 TYNKII WYKONCZENIACH

Tynki i wykonczenia: wewngtrzne tradycyjne — cem.wap. 1 gipsowe, okladziny z plytek ceramicznych,
zewngtrzne — widoczne $lady zuzycia, brak luznych fragmentdw, stan dobry.

3.3.6  WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie dokonanej oceny stanu technicznego stwierdzono iz przedmiotowy budynek oraz jego
elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe sa w dobrym stanie. Wykonanie zaréowno pod kontem wykorzystanych
materiatow jak i technologii jest zgodne ze sztuka budowlana.

Stwierdzono, ze obiekt i jego elementy sa w stanie przenies¢ dodatkowe obciazenia spowodowane
planowanymi pracami budowlanymi.

3.4 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
341 PRZEZNACZENIE PROJEKTOWANYCH PRAC

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania sali gimnastycznej na dwie sale lekcyjne
(pracownie fizyczna i chemiczna) ma na celu polepszenie warunkoéw nauczania i warunkéw higieniczno-
sanitarnych w zwiazku z epidemia COVID-19. Przedmiotowe zamierzenie nie spowoduje zwigkszenia ilosci
uczniéw przebywajacych w budynku szkoty.

W pracowni fizycznej nie przewiduje sie¢ dygestorium oraz nie przewiduje si¢ wystgpowania czynnikéw
chemicznych.

3.4.2 FUNKCJA OBIEKTU
Istniejace budynki oraz nowoprojektowany petnia funkcje o§wiatowa.

343 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
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PROJEKT BUDOWLANY ‘ STR. 17
WYSOKOSC POMIESZCZEN

Wysoko$¢ pomieszczen dobrano do specyfiki oraz ilo$ci 0s6b przebywajacych w pomieszczeniach. Dla sal
zaje¢ (pracownia chemiczna i fizyczna) wysokos¢ pomieszezen 3,30m (min 3,30m).

OSWIETLENIE POMIESZCZEN

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zaprojektowano o$wietlenie naturalne poprzez okna w
$cianach zewnetrznych. Wielkos¢ okien dobrano ze wzglgdu na stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi
1:8. Poza o$wietleniem naturalnym projektuje si¢ rowniez wykonanie o$wietlenia sztucznego we wszystkich
pomieszczeniach.

Projektowane sale pelnia funkcj¢ pracowni chemicznej i fizycznej dla ktérych nie wymaga si¢ zapewnienia
naslonecznienia.

UKLAD FUNKCJONALNY PARTERU

W poziomie parteru z istniejacej Sali gimnastycznej planuje si¢ utworzy¢ dwie sale lekcyjne z zapleczami
(pracownie fizyczng i chemiczng). Obie sale lekcyjne sg przewidziane na 22 uczniow.

W poziomie parteru znajduja si¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne z podziatem na WC Damski, WC
Megski, WC dla nauczycieli. WC NPS oraz pomieszczenie porzadkowe.

PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep do budynku zapewniono poprzez zastosowanie pochylni dla 0séb niepelnosprawnych (wejscie
gtowne).

Wewnatrz budynku nie projektuje si¢ progdw utrudniajacych przemieszczanie si¢. W obiekcie znajdujg si¢
ustepy przystosowane do potrzeb 0sob niepelnosprawnych.

Budynek jest wolny od barier komunikacyjnych, z zapewnionym dostgpem do wszystkich pomieszczen z
wylaczeniem pomieszczen technicznych.

Komunikacja umozliwia wstgp do budynku z psem asystujacym.

W budynku zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji z osoba ze szczegdlnymi potrzebami.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiazany do umieszczenia informacji na temat rozkladu pomieszczen w budynku, co
najmniej w sposob wizualny, dotykowy lub glosowy (np. schemat pomieszczen, tyflomapa, infokiosk, pismo
Braille’a ktore pomoga w szczego6lnosci osobie z niepetnosprawnoscig wzroku lub stuchu w lokalizacji pomieszczen

w budynku)
ZAGADNIENIA BHP | SANITARNE
LICZBA UZYTKOWNIKOW

Zaklada si¢ maksymalnie do 22 uczniéw i 1 nauczyciel w obu salach lekcyjnych. Stworzenie obu sal
lekcyjnych ma na celu polepszenie warunkéw nauczania i warunkéw higieniczno-sanitarnych w zwigzku z
epidemig COVID-19. Przedmiotowe zamierzenie nie spowoduje zwigkszenia ilo§ci ucznidéw przebywajacych w
budynku szkoty.

PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAN SANITARNYCH | BHP

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi spetniajg wymogi doswietlenia pomieszczen (dla
pracowni fizycznej i chemicznej nie wymaga si¢ zapewnienia nastonecznienia), sg odpowiednio wentylowane i maja
odpowiednig wysokos¢ — 3,30m (min. 3,30m).

W pracowni fizycznej nie przewiduje si¢ dygestorium oraz nie przewiduje si¢ wystgpowania czynnikow
chemicznych.

3.5 PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

351

3.5.2

ZAMUROWANIE ISTNIEJACYCH OTWOROW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH

Projektuje si¢ zamurowanie dwoch otwordw drzwiowych oraz czg$ciowe zamurowanie otwordw okiennych.
Otwory zamurowac za pomocg bloczkow betonu komorkowego, przy pomocy zaprawy cementowo-wapiennej klasy
5 MPa. Od wewnatrz budynku wykona¢ tynk cementowo-wapienny, wykona¢ warstwe gladzi gipsowej i wykonczy¢
malarsko, farba emulsyjna w kolorze wskazanym przez uzytkownika (w przypadku koloru odbiegajacego od koloru
istniejagcego wykona¢ malowanie $cian pomieszczenia). Od zewnatrz budynku wykonaé izolacje¢ termiczng o
grubosci dostosowanej do istniejacej izolacji, wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce i pomalowaé farba
silikatowa do elewacji w kolorze wskazanym przez uzytkownika (w przypadku koloru odbiegajacego od koloru
istniejgcego wykonaé malowanie §cian pomieszczenia).

WYKONANIE OTWOROW I NADPROZY W SCIANACH NOSNYCH

W istniejacych $cianach nalezy wykonaé¢ nowe nadproza stalowe, celem wykonania nowych otworow
drzwiowych i przebudowy istniejgcych otworéw okiennych. Do usunigcia $§ciany no$nej nalezy przystapi¢ poprzez
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wyciecie i wykucie bruzdy o glebokosci réwnej 1/3 Sciany nosnej i wysoko$ci odpowiadajacej wysokosci
ksztaltownika walcowanego, a nastgpnie osadzi¢ jedng belke stalowa, tak by oparcie belki na $cianie po kazdej
stron¢ projektowanego otworu wyniosto minimum 25cm. Belki przed osadzeniem nalezy zabezpieczy¢ przed
zwichrzeniem poprzez zastosowania zeber usztywniajacych z blachy stalowej (S235) o grubosci 10mm mocowane
za pomoca spoin pachwinowych o gr. 3mm w rozstawie nie wigkszym niz 70cm. Po zakonczeniu montazu pierwszej
belki nalezy osadzi¢ druga i kolejne belki analogiczna metoda, Po umiejscowieniu wszystkich belek nalezy je
skrecié srubami M16 klasy 5,6, tak by rozstaw $rub byt nie wigkszy niz 30 cm. Po wykonaniu powyzszych czynnosci
mozna przystapi¢ do usuwania $ciany nosnej w miejscu projektowanego otworu. Pod ceownikami przyspawaé
blach¢ zamykajaca o grubosci min. 0,7mm. Stal S235. Belki obudowaé plytami g-k, wykonczy¢ tynkarsko i
malarsko.

Uwaga: W przypadku wystepowania w miejscu planowanego oparcia belek materialu w postaci gazobetonu,
nalezy podstawe belek przemurowac 2 warstwami cegly ceramicznej pelnej lub wykonaé poduszke betonowa.

Nalezy odnowi¢ uszkodzone $ciany korytarza, tynkarsko i malarsko farbg emulsyjna w kolorze wskazanym
przez uzytkownika (w przypadku koloru odbiegajacego od koloru istniejagcego wykonaé¢ malowanie $cian
pomieszczenia).

Nalezy odnowi¢ w catosci uszkodzong $ciane zewnetrzna, tynkarsko i malarsko w kolorze wskazanym przez
uzytkownika.

WYKONANIE NOWEJ SCIANY NOSNEJ

Projektuje si¢ wykonanie nowej $ciany nosnej dzielacej istniejaca sale gimnastyczng na dwa pomieszczenia.
Projektuje si¢ usunigcie istniejacych warstw posadzki oraz wykonanie wykopu liniowego i zelbetowej tawy
fundamentowej posadowionej na poziomie taw istniejacych (UWAGA: wykopy na styku z istniejacymi tawami
nalezy wykona¢ nie przeglebiajac fundamentu istniejacego.). Lawy fundamentowe na styku z tawami istniejagcymi
wykona¢ stosujac dylatacje o grubosci min. 4cm. Projektuje sie wykonanie $ciany fundamentowej z bloczkoéw
betonu betonowych murowanych na zaprawie cementowej. Sciana nosna murowana z bloczkéw betonu
komorkowego na zaprawie cienkowarstwowej, zwieficzona wieficem zelbetowym. Sciana projektowana
oddylatowana od $ciany istniejacej styropianem o grubo$ci min. 4cm.

WYKONANIE NOWEJ POSADZKI W SALI GIMNASTYCZNEJ]

Projektuje si¢ usuniecie istniejgcych warstw posadzki do poziomu plyty betonowej, oraz wykonanie nowej
o rzednej po wykonczeniu dostosowanej do istniejacego poziomu posadzki w budynku. Projektowane warstwy
posadzki od spodu to: istniejaca ptyta betonowa (15cm); folia budowlana gr. 0,2mm; piasek $redni zag. do 1p=0,60
(ok. 57cm); ptyta betonowa (10cm); papa podktadowa termozgrzewalna; styropian (10cm); folia budowlana gr.
0,2mm; jastrych (6¢cm); tarkett.

USUNIECIE POCHYLNI I WYROWNANIE POWIERZCHNI KORYTARZA

Projektuje si¢ usunigcie pochylni dla osob niepelnosprawnych znajdujacej si¢ na korytarzu szkolnym,
prowadzacej do przedmiotowej sali gimnastycznej, w zwiazku z projektowanym zréwnaniem poziomu posadzki
nowoprojektowanych klas z istniejagcym korytarzem.

Nalezy usung¢ stalowe porecze, oraz murki i plytki nastepnie wykona¢ warstwy posadzki jak w przypadku
Sali gimnastycznej.

Nalezy odnowi¢ uszkodzone $ciany korytarza, tynkarsko i malarsko farba emulsyjng w kolorze wskazanym
przez uzytkownika (w przypadku koloru odbiegajacego od koloru istniejacego wykona¢ malowanie $cian
pomieszczenia).

WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ]

Projektuje si¢ wykonanie sufitu podwieszanego akustycznego na systemowej podkonstrukcji aluminiowe;j
lub stalowej. Elementy systemowe podkonstrukcji mocowaé do wsporczej konstrukeji stalowej sktadajacej sie z
belek z dwodch ceownikow opartych na $cianach budynku za pomoca gniazda w S$cianie no$nej oraz na
nowoprojektowanym nadprozu okiennym. Do belek z ceownika mocowane za pomocg spoin pachwinowych beda
belki stalowe z ksztaltownika walcowanego w postaci rury prostokatnej RP90x50x5, oparcie belek na istniejacych
$cianach za pomoca wykutych gniazd, oparcie na nowoprojektowanej Scianie nosnej za pomoca marek stalowych
zakotwionych w wiencu.

Uwaga: w zwiazku z projektowang instalacja wentylacji mechanicznej istniejace kratki wentylacyjne
zamurowac oraz wykonczy¢ tynkarsko i malarsko.

ODNOWIENIE SCIAN POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH PO WYKONANIU
WPIEC INSTALACJI SANITARNEJ ORAZ POMIESZCZENIA KORYTARZA

Po wykonaniu prac zwiagzanych z utworzeniem dwoch sal lekcyjnych z zapleczami w miejsce istniejacej Sali
gimnastycznej, wszelkie powstate uszkodzenia z tym zwiazane nalezy naprawi¢ i przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Nalezy odnowi¢ uszkodzone $ciany, tynkarsko i malarsko farba emulsyjna w kolorze wskazanym przez
uzytkownika (w przypadku koloru odbiegajacego od koloru istniejacego wykona¢ malowanie §cian pomieszczenia),
oraz w razie potrzeby ponownie utozy¢ ptytki ceramiczne.
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3.6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE

3.6.1
3.6.1.1
3.6.1.2
3.6.1.3
3.6.14
3.6.1.5
3.6.1.5.

ROZWIAZANIA OGOLNOBUDOWLANE
ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca jest zobowiagzany przed rozpoczeciem prac ziemnych do przeanalizowania aktualnych map z
naniesiong siecig istniejacych instalacji podziemnych oraz zapoznania si¢ szczegdétowo z dokumentacja
geotechniczng.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy na biezaco analizowaé zgodno$é gruntow wystepujacych w
wykopie z warunkami zalozonymi do projektowania. W przypadku pojawienia si¢ rozbiezno$ci nalezy
skontaktowac¢ si¢ z projektantem.

Wystepujace w podiozu pod projektowanym budynkiem grunty stabonos$ne nalezy sunaé i wymieni¢ na
chudy beton i podsypke piaskowa stabilizowang cementem. Zakres wymiany i jej glebokos¢ ustali¢ nalezy
bezposrednio na budowie w trakcie prowadzenia robdt ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich zabezpieczen §cian wykopu oraz ewentualnego
odwodnienia wykopu na czas robot.

e Poziomy posadowienia fundamentow budynku podano na rzucie fundamentow

PODLOZA

Podsypke nalezy wykonac na zaggszczonym gruncie rodzimym z piasku $redniego wg projektu konstrukcji.
Na catej powierzchni pod zelbetowymi tawami fundamentowymi wykona¢ podktad z chudego betonu klasy C8/10
gr. min. 10cm na przygotowanym gruncie rodzimym o szerokos$ci 10-20 cm poza szerokos¢ tawy fundamentowe;j.

FUNDAMENT

Sciany konstrukcyjne budynku posadowiono na tawach oraz stopach fundamentowych. Na lawach
fundamentowych projektuje si¢ Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych klasy 20, na zaprawie cementowe;j
marki 8.

Fundamenty posadowione na gruncie rodzimym, na warstwie chudego betonu klasy C8/10 gr. min. 10cm.

e Poziomy posadowienia fundamentow budynku podano na rzucie fundamentow

PODLOZA NA GRUNCIE

Prace ziemne oraz przygotowanie podtoza pod elementy fundamentowe oraz posadzki na gruncie wzglgdem
czesci konstrukeyjnej. Na catej powierzchni pod posadzkami i fundamentami podtoze z chudego betonu gr. 10cm
min C8/10 utozonego na przygotowanym gruncie rodzimym. Uktad warstw jak na rysunkach przekrojowych

SCIANY
1  SCIANY KONSTRUKCYJNE

Projektuje si¢ wykonac §ciany konstrukcyjne z elementow:

Sciany z bloczkéw betonowych

Sciany nosne wewnetrzne fundamentowe z bloczkéw betonowych klasy (C20/25) grubosci 24cm na
zaprawie cementowej klasy M10.

Sciany no$ne gr. 24cm na zaprawie systemowej murarskiej do wykonywania cienkich spoin. Zaprawa cienko
spoinowa klasy M10.
Materiat o parametrach nie gorszych niz:
e Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A[W/Mk]= 0,155
o Klasyfikacja reakcji na ogien- Al
e Izolacyjnosc¢ akustyczna [dB]- gr.240mm= Ra1-48
e Izolacyjnos¢ akustyczna [dB]- gr.250mm= Ra>-44

3.6.1.5.2 SCIANY DZIALOWE

Projektuje si¢ wykona¢ $ciany dzialowych z elementow:
Sciany nosne gr. 24cm na zaprawie systemowej murarskiej do wykonywania cienkich spoin. Zaprawa cienko
spoinowa klasy M5.
Materiat o parametrach nie gorszych niz:
o Kilasyfikacja reakcji na ogien- Al
e Izolacyjnos¢ akustyczna [dB]- gr.240mm= Ra1-48
e Izolacyjnos$¢ akustyczna [dB]- gr.250mm= Ra>-44
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3.6.1.6 NADPROZA

3.6.1.6.1 NADPROZA SCIAN KONSTRUKCYJNYCH

W istniejacych $cianach nosnych projektuje si¢ wykonanie nadprozy stalowych zgodnie z projektem
konstrukcji.

Nadproze stalowe zastgpujace istniejaca sciang wykonywaé w sposob zapewniajacy zachowanie statecznosci
danego elementu konstrukcyjnego, a co za tym idzie budynku. Nadproze stalowe obejmujace mur nalezy skrecié ze
soba zgodnie z cze¢$cia konstrukcyjng. Profile nalezy skreci¢ ze soba do momentu uzyskania przez element
wymaganej statecznosci. Element nalezy zabezpieczy¢ przed rozkreceniem przez obspawanie nakretki.

Przed wykonaniem powyzszych belek nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary na budowie.
Montaz belek nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

e  Wykonanie bruzdy dla ceownika po jednej stronie $ciany,

e Wstawienie ceownika w przygotowang bruzde,

e Wykonanie bruzdy z drugiej strony $ciany i wstawienia ceownika (analogicznie jak dla przeciwnej
strony $ciany)

e Skrecenie ceownikoéw ze sobg za pomoca pretow gwintowanych @16mm w rozstawie, co 300mm,

e  Wykonanie warstwy wyrdwnawczej,

e  Wykonanie przebicia pod nadprozem,

e Przyspawanie pod ceownikami blachy zamykajacej.

3.6.1.62 NADPROZA SCIAN DZIALOWYCH

Nadproza w $cianach dziatowych murowanych prefabrykowane nadproza lekkie strunobetonowe dtugo$ci
25cm ponad szeroko$¢ otworu na kazda ze stron.

3.6.1.7 SLUPY I TRZPIENIE ZELBETOWE

Zaprojektowano trzpienie zelbetowe usztywniajace Sciany budynku ukryte w grubosci $ciany wylewane na
mokro.

3.6.1.8 WIENCE
Zaprojektowano wieniec zelbetowy na $cianie no$nej wylewany na mokro.
3.6.1.9 PODKLADY PODLOGOWE I POSADZKI

Posadzki wykonywa¢ w technologii posadzki ptywajacej, poprzez wykonanie izolacji akustycznej
obwodowej. Na podktad nosny posadzki uktadaé warstwe izolacji przeciwwilgociowej na ktdra ulozy¢ nalezy
warstwe izolacji termicznej/ akustycznej, warstweg t¢ nalezy zabezpieczy¢ folig budowlang PE 0,02 mm
zabezpieczajaca przed dostawaniem si¢ mieszanki miedzy szczeliny izolacji i tworzeniem si¢ mostkow
akustycznych. Foli¢ nalezy uktada¢ z zaktadem 20cm i sklejac lub zgrzewac¢ na polaczeniach. Po obwodzie nalezy
wykona¢ dylatacje obwodowa przyklejana do $cian, stupow, rur, o$cieznic itp., elementdw przebijajacych posadzke,
z wysoko elastycznej gabki. Foli¢ PE wyktada¢ na $ciany tak aby zabezpieczy¢ dylatacje obwodowa, folig
przykleja¢ do $cian. Posadzke wykonczy¢é zgodnie z technologia uktadania warstw wykonczeniowych
przedstawionych w dokumentacji.

3.6.1.9.1 PODKLADY PODLOGOWE

o Jastrych cementowy do wykonywania mechanicznego podktadow podtogowych
Posadzki nalezy wykonywa¢ w technologii posadzek ptywajacych na warstwie poslizgowej z foli PE
0,02mm chronigcej warstwie izolacji termicznej/ akustycznej.

Material o parametrach nie gorszych niz:
e  Wytrzymatos¢ na $ciskanie > 25 N/mm2
e  Wytrzymato$¢ na zginanie > 5 N/mm2
e Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
e Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 24 godz
e  Odporno$¢ na $cieranie A15
e  Uktadanie posadzek po 2 tygodniach

e Jastrych cementowy do wykonywania mechanicznego
W przypadku konieczno$ci wykonania posadzki z szybkim uktadaniem warstw wykonczeniowych nalezy
stosowac mieszanki szybkoschnace.
Material o parametrach nie gorszych niz:
e  Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 20 N/mm2 (C20)

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

P R D - K D R Zmieniamy swiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

CZESC OPISOWA | ARC

PROJEKT BUDOWLANY ‘ STR. 21
o  Wytrzymato$¢ na zginanie > 4 N/mm2 (F4)
e  Temperatura stosowania od +10°C do +30°C
e  Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 24 godz
e  Uktadanie posadzek po min 5-6 dniach

e Masy samopoziomujgce
Dla uzyskania gladkiej powierzchni pod wyktadziny PCV itp. nalezy wykonaé warstwe samopoziomujaca
Posadzki pod wyktadziny nalezy wykonywa¢ z dodatkowa warstwa masy posadzkowej samopoziomujacej
gr 2-5mm. Nalezy uzyska¢ rowna powierzchni¢ migdzy posadzkami wykonczonymi rdéznymi materiatami
oktadzinowmi
Material o parametrach nie gorszych niz:
o  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 25 N/mm2 (C25)
o  Wytrzymalo$¢ na zginanie > 7 N/'mm2 (F7)
e  Temperatura stosowania od +10°C do +30°C
e Czas utwardzania dla ruchu pieszego: ok. 24 godz

e  Uktadanie posadzek po min 5-6 dniach

Profile dylatacyjne
Posadzke¢ dylatowaé po odwodzie od konstrukcji profilami dylatacyjnymi z pianki polietylenowej.
Material o parametrach nie gorszych niz:

e  Grubos$¢ Smm

e Wysokos$¢ 120 mm z fartuchem foliowym

3.6.1.10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Uwaga:
* Docelowe wymiary stolarki i §lusarki odczyta¢ z natury po zakonczeniu robdt zelbetowych i murowych.

3.6.1.10.1 SZKLENIE

Zastosowac szklenie o parametrach nie gorszych niz:

Zestaw trzyszybowy z wypelnieniem argonem - szyba zespolona Ug=0,7, szyba wewng¢trzna bezpieczna
laminowana

Parametry:

LT= 45% - przepuszczalnos¢ $wiatta

Lr= 20% - odbicie swiatta

0= 24% - catkowita przepuszczalno$¢ energii stonecznej

Ug= 0,7 W/m2K - wspoélczynnik przenikania ciepta dla szyby

Uwaga: Ostateczny dobdr, co do rodzaju i grubosci szkta przeprowadzi¢ po dokonaniu obliczen statycznych
i wybraniu wlasciwych rozwigzan technicznych.

3.6.1.10.2 OKNA

o PCV
Profile okien zewngtrznych pigciokomorowe PCV w kolorze okien istniejacych na obiekcie, 0
wspotczynniku izolacyjnosci termicznej U dla catosci okna nie wigkszym niz 1,1 W/m2K, Wyposazone w zestaw
uszczelek, oku¢ systemowych, klamek.

3.6.1.10.3 DRZWI

o DRZWI DREWNIANE
Materiat o parametrach nie gorszych niz:

e  Wypehienie z pltyty widrowej otworowej wzmocnionej wewnetrznymi ramiakiem ze sklejki.
Cato$¢ obtozona ptyta HDF. Skrzydta uzupelione aluminiowymi intarsjami w kolorze srebrnym
szerokos$ci 6mm

e (Calos¢ wykonczona okleing CPL HQ

o  Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej

e Dwa zawiasy czopowe standard

e  Wyposazone w okucia systemowe, klamki

e  Szyba matowa hartowana

e  Oscieznica wykonana z MDF
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e WYPOSAZENIE DRZWI:

e Zamek z wktadka patentowsa kl. ,,C”,
e Okucia w kolorze ze stali nierdzewnej (szyldy, klamki, numery pomieszczen, obramowania
otwordw wentylacyjnych, zawiasy, obudowy samozamykaczy),

UWAGA: Wykonawca przedlozy do zaakceptowana Zamawiajacemu mozliwe modele oraz
kolorystyki drzwi wraz z niezbednymi akcesoriami (wyposazeniem)

3.6.1.10.4 OSLONY GRZEJNIKOWE

W miejscach wskazanych w czgéci graficznej opracowania (branza sanitarna) nalezy wykona¢ ostony
grzejnikowe. Ostony grzejnikowe w kolorze dobranym do kolorystyki pomieszczenia. Ostony grzejnikowe dobrane
do wielkosci grzejnika wg. zalecen producenta.

e Dopasowanie ostony na grzejnik do stylu i wne¢trza pomieszczenia,

e Indywidualnie projektowane ostony o rozmiarze do grzejnika,

e  Ostony mocowane frontalnie,

e Obudowy grzejnikow zamknigte z prawej, lewej stron,

e Bezpieczne materialy oraz farby z atestami dla dzieci.

e  Oslony z ptyt malowane w kolorach RAL

e  Oslony umozliwiajace dostgp do glowic termoregulacyjnych grzejnikow

3.6.1.11 TERMOIZOLACJA
3.6.1.11.1 TERMOIZOLACIJE SCIAN

Sciany zewnetrzne budynku wykonane w technologii BSO ocieplone styropianem frezowanym. Styropian
przyklejany oraz laczony na laczniki mechaniczne. Grubo$¢ warstwy styropianu dostosowana do grubosci
istniejacej izolacji.

Styropian o parametrach nie gorszych niz:

e  Poziom wytrzymatosci na zginanie - BS100 (> 100 kPa)

e  Wytrzymato$¢ na rozciaganie sita prostopadla do powierzchni czotowych TR100 (> 100 kPa)
e Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepta Aget. W temp. 10°C - 0,038 W/(m-K)

e Klasa reakcji na ogien — E

3.6.1.11.2 TERMOIZOLACJA POSADZKI

Posadzke izolowana styropianem EPS-70

Styropian o parametrach nie gorszych niz:
e Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 (> 100kPa)
e  Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Adek. - 0,031 W/(m-K)

3.6.1.12 IZOLACIJE

3.6.1.12.1 1IZOLACJA AKUSTYCZNA — SUFIT PODWIESZANY
Izolacje akustyczna sufitu stanowig dobrane sufity systemowe

3.6.1.12.2 1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Folia budowlana grubosci min 0,2mm. Foli¢ uktada¢ na zaktad minl5cm i klei¢ na zaktadach klejem
butylowym. Foli¢ wyktada¢ na $ciany na wysoko$¢ minl5cm, po wykonaniu warstwy dociskowej posadzki folig
dociaé.

Folia o parametrach nie gorszych niz (wg. PN-EN 14909:2012E lub réwnowazne;j):

e  Grubo$¢ 0,20mm

e Wodoszczelnos¢ przy 2kPa

e  Przenikanie pary wodnej Sd=68m (+20%)

e Odpornos¢ na obcigzenia statyczne > Skg

e  Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie gwozdziem >44N(Wzdtuz) >49N (w poprzek)

3.6.1.12.3 PRZECIWWODNE

Sciany fundamentowe projektuje sie izolowa¢ pionowo i poziomo masa bitumiczna o parametrach nie
gorszych niz:
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e Odpornos¢ na wode pod ci$nieniem — 0,8 MPa
e Zdolno$¢ klejenia pot. Beton/styropian: 13045 kPa
e Temperatura stosowania od +5 do +25 °C
e Odporno$¢ na sciskani: C1
e  Wodoszczelnos¢: W2B

UWAGA: Stosowac petny asortyment wybranego producenta
o STALE

Lawy fundamentowe oraz S$ciany fundamentowe zabezpieczone przeciwwodnie papa podkitadowa
termozgrzewalna fundamentowa

Papa fundamentowa termozgrzewalna o parametrach nie gorszych niz:

Papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z widkniny poliestrowej o zwigkszonej
odpornosci na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami
przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona folig o odpornosci na
promieniowanie UV, strona spodnia papy profilowana z pogrubiong do ponad 2.5 mm warstwa spodnig ochronnej
mieszaniny asfaltu i dodatkdéw uszlachetniajacych.

MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
OKLADZINY POSADZKOWE

Podtogi projektuje si¢ wykona¢ z materiatdw trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco- dezynfekcyjnych, wedtug wykazu
zawartego w tabeli wykonczenia pomieszczen. Projektuje si¢ zastosowanie listew ograniczajacych rézne materiaty,
listew progowych, listew dylatacyjnych.

1 WYKLADZINY PCV

e TARKETT
Wyktadzina PCV o parametrach nie gorszych niz:

e Homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez cala grubo$¢ wykladzina w rolkach
grubosci minimum 2mm,

e  Grubos¢ warstwy uzytkowej min 2mm

o Kilasyfikacja obiektowa 34

e Odporno$¢ na $cieranie- wg EN 660-2 lub rownowaznej -grupa T < 2.00mm?

e  Odpornos¢ ogniowa- wg EN 13501-1 lub réwnowaznej minimum Bfl,s1

e Oddziatywanie nézek od mebli wg EN 425 lub rownowaznej

o  Wiasciwosci antyposlizgowe wg EN 13893 lub rownowaznej: p > 0,3 ;DIN 51130- R9 lub
roOwnowaznej

o  Trwalos¢ koloréw wg EN ISO 105-B02 lub rownowaznej: > 6,

e Odpornos¢ chemiczna wg EN 423 lub rownowaznej: bardzo dobra

e  Absorpcja akustyczna wg EN 1SO 140-8 lub rownowaznej: ALw 4dB

e Odpornos¢ na grzyby i bakterie DINEN ISO 846-A/C lub rownowaznej: — nie sprzyja rozwojowi

e  Atest higieniczny, atest trudno zapalnosci,

e Powierzchnia zabezpieczona poliuretanem

Wykladziny PCV Kklej¢ zgodnie z technologia wybranego producenta, stosowaé kleje dobrane do
specyfiki pomieszczenia i podkladu.

3.6.2.1.2 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

W pomieszczeniach pomocniczych (zaplecza itp.) projektuje si¢ zastosowanie ptytek gresowych.
Nalezy zastosowaé ptytki o wymiarach: min. ok. 20x20, max. ok. 60x60 oraz o parametrach nie gorszych
niz:
Grubos¢ - min. 8 mm,
antyposlizgowo$¢ - min. R9,
powierzchnia — mat lub pétmat,
$cieralno$é — min. klasa 4, dla gresu barwionego w masie < 135mm?.
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3.6.2.2 OKLADZINY SCIENNE

3.6.2.2.1 OKLADZINY CERAMICZNE

Oktadziny $cienne projektuje si¢ wykonaé¢ z materiatlow trwalych o powierzchniach gtadkich, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjaco-dezynfekcyjnych. Projektuje si¢ zastosowanie listew
ograniczajacych r6zne materiaty, listew dylatacyjnych.

e  Fartuchy przy przyborach sanitarnych nalezy wykona¢ na szeroko$¢ 60cm poza obrys przyborow;

e Fartuch przy umywalkach od 0,0 do 1,6 m wysoko$ci;

e  Okladziny $cienne wobec nie wykonywania na pelng wysoko$¢ pomieszczenia nalezy zlicowaé z
tynkiem

PLYTKI CERAMICZNE o wymiarach 200x200 mm
Ptytki $cienne musza spetniaé nastepujace parametry:
e Nasigkliwo$¢ wodna w % - $redni > 10%

e Odporne na $rodki dezynfekcyjne,

e Odpornos¢ na plamienie — min klasa 4

e  Wytrzymato$¢ na zginanie- min. 15MPa,

Uwaga: wymaga si¢ zastosowanie min 2 koloréw w proporcji miedzy 30-50%, wzér ulozenia do
ustalenia z Inwestorem.
Nalezy stosowa¢ profile do plytek aluminiowe na krawedziach , naroznikach i zalamaniach $cian.

KLEJE, FUGI, SILIKONY

e KLEJE
Podtoze przed klejeniem plytek nalezy zagruntowac.
Plytki ceramiczne wewnatrz w prostych warunkach i ptytkach matych formatow klei¢ na zaprawe o
parametrach nie gorszych niz:

3.6.23

Min/max. grubos¢ kleju 2mm/10 mm

Temperatura przygotowania kleju oraz podfoza i otoczenia w

trakcie prac od +5 °C do +25 °C

Wchodzenie na posadzke

Fugowanie

Pelne obcigzanie

CE 0767

Klej do ptytek, cementowy, normalnie wiazacy, o
zmniejszonym sptywie

typ C1T

Klasa reakcji na ogien

Wytrzymatos¢ ztacza

- przyczepnos$¢ poczatkowa

Trwatos$¢ - przyczepnos¢:
- po starzeniu termicznym
- po zanurzeniu w wodzie

- po cyklach zamrazania i rozmrazania

Czas otwarty — przyczepnos¢ przy rozciaganiu po czasie nie

krétszym niz 20 minut

po ok. 24 godzinach

po ok. 24 godzinach

po ok. 3 dniach

PN-EN 12004+A1:2012
(EN 12004:2007+A1:2012)

Iub réwnowaznych

do wewnatrz i na zewnatrz, na $ciany
i podtogi,

ALWT
ALl WT

> 0,5 N/mm?

> 0,5 N/mm?
> 0,5 N/mm?
> 0,5 N/mm?

> 0,5 N/mm?
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Sptyw <0,5 mm
e FUGI
Spoinowanie oktadzin posadzkowych i $ciennych wewnatrz za pomoca dwuskladnikowej fugi do

spoinowania oktadzin ceramicznych. Spoiny o podwyzszonej odpornosci na zaplamienie i czgste mycie o
parametrach nie gorszych niz:

Gesto$¢ po zmieszaniu komponentéw 1,7-1,8g/lcm®
Min/max szeroko$¢ spoin 1 mm/10 mm

Temperatura przygotowania fugi oraz podtoza i otoczenia w

trakcie prac od +10 °C do +25 °C

Odpornos¢ na temperatury od -30 °C do +90 °C
Ruch pieszy ok. 24 godziny
Petna wytrzymato$¢ mechaniczna po 14 dniach
Pelna wytrzymato$¢ chemiczna po 14 dniach
Zaprawa na bazie zywic reaktywnych PN-EN 13888:2010 lub
do spoinowania plytek ceramicznych réwnowaznej
Klasa RG
Wytrzymato$¢ na zginanie > 30 N/mm?
Wytrzymato$¢ na $ciskanie > 45 N/mm?
Skurcz < 1,5 mm/m
Absorpcja wody po 240 min <0,lg
Odpornos¢ na $cieranie <250 mm?

e SILIKONY

Zastosowac silikon o parametrach nie gorszych niz:

System utwardzania octanowy
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +40 °C
Odpornos¢ na temperatury po utwardzeniu od -50 °C do +180 °C
Glegbokos¢ spoiny max. 14 mm
Szerokos¢ spoiny 4+25 mm

Czas obrobki do ok. 15 minut

Ruch pieszy po ok. 3 godzinach
Pelne obcigzanie po ok. 24 godzinach
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PN-EN 15651-1:2013 ( EN 15651-
CE 1:2012) PN-EN 15651-2:2013 (EN
15651-2:2012) PN-EN 15651-3:2013
1213 (EN 15651-3:2012)
(lub réwnowaznej)

Kondycjonowanie: metoda A (wg 1SO 8340)
Podtoze: szkto (bez gruntowania)
Anodowane aluminium (bez gruntowania)

Reakcja na ogien Klasa E

Trwatos¢ spetnia

Wzrost mikrobiologiczny 1

Uwalnianie / zawartos$¢ substancji niebezpiecznych Patrz Karta charakterystyki

Wodoszczelno$é i gazoszczelnosé:
zmiana objetosci <3mm
odporno$¢ na sptywanie <40%

wiasciwosci mechaniczne przy stalym wydluzeniu po dziataniu

wody NF

wlasciwosci adhezji/kohezji po ekspozycji na ciepto, wode i sztuczne = NF
Swiatto

e, . L > 25%
wiasciwosci mechaniczne po dziataniu wody (+ 23 °C)
wiasciwosci przy rozcigganiu ( poprzeczny modut rozciagajacy) dla <

o ¢ o o <0,9 MPa

kitow stosowanych w zimnym klimacie ( - 30 °C)
wiasciwosci mechaniczne przy statym wydhuzeniu dla kitow NF
stosowanych w zimnym klimacie ( - 30 °C)
powrdt elastyczny > 60%

UWAGA:

Silikony stosowa¢ we wszystkich zalamaniach zamknietych o kacie 90 stopni i mniejszym, przy
polaczeniach urzadzen z powierzchniami wykonczonymi plytkami ceramicznymi, gresowymi. Na zewnatrz
jak i wewnatrz.

Na narozach powierzchni wykonczonych plytkami ceramicznymi, gresowymi itp. stosowaé listwy
glazurnicze aluminiowe.

Opisany powyzej wybor kleju jest wyborem sugerowanym dla podioza zwyktego. W trakcie realizacji nalezy
uwzgledni¢ charakterystyke pomieszczenia, w ktorym wykonywane sq prace i zastosowaé odpowiedni
rodzaj kleju, na podstawie wytycznych producenta.

3.6.24 TYNKI WEWNETRZNE, GLADZIE
Tynk cem-wap kat.3 maszynowy gr 1,5cm z gladzig gipsowa we wszystkich pomieszczeniach.
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywaé w

temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. Podloza przed
tynkowaniem muszg by¢ zagruntowane.
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3.6.2.5 POWLOKI MALARSKIE

Malowanie pomieszczen w kolorystyce wybranej przez uzytkownika i zatwierdzonej przez zamawiajacego.
Matowa farba lateksowa do uzytku wewngtrznego, o wysokiej sile krycia o parametrach niezgorszych niz:

o Podstawowe cechy:
e Odporna na szorowanie

e Bialy oraz kolory dostgpne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro

e Wyglad powloki - Gleboki Mat

o Gestosé, 20+0,5°C, [g/cm3] wg PN-EN ISO 2811-1- 1,35-1,44 (lub réwnowaznej)

e  (Czas schnigcia powtoki, 23°+2°C [h], wg PN-C-81519 lub roéwnowaznej — 3h

e Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4h

e Odczyn pH, wg PN-C-04963 lub réwnowaznej — 8,0=8,7

e Odpornos¢ na szorowanie, wg PN-EN 13300 lub réwnowaznej - Klasa 2

e  Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [um], wg PN-EN ISO 2808 lub réwnowaznej - 125

Farba akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen o
parametrach niezgorszych niz:

e Podstawowe cechy:
e  (Odporna na zmywanie woda

e Lagodny zapach - pomieszczenia $wiezo malowane mozna uzytkowac juz po kilku
godzinach

e Wyglad powloki - Matowy

e Gestosc, 20+0,5°C, [g/cm3] wg PN-EN ISO 2811-1- 1,45-1,54 (lub rownowaznej)

e  (Czas schnigcia powtoki, 23°+2°C [h], wg PN-C-81519 lub rownowaznej — 2h

e Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 3h

e Zawartos$¢ czesci statych, min.[%wag], wg PN-EN 1SO 3251 lub rownowaznej - 52,0

e Odczyn pH, wg PN-C-04963 lub rownowaznej - 8,0+8,7

e Odpornos¢ na szorowanie, wg PN-EN 13300 lub réwnowaznej - Klasa 4

e  Zalecana grubos¢ powloki na mokro [um], wg PN-EN ISO 2808 lub réwnowaznej - 100

3.6.2.6 SUFITY PODWIESZONE
3.6.2.6.1 SUFIT KASETONOWY, AKUSTYCZNJY

W salach lekcyjnych i pomieszczeniach pomocniczych projektuje si¢ zastosowanie sufitu akustycznego
pelnigcego rowniez funkcje izolacji przeciwdzwickowe;.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng, pelnigcy jednoczesnie funkcje izolacji przeciwdzwickowej
pomiedzy pomieszczeniami, chronigcy rowniez przed dzwigkami powietrznymi. System sklada si¢ z plyt ze
sprasowanej wetny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 14 kg/m?. Na powierzchni ptyt od tylu zamocowana jest

ptyta gipsowa o grubosci 13 mm. Ptyty sa przeznaczone do demontazu.
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Schematyczny przekroj

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym wspotczynniku
ochlaniania dzwieku nie gorszym niz:

d [mm] c.w.k. ap Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwieku
[mm] 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
55 200 0,35 0,65 0,90 1,00 1,00 0,95

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (200mm — montaz podwieszony)
W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na Srodowisko,

wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu

W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac materialy spetniajgce
wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwiazki Organiczne). Powyzsze parametry powinny by¢
potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

stosowane plyty sufitowe powinny
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Wymagane wlasciwosci uzytkowe:

kolor ptyt - bialy NCS: S 0500-N

materiat rdzenia plyty - wetna szklana

grubo$¢ ptyt — ok. 55 mm

wymiary plyt - 600x600 mm

odbicie $wiatta > 80%

utrzymanie w czystosci - mozliwos¢ odkurzania r¢cznego i maszynowego oraz przecierania na
mokro raz w tygodniu

e maksymalny cigzar z podkonstrukcja do 30 kg/m?;

Wymagane parametry techniczne:
e izolacyjnos¢ przeciwdzwickowa mig¢dzy pomieszczeniami - min. 43 dB wg ISO 10848-2 lub
réwnowaznej
e izolacyjno$¢ przeciwdzwickowa pionowa - min. 32 dB wg ISO 140-3 oraz ISO 717-1 lub
réwnowaznych
o klasyfikacja ogniowa (wg Kklas) - co najmniej A2-s1, dO
e stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza — min. klasa C

Wszystkie parametry techniczne musza by¢ potwierdzone Deklaracja Wihasciwosci Uzytkowych, zgodna z
PN-EN 13964 lub réwnowazne;.

PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewng¢trzne z konglomeratu marmurowego grubos$ci 3 cm, drobnoziarnistego. Konglomerat
sktadajacy si¢ z wyselekcjonowanych lupkéw z kamienia naturalnego stanowigcego ok 95% masy oraz zywicy
poliestrowej w charakterze spoiwa. Powierzchnia polerowana, fazowana.

OBUDOWY KANALOW INSTALACYJNYCH

Piony instalacji wod.— kan. c.o, obudowac nalezy przy zastosowaniu stelazu systemowego wypelnionego
welng mineralna i obudowanego plytami kartonowo gipsowymi wodoodpornymi. Rozprowadzenie sieci
elektrycznych w korytkach kablowych wg opracowan branzowych oraz oznaczen na rysunkach.

MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE I ELEWACYJNE
TYNKI ZEWNETRZNE

Projektuje si¢ wykonanie tynkéw zewnetrznych cienkowarstwowych w oparci o technologie BSO. Budynek
ocieplony warstwg styropianu. Termoizolacje przyklejane oraz taczone mechanicznie, wykonczone beda tynkiem
cienkowarstwowym silikatowym.

Tynk cienkowarstwowy w kolorze istniejacych elewacji

Wierzchnig warstwe stanowi cienkowarstwowy tynk zaciagany na warstwie podkiadu tynkarskiego.
Warstwe no$ng tynku stanowi zaprawa klejowa z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego. Tynk cienkowarstwowy w
kolorze wzgledem kolorystyki elewacji malowany farba do cienkowarstwowych tynkow silikatowych. Rozwigzania
wg. systemu wybranego producenta.

TYNK COKOLU

Sciany cokotowe wykonczone gotowym do uzycia barwnym tynkiem dekoracyjnym na bazie spoiwa z
wodnych dyspersji zywic akrylowych oraz barwionego kruszywa kwarcowego.

OBROBKI BLACHARSKIE
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem grubosci min 0,7 mm.

PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewnetrzne z plaskiej blachy stalowej gr. 0,55mm powlekanej na podkonstrukcji z ptyty OSB gr.
15mm. Odporna na UV oraz warunki atmosferyczne. Glgboko$¢ parapetow dobiera¢ tak, aby lico parapetu
wystawato poza lico $ciany 3 cm. Kat spadku 8st. Brzegi wyginane celem odprowadzania wody
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CHARAKTERYSTYKA URZADZEN I WYPOSAZENIA
Wyposazenie sal lekcyjnych i zaplecza:
Lp. Artykul wyposazenia Liczba Wymiary Material
1. baterie 2 - mosiezne
2. Umywalka z syfonem i 2 60 cm ceramiczna
ostong
3. dozownik mydta w ptynie 2 Standardowe plastik
4. Pojemnik na r¢czniki 2 Standardowe Stal nierdzewna /
papierowe plastik
5. szafa biurowa 2 90 x 60 cm plyta MDF
6. biurko 2 wg zalecen ptyta MDF
uzytkownika
7. fotele do biurek 4 standardowe tapicerowane
8. Regaty biurowe 2 wg zalecen ptyta MDF
uzytkownika
9. tawki uczniow 22 wg zalecen Drewno + stal
uzytkownika
10. krzesta 44 wg zalecen Drewno + stal
uzytkownika
11. Tablica klasowa 2 wg zalecen -
uzytkownika
12. | Tablica interaktywna wraz z 2 wg zalecen -
rzutnikiem i podzespotami uzytkownika
13. kosz na $mieci 4 min. 201 plastik
14. zabudowy (ostony) 6 - Drewno/ptyta MDF
grzejnikow

3.8
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UWAGA: Wszystkie pozycje z listy wyposazenia do ostatecznej akceptacji przez uzytkownika budynku.

e  Powierzchnia zabudowy podlegajaca przebudowie: 165,00m?

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

e  Powierzchnia uzytkowa podlegajaca przebudowie po zmianach: 137,74m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
POMIESZCZENIE ISTNIEJACE (PODLEGAJACE PRZEBUDOWIE)

Sala gimnastyczna

POMIESZCZENIE PROJEKTOWANE (PO PRZEBUDOWIE)

1.1 Sala lekcyjna nr 1
1.2 Zaplecze Sali nr 1
2.1 Sala lekcyjna nr 2
2.2 Zaplecze Sali nr 2
RAZEM

(napigtego zwierciadta wody).

Konstrukcje zostala zaprojektowana przy zatozeniu wystepowania w miejscu posadowienia 6,0 m warstwy

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na dziatce wystepuja proste warunki gruntowe, warstwy gruntdéw jednorodnych rownolegle do powierzchni
terenu. Poziom posadowienia faw fundamentowych znajduje sie powyzej poziomu wystepowania wod gruntowych

140,30m?

66,09m?
2,66m?
65,67m?
3,32m?
137,74m?

gliny piaszczystej o 1.=0,12, na glebokosci od 1,0 m do 7,2 m ponizej poziomu terenu.
Majac na uwadze powyzsze stwierdzono proste warunki gruntowe — kategoria geotechniczna gruntu I.

W przypadku wystapienia innych warunkow gruntowo-wodnych od podanych powyzej nalezy skontaktowac

si¢ z autorskim biurem projektowym.

3.10 KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

W zwigzku z rodzajem przedmiotowego budynku, charakterem projektowanych prac budowlanych oraz w
zwigzku z wystepowaniem prostych warunkéw gruntowych okresla sie dla przedmiotowego budynku — | kategorie

geotechniczng obiektu budowlanego.
3.11 WYPOSAZENIE OBIEKTU W INSTALACJE

Budynek bedzie wyposazony w nastgpujace instalacje i sieci:

1. Instalacja wody — istniejace przytacze — projektowana instalacja wg. branzy sanitarne;.
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5. Instalacja wentylacji mechanicznej — wg. projektu branzy sanitarnej

PROJEKT BUDOWLANY

2. Instalacja kanalizacji — istniejace przylacze — projektowana instalacja wg. branzy sanitarne;.

3. Instalacja grzewcza — istniejgca instalacja — projektowane zmiany wg. projektu branzy sanitarnej

4. Instalacje elektryczne — istniejace przylacze — projektowana instalacja wg. projektu branzy
elektrycznej

\ STR. 30

6. Odprowadzenie wod opadowych — na tereny zielone w granicach dziatki objetej opracowaniem.

3.12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek 2-kondygnacyjny + piwnica

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Przewidywana wielkos$¢ obciazenia ogniowego

Wymagane klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku:
- glowna konstrukcja no$na
- konstrukcja dachu

- strop

- Sciana zewngtrzna

- Sciana wewngtrzna

- przekrycie dachu
Brak zagrozenia wybuchem.
Drogi pozarowe — spelnione wymagania w zakresie dostepnosci drog pozarowych.

ZL 11

niski

»C”

do 500 MJ/m?.

R60
R15
REI60
EI30
El15
RE15

UWAGA:
W ZWIAZKU Z REALIZOWANYM ZADANIEM WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAOWEJ NIE
ULEGAJA ZMIANIE.
Nazwisko i Imi¢ Nr Uprawnien Data i podpis
projektanta
01.09.2021r
upraw. bud. nr
PROJEKTANT mgr. inz. arch. 2/KPOKK/2015
ARCHITEKTURA: Joanna Lipska w specjalnosci
architektonicznej
01.09.2021r
upraw. bud. nr
SPRAWDZAJACY mgr. inz. arch. 10/PKOKK/2015
ARCHITEKTURA: Szczepan Stuszkiewicz w specjalnosci
architektonicznej
01.09.2021r
upraw. bud. nr
PROJEKTANT ..
KONSTRUKCIA: mgr. inz. - KUP/OO?S/POO,K/OB
; Krzysztof Lisewski w specjalnosci
(ocena stanu technicznego) : .
konstrukcyjno-budowlanej
01.09.2021r

SPRAWDZAJACY
KONSTRUKCIJA:
(ocena stanu technicznego)

mgr. inz.
Lukasz Rézynski

upraw. bud. nr
KUP/0009/PBKb/16
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
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