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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z instalacjami sanitarnymi dla inwestycji: Przebudowa Sali gimnastycznej na 2 sale lekcyjne w 
szkole podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Zelgnie. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIE STWIORB 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

 
Demontaż i montaż instalacji i urządzeń grzewczych, w szczególności: 

 Przeniesienie grzejników; 

 Montaż grzejników; 

 Montaż rurociągów grzewczych z rur stalowych zaciskanych; 

 Montaż armatury; 

 Próby i regulacja działania instalacji, 
 
Montaż instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, w szczególności: 

 Montaż rurociągów kanalizacyjnych, 

 Montaż przepompowni ścieków bez fekaliów, 

 Badania instalacji, 
 
Montaż instalacji wodociągowej, w szczególności: 

 Montaż rurociągów wodociągowych, 

 Montaż armatury wodociągowej, 

 Próby i regulacja działania instalacji, 
 
Montaż instalacji wentylacyjnej, w szczególności: 

 Montaż kanałów wentylacyjnych, 

 Montaż centrali wentylacyjnej, 

 Montaż podkonstrukcji pod centralę wentylacyjną, 

 Montaż automatyki i rozruch centrali wentylacyjnej, 

 Izolacja i obudowa kanałów wentylacyjnych 
 
Montaż instalacji chłodniczej i urządzeń klimatyzacyjnych, w szczególności: 

 Montaż rurociągów miedzianych przystosowanych do instalacji chłodniczych o średnicach 9,52 – 
15,88 mm z izolacją, 

 Montaż agregatów sprężarkowych, 

 badania instalacji, 

 wykonanie izolacji termicznej, 

 próby, 

 odbiory i uruchomienie instalacji jw. 

1.4. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST części ogólnobudowlanej i architektonicznej. 
- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora.  



 

 

- Wykonanie robót winno być zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty 
instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych” oraz obowiązujących norm. Wykonawca winien ustanowić Kierownika Budowy 
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności sanitarnej posiadającego aktualne 
zaświadczenie o przynależności do OIIB. Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym i do Wykonawcy 
będzie należało zabezpieczenie pomieszczeń dla uniknięcia zabrudzenia całego obiektu.  
- Przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły 
techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę 
okablowania).  
- Przekazanie terenu budowy – Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie 
z umową. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokumentacji projektowej,  
- Do montażu zastosować materiały fabrycznie nowe podane w wykazie materiałowym bądź równoważne, 
o parametrach technicznych, takich samych, jak urządzenia podane w dokumentacji projektowej,  
- Materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej,  
- Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać właściwe atesty higieniczne, 
p. poż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
- Dopuszcza się stosowanie tylko takich materiałów i technologii i rozwiązań materiałowych, które są celowo 
przeznaczone do konkretnego zastosowania wynikającego z dokumentacji projektowej.  
- Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje również dostawę i montaż układów sterowania pracą 
klimatyzatorów. 

2.2. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 

 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 
i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Dostarczone urządzenia należy 
sprawdzić pod względem kompletności, zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 
opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Urządzenia – klimatyzatory 
oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty należy dostarczyć 
Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót montażowych. Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą 
Zharmonizowaną. 
 

3. ROBOTY INSTALACYJNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

3.1. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Przebudowę instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać z rur demontowanej instalacji -  stalowych. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 
i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

3.2. IZOLACJA RUROCIĄGÓW 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z wełny mineralnej zgodnie 
z wymogami normy PN-B-02421:2000. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do 



 

 

stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL. 

3.3. WYTYCZNE REALIZACJI 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 
Instalację c.o. wykonać z przewodów z rur stalowych zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6. Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie 
przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy 
sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy 
w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome do grzejników należy prowadzić przypodłogowo po trasach wymienianej instalacji. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 
mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego 
należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 
wnęki. Odległość grzejnika płytowego od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
- zawieszenie grzejnika, 
- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik 
powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych. 
Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki 
lakierniczej. 
 
Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem oraz między sobą za pomocą kształtek stalowych za pomocą 
spawania i gwintowania (węzeł), oraz łączników do zaprasowywania (instalacja co).  
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 
było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 
Badania i uruchomienie instalacji c.o. 
Instalacja przed zakryciem bruzd, kanałów technologicznych i przed pomalowaniem elementów instalacji 
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed 
przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie 
skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą 
uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalację 



 

 

należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy 
temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy 
ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno 
przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. 
Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 
maksymalnej wartości 12 barów. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala 
na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych 
– w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
Wykonanie izolacji termicznej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz 
po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 
następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie 
prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej 
więcej niż o –5 do +10 mm. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z montażem węzła cieplnego i wykonaniem instalacji centralnego 
ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania, należy 
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy 
spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego 
montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów ), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 



 

 

4. ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE 

4.1. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Instalację wodociągową należy wykonać z rur tworzywowych polipropylenowych. Instalacją kanalizacyjną 
grawitacyjną należy wykonać z rur tworzywowych PVC. Instalację kanalizacyjną tłoczną należy wykonać z rur 
tworzywowych PEHD. 

4.2. IZOLACJA RUROCIĄGÓW 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz 
po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 
następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie 
prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

4.3. WYTYCZNE REALIZACJI 

Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie, gwintowanie i połączenia kielichowe i układane w kanałach 
technologicznych , pod posadzkami i bruzdach ściennych. Wymagania ogólne dla połączeń zgrzewanych 
określone są w Aprobacie Technicznej Nr AT/99-02-0847 z dnia 31.12.1999 wraz z aneksem AT/99-02-0847-
02z dnia 29.10.2004 wydanej przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej 
„INSTAL” stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie złączek zaciskowych 
i zaprasowywanych. 
Rurociągi łączone będę przez kielichy z usytuowaną w rowku uszczelką z elastomeru. Wymagania ogólne 
dla uszczelnień z elastomerów określone zostały w normie PN-EN 681-1:2002 – Uszczelnienia 
z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. 
Część 1: Guma  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 
większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Na przewodach 
kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie 
odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 



 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
- wytyczenie trasy instalacji, 
- ułożenie rurociągów i montaż armatury i urządzeń w kanałach technologicznych, 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 
- z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 

5. INSTALACJA WENTYLACJI I CHŁODZENIA  

5.1. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Zaprojektowano instalację wentylacji w oparciu o centralę wentylacyjną z wymiennikiem obrotowym i 
agregat sprężarkowy rewersyjny. Zaprojektowano 2 klimatyzatory w wykonaniu naściennym. Jednostki 
zewnętrzne montowane na dedykowanych uchwytach montażowych na ścianie zewnętrznej budynku. 

5.2. RUROCIĄGI INSTALACJI WENTYLACJI I CHŁODZENIA 

Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej aluminiowej. Rurociągi należy wykonać z miedzi 
technicznej przystosowanej do instalacji klimatyzacji. 

5.3. IZOLACJA RUROCIĄGÓW 

Izolację rurociągów chłodniczych należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z kauczuku gr. 9 mm, 
odpornym na działanie promieniowania UV i wysokiej temperatury. Otuliny muszą posiadać aprobatę 
techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Izolację kanałów wentylacyjnych wykonać z wełny mineralnej. 
 
 



 

 

5.4. PRACE TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE 

Roboty tymczasowe są robotami projektowanymi i wykonywanymi jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 
Roboty towarzyszące są rozumiane jako prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
a niezaliczane do robót tymczasowych. W/w robotami będzie w szczególności:  
• oddzielenie pomieszczeń od reszty budynku za pomocą grubej folii malarskiej;  
• zabezpieczenie sprzętu, mebli w remontowanych pomieszczeniach;  
• oznakowanie miejsca prowadzenia robót;  
• przekucia przez przegrody;  
• uszczelnienie przejść przez przegrody;  
• inwentaryzacja powykonawcza. 

5.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Stan kompletności centrali wentylacyjnej i agregatu sprężarkowego – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych 
zabezpieczeń);  
Stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne); 
Rozruch i regulacja klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu.  
 
Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny posiadać 
dokumenty: kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu, warunki gwarancji.  
Przewody hydrauliczne - Próbę szczelności instalacji chłodniczej wykonać azotem na maksymalne ciśnienie 
robocze zalecane przez producenta w DTR urządzeń na okres 24 godzin. Po pozytywnej próbie szczelności, 
instalację napełnić czynnikiem chłodniczym R32. 

5.6. ODBIÓR ROBÓT 

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu. Odbiorom częściowym mogą podlegać prace 
zanikające, stanowiące etapy funkcjonalne i mające istotny wpływ na realizację całości zadania.  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 
warunków:  
- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji;  
- przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;  
- przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzeń  
- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 
świadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza).  
O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru Wykonawca bezzwłocznie 
powiadamia Zamawiającego. Prace zakończą się spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, co jest 
równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót montażowych. 

6. WYKAZ POWOŁANYCH ORAZ ZWIĄZANYCH PRZEPISÓW I NORM DO ZASTOSOWANIA  
- projekt techniczny instalacji sanitarnych;  
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami;  
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75/02 wraz z późniejszymi zmianami);  
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje Sanitarne 
i Przemysłowe;  
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja;  
- PZPN-EN12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych wentylacji i klimatyzacji;  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – wydane przez COBRTI Instal (ISBN 
83-88695-09-6); 13 - Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. 1997.129.844 z późn. zm.);  
- wszelkie dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania w budownictwie. 


