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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ].m. \Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 Rozbiorki wewn etrzne
1 Usuniecie sprzetu meblowego i wyposazenia i ztozenie w miejscu wskaza- |kpl.
d.1.1kalk. wlasna |nym przez inwestora
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2/KNR 4-04  |Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci ponad |m3
d.1.1/0203-08 40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu
8.98 m3 8.98
RAZEM 8.98
3/KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupdw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej po- |ms3
d.1.1/0101-04 nizej terenu
50.41 m3 50.41
RAZEM 50.41
4/KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- m3
d.1.1/0102-02 dygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej wraz ze stolarkg drzwiowg
145.53 m3 145.53
RAZEM 145.53
5/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1.1/0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
17.94 m3 17.94
RAZEM 17.94
6|KNR 4-04  |Rozebranie scianek HPL m?2
d.1.1{0404-05
analogia
19.95 m?2 19.95
RAZEM 19.95
7|KNR 4-01  |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1{0354-06
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.1{0354-03
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
9/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1{0354-05
75.55 m?2 75.55
RAZEM 75.55
10|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po- |m?2
d.1.1{0354-10 nad 2 m2
3.94 m?2 3.94
RAZEM 3.94
11/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko m
d.1.1{0354-12
8.32 m 8.32
RAZEM 8.32
12|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.1{0235-06
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
13|KNR 4-02 Demontaz ustepu kpl.
d.1.1{0235-09
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
14|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.1{0235-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 4-02 Demontaz przysznica kpl.
d.1.1{0235-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 4-02 Demontaz zmywaka kuchennego kpl.
d.1.1{0235-04
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwami izolacyjnymi i wykoncze- |m?2
d.1.1/0804-07 niowymi - piwnica i parter
250.91 m?2 250.91
RAZEM 250.91
18|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwami izolacyjnymi i wykoncze- |m?2
d.1.1/0804-07 niowymi - 1 i 2 pietra
246.5 m?2 246.50
RAZEM 246.50
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19/KNR 4-04  |Rozebranie sufitéw podwieszanych m?2
d.1.1|0406-04
analogia
236.99 m?2 236.99
RAZEM 236.99
20|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- m2
d.1.1/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z demon-
tazem oktadzin $ciennych. Sciany
557.47 m?2 557.47
RAZEM 557.47
21/KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- m?2
d.1.1/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2. Sciany
137.27 m?2 137.27
RAZEM 137.27
22|/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- m?2
d.1.1/0701-11 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbi-
cia ponad 5 m2. Sufity
449.86 m?2 449.86
RAZEM 449.86
23|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i podestéw z ele- |m?2
d.1.1/0802-01 mentéw stalowych w poziomie | kondygnacji - rozebranie schodéw stalo-
wych (warsztat)
2.67 m?2 2.67
RAZEM 2.67
24/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji balkonéw z elementéw stalowych w poziomie Il kon-|m?2
d.1.1/0801-01 dygnaciji - rozebranie antresoli stalowej
analogia
8.03 m?2 8.03
RAZEM 8.03
25|KNR 4-04  |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych - balustrady warsztatai |m
d.1.1/0804-01 klatki schodowej
42.57 m 42.57
RAZEM 42.57
26|KNR 4-04  |Rozebranie stropéw zelbetowych wraz z warstwami posrednimi przy gru- m3
d.1.1/0305-02 bosci ptyty stropowej do 15 cm - rozebranie stropu antresoli (warsztat), bie-
gi klatki schodowej i spoczniki
3.90 m3 3.90
RAZEM 3.90
27\KNR 4-04  |Rozebranie stropow zelbetowych wraz z warstwami posrednimi przy gru- m3
d.1.1/0305-03 bosci ptyty stropowej do 20 cm - rozebranie stropu antresoli, nad piwnicg i
klatkg schodowg
15.36 m3 15.36
RAZEM 15.36
28|KNR 4-04  |Rozebranie stropéw zelbetowych wraz z warstwami posrednimi przy gru- m3
d.1.1/0305-03 bosci ptyty stropowej do 30 cm - stropy kaltki schodowej
1.90 m3 1.90
RAZEM 1.90
29/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - schody |m3
d.1.1/0301-04 piwnicy na gruncie (przyjeta grubos¢ 50 cm)
1.6 m3 1.60
RAZEM 1.60
30/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 m2
d.1.1/0104-06 cm; miejsce ciecia - stropy, grubos¢ 24 cm
12.50 m?2 12.50
RAZEM 12.50
31/KNR 4-04 |Rozbicie oddzielnych bryt zelbetowych m3
d.1.1{0306-06
8.12 m3 8.12
RAZEM 8.12
32|kalk wtasna |Zagospodarowanie gruzu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia m3
dil.1 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2020 r poz.797 ze zmianami)
336.44 m3 336.44
RAZEM 336.44
33 Optata utylizacyjna t
d1.1
504.65 t 504.65
RAZEM 504.65
1.2 Rozbiérki zewn etrzne
1.2.1 Dach
34/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad wraz z warst- |m?2
d.1.2.1/0509-03 wami izolacyjnymi
Krotnos¢ = 2
352.66 m?2 352.66
RAZEM 352.66

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 14686




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
35/KNR AT-26 |Rozebranie gzymsu na elewacji m
d.1.2.1/0101-01
analogia
17.15 m 17.15
RAZEM 17.15
36/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2.1|/0535-04
85.03 m 85.03
RAZEM 85.03
37|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1.2.1/0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
41.3 m?2 41.30
RAZEM 41.30
38 |kalk. wtasna |Zagospodarowanie gruzu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia m3
d1.21 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2020 r poz.797 ze zmianami)
72.46 m3 72.46
RAZEM 72.46
39 Opfata utylizacyjna - papa kod odpadu 17 03 80 t
di1.2.1
5.29 t 5.29
RAZEM 5.29
1.2.2 Roboty ne terenie
40/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - schody |m3
d.1.2.2/0301-04 zewnetrzne na gruncie (przyjeta grubosc¢ 16 cm)
0.429 m3 0.43
RAZEM 0.43
41/KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych - balustrady schodéw ze- |m
d.1.2.2/0804-01 wnetrznych
2.61 m 2.61
RAZEM 2.61
42/KNR 4-01  |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego - bra- |szt.
d.1.2.2|/0354-15 my
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
43/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m?2
d.1.2.2/0807-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg - rozebranie chodniku ze strony elewacji pétnocnej
326.37 m?2 326.37
RAZEM 326.37
44/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2.2|/0814-02
27.28 m 27.28
RAZEM 27.28
45 Demontaz daszku szklanego nad wejsciem do klatki schodowej kpl.
d.1.2.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46 kalk. wlasna |Zagospodarowanie gruzu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia m3
d.1.2.2 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2020 r poz.797 ze zmianami)
20.01 m3 20.01
RAZEM 20.01
47 Optata utylizacyjna - gruz kod odpadu 17 01 01 t
d.1.2.2
30.02 t 30.02
RAZEM 30.02
2 STAN ZEROWY
2.1 Roboty ziemne
48 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o m3
d.2.1/0209-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il
21.18 m3 21.18
RAZEM 21.18
49/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym |m3
d.2.1{0122-01
21.18 m3 21.18
RAZEM 21.18
50 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
d.2.1/0214-04 kopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijaka-
mi (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I - wraz z dowo-
zem piasku
228.60 m3 228.60
RAZEM 228.60
51/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.2.1/0206-02 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi
42.89 m3 42.89

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 14686




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 42.89
52|/KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fun- |m3
d.2.1/0104-02 damentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
25.13 m3 25.13
RAZEM 25.13
53|/KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 |m3
d.2.1/0105-02 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
18.25 m3 18.25
RAZEM 18.25
2.2 Fundamenty
54/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu |m3
d.2.2{1101-01 na samochodzie. Beton C8/10
z2.52.5.4.
9913
1.98 m3 1.98
RAZEM 1.98
55/KNR 2-02  |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w de- m3
d.2.2/0252-01 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia-
giem. Beton C20/25
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
56/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o szerokosci do 0,8 m w de- m3
d.2.2/0252-02 skowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
giem. Beton C20/25
1.96 m3 1.96
RAZEM 1.96
57/KNR 2-02  [Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5 m3 w de- m3
d.2.2/0253-01 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia-
giem. Beton C20/25
0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05
58/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton |m3
d.2.2|0205-01 C20/25
22.00 m3 22.00
RAZEM 22.00
59|KNR-W 2-15|Studnie rewizyjne o $r. 1200 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budyn- | kpl.
d.2.2/0225-09 kéw wykonywane metoda studniarskg w gruncie kat. I-Il, o gtebokosci do
20m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
60|KNR-W 2-15|Studnie rewizyjne o $r. 1200 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budyn- | kpl.
d.2.2/0225-09 kéw wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat. I-Il, o gtebokosci do
25m
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
61 KNR 2-10 |Zabetonowanie dna studni m3
d.2.2|0706-04
4.86 m3 4.86
RAZEM 4.86
62/KNR 2-10  |Wypetnienie studni gruzobetonem m3
d.2.2|0706-03
21.70 m3 21.70
RAZEM 21.70
63|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety kg
d.2.2/0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
3801.8 kg 3801.80
RAZEM 3801.80
2.3 Izolacje fundamentéw i $cian podziemia
64 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.2.3/0602-01 na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa - ptyta fundamentowa od
spodu
83.35 m?2 83.35
RAZEM 83.35
65/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.2.3/0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
83.35 m?2 83.35
RAZEM 83.35
66 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.2.3|0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
25.33 m?2 25.33
RAZEM 25.33
67 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.2.3|0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
25.33 m?2 25.33
RAZEM 25.33
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68/KNR AT-27 |lIzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoi- |m?2
d.2.3/0509-03 zolacyjnych XPS S70 gr. 16 cm (wytrzymatos¢ >500kPa) w jednej warstwie
- izolacja ptyty fundamentowej od spodu
m2 80.07
RAZEM 80.07
69/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoi- |m?2
d.2.3|0508-04 zolacyjnych - polistyren ekstrudowany fryzowany gr. 10 cm - klejonych pun-
ktowo masg bitumiczng - Sciany fundamentowe zew
13.26 m2 13.26
RAZEM 13.26
70/KNR AT-27 |lIzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii kubet- |m?2
d.2.3/0508-0202 |kowej
15.92 m2 15.92
RAZEM 15.92
71/KNR AT-27 |lIzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoi- |m?2
d.2.3|0508-04 zolacyjnych XPS gr. 8 cm klejonych punktowo masg bitumiczng - Sciany
szybu windowego
10.2 m2 10.20
RAZEM 10.20
2.4 Izolacja fundamentdw istniej acych
72|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.2.4/0807-03 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg - rozebranie chodniku
27.82 m2 27.82
RAZEM 27.82
73|/KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fun- |m3
d.2.4/0104-02 damentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
70.11 m3 70.11
RAZEM 70.11
74/KNR 4-01  |Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 |m?2
d.2.4/0619-03 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
109.27 m2 109.27
RAZEM 109.27
75/KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajg-|m?2
d.2.4/0301-01 ce KMB i membrany samoprzylepne - podioza mineralne
109.27 m2 109.27
RAZEM 109.27
76 /KNR AT-27 |lIzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczel- |m?2
d.2.4/0303-01 niajgcych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podiozu
109.27 m2 109.27
RAZEM 109.27
77\KNR AT-27 |lIzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt termoi- |m?2
d.2.4/0508-04 zolacyjnych klejonych punktowo masg bitumiczng - polistyren gr 10 cm
109.27 m2 109.27
RAZEM 109.27
78/KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 |m3
d.2.4/0105-02 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
70.10 m3 70.10
RAZEM 70.10
79 kalk. wtasna |Zagospodarowanie gruzu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia m3
d2.4 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2020 r poz.797 ze zmianami)
1.67 m3 1.67
RAZEM 1.67
80 Optata utylizacyjna-gruz kod odpadu 17 01 01 t
d.2.4
2.50 t 2.50
RAZEM 2.50
25 Warstwy podposadzkowe - [P1]
81/KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.2.5/0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegtosé do 3 m
91.53 m3 91.53
RAZEM 91.53
82/KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.2.5/0106-04 dynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
91.53 m3 91.53
RAZEM 91.53
83|KNR 4-01  |Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3
d.2.5/0108-06 grunt.kat. 1l
0108-08
91.53 m3 91.53
RAZEM 91.53
84|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr 50 cm m3
d.2.5/1101-07
92.56 m3 92.56
RAZEM 92.56
85/NNRNKB (z.V) lIzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - hydroizolacja bitu- m?2
d.2.5/202 0618-01 |miczna

-6-
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122.03 m?2 122.03
RAZEM 122.03
86| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr 15 cm m3
d.2.5(1101-01
z2.52.5.4.
9913
18.31 m3 18.31
RAZEM 18.31
3 STAN SUROWY
3.1 Sciany nadziemia
87|KNR 2-02 |Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.3.1{0121-03
88.12 m?2 88.12
RAZEM 88.12
88|KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 72x115 mm - 150 m belki
d.3.1{0301-02
6 m belki 6.00
. RAZEM 6.00
89/KNR AT-43 |[Scianki dzialowe na konstrukcji drewnianej z pokryciem obustronnym jed- |m?2
d.3.1/0105-01 nowarstwowym ptytg gipsowo-kartonowg (system 3.35.02), gr. 6,5 cm
33.31 m?2 33.31
. RAZEM 33.31
90/KNR AT-43 |[Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej m2
d.3.1/0106-01 konstrukcji nosnej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarst-
wowym (system 3.40.01) - GKB, gr. 8 cm
61.85 m?2 61.85
RAZEM 61.85
91/KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej m2
d.3.1/0106-05 konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
wym (system 3.40.05) - GKBI. Gr 12,5 cm - $cianki nad witrynami
40.24 m?2 40.24
. RAZEM 40.24
92|KNR AT-43 |[Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej m?2
d.3.1/0106-06 konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarst-
wowym (system 3.40.06) - GKB, gr. 15 cm
177.98 m?2 177.98
RAZEM 177.98
93|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej m2
d.3.1/0106-06 konstrukcji no$nej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarst-
wowym (system 3.40.06) - GKBI, gr. 15 cm
110.52 m?2 110.52
. RAZEM 110.52
94|/KNR AT-43 |[Sciany obudowy szybéw instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowo-kartono-|m?2
d.3.1/0307-04 wych na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (system 3.50.16).
Szachty instalacyjne
31.37 m?2 31.37
RAZEM 31.37
95/KNR AT-43 |Przygotowanie otworow w $ciankach dziatowych pod montaz drzwi i na- szt.
d.3.1{0119-02 Swietli
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
3.2 Konstrukcja zelbetowa
96 KNR 2-02  [Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.3.2/0258-07 do przekroju do 11,5 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zu-
0259-07 rawiem o wysokosci ponad 4.0 m. Beton C30/37. SLUPY
1.11 m3 111
RAZEM 1.11
97 KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.3.2/0210-06 ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C30/37. BELKI
STROPOWE
1.49 m3 1.49
RAZEM 1.49
98|/KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami|m?2
d.3.2/0256-03 ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych
0256-04 materiatéw wyciggiem. Beton C30/37
22.63 m?2 22.63
RAZEM 22.63
99/ KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami|m?2
d.3.2/0256-03 ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych
0256-04 materiatéw wyciggiem. Beton C30/37 - wraz ze spocznikami
170.97 m?2 170.97
RAZEM 170.97
100|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 14 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami|m?2
d.3.2/0256-03 ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych
0256-04 materiatéw wyciggiem. Beton C30/37
17.27 m?2 17.27
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RAZEM 17.27
101|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 25 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami|m?2
d.3.2/0256-03 ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych
0256-04 materiatéw wyciggiem. Beton C30/37
225.86 m2 225.86
RAZEM 225.86
102|KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - z zastosowaniem pom-|m2
d.3.2/0218-02 py do betonu. Beton C30/37
0218-06
18.83 m2 18.83
RAZEM 18.83
103|KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do |m3
d.3.2/0218-07 betonu. Beton C30/37
0.50 m3 0.50
. RAZEM 0.50
104|KNR 2-02  |Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokos$ci do 4 m w deskowaniu U- m?2
d.3.2/0255-01 Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem. Beton
0255-05 C30/37
11.55 m2 11.55
RAZEM 11.55
105|KNR 2-02  |Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U- m2
d.3.2/0255-01 Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem. Beton
0255-05 C30/37 - TARCZA
63.35 m2 63.35
. RAZEM 63.35
106|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokos$ci do 4 m w deskowaniu U- m2
d.3.2/0255-01 Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem. Beton
0255-05 C30/37
210.39 m2 210.39
RAZEM 210.39
107|KNR 2-02  |Sciany zelbetowe grubosci 22 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U- m2
d.3.2/0255-01 Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem. Beton
0255-05 C30/37
231.77 m2 231.77
RAZEM 231.77
108|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety kg
d.3.2/0290-02 zebrowane o $r. do 7 mm
237.2 kg 237.20
RAZEM 237.20
109|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety kg
d.3.2/0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
15673.3 kg 15673.30
RAZEM 15673.30
110|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety kg
d.3.2/0290-02 zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
1677.9 kg 1677.90
RAZEM 1677.90
3.3 Konstrukcja stalowa
3.3.1 Nadpro za, podci agi
111|KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie wa-  |gniazd.
d.3.3.1/0346-01 piennej dla belek stalowych
47 gniazd. 47.00
RAZEM 47.00
112|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-|m
d.3.3.1/0336-01 mentowo-wapiennej
44.3 m 44.30
RAZEM 44.30
113|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-|m
d.3.3.1/0313-04 dzenie belek stalowych - HEB120
44.3 m 44.30
RAZEM 44.30
114|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 szt.
d.3.3.1/0206-04 przy gtebokosci ponad 10 cm
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
115|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3.3.1|0703-03
44.3 m 44.30
RAZEM 44.30
116|KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, bie- |m2
d.3.3.1/0703-02 gach i spocznikach schodowych
13.29 m2 13.29
RAZEM 13.29
117|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemen- |m?2
d.3.3.1|0704-01 towg
22.15 m2 22.15

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 14686




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 22.15
118|KNR 2-05 Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys. do 50 m - pod- |kg
d.3.3.1/0115-04 ciggi stropowe, S235JR
5990.3 kg 5990.30
RAZEM 5990.30
119|KNR 2-05 Pomosty 0 masie do 1t w halach i budynkach. Przyjeto 80 kg/m2. Pomost |kg
d.3.3.1/0120-03 stalowy pod krate Wema
778.48 kg 778.48
RAZEM 778.48
120|KNR 2-05 Pokrycie pomostéw z blach zebrowanych w halach i budynkach. Przyjeto 20|kg
d.3.3.1/0120-08 kg/m2 - krata Wema 25 mm
194.62 kg 194.62
RAZEM 194.62
3.3.2 Zabezpieczenie ppo z konstrukciji
121|KNR 0-25 |Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji szkieletowych m2
d.3.3.2/0103-03
186.58 m?2 186.58
RAZEM 186.58
122|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petnosciennych wyroba- |m?2
d.3.3.2/0204-01 mi dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci
0201 G 03 |ponad 70 mikrometrow (pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 7.71 m2
/ dm3)
186.58 m?2 186.58
RAZEM 186.58
123|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petnosciennych wyroba- |m?2
d.3.3.2/0203-01 mi jednosktadnikowymi - miedzywarstwy, jednosktadnikowe (wydajnosé¢ ka-
0201J03 |talogowa 0.51 m2 /dm3)
farba ogniochronna, przeznaczona do ochrony przeciwpozarowej stali kons-
trukcyjnej przed pozarem celulozowym
186.58 m?2 186.58
RAZEM 186.58
124|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petnosciennych wyroba- |m?2
d.3.3.2/0204-01 mi dwuskfadnikowymi - emalie cienkopowlokowe, dwusktadnikowe (wydaj-
0201103 nosc¢ katalogowa 13.40 m2 / dm3)
dwusktadnikowej, pigmentowanej fosforanem cynku farbie poliuretanowej,
tworzgcej powtoke o petnym potysku i trwatym kolorze
186.58 m?2 186.58
RAZEM 186.58
3.4 Dach
34.1 Dach istniej acy - [D1]
125|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem jednowarstwowym wykonywa- |m?2
d.3.4.1/0302-04 ne ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm
309.27 m?2 309.27
RAZEM 309.27
126 KNR-W 2-02|Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa podktadowa|m?2
d.3.4.1/0504-02 gr. 0,2 cm i papa termozgrzewalna [Broof(t1)] gr. 0,2 cm
309.27 m?2 309.27
RAZEM 309.27
127|KNR-W 2-02|Swietliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2: klapa dymowa syste- |m2
d.3.4.1/1017-03 mu oddymiania, otwierana automatycznie
1.84 m?2 1.84
RAZEM 1.84
128|KNR-W 2-02|Swietliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2: swietlik dachowy alu- |m2
d.3.4.1/1017-03 miniowy
2.13 m?2 2.13
RAZEM 2.13
129|KNR-W 2-02|Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone, przeszklony, aluminiowy, szt
d.3.4.1/1016-07 200x117 cm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.4.2 Stropodach - [SD1]
130|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.3.4.2/0607-01 poziome gr. 0,02 cm
67.63 m?2 67.63
RAZEM 67.63
131|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem jednowarstwowym wykonywa- |m?2
d.3.4.2/0302-04 ne ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm wraz z klinami z welny ze spadkiem
3%
67.63 m?2 67.63
RAZEM 67.63
132|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.3.4.2/0607-01 poziome gr. 0,02 cm
67.63 m?2 67.63
RAZEM 67.63
133|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie gr. 6 cm m3
d.3.4.2|/1101-02
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4.06 m3 4.06
RAZEM 4.06
134|KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa podktadowa|m?2
d.3.4.2/0504-02 gr. 0,2 cm i papa termozgrzewalna [Broof(t1)] gr. 0,2 cm
67.63 m?2 67.63
RAZEM 67.63
343 Attyka
135|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 6 cm pionowe z |m?2
d.3.4.3/0613-06 piyt uktadanych na sucho
40.01 m?2 40.01
RAZEM 40.01
136|KNR-W 2-02|Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa podktadowa|mz2
d.3.4.3/0504-02 gr. 0,2 cm i papa termozgrzewalna [Broof(t1)] gr. 0,2 cm
51.02 m?2 51.02
RAZEM 51.02
137|KNR 2-02 Montaz ptyty OSB gr 18 mm na attyce m2
d.3.4.3/1110-04
analogia
25.93 m?2 25.93
RAZEM 25.93
3.4.4 Obroébki blacharskie, elementy  $lusarskie
138/KNR 2-02  |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej |mz2
d.3.4.4/0506-02 gr. 0,7 mm, kolor RAL 7016
116.77 m?2 116.77
RAZEM 116.77
139|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.3.4.4/0508-05
73.64 m 73.64
RAZEM 73.64
4 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
4.1 Renowacja s$cian ceglanych
140|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.4.1|2611-01
562.02 m?2 562.02
RAZEM 562.02
141|KNR 0-28 |Usuniecie zanieczyszczen organicznych.Neutralizacja starego podioza m2
d.4.1/2620-01 srodkiem do odkazania i oczyszczania wraz ze zmyciem
analogia
562.02 m?2 562.02
RAZEM 562.02
142|ZKNR C-2 |Uzupetnienie i naprawa muréw z wystrojem architektonicznym z cegty. m?2
d.4.1/0418-02 Czesciowo poprzez wymiane, czesciowo poprzez flekowanie.
562.02 m?2 562.02
RAZEM 562.02
143|KNR 19-01 |Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej |m2
d.4.1|0706-02
562.02 m?2 562.02
RAZEM 562.02
144|ZKNR C-2 |Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - ponad 5,0 m2 m2
d.4.1{0409-03
562.02 m?2 562.02
RAZEM 562.02
145|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - natryskowo m2
d.4.1|0304-04
562.02 m?2 562.02
RAZEM 562.02
4.2 Tynki i oblicowania
146|/KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.4.2/0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
251 m3 251
RAZEM 251
147\KNR 4-01  |Uzupenienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- |m?2
d.4.2|/0711-02 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
145.05 m?2 145.05
RAZEM 145.05
148|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo- |m?2
d.4.2/0711-14 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na
podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
449.86 m?2 449.86
RAZEM 449.86
149|KNR AT-43 |Okfadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z |m2
d.4.2/0102-01 profili CD 60 mocowanych do podtoza za pomocg uchwytéw (systemy

3.21.10, 3.21.15) - docieplenie od wewnatrz scian zewnetrznych 8 cm weiny
mineralnej + ptyta GK na podkonstrukcij aluminiowej

-10 -
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227.29 m?2 227.29
RAZEM 227.29
150|KNR AT-43 |Okfadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z |m2
d.4.2/0102-01 profili CD 60 mocowanych do podtoza za pomocag uchwytéw (systemy
3.21.10, 3.21.15) - docieplenie od wewnatrz $cian zewnetrznych 6 cm wetny
mineralnej + ptyta GK na podkonstrukcij aluminiowej
180.09 m?2 180.09
RAZEM 180.09
151|KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podioza - gruntowanie nowych $cian m?2
d.4.2|0105-01
851.89 m?2 851.89
RAZEM 851.89
152|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, m?2
d.4.2/0102-02 jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki za-
tarte grubosci 15 mm
851.89 m?2 851.89
RAZEM 851.89
153|KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podioza - gruntowanie osciezy nowych $cian m2
d.4.2|0205-01
19.86 m?2 19.86
RAZEM 19.86
154|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane osciezach sposobem maszynowym; mie- |m2
d.4.2/0202-02 szanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 15 mm
analogia
19.86 m?2 19.86
RAZEM 19.86
155|KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza - gruntowanie nowych stropéw m?2
d.4.2|0305-01
375.15 m?2 375.15
RAZEM 375.15
156|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, m?2
d.4.2/0302-02 jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki za-
tarte grubosci 15 mm
375.15 m?2 375.15
RAZEM 375.15
157 Grafika - panel akustyczny (250x200cm) na $cianach klatki schodowej m2
d.4.2|kalk. wiasna
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
158/KNR-W 2-02|Tapetowanie $cian tapetg z widkna szklanego m2
d.4.2|1520-02
18 m?2 18.00
RAZEM 18.00
159 Panel ze szkla emaliowanego nad blatem m2
d.4.2|kalk. wiasna
3.56 m?2 3.56
RAZEM 3.56
160|KNR 2-02  |Okfadzina $cienna PCV, kolor jasnoszary m2
d.4.2|1112-05
107.35 m?2 107.35
RAZEM 107.35
161|KNR-W 2-02|Plyta HPL szara (imitacja betonu) - wneki dzrwi. m2
d.4.2|20203-02 Opaska wokot wneki szer. 10cm
analogia
74.58 m?2 74.58
RAZEM 74.58
4.3 Posadzki
4.3.1 Posadzka na gruncie - [P1], [P3]
162|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 m?2
d.4.3.1/0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
69.6 m?2 69.60
RAZEM 69.60
163|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 m?2
d.4.3.1/0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
193.9 m?2 193.90
RAZEM 193.90
164|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.4.3.1/0607-01 grubosci 0,2 mm poziome podposadzkowe
263.5 m?2 263.50
RAZEM 263.50
165|NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe grubosci 9 cm wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.4.3.1/202 1125-01 |kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1125-02
263.5 m?2 263.50
RAZEM 263.50

-11 -
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166|KNR W-01 |Podktad na warstwie rozdzielajgcej - siatka podtogowa zgrzewana z pretéw |m2
d.4.3.1/0206-02 fi4 ze stali A-0, o oczkach: 10x10cm - w pomieszczeniach technicznych
warsztatowych i laboratoryjnych
192.4 m?2 192.40
RAZEM 192.40
167|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.4.3.1/202 1131-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 7 mm wykonywane w po-
1131-03 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
263.5 m?2 263.50
RAZEM 263.50
168|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej |m2
d.4.3.1/0401-03 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - wc
11.9 m?2 11.90
RAZEM 11.90
169|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- |m?2
d.4.3.1/1112-05 we - wykladzina pcv typu marmoleum gr. 3,5 mm, na spodzie z akustycznej
pianki poliolefinowej, wzér — beton szary, z powtokg ochronna.
66.5 m?2 66.50
RAZEM 66.50
170|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m?2
d.4.3.1/1112-09 wych - wyktadzina pcv typu marmoleum gr. 3,5 mm, na spodzie z akustycz-
nej pianki poliolefinowej, wzor — beton szary, z powtokg ochronna.
66.5 m?2 66.50
RAZEM 66.50
171|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- |m?2
d.4.3.1/1112-05 we - wykladzina kauczukowa antyelektrostatyczna i prgdowprzewodzaca,
analogia odporna na dziatanie kwaséw. Wzér — beton szary, z powtokg ochronng
197 m?2 197.00
RAZEM 197.00
172|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne aluminiowe systemowe,|/m
d.4.3.1/1113-08 malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm
193.98 m 193.98
RAZEM 193.98
173|KNR AT-41 |Impregnacja matujgca posadzek cementowych samopoziomujgcych - klat- |m2
d.4.3.1/0502-01 ka schodowa
17.8 m?2 17.80
RAZEM 17.80
174 Mata wejsciowa typu roll-up kpl.
d.4.3.1|kalk. wlasna
6.25 kpl. 6.25
RAZEM 6.25
4.3.2 Posadzka na stropie (cz es$¢é dobudowywana) - [S1]
175|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych akustycznych gr. |m?2
d.4.3.2/0609-03 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
146 m?2 146.00
RAZEM 146.00
176|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.4.3.2/0607-01 grubosci 0,2 mm poziome podposadzkowe
146 m?2 146.00
RAZEM 146.00
177|NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe grubosci 5 cm wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.4.3.2/202 1125-01 |kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1125-02
146 m?2 146.00
RAZEM 146.00
178/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.4.3.2/202 1131-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 3 mm wykonywane w po-
1131-03 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
146 m?2 146.00
RAZEM 146.00
179|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- |m?2
d.4.3.2/1112-05 we - wykladzina pcv typu marmoleum gr. 3,5 mm, na spodzie z akustycznej
pianki poliolefinowej, wzor — beton szary, z powtokg ochronng. Wykfadzina
zgodna z normg EN-ISO 24011, w pom. laboratoryjnych antyelektrostatycz-
na i odporna na dziatanie kwaséw.
146 m?2 146.00
RAZEM 146.00
180|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m?2
d.4.3.2/1112-09 wych - wyktadzina pcv typu marmoleum gr. 3,5 mm, na spodzie z akustycz-
nej pianki poliolefinowej, wzor — beton szary, z powtokg ochronna.
146 m?2 146.00
RAZEM 146.00
181|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- |m?2
d.4.3.2/1112-05 we - wykladzina kauczukowa antyelektrostatyczna i prgdowprzewodzaca,
analogia odporna na dziatanie kwaséw. Wzér — beton szary, z powtokg ochronng
43 m?2 43.00
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RAZEM 43.00
182|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne aluminiowe systemowe,|m
d.4.3.2/1113-08 malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm
121.89 m 121.89
RAZEM 121.89
4.3.3 Posadzka na stropie (cz es$¢€ istniej aca) - [S2], [S3]
183|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych akustycznych gr. |m?2
d.4.3.3/0609-03 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - [S1]
141.2 m?2 141.20
RAZEM 141.20
184|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.4.3.3/0607-01 grubosci 0,2 mm poziome podposadzkowe - [S1]
141.2 m?2 141.20
RAZEM 141.20
185|NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe grubosci 5 cm wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.4.3.3/202 1125-01 |kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - [S1], [S2]
1125-02
349.4 m?2 349.40
RAZEM 349.40
186|NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe grubosci 4 cm wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.4.3.3/202 1125-01 |kreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - [S3] - wc
1125-02
26.7 m?2 26.70
RAZEM 26.70
187|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.4.3.3/202 1131-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 3 mm wykonywane w po-
1131-03 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - [S2]
208.2 m?2 208.20
RAZEM 208.20
188|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej |m2
d.4.3.3/0401-03 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - wc
26.7 m?2 26.70
RAZEM 26.70
189|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- |m?2
d.4.3.3|1112-05 we - wykladzina pcv typu marmoleum gr. 3,5 mm, na spodzie z akustycznej
pianki poliolefinowej, wzér — beton szary, z powtokg ochronna.
337.5 m?2 337.50
RAZEM 337.50
190|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m?2
d.4.3.3|1112-09 wych - wyktadzina pcv typu marmoleum gr. 3,5 mm, na spodzie z akustycz-
nej pianki poliolefinowej, wzor — beton szary, z powtokg ochronna.
337.5 m?2 337.50
RAZEM 337.50
191|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- |m?2
d.4.3.3|1112-05 we - wykladzina kauczukowa antyelektrostatyczna i prgdowprzewodzaca,
analogia odporna na dziatanie kwaséw. Wzér — beton szary, z powtokg ochronng
67.7 m?2 67.70
RAZEM 67.70
192|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne aluminiowe systemowe,|m
d.4.3.3/1113-08 malowane proszkowo (kolor stolarki aluminiowej), h=6cm
278.33 m 278.33
RAZEM 278.33
193|KNR 0-21 Podtoga z ptyt cementowo-drzazgowych Cetris gr. 30 mm w pomiewzczeniu |m?2
d.4.3.3/4007-03 technicznym
analogia
11.49 m?2 11.49
RAZEM 11.49
194|KNR AT-41 |Impregnacja matujgca posadzek cementowych samopoziomujgcych - klat- |m2
d.4.3.3/0502-01 ka schodowa
374 m?2 37.40
RAZEM 37.40
195|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolika- |m?2
d.4.3.3/202 1129-01 |mi wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad
1129-03 8 m2
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
4.4 Sufity
196|KNR AT-43 |Sufit podwieszany KASETONOWY z wypetnieniem ptytami sufitowymi (sys- |m2
d.4.4/0213-01 tem 4.07.70), ptyty 60x60 z niewidocznym rusztem, kolor jasnoszary lub
grafitowy izolowane akustycznie wetng mineralng do wymagan przewidzia-
nych norma dla pom. dydaktycznych
336.72 m?2 336.72
RAZEM 336.72
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197|KNR AT-43 |Sufit podwieszany RASTROWY z wypetnieniem ptytami sufitowymi (system |m2
d.4.4|0213-01 4.07.70):
- sufit akustyczny,
- konstrukcja potukryta,
- wetna szklana,
- wymiary: 60x60cm
80.2 m?2 80.20
RAZEM 80.20
198 Sufit mocowany bezposrednio do stropu, np. Ecophon m?2
d.4.4|kalk. wiasna
259.5 m?2 259.50
RAZEM 259.50
199|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej m?2
d.4.4/0209-01 jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe (system
4.05.25) - ptyta GK, sufit w formie "piramidy"” zwezajgcej sie do $wietlika
27.07 m?2 27.07
RAZEM 27.07
4.5 Malarskie
200/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe imitujgce beton architektoniczny gr. min 3mm, |m?2
d.4.5/0815-04 kolor ciemnoszary dwuwarstwowe na $cianach - klatka schodowa
91.48 m?2 91.48
RAZEM 91.48
201/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe imitujgce beton architekto-|m?2
d.4.5|202 2015-03 |niczny gr. min 3mm, kolor ciemnoszary na stropach na podtozu z betonu o
pow. ponad 5 m2
61.39 m?2 61.39
RAZEM 61.39
202|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.4.5|0815-04
1222.63 m?2 1222.63
RAZEM 1222.63
203|/KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na osciezach m2
d.4.5|0815-04
70.76 m?2 70.76
RAZEM 70.76
204|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z |m?2
d.4.5|202 2015-01 |tynku 0 pow. ponad 5 m2
113.2 m?2 113.20
RAZEM 113.20
205/NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z |m?2
d.4.5|202 2015-04 | ptyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
27.07 m?2 27.07
RAZEM 27.07
206|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.5/202 1134-02
1293.39 m?2 1293.39
RAZEM 1293.39
207|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4.5/202 1134-01
140.27 m?2 140.27
RAZEM 140.27
208|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi na bazie zywicy alkidowo-ureta- |m?2
d.4.5/1505-03 nowej - odporna na uderzenia, $cieranie oraz zarysowania, ttuszcze i
plamy, kolor jasnoszary - powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem farbg. Sciany
376.04 m?2 376.04
RAZEM 376.04
209|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wew- |m2
d.4.5/1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem farba. Sciany i sufity
1057.62 m?2 1057.62
RAZEM 1057.62
4.6 Stolarka: okna, drzwi
210|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - $lusarka aluminiowa wew- m?2
d.4.6/1039-02 netrzna, kolor RAL 9010
1.27 m?2 1.27
RAZEM 1.27
211|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - $lusarka aluminiowa wew- |m?2
d.4.6/1039-03 netrzna, kolor RAL 9010
2.34 m?2 2.34
RAZEM 2.34
212|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2, kolor RAL7047, szyba ze- |m?2
d.4.6/1039-03 wnetrzna bezpieczna, klamka ze stali nierdzewnej
102.51 m?2 102.51
RAZEM 102.51
213|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 nieotwieralne, kolor m?2
d.4.6/1039-03 RAL7047 , EI60
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16.13 m2 16.13
RAZEM 16.13
214|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne przeszklone, podwojne z na- |m?2
d.4.6/1040-02 Swietlem, lewe skrzydto czynne, prawe bierne, kolor RAL9047, szyba bez-
pieczna, dwa zamki patentowe, klamka ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
samozamykacz gérny, szeroko$¢ w $swietle przejscia min. 90 cm
12.91 m2 12.91
RAZEM 12.91
215/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne, przeszklone, podwojne z na-|m?2
d.4.6/1040-02 Swietlem, lewe skrzydto czynne, prawe bierne, kolor RAL9047, szyba bez-
pieczna, dwa zamki patentowe, klamka ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
samozamykacz gérny, szeroko$¢ w $wietle przej$cia min. 90 cm - EI60
3.15 m2 3.15
RAZEM 3.15
216|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne przeszklone, szkto bez- m?2
d.4.6/1040-01 pieczne, kolor RAL7047, klamka, zamek standartowy, samozamykacz
10.35 m2 10.35
RAZEM 10.35
217|/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe wewnetrzne pozarowe do rozdzielni m?2
d.4.6/1040-01 elektrycznej, EI30, kolor bialy RAL 7047, klamka, zamek standartowy, sa-
mozamykacz
1.89 m2 1.89
RAZEM 1.89
218|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe przeszklone wewnetrzne, prawe skrzysto |m?2
d.4.6/1040-02 czynne, szklo bezpieczne, kolor RAL 7047, klamka, zamek standartowy, sa-
mozamykacz
71.98 m2 71.98
RAZEM 71.98
219|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone wewnetrzne, EI30, prawe m?2
d.4.6/1040-02 skrzysto czynne, przeszklone, szkilo bezpieczne, kolor szary NCS: S 2000-N
8.79 m2 8.79
RAZEM 8.79
220|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.4.6/1022-01 wykonczone. Drzwi w okleinie, kolor biaty RAL 9010, w D1' - kratka wenty-
lacyjna u dotu skrzydta (min. pow. czynna 0,022m2)
3.69 m2 3.69
RAZEM 3.69
221|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie |m?2
d.4.6/1022-01 wykonczone. Drzwi w okleinie wodoodpornej, kolor biaty RAL 9010, w D1' -
kratka wentylacyjna u dotu skrzydta (min. pow. czynna 0,022m2)
18.45 m2 18.45
RAZEM 18.45
222|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne sktadane fabrycznie wykonczone, harmonijkowe, MDF w |m?2
d.4.6/1024-01 okleinie, kolor bialy RAL 7047, szyna gorna, uchwyt wbudowany
11.60 m2 11.60
RAZEM 11.60
223|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 techniczne, kolor RAL 7047, m2
d.4.6/1203-01 klamka, zamek standartowy, samozamykacz - EI30
3.42 m2 3.42
. RAZEM 3.42
224|KNR-W 2-02 |Scianki catoszklane. Drzwi catoszklane w ramie aluminiowej, izolacyjnos¢ |m?2
d.4.6/1040-05 akustyczna drzwi min. 35dB, klamka ze stali nierdzewnej, zamek standar-
dowy, samozamykacz, wraz z podkonstrukcjg stalowg - EI15
87.75 m2 87.75
RAZEM 87.75
225/KNR-W 2-02 |Scianki catoszklane. Drzwi catoszklane w ramie aluminiowej, izolacyjnos¢ |m2
d.4.6/1040-05 akustyczna drzwi min. 35dB, klamka ze stali nierdzewnej, zamek standar-
dowy, samozamykacz, , wraz z podkonstrukcjg stalowg
20.20 m2 20.20
. RAZEM 20.20
226|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe - HPL wraz z drzwiami m?2
d.4.6/1029-05
7.71 m2 7.71
RAZEM 7.71
227/NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 50 cm z ptyt z konglomeratéw kamien- |m
d.4.6/202 2143-04 |nych na spoiwie poliestrowym
15.04 m 15.04
RAZEM 15.04
228 Demontaz oraz ponowny montaz parapetéw z konglameratu w czesci istnie-|szt
d.4.6|kalk. wkasna |jacej
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
229 Roleta wewnetrzna (kurtyna rolowana) przeciwpozarowa o odpornosciach |m?2
d.4.6|kalk. wiasna |ogniowych EI15
2.16 m2 2.16
RAZEM 2.16
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230 Rolety wewnetrzne montowane w przestrzeniach pod nadprozem okien m?2
d.4.6|kalk. wiasna
118.65 m2 118.65
RAZEM 118.65
231 Pasy matowe na szkle okna O1' kpl.
d.4.6|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.7 Slusarka
232|KNR 2-02 Balustrady ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym. Stupki m
d.4.7/1207-03 40x40mm co okoto 70cm, wypetnienie balustrady — blacha perforowana
cieto-ciggniona o oczkach rombowych 43x14mm, w ramce systemowej, ma-
lowana proszkowo na czarno. Porecz O42mm z drewna jesionowego z za-
Slepkami. Kotwienie balustrady chemiczne kotwami M8x110mm.
20.61 m 20.61
RAZEM 20.61
233|KNR 2-02 Porecz fi 42mm z drewna jesionowego z zaslepkami antracytowymi. Kot- |m
d.4.7/1208-03 wienie chemiczne kotwami M8x110mm.
23.99 m 23.99
RAZEM 23.99
234|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe stalowe o dtugosci do 3 m, stalowa systemo- |m
d.4.7/1213-01 wa.
2.65 m 2.65
RAZEM 2.65
235 Dzwig osobowy elektryczny. kpl.
d.4.7|kalk. wiasna |Sprawniejszy naped. Zmodyfikowany, bezreduktorowy naped z silnikiem
synchronicznym sterowanym wektorowo, zyskat jeszcze wyzszg efektyw-
nosc¢ energetyczng niz dotychczasowy. Jest bardziej energooszczedny niz
tradycyjne napedy dwubiegowe lub hydrauliczne, nie wymaga ponadto sto-
sowania olejow eksploatacyjnych.
Unowoczesniony system odzyskiwania energii. Najnowszy system odzyski-
wania energii, wspotpracujacy z napedem, pozwala wykorzystywaé w bu-
dynku energie wyzwalang podczas hamowania dzwigu.
Bardziej zaawansowane rozwigzania stand-by. Naped, o$wietlenie, wenty-
lacja lub sygnalizacja podczas postoju dzwigu automatycznie przetgczajg
sie na tryb stand-by. Urzadzenie pozostaje w stanie gotowosci do pracy, co
nie ogranicza jego zdolnosci transportowej, a pozwala na bardzo duzg
o0szczednos¢ energii.
Trwate oswietlenie LED. Zastosowanie w kabinach oswietlenia LED zamiast
halogenowego to kolejne zrodto oszczednosci energii. Wyzsza trwatosc¢ te-
go oswietlenia pozwala dodatkowo obnizy¢ koszty eksploatacji.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
5.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
236|/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.5.1/0832-04
134.66 m2 134.66
RAZEM 134.66
237 Rozebranie konstrukcji wiaty kpl.
d.5.1|kalk. wkasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
238/KNR 4-01 Wykucie z muru drabin, hakéw, uchwytéw lamp, anten, kratek itp. - wartos¢ |szt.
d.5.1/0354-15 przyjeta
analogia
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
239|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.5.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku.
88.67 m2 88.67
RAZEM 88.67
240|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5.1/0535-06
44.92 m 44.92
RAZEM 44.92
241/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o |m
d.5.1/0702-05 szerokosci do 20 cm
analogia
72.34 m 72.34
RAZEM 72.34
242/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2
d.5.1/0101-01
474.83 m2 474.83
RAZEM 474.83
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243|kalk. wtasna |Zagospodarowanie gruzu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia m3
d5.1 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2020 r poz 797 ze zmianami)
47.48 m3 47.48
RAZEM 47.48
244 Optata utylizacyjna-gruz kod odpadu 17 01 01 t
d.5.1
71.23 t 71.23
RAZEM 71.23
5.2 Roboty tynkowe - cz es$é€ istniej gca
245/KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych cieptochronnych gtadzonych na $cianach |m2
d.5.2/0816-01 ptaskich
474.827 m2 474.83
RAZEM 474.83
246|/KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne cyklinowane o szer. w rozwinieciu do 40 cm. |m
d.5.2|0822-07 Naprawa, wyostrzenie rysunku - gzyms gorny i dolny
98.14 m 98.14
RAZEM 98.14
247/KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne cyklinowane - dodatek za kazde 5 cm rozwinige-|\m
d.5.2|/0822-08 cia
Krotnos¢ = 4
48.74 m 48.74
RAZEM 48.74
248|KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne cyklinowane - dodatek za kazde 5 cm rozwinie-|\m
d.5.2|/0822-08 cia
Krotnos¢ = 15
49.4 m 49.40
RAZEM 49.40
249|KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farba silikatowg - wykonane recznie; podioze silnie m2
d.5.2/0601-02 chtongce
558.97 m2 558.97
RAZEM 558.97
5.3 Ocieplenie elewacji - cz e$¢é dobudowywana
250|/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 8 cm na $cianach - pasy przy m?2
d.5.3/0103-02 oknach
27.79 m2 27.79
RAZEM 27.79
251|KNR AT-31 |Przyklejanie pltyt z wetny mineralnej o gr. 10 cm na $cianach - ocieplenie m?2
d.5.3/0103-03 Sciany ponad dachem
7.44 m2 7.44
RAZEM 7.44
252|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej twardej o gr. 18 cm na $cianach - [SZ1] |m?2
d.5.3/0103-05
233.08 m2 233.08
RAZEM 233.08
253|KNR AT-31 |Przyklejanie plyt z welny mineralnej o gr. 4 cm na osciezach m?2
d.5.3/0104-03
1.26 m2 1.26
RAZEM 1.26
254/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.5.3/0103-06
268.31 m2 268.31
RAZEM 268.31
255/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2
d.5.3/0102-04
26.34 m2 26.34
RAZEM 26.34
256|/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.5.3/0702-01
153.99 m 153.99
RAZEM 153.99
257/KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe gr. 25 cm m
d.5.3/0707-05
29.36 m 29.36
RAZEM 29.36
258/KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe gr. 60,5 cm m
d.5.3/0707-05
31.86 m 31.86
RAZEM 31.86
259|/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) wjm?2
d.5.3|0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu wraz ze $lepkami z krgzkéw styro-
pianowych
268.31 m2 268.31
RAZEM 268.31
260|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warstwa |m?2
d.5.3/0502-01 posrednia na $cianach
268.31 m2 268.31
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RAZEM 268.31
261/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cia- |m?2
d.5.3|0502-03 nach
268.31 m?2 268.31
RAZEM 268.31
262|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warstwa |m?2
d.5.3|0502-02 posrednia na osciezach
26.34 m?2 26.34
RAZEM 26.34
263|/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na oscie- |m?2
d.5.3|0502-04 zach
26.34 m?2 26.34
RAZEM 26.34
264/KNR AT-31 |Malowanie elewaciji farbg silikatowg - wykonane recznie; podtoze stabo m2
d.5.3|0601-01 chtongce
345.40 m?2 345.40
RAZEM 345.40
5.4 Elementy slusarskie
265/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.5.4/202 0541-02 |25 cm - parapety w kolorze szarym i obrébka gzymsow
158.91 m?2 158.91
RAZEM 158.91
266|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.5.4|0510-04
36.47 m 36.47
RAZEM 36.47
267 Daszek catoszklany 100x250 na podkonstrukcji stalowej kpl.
d.5.4|kalk. wiasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
268|/KNR 2-02  |Wylozenie posadzki wycieraczkg zintegrowang zewnatrzng m2
d.5.4{1112-03
analogia
5.7 m?2 5.70
RAZEM 5.70
269|KNR 2-02 Montaz ramy obwodowe]j wycieraczki zewnetrznej m
d.5.4{1113-08
analogia
17.4 m 17.40
RAZEM 17.40
270|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne pionowe stalowe o diugosci do 3 m, stalowa systemo- |m
d.5.4/1213-01 wa. Drabinka na dachu pomiedzy czescig istniejgcg i dobudowang
1 m 1.00
RAZEM 1.00
55 Rusztowania
271/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram |m?2
d.5.5|1651-01 2,57 mowys. do 10 m
943.2 m?2 943.20
RAZEM 943.20
272|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5.5|202 1622a-
01
943.2 m?2 943.20
RAZEM 943.20
273|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-|m?2
d.5.5(1613-03 kosci do 20 m
943.2 m?2 943.20
RAZEM 943.20
274/KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, szt
d.5.5|1346-01.01 |pierwsze ztgcze kontrolne
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
275/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5.5|r.16 (p0z.:236,237,238,239,240,241,242,245,246,247,248,249,250,251,252,
z.s2.5.15 253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266)
6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Prace rozbiérkowe
276|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m?2
d.6.1/0807-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowsq - rozebranie nawierzchni dziedzincu
303.49 m?2 303.49
RAZEM 303.49
277/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.6.1/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 55 cm
0101-02
303.49 m?2 303.49
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RAZEM 303.49
278/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.6.1/0206-02 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
0208-02 portem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi
166.92 m3 166.92
RAZEM 166.92
279 kalk. wtasna |Zagospodarowanie gruzu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia m3
d.6.1 2012 r o odpadach (Dz. U z 2020 r poz 797 ze zmianami)
18.21 m3 18.21
RAZEM 18.21
280 Optata utylizacyjna-gruz kod odpadu 17 01 01 t
d.6.1
27.32 t 27.32
RAZEM 27.32
6.2 Nawierzchnia utwardzona
281|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- | m?2
d.6.2/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
303.49 m?2 303.49
RAZEM 303.49
282|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.6.2|0114-01 czeniu 20 cm
303.49 m?2 303.49
RAZEM 303.49
283|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.6.2|0114-05 czeniu 15 cm
303.49 m?2 303.49
RAZEM 303.49
284|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m2
d.6.2|/0511-01 piaskowej
331.31 m?2 331.31
RAZEM 331.31
6.3 Obrzeza
285|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.6.3|0401-04 cie kat.lll-1vV
68.89 m 68.89
RAZEM 68.89
286|/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.3|0402-04
2.07 m3 2.07
RAZEM 2.07
287/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.6.3|0403-01 kowej
68.89 m 68.89
RAZEM 68.89
7 WIATA OSEONOWA
288/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o m3
d.7|0209-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il
1.74 m3 1.74
RAZEM 1.74
289|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym |m3
d.7/0122-01
1.74 m3 1.74
RAZEM 1.74
290 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.7|0206-02 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowytadowczymi
1.74 m3 1.74
RAZEM 1.74
291|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton |m3
d.7/0205-01 C20/25
1.74 m3 1.74
RAZEM 1.74
292|KNR 2-02  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu |m3
d.7|0258-07 do przekroju do 11,5 - transport betonu pompa, pozostalych materiatéw zu-
0259-07 rawiem o wysokosci ponad 4.0 m. Beton C30/37. SLUPY
0.78 m3 0.78
RAZEM 0.78
293|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.7|0210-06 ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C30/37. BELKI
STROPOWE
0.35 m3 0.35
RAZEM 0.35
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294|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 12 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami|m?2
d.7|0256-03 ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych
0256-04 materiatéw wyciggiem. Beton C30/37
8.71 m2 8.71
RAZEM 8.71
295/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety kg
d.7/0290-02 zebrowane o $r. do 7 mm
22 kg 22.00
RAZEM 22.00
296|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety kg
d.7/0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
453.4 kg 453.40
RAZEM 453.40
8 WYPOSAZENIE
297 Lustro wklejane 90x150 kpl.
d.8|kalk. wiasna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
298 Lustro wklejane 140x150 kpl.
d.8|kalk. wiasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
299 Kosz nascienny (stal) kpl.
d.8|kalk. wiasna
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
300 Podajnik recznikéw (stal) kpl.
d.8|kalk. wiasna
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
301 Blat z konglomeratu 50x50 kpl.
d.8|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
302 Blat z konglomeratu 200x60 kpl.
d.8|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
303 Blat z konglomeratu 130x60 kpl.
d.8|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
304 Zastonka kpl.
d.8|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
305 Szafka na zlew 2-komorowy kpl.
d.8|kalk. wiasna
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
306 Szafka na zlew 1-komorowy kpl.
d.8|kalk. wiasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
307 Aneks kuchenny: blat, szafki stojgce z szufladami, szafki wiszgce, ptyta in- |kpl.
d.8|kalk. wkasna |dukcyjna, piekarnik elektryczny, lodéwka h=180cm
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
308 Szafa wnekowa kpl.
d.8|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
309 Pétka z konglomeratu 30x80 kpl.
d.8|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9 INSTALACJE SANITARNE
9.1 Instalacje zewn etrzne
9.1.1 Kanalizacja deszczowa
310/KNR 2-01  |Obstuga geodezyjna km
d.9.1.1|0119-01
analogia
0.04 km 0.04
RAZEM 0.04
311/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.9.1.1/0217-06 odkiad w gruncie kat. 11l
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77.5 m3 77.50
RAZEM 77.50
312|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.9.1.1/0317-0501 |w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokosé¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
8.6 m3 8.60
RAZEM 8.60
313|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.9.1.1/0501-02
445 m?2 44.50
RAZEM 44.50
314|/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.9.1.1/0501-09
18.2 m3 18.20
RAZEM 18.20
315/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.9.1.1/0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
59.2 m3 59.20
RAZEM 59.20
316|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IlI m3
d.9.1.1/0236-01
83.9 m3 83.90
RAZEM 83.90
317/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9.1.1/0408-02
33.9 m 33.90
RAZEM 33.90
318|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.9.1.1/0422-02 zewn. 160mm - trgjnik fi160/160
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
319|KNR 2-28 Rurociggi kanalizacyjne z rur PE o $r. 56 mm m
d.9.1.1/0314-03
14 m 1.40
RAZEM 1.40
320|kalkulacja  |Wigczenie do istniejgcej studni kpl.
d.9.1.1|\wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
321|KNR-W 2-18|Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o $r 425 mm  |szt
d.9.1.1|/0517-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
322|KNR-W 2-18|Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o $r 425 mm z |szt
d.9.1.1/0517-02 wpustem i osadnikiem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
323|KNR 2-31 Przetozenie istniejgcego odwodnienia liniowego m
d.9.1.1/0606-01
analogia
18 m 18.00
RAZEM 18.00
324|/KNR 2-31 |Lawa betonowa pod odwodnienie m3
d.9.1.1/0402-03
1.44 m3 1.44
RAZEM 1.44
325|Analiza indy- |Podejscie pod rure spustowg kpl.
d.9.1.1|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
326|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.9.1.1/0804-01
35.3 m 35.30
RAZEM 35.30
327|KNR-W 2-15|Wpusty $ciekowe dziedzinca szt.
d.9.1.1/0218-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9.1.2 Sieé€ cieptownicza preizolowana
328/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.9.1.2|0317-0501 |w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
2.7 m3 2.70
RAZEM 2.70
329|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.9.1.2|/0501-09
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2.7 m3 2.70
RAZEM 2.70
330|/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.9.1.2/0230-01 to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
331/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.9.1.2|/0236-01
2.7 m3 2.70
RAZEM 2.70
332|KNR 2-20 Elementy rurociggéw z rur preizolowanych - kolana tukowe asymetryczne o |szt.
d.9.1.2/0218-08 Srednicy 50/125 mm;
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
333|KNR 2-20 Elementy rurociggéw z rur preizolowanych - kolana tukowe asymetryczne o |szt.
d.9.1.2/0218-08 $rednicy 50/125 mm;
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
334|KNR 2-20 Elementy rurociggéw z rur preizolowanych - mufy o $rednicy 50/125 mm; szt.
d.9.1.2|/0218-08
analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
335|KNR 2-20 Elementy rurociggéw z rur preizolowanych - korncoéwki END-CUP o $rednicy |szt.
d.9.1.2|/0218-08 50/125 mm;
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
336/KNR 2-20 Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 30-40 cm dla rurociggdw ciepl- |szt.prz
d.9.1.2/0113-14 nych zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o $r. 65-125 mm ejsc
2 szt.prz 2.00
ejsc
RAZEM 2.00
337/KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.9.1.2|/0207-01
4 m 4.00
RAZEM 4.00
338/KNR 2-20  |Uruchomienie rurociggow sieci cieplnych o $ér. 25-150 mm odci-
d.9.1.2|/0208-01 nek
1 odci- 1.00
nek
RAZEM 1.00
339|KNR 2-20  |Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych - dod.za kazde rozpoczete 10 m |odci-
d.9.1.2/0208-06 ponad 100 m diug. nek
-9 odci- -9.00
nek
RAZEM -9.00
340|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasSmg z tworzywa m
d.9.1.2/0219-01 sztucznego
analogia
4 m 4.00
RAZEM 4.00
9.2 Instalacje wewn etrzne
9.2.1 Kanalizacja sanitarna
341/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.9.2.1/0317-0501 |w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokosé¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
93 m3 93.00
RAZEM 93.00
342|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.9.2.1/0501-02
48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
343|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.9.2.1/0501-09
21 m3 21.00
RAZEM 21.00
344|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem |m3
d.9.2.1/0501-01 na odl.do 3 m
64 m3 64.00
RAZEM 64.00
345/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IlI m3
d.9.2.1/0236-01
93 m3 93.00
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RAZEM 93.00
346/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.9.2.1|0408-01
54.7 m 54.70
RAZEM 54.70
347/KNRW 2-18 |Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi-160-mm m
d.9.2.1|0408-2
20.3 m 20.30
RAZEM 20.30
348|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. do 150 mm m
d.9.2.1|0804-01
79.8 m 79.80
RAZEM 79.80
349 kalkulacja  |Wigczenie do istniejgcej studni wraz z wyrobieniem kinety kpl.
d.9.2.1|wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
350 KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.9.2.1/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
50.5 m 50.50
RAZEM 50.50
351/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.9.2.1/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
394 m 39.40
RAZEM 39.40
352/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.9.2.1/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
96.4 m 96.40
RAZEM 96.40
353/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- |szt.
d.9.2.1/0211-01 niach wciskowych
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
354/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potg-  |szt.
d.9.2.1/0211-03 czeniach wciskowych
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
355/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym szt
d.9.2.1|0222-2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
356/ KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.9.2.1|0213-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
357/KNNR 4 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.9.2.1|0218-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
358/ KNNR 4 Odptyw prysznicowy 15x15cm szt.
d.9.2.1|0218-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
359/KNNR 4 Filtr narurowy DN25 do separacji osadéw szt.
d.9.2.1|0132-03
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
360|/KNR 2-15/ |Elementy montazowe (stelaz podtynkowy) do miski ustepowej montowane |kpl.
d.9.2.1/GEBERIT |w Sciance lekkiej
0102-05
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
361/KNR 2-15/ |Elementy montazowe (stelaz podtynkowy) do pisuaru montowane w $cian- |kpl.
d.9.2.1|GEBERIT |ce lekkigj
0102-06
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
362|KNR 2-15/ |Elementy montazowe (stelaz podtynkowy) do umywalki montowane w kpl.
d.9.2.1|GEBERIT |Sciance lekkiej
0102-07
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
363/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe wiszgce kpl.
d.9.2.1|0230-02
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2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
364 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe nablatowe kpl.
d.9.2.1|0230-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
365/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla NP kpl.
d.9.2.1|0230-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
366/ KNNR 4 Umywalka z oczomyjkg szt.
d.9.2.1|0229-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
367 KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce, szt.
d.9.2.1/0229-05 dwukomorowe
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
368/ KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce, jed- |szt.
d.9.2.1/0229-05 nokomorowe z ociekaczem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
369 KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce, jed- |szt.
d.9.2.1/0229-05 nokomorowe
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
370 KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego okrggte nabla- |szt.
d.9.2.1|0229-05 towe
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
371/KNNR 4 Zlew gospodarczy szt.
d.9.2.1|0229-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
372/KNNR 4 Pisuar pojedynczy z ptuczka i przyciskiem sptukujgcym kpl
d.9.2.1|0234-1
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
373|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa kpl.
d.9.2.1|GEBERIT
0104-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
374|/KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa dla NP |kpl.
d.9.2.1|GEBERIT
0104-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
375/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z plytek i bloczkéw z m3
d.9.2.1/0361-02 betonu komoérkowego o szer. do 1/2 cegly
0.65 m3 0.65
RAZEM 0.65
376/KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, |m
d.9.2.1/0207-03 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
29 m 29.00
RAZEM 29.00
377|KNR 4-01  |Przebicie otwordéw w $cianach szt.
d.9.2.1|0333-02
analogia
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
378|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie m2
d.9.2.1|0209-03
0.50 m2 0.50
RAZEM 0.50
9.2.2 Kanalizacja deszczowa
379|KNR 2-15/ |Rurociggi polietylenowe kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewanych o $r. m
d.9.2.2|GEBERIT zewn. 40-56 mm
0402-01
30 m 30.00
RAZEM 30.00
380|KNR 2-15/ |Ksztaltki polietylenowe kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewanych o $r. szt.
d.9.2.2|GEBERIT  |zewn. 40-56 mm
0403-01
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
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381/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.40-56 mm otulinami kauczukowymi 9 mm m
d.9.2.2|/0101-05
analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
382|KNR 2-15/ |Wpusty dachowe pojedyncze z kotnierzami kpl.
d.9.2.2|GEBERIT
0405-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
383|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie m?2
d.9.2.2|/0209-03
0.03 m?2 0.03
RAZEM 0.03
9.2.3 Instalacja wodoci agowa
384 KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych - rury PP PN10 DN20 m
d.9.2.3/0112-01
182 m 182.00
RAZEM 182.00
385/KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych - rury PP PN10 DN25 m
d.9.2.3/0112-02
46 m 46.00
RAZEM 46.00
386/KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych - rury PP PN10 DN32 m
d.9.2.3/0112-03
35 m 35.00
RAZEM 35.00
387/KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych - rury PP PN10 DN40 m
d.9.2.3|/0112-04
9 m 9.00
RAZEM 9.00
388/KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych - rury PP PN10 DN50 m
d.9.2.3|/0112-05
7 m 7.00
RAZEM 7.00
389/ KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.9.2.3/0101-01
182 m 182.00
RAZEM 182.00
390/ KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.9.2.3/0101-02
46 m 46.00
RAZEM 46.00
391 KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.9.2.3/0101-02
35 m 35.00
RAZEM 35.00
392/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m
d.9.2.3/0101-04
9 m 9.00
RAZEM 9.00
393/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- | m
d.9.2.3/0101-05 mi gr.9 mm (E)
7 m 7.00
RAZEM 7.00
394 KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych - rury PP-stabi 16x2,2 m
d.9.2.3/0112-01
104 m 104.00
RAZEM 104.00
395/KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych - rury PP-stabi 20x2,8 m
d.9.2.3/0112-01
66 m 66.00
RAZEM 66.00
396 KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych - rury PP-stabi 25x3,5 m
d.9.2.3/0112-02
27 m 27.00
RAZEM 27.00
397 KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych - rury PP-stabi 32x4,4 m
d.9.2.3/0112-03
4 m 4.00
RAZEM 4.00
398/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.9.2.3|0101-14 mi gr.20 mm (P)
104 m 104.00
RAZEM 104.00
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399/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.9.2.3|0101-10
66 m 66.00
RAZEM 66.00
400/KNR 0-34  |lIzolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.9.2.3|0101-15 mi gr.25 mm (P)
27 m 27.00
RAZEM 27.00
401|KNR 0-34  |lIzolacja dwuwarstwowa rurociggow $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ lub |m
d.9.2.3/0110-14 otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr.izolacji
40 mm
4 m 4.00
RAZEM 4.00
402 |kalkulacja  |Wiaczenie do istniejgcej instalacji kpl.
d.9.2.3|wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
403/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt.
d.9.2.3/0116-08 zaworow czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. zewnetrznej 16 mm
76 szt. 76.00
RAZEM 76.00
404/KNNR 4 Zawory katowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.  |szt.
d.9.2.3/0132-01 nominalnej 15 mm
76 szt. 76.00
RAZEM 76.00
405/KNNR 4 Baterie zlewowe $cienne lub stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.9.2.3|0137-01
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
406 KNNR 4 Baterie umywalkowe $cienne lub stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.9.2.3|0137-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
407 \KNNR 4 Baterie umywalkowe dla NP o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.9.2.3|0137-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
408/KNNR 4 Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.9.2.3|0137-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
409/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.9.2.3|0135-01
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
410/ KNNR 4 Zawory odcinajace instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.9.2.3/0132-01 $r. nominalnej 15 mm
analogia
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
411 /KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.  |szt.
d.9.2.3/0132-01 nominalnej 15 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
412/KNNR 4 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.9.2.3/0132-02 $r. nominalnej 20 mm
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
413/KNNR 4 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.9.2.3/0132-03 $r. nominalnej 25 mm
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
414/ KNNR 4 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.9.2.3|0132-04 $r. nominalnej 32 mm
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
415/KNNR 4 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.9.2.3/0132-05 $r. nominalnej 40 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
416 KNNR 4 Zawory pierwszenstwa EV220B DN40 szt.
d.9.2.3|0132-06
analogia
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
417/KNNR 4 Mieszacz wody termostatyczny szt.
d.9.2.3/0132-02
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
418|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna - np. ALPHA2 25-40N f. Grundfos kpl.
d.9.2.3/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
419/KNNR 4 Podgrzewacz cwu o pojemnosci 551 np. VIKING E55 f. BIAWAR szt.
d.9.2.3/0508-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
420/KNNR 4 Podgrzewacz cwu o pojemnosci 80l np. VIKING E80 f. BIAWAR szt.
d.9.2.3/0508-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
421|/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.9.2.3/0128-02
454.5 m 454.50
RAZEM 454.50
422/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - |prob.
d.9.2.3|0127-01 préba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
423/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - m
d.9.2.3|0127-04 dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
454.5 m 454.50
RAZEM 454.50
424|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z ptytek i bloczkow z m3
d.9.2.3/0361-02 betonu komorkowego o szer. do 1/2 cegly
1.59 m3 1.59
RAZEM 1.59
425|KNR 4-01  |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, |m
d.9.2.3/0207-03 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
106 m 106.00
RAZEM 106.00
426|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach szt.
d.9.2.3/0333-02
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
427|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie m2
d.9.2.3/0209-03
0.02 m?2 0.02
RAZEM 0.02
428/KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne kpl.
d.9.2.3|/0142-04
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
429|Analiza indy- Obudowa wezta wody wodociggowej w postaci szafy o szerokosci 100cm, szt
d.9.2.3|widualna gt. 50 i wys. ok. 2,0m
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9.2.4 Instalacja hydrantowa
430/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25-32 mm o potgczeniach |m
d.9.2.4/0106-04 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
25.3 m 25.30
RAZEM 25.30
431/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw szt.
d.9.2.4/0115-03 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r.
nominalnej 25 mm
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
432/KNNR 4 Hydranty wewnetrzne HP25 z wezem potsztywnym kpl.
d.9.2.4/0142-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
433/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i m
d.9.2.4/0126-01 miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
25.3 m 25.30
RAZEM 25.30
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434/KNNR 4 Zawory antyskazeniowe typu EA o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.9.2.4/0130-03
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
435|kalkulacja  |Badanie wydajnosci hydrantow szt.
d.9.2.4|\wlasna
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
436|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie m2
d.9.2.4/0209-03
0.08 m?2 0.08
RAZEM 0.08
9.2.5 Instalacja centralnego ogrzewania
437\KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PP-stabi 16x2,2 |m
d.9.2.5/0404-01
analogia
403 m 403.00
RAZEM 403.00
438/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PP-stabi 20x2,8 |m
d.9.2.5/0404-01
analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
439/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PP-stabi 25x3,5 |m
d.9.2.5/0404-02
analogia
24 m 24.00
RAZEM 24.00
440/ KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PP-stabi 32x4,4 |m
d.9.2.5/0404-03
analogia
14 m 14.00
RAZEM 14.00
441|KNR 0-34  |lzolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.9.2.5/0101-01
262 m 262.00
RAZEM 262.00
442|KNR 0-34  |lIzolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.9.2.5/0101-10 mi gr.20 mm (N)
141 m 141.00
RAZEM 141.00
443|KNR 0-34  |lIzolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.9.2.5/0101-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
444|KNR 0-34  |lIzolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.9.2.5/0101-10 mi gr.20 mm (N)
20 m 20.00
RAZEM 20.00
445|KNR 0-34  |lIzolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.9.2.5/0101-15 mi gr.25 mm (P)
24 m 24.00
RAZEM 24.00
446|KNR 0-34  |lIzolacja dwuwarstwowa rurociggow $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ lub |m
d.9.2.5/0110-14 otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr.izolacji
40 mm
14 m 14.00
RAZEM 14.00
447|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wa-  |szt.
d.9.2.5/0333-02 piennej
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
448|KNR 4-01  |Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z |szt.
d.9.2.5/0326-05 cegiet
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
449|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie m2
d.9.2.5/0209-03
0.54 m?2 0.54
RAZEM 0.54
450|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z ptytek i bloczkow z m3
d.9.2.5/0361-02 betonu komorkowego o szer. do 1/2 cegly
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
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451|KNR 4-01  |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, |m
d.9.2.5/0207-03 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
7 m 7.00
RAZEM 7.00
452|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o0. w budynkach nie- |m
d.9.2.5/0404-02 mieszkalnych
439 m 439.00
RAZEM 439.00
453|KNR-W 2-15|Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) |urz.
d.9.2.5/0436-01
38 urz. 38.00
RAZEM 38.00
454 |Kalkulacja |Kompaktowy wezet zmieszania pompowego kpl.
d.9.2.5|indywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
455/KNR 0-35  |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 10 mm kpl.
d.9.2.5/0215-08
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
456|KNR 0-35 Kurki spustowe ze ztgczka do weza; $r. nom. 15 mm szt.
d.9.2.5/0215-11
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
457 | KNR-W 2-15|Glowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem szt.
d.9.2.5/0412-02
analogia
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
458|KNR-W 2-15|Zawory grzejnikowe powrotne, proste lub kgtowe podwojne o $r. nominalnej |szt.
d.9.2.5/0412-02 15 mm
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
459/KNNR 4 Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikow zeliwnych,stalowych,aluminio-  |kpl.
d.9.2.5/0427-01 wych,ptytowych o potaczeniu na gwint
38 kpl. 38.00
RAZEM 38.00
460 |kalkulacja  |Wiaczenie rur do istniejgcej instalacji kpl.
d.9.2.5|\wlasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
461 /KNNR 4 Zawory odcinajgce o potagczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.9.2.5/0411-01
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
462/KNNR 4 Zawory odcinajgce o potagczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm  |szt.
d.9.2.5/0411-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
463/KNNR 4 Zawory odcinajgce o potagczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm  |szt.
d.9.2.5/0411-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
464 KNNR 4 Zawory rownowazgce Hydrocontrol o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.9.2.5/0411-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
465|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe typu CV11-450 L=600mm, kolor ciemnosza- |szt.
d.9.2.5/0418-01 ry metalik
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
466 | KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe typu CV11-450 L=800mm, kolor ciemnosza- |szt.
d.9.2.5/0418-01 ry metalik
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
467 |KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe typu CV11-600 L=400mm, kolor ciemnosza- |szt.
d.9.2.5/0418-03 ry metalik
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
468|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe typu CV11-600 L=500mm, kolor ciemnosza- |szt.
d.9.2.5/0418-03 ry metalik
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
469|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe typu CV11-600 L=600mm, kolor ciemnosza- |szt.
d.9.2.5/0418-03 ry metalik
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3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
470/KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe typu CV11-600 L=700mm, kolor ciemnosza- |szt.
d.9.2.5/0418-03 ry metalik
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
471|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe typu CV11-600 L=800mm, kolor ciemnosza- |szt.
d.9.2.5/0418-03 ry metalik
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
472|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe typu CV11-600 L=900mm, kolor ciemnosza- |szt.
d.9.2.5/0418-03 ry metalik
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
473|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe typu CV11-600 L=1100mm, kolor ciemno-  |szt.
d.9.2.5/0418-03 szary metalik
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
474|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe typu CV11-600 L=1200mm, kolor ciemno-  |szt.
d.9.2.5/0418-03 szary metalik
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
475|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe typu CV22-300 L=800mm, kolor ciemnoszary |szt.
d.9.2.5|0418-05 metalik
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
476 KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe typu CV22-600 L=400mm, kolor ciemnoszary |szt.
d.9.2.5|0418-07 metalik
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
477|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe typu CV22-600 L=500mm, kolor ciemnoszary |szt.
d.9.2.5|0418-07 metalik
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
478|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe typu CV22-600 L=600mm, kolor ciemnoszary |szt.
d.9.2.5|0418-07 metalik
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
479|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe typu CV22-600 L=800mm, kolor ciemnoszary |szt.
d.9.2.5|0418-07 metalik
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
480|KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe typu CV22-600 L=1000mm, kolor ciemnosza- |szt.
d.9.2.5/0418-07 ry metalik
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
481 |KNR-W 2-17 |Kurtyna powietrzna wodna L=1,0m, Q=4kW np. WING W100 szt.
d.9.2.5|0201-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
482/KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne kpl.
d.9.2.5|0142-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
483|Analiza indy- |Obudowa wezta zmieszania pompowego w postaci szafy o szerokosci szt
d.9.2.5|widualna 50cm, gt 50 i wys. ok. 2,0m
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9.2.6 Instalacja klimatyzacji
484|Wycena in- |Dostawa urzgdzen klimatyzacji split i VRF - jednostki wewnetrzne i ze- kpl.
d.9.2.6|dywidualna |wnetrzne, tréjniki, maskownice, piloty, sterowniki
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
485|KNR 7-24  |Jednostka wewnetrzna klimatyzacji - $cienna (tylko montaz) szt.
d.9.2.6/0130-01
analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
486|KNR 7-24  |Jednostka wewnetrzna klimatyzacji - kasetonowa (tylko montaz) szt.
d.9.2.6/0130-01
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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487|KNR 7-24  |Jednostka zewnetrzna klimatyzacji - uktad split (tylko montaz) szt.
d.9.2.6/0130-01
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
488|KNR 7-24  |Jednostka zewnetrzna klimatyzacji - uktad VRF (tylko montaz) szt.
d.9.2.6/0130-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
489|KNR 7-24  |Jednostka zewnetrzna wymiennika nagrzewnica/chtodnica centrali wentyla- |szt.
d.9.2.6/0130-01 cyjnej NW1
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
490|KNR 7-24  |Jednostka zewnetrzna wymiennika nagrzewnica/chtodnica centrali wentyla- |szt.
d.9.2.6/0130-01 cyjnej NW2
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
491|KNR 7-24  |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 1/4" zgodna z  |kg
d.9.2.6|0235-01 PN-EN 12735-1
107m*0,14kg/m
14.98 kg 14.98
RAZEM 14.98
492/KNR 7-24  |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o s$r. 3/8" zgodna z  |kg
d.9.2.6|0235-01 PN-EN 12735-1
analogia 80m*0,25kg/m
20 kg 20.00
RAZEM 20.00
493|KNR 7-24  |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 1/2" zgodna z  |kg
d.9.2.6/0235-01 PN-EN 12735-1
133m*0,31kg/m
41.23 kg 41.23
RAZEM 41.23
494|/KNR 7-24  |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 5/8" zgodna z  |kg
d.9.2.6|0235-02 PN-EN 12735-1
67m*0,42kg/m
28.14 kg 28.14
RAZEM 28.14
495/KNR 7-24  |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 3/4" zgodna z  |kg
d.9.2.6|0235-03 PN-EN 12735-1
28m*0,51kg/m
14.28 kg 14.28
RAZEM 14.28
496 KNR 7-24  |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 7/8" zgodna z  |kg
d.9.2.6|0235-04 PN-EN 12735-1
analogia 6m*0,73kg/m
4.38 kg 4.38
RAZEM 4.38
497|\KNR 7-24  |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 1 1/8" zgodna z |kg
d.9.2.6|0235-05 PN-EN 12735-1
analogia 7m*0,96kg/m
6.72 kg 6.72
RAZEM 6.72
498/KNR 7-24  |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 1 1/2" zgodna z |kg
d.9.2.6|0235-06 PN-EN 12735-1
analogia 2m*1,22kg/m
2.44 kg 2.44
RAZEM 2.44
499/KNR 0-34  |lIzolacja rurociggéw $r.1/4" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.9.2.6|0104-06
107 m 107.00
RAZEM 107.00
500/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.3/8" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.9.2.6|0104-06
80 m 80.00
RAZEM 80.00
501/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.1/2" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.9.2.6|0104-06
133 m 133.00
RAZEM 133.00
502/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.5/8" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.9.2.6|0104-06
67 m 67.00
RAZEM 67.00
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503|/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.3/4" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.9.2.6/0104-06
28 m 28.00
RAZEM 28.00
504/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.7/8" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.9.2.6/0104-06
6 m 6.00
RAZEM 6.00
505/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.1 1/8" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.9.2.6/0104-07
7 m 7.00
RAZEM 7.00
506/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.1 1/2" otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.9.2.6/0104-07
2 m 2.00
RAZEM 2.00
507 KNNR 4 Rura ostonowa izolacji zewnetrznej m
d.9.2.6/0208-01
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
508|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie m2
d.9.2.6/0209-03
0.2 m?2 0.20
RAZEM 0.20
509|/KNR 7-24  |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wy- |kpl.
d.9.2.6/0513-05 dajnosci 5.0 tys.kcal/h
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
510/KNR 7-24  |Proba szczelnos$ci urzgdzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 |kpl.
d.9.2.6/0514-05 tys.kcal/h
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
511/KNR 7-24  |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl.
d.9.2.6/0515-05 czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
512|KNR 7-24  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h kpl.
d.9.2.6/0516-05
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
513|/KNR 7-24  |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wy- |kpl.
d.9.2.6/0513-06 dajnosci 7.5 tys.kcal/h
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
514/KNR 7-24  |Proba szczelnos$ci urzgdzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 7.5  |kpl.
d.9.2.6/0514-06 tys.kcal/h
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
515/KNR 7-24  |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl.
d.9.2.6/0515-06 czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 7.5 tys.kcal/h
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
516|/KNR 7-24  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 7.5 tys.kcal/h kpl.
d.9.2.6/0516-06
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
517/KNR 7-24  |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wy- |kpl.
d.9.2.6/0513-07 dajnosci 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
518/KNR 7-24  |Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 10.0 |kpl.
d.9.2.6/0514-07 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
519/KNR 7-24  |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw kpl.
d.9.2.6/0515-07 czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
520|/KNR 7-24  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.9.2.6/0516-07
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
521|KNR 7-24  |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. |kpl.
d.9.2.6/0513-11 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
522|KNR 7-24  |Proba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 60.0 kpl.
d.9.2.6/0514-11 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
523|/KNR 7-24  |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczyn-|kpl.
d.9.2.6/0515-11 nikiem chtodniczym - wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
524|/KNR 7-24  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/h kpl.
d.9.2.6|0516-11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
525/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 20 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.9.2.6/0208-05 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
110 m 110.00
RAZEM 110.00
526/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 25 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.9.2.6/0208-05 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
39 m 39.00
RAZEM 39.00
9.2.7 Instalacja wentylacji
9.2.7.1 Urzadzenia
527|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna NW1 Vn=2730m3/h; 250Pa Vw=2240m3/h; 200Pa  |szt.
d.9.2.7/0205-03 Nagrzewnica/Chtodnica (pompa ciepta powietrze/powietrze)
.1|analogia Wymiennik obrotowy
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
528|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna NW2 Vn=2730m3/h; 250Pa Vw=2240m3/h; 200Pa  |szt.
d.9.2.7/0205-03 Nagrzewnica/Chtodnica (pompa ciepta powietrze/powietrze)
.1|analogia Wymiennik obrotowy
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
529|KNR 2-17  |Wentylator dachowy chemoodporny WD1-WD5 typ np. WDc/w-K 25-950- |szt.
d.9.2.7/0208-02 L3 Metalplast
.1|analogia Vw=620m3/h; 150Pa
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
530|KNR 2-17  |Wentylator dachowy chemoodporny WD6 typ np. WDc/w-K 25-950-L3 Me- |szt.
d.9.2.7/0208-02 talplast
.1|analogia Vw=800m3/h; 150Pa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
531/KNR 2-17  |Wentylator dachowy chemoodporny WOL1 typ np. WDc/w-K 25-950-L3 Me- |szt.
d.9.2.7/0208-02 talplast
.1|analogia Vw=600m3/h; 150Pa
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
532|KNR 2-17  |Wentylator dachowy chemoodporny WO2 typ np. WDc/w-K 16-1450-L1 Me-|szt.
d.9.2.7/0208-02 talplast
.1|analogia Vw=300m3/h; 150Pa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
533|KNR 2-17  |Wentylator dachowy WS1 (130m3/h; 100Pa) typ np. RF/2-125S Venture In- |szt.
d.9.2.7/0208-02 dustries
.1|analogia + Regulator TLR 15 DS/RVS 1,5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
534|KNR 2-17  |Wentylator dachowy WS2 (180m3/h; 120Pa) typ np. RF/2-160S Venture In- |szt.
d.9.2.7|0208-02 dustries
.1|analogia + Regulator TLR 15 DS/RVS 1,5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
535/KNR 2-17  |Wentylator dachowy chemoodporny WSC typ np. WDc-K 16-1450-L3 Me- |szt.
d.9.2.7/0208-02 talplast
.1|analogia Vw=100m3/h; 80Pa
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
536|/KNR 2-17  |Wentylator dachowy WSZ (80m3/h; 80Pa) typ np. RF/2-125S Venture In-  |szt.
d.9.2.7|0208-02 dustries
.1|analogia + Regulator TLR 15 DS/RVS 1,5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
537|KNR 2-17  |Wentylator kanatowy uktadu NO1 np. TD-1300/250 SILENT 3V + regulator |szt.
d.9.2.7|0208-02 typ RVS-1,5
.1)analogia
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
538/KNR 2-17  |Wentylator kanatowy uktadu NO2 np. TD-800/200 SILENT 3V + regulator |szt.
d.9.2.7|0208-02
.1|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
539/KNR 2-17  |Wentylator kanatowy uktadéw ND1-ND6 np. TD-2000/315 SILENT 3V LS + |szt.
d.9.2.7/0208-02 regulator typ TLR 15 DS lub RVS-1,5
.1|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
540|KNR 2-17 Nagrzewnica elektryczna kanatowa okrggta Qg=9kW np. DH-250/90 T + re- |szt.
d.9.2.7|0322-01 gulator TTC-2000
.1|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
541|KNR 2-17 Nagrzewnica elektryczna kanatowa okrggta Qg=5kW np. DH-200/50B szt.
d.9.2.7|0322-01
.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
542|KNR 2-17 Nagrzewnica elektryczna kanatlowa okragta Qg=12kW np. DH-315/120 T  |szt.
d.9.2.7|0322-01
.1|analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
543|KNR 2-17 Filtry kanatowe o $r. 200 mm np. DF 200 szt.
d.9.2.7|0201-01
.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
544|KNR 2-17 Filtry kanatowe o $r. 250 mm np. DF 250 szt.
d.9.2.7|0201-01
.1|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
545|KNR 2-17 Filtry kanatowe o $r. 315 mm np. DF 315 szt.
d.9.2.7|0201-01
.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
546|Analiza indy- |Automatyka uktadéw NO1-NO2, ND1-ND6 - Uruchomienie wentylatora i na- |kpl.
d.9.2.7|widualna grzewnicy wraz z otwarciem czerpni powietrza po zatgczeniu dygestorium/
1 wentylatora wyciggowego
kpl. 8.00
RAZEM 8.00
9.2.7.2 Kanaly wentylacyjne i izolacja
547/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne chemoodporne (np. system PVC f. Chemowent) 0 |m?2
d.9.2.7/0127-01 $r.do 100 mm - udziat ksztaltek do 35 %
.2|analogia
12.5 m2 12.50
RAZEM 12.50
548|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne chemoodporne (np. system PVC f. Chemowent) o |m?2
d.9.2.7|0127-02 $r.125-200 mm - udziat ksztattek do 35 %
.2|analogia
12.1 m2 12.10
RAZEM 12.10
549|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne chemoodporne (np. system PVC f. Chemowent) 0 |m?2
d.9.2.7/0127-03 $r.250 mm - udziat ksztattek do 35 %
.2|analogia
92 m2 92.00
RAZEM 92.00
550|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 |m?2
d.9.2.7|0122-01 mm - udziat ksztaltek do 35 %
2
5.7 m2 5.70
RAZEM 5.70
551|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.125-200 |m?2
d.9.2.7/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
96 m2 96.00
RAZEM 96.00
552|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.250-315 |m?2
d.9.2.7|0123-03 mm - udziat ksztaltek do 55 %
2
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39.9 m?2 39.90
RAZEM 39.90
553|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.9.2.7/0101-03 do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
161.2 m?2 161.20
RAZEM 161.20
554|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.9.2.7/0102-04 do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
92.8 m?2 92.80
RAZEM 92.80
555|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.9.2.7/0102-05 do 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 %
2
76.5 m?2 76.50
RAZEM 76.50
556|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.9.2.7/0101-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
15.3 m?2 15.30
RAZEM 15.30
557|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne typu FLEX o $r.100-160 mm m2
d.9.2.7|/0122-02
.2|analogia
13.2 m?2 13.20
RAZEM 13.20
558|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne typu FLEX o $r.200-315 mm m2
d.9.2.7/0123-03
.2|analogia
8.7 m?2 8.70
RAZEM 8.70
559|KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych okragtych wetng mineralng o gr.40mm z fo-\m?2
d.9.2.7/0306-08 lig aluminiowg
.2|analogia
210.7 m?2 210.70
RAZEM 210.70
560|KNR 2-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych prostokgtnych wetng mineralng o gr.40mm |m2
d.9.2.7/0305-04 z folig aluminiowg
.2|analogia
373 m?2 373.00
RAZEM 373.00
561/KNR 2-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych prostokatnych wetng mineralng o gr.80mm |m2
d.9.2.7/0305-04 z folig aluminiowg
.2|analogia
33 m?2 33.00
RAZEM 33.00
562|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m2
d.9.2.7/0603-01
.2|analogia
33 m?2 33.00
RAZEM 33.00
563|KNR 2-17 Rewizje do przewodéw wentylacyjnych kpl.
d.9.2.7|0153-05
.2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9.2.7.3 Armatura i pozostate prace
564|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o |szt.
d.9.2.7/0131-01 $r.do 100 mm
3
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
565|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.9.2.7|/0131-02 8r. 125 mm
3
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
566|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o |szt.
d.9.2.7|0131-02 $r. 160 mm
3
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
567|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.9.2.7|/0131-02 $r. 200 mm
3
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
568/KNR 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 335x800mm szt.
d.9.2.7|0154-04
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
569|KNR 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 400x800mm szt.
d.9.2.7|/0154-04
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
570/KNR 2-17 |Cokoty dachowe pod podstawy dachowe 0 $r.125 mm szt.
d.9.2.7/0149-01
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
571/KNR 2-17 Podstawy dachowe tlumigce stalowe kotowe typ B/Il 0 $r.125 mm, w ukfa- |szt.
d.9.2.7/0149-01 dach kanatowych
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
572|KNR 2-17 |Cokoty dachowe pod podstawy dachowe 0 $r.160 mm szt.
d.9.2.7/0149-01
3
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
573|KNR 2-17 Podstawy dachowe tlumigce stalowe kotowe typ B/Il o $r.160 mm, w ukfa- |szt.
d.9.2.7/0149-01 dach kanatowych
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
574/KNR 2-17 |Cokoty dachowe pod podstawy dachowe 0 $r.250 mm szt.
d.9.2.7/0149-02
.3|analogia
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
575|KNR 2-17 Podstawy dachowe tlumigce stalowe kotowe typ B/l o $r.do 250 mm,w szt.
d.9.2.7/0149-02 uktadach kanatowych
3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
576/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 100x100mm szt.
d.9.2.7|0138-01
3
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
577/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 200x100mm szt.
d.9.2.7/0138-01
3
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
578/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokgtna z przepustnicg 200x200mm szt.
d.9.2.7/0138-01
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
579|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 300x100mm szt.
d.9.2.7/0138-01
3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
580|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 500x100mm szt.
d.9.2.7|0138-02
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
581|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg 500x200mm szt.
d.9.2.7/0138-03
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
582|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna na kanaty okragte 1200x100mm szt.
d.9.2.7|0138-05
3
1 Szt. 1.00
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RAZEM 1.00
583|/KNR 2-17 |Anemostaty kwadratowe ze skrzynkg rozprezng 412x412mm szt.
d.9.2.7/0139-03
3
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
584|/KNR 2-17  |Anemostaty kwadratowe ze skrzynkg rozprezng 623x623mm szt.
d.9.2.7|/0139-04
3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
585/KNR 2-17  |Zawdr wentylacyjny D=80-100 szt.
d.9.2.7|0140-01
3
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
586 KNR 2-17  |Zawor wentylacyjny D=125 szt.
d.9.2.7/0140-01
3
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
587|/KNR 2-17  |Zawor wentylacyjny D=160 szt.
d.9.2.7/0140-01
3
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
588|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca D=100mm szt.
d.9.2.7/0131-01
.3|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
589|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca D=160mm szt.
d.9.2.7/0131-02
.3|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
590|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca 200x200mm szt.
d.9.2.7/0130-01
.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
591|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca 200x300mm szt.
d.9.2.7/0130-02
.3|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
592|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca 300x300mm szt.
d.9.2.7/0130-02
.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
593|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca 250x500mm szt.
d.9.2.7/0130-03
.3|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
594|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca 400x600mm szt.
d.9.2.7/0130-04
.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
595/KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca 400x800mm szt.
d.9.2.7|0130-05
.3|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
596/KNR 2-17  |Czerpnie/wyrzutnie scienne o $r. 100 mm szt.
d.9.2.7|/0147-01
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
597/KNR 2-17 Prostokgtna czerpnia $cienna 300x200mm z przepustnicg i sitownikiem szt.
d.9.2.7|0146-02
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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598|KNR 2-17 Prostokgtna czerpnia $cienna 300x300mm z przepustnicg i sitownikiem szt.
d.9.2.7|0146-02
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
599|KNR 2-17 Prostokgtna czerpnia $cienna 400x300mm z przepustnicg i sitownikiem szt.
d.9.2.7|/0146-02
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
600|KNR 2-17 Prostokgtna czerpnia $cienna 400x600mm szt.
d.9.2.7|/0146-04
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
601/KNR 2-17 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna 400x800mm szt.
d.9.2.7|/0146-04
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
602|KNR 2-17 Regulator zmiennego przeptywu powietrza d=160mm szt.
d.9.2.7|0131-02
.3|analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
603|KNR 2-17 Regulator zmiennego przeptywu powietrza d=250mm szt.
d.9.2.7/0131-03
.3|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
604|KNR 2-17 Regulator zmiennego przeptywu powietrza 100x300mm szt.
d.9.2.7/0130-01
.3|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
605/KNR 2-17 Regulator zmiennego przeptywu powietrza 100x400mm szt.
d.9.2.7/0130-02
.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
606|KNR 2-17 Regulator zmiennego przeptywu powietrza 200x400mm szt.
d.9.2.7/0130-02
.3|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
607/KNR 2-17  |Okapy wentylacyjne stalowe prostokgtne 500x500mm szt.
d.9.2.7|/0141-05
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
608/KNR 2-17  |Okapy wentylacyjne stalowe prostokgtne 700x1100mm szt.
d.9.2.7|/0141-06
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
609/KNR 2-17  |Okapy wentylacyjne stalowe prostokgtne 1200x1100mm szt.
d.9.2.7|/0141-06
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
610/KNR 2-17 Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 200 mm|szt.
d.9.2.7/0210-01
3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
611/KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 250 mm |szt.
d.9.2.7/0210-02
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
612|KNR 2-17 Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 315 mm|szt.
d.9.2.7/0210-02
3
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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613|Kalkulacja |Uruchomienie i regulacja ukladow wentylacji mechanicznej kpl.
d.9.2.7|wlasna
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9.2.8 Instalacja spr ezonego powietrza
614 KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych - rury PP DN20 m
d.9.2.8/0112-01
analogia
15 m 15.00
RAZEM 15.00
615/ KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych - rury PP DN50 m
d.9.2.8/0112-05
analogia
35 m 35.00
RAZEM 35.00
616 KNNR 4 Zawory odcinajgce instalacji z rur z tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 15 |szt.
d.9.2.8/0132-01 mm
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
617 KNNR 4 Zawory odcinajgce instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 |szt.
d.9.2.8/0132-05 mm
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
618 KNNR 4 Proba pneumatyczna szczelnosci instalacji sprezonego powietrza 200m -
d.9.2.8/1608-01 1 prob.
analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
619 KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach szczel- |10m
d.9.2.8/9914¢-01 nosci przewodow z tworzyw sztucznych rézn.
analogia
-15 10m -15.00
rézn.
RAZEM -15.00
620|Analiza indy- | Montaz urzgdzen w dostawie Inwestorskiej - sprezarka i zbiornik sprezone- |kpl.
d.9.2.8|widualna go powietrza
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
621|Analiza indy- | Testy i uruchomienie instalacji sprezonego powietrza kpl.
d.9.2.8|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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