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Projektant: mgr inz. arch. Patrycja Drohomirecka S
Nr uprawnien budowlanych:  6/KPOKK/2019 d
Specjalnosé: Architektoniczna (podpis) "%
S

Projektant: mgr inz. Lukasz Lisinski g
Nr uprawnien budowlanych:  KUP/0003/POOK/12 s

| KATEGORIA OBIEKTU: VIII |

Zgodnie z art. 34, ust. 3d; pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku

(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.
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Brodnica, dnia 12.12.2022r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 oraz art. 34 ust. 3e ustawy Prawo budowlane, sktadam niniejsze
oswiadczenie dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

URZADZENIE CENTRUM REKREACJI W JARANTOWICACH

zlokalizowang w miejscowosci Jarantowice w obrebie ewidencyjnym nr: 0003
na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 524

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. arch. Patrycja Drohomirecka
Nr uprawnien budowlanych: 6/KPOKK/2019

Specjalnosé: Architekroniczna

Projektant gléwny: mgr inz. Lukasz Lisinski
Nr uprawnien budowlanych: KUP/0003/POOK/12

Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 b, sporzgdzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spetniajgca wymagania rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(pieczec i podpis projektanta giowneg

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 3



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI BUDOWLANEJ

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 4
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustalenia z inwestorem
- Wizja w terenie
- Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe
- Mapa zasadnicza w skali 1:500

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem
terenu w Jarantowicach w zamach zadania ,,Urzadzenie centrum rekreacji w
Jarantowicach” na czesci dziatki nr 524 w miejscowosci Jarantowice, gmina Rynsk

Inwestycja polegac bedzie na:
- budowie placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku
ptukanego o frakcji uziarnienia do 2,0mm (bez czastek pylowych i itowych),
grubosci 30cm
- wykonaniu ogrodzenia panelowego w kolorze grafitowym z cokotem
prefabrykowanym o tacznej wysokosci 1,47m wraz z montazem furtki
szerokosci 1,2m

- montazu urzadzen placu zabaw oraz matej architektury
- wykonaniu dojscia z kostki betonowej cegietki gr. 6cm w kolorze grafitowym

Projektowane zagospodarowanie bedzie stuzy¢ celom rekreacyjnym.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Teren, na ktorym projektuje si¢ budowe placu zabaw zlokalizowany jest na dziatce
nr 524 w miejscowosci Jarantowice, gmina Rynsk. Teren dziatki czg$ciowo
zabudowy budynkiem przedszkola i $wietlicy. Dziatka porosnieta trawg i niska
roslinno$cig, na terenie inwestycji wystgpuja utwardzenia.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Przedmiot inwestycji obejmuje:
- budowg placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku
plukanego o frakcji uziarnienia do 2,0mm (bez czastek pylowych i ilowych),
grubosci 30cm
- wykonaniu ogrodzenia panelowego w Kkolorze grafitowym z cokotem
prefabrykowanym o tacznej wysokosci 1,47m wraz z montazem furtki
szerokosci 1,2m

- montaz urzadzen placu zabaw oraz matej architektury
- wykonaniu dojscia z kostki betonowej cegietki gr. 6cm w kolorze grafitowym

Projektowana nawierzchnia placu zabaw:
W strefach oddziatywania urzadzen placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie
bezpieczng z piasku ptukanego o frakcji uziarnienia do 2,0mm (bez czastek pytlowych
i itowych), grubosci 30cm. Nawierzchnia powinna amortyzowaé upadki i by¢
dostosowana do potrzeb projektowanego placu zabaw. Maksymalna wysokos$¢ upadku

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.



dla piasku gr. 30cm wynosi do 3,0m. Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku z
projektowanych urzadzen wynosi 2,40m.

W terenie inwestycji projektuje si¢ wykonanie dojscia w nastepujacym uktadzie
warstw:

Kostka betonowa cegietka fazowana gr. 6 cm w kolorze grafit
Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 gr. 3cm
Piasek gr. 15cm zaggszczony mechanicznie do 1s>0,98

Projektowane urzadzenia placu zabaw:
- Regulamin-1szt

- Linarium -1szt

- Karuzela -1szt

- Hustawka podwojna -1szt

- Bujak podwojny -1szt

- Bujak ,,auto” -1szt

- Tyrolka -1szt

- Zestaw zabawowy -1szt

Projektowana mata architektura:
- Betonowy kosz na odpady -1szt
- Lawka z oparciem -2szt

5. USTALENIE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
Obszar oddzialywania obiektéow ustalono na postawie:
- Ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2019 poz. 1186, art 3,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2002 Nr 75,
poz. 690) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkKi i
usytuowanie,
§13.1, § 23.1, § 271
- Prawo wtasnosci, uregulowane w kodeksie cywilnym, art. 140 do art154, art. 155 do
art 194, art 195 do art 221, art. 222 do art. 231

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce na ktorej zostat

zaprojektowany tj. dziatka nr : 524

6. PRZYLACZA | INSTALACJE W TERENIE INWESTYCJI

Dla projektowanej inwestycji nie projektuje si¢ nowych przytaczy, instalacji
7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Teren pod inwestycje nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, wiec brak jest
wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 6
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8. CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW.

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska (powietrza, gleby,
wody). Nie stwarza ucigzliwosci powodowanych hatasem, wibracjami i zaktoceniami
elektrycznymi. Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko.

9. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ.

Nie dotyczy.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTYCJI

Element zagospodarowania Powierzchnia Udzial
9o [m?] [%]
Powierzchnia dzialki nr ewid. 524 12734,00 100,00
Powierzchnia zabudowy istniejacym
budynkiem 806,54 6,33
Powierzchnia istniejagcych utwardzen 1254,13 9,85
Powierzchnia projektowanego placu
zabaw (nawierzchni bezpiecznej z 467,78 3,67
piasku plukanego)
Projektowane utwardzenie 5,16 0,04
Powierzchnia terenu biologicznie
czynna 10200,39 80,10

11. UWAGA:

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.



POSTANOWIENIA KONCOWE.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z

wytycznymi producenta
Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy.

Brodnica, grudzien 2022r. Autorzy opracowania:

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy : 1:500

NS OoRAWND

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych : OD 6640.718.2022
Wojewodztwo : kujawsko-pomorskie
Powiat : 0417 wabrzeski

Jednostka ewidencyjna : 041705_2 Ryrisk
Obreb ewidencyjny : 0003 Jarantowice

Nazwa uktadu wspétrzednych
prostokatnych ptaskich: PL 2000, wysokosci: PL-EVRF 2007-NH
8. Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie
gruntéw zlokalizowanych w granicach inwestycji : nie sprawdzano
9. Kontur uzytku gruntowego, ktdry nie jest ujawniony w bazie danych

ewidencji gruntéw i budynkéw : brak

10. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na
niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone

do inwentaryzacji.
Wabrzezno; 09.12.2022 r.

GEODETA
inz. Krzysztof Hataj
upr. nr 21182 GGK

tel. 697 300 660

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Jan Hafaj
Data: 2022.12.09
13:20:36 +01'00'

GEODEZJA ERGEQ.PL Krzysztof Hafaj
ul. Wisniowa 10, 87-200 Wabrzezno, NIP 878-170-71-92
tel. 697 300 660, mail. ergeo@ergeo.pl, www.ergeo.pl

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
pozytywnie zweryfikowany operat techniczny. Jestem $wiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

- Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych : OD.6640.718.2022

- Organ stuzby geodezyjnej ktory otrzymat zgtoszenie : STAROSTA WABRZESKI

- Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji :
0D.6640.718.2022_1 zdnia 09.12.2022 (P.0417.2022.718)

- Wykonawca / kierownik prac geodezyjnych : Krzysztof Hataj upr. nr 21182 GGK
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych : OD 6640.718.2022
Wojewddztwo : kujawsko-pomorskie

Powiat : 0417 wabrzeski

Jednostka ewidencyjna : 041705_2 Rynsk

Obreb ewidencyjny : 0003 Jarantowice

Skala mapy : 1:500

Nazwa ukfadu wspotrzednych

prostokatnych pfaskich: PL 2000, wysokosci: PL-EVRF 2007-NH
8] Stuzebnosci gruntowe majace wptyw na zagospodarowanie
gruntow zlokalizowanych w granicach inwestycji : nie sprawdzano
9] Kontur uzytku gruntowego, ktdry nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntéw i budynkdw : brak

19. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na
niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone
do inwentaryzacji.

~N O O A W=

Wabrzezno; 09.12.2022 r.

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Jan Hataj
Data: 2022.12.09
13:20:36 +01'00'

GEODETA
inz. Krzysztof Hataj
gpr. nr 21182 GGK
tel. 697 300 660

(©)

FODEZJA ERGEO.PL Krzysztof Hafaj
ul Wisniowa 10, 87-200 Wabrzezno, NIP 878-170-71-92
d. 697 300 660, mail. ergeo@ergeo.pl, www.ergeo.pl

—

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
pozytywnie zweryfikowany operat techniczny. Jestem $wiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

- Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych : 0OD.6640.718.2022

- Organ stuzby geodezyjnej ktory otrzymat zgtoszenie : STAROSTA WABRZESKI

- Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji :
0D.6640.718.2022_1 zdnia 09.12.2022 (P.0417.2022.718)

- Wykonawca / kierownik prac geodezyjnych : Krzysztof Hafaj upr. nr 21182 GGK
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Adres dziatki: Jarantowice, gmina Rynsk, woj. kujawsko-pomorskie §
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Projektant: mgr inz. arch. Patrycja Drohomirecka ]
Nr uprawnien budowlanych:  6/KPOKK/2019 <
Specjalnosé: Architektoniczna (podpis) "§
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Projektant: mgr inz. Lukasz Lisinski g
Nr uprawnien budowlanych: KUP/0003/POOK/12 s
Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana (podpis)
Asystent: inz. arch. Hubert Kostanski
Nr uprawnien budowlanych: — -------mmmmmmmmmmmmeeeee
Specjalnosé: Architektoniczna, Konstrukcyjno-budowlana (podpis)
Asystent: mgr inz. Magdalena Zuchowska
Nr uprawnien budowlanych:
Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana (podpis)
KATEGORIA OBIEKTU: VIII \
Zgodnie z art. 34, ust. 3d; pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat
sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
ARCH. INWESTORA ARCH. WEASCIWEGO ARCH. ORGANU NADZORU 0%1
ORGANU BUDOWLANEGO N

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPRACOWANIE ZAWIERA

1. Strong tytutowa str. 1
2. Spis zawartoSci str. 2
Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-
3. budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy str. 3
technicznej
» CZESC OPISOWA zloZona z:
1. Czg$¢ ogodlna str. [5-6
2. Dane o obiekcie str. [6-25
3. Projektowana nawierzchnia placu zabaw str. [26-26
4. Ogrodzenie str. |26
5. Odostepnos¢ dla oso6b niepetnosprawnych str. [26
6. Postanowienia koncowe str. |26
Karty techniczne str. |27-60
Wizualizacje str. [61-66
« CZESC RYSUNKOWA ztozona z:
1. Ogrodzenie panelowe - rozwinigcie skala 1:25 rys.nr 1/ 2 str. 67
2. Uktad warstw - plac zabaw skala 1 :10 rys.nr 2/ 2 str. 68

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzier 2022r.




Brodnica, dnia 12.12.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 oraz art. 34 ust. 3e ustawy Prawo budowlane, sktadam niniejsze
oswiadczenie dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

URZADZENIE CENTRUM REKREACJI W JARANTOWICACH

zlokalizowang w miejscowosci Jarantowice w obrebie ewidencyjnym nr: 0003
na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 524

o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. arch. Patrycja Drohomirecka
Nr uprawnien budowlanych:  6/KPOKK/2019

Specjalnosé: Architektoniczna

Projektant glowny: mgr inz. Lukasz LisinsKi
Nr uprawnien budowlanych: KUP/0003/POOK/12

Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 b, sporzgdzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spetniajgca wymagania rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(piecze¢ i podpis projektanta gféownego)

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 3
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
URZADZENIE CENTRUM REKREACJI W JARANTOWICACH

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie obiektu:
Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem
terenu w Jarantowicach w zamach zadania ,,Urzadzenie centrum rekreacji w
Jarantowicach” na czgsci dziatki nr 524 w miejscowosci Jarantowice, gmina Rynsk

Inwestycja polegac bedzie na:
- budowie placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku
ptukanego o frakcji uziarnienia do 2,0mm (bez czastek pylowych i itowych),
grubosci 30cm
- wykonaniu ogrodzenia panelowego w kolorze grafitowym z cokotem
prefabrykowanym o tacznej wysokosci 1,47m wraz z montazem furtki
szerokosci 1,2m

- montazu urzadzen placu zabaw oraz matej architektury

- wykonaniu dojscia z kostki betonowej cegietki gr. 6cm w kolorze grafitowym

Projektowane zagospodarowanie bedzie stuzy¢ celom rekreacyjnym.

1.2.Podstawa opracowania:
- Ustalenia z inwestorem
- Wizjaw terenie
- Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe
- Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.3.Lokalizacja i stan istniejacy:
Teren, na ktorym projektuje si¢ budowe placu zabaw zlokalizowany jest na dziatce
nr 524 w miejscowosci Jarantowice, gmina Rynsk. Teren dziatki czgSciowo
zabudowy budynkiem przedszkola i $wietlicy. Dzialka porosni¢ta trawg i niska
roslinnoscig, na terenie inwestycji wystepuja utwardzenia.

1.4. Warunki gruntowo-wodne:
W miejscu projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe.
Obiekty zostaty zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej.

proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownoleglych do powierzchni terenu, nie
obejmujgcych gruntow stabonos$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych,

Kategoria geotechniczna:
pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktoérych wystarcza jakosciowe okreslenie whasciwosci gruntow,
takie jak:

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.



e jedno lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

e Sciany Oporowe i rozparcia wykopow, jezeli roznica poziomow nie przekracza 2 m,

e wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwlaszcza
przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw,

2.0. DANE O OBIEKCIE

2.1. Projektowane urzadzenia placu zabaw

Projektuje si¢ urzadzenia metalowo — plastikowe (z HDPE) osadzone w fundamencie
zelbetowym. Stopy, ptyty wykonaé z betonu klasy C20/25, stopy zazbroi¢ krzyzowo z
pretéw #12mm utozono co 15¢cm w dwoch kierunkach. Zbrojenie wykona¢ gorg i dotem
stopy. Stal klasy A-lll 34GS.Elementy metalowe muszg by¢ ocynkowane,
zabezpieczone antykorozyjne oraz proszkowo malowane. Slizgawki i dachy wykonane
metoda rotomouldingu z materiatu LDPE.

Zaprojektowano nastgpujace urzadzenia placu zabaw:
- Regulamin-1szt
- Linarium -1szt
- Karuzela -1szt
- Hustawka podwdjna -1szt
- Bujak podwojny -1szt
- Bujak ,,auto” -1szt
- Tyrolka -1szt
- Zestaw zabawowy -1szt

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 6



REGULAMIN -1SZT

Wymiary: 58x5cm
Wysokos¢ catkowita: 200cm

P 4 B
_ i
o
o
N
58
L1 <
SKALA 1:50 p

INFORMACJE O PRODUKCIE

‘ Wymiary 58x5cm
Wysokos¢ catkowita 200cm
‘ Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

MATERIALY:

ELEMENTY METALOWE SYSTEM LEACINIKOW | TABLICE INFORMACYNE
WYKONANE ZE STALI | KLAMER WYKONANYCH | |Z WYDRUKIEM NA FOLII
CZARNEJ $235R Z MOCNYCH STOPOW | |ODPORNEJ NA UV,
OCZYSICIONE) |ALUMINIOWYCH NAKLEJONEJ NA

W PROCESIE CYNKOWANA BLACHE
PIASKOWANIA

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.

| [ STALOW,




LINARIUM -1SZT

Wymiary: 587x587cm

Strefa bezpieczenstwa: 888x888cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 59m?
Wysokos¢ catkowita: 450cm

Wysokosé swobodnego upadku: 100cm
Ho$¢ uzytkownikow: 30

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.



450

888

Shupy: rury © fredncy 133 mn. S cxomo 2358
ocrysicrona w procesie piaskowania,
wbapeciona pred korong przez cynkowanie
proskowe | madowaonie proszkowe farbami
poliesirowymi, odpomymi na UV 1 atestem
QUALCOAT

Dedykowany system lgczenlo loficuchow
nierczewnych 2= shpomi. Glodde wylodciene
mbempieca pred urczami. Oslona wykonana z
polamidu,

Siofid: wylonane 2 iny polprapylenowe hpu pp-
mudfspit o frednicy 14mmn 2rcreniemistalowym.
Nopinocz piromidy porwdojgcy na ckresowe
napnane sect MoienatSkainierdrewna

Wszysiide Smby norazone no ddolanle worunkdw
otmosfory czny ch wyk onane ze sioll nlesdzewne)

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 9




KARUZELA-1SZT

Wymiary: 150x150cm

Strefa bezpieczenstwa: 550x550cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 24m?
Wysokos¢ catkowita: 70cm

Wysokosé swobodnego upadku: 70cm
Ho$¢ uzytkownikow: 5

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.

10



P550
$150

SKALA 1:50

MATERIALY:
ELEVENTY SLLPY IE STAL
NEFDIEANE] ASED4

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 11



HUSTAWKA PODWOJNA -1SZT

Wymiary: 185x385cm

Strefa bezpieczenstwa: 750x310cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 24m?
Wysokos¢ catkowita: 244cm

Wysokos¢é swobodnego upadku: 128cm
Ho$¢ uzytkownikow: 2

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 12



244

128

310
385

\

.

SKALA 1:100

MATERIALY:

ST CIARME] 52358

FLAGE TN,

CRIYSROICHA W PROCEIE

SOLDE, E-ERIEC A 7F | (SO O EERUECE

MEEES GUMA, FTM

T ML | UMY EFDM

PODWOUME
LS WA HE
WIS A TE STAL
D TEWHE]

OPCIOMALMIE:

BEETPECTHNE SEDOSID
DECRERUECE
AULSERILM | TAL
HESDIENELA, FOERTE
MBI POULRETAME

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.




BUJAK PODWOJNY -1SZT

Wymiary: 145x45cm

Strefa bezpieczenstwa: 345x245cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 7,59m?
Wysokos¢ catkowita: 85cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 77cm
Mo$¢ uzytkownikow: 2

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.

14



345
145

45
245

N
/

SKALA 1:50

MATERIALY:
e FLYTY SCIANEK Wﬂm

POLETYLENU HOPE
O GRUBOAC] 15 MM

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 15



BUJAK ,,AUTO” -1SZT

Wymiary: 38x98cm

Strefa bezpieczenstwa: 238x358cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 7,65m?
Wysokosé catkowita: 66cm

Wysokosé swobodnego upadku: 50cm

Mo$¢ uzytkownikow: 1

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.

16



) -
8 o
358
98
2B 8l &
SKALA| 1:50
\ /
MATERIALY:
| BENENTY XONGTRUCC PLYTY SCANE SOREDNY SLUAXOW T2 STAU
TE STAL NEROTEWNE 2XOLOROWEGO SPRENNOWE)
ASCO4

POUETYLENU HOPE
© GRUBOACH 15 MM

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 17



TYROLKA -1SZT

Wymiary: 2512x385cm

Strefa bezpieczenstwa: 2459x400cm
Przestrzen wolna: 91m?

Wysokos¢ catkowita: 376cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 99cm
Ho$¢ uzytkownikow: 1

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.

18



2512

2459

AN

SKALA 1:200

MATERIALY:

SOUDHA, EDETRUEC LA TE
STAN CTARME] SDSR

DCTTSE DO, W PECEE

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.

36

385
400




ZESTAW ZABAWOWY -1SZT

Wymiary: 652x699cm

Strefa bezpieczenstwa: 1007x1101cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 74x61m?
Wysokos¢ catkowita: 524cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 240cm
llo$¢ uzytkownikow: 13

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 20



Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 21



524

ALA 1220

1101

Slupy: nxy o drednicy 114 mm Std Q2ana
MAOWANA LI OSZKOWO.

Smzgawkd: polishyienows fRzgawid wykonane
metody rolomouidingu 2z malerioly typu LDPE.
Sgawid modulows O Eviennym Kemnky jaxdy,
minimum dwukalorowe.,

Podesty: wykonans 2 bocty stdowe) mdowans
proskowo, cstoniels) antypodiagowymi plylami
HPL ogruboia 6 mm. Szeroko i podestu 110mm,
tgcmnikl wykonane 2 shpdw duminbiowych,
Aluminium aberpieczons anlykorozyjnie w
procadge chromianowania oar malowania

PIOSTROWER0 .

Deqiki, porecze | drabinkl wykonane e skl
nierd 2ewnej AISI04

Piyty icianek 1 kolorowego lWré&waslwowego
poliehtenuy HDPES gruibodai 15mm.

Piyty iclanek wspinocrkowych @ kalorowego
IworzywaHPLogrbo s 13mm.

Kamienie wspinoczkowe wykonane 2 mieszankd
useyw i kolrowych 2ywic polestrowy ch.
Wszyskie #uby namione na driclanle wamnkdw
amoderycznych wykonane e stall nlerdzewne].

URZADZENIE ZAWIERA:

- 2 x zgawka otwata

- 2 x ugawka hbowa

-1 xwieda

- 1 x ddanka wapinacziowa
-1 xdatka

MATERIALY:

EOSETRICCIASTAOWA. | | MOCOWANEDACHOW:
RRY ails, STAL NESTE SANA
CNCOWANE AISTIOL

MALOWANE FROBIXOWO

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 22



UWAGA:

Zalaczone karty techniczne sa przyktadowe, dopuszczalne sa urzadzenia placu zabaw 0
poréwnywalnych, nie gorszych parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji.

UWAGA:
Ostateczng kolorystyke urzadzen ustali¢ z inwestorem.

2.3. Mala architektura
Zaprojektowano nast¢pujace elementy matej architektury:

LAWKA - 2S5ZT.

Wymiary:

— wysoko$¢ siedziska: 43cm

— glebokos¢: 40cm

— wysoko$¢ oparcia: 35cm

— szerokos¢ deski: 95mm

- grubo$¢ deski: 45mm

- dtugos¢ catkowita tfawki: 225cm

Materiat:

Siedzisko: Deski konstrukcyjne z drewna klasy C24 (Swierk skandynawski)
impregnowane w kolorze orzech — kolor ostatecznie nalezy ustali¢ z Inwestorem

Stelaz: konstrukcja stalowa (rura @60mm) malowana proszkowo w kolorze czarnym
(kolor ostatecznie nalezy ustali¢ z Inwestorem)

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 23



BETONOWY KOSZ NA SMIECI — 1SZT.

Kosz wykonany z betonu architektonicznego. Jest to niewielkiej pojemnosci otwarty
kosz o prostokatnej podstawie, wyposazony w wklad z blachy ocynkowanej, z
popielniczka, dno kosza posiada otwdr odwadniajacy. Kolor ostatecznie nalezy ustali¢ z
inwestorem

Wysokos¢ : 75 cm

Dlugos¢: 45 cm

Szerokos¢: 35 cm

Kolor: beton szary

Waga ~140kg

i

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 24
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3.0 Projektowana nawierzchnia placu zabaw

W strefach oddzialtywania urzadzen placu zabaw zaprojektowano nawierzchnig
bezpieczng z piasku ptukanego o frakcji uziarnienia do 2,0mm (bez czastek pytowych i
ifowych), grubosci 30cm. Nawierzchnia powinna amortyzowa¢ upadki i by¢
dostosowana do potrzeb projektowanego placu zabaw. Maksymalna wysoko$¢ upadku
dla piasku gr. 30cm wynosi do 3,0m. Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku z
projektowanych urzadzen wynosi 2,40m.

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 25



.= PRACOWNIA PROJEKTOWANIA -
R A 'BUDOWNICTWA | NADZORU BUDOWLANEGO
tukasz Lisinski, ul. Dworcowa 22,
'87-300 Brodnica
Tel. 696 375 410, 577 666 197
NIP 874 154 18 22  REGON 340825237
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Projektowany uktad warstw:

- piasek ptukany o frakcji uziarnienia do 2,0mm (bez czastek pylowych i itowych),
grubosci 30cm

- geowldknina filtracyjno-separacyjna - gramatura: 200g/m2/

- grunt rodzimy

UWAGA:

Zalgczone karty techniczne sa przyktadowe, dopuszczalne sg urzadzenia placu zabaw o
poréwnywalnych parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji.

UWAGA:
Ostateczng kolorystyke urzadzen ustali¢ z inwestorem.

4.0 Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe (panel w kolorze grafitowym, wysokosci 1,23m)
+ cokot prefabrykowany, wysokosci 0,20m) taczna wysokosci ogrodzenia wraz z
cokotem i przerwg 1,47m. Projektowane ogrodzenie wykonaé¢ wokot projektowanego
placu zabaw — wykona¢ zgodnie z cze¢$cig rysunkowg opracowania. W projektowanym
ogrodzeniu przewidziano wykonanie 1 szt. furtki jednoskrzydtowej szer. 1,2m
wysokosci 1,43m — furtke, ustali¢ z inwestorem. Wysokos¢ furtki rowna wysokosci
projektowanego ogrodzenia. Furtka wyposazona w zestaw zawiasowo-zamkowy z
klamka. Projektowane fundamenty do ogrodzenia panelowego oraz furtki 40x40cm
wys. 80cm. Do betonowaniu uzy¢ betonu klasy C20/25.

5.0 Dostepnosé dla os6b niepelnosprawnych

Inwestycja zostata zaprojektowana z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikoéw z
uwzglednieniem wymagan w zakresie dostgpnosci dla os6b niepetnosprawnych. Dostep
z poziomu terenu, brak barier architektonicznych.

6.0 Postanowienia koncowe

Wszystkie zastosowane materialty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy.

Brodnica, grudzien 2022r. Autorzy opracowania:

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 26
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Zaprojektowano nastgpujacg stope fundamentowa:

Stopa S7 ¥50x33cm.

Stope wykonac z betonu klasy C20/25, stgpe-zazbroi¢ krzyzowo z
pretow #12mm utozono co 15cm w dW(') ) jeni
wykona¢ gora 1 dotem stopy. Stal klasy A=HE3

Stopa S7
050x33cm

Stopa S7

Stopa S7
050x33cm

050x33cm

- Stopa S7

050x33cm













Stopa S6

D55x70cm

Stopa S6

D55x70cm

Zaprojektowano e
nastepujaca stope fundamenfowa: \. . -
Stopa S6 D55x70cm.

Stope wykona¢ z betonu klasy

C20/25, zbrojone krzyzowo z pretow’ -
#12mm ulozono odpowiednio ce”. " -
15cm stala klasy A-IIT 34GS. L

Stopa S6

D55x70cm










Zaprojektowano nastepujace stopy fundamentowe:

Stopa S4 ¥80x60cm.

Stopa S5 ¥1000x60cm.

Stopy wykona¢ z betonu klasy C20/25, zbrojone krzyzowgq z pretows
#12mm utozono odpowiednio co 15cm stalg klasy A-III ]

Stopa S5
/@100x60cm

Stopa S5
?100x60cm

— )

?80x60cm D80x60cm

Stopa S4 Stopa S4
D80x60cm D80x60cm

Stopa S4

\Stopa S5

Stopa S4

?100x60cm

?80x60cm

A80x60cm

Stopa S5

?100x60cm




Zaprojektowano nastepujace stopy fundamentowe: 3
Stopa S4 ¥80x60cm. B 2 5 2 y 2 m
Stopa S5 ¥1000x60cm.

Stopy wykona¢ z betonu klasy C20/25, zbrojone krzyzoxo 2 preto m i n 4 8 H
#12mm utozono odpowiednio co 15cm stalg klasy A-IIT 34GS. -

Stopa S5

StopaS$%
?100x60cm ! D100x6(

StopaS5% Stopa S4

D80x60cm D80x60cm

Stopa S4 Stopa S4
080x60cm D80x60cm

Stopa S4

Stopa S4
?100x60cm ?80x60cm 080x60cm 11 60x60em
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A.

)

A>
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min. 48h

Stopa S3
060x20cm

Zaprojektowano nast¢pujaca stopg fundamentowa:

Stopa S3 ¥60x20cm.

Stope wykona¢ z betonu klasy C20/25, zbrojone krzyzowo z pretow
#12mm utozono odpowiednio co 15cm stalg klasy A-I1I 34GS.

_’%Smpa S3

D60x20cm










Zaprojektowano nastepujaca stope fundamentowa:

Stopa S3 ¥60x20cm.

Stope wykonac z betonu klasy C20/25, zbrojone krzyzowo z pretow
#12mm utozono odpowiednio co 15cm stalg klasy A-III 34GS.

+/-0,00

0,0

B25 0,1m’ min. 48h

\E

INST Z_2

L[

5

A0

22

Stopa S3
D60x20cm

Stopa S3
060x20cm
















/// / /
T







Zaprojektowano nastgpujace stopy fundamentowe:

Stopa S1 o wymiarach 100x100x80cm

Stopa S2 ¥60x115cm.

Stopy wykona¢ z betonu klasy C20/25, stopy zazbroi¢ krzyzowo z
pretow #12mm utozono co 15cm w dwodch kierunkach. Zbrojenie
wykonac¢ gora i dotem stopy. Stal klasy A-III 34GS.

Stopa S1 A-A Stopa S2 Stopa S1
100x100x40cm "\ D60x75cm 100x100x40cm

IIOH

Stopa S1

100x100x40cm x
opa S1

( 100x100x40cm

A? Stopa S2 ?A

060x75cm

pa S1
)x100x40cm

aSl
100x100x40cm




@)

Stopa S1
100x100x40cm

Stop

Stopa S1
100x100x40cm

INST_91_01

Stopa S2

100x100x40cm

D60x75cm

<

Stopa S1
00x100x40cm




o 100x100x40cm




() INST Z 1

Stopa S2

060x75cm

Zaprojektowano nastgpujace stopy fundamentowe:
Stopa S1 o wymia x80cm

Stopa S2 ¥60x115cm.

Stopy wykona¢ z betonu klasy C20/25, stopy

topa S1
100x100x40cm

zazbroi¢ krzyzowo z pretow #12mm utozono co
15cm w dwoch kierunkach. Zbrojenie wykonac
gobra 1 dotem stopy. Stal klasy A-11T 34GS.

Stopa S1
100x100x40cm













- min. 48H

Te]
N

Plyta P1 260x300x20cth

wykonac z betonu klasy C20/25,
zbrojone krzyzowo z pretow
#12mm ulozono odpowiednio co
15cm stalg klasy A-I1T 34GS.




Zaprojektowano nastepujace stopy fundamentowe:
Stopa S8 62x40x30cm ﬁ
Stopa S9 76x40x30cm
Stopa S10 40x110%30cm
Stopa S11 B¥40x30¢m

J

Stopy wykonaé ~ be onu;klasy C20/25, zbrg
krzyzowo z pretow #12mm utozono odpowiednio co
15cm stalg klasy A-IIT 34GS.

Stopa S9 , 417

min. 48H

)

76x40x30cm 410
, 164 . Stopa S11

Stopa S11 040x30cm
D40x30cm

Stopa S9
76x40x30cm

topa S11

340x30cm

Stopa S10
40x110x30cm

Stopa S11
D40x30cm

Stopa S8
62x40x30cm

Stopa S8
62x40x30cm




Zaprojektowano nastepujace stopy fundamentowe:
Stopa S8 62x40x30cm

Stopa S9 76x40x30cm

Stopa S10 40x110x30cm

Stopa S11 @40x30cm

Zaprojektowano nastepujgca ptyte fundamentowa:
Plyta P¥260x800x20cm

>
©

Stopy, ptyte fundamentowg wykona¢ z betonu klasy
C20/25, zbrojone krzyzowo z pretow #12mm utozono
odpowiednio co 15cm stalg klasy A-I11 34GS.
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cokol prefabrykowany S Poziom terenu
o 1
T} N [
o
(9} . J4
={ ~.._8zczegot A
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I59)
fundament ogrodzenia fundament oqgrodzenia
40x40x80cm 40x40xB80cm
q !
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o
Njo
i e rrry ey rrrreryrrryrrrrryrirg 1 o
8?
139

200 200 2180 200 | 200
400 2180 400
2580

Szczegot A
skala 1:10

Do stupkoéw ogrodzenia dospawac

prety 4#12mm, L=30cm

Beton klasy:
- fundamenty: C20/25

Ogrodzenie

panelowe z

cokotem prefabrykowanym.

panele,
grafitowym,

w  kolorze
wysokos¢

stupki

panela 1,23m

Przekroj stupa 60x40. Montaz panela za pomoca dwudzielnych,
prostokatnych obejm. Kompletne akcesoria montazowe z
elementami ze stali nierdzewne;.

Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i
pionowych), $rednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm],

$rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm)].

Dzigki przegigciom zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego
usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm)].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szerokos¢ panela: 2500 [mm].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm)].
Wysokos¢ panela 1230 [mm].

i 'F'RAB!J\.NNIA PROJEKTOWANIA

i . ‘BUDOWNICTWA

INZ BLID | NADZORU BUDOWLANEGO
I =)

22, 87-30

TEL. 577 666 197, 696 375 410 -

5 NIP 874-154-18-22, ]
ReEGON 340825237

Inwestor / Adres

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projekt/ Obiekt

URZADZENIE CENTRUM
REKREACJI W JARANTOWICACH

Adres inwestycji
Adres dziatki: Jarantowice, gmina Ryrisk
Obreb: 0003 Jarantowice; jedn.ewid. 041705_2
Dziatka nr 524

Rysunek / Temat / Tres¢:

|OGRODZENIE PANELOWE -R OZWINIECII:1

Projekiant Tmig i Nazwisko Podpis i pieczgé
. | Patrycja Drohomirecka
mgr in. arch g
r 6KPOKK/2019
v KPORIARP KP-0348
Projektant
- . | Lukasz Lisinski
mgr inz. upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10
Asystent
inz. arch.| Hubert Kostariski | |
Asystent
. . | Magdalena
mgrinz. |,
Zuchowska
Faza: Brania: SKALA: _ DATA:
[Projek budowtany | - [BuDOWLANA] [ 7:25 ] [Grudzieri 2022r.]

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie 2
art.1 i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 rokul

(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1)



AutoCAD SHX Text
fundament ogrodzenia

AutoCAD SHX Text
40x40x80cm

AutoCAD SHX Text
fundament ogrodzenia

AutoCAD SHX Text
40x40x80cm

AutoCAD SHX Text
cokół prefabrykowany

AutoCAD SHX Text
Poziom terenu


piasek ptukany o frakcji uziarnienia do 2,0mm
(bez czagstek pytowych i itowych), grubosci 30cm

geowtdknina filtracyjno-separacyjna - gramatura: 200g/m?

grunt istniejgcy

b PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
v i ‘-BUDDOWNICTWA
i~ ] L 1| NADZORU BUDOWLANEGO
)= =] ) u.Dworcowa 22, 87-300 BRODNICA, |
4 TEL. 577 666 197, 696 375 410
o NIP 874-154-18-22, e
REGON 340825237

Inwestor / Adres

GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wabrzezno

Projekt / Obiekt

URZADZENIE CENTRUM
REKREACJI W JARANTOWICACH

Adres inwestycji
Adres dzialki: Jarantowice, gmina Ryrisk
Obreb: 0003 Jarantowice; jedn.ewid. 041705_2
Dziatka nr 524

Rysunek / Temat / Tres¢

UKLAD WARSTW - PLAC ZABAW

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé

Patrycja Drohomirecka
upr. bud. nr 6/KPOKK/2019
nr KPORIARP KP-0348

mgr inz. arch.

Projektant

v ins Lukasz Lisinski
mg nz. upr. bud. nr KUP/0003/POOK/12
nr KPOIIB KUP/BO/0193/10

Asystent

inZ. arch.| Hubert Kostariski

Aspstent

Magdalena

mgrinz. |,
Zuchowska

Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | |BUD()WLANA| | 770 | |Grudzi5ﬁ 2022r

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

e projekt/utwaor architektoniczny jest prawem zgodnic z
art.] i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku!
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1.)




R . T 3  PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | -
o S : BUDOWNICTWAINADZORU BUDOWLANEGO e °§
e ~ tukasz Lisinski, uk Dworg;owa 22 | S
e : S
J kg J—“‘ —*j ‘-J —) » 87-300 Brodnlca §
| *ﬂ‘ﬁé|69637541o 577 666 197 o
- NIP 874 154 18 22 REGON 340825237 -
ZALACZNIKI DO
=
PROJEKTU TECHNICZNEGO, 5
g
URZADZENIE CENTRUM REKREACJI'W S
JARANTOWICACH 5
Adres dziatki: Jarantowice, gmina Rynsk, woj. kujawsko-pomorskie §~
Numer dziatki: 524; ldentyfikator dziatki: 041705_2.0003.524 )
Obreb: 0003 Jarantowice, Jednostka ewidencyjna: 041705 2 f;}
, S
GMINA RYNSK §
ul. Mickiewicza 21 S)
87-200 Wabrzezno
=
Projektant: mgr inz. arch. Patrycja Drohomirecka S
Nr uprawnien budowlanych:  6/KPOKK/2019 <
Specjalnosé: Architektoniczna (podpis) "%
S
Projektant: mgr inz. Lukasz Lisinski g
Nr uprawnien budowlanych:  KUP/0003/POOK/12 s

Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana

Asystent:
Nr uprawnien budowlanych:

Specjalnos¢: Architektoniczna, Konstrukcyjno-budowlana

Asystent:
Nr uprawnien budowlanych:
Specjalnosé: Konstrukcyjno-budowlana

(podpis)

inz. arch. Hubert Kostanski

(podpis)

mgr inz. Magdalena Zuchowska

(podpis)

| KATEGORIA OBIEKTU: VIII |

Zgodnie z art. 34, ust. 3d; pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat
sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nastepne
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

ARCH. INWESTORA

ARCH. WEASCIWEGO
ORGANU

ARCH. ORGANU NADZORU
BUDOWLANEGO

"Zz35]

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.




SPIS ZALACZNIKOW

OPRACOWANIE ZAWIERA

1. Strong tytutowa
2. Spis zawartosci
3. Oswiadczenia projektantow

Zaswiadczenia o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa/
Architektow

5. Decyzj¢ o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
6. Informacja dotyczaca Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzier 2022r.

str.
str.
str.

str.

str.

str

. 9-13




Brodnica, dnia 12.12.2022r.
Patrycja Drohomirecka

(imie i nazwisko)
87-300 Karbowo
(kod pocztowy)

ul. Parcelowa 47a

(ulica)

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy Prawo budowlane, skitadam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant* / sprawdzajgey* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod
nazwa:

URZADZENIE CENTRUM REKREACJI W JARANTOWICACH

zlokalizowang w miejscowosci Jarantowice w obrebie ewidencyjnym nr: 0003 Jarantowice

przy ulicy: ------
na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 524

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci architektonicznej
nr uprawnien budowlanych: 6/KPOKK/2019

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 b, sporzgdzona
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spetniajgca wymagania rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. **

(pieczeé i podpis projektanta)

** wypetnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych oséb biorgcych udziat w opracowaniu
projektu budowlanego.

* niepotrzebne skresli¢

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 3



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja DROHOMIRECKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/KPOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0348.

Cztonek czynny od: 07-08-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Bydgoszcz.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0348-22DA-96A8-BBA1-7974

Dane zawarte w niniejszym zaSwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlascwa Okregowa Izbg Architektow RP.

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 4



ee -
&s ey - (1f2A:
B onmm Iy <L>a~_ Bpey emoBaiyg wxeosoa.oxpshun d
9950 nuysafes 0Baulesus op et 1dm njeo m .etN png niozpey Aok s
png | Aumoyo “z
OMOQIEY 00g-/8 ‘01 emopiodg ‘1n
efoaiwoyoiq efohney yose ‘2ul 16w juey
‘Iukzomepoysoupy -y

dd MoDIENURIY Aqz) femoBBIN fesiowod-oysmeln
foulkoexyiemy iisiwoy Fsoa?u.oou!%w.
PRI Zisiuizpoyy 9 .

ot MOPeIYRIY Aqz) amoBAND femsiowog-oxs,
f:uﬂegx_isovﬁxga!xo:!hﬁw. R \\\\z
eYsmoyeu euveupy

¥ MOMBIOIY £q2] femoBAN ferysiowog
foulkoexy iemy iisiwoy _ozsap_._osxr!hnw ==
©A lozipuy

dy faz)

...n:&Sé_..Ez et go»“n!\!aum:u: ~\§\:\_§ _\a\x\eﬁ\g

oY MoBfRIYIY Aqz) femoBaing fanisiowog-oysmeiny

foulkouyiemy, iisiwoy famoBaso yeuojzy
exsmaloiny s.._eoe.: ]\L\\VX\Q

Y MOBRIYRLY Aqz) famoBao fanisiowoq-oxsmefr
Ioulkoesyemy siuioy fomoBasg i
Dissomer zioBezio

oY MoMfeNGIY Aqz) famoBaio fepysiowo, -oxsmelr
loulkoexyiemy isiuioy lomoBag ua-.,.om.._x
Byzs0y-eyualeg euey

dy iyouy Aqz) [z I
foulkoenyewsy siuioy lomoB3140 oBsobzomupomss. artary om

©YSMOGAQ suaziey JN\&\A\ iz ;w\

oY Moy Aqz) femoBanig fenisiowo,
foulkomytemy s lamoBbino Aokzomupomers
Psmejerdoy wepy

‘eudowomesd
op emesd &s 0 ewozapems .\Nﬁmo & oleys elzfoap erusiompo eruersayum

!
4 APy

PO 1P p. aruie) m ‘g m

fonysiowog-oysmeiny foulkoeyyom. oMieuyaly Aqz) fomobarg,
Aqz| leuloeyyemy fsnuoy, \Nmrmwv“ W“on .\2,&»\%«0 oM 50d ez oy Hyasy

zA28p fozszAmod PO
‘Blusiupesezn ebewfm 81U Auons

HIEPRE 1950189 M Bobleiupdibzmn oxe ezsfeuu efzfoag

-

ocNNQ—ooNemhocoonoIoNo_Vm.Ehuonguesnt dﬂw
[d" moyanYyIERqZ! @) BYsiowod oxsmelny :[rew->  [d-du 10

s S) Xe} /1) 1/L BIZPAMZPIIN 'In ‘Z0z503pAg £01-58

480NN P1100-56£99PPL10 U0BNY 69T-5¢-11-L96 *dIN

1uY23} 1joJjuoy 3y ds (p
oBanysio}samul niozpeu ajuemAuoyim (g
lwAuemopnq jwejoqod jwAuul gnj kmopng ajuemolary (z

‘oBapjsiojne niozpeu ajuemomelds |
yaAuemopng-ouzajuopiajyase mopafoid ajuezpmesds ‘ajuemopyafoud (|

‘uazojuesbo zaq jwAueimopngq 1wejoqo.l
eluemo.aly zelo eiuemopyafosd op
fauzouoyyajiyose 19soujeloads m

INVIMOANE VINIINMVYYdN

alnwAzio wAumAhzod wanjiuAm z nujwezBs njuepz od |

emopomez dyApjesd zeio auzajuysa) sjuasfeizsyAm ajupaimodpo epejsod
nodialg m "1 gg6 | eyiuIaizpzed 9 Niup M BUOZPOIN
eyoasiwoyo.q efdAned "yae zuy 16w jueq
9z ‘d1s ezpiaimys

('wz oz ‘960z "zod "1 810Z Z N “zq) obeulkoessiuiwpe ejuemodd)sod S)apoy 1 0961
BOMISZO | BIUP Z AMEISN 0| e Z B1upobz ‘('wiz 82 ‘20z | "zod "1 810z Z N 'zQ) suemopng
omeld I y66L eadi| £ elup z Ameisn | yd | Jsn p| "Ue Zelo g| Ue ‘Z) ‘Le z nYZeIMz m
('wz 8z ‘Gg/L zod "1 9102 Z "N "2Q) EMIIIUMOPNG MQIBIUAZUI ZEIO MOPBNYIIE HOAMOPOMEZ
yoepeziowes o “J 000z BlUpnIb G| elup z Amejsn z pid |Isn pz pe aimejspod eN

6L02/MMOdM/9 1u ¥YrzAo3a

6L/MMOdM/60L 2P

"1610Z EOMISZO / BlUp ‘Z0ZS0BpAg BL/MMOIM/0E Ameids yeuz

VNIADVAIAITVMY VISIWOY VMODIANO
MOLMILIHOYY VEZI VMOOHTYNO VISYONOd-ONSMY NN

MOLINTLIHOYV VEZI

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.



Brodnica, dnia 12.12.2022r

tukasz Lisinski
(imie i nazwisko)
87-300 Brodnica
(kod pocztowy)

ul. Jasna 20
(ulica)
696-375-410
(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy Prawo budowlane, sktadam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant* / sprawdzajgey* projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod
nazwa:

URZADZENIE CENTRUM REKREACJI W JARANTOWICACH

zlokalizowang w miejscowosci Jarantowice w obrebie ewidencyjnym nr: 0003 Jarantowice

przy ulicy: ------
na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu: 524

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
nr uprawnien budowlanych: KUP/0003/POOK/12

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 b, sporzgdzona
informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczeninstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spetniajgca wymagania rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. **

(pieczec i podpis projektanta)

** wypetnia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych osoéb biorgcych udziat w opracowaniu
projektu budowlanego.

* niepotrzebne skresli¢

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 6



POLSKA
I I B A
INZYNIERGW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-KNO-155-1TN *

Pan tukasz Lisinski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/f0193/10

adres zamieszkania ul. lasna 20, 87-300 Brodnica

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-04 roku przez

Renata Staszak, Preewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Infyniercw Budownictwa.

Zzoanie zart. 78 Lo
§ 1. Do zachowania elektroniczre] formy QynRofc prawnej wystarcas ziodenie aiwisdczenia woli w postaci elektronicene] i opatrzenie zo
kwalifikowarym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dfwindczenie wod ztodone w formie slektroniczne] jast ro ine z 0%

wali hodonym w formis pi

. S . S cwindczeniu moina 5 i 2 po N . ia
stromie Polskiej kzby Infynierow Bucownictws www piib.orgpl b konkaktujac sic  Diurem wiasciwe] Okrezowej by Indjmieraw
Eudownictwa.

= .

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.
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Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r.



INFORMACJA BiOZ

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 9



INFORMACJA BIOZ
Ogolne wytyczne i obowiqzki w zakresie BiOZ

Inwestycja:
URZADZENIE CENTRUM REKREACJI W JARANTOWICACH

Adres inwestycji:
Dziatka nr: 524; Obreb: 0003 Jarantowice;
Jednostka ewidencyjna: 041705 2

Inwestor:
GMINA RYNSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wgbrzezno
Autorzy:
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Patrycja Drohomirecka

PROJEKTANT:
mgr inz. Lukasz Lisinski

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 10



~ PRACOWNIA PROJEKTOWANIA |
BUDOWNICTWA | NADORU BUDOWLANEGO
tukasz Lisinski, ul. Dworcowa 22, 87-300 Brodnica
Tel. 696 375 410, 577 666 197 '
NIP 874 154 18 22 REGON 340825237

I NZ BU D

Ogolne wytyczne i obowiazki w zakresie BiIOZ

Wykaz robét o poszczegolnych zagrozeniach bezpieczenstwa

Roboty ziemne-wykopy fundamentowe i liniowe uzbrojenie
Transport technologiczny pionowy i poziomy

Sktadanie materiatow

Roboty montazowe

Praca na rusztowaniu

Roboty izolacyjne

AR i e

Organizacja pracy zgodnie z:

Projektem zagospodarowania terenu
Projektem organizacji ruchu $rodkdéw transportu (opracowuje wykonawca)
Projektem organizacji i technologii montazu (opracowuje wykonawca)

Wytyczne przestrzegania planu BiOZ:

e Przed rozpoczeciem budowy i robét zapoznanie pracownikow z:

- projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo-
konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy

- wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

- zadaniami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich
zabezpieczania, tadu I porzadku

- obowiazkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej

- obowigzkiem dbalosci o stan narzedzi, maszyn 1 urzadzen
- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem
sygnalizacji i telefonami alarmowymi

- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych
- odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepisow bhp

o W trakcie realizacji budowy:

- prowadzenie biezgcego instruktazu stanowiskowego w
dostosowaniu do etapow 1 robot

Data opracowania BRODNICA, 12 grudzien 2022r. 11



~ PRACOWNIA PROJEKTOWANIA |
BUDOWNICTWA | NADORU BUDOWLANEGO
tukasz Lisinski, ul. Dworcowa 22, 87-300 Brodnica
Tel. 696 375 410, 577 666 197 :
NIP 874 154 18 22 REGON 340825237

I NZ BU D

- kontrola i zalecenia w zakresie stanu bhp
e Podstawowe obowiazki pracownikow w zakresie bhp:

- przystgpienie do prac w petni zdrowia, w 0dziezy ochronnej

- znajomos¢ przepisOw 1 zasad bezpieczenstwa pracy na budowie

- rodzaje wykonywanej pracy

- wlasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie tadu i
porzadku na stanowisku pracy

- znajomos¢ zasad i warunkow bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn i
narzedzi

- dbatos¢ o stan techniczny narzgdzi, kabli 1 urzadzen elektrycznych

- znajomos¢ telefonéw alarmowych

- utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych

e Obostrzenie szczegolne w postaci zakazu:

- samodzielnego i nieuzasadnionego opuszczania zmiany stanowiska
pracy

- wyrzucania odpadow materiatow budowlanych z wysokosci w
obrebie budynku bez zabezpieczenia

e System kontroli stanu bezpieczenstwa
Pracownik

- codzienna ocena stanu stanowiska pracy przed rozpoczeciem robot
- przestrzeganie technologii robdt i przepiséw bhp

e zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robot, przed
dostepem 0sob postronnych

Kierownik

- biezagca 1 okresowa ocena stanu bhp na budowie

- wydawanie polecen i kontrola ich wykonania

- koordynacja dziatan w zakresie bhp wszystkich podwykonawcow
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informuje pracownikéw, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne,
oceny ryzyka zawodowego itp. znajdujg si¢ do wgladu w biurze
kierownika budowy

Podstawa

- Ustawa Prawo Budowlane, art. 21a, 41, 42-j.t.Dz.U. z 2003r. nr 207,
poz 2016

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2002r., Dz.U. z 2002r. nr
108, poz 953

- Rozporzadzenie Min. Bud. | PMB z 2003r.

- Dz.U. nr47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U. z 1997r.
nr 129 z zm. (j.t. Dz.U. z 2003r. nr 169, poz 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2003r. nr 120, poz
1126

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Dz.U. z 2001r. nr 118, poz.
1263

- | inne przepisy dotyczace bioz oraz przepisy techniczno-budowlane

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Patrycja Drohomirecka

PROJEKTANT:
mgr inz. Lukasz Lisinski
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