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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie obiektu:

Przedmiotem opracowania jest budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Jarantowicach w zamach zadania "Urzgdzenie cen-
trum rekreacji w Jarantowicach" na czesci dziatki nr 524 w miejscowosci Jarantowice, gmina Rynsk

Inwestycja polega¢ bedzie na:

- budowie placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku ptukanego o frakcji uziarnienia do 2,0mm (bez czgstek pytowyc-
h

i itowych), grubosci 30cm

- wykonaniu ogrodzenia panelowego w kolorze grafitowym z cokotem prefabrykowanym o tgcznej wysokosci 1,47m wraz z montazem furtki
szerokosci 1,2m

- montazu urzgdzen placu zabaw oraz matej architektury

- wykonaniu dojscia z kostki betonowej cegietki gr. 6cm w kolorze grafitowym

Projektowane zagospodarowanie bedzie stuzy¢ celom rekreacyjnym.

1.2. Podstawa opracowania:

- Ustalenia z inwestorem

- Wizja w terenie

- Pomiary sytuacyjno - wysokos$ciowe
- Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.3. Lokalizacja i stan istniejgcy:

Teren, na ktérym projektuje sie budowe placu zabaw zlokalizowany jest na dziatce nr 524 w miejscowosci Jarantowice, gmina Rynsk. Teren
dziatki czesciowo zabudowy budynkiem przedszkola i $wietlicy. Dziatka poros$nieta trawg i niska roslinnoscig, na terenie inwestycji wystepujg
utwardzenia.

1.4. Warunki gruntowo-wodne:
W miejscu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Obiekty zostaty zaliczone do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
- proste warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni
terenu, nie obejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

Kategoria geotechniczna:

pierwsza kategoria geotechniczna - obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntéw, takie jak:

" jedno lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

" $ciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli réznica pozioméw nie przekracza 2 m,

" wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu ru-
rociggow,

2.0. DANE O OBIEKCIE

2.1. Projektowane urzgdzenia placu zabaw

Projektuje sie urzadzenia metalowo - plastikowe (z HDPE) osadzone w fundamencie zelbetowym. Stopy, ptyty wykona¢ z betonu klasy C20/25,
stopy zazbroi¢ krzyzowo z pretéw #12mm utozonych co 15cm w dwaéch kierunkach. Zbrojenie wykona¢ gora i dotem stopy. Stal klasy A-llI
34GS.Elementy metalowe muszg byé ocynkowane, zabezpieczone antykorozyjne oraz proszkowo malowane. Slizgawki i dachy wykonane me-
todg rotomouldingu z materiatu LDPE.

Zaprojektowano nastepujace urzadzenia placu zabaw:
- Regulamin-1szt

- Linarium -1szt

- Karuzela -1szt

- Hustawka podwdjna -1szt

- Bujak podwojny -1szt

- Bujak "auto" -1szt

- Tyrolka -1szt

- Zestaw zabawowy -1szt

REGULAMIN -1SZT

Wymiary: 58x5cm
Wysokos$¢ catkowita: 200cm

LINARIUM -1SZT

Wymiary: 587x587cm

Strefa bezpieczenstwa: 888x888cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 59m2
Wysokos$¢ catkowita: 450cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 100cm
llo$¢ uzytkownikow: 30

KARUZELA-1SZT
Wymiary: 150x150cm

Strefa bezpieczenstwa: 550x550cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 24m2
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wysokos¢ catkowita: 70cm
Wysokos$¢é swobodnego upadku: 70cm
llo$¢ uzytkownikow: 5

HUSTAWKA PODWOJNA -1SZT

Wymiary: 185x385cm

Strefa bezpieczenstwa: 750x310cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 24m2
Wysokos$¢ catkowita: 244cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 128cm
llo$¢ uzytkownikow: 2

BUJAK PODWOJNY -1SZT

Wymiary: 145x45cm

Strefa bezpieczenstwa: 345x245cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 7,59m2
Wysokos$¢ catkowita: 85cm

Wysokos$¢é swobodnego upadku: 77cm

llo$¢ uzytkownikow: 2

BUJAK "AUTO" -1SZT

Wymiary: 38x98cm

Strefa bezpieczenstwa: 238x358cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 7,65m2
Wysokos$¢ catkowita: 66cm

Wysokos$é swobodnego upadku: 50cm

llo$¢ uzytkownikow: 1

TYROLKA -1SZT

Wymiary: 2512x385cm

Strefa bezpieczenstwa: 2459x400cm
Przestrzen wolna: 91m2

Wysokos$¢ catkowita: 376cm
Wysokos$é swobodnego upadku: 99cm
llo$¢ uzytkownikow: 1

ZESTAW ZABAWOWY -1SZT

Wymiary: 652x699cm

Strefa bezpieczenstwa: 1007x1101cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 74x61m2
Wysokos$¢ catkowita: 524cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 240cm

llo$¢ uzytkownikow: 13

UWAGA:
Zatgczone karty techniczne sg przykiadowe, dopuszczalne sg urzadzenia placu zabaw o poréwnywalnych, nie gorszych parametrach technicz-
nych zgodnych z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji.

UWAGA:
Ostateczng kolorystyke urzadzen ustali¢ z inwestorem.

2.3. Mata architektura
Zaprojektowano nastepujgce elementy matej architektury:

LAWKA - 2SZT.

Wymiary:

- wysokos¢ siedziska: 43cm

- gtebokos¢: 40cm

- wysokos$¢ oparcia: 35cm

- szerokos$¢ deski: 95mm

- grubos$¢ deski: 45mm

- dtugosé catkowita tawki: 225cm

Materiat:

Siedzisko: Deski konstrukcyjne z drewna klasy C24 (Swierk skandynawski) impregnowane w kolorze orzech - kolor ostatecznie nalezy ustali¢ z
Inwestorem

Stelaz: konstrukcja stalowa (rura srednicy 60mm) malowana proszkowo w kolorze czarnym (kolor ostatecznie nalezy ustali¢ z Inwestorem)

BETONOWY KOSZ NA SMIECI - 1SZT.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosz wykonany z betonu architektonicznego. Jest to niewielkiej pojemnosci otwarty kosz o prostokatnej podstawie, wyposazony w wktad z bla-
chy ocynkowanej, z popielniczkg, dno kosza posiada otwor odwadniajgcy. Kolor ostatecznie nalezy ustali¢ z inwestorem

Wysokos$é : 75 cm

Dtugosé: 45 cm

Szerokos¢: 35 cm

Kolor: beton szary

Waga ~140kg

3.0 Projektowana nawierzchnia placu zabaw

W strefach oddziatywania urzgdzen placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z piasku ptukanego o frakgji uziarnienia do 2,0mm
(bez czastek pytowych i itowych), grubosci 30cm. Nawierzchnia powinna amortyzowaé upadki i by¢ dostosowana do potrzeb projektowanego
placu zabaw. Maksymalna wysoko$¢ upadku dla piasku gr. 30cm wynosi do 3,0m. Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku z projektowa-
nych urzgdzen wynosi 2,40m.

Projektowany uktad warstw:

- piasek ptukany o frakcji uziarnienia do 2,0mm (bez czgstek pytowych i itowych), grubosci 30cm
- geowlodknina filtracyjno-separacyjna - gramatura: 200g/m2/

- grunt rodzimy

UWAGA:
Zatgczone karty techniczne sg przyktadowe, dopuszczalne sg urzadzenia placu zabaw o poréwnywalnych parametrach technicznych zgodnych
z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji.

UWAGA:
Ostateczng kolorystyke urzadzen ustali¢ z inwestorem.

4.0 Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe (panel w kolorze grafitowym, wysokosci 1,23m) + cokét prefabrykowany, wysokosci 0,20m) taczna wyso-
kosci ogrodzenia wraz z cokotem i przerwg 1,47m. Projektowane ogrodzenie wykona¢ wokot projektowanego placu zabaw - wykona¢ zgodnie
z czescig rysunkowa opracowania. W projektowanym ogrodzeniu przewidziano wykonanie 1 szt. furtki jednoskrzydtowej szer. 1,2m wysokosci
1,43m - furtke, ustali¢ z inwestorem. Wysokos$¢ furtki rowna wysokosci projektowanego ogrodzenia. Furtka wyposazona w zestaw zawiasowo-
zamkowy z klamka.

Projektowane fundamenty do ogrodzenia panelowego oraz furtki 40x40cm wys. 80cm. Do betonowaniu uzy¢ betonu klasy C20/25.

5.0 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Inwestycja zostata zaprojektowana z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla
0s6b niepetnosprawnych. Dostep z poziomu terenu, brak barier architektonicznych.

6.0 Postanowienia koficowe
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eks-

ploatacja zgodna z wytycznymi producenta
Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy.
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Jarantowice plac zabaw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Urzadzenie Urzadzenie Centrum Rekreacji w Jarantowicach
1 Plac zabaw Jarantowice
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -, analogia geodeiha
d.1]0112-02 zyjne wytyczenie placy zabaw
(36*6+9*28+3,40*1,50)/10000 ha 0,047
RAZEM 0,047
2|KNR 2-31 tawa pod obrzeza z oporem m3
d.1/0402-04
(0,028)*(1,50+3,40*2) m?3 0,232
RAZEM 0,232
3/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm w kolorze grafitowym na podsypce piajm
d.1/0407-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1,50+3,40*2 m 8,300
RAZEM 8,300
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na m?2
d.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. |-V,
3,40%1,50 m?2 5,100
RAZEM 5,100
5/KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos$¢ po zgm?
d.1/0106-03 geszczeniu z nasypem
5,10 m?2 5,100
RAZEM 5,100
6/KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 |m?
d.1/0106-04 cm grubos$¢ po zageszczeniu z nasypem
Krotnos¢ = 9
5,10 m?2 5,100
RAZEM 5,100
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cement|m?
d.1/0511-02 wo-piaskowej, kostka typu cegietka fazowa w kolorze grafitowym
5,10 m?2 5,100
RAZEM 5,100
8/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?
d.1/0126-01 spycharek
(36*6+28,9+3,40%1,5) m?2 250,000
RAZEM 250,000
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika w gruncie kat. I-IV |m2
d.1/0101-01 gtebokosci 20 cm,
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika w gruncie kat. I-IV 1m?2
d.1/0101-02 za kazde dalsze 5 cm
Krotnos¢ = -1
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
11/KNR 4-01 Wywédz ziem samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-06
250*0,30 m?3 75,000
RAZEM 75,000
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ng m?2
d.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. |-V,
36*6+28*9 m?2 468,000
RAZEM 468,000
13/KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow wtdkning syntetyczng - ana m?2
d.1/0410-01 logia utozenie geowtdkniny igtowej o gramaturze 200gr/m2 na wyprofilowanym
podtozu
468 m?2 468,000
RAZEM 468,000
14/KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zageszczeim?
d.1/0106-03 niu - analogia piasek ptukany o frakcji do 2,0mm
468 m?2 468,000
RAZEM 468,000
15/KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubogm?
d.1/0106-04 po zageszczeniu - analogia piasek ptukany o frakgcji do 2,0mm
Krotnos¢ = 24
468 m?2 468,000
RAZEM 468,000
16|KNR 2-31 Rowki pod podmuréwke, przygotowanie i wyréwnanie terenu na linii ogrodzenia \m
d.1/0401-04 gruncie kat.llI-IV
36*2+15*2-1,50 m 100,500
RAZEM 100,500
17|KNNR 2 Ogrodzenie - panele ogrodzeniowe ocynkowane malowane proszkowo o wys. |m
d.1/1602-03 1,47m na stupkach stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze

grafitowym z cokotem betonowym prefabrykowanym wysokos$ci 20cm, wysoko$¢
panelu 123cm. Stupki w rozstawie co 2,58m wraz z furtke szerokosci 1,20m w

Swietle i wysokosci 143cm - 1szt, furtki; - wykona¢ wedtug dokumentacji projektor

wej i zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
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Jarantowice plac zabaw

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36*2+15*2 m 102,000
RAZEM 102,000
18/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1m?3
d.1]0310-02 5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - wykopy pod fundamenty urzadzen
placu zabaw
0,50*0,50*0,75*4+0,55*0,55*0,85*1+0,80*0,80*1,00*4+1,0*1,0*1,0*2+0,6*0,6* |m3 21,313
0,5*1+0,60*0,60*0,5*1+0,40*0,40*7*2+1,0*1,0*0,8*8+0,6*0,6*1,15*1+0,8*0,4*
0,7*4+0,4*1,10*0,7+0,4*0,4*0,7*4+3,0*2,60*0,60
RAZEM 21,313
19|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompym3
d.1/0203-01 do betonu beton B-25 (C20/25) - podstawy pod urzadzenia placu zabaw
0,5%0,5*0,33*4+0,5*0,5*0,7*1+0,8*0,8*0,6*4+1,0*1,0*0,6*2+0,6*0,6*0,2*1+0,6* |m3 9,410
0,6%0,2*1+0,4*0,4*0,5*2+1,0*1,0%0,4*8+0,6*0,75*1+2,60*3,00*0,2+0,76*0,4*0,3*
2+0,62*0,4*0,3*2+0,4*0,4*0,3*4+0,4*1,10*0,3*1
RAZEM 9,410
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowit
d.110290-02 ne $rednicy #12mm
0,05*8+0,06+0,04*4+0,05*2+0,015*4+0,02+0,032+0,02*9 t 1,012
RAZEM 1,012
21|KNKRB 1 Zasypanie wykopow w gruncie kat. lll-IV z zageszczeniem gr. 25 cm ubijakami  |m3
d.110213-07 mechanicznymi
21,313-9,410 m3 11,903
RAZEM 11,903
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruntu z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowm3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
9,410 m3 9,410
RAZEM 9,410
23|KNR 2-21 Mata architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup dostawa i montaz urz szt
d.1/0606-02 dzenia placu zabaw,tablica informacyjna - regulamin, wedtug dokumentaciji projek-
towej i zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 2-21 Mata architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup dostawa i montaz urz szt
d.1/0606-02 dzenia placu zabaw, linarium, wedlug dokumentacji projektowej i zgodnie z projek-
tem zagospodarowania terenu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 2-21 Mata architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup dostawa i montaz urz szt
d.1/0606-02 dzenia placu zabaw, sprezynowiec auto, wedtug dokumentac;ji projektowej i zgod-
nie z projektem zagospodarowania terenu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-21 Mata architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup dostawa i montaz urz szt
d.1/0606-02 dzenia placu zabaw, sprezynowiec- bujak podwdjny, wedtug dokumentacji projek-
towej i zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-21 Mata architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup dostawa i montaz urz szt
d.1/0606-02 dzenia placu zabaw, hustawka Wachadtowa podwdjna, wedtug dokumentac;ji pra-
jektowej i zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
szt 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-21 Mata architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup dostawa i montaz urz szt
d.1/0606-02 dzenia placu zabaw, karuzela, wedtug dokumentacji projektowej i zgodnie z projek-
tem zagospodarowania terenu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 2-21 Mata architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup dostawa i montaz urz szt
d.1/0606-02 dzenia placu zabaw, zestaw zabawowy wedtug dokumentac;ji projektowej i zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 2-21 Mata architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup dostawa i montaz urz szt
d.1/0606-02 dzenia placu zabaw, tyrolka wedtug dokumentaciji projektowej i zgodnie z projek-
tem zagospodarowania terenu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-21 Mata architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup dostawa i montaz urz szt
d.1/0606-02 dzenia placu zabaw, tawka z oparciem wedtug dokumentacji projektowej i zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 2-21 Mata architektura ogrodowa, piaskownice - analogia zakup dostawa i montaz urz szt
d.1/0606-02 dzenia placu zabaw,kosz na $mieci w kolorze betonu wedtug dokumentacji projek-
towej i zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
1 szt 1,000
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Jarantowice plac zabaw

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

1,000
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