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ODPOWIEDZ NA WNIOSEK O WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Budowa dwdch
oddziatéow przedszkolnych przy szkole podstawowej w miejscowosci Chwiram wraz z
zapleczem socjalnym i wyposazeniem”

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiajgcy — Gmina Watcz, przekazuje
tres¢ wniosku o wyjasnienie tresci SWZ oraz udzielone wyjasnienia.

Pytanie
Prosze o podanie parametréw:

—  lodowki
— zmywarki kapturowe;j

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podaje parametry lodéwki i zmywarki kapturowe;j.
W zatgczeniu specyfikacja techniczna ww. sprzetow.

W imieniu zamawiajgcego:
Witasciwy podpis na oryginale dokumentu


https://platformazakupowa.pl/pn/gminawalcz
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Specyfikacja techniczna lodéwki i zmywarki

1) Zmywarka kapturowa
OPIS PRODUKTU (wymogi minimalne)
Sterowanie cyfrowe

Minimum: 3 cykle mycia 55/75/120 sekund ( przyktadowe )

Cykl mycia ciggtego zatrzymywany manualnie

Pojemnos¢ zbiornika wanny min. 251. Moc grzatek: min. 4,5kW

Pojemnosc¢ bojlera: min. 7I. Moc grzatek: min. 12kW

Moc pompy myjacej: min. 1.2kW

2 pompy myjgce do mycia gérnego i dolnego

Dolne i gérne ramiona myjace i ptuczgce

Funkcja termo stop

Wyswietla temperature zbiornika i bojlera

Wbudowany dozownik do ptynu nabtyszczajgcego

Zawor zwrotny zapobiegajgcy cofaniu sie wody

System filtrowania ze stali nierdzewnej

Termostat bezpieczenstwa

Temperatury kontrolowane termostatem: 60°C i wyparzania 85°C
Multi-Voltage: 400V/3+N, 230V/3, 230V/1+N

Regulowana moc grzatki bojlera (Multi-Power) w 230V /1+N: 4.0kW / 6.0kW / 8.0kW
/12.0 kW

Wyposazenie: min. 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 2 pojemnik na sztuéce CU-7

2) Szafa chtodnicza
OPIS PRODUKTU

Klasa energetyczna min. A

Pojemnos¢ min. 700 |

Zbudowana z wysokie] jakosci stali nierdzewnej

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem izolacja termiczna $cian o
grubosci min. 80 mm i wysokiej gestosci min. 40 kg/m?

Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem

Drzwi skrzydtowe z automatycznym zamykaniem

Drzwi otwierajg sie maksymalnie na 120° i zamykajg automatycznie ponizej kagta 90°.
Modele z petnymi drzwiami wyposazone w zamek.

Kontroler z ekranem dotykowym i regulacjg parametréw, modut oszczedzania energii
oraz system alarmowy HACCP.

Swiatto LED do podswietlenia zawartosci wnetrza szafy.

Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powtokg antykorozyjna.
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Inteligentny system obiegu powietrza, ktéry rwnomiernie rozprowadza temperature

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
u

Wytgcznik stykowy na drzwiach wytgcza wentylator w momencie otwarcia drzwi,
oszczedzajgc w ten sposdb energie.

Automatyczne odparowanie skroplin.

Nozki ze stali nierdzewnej z regulacjg wysokosci w zakresie od min. 95 mm do 115
mm, co utatwia czyszczenie powierzchni pod urzgdzeniem.

Wyttaczane prowadnice z zaokrgglonymi krawedziami zapewniajg czyszczenie.
Potki rusztowe powlekane powtoka epoksydowa

Wymienne magnetyczne uszczelki drzwi

Dno wykonane z ttoczonego pojedynczego arkusza blachy z otworem spustowym w
dolnym panelu zapewniajg fatwe utrzymanie czystosci.

Posiada mozliwos$¢ regulacji ustawienia potek na poziomach

Dostosowane do pojemnikdw gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1
Wyposazone min. w 3 potki epoksydowe GN 2/1.

Zakres temperatury pracy od min. -22C do max. +82C w V klasie klimatycznej.
Zasilanie: 230V



