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lll. Opis techniczny
Do projektu Budowlanego instalacji sanitarnych dla Przebudowy Budynku wraz z
termomodernizacjg swietlicy wiejskiej w Jarostawiu .

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla Przebudowy
Budynku wraz z termomodernizacjg swietlicy wiejskiej w Jarostawiu, Dz nr 103/1,
obr. JAROSLAW, gm. Udanin.

Dziatka uzbrojona jest w instalacje podtaczone do sieci miejskiej:

- przytgcze energetyczne,

- przytgcze wody do celow bytowych i sanitarnych,

- przytgcze kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce Instalacje:
- wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej

- wewnetrzna kanalizacja sanitarna

- wewnetrzna instalacja c.o

3. Instalacja wody zimnej i cieptej

Woda zimna na potrzeby projektowanych urzgdzen sanitarnych dla przebudowy istn.
Swietlicy Wiejskie bedzie za pomocg istn.przytgcza wodociggowego PEHD de 40 m i
wewnetrznej istniejgcej instalacji wodociggowej wykonanej z rur stalowych
ocynkowanych . Trasa istniejgcej instalacji wodociggowej nie ulegnie zmianom.
Przygotowanie wody cieptej odbywac sie bedzie z mini ogrzewaczy przeptywowych
wody typ EIL 3 Trend firmy STIEBEL ELTRON , o mocy 3,53kW, 230V.

Podtaczenia punktow czerpalnych nalezy wykonaé przy pomocy wezykow
przytgczeniowych.

4. Kanalizacja sanitarna

Scieki z projektowanych urzadzen odprowadzone bedg za pomocg istn. kanalizacji
sanitarne pod posadzkg budynku poprzez przytgcze kanalizacji sanitarnej PVC dn
160 m do zbiornika bezodptywowego.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej wykonac z rur
kanalizacyjnych kielichowych z PCW wg. PN-67/C-89205 utozonych na scianach
pomieszczen.

Potgczenia kielichowe z rur PCV wykonac na wcisk i uszczelke gumowa.
Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano i obliczeh dokonano w oparciu o
norme PN-92/B-01707.

Srednice przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707.

Po wykonaniu instalacji przewody powinno by¢ szczelne i nie wykazywaé
przeciekow.

Po wykonaniu instalacje podda¢ probie szczelnosci i badaniu zgodnie z
PN-70/B-10715 oraz z ,Warunkami techn. wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz.ll inst.sanitarne”.

Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02.



5. Instalacja c.o

ZAtOZENIA DO OBLICZEN.

- temperatura zewnetrzna obliczeniowa -18°C
- strefa klimatyczna I
- parametry wody grzejnej 55/45 °C

Bilans ciepta okreslono na podstawie obliczen strat ciepta z uwzglednieniem rodzaju
projektowanych przegréd zewnetrznych zgodnie z normg PN-EN 1SO 9646,
PN-99/B-02025, PN-82/B-02402, PN-82/B-02403, PN83/B-03430 .

Przegrody zewnetrzne odpowiadajg warunkom technicznym (Dz.U.nr 75) oraz PN.
Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dot.
oszczednosci energii.

Zrodtem ciepta dla przebudowywanego budynku Swietlicy Wiejskiej jest projektowa
Pompa ciepta powietrze-woda z jednostkg zewnetrzng i wewnetrzng typ BLW Split
11C ciepta z grzatka, 3-fazy zlokalizowana w pom. toalety dla niepetnosprawnych .
Zadaniem instalacji bedzie utrzymanie wymaganych temperatur w pomieszczeniach
Swietlicy i sanitarnych zgodnie z PN-82/B-02402 dla zachowania komfortu cieplnego
przebywajgcych w nich ludzi.

Przewody instalacji c.o prowadzone od pompy cieplnej do grzejnikéw wykonac z rur
ALUPEX Firmy Uponor w systemie tréjnikowym prowadzenie w bruzdach $ciennych.
Instalacja co odpowietrzana bedzie poprzez Odpowietrzniki przy grzejnikach.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach, zaprojektowano grzejniki stalowe,
ptytowe typu Ventil Compact — Purmo (CV) zasilane od dotu.

Dopuszcza sie zmiane grzejnikdw na inne ale o tej samym obcigzeniu cieplnym.
Grzejniki wyposazone sg w zawory z gtowicami termostatycznymi i odpowietrzniki

Préba szczelnosci Instalacja centralnego ogrzewania

Catg instalacje c.o nalezy po wykonaniu dokfadnie przeptukac.

Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego 0°C przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz przed z zakryciem
bruzd.

Badang instalacje po zakorkowaniu nalezy napetni¢ wodg wodociggowsg, doktadnie
odpowietrzajgc urzadzenia. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzgdzenia , zwracajgc szczegolng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg
szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddaé probie podwyzszonego
ciSnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego
przystosowanego do wykonania préb cisnieniowych. Instalacja c.o przy cisnieniu
probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
0,9 Mpa nie powinna wykazywac¢ przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i potgczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. Nie wykazuje
spadku cisnienia.

Po uzyskaniu pozytywnych prob i przeptukaniu instalacji przeprowadzi¢ probe na



gorgco z wodg o tem. 80°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
punktow statych i przesuwnych.
W czasie proby nalezy instalacje odpowietrzyé, wyregulowac i dokonac¢ rozruchu.

6. Wentylacja mechaniczna

W przebudowywanej Swietlicy Wiejskiej zaprojektowano wentylacje mechaniczng
dostarczajgca swiezego powietrza, a tym samym stworzenie wtasciwych warunkow
dla przebywajgcych tam ludzi zgodnie z obowigzujgcg normg PN-83/B—-03430.

Nawiew swiezego powierza realizowana bedzie poprzez Nawietrzak scienny typ
NO150A DARCO L=120 m3/h (montowa¢ pod oknem) oraz poprzez Nawietrzak z
grzatkg typ G150A- CC 150mm L=195m3/h, N=305W, 230V, dt.kanatu 350-580mm
(montowac¢ pod oknem).

Wywiew powietrza z pomieszczen za pomocg dwodch istniejgcych dn 150mm
zamontowanych pod stropem poieszczenia (patrz rysunek S2).

Wentylacja pomieszczenia wc

W pom. wc projektuje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie. Dla
pomieszczen bezokiennych — wentylatorem tazienkowy typ Silent 100 CZR
L=95m3/h N=8W, 230V, 50Hz, zamontowany na istniejgcym przewodzie
wywiewnym z wytgcznikiem opoznieniem czasowym regulowany.

W pomieszczeniach z oknami — wigczane czujnikiem ruchu.

Naptyw powietrza poprzez otwory w dolnych czesciach drzwi lub nawiew
bezposrednio do pomieszczen

Projektant Matgorzata Grochocinska



