INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1. DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji branzy elektrycznej w ramach
,przebudowy budynku wraz z termomodernizacjg swietlicy wiejskiej w Jarostawiu”.

1.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

- uzgodnienia z Inwestorem
- odpowiednie normy przepisy krajowe
- projekty branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej

1.3.Podstawowe przepisy i normy

- wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodéw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: DzU z 2020 roku, poz. 1333)

- norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- norma PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa

- inne obowigzujace normy, przepisy i katalogi

1.4 LOKALIZACIA

Dziatka nr 103/01, pbr. Jarostaw, gm. Udanin, powiat sredzki, Jarostaw

1.5 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania:

- rozbudowa tablicy elektrycznej RG

- wymiana i rozbudowa oswietlenia

- gniazda wtykowych ogdlnego przeznaczenia
- rozbudowa o instalacje PV

2. DANE TECHNICZNE

2.1 ZASILANIE

Obecnie zasilanie realizowane jest na podstawie istniejgcej umowy
z ZE Tauron w taryfie C11 i mocy 24kW.

Dedykowane instalacje PV i Pompy ciepfa powinien realizowa¢ Ceryfikowany instalator OZE,
posiadajgcy uprawnienia na f-gazy, posiadajgcy kompetencje i uprawnienia do wykonania
odpowiednich zgtoszen i uzgodnien (uzgodnienie warunkdow przytaczenia, pomiary i odbidr instalacji).



2.2 INSTALACIJE ODBIORCZE

Instalacja oswietleniowa i gniazda wtykowe ogdlnodostepne

Proponowane rozmieszczenie elementéw oswietleniowych pokazano na rysunku E-1.

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé przewodami typu YDYpzo 3x1.5mm?, 450/750V.
Instalacje 1-fazowych gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDYpzo 3x2,5mm? ,450/750V .
Obwody oswietlenia zasili¢ z RG, z rozbudowanych obwoddw. Rozdzielnice rozbudowaé o
odpowiednie jednofazowe zabezpieczenia nadmiarowopradowe z cztonem réznicowoprgdowym,
10Ai 16A, typ B, wyzwalanie 0,03mA.

Przewody nalezy uktadac w liniach prostych réwnolegle do krawedzi Scian i stropow.
Zalecane trasy uktadania przewododw:
- dla tras poziomych:

- 30 cm pod powierzchnia sufitu

- 30 cm nad powierzchnia podtogi

- 100 cm powyzej powierzchni podtogi
- dla tras pionowych

- 15 cm od oScieznic badz zbiegu $cian
- o$wietlenie sali poprowadzi¢ nad sufitem podwieszanym, ostone przewodu wykonaé w
podwieszonym peszlu.

Wszystkie gniazda i wypusty oswietleniowe muszg mie¢ przewody ochronne PE. Przewody nalezy
uktadac na scianach i suficie we wczesniej przygotowanych bruzdach, ktére nalezy wypetnié zaprawa
tynkarskg o grubosci co najmniej 5mm. Dopuszcza sie montaz instalacji bez wycinania bruzd, nalezy
jednak wtedy przewidzie¢ warstwe tynkéw pokrywajgcych kable i ich uchwyty warstwg o grubosci co
najmniej 5Smm.

Osprzet w toaletach hermetyczny o stopniu ochrony IP 44. Odlegtos$¢ tacznikéw od grzejnikow i rur
instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6m.

Zalecane umiejscowienie osprzetu elektrycznego:
- wypusty oswietleniowe przewidziane na Scianach proponuje sie wykonac jako kinkiety na
wysokosci 1.9-2.0 m.

- taczniki nalezy instalowac na wysokosci 1,3-1,4 m od podtogi
- gniazda w pomieszczeniach instalowac¢ nad podtogg na wysokosci 1,3-1,4 m

Ostateczng wysokosci montazu osprzetu nalezy konsultowacd z inwestorem.

Zaleca sie montaz “bezpuszkowy” czyli wszystkie potgczenia realizowane sg pod aparatami
gniazdowymi i roztgcznikowymi.

zabezpieczy¢ do czasu wykonania elementdw infrastruktury.
Wykonanie bramy, furtki i domofonu zrealizowaé wedtug odrebnych opracowan.

Warunki prowadzenia okablowania jak w pkt 2.2 dla WLZ.



2.3 POMPA CIEPtA

Zasilenie pompy ciepta zrealizowac¢ na rozbudowanym, dedykowanym obwodzie RG za pomocg
przewodu YDY 5x4mm?Z. Rozdzielnice rozbudowac o tréjfazowe zabezpieczenie nadmiarowopragdowe
z cztonem réznicowopradowym, 16A, typ C, wyzwalanie 0,3mA. Podtgczenie jednostki zewnetrznej z
wewnetrzng zrealizowaé za pomocg przewodu YDY 5x2,5 mm?2.

2.4 INSTALACIA PV

Wykonanie instalacji PV powinna wykonac firma specjalizujgca sie w tego typu realizacjach. W jej
gestii jest uzgodnienie warunkéw przytgczenia instalacji do obecnej instalacji elektrycznej, jej
wykonanie i zgtoszenie do ZE.

W ramach instalacji planuje sie wykonanie 4 szt paneli PV (4x400W mocy znamionowej STC) JA Solar
JAM54531-400/MR FB oraz falownik hybrydowy tréjfazowy Huawei SUN2000-6KTL-M1-HC, 6kW,
2MPPT, wyposazony w rozfgcznik DC i ograniczniki przepieé. Do spiecia uktadu zastosowano
zintegrowana trojfazowg rozdzielnice APV DC/AC na 1 string wyposazong w zabezpieczenie gtéwne,
czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe, roztgczniki i bezpieczniki instalacji DC oraz
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla toru DC.

Rozdzielnice DC/AC planuje sie zainstalowac w s3siedztwie rozdzielnicy gtéwnej RG, String
potaczeniowy z panelami nalezy wykonaé dedykowanym kablem solarnym o $rednicy 4mm?. Panele
PV, konstrukcje i instalacje nalezy uziemi¢, uziemienie potwierdzi¢ pomiarami.

2.5 UZIEMIENIE OCHRONNE, INSTALACIJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako uziemienie ochronne w budynku przewidziano podtgczenie pod istniejgcy uziom otokowy
budynku.

Do uziomu nalezy przytgczy¢ wszystkie przewody odprowadzajgce (uziomowe) poprzez ztgcza
kontrolne - gtéwny szyne uziemiajgcy , punkt rozdziatu PEN w rozdzielnicy TM, bednarkg ocynkowang
typu Fe Zn 30x4mm. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewodéw
uziomowych i wartosci rezystancji uziemienia. Ze wzgledu na rozdziat przewodu ochronnego PE od
przewodu ochronno — neutralnego PEN, oraz zastosowanie ogranicznikow przepie¢, rezystancja
uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q. W przypadku negatywnego wyniku pomiarédw rezystancji
uziemienia nalezy rozbudowaé uziemienie o uziom pionowy, stosujgc prety miedziowane np. BPUM-K
16/1,5 lub promieniowy.

2.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W budynku zastosowano
uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno - neutralnego
PEN w rozdzielnicy TM. Przewoddéw PE nie nalezy przerywac tgcznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzadzen
elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako Srodek uzupetniajgcy wytgczniki
ochronne réznicowo - prgdowe na prad zadziatania 30 mA.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane
na bazie wytgcznikdw samoczynnych nadmiarowo-prgdowych typu B a takze wytgcznikéw réznicowo
— pradowych.



3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie miejsca przekud i przejsé przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji
zamurowac.

Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane, w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przegrody zewnetrzne nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Prace wykonad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby posiadajgce;j
kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlanomontazowych” tom V, Instalacje elektryczne.

Instalacje wykona¢ w $cistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi .

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny pomiary i proby zgodnie z
PN-IEC 60364-6-61 " Sprawdzanie odbiorcze " . Zakres podstawowych pomiaréw obejmuije:

- pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowy potgczen wyréwnawczych,
- pomiar rezystancji izolacji przewodow,
- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

- sprawdzanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie
zasilania za pomocg wytacznikdw nadpradowych,

- zmierzy¢ rezystancje uziomow.

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt oraz opracowaé dokumentacje powykonawczg, ktéra
powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,
- protokoty z przeprowadzonych badan,

- osoby wykonujgce prace montazowe i pomiarowe instalacji powinny posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznej,

- przy montazu instalacji przestrzegaé ogélnych zasad BHP,

Protokoty z pomiardw wraz z dokumentacjg powykonawczg dofaczy¢ do dokumentacji odbioru
koncowego. Stosowac materiaty posiadajace atesty i stosowne certyfikaty.

Wszystkie prace nalezy prowadzic ze scistym zachowaniem warunkédw BHP. W szczegdlnosci wg
Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 28.03.1972. r (Dz.U. 13//72 poz 93 — w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych; PN-92/B-10735, BN-83/8836-02;PN-
68/B-06060.

4. RYSUNKI

E-1 Rozmieszczenie elementéw rozbudowywanej instalacji elektrycznej

Opracowanie: technik Marek Mikita 561/87/UW



