[1. INSTALACIE SANITARNE
1.INSTALACJA WODY ZIMNEIJ | CIEPLEJ

Do przebudowywanego pom. istn. budynku $wietlicy , doprowadzone jest istn. przytacze
wodociggowe, ktére bedzie wykorzystywane i jest wystarczajgce dla istn.i proj. instalacji wody zimnej
w pom. kuchni i towarzyszacych.

Instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana i obliczen dokonano w oparciu o norme
PN-92/B-01706.

Instalacja wodociggowa ma za zadanie doprowadzenie wody do wszystkich przyborow .

Ciepta woda uzytkowa realizowana bedzie w elektr. podgrzewaczu wody V=15l np. Biawar o mocy
elektr. N=4kW, lokalizacja wg czesci rys. opracowania oraz w istn. elektr. ogrzewaczu cwu w pom.
kuchni.

Na kazdym odgatezieniu do poszczegdlnych grup przybordw nalezy montowac zawory odcinajgce —
model standard.

Odbiornikami wody zimnej i cieptej sg baterie umywalkowe, ptuczka ustepowa, zawdr zmywarkowy,
zawor czerpalny ze ztgczkg do weza.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem w kierunku przytacza .

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo umocowane przy punktach poboru wody.
Prowadzenie przewoddw oraz rozmieszczenie armatury pokazano na rysunkach.

Instalacje wodociggowa nalezy wykonac z rur dla wody zimnej z rur PP i PPstabi. dla cwu np. otuling
Thermaflex gr. 9 mm

Dobdr baterii wg gestii Inwestora.

Zabrania sie prowadzenia przewodow wody zimnej nad przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ pomiedzy przewodami wodociggowymi winna wynosic¢ co najmniej 0,5m., przy
prowadzeniu rownolegtym , zas w miejscach skrzyzowan 0,05m.

Po wykonaniu instalacje poddaé prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715 oraz zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.ll —instalacje
sanitarne.”

Woda zimna winna odpowiada¢ warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4.05.1990 ( Dz. U nr 55/90 poz 205

z pdzniejszymi zmianami).

Odlegtosci instalacji wodociggowej od innych instalacji wykona¢ wg obowigzujgcych norm
wykonawstwa i odbioru robot instalacyjnych.

2.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z przebudowywanego budynku istn. $wietlicy —pom. kuchennych i towarzyszacych
odprowadzane bedg proj. przykanalikiem @ 160 PVC — do czasu wybudowania proj. sieci i przytaczy
kanaliz. sanit w m. Pichorowice - do istn. zbiornika bezodptywowego na terenie dziatki Swietlicy.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej istn. i proj.w zakresie podtgczen nowych urzadzen sanit.
odprowadzac bedzie $cieki z przybordw pomieszczen sanitarnych i kuchennych wg czesci rys.
opracowania.

Instalacje zaprojektowano i obliczert dokonano w oparciu o PN-92/B-01707.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzka wykonac z rur PVC @ 160, @ 110 i @50 kan.
zewn. lub z rur zeliwnych z wewnetrzng wyktadzing zabezpieczajgca przed zarastaniem, tgczonych na
uszczelki gumowe LKD lub silikonowe.

Pion kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PVC @ 110 np. .f-y WAVIN;

Pion wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng PVC 110/160, u dotu pion wyposazy¢

w rewizje - czyszczak kanalizacyjny.

Przybory sanitarne :

- umywalka 0,8 m. nad posadzka , dn 40mm;



- miska ustepowa typu Compakt, dn 110mm;

- kratka sciekowa, dn50mm;

- zlewozmywak, dn50mm;

- zmywarka, dn50mm;

Przy przejsciach przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne
uszczelnione pianka miekka nie dziatajgcg korozyjnie na rure.

Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02.

Po wykonaniu instalacje poddac probie szczelnosci i badaniu zgodnie

z PN-70/B-10715 oraz z ,, Warunkami techn. wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.
[I- inst. sanitarne ” .

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje centralnego ogrzewania — elektr. —w pom. komunikacji
projektuje sie elektr. ogrzewacz c.o typu EWX 500 z grzatka elektr. o zapotrzebowaniu 500W.
Lokalizacja grzejnikow wg czesci rysunkowej opracowania.

Instalacje c.o zaprojektowano w oparciu o nastepujgce normy :

PN-82/B-02403 Temp. obliczeniowe zewnetrzne

PN-82/B-02402 Temp. ogrzewanych pomieszczenn w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-83/B-03406 Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen

5. WENTYLACJA POMIESZCZEN SANITARNYCH .

Pojedyncze pomieszczenie sanitarne- WC bez okien posiadaé¢ bedzie wentylatorek fazienkowy
wywiewne uruchamiane wtgcznikiem Swiatta z 10min. opdznieniem czasowym. W dolnej czesci drzwi
sanitariatu nalezy zamontowac kratke w dolnej czesci drzwi o pow. niemniejszej niz 220cm?.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych obliczono strumienie powietrza wywiewanego w zaleznosci
od ilo$ci zainstalowanych przybordw sanitarnych, przyjmujac jednostkowe wartosci: V=50 m3/h dla miski
ustepowej, jednoczes$nie przyjeto intensywnos$é wymiany powietrza nie mniejsza niz n=3 h'’.

UWAGA

WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAC NALEZY ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH cz. I — inst. sanit, przy jednoczesnym zachowaniu
warunkéw BHP.

OBLICZENIA

Instalacja centralnego ogrzewania

Zatozenia do obliczen :

Rodzaj ogrzewania- elektr.

Rodzaj budynku-lekki ;

Strefa klimatyczna - II;

Temp. zewn. =18 ° C;

Dziatanie ogrzewania bez przerwy lub z ostabieniem w nocy;

6. WENTYLACJA MECHANICZNA w pom.04.

Dla wentylacji mechanicznej pomieszczenia gtéwnego, pom. kuchni, gdzie znajdujg sie urzadzenia
kuchenek i patelni — gdzie w dachu znajduje sie istn. otwoér pod proj. wentylator dachowy DN250 ,
projektuje sie nawiew za pomocg centralki wentylacyjnej o L=360m3/h, typu TLP 200/3. W $cianie zewn.
projektuje sie czerpnie Scienng DN250 , dalej centrale podwieszang, lokalizowana w przestrzeni stropu
podwieszanego, wewnetrzng — centrala posiada nagrzewnice elektr.o N=6kW, filtr do powietrza
nawiewanego i wentylator o N=103W; lokalizacja wg czesci rys. opracowania.



Dopuszcza sie zmiane centrali na innej firmy ale o takich samych parametrach pracy — wskazana
konsultacja z projektantem.

Dalej powietrze rozprowadzone bedzie kanatem wentyl.DN200 i kratkami z zaworami nawiewnymi KE na
125m3/h kazda. Zaprojektowano na ciggu wentyl. ttumik LDC DN200 0 Lmin= 90cm.

Wg inf. inwestora pom. kuchni jest uzywane okresowo.

WYKONAWSTWO,PROBY , ODBIORY

Przewody wykona¢ z blachy stal. ocynkowanej , w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001/96.

Na odcinku prostych przewodow uktadéw nawiewnych, na przewodach przy przejsciu przez $ciane oddzielenia
ppoz nalezy montowac klapy ppoz o REI danej przegrody budowlane;j.

Po wykonaniu instal. nalezy dokonac rozruchu prébnego instalacji, ktérego nieprzerwany czas trwania nie
powinien by¢ krotszy niz 72godz.

Podczas trwania rozruchu probnego nalezy dokona¢ pomiardw wydajnosci uktadow wentyl. i na tej podstawie
dokonac regulacji wydajnosci do wartosci okreslonych w n/n opracowaniu.

Podczas rozruchu probnego nalezy dokonac réwniez préoby szczelnosci przewodow.

Nalezy dokonac wszystkich wymaganych odbioréw czesciowych oraz robdt zanikajgcych , a protokoty zachowac
do odbioru koncowego.

W wentylowanym pomieszczeniu zaprojektowano kratki wentyl. Z przepustnicami (regulacja strumienia
powietrza). Kanaty wentylacyjne montowac bezposrednio pod stropem. Trasa wg czesci rysunkowej opracowania.
Srednice wg rys.

Kanaty wentylacyjne od czerpni do centrali izolowaé wetng mineralng na welonie aluminiowym typu al. O
grubosci g=50mm, natomiast od centrali do nawiewnikdw kanaty wentylacyjne - nieizolowane. Kanaty wywiewne
- nieizolowane.

Przyjeto 30m3/h i na osobe powietrza zewnetrznego oraz ujeto wspoétczynnik jednoczesnosci przebywania
0séb w pomieszczeniu.

Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych pracg urzadzen wentylacyjnych przewidziano zastosowanie
nastepujgcych zabezpieczen:
e Ttumiki na przewodach nawiewnych i wywiewnych przy urzadzeniach wentylacyjnych,
e Krocce elastyczne podtgczeniowe w dostawie z centrala wentylacyjng,
e |zolowanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane wetng mineralng grub. 50 mm,
e |zolowanie przewodow wywiewnych biegngcych na powietrzu wetng mineralng grub. 50 mm, na folii
aluminiowej,
e Centrale podwiesi¢ do konstrukcji w wyttumieniem antydrganiowym.

Regulacja hydrauliczna ciggéw wentylacyjnych za pomocg przepustnic na kanatach rozdzielczych, oraz przy
kratkach. Doktadna regulacja hydrauliczna ciggédw powinna by¢ wykonana po zakonczeniu ich montazu;
przepustnice po przeprowadzeniu pomiaréw wydajnosci poszczegdlnych odgatezien, nalezy unieruchomic i
zaplombowac w ustalonych potozeniach.

Instalacje wentylacyjng nalezy zmontowac zgodnie z zatgczonymi w projekcie rysunkami. Poszczegdlne
elementy przewoddw instalacji potgczy¢ ze sobg za pomocg kotnierzy. Miedzy kotnierzami umiesci¢ przektadki
uszczelniajgce z gumy.

Kanaty zamocowa¢ do konstrukcji budowlanych za pomoca podwieszen ipodpdr wykonanych z
ptaskownikéw lub katownikdéw. Kanaty powinny by¢ zamocowane lub podwieszone w sposéb trwaty, sztywny, z
zapewnieniem dostepu do kotnierzy i srub. Dtugos¢ piondw kanatéw wentylacyjnych nie pokazanych na rysunkach
oraz wymiary odsadzek sprawdzic i ustali¢ w czasie montazu.

Przepustnicami zamontowanymi na kanatach wentylacyjnych wyregulowa¢ strumienie powietrza
przeptywajgce przez poszczegdlne kanaty wedtug podanych w projekcie, natomiast przepustnicami na kratkach
doregulowac do ilosci strumienia podanego na rzucie instalacji (dopuszcza sie odchytke [110%).

Catos¢ robot wykonac zgodnie z wymogami technicznymi podanymi w projekcie technicznym
oraz ,,warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, tomii- instalacje
sanitarne przemystowe”.

UWAGA

WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAC NALEZY ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH cz. Il — inst. sanit, przy jednoczesnym zachowaniu
warunkéw BHP.



7.WYTYCZNE ELEKTRYCZNE
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen elektr.;wg danych w DTR urzadzen.

8.0DBIOR BUDYNKU

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywac wg obowigzujgcych przepiséw i norm, zasad
ogélnych i instrukcji producentdw uzytych materiatéw, urzadzen.

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawic¢ swiadectwa jakosci elementéw i materiatéw oraz komplet
prob i odbiordow szczelnosci instalacji.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z Warunkami techn. wykonania i odbioru (zeszyt 5,6,7) wydanymi przez
COBRTI Instal.

Nalezy uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych;

Prowadzi¢ prace przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

9.INFORMACIJA BIOZ

Wszelkie $rodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robdt instalacyjnych objetych n/n projektem
muszg by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie.

Szczegdtowe wytyczne dotyczace zabezpieczen i BHP sg przedmiotem Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 z pdzniejszymi zmianami).
Zagrozenia wystepujace podczas robdt instalacyjnych:

Prace budowlane - Upadek z wysokosci podczas naprawy tynkdw, malowaniu $cian;

Prace instalacyjne — Zagrozenie upadkiem z wysokosci przy montazu rurociggdéw wentylacyjnych ;

- zagrozenie uszkodzenia ciata pracownika przez przygniecenie urzagdzeniem centrali;

- zagrozenie porazeniem pradem podczas podtgczaniem zasilania urzagdzen elektr.

Skala zagrozeniem — mata;

Wszyscy pracownicy winni przejs¢ przed zatrudnieniem szkolenie stanowiskowe BHP z okresleniem
zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia oraz koniecznosci stosowania srodkéw
ochrony indywidualnej.

UWAGA

WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAC NALEZY ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH cz. I — inst. sanit, przy jednoczesnym zachowaniu
warunkéw BHP.

Umozliwia sie zmiany w projekcie w porozumieniu z projektantem wchodzgce w zakres art.36a punkt
6 o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

Projektant
Inz. Matgorzata NOCULAK
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UWAGI

WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO ROZPATRYWAC

ODDZIELNIE.

W RAZIE NIESPOJNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z GLOWNYM PROJEKTANTEM;
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM,

RYSUNKI ARCHITEKTURY SA RYSUNKAMI NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY WYJASNIC W

POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;

PRACACH KTORE :
KOLEJNOSC PRAC INSTALA
RYSUNKU;

OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W SWIETLE Pl
WYSOKOSC BALUSTRADY POWINNA WYNOSIC MINIMUM 110 CM POWYZEJ POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI;
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
L.P. | POMIESZCZENIE POSADZKA |WYS. POM.| POW, m?
1 |KOMINIKACJA ptytki ceram. 290 cm 12,27
2 |WC PERSONELU ptytki ceram. 290 cm 3,10
: ! 3 |POM. GOSPODARCZE | ptytki ceram. 290 cm 1,30
I I 4 |KUCHNIA plytki ceram. 290 cm 34,05
! ‘ 5 |MAGAZYN plytki ceram. 290 cm 16,81
| |
! ! 67,53
o
| |
\ | KUBATURA netto 195,85 m3 |
| |
| I POWIERZCHNIA UZYTKOWA obliczona zgodnie z normg PN-ISO 9836
| | oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
| | w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
| |
| |
| |
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W PICHOROWICACH W ZAKRESIE POMIESZCZEN KUCHENNYCH Z ZAPLECZEM

Dz nr 212/2, 211/5, 211/4 obr. PICHOROWICE gm. UDANIN, powiat $redzki
PICHOROWICE 31, UDANIN 55-340

Inwestor: GMINA UDANIN
ul. Koscielna 10, Udanin 55-340
Projektowat: inz.Matgorzata Noculak Podpis:
upr. projektowe nr 77/88/UW
Stadium Branza Skala Nr.projektu | Nr.rys. Data
PT Instal.sanit 1:100 (145-38| S1 | 04.04.2024
Nazwa rysunku
RZUT PRZYZIEMIA - instalacje sanitarne
PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO [V

ul. GWARECKA 17, WROCLAW 54-143
iwona.zuk@studiolV.eu tel. 691 400 869




Warmtec®

Karta katalogowa produktu

Grzejnik konwektorowy

@ === ptynnie reguloowany termostat,
tryb antyzamarzaniowy,
I podwyzszona klasa ochronnosci.
- zabezpieczenie przed przegrzaniem,
2 opcje montazu: na nézkach i na kotkach,
zestaw montazowy w komplecie.
Specyfikacja techniczna
Model/ kod produktu EWX500 EWX-1000 EWX1500 EWX-2000 EWX-2500
Kod EAN 5902605401426 5902605401433 5902605401440 5902605401457 5902605401464
Zasilanie ~230V /50 Hz
Moc 500 W 1000 W 1500 W 2000 W 2500 W
Termostat manualny
Kolor biaty
Sterowanie pokretto termostatu
Stopien ochrony IP20
Klasa ochronnosci Il
Funkcje dodatkowe =
Zabezpieczenia zabezpieczenie przed przegrzaniem
tryb antyzamarzaniowy
Montaz na nozkach
na $cianie

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 45 x40 x 8 cm 45 x 49 x 8 cm 45x 60 x 8 cm 45x 74 x8 cm 45x89x8cm
Waga 2,9 kg 3,3 kg 3,8kg 4,6 kg 54 kg
Gwarancja 24 miesigce

Sktad zestawu

grzejnik elektryczny EWX,
nozki,

uchwyt do montazu sciennego,
akcesoria montazowe,
instrukcja obstugi,

karta gwarancyjna.
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