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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U.zdnia20.12.2021 r,, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

7e projekt architektoniczno-budowlany — PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W
PICHOROWICACH W ZAKRESIE POMIESZCZEN KUCHENNYCH Z ZAPLECZEM

na dziatce nr 212/2, 211/5, 211/4 obreb Pichorowice, gmina Udanin, powiat $redzki $l. zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. IWONA ZUK
uprawniony projektant

w specjalnosci architektonicznej
nr 72/DSOKK/2019
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dziatka: dz.212/2 211/5, 211/4 obr. Pichorowice gm. Udanin, powiat $redzki,
PICHOROWICE
Inwestor: GMINA UDANIN

ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Podstawa opracowania:
1. zlecenie Inwestora wraz z umowa na wykonanie prac projektowych
2. wizja lokalna
3. wypis z MPZP - Uchwata Rady Gminy Udanin nr XLV.196.2014 z dnia 25 czerwca 2014r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrebu Jarostaw.
4. obowigzujgce normy i przepisy.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 .
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi
zmianami.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci budynku swietlicy wiejskiej w zakresie pomieszczen kuchni i
zaplecza kuchennego. Inwestycja dotyczy wytgcznie wnetrza obiektu.

Kategoria obiektu IX — budynki kultury, nauki i oswiaty..

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Obiekt parterowy bez podpiwniczenia wybudowany w technologii szkieletowej. Konstrukcja budynku to
konstrukcja ramowa z wykorzystaniem stalowych wiezaréw =12 m, w rozstawie co 3,0 m. z oktadzing
$cienng ptytg PW-3. Strop podwieszany bezposrednio do wigzaréw, oparty na Scianach zewnetrznych bez
cech uzytkowych w technologii ptyty PW3. Obiekt po termomodernizacji z 2014-2015 r, uzytkowany jako
Swietlica wiejska dla sotectwa Pichorowice w gminie Udanin. Celem opracowania jest podniesienie walorow
uzytkowych i funkcjonalnych obiektu jak réwniez dostosowanie wybranych pomieszczenn do zgodnosci z
warunkami technicznymi dla obiektow publicznych.

Zuzycie lokalu bedgcego przedmiotem opracowania, tj. przebudowy przy jego dotychczasowym

uzytkowaniu dos¢ duze i zgodne ze stosowang wczesniej technologig. Podczas wykonywania prac nalezy
pamietac¢ aby nie pogorszy¢ stanu istniejgcych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Posadzka w pomieszczeniu magazynu z widocznym spekaniem i odksztatceniem poziomu do -3cm,
betonowa bez izolacji potgczenia Sciana- podtoga. Pomieszczenie kuchni z oktadzing ptytek ceramicznych do
wysokosci 140 cm, $ciana z oknem bez parapetu, instalacje elektryczne natynkowe, instalacje wod-kan
nieszczelne, widoczne w pomieszczeniu. Brak wydzielonych drég dostawy positkow i odbioru brudnych
talerzy.

Wszelkie bruzdy oraz przebicia w istniejgcych elementach nalezy wykonywac w sposdb nienaruszajgcy
konstrukcji obiektu.

Projektowana przebudowa nie powoduje zwiekszenia obcigzen konstrukcji budynku gtownego.
Przebudowe budynku nalezy wykonac przy zachowaniu obowigzujgcych warunkdw technicznych,
przepisdw oraz norm stosowanych w budownictwie, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe.
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3. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA

Projektuje sie wykonanie przebudowy pomieszczenia kuchni z wykonaniem okien podawczych
rozsuwanych oraz wydzielonej przestrzeni zmywaka. W pomieszczeniu konieczne jest skucie istniejgcych
oktadzin $ciennych, wykonanie oktadziny z ptytek do wysokosci 2m oraz wykonanie oktadziny w
technologii rg ponad ptytkami, istniejgcy sufit do demontazu. Instalacje elektryczne podtynkowe.
Zachowuje sie ukfad technologii kuchni.

Projektuje sie wykonanie odrebnego pomieszczenia WC dla pracownikéw kuchni oraz pomieszczenie
gospodarcze na S$rodki czystosci wraz z ujeciem wody do celéw gospodarczych. Pomieszczenie
magazynowe do wykonania wylewka poziomujgca wraz z izolacjg strefy styku, posadzka z ptytek
ceramicznych, okfadzina $cian w technologii rg oraz wymiana sufitu.

Na catosci obszaru opracowania po zdjeciu oktadziny sufitu konieczne jest wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego elementdow stalowych.

4., PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

e Rozbidrka elementdw wyposazenia,

e Demontaz oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych

e Demontaz ptyt sufitowych,

e Demontaz blaszanych okfadzin stupdw konstrukcyjnych,
e Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukgji,
e Wykonanie $cianek dziatowych w technologii $cianek Rg
e Wykonanie wylewki samopoziomujgcej

e Wykonie izolacji poziomej

e Podtoga z ptytek ceramicznych,

Oktadziny $cian Rei60

Sufit w technologii ptyt rg

Montaz stolarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej
Montaz wyposazenia sanitarnego,

Prace wykonczeniowe,
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Komunikacja 12,27 m2

2. WC personelu 3,10 m2

3. Pom. gospodarcze 1,30 m2

4. Kuchnia 34,05 m2

5. Magazyn 16,81 m2
Razem 67,53 m2
Kubatura 195,85 m3

6. SPOSOB BUDOWY, A INTERES OSOB TRZECICH
Dziatka nie lezy na terenach zagrozonych powodziowo na podstawie zapisu miejscowego planu
zagospodarowania dla tego terenu.
Projektowana przebudowa lokalu nie wprowadza naruszenia interesow oséb trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego. Uktad konstrukcyjny bez zmian.

7. MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powtokami malarskimi. Malowac¢ jednokrotnie farbg
epoksydowa podktadowsg i dwukrotnie farbg epoksydowa nawierzchniowa. Nalezy zastosowac powtoke
przeznaczong dla powierzchni metalowych narazonych na duze dziatanie wody, wilgoci i soli (klasa min C3).
W przypadku odkrycia znacznych fragmentow rdzy lub ubytkdéw nalezy dokonaé ponownie opinii
projektanta. Wyroby malarskie nalezy przygotowacd i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz norma
PN-79/H-97070. Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie
zostat przekroczony. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ sucha, wolna od ttuszczu i
kurzu. Maksymalny odstep miedzy czyszczeniem a gruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowanie farb do
malowania polega na usunieciu ewentualnego kozucha, doktadnym wymieszaniu , rozciericzeniu do lepkosci
roboczej oraz przefiltrowaniu.
Farba podkfadowa, dostarczona przez wytwadrce posiada lepkos¢ odpowiednig do malowania pedzlem. Do
rozcienczania farb stosowac rozpuszczalniki zalecane przez producenta farb. Nalezy $cisle przestrzegaé
zalecen technologicznych nanoszenia powtok malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw
stalowych.
Grubos¢ powtok malarskich zalezy od przyjetego systemu powtok. Powtoki malarskie powinny
zagwarantowac zabezpieczenie malowanych powierzchni zgodnie z PN-ISO-12944 — dla kategorii korozyjnej
— C2 — M (jako minimalnej) lub zalecanej C3-M. Po wykonaniu powtoki sezonowac jg przez 7 dni.

*zdjecie odkrytej konstrukcji z etapow wczesniejszych
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8. SCIANKA DZIAtOWA POM. HIGIENICZNOSANITARNYCH
Scianke wykona¢ jako systemowa na profilach aluminiowych RIGIPS z pokryciem ptytg gr. 12,5 mm Hydro
typ A wg systemu 3.40.05
Zabezpieczy¢
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Kla.sa odpornosci ogniowej Wysokos¢ maksymalna Masa [kg] Grubosé [mm]
[minuty] [mm] i 35
E1 15" 7REI 1577 32507
@ Izolacyjnosé akustyczna RA1 [DB]
38"

9. IZOLACJA PRZECIWWODNA W STREFIE MOKREJ
Sciany wykoriczy¢ ptyta gips-karton do powierzchni mokrych z zabezpieczeniem hydroizolacji fartuchéw z
dodatkowym buforem stref mokrych min. 50 cm w kazdg strone. Hydroizolacja wykoriczona naroznikami
uszczelniajacymi. Sciany pokry¢ farbg do pomieszczers mokrych z systemem antygrzybicznym w kolorze
biatym.

10. OKLADZINA SCIAN REI 60
Oktadzine $ciany wykonac jako systemowg
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Kla'sa odpornosci ogniowej Wysoko$¢ maksymalna 055 zablidowy [mm] Masa zabidowy [kgl
[minuty] [mm] 75 26~
EI 30" REI 307 7 3500
@ Przyrost izolacyjnosci akustycznej ARw
127

11. STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi wewnetrzne w pom. higieniczno-sanitarnych — petne, ptytowe np. Porta, okleina syntetyczna CPL,
oScieznica regulowana Porta system; mocowanie na 3 zawiasy, wyposazone w kratke nawiewng o pow.
220cm2. pozostate — petne, ptytowe np. Porta, okleina syntetyczna CPL, oScieznica regulowana Porta
system, mocowanie na 3 zawiasy w kolorze biatym
Drzwi kuchenne z zabezpieczeniem INOX pasa dolnego oraz bulaj szklany.
Uwaga: Drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng wyposazy¢ w samozamykacze

12. STOLARKA OKIENNA
WYKONAC stolarke okienng z profili PCV w kolorze biatym, zestawienia stolarki okiennno-drzwiowej do
projektu technicznego.

13. SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

Sufit wykonac z ptyt CASOPRANO 600x600 mm z krawedzig A gr. 8 mm na wieszaku noniuszowym,
Klasa odpornosci min. Ei30
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Kl:-fsa odpornosci ogniowej Masa zabudowy [kg]
[minuty] 75%
do RE1 90”7 ’

WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

14. OKLADZINA SCIAN POM. HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Tubadzin Pastel
ptytka Scienna
20x20cm
JASNY SZARY

15. OKLADZINA SCIAN POM. KUCHNI

Tubadzin Pastel
ptytka Scienna
20x20cm
BIALY
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16. OKtADZINA POSADZKI

OPOCZNO Gigant Dark Grey Matt Rect
ptytka Scienno-podfogowa

59,8 x 59,8 cm

ciemny szary

17. PROJEKTOWANY OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE:
Bezpieczeristwa konstrukgiji.
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, gwarantujgce bezpieczenstwo zaréwno
uzytkowania obiektéw, jak i 0sdb trzecich.

Bezpieczeristwa pozarowego.

Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem pozarowym
obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajgce zabezpieczenie poszczegdlnych elementéw i przegrod
budynku przeciwpozarowo.

Bezpieczeristwa uzytkowania.
Przebudowa oraz termomodernizacja zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania.

18. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Spetnia wymagania dla 0sdb z niepetnosprawnoscig ruchowa.

19. Warunki ochrony ppoz — KWALIFIKACJA POZAROWA
Przeprojektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill - bez zmian.
Zgodnie z § 4. Pkt 3 Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.2015.0.2117
nie jest wymagane uzgodnienie niniejszego projektu przez rzeczoznawce Ppoz.

20. Wptyw inwestycji na srodowisko
Whnioskowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okredlania rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.).

21. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji na dziatce 103/1 obreb Jarostaw nie wykracza poza obszar
opracowywanego terenu zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. 2019.1065.
Zacienienie budynkdéw sasiednich i dziatek sagsiednich miesci sie w obszarze przepisow warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

22. Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu — ustawa prawo budowlane Dz. U nr 207 z 2003
art.36a
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Dopuszcza sie dopasowanie w projekcie zmian wchodzacych w zakres artykutu 36a ust. 6 punkt od 1 do 7
ustawy Prawa Budowlanego o ile nie powodujg one naruszenia obowigzujgcych przepisow oraz zasad

wiedzy techniczne;j.
W szczegdlnosci projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu

budowlanego:
e projektant dopuszcza drobne korekty odcienia koloréw w projekcie.

Opracowat: mgr inz. arch. IWONA ZUK
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[7ZBA .\R(‘HITFKT(’)W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 2405/DSOKK/2019 Wroctaw, dnia 19.12.2019 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/49/2019

DECYZJA nr 72/DSOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréow budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm. ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm. )

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. lwona Teresa Zuk
urodzona w dniu 02 marca 1975 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektoéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnos$laskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Jan Matkowski_architekt IARP przewodniczacy OKK ﬂm

Andrzej Hubka architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK Aﬂ,{/(/[/

1 \ &
Anna Boryska architekt IARP sekretarz OKK N\ WA » i \
Elzbieta Cegielska architekt IARP cztonek OKK A%X’\
Jerzy Chmiel architekt IARP cztonek OKK - ,/
Artur Dorozyniski _architekt IARP cztonek OKK /\/’!L w
Grazyna Makowska architekt IARP cztonek OKK ( A

Y] ‘l Al ) o 4

Romuald Pustelnik architekt IARP czlonek OKK /, SK e L‘%kj

Aleksander Szarapo_architekt IARP czionek OKK MW%?’ %4}/79\

Otrzymuja:

1. Pani lwona Zuk

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. Ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Teresa Zuk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 72/DSOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-2048.

Cztonek czynny od: 07-04-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2048-6DEB-415C-1FF4-FB4F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2GS-BNS-Y5X *

Pani Matgorzata Noculak o numerze ewidencyjnym D0OS/1S/5234/01

adres zamieszkania ul. Bacciarellego 5/4, 51-649 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-163-8C1-YWS *

Pan Marek Mikita 0 numerze ewidencyjnym DOS/IE/4446/01

adres zamieszkania ul. Kostrzyniska 28, 52-320 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACIA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W PICHOROWICACH
W ZAKRESIE POMIESZCZEN KUCHENNYCH Z ZAPLECZEM
Kategoria obiektu IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty..

Inwestor:
GMINA UDANIN
ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Adres inwestycji:
dz. 212/2 211/5, 211/4 obr. Pichorowice gm. Udanin, powiat $redzki,
PICHOROWICE

identyfikator: 021805 2.0011.212/2; 021805 _2.0011.211/5; 021805_2.0011.211/4

architektura: mgr inz. arch. IWONA ZUK
uprawniony projektant
w specjalnosci architektonicznej
nr 72/DSOKK/2019

04 kwiecien 2024
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Niniejszy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbétowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. nr 120, poz. 1126) Art. 21a Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane 9 tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1333)

1. Opis do informacji BIOZ
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow. Do
realizacji przewidziano wykonanie inwestycji polegajacej na przebudowie czesci budynku swietlicy w

Pichorowicach gm. UDANIN, budowa obejmuje:

Zakres i kolejnosci wykonania robdt w obrebie budowy obiektéw budowlanych :
e Nowy uktad $cianek dziatowych
e Przebicia okienne i drzwiowe,
e Przebudowa pom. higieniczno-sanitarnych,

Zakres i kolejnosci wykonania robdt w obrebie budowy obiektéw budowlanych :
e Sciany zewnetrzne
e izolacje przeciwwilgociowe
e stolarka drzwiowa zewnetrzna
e stolarka okienna
e instalacje wewnetrzne
e instalacje zewnetrzne
e posadzki i oktadziny $cian
e roboty wykonczeniowe

a. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.

Nie wystepuja.

b. Zaden z wyzej wymienionych elementéw zagospodarowania dziatki i terenu nie stwarza zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

C. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
W trakcie realizacji zagrozenie stwarzac bedzie wykonywanie nastepujgcych rodzaju robét :
roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
Zagrozenie to bedzie wystepowato podczas wykonywania:

e montazu konstrukcji dachow, okien i systemu kominowego

d. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

Ogrodzenie terenu budowy
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem, wykonanym tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla
pracownikow jak i osdb trzecich. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. drogi i ciagi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat
zamkniety przejazd dla pojazddw, miejsce to nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu na drogach
publicznych.

Drogi komunikacyjne
Obowigzkiem inwestordw jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z polskimi
Normami i wtasciwymi przepisami, drog komunikacyjnych i transportowych, drég dla pieszych i dojazdéw
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikéw. Drogi i przejscia
oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktdrych wystepujg zagrozenia dla ich
uzytkownikow.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:
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- dla wdzkdw bezszynowych — 5%

- dla taczek — 10%
W przypadku drog komunikacyjnych dla wozkdw i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu powyzej 1m,
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie balustrada, sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolna przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a
poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku
rusztowan systemowych (konstrukcji budowlanej, tymczasowej, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzgcej do utrzymywania osob,
materiatu i sprzetu) dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1m.
Ciagi piesze
Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego 1,2m. Przejscia powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 , co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem balustrad, sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg o
poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych
niz 10%.
Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca postojowe
na terenie budowy.
Strefy niebezpieczne
Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami wykonanymi podobnie jak w przypadku ciggdw pieszych.
Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mnie;j
niz 6,0m. W przypadku przejs¢, przejazddw i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy przewidzieé
zabezpieczenie daszkami ochronnymi, ktére powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszku powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosciach nalezy stosowac Srodki ochrony zbiorowej gdy nie ma
takiej mozliwosci lub jest to zbedne zastosowac indywidualnie szelki bezpieczerstwa.
Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych
Pracodawca jest zobowigzany zapewnié¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne,
ktérych rodzaj , ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow,
stosowanych technologii rodzajéw pracy oraz warunkdw, w jakich praca jest wykonywana,
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczent i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu.
Szczegdtowe wymagania w zakresie poszczegdlnych rodzaju robdt budowlanych okreslajg przepisy
rozdziatdow 5-19 rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. nr 47, poz. 401).
Nadzdér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia
Bezposredni nadzoér na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio — kierownik robét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
e. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Kazdy pracownik powinien by¢ poinstruowany przez pracodawce w nastepujgcym zakresie:
e okresleniu zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
e koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
e zabezpieczajacych przez skutkami zagrozen;
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.
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f Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy wyznaczy¢ nalezy utwardzone, odwodnione i ostoniete przed opadami atmosferycznymi
miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych, przechowywanych, uzytkowanych zgodnie z
instrukcjami producentéw. Doty na wapno zabezpieczyé utwardzajgc ich Sciany i wykonujagc balustrade.
Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczenie
ich nad ludzmi lub kabina kierowcy.

g. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych.

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje. Wszystkie prace w przewazajgcej wiekszosci
wykonywane beda recznie. Urzadzenia elektryczne posiadajg wtasne zabezpieczenia jednakze, aby nie
doszto do wypadku, nalezy je stosowac zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi.

h. Informacje dodatkowe

Budowa realizowana bedzie w terenie zabudowanym z dostepem do drogi z dziatki na ktdrej znajduje sie
budynek podlegajacy rozbudowie. Wszystkie urzadzenia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i
spetnia¢ wymagania norm technicznych. Tablica elektryczna powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie
szybkowytgczajace (réznicopradowe). Na budowie musi by¢ wywieszona tablica informacyjna z
podstawowymi danymi budowy i telefonami alarmowymi.

Opracowat: mgr inz. arch. lwona Zuk
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