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A. Dane dotyczace obiektu:
drzwi do dawnej szkoty w Rézanej pow. Sredzki

budynek nr 33

drzwi materiat drewno sosnowe malowane kryjgco

B. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA

Wykonawca opracowania —konserwator detalu architektonicznego —
mgr Dorota Wandrychowska,

51 - 141 Wroctaw, ul. M. Konopnickiej 9d tel. (071) 325 32 40

Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich.



2. WSTEP

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg drzwi dawnej szkoty, Rézana pow.
Sredzki budynek nr 33

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego  opracowania jest sformutowanie  programu  prac
konserwatorskich.

2.3. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sg ogledziny obiektu wykonane in situ

4.0PIS

Budynek, wraz z przylegtym gospodarstwem rolnym nalezat do Gustawa
Schuberta ,wuja Gerharta Hauptmanna, laureata nagrody Nobla. Miody Gerhart
przez pottora roku , od jesieni 1878 do wiosny 1880 mieszkat w tym budynku ,gdzie
miat praktyke w gospodarstwie wuja. W 1880 roku 18 letni wéwczas Gerhart
porzucit nauke rolng u wuja i rozpoczat na jesieni tego samego roku nauke w klasie
rzezbiarskiej w " Koeniglische Kunst und Gewerbeschule in Breslau" czyli
dzisiejszej Akadami Sztuk Pieknych we Wroctawiu.!

Budynek pochodzacy z XIX wieku, zachowat oryginalng stolarke drzwiowg
gtbwnego wejscia. Sg to drzwi podwdjne, dwuskrzydtowe. Drzwi zewnetrzne
wykonano z drewna iglastego, monolityczne o konstrukcji ramowej z trzema
ptycinami, obramowanymi profilem, na ptycinach od strony wnetrza ozdobne
rzezbione aplikacje. Dodatkowo, nad drzwiami profilowana supraporta z gzymsem
koronujgcym . W drzwiach klamki wtérne, zachowat sie jeden oryginalny szyld od
dziurki do klucza.

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe, dotem ptyciny petne, dwie kolejne kwatery
wypetnione szybg, Przymyk w postaci kanelurowanego pilastra z kapitelem
korynckim Pomiedzy skrzydtami o$cieze wypetnione ptycinami. Po bokach wejscia
okienka doswietlajgce z wewnetrznymi zimowymi okienniczkami .

Wewnatrz sieni, po prawej stronie zachowaty sie oryginalne drzwi do kolejnego
pomieszczenia, dwuskrzydtowe, z supraportg i wytogami, petne ptycinowe

Na drewnie, pod wieloma warstwami malatur mozna dostrzec pierwotng kolorystyke
stolarki, ktora byta spojna zaréwno na zewnatrz, jak i wewnatrz na wszystkich
skrzydtach - wedtug NCS S 1510 Y20R

5. STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania drzwi zewnetrznych jest zty. Eksponowane przez kolejne
lata , malowane byly wielokrotnie farbami olejnymi. Stwierdzono, ze farba
eksponowana jest w formie grubej twardej, popekanej skorupy. Dodatkowo
pojawiajg sie uszkodzenia mechaniczne, zwtaszcza na ozdobnych stupkach
przymykowych , ktérych brakuje w dolnej czesci i sg uszkodzone w sgsiedztwie
zamka..

! https://polska-org.pl/7049987 foto.html



Dekoracyjne aplikacje sg metalowe, pomalowane obecnie kilkunastoma warstwami
olejnic, sg mato czytelne i nieostre w formie. W zadnych drzwiach nie zachowaty sie
oryginalnej klamki , ani szyldy, oprécz jednej dziurki na klucz, ktéra jest oprawiona w
charakterystyczny szyldzik

Drzwi wewnetrzne pomalowane wieloma warstwami malatur, znajdujg sie ogdlnie w
dobrym stanie , nie zachowaty sie oryginalne okucia.

6.ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Drzwi sg cennym elementem wystroju budynku. Celem przystgpienia do prac
konserwatorskich jest wykonanie zabiegow, ktore zahamujg przyczyny niszczenia i
poprawig estetyke obiektu.

7. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE DLA WSZYSTKICH
SKRZYDELX DRZWIOWYCH

- drzwi nalezy zdemontowac i wszelkie prace prowadzi¢ w pracowni, na obiekcie
pozostang futryny, ptyciny osciezy

- usung¢ malatury przy zastosowaniu dmuchawy z gorgcym powietrzem,

- Wykona¢ naprawy stolarskie przy zastosowaniu materiatu analogicznego do
oryginatu — flekowania, uzupetnienia brakujgcych profili, sklejenie peknie¢, wykonaé
stabilizacje konstrukcyjne

- Wykonac¢ szlifowania powierzchni papierem Sciernym w celu usuniecia resztek
farby i wyréwnania powierzchni

- Wykona¢ szpachlowania naruszonej powierzchni elastycznym materiatem, ktory
wypeini zdegradowane powierzchniowo ptaszczyzny. Szpachldwka powinna byc¢
odporna na zewnetrzne warunki atmosferyczne

(wypetnienie spekan, wyptukan drewna)

- Wykonac¢ uzupetnienie brakujgcych okuc¢, zaleca sie skorzystanie z dostepnych na
rynku antykwarycznym autentycznych oku¢ zabytkowych (klamek, szyldéw)

- pokry¢ wszystkie okucia i ozdobne metalowe aplikacje zabezpieczajgcym lakierem
bezbarwnym, dwukomponentowym i zamontowaé na drzwiach

- Wykona¢ malowanie powierzchni drewnianych kryjgce farbg do drewna potmatowg
(satynowg) zgodnie z oryginalng kolorystykg wedtug wzornika NCS S 1510 Y20R-.
Zaleca sie uzycie farb alkidowych — rozpuszczalnikowych, poniewaz sg znacznie
bardziej odporne na czynniki zewnetrzne, wyklucza sie uzycie farb wodnych,
akrylowych
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Drzwi od strony zewnetrznej; z duzym prawdopodobiehAstwem mozna zatozyé, ze
skrzydta zostaty przetozone, co spowodowato, ze ozdoby, pierwotnie eksponowane
na zewnatrz, obecnie znajdujg sie od strony wewnetrznej i sg niewidoczne

Drzwi od strony wnetrza



Ozdobna rozeta na drzwiach zewnetrznych

Strzatkg zaznaczona pierwsza warstwa lezgca na drewnie, ktéra stanowi pierwotng
kolorystyke wedtug NCS S 1510 Y20R



Zachowany oryginalny szyldzik do zamka

<Metalowa aplikacja na drzwiach zewnetrznych



I — e

ginalne drzwi wewnetrzne, widok od strony sieni

Dwuskrzydtowe oryginalne drzwi wewnetrzne, widok od strony pomieszczenia




