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RZUT PARTERU 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
L.P. POMIESZCZENIE POSADZKA | WYS. POM.| POW, m?
1 |KORYTARZ GRES 2,80-3,30 20,25
2 |TOALETA MESKA GRES 2,76-2,95 3,03
3 |TOALETA DLA NIEPELNOSP. GRES 2,96-3,22 4,77
4 |KUCHNIA GRES 3,38 23,90
5 |POMIESZCZENIE POM. GRES 2,90 9,89
6 |SALA GRES 2,40 -3,38 113,19
7 |SCENA GRES 2,90 11,14
RAZEM 186,17 |
LEGENDA:
istn. instalacja kanalizacji sanitarnej
proj.kanalizacja sanitarna
istn.instalacja wody zimnej
proj.instalacja wody zimnej
proj.instalacja wody cieptej
1 Pompa ciepta powietrze-woda z jednostkg zewnetrzng i wewnetrzng typ BLW Split 11C
z grzatka, 3-fazy
3 mini ogrzewacz przeptywowy wody typ EIL 4 Trendo40

firmy STIEBEL ELTRON , o mocy 3,53kW, 230V

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
SWIETLICY WIEJSKIEJ W JAROSEAWIU
Dz nr 103/1 obr. JAROSEAW, gm. Udanin powiat $redzki, JAROSLAW
Inwestor: GMINA UDANIN
ul. Koécielna 10, Udanin 55-340
Projektowat: mgr inz. MALGORZATA GROCHOCINSKA Podpis:
upr. projektowe nr 509/87/UW
Asystent: techn. HALINA LENDRA Podpis:
Stadium Branza Skala Nr.projektu Nr.rys. Data
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Nazwa rysunku
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