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-‘ | | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
I istni 23 stolerka oldonna ‘ L.P. | POMIESZCZENIE POSADZKA |WYS. POM.| PQW, m?
: plytkarmi : 1 |[KOMINIKACJA plytki ceram. | 290 cm 12,27
o ) 2 |WC PERSONELU ptytki ceram. 290 cm 3,10
4 3R '“"r’v’"*’ DR 3 [POM. GOSPODARCZE | plytki ceram. 290 cm 1,30
(7 KA 7Y 4 |KUCHNIA ptytki ceram. 290 cm 34,05
5 |MAGAZYN ptytki ceram. 290 cm 16,81
- . 67,53
1 ®®® . . 2 3 KUBATURA netto 195,85 m3 |
IEEk ‘
) g POWIERZCHNIA UZYTKOWA obliczona zgodnie z norma PN-ISO 9836
i | @8 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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i o ’ e WYPEENIENIE - WEENA SKALNA
- istniejgce $ciany oczyscic, usungé elementy

wystajgce,

- wykonac stelaz systemowy do ptyt RG

w systemie RIGIPS 3.22.00

- izolacja - wypefnic przestrzenie weing skalng gr. 50

- plyta RG gr. 2x 12,5 mm fire+ typ F

[ 1 Jromunkone |
12,27 m2 | POS. ceram

253

pom. gospod.
- istniejgce podfoze betonowe oczyscic ze
starej powfoki malarskiej,

- spekania podfoza naprawic przy uzyciu
Zywicy i maty

- uszczelnic styk migdzy $ciang a podfogg np.
pianka montazowa,

- zagruntowac,

- wykonac wylewke samopoziomujgcq

- wykonané wykoriczenie z ptytek
ceramicznych jak w pomieszczeniu
kuchennym wraz z cokotem
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W PICHOROWICACH W ZAKRESIE POMIESZCZEN KUCHENNYCH Z ZAPLECZEM

UWAGL: LEGENDA: Dz nr 21212, 211/5, 211/4 obr. PICHOROWICE gm. UDANIN, powiat $redzki
, ) , ; ) . PICHOROWICE 31, UDANIN 55-340
o WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO ROZPATRYWAG ODDZIELNIE.
W RAZIE NIESPOJNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z GLOWNYM PROJEKTANTEM; - 0znaczenie stref pozarowych i klas odpornosci Inwestor: GMINA UDANIN
o WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE; pozarowej czesci budynku ul. Koscielna 10, Udanin 55-340
o WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM; Projektowal: - , Podpis:
. o . - ) mgr inz. arch IWONA ZUK P
RYSUNKI ARCHITEKTURY SA RYSUNKAMI NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z REe ) ) ) ubr. projektowe nr 72/DSOKK/2010
PROJEKTANTEM; ) ) - oznaczenie oddzieler przciwpozarowych ol
SZCZEGOLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAC WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAC FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH i klas odpornosci ogniowej przegrod budowlanych Asystent: mgr in2. arch ALEKSANDRA KRZAK Podpis:
KTORE WYKONUA;
KOLEJNOSC PRAC INSTALACYJ EZY SKOORDYNOWAC Z WSZYSTKIMI BRANZAMI, Z PRACAMI WYKONCZENIOWYMI, JAK ROWNIEZ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM _ doisci i
° RYSUNKU: dO.ISC’a ewakuacwne’ . Stadium Branza Skala Nr.projektu Nr.rys. Data
+ OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W SWIETLE P . ITY OKIENNE MAJA PODANE WYMIARY ZEWNETRZNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW. z oznaczeniem dfugosci PT ARCHITEKTURA | 1:100145-38| A2 | 04.04.2024
o WYSOKOSC BALUSTRADY POWINNA WYNOSIC MINIMUM 110 CM POWYZEJ POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI; m -
lazwa rysunku
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