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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U.zdnia 20.12.2021 r,, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

7e projekt zagospodarowania terenu — TERMOMODERNIZACJA ELEWACIJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ W KONARACH — ETAP Il na dziatce nr 198/2, 198/1 obreb Konary, gmina Udanin, powiat
Sredzki $l. zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. IWONA ZUK
uprawniony projektant

w specjalnosci architektonicznej
nr 72/DSOKK/2019
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Rys.
PZT-1

SPIS TRESCI

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Strona tytutowa
Spis zawartosci projektu
Oswiadczenie projektanta

Opis do projektu zagospodarowania terenu

Nazwa
Projekt zagospodarowania terenu

Skala
1:500
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka: Dziatka nr 198/2, 198/1 obreb KONARY, gm. Udanin, powiat Sroda Slgska
Id Dziatki: 021805_2.0008.198/1; 021805_2.0008.198/2
Inwestor: GMINA UDANIN

ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Podstawa opracowania:
1. zlecenie Inwestora wraz z umowg na wykonanie prac projektowych
2. wizja lokalna
3. wypis z MPZP - Uchwata Rady Gminy Udanin nr XLVII.211.2014 z dnia 25 wrzesnia 2014r.
4. obowigzujgce normy i przepisy.

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 .
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi
zmianami.
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja czesci elewacji budynku uzytecznosci publicznej oraz
remont strefy wejsciowej tylnej do wyznaczonego lokalu, jako etap Il wyznacza sie elewacje zachodnig i
pofudniowa.
Kategoria obiektu IX — budynki kultury, nauki i oswiaty..

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Obiekt parterowy bez podpiwniczenia wybudowany w systemie technologii szkieletowej z wykorzystaniem
zelbetowych wiezaréw, w rozstawie co 6,0 m datowany na lata 70 ubiegtego wieku. Budynek w ksztatcie
dwodch potgczonych ze sobg prostokatéw, w ktérym mieszczg sie: Swietlica wiejska, biblioteka publiczna oraz
klub seniora.

Przedmiotowa czes$¢ budynku potozona na dziatce nr 198/2, dla poprawnego funkcjonowania zamierzenia
uwzgledniono rowniez czesé¢ dziatki nr 198/1. Dziatka nr 198/2 o powierzchni 0,0671 ha posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej, uzbrojenie w wode zewnetrznego gaszenia oraz stup energetyczny,
dziatka nr 198/1 o powierzchni 0,2535 ha uzbrojona z dostepem do drogi publicznej. Budynek potozony w
centralnej czesci dziatki nieogrodzonej i nieznacznie zadrzewionej. Dziatki ujete w MPZP jako 11.UP/2 teren
ustug publicznych i zgodnie z zaswiadczeniem wydanym przez Gmine Udanin planowana inwestycja jest
zgodna z ustaleniami MPZP. Teren potozony w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B”, ,K” i ,,OW”.

Wystgpiono o opinie do DWKZ dotyczacg prac przy elewacjach i uzyskano stosowne wytyczne.

Termomodernizacja nie wprowadza zmian w ukfadzie zagospodarowania terenu ani parametréw
wielkosciowych obiektu.

Jest to teren ptaski o rzednej od 191,31 do 190,93 m n.p.m w ksztatcie zwartym i wykonanym utwardzonym
dojsciem.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Dostep do obiektu zaprojektowano na podstawie wytycznych Inwestora w zakresie potrzebnej funkcji i
przeznaczenia obiektu. W wyniku analiz przeprowadzonych w ramach prac przedprojektowych opracowano
wspolnie z Inwestorem rozwigzanie zachowujgce obecng funkcje i przeznaczenie terenu, a zapewniajgce
uzyskanie niezbednych parametrow wielkosSciowych i technicznych przedmiotowego obiektu. Remont strefy
wejsciowej dostaw do pom. kuchennych dotyczy wymiany stolarki drzwiowej oraz wykonania nowych
schodéw zewnetrznych spetniajgcych przepisy warunkow technicznych. Obecny stopien wysokosci 39 cm.
Celem opracowania jest podniesienie  waloréw uzytkowych i funkcjonalnych obiektu jak réwniez
dostosowanie pomieszczen do zgodnosci z warunkami technicznymi.

4. Rozwigzanie formy i funkcji obiektu
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Termomodernizacja czesci scian obiektu uwzglednia wymiane stolarki drzwiowe] wejsciowej do strefy
kuchni i pom. technicznego, w istniejgcym otworze drzwiowym. Wymienione zostang obrdbki blacharskie
oraz orynnowanie w zakresie obszaru opracowania.

Uwzgledniono okfadzine $cian:

styropian (A=0,031 W/mK) gr. 15 cm, tynk zewnetrzny (A=0,85 W/mK) gr. 1 cm.

wetna mineralna (A=0,033 W/mK) gr. 15 cm, tynk zewnetrzny (A=0,85 W/mK) gr. 1 cm

Drzwi zewnetrzne o Ud=1,3 W/m2K.

llos¢ kondygnacji—1z1

5. Zestawienie powierzchni dziatki
Bez zmian

6. Sposob budowy, a interes oséb trzecich
Dziatka nie lezy na terenach zagrozonych powodziowo na podstawie zapisu miejscowego planu
zagospodarowania dla tego terenu.
Projektowany uktad zagospodarowania dziatki nie narusza intereséw osdb trzecich.
Projektowana przebudowa lokalu nie wprowadza naruszenia interesdw oséb trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego. Uktad konstrukcyjny bez zmian.

7. Uktad komunikacyjny
Miejsca postojowe na zasadach dotychczasowych w granicach dziatki Inwestora. Nalezy zapewnic¢ jedno
miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej zgodnie z obowigzujgcymi oznaczeniami graficznymi.

8. Schody zewnetrzne i rampa dla niepetnosprawnych
Konieczna jest rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych betonowych i wykonanie nowego uktadu
schodow. Projektuje sie schody i spocznik z kostki betonowej identycznej do istniejgcej w elewacji
frontowe].

Projektowane warstwy konstrukcyjne chodnika:

—6 cm — kostka betonowa identyczna z istn. (prod. Betard), kolor szary

—6 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

—5 cm — kruszywo niesortowane drobne kliniec (5 —40 mm), stabilizowana mechanicznie,
—10cm — podsypka piaskowa

Schody wykonczone kostkg z zakonczeniem obrzeza betonowego,

WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

9. Miejsca gromadzenia odpaddw statych
Na terenie inwestycji dopuszcza sie gromadzenie odpaddéw komunalnych powstatych na tym terenie.
Odpady bedg gromadzone tymczasowo, w szczelnych pojemnikach i regularnie wywozone na sktadowisko
odpaddw. Miejsce gromadzenia odpaddw statych wyznaczone zostaje od strony drogi - bez zmian.

10. PROJEKTOWANY OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE:
Bezpieczeristwa konstrukcji.
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, gwarantujgce bezpieczenstwo zaréwno
uzytkowania obiektéw, jak i 0sdb trzecich.

Bezpieczeristwa pozarowego.

Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem pozarowym
obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajgce zabezpieczenie poszczegdlnych elementéw i przegréd
budynku przeciwpozarowo.
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Bezpieczeristwa uzytkowania.
Platforma i schody zostaty zaprojektowane z elementdw bezpiecznych dla uzytkowania.

11. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Wejscie gtéwne do budynku spetnia wymagania dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchowa (opracowanie
etapu ), projektowane w opracowaniu zmiany schodéw technicznych nie uwzgledniajg dostepu dla oséb z
niepetnosprawnoscia.

12. Wptyw inwestycji na $Srodowisko
Whnioskowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, o ktérych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslania rodzajéow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.).

13. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania planowane] inwestycji na dziatce 198/2, 198/1 nie wykracza poza obszar
opracowywanego terenu zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. 2019.1065.
Zacienienie budynkéw sasiednich i dziatek sgsiednich miesci sie w obszarze przepisow warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

14. Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu — ustawa prawo budowlane Dz. U nr 207 z 2003
art.36a

Dopuszcza sie dopasowanie w projekcie zmian wchodzgcych w zakres artykutu 36a ust. 6 punkt od 1 do 7
ustawy Prawa Budowlanego o ile nie powodujg one naruszenia obowigzujgcych przepisow oraz zasad
wiedzy technicznej.
W szczegdlnosci projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu
budowlanego:

e projektant dopuszcza drobne korekty odcienia koloréw w projekcie.

Opracowat: mgr inz. arch. IWONA ZUK
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STUDIO IV pracownia architektoniczna
ul. Gwarecka 17, Wroctaw 54-143 tel. 691 400 869
iwona.zuk@studiolV.eu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat: TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
W KONARACH — ETAP Il
Kategoria obiektu IX — budynki kultury, nauki i oswiaty..

Inwestor:
GMINA UDANIN
ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Adres inwestycji:
Dz. nr 198/2, 198/1 obr. KONARY, gm. Udanin powiat Sredzki
Konary 3,
|d Dziatki: 021805_2.0008.198/1; 021805_2.0008.198/2

architektura: mgr inz. Arch. IWONA ZUK
uprawniony projektant
w specjalnosci architektonicznej
nr 72/DSOKK/2019

29 marzec 2024
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.zdnia20.12.2021 r,, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

7e projekt architektoniczno-budowlany — TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ W KONARACH — ETAP Il na dziatce nr 198/2, 198/1 obreb Konary, gmina Udanin, powiat
Sredzki $l. zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. IWONA ZUK
uprawniony projektant

w specjalnosci architektonicznej
nr 72/DSOKK/2019
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Rys.
IN-1

Al
A2
A3

SPIS TRESCI

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Strona tytutowa
Spis zawartosci projektu
Oswiadczenie projektanta

Opis techniczny

Nazwa
Rzut przyziemia- inwentaryzacja

Rzut przyziemia - projekt
Elewacja wejsciowa stan przed i projektowany (wschodnia)

Elewacja pétnocna stan przed i projektowany

Skala
1:100

1:100
1:100
1:100

10
11
12
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Dziatka: Dziatka nr 198/2, 198/1 obreb KONARY, gm. Udanin, powiat Sroda Slgska
Id Dziatki: 021805 _2.0008.198/1; 021805_2.0008.198/2
Inwestor: GMINA UDANIN

ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Podstawa opracowania:
1. zlecenie Inwestora wraz z umowg na wykonanie prac projektowych
2. wizja lokalna
3. wypis z MPZP - Uchwata Rady Gminy Udanin nr XLVII.211.2014 z dnia 25 wrzesnia 2014r.
4. obowigzujgce normy i przepisy.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 .
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi
zmianami.
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja czesci elewacji budynku uzytecznosci publicznej oraz
remont strefy wejsciowej do wyznaczonego lokalu w zakresie elewacji wschodniej i pétnocne;.

Kategoria obiektu IX — budynki kultury, nauki i oswiaty..

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt parterowy bez podpiwniczenia wybudowany w systemie technologii szkieletowej z wykorzystaniem
zelbetowych wiezaréw, w rozstawie co 6,0 m datowany na lata 70 ubiegtego wieku. Budynek w ksztatcie
dwodch potgczonych ze sobg prostokatéw, w ktérym mieszczg sie: Swietlica wiejska, biblioteka publiczna oraz
klub seniora.

Przedmiotowa czes$¢ budynku potozona na dziatce nr 198/2, dla poprawnego funkcjonowania zamierzenia
uwzgledniono rowniez czesé¢ dziatki nr 198/1. Dziatka nr 198/2 o powierzchni 0,0671 ha posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej, uzbrojenie w wode zewnetrznego gaszenia oraz stup energetyczny,
dziatka nr 198/1 o powierzchni 0,2535 ha uzbrojona z dostepem do drogi publicznej. Budynek potozony w
centralnej czesci dziatki nieogrodzonej i nieznacznie zadrzewionej. Dziatki ujete w MPZP jako 11.UP/2 teren
ustug publicznych i zgodnie z zaswiadczeniem wydanym przez Gmine Udanin planowana inwestycja jest
zgodna z ustaleniami MPZP. Teren potozony w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B”, ,K” i ,,OW”.

Wystgpiono o opinie do DWKZ dotyczacg prac przy elewacjach i uzyskano stosowne wytyczne.

Termomodernizacja nie wprowadza zmian w ukfadzie zagospodarowania terenu ani parametréow
wielkosciowych obiektu. Wejscie do budynku niedostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Jest to teren ptaski o rzednej od 191,31 do 190,93 m n.p.m w ksztatcie zwartym i wykonanym utwardzonym
dojsciem.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Remont czesci wejsciowej umozliwi korzystanie przez osoby starsze, poruszajgce sie na wodzkach
inwalidzkich lub z utrudnieniem ruchowym. Dostep do obiektu zaprojektowano na podstawie wytycznych
Inwestora w zakresie potrzebnej funkcji i przeznaczenia obiektu. W wyniku analiz przeprowadzonych w
ramach prac przedprojektowych opracowano wspdlnie z Inwestorem rozwigzanie zachowujgce obecng
funkcje i przeznaczenie terenu, a zapewniajgce uzyskanie niezbednych parametréw wielkosciowych i
technicznych przedmiotowego obiektu.
Celem opracowania jest podniesienie walorow uzytkowych i funkcjonalnych obiektu jak réwniez
dostosowanie pomieszczen do zgodnosci z warunkami technicznymi.
Projektowany podest o wymiarach 1,6 x 2,8 m oraz rampa dla 0séb z niepetnosprawnoscig o wymiarach
2,33 x 1,6 m zachowujg wymiary pierwotne.
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4, ROZWIAZANIE FORMY | FUNKCJI OBIEKTU
Termomodernizacja czesci scian obiektu uwzglednia wymiane stolarki drzwiowe] wejsciowej do strefy
Swietlicy i biblioteki publicznej z poszerzeniem Swiatta przejscia do 150 cm. Wymienione zostang obrobki
blacharskie oraz orynnowanie w zakresie obszaru opracowania.
Uwzgledniono oktadzine $cian:
styropian (A=0,031 W/mK) gr. 15 cm, tynk zewnetrzny (A=0,85 W/mK) gr. 1 cm.
wetna mineralna (A=0,033 W/mK) gr. 15 cm, tynk zewnetrzny (A=0,85 W/mK) gr. 1 cm
Drzwi zewnetrzne o Ud=1,3 W/m2K.

llos$¢ kondygnacji—1z1

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Elewacja - 80,04 m2
Elewacja Ei60 — 8,80 m2,
Strefa cokotu —12,7 m2,
Elewacja attyk — 18,0 m2,

6. SPOSOB BUDOWY, A INTERES OSOB TRZECICH
Dziatka nie lezy na terenach zagrozonych powodziowo na podstawie zapisu miejscowego planu
zagospodarowania dla tego terenu.
Projektowany uktad zagospodarowania dziatki nie narusza intereséw osdb trzecich.
Projektowana przebudowa lokalu nie wprowadza naruszenia interesdw oséb trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.
nadproza na wysokos$ci nadproza okiennego. Uktad konstrukcyjny bez zmian.

7. WYBURZENIA | PRZEMUROWANIA
Projektuje sie wyburzenie czes$ci muru szerokosci 62 cm poszerzajac otwor drzwiowy istniejgcy zgodnie z
rys. projektu. Otwor zabezpieczy¢ przed wykonaniem przemurowan nadprozem.
Otwory wentylacji podokiennej w elewacji pdétnocnej do demontazu i przemurowan.

8. NADPROZE
Nalezy poszerzony otwor drzwiowy zabezpieczyé nadprozem betonowym L19 x 2 dtugosci 180 cm tak aby
koncéwki nadproza stabilnie oparte byty na murze na dtugosci min. 15 cm.

9. STOLARKA DRZWIOWA
Projektowana stolarka drzwiowa o wymiarach 150x200 cm profil aluminiowy z wypetnieniem szklanym na
catosci otworu. Drzwi dwuskrzydtowe, niesymetryczne 100 + 50, otwierane oba skrzydta na zewnatrz.
Izolacyjno$é termiczna max. 1,3 W/m2K.
Kolor biaty, okucia srebrne, pochwyt, system wzmocnienia progowego w typie niskim. Zawias bezpieczny
uniemozliwiajgcy wtamanie. Zamek listwowy z 5 ryglami.

10. ELEWACIA
Kolorystyka
Strefa cokotowa — dekoracyjny tynk mozaikowy gr. 1,5 mm w kolorze S 6005-Y80R
Tynk strukturalny typu baranek gr. 1,5 mm w kolorze S 3005-Y80R (ciemny bezowy),
Tynk strukturalny typu baranek gr. 1,5 mm w kolorze S 0603-Y60R (jasny krem),
Uszkodzenia muru
Otwory po wentylacji — nalezy uzupetni¢ przemurowac
Odgrom do demontazu,

11. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny i rury spustowe istniejgce do demontazu. Wykonaé¢ montaz nowych stalowych rynien o srednicy 150
mm po wykonaniu termomodernizacji elewacji.
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12. OBROBKA
Pas obrébki wykonacd z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze stalowym.

13. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
Oswietlenie zewnetrzne typu kinkietowego aluminiowe np. ARRIS ||
9515 Nowodvorski
Zrédto $wiatta wymienne, barwa oéwietlenia neutralna 4000K,
strumien 500 - 600 Im

14. PARAPETY ZEWNETRZNE
Parapety stalowe, malowane proszkowo grubosé blachy min. 0,7 mm, zabezpieczone narozniki,

Kolor stalowy srebrny RAL 9006

15. ZADASZENIE NAD WEJSCIEM
Zadaszenie o wymiarach 200x90 cm montowane na wspornikach, szkto ESG 13mm (szkto hartowane,

bezpieczne) kolor transparentny, okucia
wysokogatunkowa stal nierdzewna.

79~86cm

*Przyktadowe zadaszenie szklane

16. BALUSTRADA
Balustrada stal nierdzewna szlifowana montowana na elewacji, pochwyt podwadjny na wys. 75 cm i 90 cm

Zaokraglony na koncach, Srednica pochwytu @42 mm.

17. SCHODY ZEWNETRZNE | RAMPA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Konieczna jest rozbidrka istniejgcych schoddw zewnetrznych z ptyty granitowe] i wykonanie nowego uktadu
schodow wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych z nachyleniem 12 %. Podjazd wykonany w technologii
kostki betonowej z rozréznieniem kolorystycznym poczatku i korica biegu w kolorze zéttym lub czerwonym.

Projektowane warstwy konstrukcyjne chodnika:
—6 cm — kostka betonowa identyczna z istn. (prod. BRUK — Bet Holland z fazg), kolor szary

—6 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
—5 cm — kruszywo niesortowane drobne kliniec (5 —40 mm), stabilizowana mechanicznie,

—10cm — podsypka piaskowa
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Schody wykonczone kostkg z zakoriczeniem kraweznika betonowego, od strony zachodniej donica betonowa
o wym. 50 x100 x 45 cm.

WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

18. DONICA
Donica betonowa, mrozoodporna impregnowana hydrofobowo
Uwaga nalezy zastosowac donice posiadajgca kanat odptywowy dla wody opadowe].

Beton szary
BETON

19. PROJEKTOWANY OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE:
Bezpieczeristwa konstrukgiji.
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, gwarantujgce bezpieczenstwo zaréwno
uzytkowania obiektéw, jak i osdb trzecich.

Bezpieczeristwa pozarowego.

Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem pozarowym
obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajgce zabezpieczenie poszczegdlnych elementow i przegrdod
budynku przeciwpozarowo.

Bezpieczenstwa uzytkowania.
Platforma i schody zostaty zaprojektowane z elementdw bezpiecznych dla uzytkowania.

20. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Spetnia wymagania dla 0sdb z niepetnosprawnoscig ruchowa.

21. Wptyw inwestycji na srodowisko
Whnioskowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okredlania rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.).

22. Obszar oddziatywania
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Obszar oddziatywania planowane] inwestycji na dziatce 198/2, 198/1 nie wykracza poza obszar
opracowywanego terenu zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. 2019.1065.
Zacienienie budynkéw sasiednich i dziatek sgsiednich miesci sie w obszarze przepisow warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

23. Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu — ustawa prawo budowlane Dz. U nr 207 z 2003
art.36a

Dopuszcza sie dopasowanie w projekcie zmian wchodzacych w zakres artykutu 36a ust. 6 punkt od 1 do 7
ustawy Prawa Budowlanego o ile nie powodujg one naruszenia obowigzujgcych przepisow oraz zasad
wiedzy technicznej.
W szczegdlnosci projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu
budowlanego:

e projektant dopuszcza drobne korekty odcienia koloréw w projekcie.

Opracowat: mgr inz. arch. IWONA ZUK
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STUDIO IV pracownia architektoniczna
ul. Gwarecka 17, Wroctaw 54-143 tel. 691 400 869
iwona.zuk@studiolV.eu

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Temat: TERMOMODERNIZACIJA ELEWACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
W KONARACH — ETAP Il
Kategoria obiektu IX — budynki kultury, nauki i oswiaty..

Inwestor:
GMINA UDANIN
ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Adres inwestycji:
Dz. nr 198/2, 198/1 obr. KONARY, gm. Udanin powiat Sredzki
Konary 3,
Id Dziatki: 021805_2.0008.198/1; 021805_2.0008.198/2

29 marzec 2024
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WZN.5183.812.2020.AMS Wroctaw, 14.05.2020 1.

Urzad Gminy Udanin

Dotyczy: przebudowy czgéci budynku ustugowego na potrzeby domu seniora wraz z infrastrukturg
oraz budowa schodéw zewmnegtrznych wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych na dz. nr
198/1, 198/2 w miescowosci Konary, gm. Udanin.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.04.2020 r. (wplyngto 17.04.2020 r.) w ww. sprawie,
uprzejmie informuje, ze opiniuj¢ pozytywnie przedmiotowq inwestycje, z nastgpujaca uwaga: na
elewacjach nalezy zastosowac jasne, neutralne kolory: beze, szaro$ci, biele z wykluczeniem
jaskrawych, nasyconych odcieni (w tym przypadku ceglastej czerwieni) oraz nalezy zrezygnowac
z wyodregbniania kolorystycznego (pasoéw) na elewacjach.

Powyzsze nie zwalnia inwestora od obowiazku uzyskania wymaganych prawem opinii,
uzgodnien i zezwolen.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa. Konary, gm. Udanin
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[7ZBA .\R(‘HITFKT(’)W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 2405/DSOKK/2019 Wroctaw, dnia 19.12.2019 .
Znak sprawy: DSOKK/7131/49/2019

DECYZJA nr 72/DSOKK/2019

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréow budownictwa ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm. ), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn. zm. )

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. arch. lwona Teresa Zuk
urodzona w dniu 02 marca 1975 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektoéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych

oraz nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnos$laskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

Jan Matkowski_architekt IARP przewodniczacy OKK ﬂm

Andrzej Hubka architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK Aﬂ,{/(/[/

1 \ &
Anna Boryska architekt IARP sekretarz OKK N\ WA » i \
Elzbieta Cegielska architekt IARP cztonek OKK A%X’\
Jerzy Chmiel architekt IARP cztonek OKK - ,/
Artur Dorozyniski _architekt IARP cztonek OKK /\/’!L w
Grazyna Makowska architekt IARP cztonek OKK ( A

Y] ‘l Al ) o 4

Romuald Pustelnik architekt IARP czlonek OKK /, SK e L‘%kj

Aleksander Szarapo_architekt IARP czionek OKK MW%?’ %4}/79\

Otrzymuja:

1. Pani lwona Zuk

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. Ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Teresa Zuk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 72/DSOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-2048.

Cztonek czynny od: 07-04-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-2048-6DEB-415C-1FF4-FB4F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.
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INFORMACIA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
W KONARACH —etap Il
Kategoria obiektu IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty..

Inwestor:
GMINA UDANIN
ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Adres inwestycji:
Dz. nr198/2, 198/1 obr. KONARY, gm. Udanin powiat $redzki
Konary 3,
Id Dziatki: 021805 _2.0008.198/1; 021805 _2.0008.198/2

architektura: mgr inz. arch. IWONA ZUK
uprawniony projektant
w specjalnosci architektoniczne;j
nr 72/DSOKK/2019

29 marzec 2024
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Niniejszy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbétowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. nr 120, poz. 1126) Art. 21a Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane 9 tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1333)

1. Opis do informacji BIOZ
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow. Do
realizacji przewidziano wykonanie inwestycji polegajgcej na termomodernizacji budynku Swietlicy i biblioteki
publicznej na dziatce nr 198/2, 198/1 obr. KONARY gm. UDANIN, budowa obejmuje:

Zakres i kolejnosci wykonania robdt w obrebie budowy obiektéw budowlanych :
e Termomodernizacje kolejnych $cian zewnetrznych budynku z etapu I,
e wykonanie odwodnienia dachu wraz z obrébkami,
e wykonanie oswietlenia elewacyjnego,
e wykonanie matej architektury — schody wejsciowe zewnetrzne, chodnik itp.

Zakres i kolejnosci wykonania robdt w obrebie budowy obiektéw budowlanych :
e Sciany zewnetrzne
e izolacje przeciwwilgociowe
e stolarka drzwiowa zewnetrzna
e stolarka okienna
e instalacje wewnetrzne
e posadzki i oktadziny $cian
e roboty wykonczeniowe

a. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.

Nie wystepuja.

b. Zaden z wyzej wymienionych elementéw zagospodarowania dziatki i terenu nie stwarza zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

C. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
W trakcie realizacji zagrozenie stwarzac bedzie wykonywanie nastepujgcych rodzaju robét :
roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
Zagrozenie to bedzie wystepowato podczas wykonywania:

e montazu konstrukcji dachow, okien i systemu kominowego

d. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

Ogrodzenie terenu budowy
Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem, wykonanym tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla
pracownikow jak i osdb trzecich. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. drogi i ciagi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat
zamkniety przejazd dla pojazddw, miejsce to nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu na drogach
publicznych.

Drogi komunikacyjne
Obowigzkiem inwestordw jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z polskimi
Normami i wtasciwymi przepisami, drog komunikacyjnych i transportowych, drég dla pieszych i dojazdéw
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikéw. Drogi i przejscia
oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktdrych wystepujg zagrozenia dla ich
uzytkownikow.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:
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- dla wdzkdw bezszynowych — 5%

- dla taczek — 10%
W przypadku drog komunikacyjnych dla wozkdw i taczek, usytuowanych nad poziomem terenu powyzej 1m,
nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie balustrada, sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolna przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a
poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku
rusztowan systemowych (konstrukcji budowlanej, tymczasowej, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzgcej do utrzymywania osob,
materiatu i sprzetu) dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1m.
Ciagi piesze
Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75m,
a dwukierunkowego 1,2m. Przejscia powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 , co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem balustrad, sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg o
poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych
niz 10%.
Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca postojowe
na terenie budowy.
Strefy niebezpieczne
Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami wykonanymi podobnie jak w przypadku ciggdw pieszych.
Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mnie;j
niz 6,0m. W przypadku przejs¢, przejazddw i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy przewidzieé
zabezpieczenie daszkami ochronnymi, ktére powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszku powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosciach nalezy stosowac Srodki ochrony zbiorowej gdy nie ma
takiej mozliwosci lub jest to zbedne zastosowac indywidualnie szelki bezpieczerstwa.
Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych
Pracodawca jest zobowigzany zapewnié¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne,
ktérych rodzaj , ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow,
stosowanych technologii rodzajéw pracy oraz warunkdw, w jakich praca jest wykonywana,
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu.
Szczegdtowe wymagania w zakresie poszczegdlnych rodzaju robdt budowlanych okreslajg przepisy
rozdziatdow 5-19 rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz. U. nr 47, poz. 401).
Nadzdér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia
Bezposredni nadzoér na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio — kierownik robét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.
e. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Kazdy pracownik powinien by¢ poinstruowany przez pracodawce w nastepujgcym zakresie:
e okresleniu zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
e koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
e zabezpieczajacych przez skutkami zagrozen;
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.
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f Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy wyznaczy¢ nalezy utwardzone, odwodnione i ostoniete przed opadami atmosferycznymi
miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych, przechowywanych, uzytkowanych zgodnie z
instrukcjami producentdw. Doty na wapno zabezpieczyé utwardzajgc ich Sciany i wykonujagc balustrade.
Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow, przemieszczenie
ich nad ludzmi lub kabina kierowcy.

g. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych.

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje. Wszystkie prace w przewazajgcej wiekszosci
wykonywane beda recznie. Urzadzenia elektryczne posiadajg wtasne zabezpieczenia jednakze, aby nie
doszto do wypadku, nalezy je stosowac zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg obstugi.

h. Informacje dodatkowe

Budowa realizowana bedzie w terenie zabudowanym z dostepem do drogi z dziatki na ktdrej znajduje sie
budynek podlegajacy rozbudowie. Wszystkie urzadzenia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i
spetnia¢ wymagania norm technicznych. Tablica elektryczna powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie
szybkowytaczajace (réznicopradowe). Na budowie musi by¢ wywieszona tablica informacyjna z
podstawowymi danymi budowy i telefonami alarmowymi.

Opracowat: mgr inz. arch. lwona Zuk
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - p ~
- B - - SN E R
TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ L L. B l . isidd l . isidd o . isitd I B J
W KONARACH o] hp=119 | | ) e e s - M
Dz nr 198/2, 198/1 obr. KONARY, gm. Udanin powiat $redzki, KONARY 3 ! 38 a2 ! 82 82 ! SIS !
| N NN [VI9N) AN NN
Inwestor: GMINA UDANIN @ @ @b
ul. Koscielna 10, Udanin 55-340 X 6005 . 6045 . 6035 ,
Projektowal: mgr inz. arch IWONA ZUK Podpis: 2015 0,50, 23 % 232 L 66 232 % 232 360
upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019 19135
Asystent: mgr inz. arch ALEKSANDRA KRZAK Podpis:
Stadium Branza Skala Nr.projektu Nr.rys. Data
PAB |mwenTaryzacsa| 1:100 [145-33| IN-1| 29.03.2024
Nazwa rysunku
RZUT PARTERU
PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO IV :
COPYRIGHT © 2024r. STUDIO IV IWONA ZUK — PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ul. GWARECKA 17, WROCLAW 54-143 | [ /miany w projekcie i koncepcji, ich powielanie i rozpowszechnianie bez zqody autora projektu, w czesci lub calosci, zabronione. Ustawa z dn. 04.02.1994r. Dz.U. Nr24, poz. 83, z pbzniejszymi zmianami.
iwona.zuk@studiolV.eu tel. 691 400 869
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ELEWACJA BOCZNA 1:100

PROJEKTANTEM;

.

T

+0.00 £0.00
e & _ Y o

utrzymac poziom cokotu

z wykonang elewacja z etapu |
- TERMOMODERNIZACIA ELEWACUI + N TERMOMODERNIZACJA ELEWACI +
- ZAKRES OPRACOWANIA . N ZAKRES OPRACOWANIA +

ELEWACJA BOCZNA 1:100

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

W RAZIE NIESPOJNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z GLOWNYM
o WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE;

Z PRACAMI WYKONCZENIOWYMI, JAK ROWNIEZ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU;
o PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY WIEKSZEJ NIZ 0,04 m W PRZEGRODACH O ODDZIELENIA POZAROWEGO ORAZ W STROPACH ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ (EI) TEJ PRZEGRODY.

o OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJA PODANE WYMIARY ZEWNETRZNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.

o POSZCZEGOLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAC WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAG FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTORE WYKONUJA;
o WYSOKOSC BALUSTRADY POWINNA WYNOSIC MINIMUM 110 CM POWYZEJ POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI;

o RYSUNKI ARCHITEKTURY SA RYSUNKAMI NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;

o WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO ROZPATRYWAC ODDZIELNIE.

o SZKLO STANOWIACE WYPELNIENIE BALUSTRAD NALEZY WYKONAC JAKO BEZPIECZNE, ODPORNE NA OBCIAZENIA UZYTKOWE

s
]
=
ESo5
Z258 TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
E s W KONARACH
E E Dz nr 198/2, 198/1 obr. KONARY, gm. Udanin powiat $redzki, KONARY 3
E ¢ Inwestor: GMINA UDANIN
§223 COKOL - DEKORACYJNY TYNK MOZAIKOWY 1,5 mm KOSTKA BETONOWA NP. BRUK DOLNOSLASKI BETARD . ul Koscielna 10, Udanin 55-340 _
5223 w kolorze S 6005-YBOR np 4H1C1D MAJSTERPOL W kolorze szarym oraz korel ProSkoWat  mmar . aveh IWONA ZUK S
% 5 upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019
¢ g 0 NOWODVORSKI ARRIS 11 9515 kolor srebmy
& l‘g 5 (montaz oprawy o$wietleniowej z czujkg ruchu) Stadium Branza Skala | Nr.projektu | Nrrys. | Data
s S e PAB | archimerrura |1:100|145-33| A2 | 29.03.2024

Nazwa rysunku

ELEWACJA WEJSCIOWA STAN PRZED | PO

COPYRIGHT © 2024r. STUDIO IV IWONA ZUK — PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO ¥

Zmiany w projekcie | koncepcji, ich powielanie | rozpowszechnianie bez zgody autora projektu, w czesci lub catosci, zabronione. Ustawa z dn. 04.02.1994r. Dz.U. Nr24, poz. 83, z pbzniejszymi zmianami.

ul. GWARECKA 17, WROCLAW 54-143
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demontaz istniejgcych krat

TERMOMODERNIZACJA ELEWACJ!

ZAKRES OPRACOWANIA

ELEWACJA TYL 1:100

4
4

I
)

utrzymac poziom cokotu
z wykonang elewacja z etapu |

TERMOMODERNIZACJA ELEWACU!

ZAKRES OPRACOWANIA

ELEWACJA TYLZ 1:100

COKOE - DEKORACYJNY TYNK MOZAIKOWY 1,5 mm
- w kolorze S 6005-Y8OR np 4H1C1D MAJSTERPOL

UWAGI:
o WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO ROZPATRYWAC ODDZIELNIE. TYNK STRUKTURALNY typu baranek 1,5 mm w
W RAZIE NIESPOJNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z GLOWNYM  PROJEKTANTEM; kolorze S 3005-YBOR (ciemny bezowy) * oer ustsono na pocstavie wzorika NS

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE;
WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM;

RYSUNKI ARCHITEKTURY SA RYSUNKAMI NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY WYJASNIG W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM; TYNK STRUKTURALNY typu baranek 1,5 mm w
POSZCZEGOLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAC WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAG FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTORE WYKONUJA; kolorze S 0603 - Y60R ( jasny krem)  *olor ustaiono na podstavie wzomika NCS
KOLEJNOSC PRAC INSTALACYJNYCH NALEZY SKOORDYNOWAC Z WSZYSTKIMI BRANZAMI,

Z PRACAMI WYKONCZENIOWYMI, JAK ROWNIEZ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU; .
PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY WIEKSZEJ NIZ 0,04 m W PRZEGRODACH O ODDZIELENIA POZAROWEGO ORAZ W STROPACH ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ (EI) TEJ PRZEGRODY. KOSTKA BETONOWA NP. BRUK DOLNOSLASKI BETARD

e o o o o

POKRYCIE DACHOWE - istniejgce

ZADASZENIE SZKtO HARTOWANE MONTAZ NA CIEGNACH
wym. 200 x 90 cm

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
NOWODVORSKI ARRIS 11 9515 kolor srebmy
(montaz oprawy o$wietleniowej z czujkg ruchu)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

W KONARACH

Dz nr 198/2, 198/1 obr. KONARY, gm.

Udanin powiat $redzki, KONARY 3

Inwestor: GMINA UDANIN
ul. Koscielna 10, Udanin 55-340
Projektowat: mgr in. arch IWONA ZUK Podpis:
upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019
Asystent: mgr inz. arch ALEKSANDRA KRZAK Podpis:
Stadium Branza Skala Nr.projektu Nr.rys. Data

o OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W $WIETLE PRZEJSCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJA PODANE WYMIARY ZEWNETRZNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW. w kolorze szarym oraz koral PAB | srewirexrura |1:100(145-33| A3 | 29.03.2024
« WYSOKOSC BALUSTRADY POWINNA WYNOSIC MINIMUM 110 CM POWYZEJ POZIOMU WYKOKCZONEJ POSADZK!;
o SZKLO STANOWIACE WYPELNIENIE BALUSTRAD NALEZY WYKONAC JAKO BEZPIECZNE, ODPORNE NA OBCIAZENIA UZYTKOWE Nazwa rysunku
ELEWACJA FRONTOWA STAN PRZED | PO
PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO IV

COPYRIGHT © 2024r. STUDIO IV IWONA ZUK — PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Zmiany w projekcie i koncepcji, ich powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu, w czesci lub cafosci, zabronione. Ustawa z dn. 04.02.1994r. Dz.U. Nr24, poz. 85, z pbzniejszymi zmianami.

ul. GWARECKA 17, WROCLAW 54-143
iwona.zuk@studiolV.eu tel. 691 400 869
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY rh B I R N | SEmue e
TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ] 18 : ! : \ 7‘7 : \ : \
W KONARACH S
Dz nr 198/2, 198/1 obr. KONARY, gm. Udanin powiat $redzki, KONARY 3 < :
Inwestor: GMINA UDANIN —_—
ul. Koscielna 10, Udanin 55-340
Projektowat: mgr inz. arch IWONA ZUK Podpis:
upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019
Asystent: mgr inz. arch ALEKSANDRA KRZAK Podpis:
ograniczona kreweznikiem
Stadium Branza Skala Nr.projektu Nr.rys. Data

PAB | arcuirexTuma |1:100(145-33| A3 | 29.03.2024

Nazwa rysunku

RZUT PARTERU

TERMOMODERNIZACUA ELEWACUI
ZAKRES OPRACOWANIA

1345.5

PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO ¥ COPYRIGHT © 2024r. STUDIO IV IWONA ZUK — PROVEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

ul. GWARECKA 17, WROCLAW 54-143 | [ /miany w projekcie i koncepcji, ich powielanie i rozpowszechnianie bez zqody autora projektu, w czesci lub calosci, zabronione. Ustawa z dn. 04.02.1994r. Dz.U. Nr24, poz. 83, z pbzniejszymi zmianami.
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0,00 projekt
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S2
P1 ’ PODEOGA NA GRUNCIE ‘ D2 ’ STROPODACH OCIEPLONY ‘ S1 ’ SCIANA ZEWNETRZNA
e  plytki ceramiczne 1,5cm e termozgrzewalna papa wierzchniego krycia  (istniejgca) e tynk strukturalny typu baranek 1,5
e  wylewka betonowa 3cm e  plyta panwiowa na dzwigarach zelbetowych  (istniejgca) e  zaprawa klejgco-szpachlowa z siatkg z widkna szklanego
e pianka PIR A=0,025 WimK 4cm e  zelbetowarama co 600 cm (istniejgca) e  styropian FASADA }=0,031 WimK na tgcznikach 15cm
. beton B10 7-10cm (istniejgca) . wetna mineralna A=0,035 W/imK 20 cm . zaprawa klejgca PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
e podkonstrukcja systemu sufitowego e  $ciana z cegly gr. 41cm (istniejgca)
. plyta RG sufitowa w systemie RIGIPS . tynk wewnetrzny TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
W KONARACH
82 ’ SCIANA COKOLOWA Dz nr 198/2, 198/1 obr. KONARY, gm. Udanin powiat $redzki, KONARY 3
e dekoracyjny tynk mozaikowy Inwestor: GMINA UDANIN
e podktad tynkarski z siatkg z widkna szklanego ul. Koscielna 10, Udanin 55-340
: gt')ﬁt?o);zvswokowa masa bitumiczna roem Proitont mgr inz. arch IWONA ZUK Podpis:
UWAGI: . ciana (istniejaca) upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019
. i . X i i Asystent: inz Podpis:
o WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO ROZPATRYWAG ODDZIELNIE. mgr inz. arch ALEKSANDRA KRZAK
W RAZIE NIESPOJNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z GLOWNYM ~ PROJEKTANTEM;
o  WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE; Stadium Branza Skala | Nr.projektu | Nr.rys. Data
o WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM; PAB | arcHimexTura |1:100(145-33| A5 | 29.03.2024
o RYSUNKI ARCHITEKTURY SA RYSUNKAMI NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM; N ”
e POSZCZEGOLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAC WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAC FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTORE WYKONUJA; azwa rysunKu )
o KOLEJNOSC PRAC INSTALACYJNYCH NALEZY SKOORDYNOWAC Z WSZYSTKIMI BRANZAMI, PRZEKROJ A-A
Z PRACAMI WYKONCZENIOWYMI, JAK ROWNIEZ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU;
o PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY WIEKSZEJ NIZ 0,04 m W PRZEGRODACH O ODDZIELENIA POZAROWEGO ORAZ W STROPACH ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ (El) TEJ PRZEGRODY. PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO IV
e OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJA PODANE WYMIARY ZEWNETRZNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.
o WYSOKOSC BALUSTRADY POWINNA WYNOSIC MINIMUM 110 CM POWYZEJ POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI; ul. GWARECKA 17, WROCLAW 54-143

o SZKLO STANOWIACE WYPELNIENIE BALUSTRAD NALEZY WYKONAC JAKO BEZPIECZNE, ODPORNE NA OBCIAZENIA UZYTKOWE

iwona.zuk@studiolV.eu tel. 691 400 869




STOLARKA
OKIENNA

W KONARACH

SYMBOL 01
WYMIARY SKRZYDLA SZERXWYS. 735x1075
WYMIARY OTW. W SWIETLE OSCIEZY 770x1130
SKRZYDLO PCV, uchylno-rozwierne
UWAGI R+RU
ILOSC SZTUK RAZEM 1
STOLARKA o
DRZWIOWA
SYMBOL D2
WYMIARY SKRZYDLA SZERXWYS. 944x2030
WYMIARY OTW. W SWIETLE OSCIEZY 902x2016
SKRZYDLO P-2 | L0
UWAGH ’zamek patentowy
drzwi zewnetrzne metalowe
ILOSC SZTUK RAZEM 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Dz nr 198/2, 198/1 obr. KONARY, gm. Udanin powiat $redzki, KONARY 3

Inwestor: GMINA UDANIN

ul. Koscielna 10, Udanin 55-340
Projektowat: mgr inz. arch IWONA ZUK Podpis:

upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019
Asystent: mgr inz. arch ALEKSANDRA KRZAK Podpis:
Stadium Branza Skala Nr.projektu Nr.rys. Data

PT | amcumexTura |1:100|145-33| A6 | 29.03.2024
Nazwa rysunku
ZESTAWIENIE STOLARKI
/| PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO IV

ul. GWARECKA 17, WROCLAW 54-143
iwona.zuk@studiolV.eu tel. 691 400 869




