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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Przebudowa swietlicy roboty wewnetrzne
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic szt.
d.1.|/01 0353-07 |Okno PVC w sali
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.|01 0353-12 |Parapet w sali
1
2.36"2 m 4.720
RAZEM 4.720
3|KNR-W 4- |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|01 0353-04 |Drzwi jednoskrzydtowe
1
4 szt. 4.000
1 szt. 1.000
RAZEM 5.000
4/KNR 4-02 |Demontaz umywalek kpl.
d.1.|0235-06
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1.|0235-08
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych |m3
d.1./01 0212-04 |o grubosci ponad 15 cm - opaska betonowa, ptyta na wejsciu
1
1.50*2.36*0.10+7.00*0.50*0.05+15.50*0.50*0.05 m3 0.917
RAZEM 0.917
7|KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j - po- |[m3
d.1./01 0348-04 |wigkszenie otworu pod drzwi balkonowe w sali
1
2.36"1.35"0.30*2 m3 1.912
RAZEM 1.912
8/KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j - po- |[m3
d.1./01 0348-04 |wigkszenie otworu pod drzwi wejsciowe
1
0.66*2.10*0.30 m3 0.416
RAZEM 0.416
9|KNR-W 4- |Rozebranie Scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j - m3
d.1.|01 0348-04 |Scianki w tazienkach
1
1.568*2.82*0.15+1.11*2.82*0.15+(3.16*2.82-0.80*2.00*2)*0.15+0.30*2.10* |m3 2.184
0.15*2
RAZEM 2.184
10|KNR 4-01 |Rozebranie wykiadziny Sciennej z ptytek ceramicznych m2
d.1./0819-15
1
((1.48*4+1.56*2+1.10*2)*1.75-0.80*2.00*3)*2 m?2 29.740
RAZEM 29.740
11|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w tazienkach m2
d.1.|01 0818-05
1
4.17*2 m?2 8.340
RAZEM 8.340
12|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x60 |m?2
d.1./0213-01 - Demontaz
1
8.67*8.17 m?2 70.834
RAZEM 70.834
13|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1./0108-09 legto$¢ do 1 km - gruz, tynk, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe,
1 stolarka drzwiowa
p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9+poz.10*0.02+p0z.11*0.02+p0z.12*0.03 m3 8.316
RAZEM 8.316
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14/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.1./0108-10 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 4
poz.13 m3 8.316
RAZEM 8.316
1.2 Roboty budowlane
15|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m?2
d.1./01 0711-01 |na $cianach i stupach prostokatnych na podfozu z cegly, pustakéw cera-
2 micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
16|KNR AT-43 [Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej me-|m2
d.1./0106-05 talowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym
2 dwuwarstwowym (system 3.40.05)
2.70*2.82+1.24*2.82-0.8*2.00 m?2 9.511
RAZEM 9.511
17|KNR AT-43 |Okfadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na  |m?2
d.1./0102-02 konstrukgiji z profili C RIGISTIL mocowanych do $cian za pomocg uchwy-
2|z.0.4.1. téw (system 3.21.20) Oktadziny o pow.mniejszej niz 5 m2 - Zabudowa
1.78*1.20+1.24*1.20 m?2 3.624
RAZEM 3.624
18 Dostawa i montaz drzwi D2 90x200 z podcigciem - Porta CPL 1.1 kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19 Dostawa i montaz drzwi D3 80x200 z podcigciem - Porta CPL 1.1 kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20 Dostawa i montaz drzwi D4 100x200 szklanych z wypetnieniem statlym | kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - po- m2
d.1./202 1134- |wierzchnie poziome - gruntowanie pod wylewke samopoziomujaca
2|01
4.77+3.01 m?2 7.780
RAZEM 7.780
22|NNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomuja- |m?2
d.1./202 1130- |cej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 -
2|01 tazienki
4.77+3.01 m?2 7.780
RAZEM 7.780
23|NNRNKB  |(z.lV) Posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej. Plytki Grava |m?2
d.1.|202 1120- |Light Grey Matt Rect 60x60
2|08
4.77+3.01 m?2 7.780
RAZEM 7.780
24|NNRNKB  |(z.lV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi cm na za- |m?2
d.1./202 0837- |prawie klejowej.
2|03 Ptytki Grava Light Grey Matt Rect 60x60
6.635+4.295+6.600+2.245+2.928+2.89-0.78+3.479*2+2.880 m?2 34.651
RAZEM 34.651
25|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem plytami sufitowymi RI- m2
d.1./0213-01 GIPS CASOPRANO (system 4.07.70)
2
8.67*8.17 m?2 70.834
RAZEM 70.834
26|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - po- m2
d.1./202 1134- |wierzchnie pionowe
2|02
(8.84+4.43*2+8.61*2+8.67)*3.38 m?2 147.334
-2.3870.85-2.36*2.20*2-2.81*2.00-1.05*2.00-1.78*2.00 m?2 -23.687
(3.50*2+3.76*2)*3.38 m?2 49.078
(5.56*2+4.31*2)*3.38 m?2 66.721
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(3.16*2+6.46*2)*2.82 m?2 54.257
-2.39*0.87-1.50*2.00-1.78*2.00-0.90*2.00*2 m?2 -12.239
(2.82*2+1.78*2+1.54*2+1.24*4+1.18*2)*0.50 m?2 9.800

RAZEM 291.264
27|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich Scian i sufitow farbg akrylowg |m?2

d.1./1401-05 dwukrotnie - Sciany

2
poz.26 m?2 291.264
RAZEM 291.264
28|/NNRNKB  |(z.1V) Cokoliki z ptytek ceramicznych o wym. 8x60 cm na zaprawie klejo- |m
d.1./202 1122- |wej
2|04
analogia
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-02 |[Silikonowanie potgczen cokolika i posadzek m
d.1./1113-06
2|analogia
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 2-02 |Silikonowanie potgczen $cian i posadzek w pomieszczeniach toalet m
d.1./1113-06
2|analogia
1.20*3+1.37*2+2.70*2+1.82+1.00 m 14.560
RAZEM 14.560
31 Dostawa i montaz lustra nad umywalkg o wymiarach 0,70 x1,20 cm kle- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |jonego
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32 Dostawa i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych szt
d.1.|kalk. wtasna
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
33 Dostawa i montaz pojemnika na papier szt
d.1.|kalk. wtasna
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34 Dostawa i montaz haczyka $ciennego szt
d.1.|kalk. wtasna
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2 Przebudowa swietlicy roboty zewnetrzne
2.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
35|KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.|0925-01
1
0.90*0.87+2.39*0.87+1.50*2.00+2.18*0.85+2.36*2.20*2+2.38*0.85 m?2 20.122
RAZEM 20.122
36|KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2.|0354-13
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 4- |Demontaz kominkéw wentylacyjnych $ciennych szt.
d.2.|02 40207-
1|01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw z blachy m
d.2.|0354-11
1
0.90+2.39+2.18+2.36+2.38 m 10.210
RAZEM 10.210
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39|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o powierz- |m?2
d.2./01 0701-02 |chni odbicia do 5 m2
1
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
40|KNR 4-01  |Uzupehienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z beto- |m2
d.2./0726-04 néw zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
1
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
41|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|01 0545-05
1
2.70+2.40 m 5.100
RAZEM 5.100
42|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek okapoéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nada- |m2
d.2./01 0545-08 |jacej sie do uzytku - wiatrownica boczna
1
(3.75+5.22+4.76*2+3.89)*0.30 m?2 6.714
RAZEM 6.714
43|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg -  |m2
d.2./2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1
Sciany 24.30+33.11+9.98+58.64 m?2 126.030
Cokoty 3.59+6.50+1.25+6.21 m?2 17.550
Otwory -0.90*0.87-2.39*0.87-2.18*0.85-2.36*2.20*2-1.50*2.00 m?2 -18.099
RAZEM 125.481
44|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg -  |m2
d.2./2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca
1
poz.43 m?2 125.481
RAZEM 125.481
45 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych wejsciowych 150x200 wraz z ob- |kpl.
d.2.|kalk. wtasna|robka wewnatrz pomieszczenia
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych oraz drzwi balkono- |m2
d.2.{1023-09 wych z zamkiem z PCV z obrobka obsadzenia
1
2.36"2.20*2 m?2 10.384
RAZEM 10.384
47|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych progéw z blachy ryflowanej aluminiowej |szt
d.2./0129-02 gr. 2mm
1
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
48/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow - parapety zewnetrzne z  |szt
d.2.|0129-02 blachy
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2.2 Termomodernizacja elewacji
2.2, Cokot budynku
1
49/KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami xps gr. 12 cm z oktadzing z ptytek m2
d.2./0114-07 klinkierowych 25x12 cm
2.1
3.59+6.50+1.25+6.21 m?2 17.550
RAZEM 17.550
50|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt|szt.
d.2./2612-04 styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian
2.1
poz.49*5 szt. 87.750
RAZEM 87.750
51|KNR 0-23 |Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach m2
d.2.|2612-06
2.1
poz.49 m?2 17.550
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RAZEM 17.550
2.2, Sciany nadziemia
2
52|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m2
d.2.|12615-11
22
17.50+15.80+10.32+3.60 m?2 47.220
RAZEM 47.220
53|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt m2
d.2./2612-01 styropianowych gr. 15cm do $cian
22
Sciany 24.30+33.11+9.98+58.64 m?2 126.030
Otwory -0.90*0.87-2.39*0.87-2.36*2.20*2-2.38*0.85-1.50*2.00 m?2 -18.269
RAZEM 107.761
54/KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do szt.
d.2.|12612-04 Scian z cegly
2.2
poz.52*5 szt. 236.100
RAZEM 236.100
55|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.|2612-06
2.2
poz.52 m?2 47.220
RAZEM 47.220
56|KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy m2
d.2.|2612-02
2.2
(2.39+0.87*2)*0.25 m?2 1.033
(0.90+0.87*2)*0.25 m?2 0.660
(1.50+2.00*2)*0.25 m?2 1.375
(2.36+2.20%2)*0.25*2 m?2 3.380
(2.38+0.85*2)*0.25 m?2 1.020
RAZEM 7.468
57|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.2.|2612-07
2.2
poz.56 m?2 7.468
RAZEM 7.468
58/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm |m2
d.2./0931-01 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie pod-
2.2 ktadowej masy tynkarskiej
poz.53+poz.56 m?2 115.229
RAZEM 115.229
59|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm |m2
d.2.|/0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie
2.2 i powierzchnie poziome
poz.53 m?2 107.761
RAZEM 107.761
60|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm |m?2
d.2.|/0931-03 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza
2.2
poz.56 m?2 7.468
RAZEM 7.468
61|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.2.|2612-08
2.2
2.55+3.60+2.85+2.85+2.45 m 14.300
RAZEM 14.300
2.2 Pozostale roboty elewacyjne
3
62|KNR-W 2- |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej |m?2
d.2.|02 0514-02 |ocynkowanej - Wiatrownice boczne
23
(3.75+5.22+4.76*2+3.89)*0.50 m?2 11.190
RAZEM 11.190
63|KNR K-05 |Montaz rur spustowych z demontazu po wykonaniu robét elewacyjnych |m
d.2.|0502-02
2.3|analogia
2.70+2.40 m 5.100
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RAZEM 5.100
64 Dostawa i montaz zadaszenia nad wejscie ze szkta na wspornikach w ko-|szt
d.2.|kalk. wtasna|loze inox o wym. 200x90 cm
23
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
65|/KNNR 4 Montaz kominkéw wentylacyjnych sciennych - wywiewki wentylacyjne z szt
d.2.|0214-01 tréjnikiem
2.3|analogia
4*1.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR-W 4- |Wykonanie podsufitki z desek profilowanych o grubosci 19 mm - podbit- |m?2
d.2.|01 0414-03 |ka dachowa
23
(15.80+10.32)*0.25 m?2 6.530
RAZEM 6.530
67|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie podbitki drewnianej lakierobejcg ochronng m2
d.2./1505-10
23
poz.66 m?2 6.530
RAZEM 6.530
68|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym |m?2
d.2./1653a-01 |ram 2,07 m o wys. do 10 m
23
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
69|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan elewacyjnych
d.2.|r.16 (poz.:35,37,39,41,42,43,44,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,65)
2.3|z.s2.5.15
2.3 Strefa wejsciowa z kostki betonowej
70/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.|/0101-07 cie kat. lll-IV gtebokosci 20 cm
3
2.16*3.95 m?2 8.532
RAZEM 8.532
71|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.2.|0401-01 gruncie kat.I-ll
3
2.16+3.95 m 6.110
RAZEM 6.110
72|KNR 2-31 |tawa betonowa pod obrzeza m3
d.2.|0402-04
3
0.20*0.20*poz.71 m3 0.244
RAZEM 0.244
73|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- {m
d.2.|0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
poz.71 m 6.110
RAZEM 6.110
74/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.2.|/0114-03 geszczeniu 8 cm
3
poz.70 m?2 8.532
RAZEM 8.532
75|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.2.|/0511-03 cementowo-piaskowe;j
3
poz.70 m?2 8.532
RAZEM 8.532
2.4 Opaska zwirowa budynku
76|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.2.|0401-01 gruncie kat.I-ll
4
0.50+11.65+3.15+9.54+0.85 m 25.690
RAZEM 25.690
77|KNR 2-31 |tawa betonowa pod obrzeza m3
d.2.|0402-04
4
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0.20*0.20*poz.76 m3 1.028
RAZEM 1.028
78/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- {m
d.2.|0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - krawedzie schoddw i
4 podestow
poz.76 m 25.690
RAZEM 25.690
79|KNR 2-31  |Wypetnienie opaski budynku zwirem m2
d.2./0114-03
4/0114-04
5.46+28.49 m?2 33.950
RAZEM 33.950
2.5 Taras z deski kompozytowej
80|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.|/0101-07 cie kat. lll-IV gtebokosci 20 cm - Wyréwnanie podioza pod konstrukcje
5 kratownicowa
8.85*4.00 m?2 35.400
RAZEM 35.400
81|KNR-W 2- |Podkfady betonowe uktadane recznie na podtozu gruntowym - Wyréwna- |m3
d.2.|02 1101-05 |nie podtoza pod konstrukcje kratownicowg
5
poz.80*0.10 m3 3.540
RAZEM 3.540
82 Montaz deski kompozytowej na podkonstrukcji aluminiowej - Deska tara- |m?2
d.2. sowa kompozytowa 3D Classic Cotto
5
8.85*4.00 m?2 35.400
RAZEM 35.400
2.6 Panele fotowoltaiczne
83 Dostawa i montaz podkonstrukcji aluminiowej pod panele fotowoltaiczne |kpl.
d.2.
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.2.|0312-06 (kat.gr.Il)
6
8 dot. 8.000
RAZEM 8.000
85/KNR 4-01 |Obetonowanie stupkéw ogrodzeniowych - objeto$é elementu w jednym  |m3
d.2.|/0203-02 miejscu do 0.5 m3
6|z.sz. 2.6.
9905-01
0.30*0.30*0.50*8 m3 0.360
RAZEM 0.360
86 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wysokosci 150 cm z podmu- |m
d.2. réwka prefabrykowang
6
15 m 15.000
RAZEM 15.000
87 Dostawa i montaz furtki panelowej wysokosci 150 cm kpl.
d.2.
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacje sanitarne
3.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
88|KNR-W 2- [Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potaczeniach m
d.3.{15 0106-01 |gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
89|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.|15 0128-02
1
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
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90|KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i |m
d.3.{15 0126-04 |miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
1
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
91/KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.|15 0137-02
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR-W 2- [Montaz mini ogrzewacza przeptywowe wody typ EIL 4 Trend firmy STIE- |kpl.
d.3./150143-01 |BEL ELTRON , o mocy 3,53kW, 230V
1|analogia
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek szt.
d.3./0107-07 ustepowych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.2 Kanalizacja sanitarna
94|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na $Scianach w budynkach |m
d.3.{15 0208-03 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR-W 2- [Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.3.{15 0208-01 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3.|15 0230-02
2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla nieptos- |kpl.
d.3.{15 0230-02 |prawnych
2
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 2-15/ |Montaz elementu Geberit Unifix do miski ustepowej montowane w $cian- |kpl.
d.3.|GEBERIT |ce lekkiej z miska ustepowg zawieszang, sedesem i przyciskiem
2|0102-05 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 2-15/ |Montaz elementu Geberit Unifix do miski ustepowej dla niepetnospraw- |kpl.
d.3.|GEBERIT |nych montowane w $ciance lekkiej z miskg ustepowg zawieszang, sede-
2|0102-05 + |[sem i przyciskiem
KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potg- |pode;j.
d.3.{15 0211-03 |czeniach wciskowych
2
2.0 podej. 2.000
RAZEM 2.000
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101|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- |pode;j.
d.3.{15 0211-01 |czeniach wciskowych
2
2.0 podej. 2.000
RAZEM 2.000
3.3 Instalacja c.o
102|Koszt zaku- |Dostawa pompy ciepta z jednostkg zewnetrzng i wewnetrzng typ BLW kpl.
d.3.|pu Spit 11C f-y YORK
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 |m
d.3.{15 0404-02 |mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
3
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
104|KNR-W 2- |Rurociggi z rur z rur ALUPEX Firmy Uponor o $r. 20x2,25 mm o potg- m
d.3.{15 0404-01 |czeniach zgrzewanych w bruzdzie $cian w budynkach
3
12.50 m 12.500
RAZEM 12.500
105|KNR-W 2- |Rurociggi z rur z rur ALUPEX Firmy Uponor o $r. 16x2,0 mm o potgcze- |m
d.3.{15 0404-01 |niach zgrzewanych w bruzdzie $cian w budynkach
3
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
106|KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba za-  |préba
d.3.{15 0406-03 |sadnicza (pulsacyjna)
3
1.0 préba 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za |m
d.3.{15 0406-05 |prébe w budynkach niemieszkalnych
3
71.50 m 71.500
RAZEM 71.500
108|KNR-W 2- |Zawory przelotowe o potagczeniach gwintowanych o $r. 25 mm szt.
d.3./150411-03
3
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR-W 2- |Grzejniki Ventil Compact Purmo - typ CV-22/600/1800 z zaworem grzej- |szt.
d.3.{15 0418-08 |nikowym i zasilane od dotu.
3
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
110|KNR-W 2- |Grzejniki Ventil Compact Purmo - typ CV-22/600/1600 z zaworem grzej- |szt.
d.3.{15 0418-07 |nikowym i zasilane od dotu.
3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR-W 2-  |Grzejniki Ventil Compact Purmo - typ CV-22/600/400 z zaworem grzejni- |szt.
d.3.{15 0418-07 |kowym i zasilane od dotu.
3
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR-W 2- |Gtowice termostatyczne z czujn. cieczowym szt.
d.3.|15 0412-02
3
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
113|KNR-W 2- |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alumi-  |kpl.
d.3.{15 0427-01 |niowych,ptytowych o potaczeniu na gwint
3
8.0 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
114|KNR-W 2- |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorg- |urz.
d.3.|15 0436-01 |co)
3




OBMIAR

Kl 17.04.2024 Jarostaw.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8.0 urz. 8.000
RAZEM 8.000
3.4 Wentylacja mechaniczna
115|KNR-W 2- |Nawietrzak scienny typ NO150A o dt.kanatu 320-580mm, L=120 m3/h szt.
d.3./17 0156-02 |DARCO
4|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR-W 2- |Nawietrzak z grzatkg typ NOG150A-CC o $r.150mm, L=195m3/h, N= szt.
d.3.|17 0156-02 |305W, 230V, dt.kanatu 350-580mm DARCO
4|analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR-W 2- |wentylator fazienkowy typ Silent 100 CZR L=95m3/h N=8W, 230V, 50Hz |szt.
d.3./17 0206-01
4|analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 Instalacje elektryczne
4.1 Montaz osprzetu elektrycznego
118/ KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle (12mb pompa, 10 m
d.4.|1207-01 mb oswietlenie od tacznikéw, 11mb gniazda wtykowe)
1
33 m 33.000
RAZEM 33.000
119|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |m
d.4.|0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 3x2,5mm
1 (gniazda wtykowe)
11 m 11.000
RAZEM 11.000
120|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |m
d.4.|0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 3x1,5mm
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
121|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w|m
d.4.|/0205-03 gotowych bruzdach w poditozu innym niz betonowe (podtgczenie jednost-
1 ki zewnetrznej pompy ciepta)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
122|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane p.t. |m
d.4.|/0205-02 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY 5x2,5mm
1 (podtaczenie jednostki wewnetrznej z zenetrzng)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
123|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4.|1208-01
1
33 m 33.000
RAZEM 33.000
124|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemento- |szt.
d.4./0301-20 wej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
125/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o §r. do 60mm szt.
d.4.|0302-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
126|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- |szt.
d.4./0309-03 gunowych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem - gniazda pojedyn-
1 cze
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
127|KNNR 5 Montaz oprawy oswietleniowe przykrecane Kinkiet CEZANNE LED L kpl.
d.4.|0502-02 3000K 10667 Novodvorski
1
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
128|KNNR 5 Montaz oprawy oswietleniowe przykrecane Kinkiet STRAIGHT WALL sil- |kpl.
d.4.|0502-02 ver XS 6354 Novodvorski
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
129|KNR 13-14 |Instalacja wypustéw 3-fazowych YDY 5x4mm - zasilanie pompy ciepta m
d.4.|0202-01
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
130|KNNR 5 Montaz oprawy oswietleniowe przykrecane Kinkiet zewnetrzny AZzardo |kpl.
d.4.|0502-02 AZ21184 Matera Wall
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
131|KNR 5-14 |Rozbudowa rozdzielnicy szt.
d.4.|0509-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.4.{1202-01 niskiego napiecia miar.
1
7 po- 7.000
miar.
RAZEM 7.000
133|KNR 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane m
d.4.|0109-05
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
134|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.4.|/0203-01 rur
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
135|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych kpl.
d.4.|/0503-01
1
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
4.2 Montaz paneli PV
136|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.4.|0701-02
2
0.30*0.80*14.00 m3 3.360
RAZEM 3.360
137|KNNR 5 Obsypka piaskowa m3
d.4.|0702-02
2
0.30*0.20*14.00 m3 0.840
RAZEM 0.840
138/ KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.4.|0702-02
2
poz.136-poz.137 m3 2.520
RAZEM 2.520
139|KNR 5-08 |analogia: prefabrykacja konstrukcji wsporczych pod moduty fotowoltaicz- {m
d.4.|/0712-01 ne
2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
140|KNNR 5 analogia: Montaz modutéw fotowoltaicznych szt.
d.4./1101-11
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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141|KNR 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane m
d.4.|0109-05
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
142|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do |m
d.4.|0203-02 rur
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
143|KNR 5-08 |Inwerter - mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 30 kg z |szt.
d.4./0403-09 czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez podtaczenia (ilo$¢ otworow
2 mocujacych do 4)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 10 kg z czescio- |szt.
d.4./0403-06 wym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocuja-
2 cych do 4)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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