520

S87 G )

i

85

0%
<5
5

o9%s
oo
oot

o0

2
3%
5%

5
53
S

%S

%5
35

o2t

035t

0
5

%8

%5

&

S Srote?
RS

098

d0%et
R

0028t
ORI

oaoretes

Sate%et
otesatetets

RIS
R
s

3K
S
Sotetetotetetetes

5
ate%08

3

toaleta dla niepetnosp.

4,77™gres

3,02 |gres

Q
220\

o4t

]

KRR

sodloes |

Ay
Y+ 048]

25

S
20

%
5

IR

o

RIS
RSSRRsssss

3%
29598

Satesatoret

RIS

25
S
o900

S
o

5
5%
5

3

52
Soelel

5
S
S
o3¢

S
S

25
%
<58
55
So%esetes

5%
5%
35

o0

X
R
%
QK%

5
o

298
23

%
0%
o
5%

S
S
S
KK

3
%

ote?

5%

5%

o9%ss
5

%
098

%
585

S
5

%
S
8
orets

0
st
&

b

RZUT PARTERU 1:100

Legenda
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oprawa oswietleniowa
w suficie podwieszanym
2000 Im LED ECO

1gcznik oswietlenia
oprawa o$wietleniowa 1600Im
gniazdo wtykowe

tablica rozdzielcza RG

kinkiet

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
L.P. POMIESZCZENIE POSADZKA | WYS.POM.| POW, m?
1 |KORYTARZ GRES 2,80-3,30 20,25
2 |TOALETA MESKA GRES 2,76-2,95 3,03
3 |TOALETA DLA NIEPELNOSP. GRES 2,96-3,22 4,77
4 |[KUCHNIA GRES 3,38 23,90
5 |POMIESZCZENIE POM. GRES 2,90 9,89
6 [SALA GRES 240-338 [ 113,19
7 [SCENA GRES 2,90 11,14
RAZEM 186,17
UWAGI:

WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (OPIS, RYSUNKI,

OPRACOWANIA BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO ROZPATRYWAC

ODDZIELNIE.

W RAZIE NIESPOJNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA

WSZEKLIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z GLOWNYM

PROJEKTANTEM;

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI ORAZ

WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA

BUDOWIE;

WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM,;

RYSUNKI ARCHITEKTURY SA RYSUNKAMI NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY, ALE

WSZELKIE WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY WYJASNIC W

POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;

POSZCZEGOLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAC WYKONANE PRZEZ

WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAC FIRMY

WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTORE WYKONUJA;

KOLEJNOSC PRAC INSTALACYJNYCH NALEZY SKOORDYNOWAC Z WSZYSTKIMI BRANZAMI,

Z PRACAMI WYKONCZENIOWYMI, JAK ROWNIEZ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA
NINIEJSZYM RYSUNKU;

PAS MIEDZYKONDYGNACYJNY POMIEDZY OKNAMI MUSI WYNOSIC MINIMUM 80 CM,

PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY WIEKSZEJ NIZ 0,04 m W PRZEGRODACH O

ODDZIELENIA POZAROWEGO ORAZ W STROPACH ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPORNOSCI

OGNIOWE. (El) TEJ PRZEGRODY.

OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA, NATOMIAST

ELEMENTY OKIENNE MAJA PODANE WYMIARY ZEWNETRZNE POSZCZEGOLNYCH

ELEMENTOW.

WYSOKOSC BALUSTRADY POWINNA WYNOSIC MINIMUM 110 CM POWYZEJ POZIOMU

WYKONCZONEJ POSADZKI;

SZKLO STANOWIACE WYPELNIENIE BALUSTRAD ORAZ SCIAN KURTYNOWYCH (FASADY

SZKLANEJ) NALEZY WYKONAC JAKO BEZPIECZNE, ODPORNE NA OBCIAZENIA UZYTKOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
SWIETLICY WIEJSKIEJ W JAROSLAWIU

Dz nr 103/1 obr. JAROSLAW, gm. Udanin powiat $redzki, JAROSLAW

Inwestor:

GMINA UDANIN
ul. Koscielna 10, Udanin 55-340

Projektowat: tech. Marek Mikita Podpis:
upr. projektowe nr 61/87/UW
Asystent: mgr inz. arch ALEKSANDRA KRZAK Podpis:
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