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Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja powykonawcza o§wietlenia
przygodnego miejsca dla ladowania $miglowcow sanitarnych na terenie Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu przy ul. Kamienskiego 73a

2. Stan istniejacy

Teren przygodnego migjsca dla ladowania $§miglowcow sanitarnych pozostaje
w administracji Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu.
Szpital jest rowniez wilascicielem wszystkich rodzajow sieci i urzadzen podziemnych i
naziemnych zlokalizowanych w sasiedztwie przygodnego miejsca ladowania.
W bezposrednim sasiedztwie przygodnego miejsca dla ladowania $migtowcow sanitarnych
rosng drzewa nie pochodzace z regularnych, planowych nasadzen. Wigkszo$¢ roslin to
samosiewy wierzby, topoli, osiki, brzozy, ktore wyrosty na niepielggnowanym od wielu lat
terenie. Drzewa sa w stanie stwarzajacym zagrozenie w strefie podejScia i wznoszenia,
dlatego tez nie jest ujgte w niniejszym projekcie z oswietlenie kierunku podejscia.

W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do uzytkowania niniejszy projekt
o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym we Wroctawiu oraz
uzyskac wszelkie uzgodnienia wymagane w Prawie Budowlanym, Prawie Lotniczym oraz
wymaganymi na podstawie innych przepisow.

3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu stanowita:

- umowa na wykonanie projektu

- mapa zasadnicza terenu Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu
opracowana przez Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne ,,Radian” z Wroctawia z
naniesiong lokalizacja przygodnego miejsca dla ladowania smigtowcow sanitarnych
- projekt budowlany przygodnego miejsca dla ladowania $§miglowcdw sanitarnych na
terenie Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu wykonany przez
Biuro Studiow i Projektow Stuzby Zdrowia we Wroctawiu

- inwentaryzacja w terenie

4. Zakres opracowania

- zasilanie w energi¢ elektryczna

- wewngtrzne instalacje zasilajace

- instalacja o$wietlenia nawigacyjnego

- instalacja wskaznika kierunku wiatru

- instalacja lampy identyfikacyjnej

- system sterowania o$wietleniem

- instalacja zasilacza TCR

- instalacja o$wietlenia terenu miejsca ladowania
- instalacja o$§wietlenia drogi transportowe;j
- instalacja o$wietlenia przeszkodowego

- instalacja telewizji przemystowe;j



- linie kablowe
- instalacja ochrony przeciwprzepigciowe]
- instalacja ochrony od porazen

5. Zasilanie w energi¢ elektryczng

Zasilanie projektowanych urzadzen wykonane jest z pomieszczenia rozdzielni NN
zlokalizowanej na poz.-3.30 w pawilonie 1C. Istniejaca rozdzielnica NN posiada wolne pole z
rezerwowanym zasilaniem, doktadne miejsce wlaczenia wskazat uzytkownik. Zabezpieczenie
linii do projektowanej rozdzielnicy RN stanowi¢ bedzie roztacznik bezpiecznikowy
wyposazony w wktadki bezpiecznikowe o wartosci 32A.

Z rozdzielnicy RN zasilane beda regulator statopradowy TCR2.04 (400V AC), sterownik PS-
02(230V AC) irozdzielnica RNL.

Zasilanie projektowanych urzadzen realizowane jest takze z pomieszczenia
wentylatorni nr 6 na poz.+23.13 w pawilonie 1A. Istniejaca rozdzielnica NN posiada wolne
pole, doktadne miejsce wlaczenia wskaze uzytkownik. Zabezpieczenie linii do projektowanej
rozdzielnicy RNA stanowi¢ bedzie roztacznik bezpiecznikowy typu R301 wyposazony w
wktadki bezpiecznikowe o wartosci 16A.

Z rozdzielnicy RNA zasilane sg skrzynka sterownicza HRC-01, sterownik +DF1 i lampy
o$wietlenia przeszkodowego.

6. Wewnetrzne instalacje zasilajace

Instalacje w pawilonach szpitala 1A 1C obejmuja linie zasilajace poszczegdlne
urzadzenia oraz kable komunikacyjne pomigdzy urzadzeniami sterowania. Instalacje
zasilajace wykonano kablami i przewodami opisanymi na rysunkach. Dla komunikacji
pomigdzy sterownikami wg standardu RS485 i DAP 128TC zaprojektowano kable FTP
2x4x0,5.

Kable i przewody utozone zostaty w istniejacych i projektowanych korytkach
kablowych w przestrzeni instalacyjnej ponizej poz.-3.30, w korytku PVVC w przestrzeni
instalacyjnej nad sufitem podwieszanym oraz w szybach kablowych w rurce ochronnej.
Prace wykonano zgodnie z norma PN/IEC-60364.

7. Instalacja oSwietlenia nawigacyjnego

Oswietlenie strefy przyziemienia TLOF zaprojektowano 4 lampami 1L254R
(zaglebione, Swiatlo biate) ze zrodlem $wiatla halogenowym 48W 1 kloszem przeZroczystym,
zasilanymi poprzez transformatory separacyjne KR536 65W 6,6/6,6A z regulatora
statopradowego AC — 6,6 A. Oprawy dostarczone beda z ptytka puszka szczelna 8 do
montazu w fundamencie betonowym wylewanym na budowie.

Transformatory separacyjne KR do zasilania opraw zabudowano w studzienkach glebokich
12” (2 transformatory w jednej studzience) w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym
rys.nr E1.05. Dla wprowadzenia do studzienki kabli strony pierwotnej 2xBETA LUX 1x6+6
stosowac rurg ochronng DVK 75. Kable strony wtornej HO7RN-F 2x2,5 poprowadzono w
rurze ochronnej DVK 50.

Potaczenia wewngtrzne kabli strony pierwotnej wykonano ztaczami KD500, a kable strony
wtornej ztaczkami KD501 i KD502.

Oswietlenie strefy przyziemienia FATO zaprojektowano 14 lampami krawedziowymi
ML121H (naziemne, $wiatlo biate) ze zrodtem $wiatta halogenowym 100W 6,6A z
integrowanym transformatorem separacyjnym, w komplecie ze wspornikiem tamliwym i



podstawa do montazu na betonie i 2 lampami ML121H (naziemne, $wiatto biale) ze zrodtem
swiatla halogenowym 100W 6,6A z integrowanym transformatorem separacyjnym, w
komplecie ze wspornikiem tamliwym i podstawa do montazu na Studzienkach glebokich 12”.
Potaczenia wewnetrzne Kabli strony pierwotnej wykonano ztaczami KD500.

8. Instalacja wskaznika Kierunku wiatru TWI 10.H.2.R.1

Zaprojektowano wskaznik kierunku wiatru TWI 10 zamocowany na maszcie tamanym
6,5m. Fundament pod maszt i konstrukcj¢ do mocowania skrzynki +MX1 wykonaé z krggdw
betonowych o $rednicy 130cm zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie katalogowej
masztu TWI. Glebokos¢ fundamentu w ziemi 1m.

Oswietlenie wskaznika wiatru stanowi typowe wyposazenie masztu TWI 10 dostarczanego na
plac budowy. Maszt wyposazony jest w 4 zrodta §wiatta o tacznej mocy 680W oraz oprawe
o$wietlenia przeszkodowego niskiej intensywnosci 0 mocy 45W. Zasilanie opraw wskaznika
wiatru 230V AC wykonano z rozdzielnicy RNL zainstalowanej przy $cianie pawilonu 1H
poprzez skrzynke sterownicza +MX1 dostarczana tacznie z masztem.

Montaz masztu, wskaznika wiatru i oswietlenia oraz uruchomienie wykonano zgodnie z
instrukcja producenta dostarczana w komplecie.

9. Instalacja lampy identyfikacyjnej FL111

Lampa identyfikacyjna FL111 dostarczana jest w komplecie ze skrzynka sterownicza
FPU111, sterownikiem +DF1 i fotokomoérka +DF2 regulujaca intensywno$¢ §wiecenia lampy
w zaleznoS$ci od przejrzystosci powietrza. Lampe zainstalowano na konstrukcji masztu @ 80
mm di. 3m nad dachem pawilonu 1A.

Skrzynke sterownicza FPU111l i sterownik +DF1 zainstalowano w rozdzielnicy RNA
zamontowanej w wentylatorni nr 6 na poz.+23,13 w pawilonie 1A. Zasilanie lampy 230V AC
wykonano z panelu zasilajacego RNA.

Uwaga: Kabel impulsowy pomigdzy lampa FL111, a skrzynka sterownicza FPU111
dostarczany w komplecie posiada ograniczona dlugos¢ 7m (z mozliwoscia zastosowania
przedtuzenia +2m).

Montaz lampy, skrzynki sterowniczej i sterownika oraz uruchomienie wykonano zgodnie z
instrukcja producenta dostarczana w komplecie.

10. System sterowania radiowego HRC-01

System sterowania radiowego HRC-01 umozliwia zdalne zalaczanie urzadzen
nawigacyjnych ladowiska uzywajac standardowego wyposazenia radiowego S$miglowca.
Czestotliwos¢ operacyjna systemu 118-136MHz. W sktad zestawu wchodzi: skrzynka
sterownicza z odbiornikiem, antena odbiorcza, kabel antenowy z taczéwkami i ochronnikiem
przepigciowym.

Anteng odbiorcza zainstalowano na konstrukcji masztu ® 80 mm dt. 3m nad dachem
pawilonu 1A. Kabel antenowy zostat utozony wzdtuz konstrukcji masztu. Przepust kablowy
uszczelni¢ kitem silikonowym. Skrzynke sterownicza HRC-01 zainstalowano w rozdzielnicy
RNA zamontowanej w wentylatorni nr 6 na poz.+23,13 w pawilonie 1A. Zasilanie HRC-01
230V AC wykonano z panelu zasilajacego RNA. Kabel antenowy dtugosci max.7m.

Montaz anteny, sterownika z odbiornikiem oraz uruchomienie wykonano zgodnie z instrukcja
producenta dostarczana w komplecie.



11. Panel sterowania zdalnego PSB-06

Panel sterowania zdalnego PSB-06 umozliwia zdalne =zalaczanie urzadzen
nawigacyjnych ladowiska z pomieszczenia portierni oraz kontrole stanu urzadzen. W sktad
zestawu wechodzi: pulpit sterowniczy PSB-06, zasilacz 230V AC/ 24V DC, ochronnik
przepicciowy BO-02 z kpl. kabli taczacych. Komunikacje pomigdzy pulpitem PSB-06, a
skrzynka sterownicza HRC-01 wykonano przewodem FTP 4x2x0,5 prowadzonym w
przestrzeni migdzy stropowej w korytach instalacyjnych oraz rurach ochronnych. Pulpit PSB-
06 instalowa¢ w pomieszczeniu portierni w pawilonie 1C poz.+-0.00 na biurku. Montaz i
uruchomienie wykonano zgodnie z instrukcja producenta dostarczana w komplecie.

12. Sterowanie o$wietleniem miejsca ladowania

Sterowanie radiowe ze $miglowca wiacza rownoczesnie lampg identyfikacyjna FL111,
oswietlenie wskaznika wiatru TWI 10 oraz oswietlenie FATO i TLOF zasilane z TCR 2.04 z
mozliwoscia wyboru 3 poziomoéw intensywnos$ci $wiecenia.

Automatyczne wytaczenie systemu sterowania radiowego nastepuje po 15 minutach.

Sterowanie zdalne z pulpitu PSB-06 w pomieszczeniu portierni w pawilonie 1C na
poz.+-0.00 umozliwia wilaczenie indywidualne lampy identyfikacyjnej FL111, oswietlenia
wskaznika wiatru TWI 10 oswietlenie FATO i TLOF zasilane z TCR 2.04 z mozliwoscia
wyboru 3 poziomow intensywnosci §wiecenia Wytaczanie indywidualne z pulpitu PSB-06.
Dodatkowo z pulpitu PSB-06 zataczane i wytaczane beda reflektory oswietlenia terenu
ladowiska i lampy o$wietlenia drogi transportowej. Zataczanie o$wietlenia przewidziano po
wyladowaniu $miglowca.

Sterowanie zdalne ze sterownika PS-02 zainstalowanego w pomieszczeniu rozdzielni
NN w pawilonie 1C na poz.-3.30 umozliwia wiaczenie lampy identyfikacyjnej FL111,
oswietlenia wskaznika wiatru TWI 10 oswietlenie FATO i TLOF zasilane z TCR 2.04 z
mozliwoscia wyboru 3 poziomoéw intensywnosci swiecenia. Wytaczanie indywidualne ze
sterownika PS-02.

13. Instalacja zasilacza TCR 2.04

Zasilacz stalopradowy AC TCR 2.04 - 6,6A zaprojektowano do zasilania lamp 6,6A
FATO i TLOF z trzy stopniowa regulacja intensywnosci $wiecenia lamp od 2,8 do 6,0A.
Zasilacz instalowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni NN na poz.-.3.30 w pawilonie 1C. Nad
zasilaczem zainstalowano skrzynke sterownicza PS-02.
Z zasilacza wyprowadzone zostaly kable BETA LUX 1x6+6 -5kV do zasilania
transformatorow lamp nawigacyjnych ladowiska. Na trasie kabli w odlegtosci do 5m od
zasilacza (liczone po trasie kabla) zainstalowano ochronnik przepigciowy 3kV typ TSP.2.10.
Instalacje od zaciskow uziemiajacych TCR do miejscowej szyny uziemiajacej wykonano
przewodem LY 16 mmz2.
Montaz i uruchomienie wykonano zgodnie z instrukcja producenta dostarczana w komplecie

14. Instalacja oSwietlenia terenu miejsca ladowania

Oswietlenie terenu ladowiska wlaczane po wyladowaniu $migtowca zaprojektowano
8 reflektorami FEH ze zrodtami halogenowymi HDE 300W, wyposazonymi w przestony
ograniczajace emisj¢ $wiatla. Reflektory zabudowa¢ bezposrednio na ptycie ladowiska
maksymalnie na wys.25cm.
Zasilanie o$wietlenia 230V AC z rozdzielnicy RNL. Zataczanie i wylaczanie o§wietlenia z



pulpitu PSB-06 w pomieszczeniu portierni pawilon 1C poz.+-0.00 i z rozdzielni RNL.
15. Instalacja oswietlenia drogi transportowej

Oswietlenie drogi transportowej wlaczane po wyladowaniu $migtowca
zaprojektowano 2 stupkami oswietleniowymi KHA 9/Al. 42-96 ze Zzroédtami swietlowkowymi
FSM 32W , wyposazonymi w przystony aluminiowe (A0311) ograniczajacymi o ok. 200°
emisj¢ $wiatta w poziomie. Stupki zamontowac po jednej stronie drogi, w odleglosci ok. 1m
od niej.

Zasilanie oswietlenia 230V AC z rozdzielnicy RNL. Zataczanie 1 wylaczanie o§wietlenia z
pulpitu PSB-06 w pomieszczeniu portierni pawilon 1C poz.+-0.00 i z rozdzielni RNL

16. Instalacja o$wietlenia przeszkodowego

Oswietlenie przeszkodowe na dachu pawilonu 1A i 1H zaprojektowano lampami
$redniej intensywnosci SGS23B32 ($wiatto czerwone, state) produkcji CLAMPCO SISTEMI,
niskiej intensywnos$ci typ B, ze zrodtem LED 8W, stopien ochrony IP 66 mocowane za
pomoca uchwytu dostarczanego razem z lampa do masztow na dachu.

Zasilanie oswietlenia 230V AC w rurkach mrozoodpornych na dachu pawilonu 1A z
rozdzielnicy RNA. Zalaczanie opraw za pomoca czujnika fotoelektrycznego typu
SEI1230AC_M_LR w skrzynce metalowej IP 65.
Zasilanie oswietlenia 230V AC w rurkach mrozoodpornych na dachu pawilonu 1H z
rozdzielnicy RNL. Zalaczanie opraw za pomoca czujnika fotoelektrycznego typu
SEI1230AC_M_LR w skrzynce metalowej IP 65.

17. Instalacja telewizji przemyslowej

Dla podgladu terenu ladowiska z pomieszczenia portierni zaprojektowano system
telewizji przemystowej z kamera typu dzien/noc. Kamerg zainstalowano na elewacji ostatniej
kondygnacji przy dachu pawilonu 1H. Monitor zainstalowano w pomieszczeniu portierni na
poz.+-0.00 w pawilonie 1C. Kabel sygnatowy i zasilajacy relacji kamera monitor
poprowadzono przestrzeni instalacyjnej nad sufitem podwieszanym, a nastgpnie w rurce
mrozoodpornej do dachu.

Usytuowanie kamery na elewacji przy dachu pawilonu 1H 1 skierowanie z gory, przy
zastosowaniu odpowiedniego obiektywu, zapewni optymalny widok na ladowisko.

18. Linie kablowe

Zaprojektowano nastgpujace linie kablowe:

- kable 1kV zasilajace rozdzielnicg RNL, reflektory o§wietlenia terenu, stupki

o$wietleniowe drogi transportowej, wskaznik kierunku wiatru

- kabel sterowniczy 1kV pomigdzy RNL i skrzynka PS-02 zlokalizowana w

pomieszczeniu rozdzielni NN na poz.-3,30 w pawilonie 1C

- kable toru 6,6A BETA LUX 5kV pomigdzy zasilaczem statlopradowym TCR2.04

i transformatorami lamp nawigacyjnych
Kable w ziemi utozono w rowie kablowym w warstwie piasku 2x10cm zachowujac odlegtosc
pozioma pomigdzy kablami 1kV i 5kV min. 10 cm. Kable 5KV utozono na glgbokosci 80cm.
Kable 1KV na glgbokosci 70cm. Szeroko$¢ rowu kablowego od 20 do 40cm dostosowano do
iloéci uktadanych kabli. Pod droga kable utozono na gt¢bokosci 100cm w rurach ochronnych
HDE 110. Przejscie przez drogg wykonano metoda przekopu otwartego. Na skrzyzowaniach z



istniejacymi I projektowanymi urzadzeniami podziemnymi kable zabezpieczono rurami
ochronnymi.

Trasy linii kablowych w ziemi oznaczono na catej dlugosci folia o grubosci 0,5mm i
szerokosci min 20cm koloru niebieskiego dla kabli 1kV i czerwonego dla kabli 5kV. Na
kablach nalezy zatozono opaski oznacznikowe z odpowiednimi napisami.Szczeg6lnie
ostroznie wykonano prace ziemne ze wzgledu na istniejace urzadzenia podziemne. Prace
wykonano zgodnie z norma N SEP-E-004. Teren po wykonaniu robét przywrocono do stanu
pierwotnego.

19. Instalacja ochrony przeciwprzepigciowej

Rozdzielnice, z ktorych zasilane sa projektowane urzadzenia wyposazone sa w
ochronniki przeciwprzepigciowe, a w sieci zasilajacej o$wietlenie nawigacyjne ochronnik
3kV. Ponadto urzadzenia sterowania i urzadzenia radiowe wyposazone bgda w odpowiednie
ochronniki dostarczane tacznie z urzadzeniami. Instalacja odgromowa obejmuje przytaczenie
konstrukcji projektowanego masztu antenowego i lampy identyfikacyjnej oraz masztow lamp
przeszkodowych do istniejacych zwodoéw poziomych niskich zainstalowanych na dachu
obiektu drutem FeZn ® 8 mm. Odprowadzenie tadunku nastapi poprzez ztacza kontrolne do
istniejacego uziomu otokowego budynku szpitala po uprzednim sprawdzeniu jego stanu
technicznego.

Prace nalezy wykonano zgodnie z norma PN/IEC-61024-1.

20. Instalacja ochrony od porazen

W sieci 230/400V AC jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym (ochrona przed dotykiem posrednim) przyjeto urzadzenia Il klasy ochronnosci i
samoczynne wytaczenie w uktadzie sieci TN-S.

W sieci 1kV wszystkie zaciski uziemiajace urzadzen oraz metalowe korytka potaczono z
przewodami PE. Ruz < 2,5Q W przypadku zbyt duzej opornosci proj. uziomu, nalezy
dodatkowo wykona¢ uziomy szpilkowe.

W sieci 5 kV uziemieniu podlegaja:

- zasilacz TCR2.04

- ochronnik TSP2

- zyty powrotne kabli BETA LUX na poczatku linii i w 2 miejscach na ladowisku

- lampy zagltebione i naziemne
W tym celu nalezy zainstalowano miejscowa szyne uziemiajaca MSU, przy zasilaczu TCR,
ktora potaczy¢ przewodem LY 25 z GSU w pomieszczeniu rozdzielni NN na poz.-3.30..
Dla uziemienia urzadzen i instalacji na ladowisku projektuje si¢ wspolny uziom uktadany w
rowie kablowym z kablami ziemnymi z bednarki Fe/Zn 30x4mm, ktory nalezy potaczyc¢ z
GSU
Potaczenia zaciskow uziemiajacych urzadzen 5 kV z MSU wykonano przewodem LY 16.
Na catej dlugosci kabla BETA LUX 1x6+6 nalezy zachowaé ciaglo$¢ potaczenia zyty
powrotnej. W tym celu szczegolnie starannie wykonano potaczenia obejsciowe na ztaczach
KD500.



21. Uwagi koncowe

Prace wykonano zgodnie z projektem oraz obowiazujacymi przepisami i normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych
cz.Instalacje elektryczne, przywotanymi w przepisach normami oraz obowigzujacymi
przepisami w zakresie BHP.

Uziom, instalacj¢ odgromowa i potaczenia wyrownawcze wykonano zgodnie z
normami: PN-89/E-05003/01, PN-IEC 61024-1, PN-IEC-60 364

Po wykonaniu prac montazowych nalezy przekaza¢ inwestorowi:

Plan 1 zakres konserwacji catego systemu,
Protokot uruchomienia i prob,

protokot szkolenia personelu,

Protokoty pomiarow

Atesty, certyfikaty

Karty gwarancyjne

ook wdE

Zainstalowane w sieci urzadzenia elektryczne, krajowe jak i importowane, musza
posiadac certyfikaty bezpieczenstwa badz deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi normami i
przepisami.

Sprawdzanie odbiorcze wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC-60 364.

Wszelkie zmiany wynikle w trakcie realizacji zawarte sa w niniejszej dokumentacji.



