AQUANET RETENCJA

INWESTOR

Poznanski Osrodek Sportu i Rekreacji — Samorzadowy Zaktad Budzetowy

ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

OPRACOWANIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych

PROJEKT

Zagospodarowanie wod opadowych na terenie obiektu Osrodka Rataje w
ramach zadania ,Modernizacja Osrodka Rataje”

ADRES INWESTYCJI /
IDENTYFIKATOR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

0S. PIASTOWSKIE 106A, 61-155 POZNAN,
DZIALKA NR 10/1, ARKUSZ NR.16, OBREB RATAIJE

WYKONAWCA AQUANET RETENCJA SP.Z 0. O.
UL. LUTYCKA 95
60-478 POZNAN
ZESPOL AUTORSKI PODPIS:
OPRACOWAL : mgr inz. ANNA MIERZWA

SPECJALNOSC DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI
| URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH.

nr upr. WKP/0182/P0O0S/15

CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne w zakresie odprowadzania wod opadowych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych pod katem matej retencji
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

Poznan, styczen 2024




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Spis tresci

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1.3. Zakres robét objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

P.POZ. i Wymagania BHP.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

1.5.13. Roboty specjalne zaliczane do swiadczern umownych :
2. Materiaty.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

3. Sprzet.

4. Transport.

5. Wykonanie roboét

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

6.2. Kontrola jakosci roboét.

6.2.1 Tolerancje wykonania wykopow.

6.2.2 Dopuszczalne odchytki.

6.2.3. Badania przy wykonaniu

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

7. Odbior robot.

7.1. Rodzaje odbioréow robot.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
7.3. Odbidr czesciowy

7.4. Odbiér koncowy robot.

7.4.1. Zasady odbioru koficowego robot.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
8.Podstawa prawna




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Najwazniejsze oznaczenia i skroty

ST - specyfikacja techniczna
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

IN -inspektor nadzoru



1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem wodd deszczowych i roztopowych z
wykorzystaniem obiektow z zakresu BZI| na terenie obiektu Osrodka Rataje w ramach zadania
,Modernizacja Oérodka Rataje”, zlokalizowanego na 0S. PIASTOWSKIE 106A, 61-155 POZNAN,
DZIALKA NR 10/1, ARKUSZ NR.16, OBREB RATAJE.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla

robot objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania.

1.4.2. Inspektor nadzoru — IN - rola inspektora nadzoru inwestorskiego polega na nadzorze nad
wykonawcg robdt podczas procesu budowlanego; petnoprawny uczestnik procesu
budowlanego, ktory musi posiadaé uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, wiedze techniczng oraz praktyke zawodowg dostosowang do

stopnia skomplikowania robot budowlanych.

1.4.3. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchniag do gtebokosci

przemarzania.



1.4.4. Polecenie IN - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;i
projektowe;.

1.4.6. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentac;ji projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.7. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami IN.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, oraz

egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji techniczne;j.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét, ktére zaktdcajg normalne funkcjonowanie osrodka,
Wykonawca powiadomi Dyrektora placowki o spodziewanych trudnosciach w komunikacji,

dostawach medidw, robotach rozbiérkowych i montazowych.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki techniczne , specyfikacje
techniczne obliczenia i dokumenty w tym protokoty przekazania terenu budowy, odbioru robét,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy. Certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do
Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w kazdym z nich s3
obowigzujgce



Wykonawca na witasny koszt wykona i dostarczy zamawiajgcemu , sporzgdzong przez
wykonawce dokumentacje powykonawczg: projekt powykonawczy oraz dokumenty

odbiorowe.
1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez IN wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje

kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g8lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ IN, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowsy i specyfikacjg techniczng

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga

przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy przy wykonywaniu robdt montazowo budowlanych.
a) Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem oséb
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania

robot,



b) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

c) W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych.

d) Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzient i w nocy tych zapér i znakéw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez IN fakt przystgpienia do
robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z IN
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez IN, tablic
informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez IN. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
c) Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

d) Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



e) Uszkodzeniem szaty roslinnej

f) Mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w swoich pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach ( w zaleznosci od tego jakie

elementy ma pod swoim nadzorem na budowie).

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. Materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow

administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie zamawiajacy.



1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic in i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwtocznie powiadomi in i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez zamawiajgcego.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat IN. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami IN.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace,
socjalne i higieniczno — sanitarne oraz urzadzenia, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢
dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy
oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.

Wykonawca zapewni sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfacie i s uwzglednione w cenie umownej.
Wszelkie szkody wynikajace z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych
niniejszym remontem, wykonawca usunie na wtasny koszt przed terminem odbioru koricowego.
Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze musza
obja¢ powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby nie byto réznic w kolorze i
fakturze. Po zakoniczeniu robdt Wykonawca na witasny koszt :doprowadzi do stanu pierwotnego
( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy przy budynku, ktére zostaty
uszkodzone z powodu prowadzonych robdt wg niniejszego Kontraktu:

chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.

Nalezy stosowa¢ wszelkie wymagania okre$lone szczegdétowo przez zamawiajgcego w
dokumentach zawierajagcych WYTYCZNE PPOZ dla Wykonawcéw , ustanowione przez
zamawiajgcego na terenie zakfadu, oraz wszelkie przepisy OCHRONY P.POZ. i Wymagania BHP.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakoriczenia przez in).
Wykonaweca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w

zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN
powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.
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1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych

podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac in o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Roboty specjalne zaliczane do swiadczern umownych :

1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow ponosi koszty z
tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

2/ Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli WOZG, Zaktadu
Energetycznego, Aquanetu, Sanepidu, P.poz. i BHP dla robét wymagajacych takich odbiordow.

Przekaze Zamawiajgcemu protokoty z pozytywnym wynikiem w/w odbioréw.

2. Materiaty.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz? ztozone w miejscu wskazanym przez IN. Jesli zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych

materiatdw zostanie przewartosciowany przez IN.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i

wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez in.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z in lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi IN o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dfuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez IN. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody IN.
3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez IN; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez IN.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach IN

w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy IN kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi IN o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po

akceptacji IN, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

umowy, zostang przez in zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.
4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych

materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach IN, w

terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez IN, pod warunkiem przywrdcenia stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robot oraz
poleceniami IN.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez IN.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie IN, poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie zwalnia wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
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Decyzje IN dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia IN bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli in moze zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacja techniczna.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, IN ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy IN Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

IN bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

IN bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach

dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
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lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie

na wyniki badan, IN natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je

do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang

usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

wykonawca.

Pobierania prébek poniesione zostang przez wykonawce.

6.2. Kontrola jakosci roboét.

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robét z
Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega:

- szczelnos¢ rurociggow

- sprawdzenie prawidtowosci pracy urzadzen i armatury

- sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji termicznej,

- sprawdzenie czystosci instalacji,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw instalacji,

- sprawdzenie spadkdéw rurociggow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania odpowietrzen,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji na goraco.

6.2.1 Tolerancje wykonania wykopow.

Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig £ 1 5 cm. Ostateczny poziom

dna wykopu powinien by¢ wykonany z tolerancja * 5 c¢cm w stosunku do rzednych

projektowanych.

6.2.2 Dopuszczalne odchytki.

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:

- 0,005 —dla spadkow terenu,

-+ 4 cm —dla rzednych w siatce kwadratéw 40 x 40 cm,

-+ 2 cm —dla rzednych dna wykopu pod fundamenty, jesli takowe wystepuja,
- 15 cm — wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1,5 m,

- 5 cm —w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna< 1,5 m

6.2.3. Badania przy wykonaniu
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Przy wykonaniu wykopdéw powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektows,
b) sprawdzenie wykonanych wykopdw i zabezpieczenia $cian,

c) sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia. W czasie prowadzenia robot ziemnych kontrole
nad ich przebiegiem powinna sprawowac stuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

IN moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma
— Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji

techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. Dokumenty sg wymagane przez specyfikacje
techniczng , kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. Dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez wykonawce IN.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Odbior robot.

7.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

a) Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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b) Odbiorowi czesciowemu,
c) Odbiorowi ostatecznemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje IN.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych( jezeli s3 wymagane) i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg

techniczng i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét

dokonuje IN.

7.4. Odbior koricowy robét.

7.4.1. Zasady odbioru koncowego robét.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez wykonawce , IN zostanie powiadomiony o tym fakcie.

Odbidr koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez in zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w

punkcie 7.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci in i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania

robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacji
technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeAstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢

wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot

odbioru ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, tj. dokumentacje powykonawczg.

b) Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
Uzupetniajgce lub zamienne jesli takie zaistniejg),

c) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjg techniczna.

d) Pomiary i szkice geodezyjne

e) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych jesli takowe zaistniejg
(np. Na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) Oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen, jesli takowe zaistnieja.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Forma i termin ptatnosci za wykonane prace wynikajg z zawartej umowy.

8. Podstawa prawna

UWAGA: Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robot przepisu prawa

lub normy ie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji roboét.

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami (dz. U. Z 2021 r. Poz.
2351z p6in. Zm.),
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (dz.u. nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi

zmianami).
3. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. W sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
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