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Kamienie polne/otoczaki #25-30cm
Ulozone w formie kaskady kamienne j

Swobodny wyptyw do kaskady kamlenne .
Otwér 35x15cm, z tacka ze stall nlerdzewne

Deflektor

Plyta ze stoli nierdzewnej zamocowania
przy wylocie rurociagu ¢ 30x60cm)

o

Krag betonowy ¢1m,h—1nv
posadowiony na fundomencie v

stanowlacy podstawe dla komory rozprezne |
Przewod ttoczny pompy z przepompowni

® 30, PE , L=13,5m

skala 1:100

TYTUL RYSUNKU
AQUANET RETENCJA SP. Z 0.0. ZAKRES D, BZI 1
m uL. LUTYCKA 95, 60-478 POZNAN PROFIL INSTALACJI GROMADZENIA |
tel. 601 750 432 ROZSACZANIA WODY DESZCOWEJ

AQUANET RETENCJA e-mail: biuro@aquanet-retencja.pl Z POWIERZCHNI BO|SK .
INWESTOR SPECJALNOSC PROJEKTOWANIE TERENOW PODPIS:

Aquanet S.A. PROEKTONAL

ul.Dolna Wilda 126 mgr inz.arch kraj. Jakub

61-477 Poznan Smykowski

INWESTYCJA g;gﬁéﬁ;ﬁzﬁf&@mmmcwm PODPIS:
Projekt zagospodarowania wéd opadowych na terenie mgr inz. Anna Mierzwa
obiektu Osrodka Rataje , w ramach zadania SPECHLICSE ISTACHMA I AGESE SECL NSTALC
"Modernizacja Osrodka Rataje” ORI s

BRANZA ADRES INWESTYCJI STADIUM / DATA SKALA /NR RYSUNKU
Zielono-Niebieska 0$.Piastowskie 106A, Projekt wykonawczy . Rvs 23
infrastruktura 61-155 Poznan styczen 2024 1:100 ys

P FAmA T D

[Ty e s Ep—

P B S VI T PN N e |



AutoCAD SHX Text
Si1

AutoCAD SHX Text
S2

AutoCAD SHX Text
S3

AutoCAD SHX Text
Zb1

AutoCAD SHX Text
S4

AutoCAD SHX Text
S5

AutoCAD SHX Text
Węzeł

AutoCAD SHX Text
57,38

AutoCAD SHX Text
57,30

AutoCAD SHX Text
57,30

AutoCAD SHX Text
57,30

AutoCAD SHX Text
57,30

AutoCAD SHX Text
57,30

AutoCAD SHX Text
Rzędna terenu [m n.p.m.]

AutoCAD SHX Text
56,00

AutoCAD SHX Text
55,99

AutoCAD SHX Text
55,98

AutoCAD SHX Text
55,97

AutoCAD SHX Text
55,09

AutoCAD SHX Text
55,89

AutoCAD SHX Text
58,37

AutoCAD SHX Text
Rzędna dna rury[m n.p.m.]

AutoCAD SHX Text
1,38

AutoCAD SHX Text
1,31

AutoCAD SHX Text
1,32

AutoCAD SHX Text
1,33

AutoCAD SHX Text
2,21

AutoCAD SHX Text
0,8

AutoCAD SHX Text
1,43

AutoCAD SHX Text
Zagłębienie dna [m]

AutoCAD SHX Text
PVC160

AutoCAD SHX Text
 0,2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Materiał,Średnica/Spadek [%]

AutoCAD SHX Text
3,10

AutoCAD SHX Text
9,00

AutoCAD SHX Text
3,00

AutoCAD SHX Text
4,6

AutoCAD SHX Text
18,60

AutoCAD SHX Text
10,00

AutoCAD SHX Text
Długość [m]

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
3,10

AutoCAD SHX Text
12,10

AutoCAD SHX Text
15,10

AutoCAD SHX Text
38,30

AutoCAD SHX Text
48,30

AutoCAD SHX Text
Odległość [m]

AutoCAD SHX Text
Dekametr

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
+0,83

AutoCAD SHX Text
poziom por.52,00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
Skala Y: 1:100

AutoCAD SHX Text
Skala X: 1:200

AutoCAD SHX Text
2m

AutoCAD SHX Text
55,09

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
Studzienka betonowa fi 1,0 m

AutoCAD SHX Text
Studzienka betonowa fi 1,0 m

AutoCAD SHX Text
Studzienka betonowa fi 1,0 m

AutoCAD SHX Text
Zbiornik wody deszczowej 

AutoCAD SHX Text
z pompą.

AutoCAD SHX Text
Studzienka betonowa fi 1,0 m

AutoCAD SHX Text
Studzienka rozprężna

AutoCAD SHX Text
Studzienka przepompowni

AutoCAD SHX Text
Wyprowadzenie przewodu tłocznego 

AutoCAD SHX Text
Deflektor

AutoCAD SHX Text
Swobodny wypływ do kaskady kamiennej.

AutoCAD SHX Text
 0,2

AutoCAD SHX Text
55,87

AutoCAD SHX Text
0,8

AutoCAD SHX Text
Istniejąca 

AutoCAD SHX Text
55,56

AutoCAD SHX Text
1,82

AutoCAD SHX Text
58,30

AutoCAD SHX Text
57,30

AutoCAD SHX Text
Zb2

AutoCAD SHX Text
57,20

AutoCAD SHX Text
55,92

AutoCAD SHX Text
1,28

AutoCAD SHX Text
23,30

AutoCAD SHX Text
10m3

AutoCAD SHX Text
PVC160

AutoCAD SHX Text
%%C160  

AutoCAD SHX Text
Studzienka betonowa%%C1,2m

AutoCAD SHX Text
Deflektor

AutoCAD SHX Text
Płyta ze stali nierdzewnej zamocowania

AutoCAD SHX Text
 przy wylocie rurociągu ( 30x60cm)

AutoCAD SHX Text
Swobodny wypływ do kaskady kamiennej.

AutoCAD SHX Text
Otwór 35x15cm, z tacką ze stali nierdzewnej

AutoCAD SHX Text
58,30

AutoCAD SHX Text
57,30

AutoCAD SHX Text
Przewód tłoczny pompy z przepompowni

AutoCAD SHX Text
%%C 50 , PE , L=13,5m 

AutoCAD SHX Text
Krąg betonowy %%C1m,h-1m

AutoCAD SHX Text
posadowiony na fundamencie 

AutoCAD SHX Text
stanowiący podstawę dla komory rozprężnej

AutoCAD SHX Text
Kamienie polne/otoczaki %%C25-50cm

AutoCAD SHX Text
Ułożone w formie kaskady kamiennej

AutoCAD SHX Text
skala 1:100

AutoCAD SHX Text
56,21

AutoCAD SHX Text
56,81

AutoCAD SHX Text
, 60-478 POZNAŃ 


	Arkusze i widoki
	Układ2


