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E-Wpust jak dla dachów żwirowych, z koszem osadczym DN150,
włączony do odwodnienia liniowego, transportującego wodę
przez ciąg komunikacyjny, z rusztem żeliwnym.

ZAKRES A,BZI-1
I -suchy strumień - służący do kaskadowego
transportu wód opadowych do hybrydowego
 rozwiązania BZI-Ogrodów deszczowych.

RS1

ZAKRES A,BZI-1
B-Mulda, obłorzona kamieniem polnym,Pow.-8,5m2,
wyrównanie poziomu terenu, osłomna budynku.
Spowolnienie spływu powierzchniowego.

ZAKRES A,BZI-1
C-Murek oporowy, wzmocniony zaprawą budowlaną,
Zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem.

ZAKRES A,BZI-1
F-Suchy strumień  ograniczony od strony  spadku skarpy, muldą ziemną,
obłorzoną narzutem kamiennym.Istniejące krzewy należy przyciąć,
lub w razie kolizji usunąć.

ZAKRES A,BZI-1
D-utworzenie niecki w terenie uszczelnionej matą bentonitową,
ograniczonej murkiem oporowym, oraz skarpą.Odprowadzenie wody
deszczowej z  RS1 nad nieckę.
Transport  wody deszczowej, do odwodnienia liniowego
docelowo do ogrodu deszczowego.

ZAKRES A,BZI-1
H-Wypłycenie niecki, przelew wody suchym strumieniem
 z dnem szczelnym, nad przewodem elektrycznym.

ZAKRES A,BZI-1
A-ogród deszczowy w gruncie - rozwiązanie służące
do  retencjonowaniai rozsączania wód opadowych
 w systemach roślinnych.Całkowita pow.rozwiązania 220m2.

II poziom kaskada ogrodowa-23m2

Rewizja

Przepięcie rury spustowej RS1,od instalacji kanalizacji deszczowej,
odprowadzenie  nad suchy strumień, kierujący wode do ogrodu deszczowego.
L-3,5m, DN 160 .

J-Istniejące odprowadzenie wody deszczowej z dachów,zlokalizować przewód w terenie,
przekierować wodę do ogrodu deszczowego.nad suchy strumień, wylot obudować
kamieniem polnym i chudym betonem , tak aby imitował źródełko.

II poziom kaskada ogrodowa-26m2
Istniejące drzewo do przesadzenia

Przepięcie rury spustowej.Odprowadzenie  RS2, w suchy strumień,
kierujący wode do ogrodu deszczowego.
L-6,5m, DN 200 .

G-pasaż roslinny - niecka szczelna porośnięta roslinnością
służąca do zagospodarowania wód opadowych
w systemach roslinnych oraz do powierzchniowego transportu
wód opadowych do ogrodu deszczowego w kaskacie II.
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