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E-Wpust jak dla dachów żwirowych, z koszem osadczym DN150,
włączony do odwodnienia liniowego, transportującego wodę
przez ciąg komunikacyjny, z rusztem żeliwnym.

G-pasaż roslinny - niecka szczelna porośnięta roslinnością
służąca do zagospodarowania wód opadowych
w systemach roslinnych oraz do powierzchniowego transportu
wód opadowych do ogrodu deszczowego w kaskacie II.

ZAKRES A,BZI-1
I -suchy strumień - służący do kaskadowego
transportu wód opadowych do hybrydowego
 rozwiązania BZI-Ogrodów deszczowych.

L-suchy strumień - służący do kaskadowego transportu wód
opadowych w dół hybrydowego rozwiązania błękitno -
zielonej infrastruktury

M-Ogród deszczowy w gruncie - rozwiązanie służące do
retencjonowania i rozsączania wód opadowych w systemach
roślinnych - zabezpieczony przelewem awaryjnym do
istniejącego zbiornika podziemnego niecka bioretencyjna - rozwiązanie służące do retencjonowania i

rozsączania wód opadowych w obniżeniach terenu często
wykorzystując naturalistyczne formy karajobrazowe w formie
skupisk roślinnych oraz form kamienia naturalnego

niecka bioretencyjna - rozwiązanie służące do
retencjonowania i rozsączania wód opadowych w
obniżeniach terenu często wykorzystując
naturalistyczne formy karajobrazowe w formie
skupisk roślinnych oraz form kamienia
naturalnego

Niecka bioretencyjna - Obniżenie terenu zielonego
w stosunku do placu utwardzonego.

rów bioretencyjny - liniowa forma niecki bioretencyjnej

Rów bioretencyjny - liniowa forma niecki bioretencyjnej

street
workout

OBSZAR
A

OBSZAR
D

OBSZAR
B

OBSZAR
C

rozwiązanie bioretencyjne z zakresu
błękitno-zielonej infrastruktury

suchy strumień / wysypany żwirem

drzewo istniejące wraz ze strefą ochronną

Oznaczenia:

Ogród deszczowy - przekrój

Suchy strumień - przekrój

I poziom kaskada ogrodowa
25m2 i 8m2

Istniejąca rura spustowa

RS1

RS4

RS3

RS2

Istniejący układ infiltrujący
prawdopodobnie formie skrzytnek rozsaczających

ZAKRES A,BZI-1
B-Mulda, obłorzona kamieniem polnym,Pow.-8,5m2,
wyrównanie poziomu terenu, osłomna budynku.
Spowolnienie spływu powierzchniowego.

Odprowadzenie  RS4, nad suchy strumień,
kierujący wode do ogrodu deszczowego.
L-15m. Po elewacji i dalej nad poziomem terenu.

ZAKRES A,BZI-1
C-Murek oporowy, wzmocniony zaprawą budowlaną,
Zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem.

ZAKRES A,BZI-1
F-Suchy strumień  ograniczony od strony  spadku skarpy, muldą ziemną,
obłorzoną narzutem kamiennym.Istniejące krzewy należy przyciąć,
lub w razie kolizji usunąć.

ZAKRES A,BZI-1
D-utworzenie niecki w terenie uszczelnionej matą bentonitową,
ograniczonej murkiem oporowym, oraz skarpą.Odprowadzenie wody
deszczowej z  RS1 nad nieckę.
Transport  wody deszczowej, do odwodnienia liniowego
docelowo do ogrodu deszczowego.

Ścieżka żwirowa.
obłożona kamieniem polnym.

Kamienie/otoczaki-forma dekoracji oraz bariera dla samochodów.

Zbiornik retencyjny wody deszczowej,
na potrzeby podlewania zieleni, do 10 m3

Projektowana Studnia Ø1000

Projektowana Studnia
z przepompownią do
układu rozsączania w zieleni.

Przewód tłoczny

Projektowana Studnia Ø1000

Istniejący namiot.

Przelew do układu rozsączania w zieleni

Forma wzniesienia, z kamieni po której woda spływa do niecki.

S1

ZAKRES A,BZI-1
H-Wypłycenie niecki, przelew wody suchym strumieniem
 z dnem szczelnym, nad przewodem elektrycznym.

ZAKRES A,BZI-1
A-ogród deszczowy w gruncie - rozwiązanie służące
do  retencjonowaniai rozsączania wód opadowych
 w systemach roślinnych.Całkowita pow.rozwiązania 220m2.

S2

PVC kl.sØ160
L=3,1m, i =0,2%

PVC kl.sØ160
L=9,0m, i =0,2%

S3

S4 PVC kl.sØ160
L=3,0m, i =0,2%

PVC kl.sØ160
L=15m, i =0,2%

Ø50,L=10+Hm,
 i =0,2%

Zb1

Zb2

S5

Si1 57,38
55,56

LOKALIZACJA ZBIORNIKA

Nawierzchnia sztuczna tartan

Nawierzchnia sztuczna trawa

Stal ocynk.Ø200

-56,00-

Rewizja

K-Odprowadzenie rury spustowej nad suchy strumień -
służący do kaskadowego transportu wód opadowych w dół
hybrydowego rozwiązania błękitno - zielonej infrastruktury

A

N-Istniejący zbiornik na wody z drenażu, 10m3.
Wymiana włazu Ø50A15 na ażurowy, wykożystanie
jako przelew awaryjny dla gromadzenia nadmiaru wód,
 oraz zbiornika do gromadzenia nadmiaru wody w ogrodzie.

ZAKRES A
            BZI-2

ZAKRES A
BZI-1

ZAKRES C
BZI-1

ZAKRES B
BZI-1

ZAKRES B
BZI-4

ZAKRES B
BZI-2

ZAKRES B
BZI-3

ZAKRES D
BZI-1

ZAKRES D
BZI-2

Krzewy do likwidacji lub przesadzenia

Rewizja

II poziom kaskada ogrodowa-23m2

A

A

B

B

D
D

Przelew do układu rozsączania w zieleni

Niecka trawiasta nr.1

Przelew do kolejnej niecki trawiastej

Niecka trawiasta nr 2
Z nasadzeniami

S5

ZAKRES D
BZI-2

Suchy strumień,dł.-3m,i= 2%

Niecka trawiasta nr 3
Z nasadzeniami

Niecka trawiasta nr.4

Istniejący żywopłot- do likwidacji

ZAKRES A

ZAKRES B

ZAKRES C

ZAKRES D

Rewizja

Przepięcie rury spustowej RS1,od instalacji kanalizacji deszczowej,
odprowadzenie  nad suchy strumień, kierujący wode do ogrodu deszczowego.
L-3,5m, DN 160 .

Lub przesadzenia

Masy ziemne zebrane z wykopów pod niecki,
należy wykożystać do wyrównania i podniesienia

 oznaczonego terenu pomiędzy nieckami a boiskami
po czym obsiać trawą. W przypadku gdy ziemia nie będzie zawierać zanieczyszczenia

F

F

Łącznie:336 m2 

16 m2 

31 m2 

Łącznie:261,6 m2 

77 m2 

Łącznie:87,5 m2 

12 m2 

25 m2 

Łącznie:146,4 m2 

68 m2 

ZAKRES B
BZI-5

26 m2 

59,6 m2 

Istniejące Odwodnienie liniowe

Przedłużenie odwodnienia liniowego
 odprowadzenie do niecki w terenie

zielonym,dł.4m.Korytko z rusztem żeliwnym,
h-15cm

Kamienie/otoczaki-forma dekoracji oraz bariera dla samochodów.

Wyżwirowany pas, żwir16-32m, na geowłókninie,
pełniący rolę osadnika, przed ogrodem deszczowym.

Łącznie:130 m2 

20 m2 

93 m2 

16 m2 

Łącznie:202m2 

23m2 

J-Istniejące odprowadzenie wody deszczowej z dachów,zlokalizować przewód w terenie,
przekierować wodę do ogrodu deszczowego.nad suchy strumień, wylot obudować
kamieniem polnym i chudym betonem , tak aby imitował źródełko.

Kamienie/otoczaki-forma dekoracji oraz bariera dla samochodów.

należy oddać

75 m2 

22m2 

Drzewo do likwidacji

Nasyp ziemny, wykonany z ziemi z wykopu,  pod ogród
deszczowy, zagęszczonej, ubitej i umocnionej kamieniem
polnym, stanowiący część niecki.Wys.0,7m,pow.12m2

Mulda usypana z gruntu rodzimego z wykopu
ogrodu deszczowego, ubita i obłorzona
kamieniem polnym.Pow.27m2 ,wys, 0,5m

10m2 

Przedłużenie odwodnienia liniowego
 odprowadzenie do niecki w terenie

zielonym,dł.4m.Korytko z rusztem żeliwnym,
h-15cm

Istniejące odwodnienie liniowe, odprowadzające
wody deszczowe z zadaszenia kortów

Istniejące odwodnienie liniowe, odprowadzające
wody deszczowe z terenu utwardzonego placu

Mulda, wykonana z ziemi z wykopu pod ogrody
deszczowe zagęszczona  obłorzona
kamieneim polnym

Istniejące drzewa , do zabezpieczenia
w trakcie wykonywanych prac

44 m2 

13 m2 

II poziom kaskada ogrodowa-26m2

26m2 

13m2 

8m2 

25m2 

Istniejące drzewo do przesadzenia

11m2 

12m2 

3,2m2 

3,6m2 

Krzewy do likwidacji

Istniejacy zbiornik podziemny
 wód drenażowych-10m3

Drzewa do przesadzenia , w obszarze rozwiązania.

Drzewa do zabezpieczenia.

Drzewa do zabezpieczenia.

Drzewa do zabezpieczenia.

Drzewa do zabezpieczenia.

Pow.65m2, gł 0,7m

Pow.32m2, gł 0,56m

Pow.30m2, gł 0,62m

Mulda usypana z gruntu rodzimego z wykopu
ogrodu deszczowego, ubita i obłorzona
kamieniem polnym.Pow.32m2, wys ok 0,5m

Mulda usypana z gruntu rodzimego z wykopu
ogrodu deszczowego, ubita i obłorzona
kamieniem polnym.Pow.10 m2, wys ok 0,5m

Przepięcie rury spustowej.Odprowadzenie  RS2, w suchy strumień,
kierujący wode do ogrodu deszczowego.
L-6,5m, DN 200 .

Ścieżka żwirowa.
obłożona kamieniem polnym.
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