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zlew pożądkowy 1-komorowy, sposób montażu - na ścianie,
materiał:stal nierdzewna, bateria wysoka chromowana

Szafa pożądkowa wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm.
Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1
mm. Fronty meblowe z płyty laminowanej kolor biały, proste,
gładkie. Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, 3
zawiasy. 2 półki

DETAL SZAFY POŻĄDKOWEJ
FRONT
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RZUT

Detal wykonania

 szafy porządkowej

Imię i Nazwisko: Podpis:

Numer rysunku:

Data:

NAZWA PROJEKTU:

Sprawdzenie:

Rewizje:

mgr inż. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak

nr upr. 22/WPOKK/2014

OBIEKT/

LOKALIZACJA:

mgr inż. arch.Emilia Pankiewicz

AS-01

Funkcja:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

SIS Architekci Sp. z o.o.

ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznań

NIP: 7831741553

Skala:

1:25

Projektant:

Projektant:

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Nazwa:

Inwestor:

09.05.2019

mgr inż. arch. Matylda Rakowicz

nr upr. 65/WPOKK/2012

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze

wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako

całość łącznie z opracowaniami branżowymi

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru

mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek

zmiany lub różnicy zauważonej między projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura

projektowego.

3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami branżowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie przegrody

zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do wykańczania płytkami

5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy bezwzględnie skorygować

wg, obmiarów na budowie

6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.



ZMYWARKA CARGO DO SZAFY NAROŻNEJ
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CARGO DO SZAFY NAROŻNEJ
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LODÓWKA WOLNOSTOJĄCA

zlew kuchenny z ociekaczem 1-komorowy, sposób montażu - wpuszczany w
blat wykonany z materiału FRAGRANIT wymiar 780x435 mm kolor czarny

Bateria kuchenna stojąca; 1-uchwytowa; obracana, z
głowicą ceramiczą, ze zintegrowanem perlatorem,
chromowana - kolor czarny

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;  gatunek I
kolor fugi identyczny z płytkami

1
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87.5

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %
- grubość min 0,8 cm
- gatunek I
kolor fugi identyczny z płytkami

Lodówka z zamrażarką – wysoka
min. 1,8 m, szer. 60 cm, wolnostojąca. (zamrażarka min. 70 l,
z trzema szufladami w dolnej części, z funkcja No Frost,
otwierana osobno. Chłodziarka min.
190 l, wyposażona w: 1 półka na butelki, 1 szuflada na
warzywa i owoce, 1 szuflada świeżości,
3 półki szklane w chłodziarce, 3 półki w drzwiach)

OKAP KUCHENNY
PODSZAFKOWY - KOLOR BIAŁY
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zlew kuchenny z ociekaczem 1-komorowy, sposób montażu - wpuszczany w
blat wykonany z materiału FRAGRANIT wymiar 780x435 mm kolor czarny

Bateria kuchenna stojąca; 1-uchwytowa; obracana, z
głowicą ceramiczą, ze zintegrowanem perlatorem,
chromowana - kolor czarny

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
nasiąkliwość wodna  > 10 % ; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

1
0

87.5

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %
- grubość min 0,8 cm
- gatunek I
kolor fugi identyczny z płytkami

60

Płytka startowa
Płytka startowa

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004; uchwyty frezowane
wys 2 cm

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem,Szafki wiszące
kolor biały RAL 9010; uchwyty frezowane wys 2 cm

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min.
1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr. 16-18
mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004; uchwyty frezowane
wys 2 cm

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, Szafki wiszące
kolor biały RAL 9010, uchwyty frezowane wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY
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DETAL KUCHNI DLA BUDYNKU NR 1
FRONT FRONT

PRZEKROJE SZAFEK PRZEKROJE SZAFEK
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Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w narożniku
szafki Światło LED kolor ciepły

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED
montowana w narożniku szafki Światło LED
kolor ciepły

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w narożniku
szafki Światło LED kolor ciepły

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED
montowana w narożniku szafki Światło LED
kolor ciepły

Płyta grzewcza elektryczna, czteropalnikowa z
piekarnikiem elektrycznym do zabudowy
kolor czarny
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LODÓWKA WOLNOSTOJĄCA
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Płytki podłogowe - gres nieszkliwiony GRAFITOWE MATOWE 598x598mm

- nasiąkliwość wodna wg. PN-EN ISO 10545-3 < 0,5 %
- odporność na ścieranie wgłębne wg. PN-EN ISO 10545 - 5 < 175 mm 3
- Antypoślizgowość: R10
- Grubość min 0,8 mm
- Gatunek I
kolor fugi identyczny z płytkami
Wysokość cokołów z płytek - 10 cm
Płytki model np: GRANITA, MOONDUST , producent: Opoczno
lub równoważne o identycznych parametrach
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lodówka

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm Kolorystyka: czarno - biała,
wzór geometryczny - nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8
cm;  gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami
Bateria kuchenna stojąca; 1-uchwytowa; obracana, z głowicą
ceramiczą, ze zintegrowanem perlatorem, chromowana - kolor
czarny

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm. Okleina krawędzi
obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty
MDF gr. 16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice szuflad z cichym domykiem.
(hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004, uchwyty frezowane wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł. 600 mm  kolor
DĘBOWY

lodówka z zamrażarką
podblatowa – szer. 60 cm,
wolnostojąca, pojemność
zamrażarki 10-12 l, pojemność
chłodziarki 80-90 l

DETAL KUCHNI W POKOJU OPIEKUNA DLA BUDYNKU NR 1
FRONT

RZUT
zlew kuchenny z ociekaczem 1-komorowy, sposób montażu - wpuszczany w
blat wykonany z materiału FRAGRANIT wymiar 780x435 mm kolor czarny

Bateria umywalkowa stojąca, montowane w umywalkach, chromowane, stałe,
jednouchwytowe, z głowicą ceramiczną, ze zintegrowanym perlatorem, np:
Alpinia producent: Deante lub równoważne o nie roszych parametrach

Umywalka naścienna, ceramiczna biała, z powłoką ochronną hydrofobową,
z przelewem, z korkiem typu klik klak, z syfonem chromowanym, np:
TWINS 50 cm, z misą prostokątną, z otworem , z przelewem ,producent
Koło lub równoważna o nie gorszych parametrach
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Budynek 3 - segmentowy

Detal wykończenia kuchni

 dla budynku nr 1

Imię i Nazwisko: Podpis:

Numer rysunku:

Data:

NAZWA PROJEKTU:

Sprawdzenie:

Rewizje:

mgr inż. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak

nr upr. 22/WPOKK/2014

OBIEKT/

LOKALIZACJA:

mgr inż. arch.Emilia Pankiewicz

AK-01

Funkcja:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

SIS Architekci Sp. z o.o.

ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznań

NIP: 7831741553

Skala:

1:25

1:15

Projektant:

Projektant:

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Nazwa:

Inwestor:

09.05.2019

mgr inż. arch. Matylda Rakowicz

nr upr. 65/WPOKK/2012

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do

zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i

budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z

opracowaniami branżowymi

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać

żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W

wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę

informację do biura projektowego.

3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami

branżowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie

przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do

wykańczania płytkami

5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy

bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie

6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców

materiałów budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i

wykonywanych robót.

7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora

projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.
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zlew kuchenny z ociekaczem 1-komorowy, sposób montażu - wpuszczany w
blat wykonany z materiału FRAGRANIT wymiar 780x435 mm kolor czarny

Bateria kuchenna stojąca; 1-uchwytowa; obracana, z
głowicą ceramiczą, ze zintegrowanem perlatorem,
chromowana - kolor czarny

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami
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Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %
- grubość min 0,8 cm
- gatunek I
kolor fugi identyczny z płytkami

Lodówka z zamrażarką – wysoka
min. 1,8 m, szer. 60 cm, wolnostojąca. (zamrażarka min. 70 l,
z trzema szufladami w dolnej części, z funkcja No Frost,
otwierana osobno. Chłodziarka min.
190 l, wyposażona w: 1 półka na butelki, 1 szuflada na
warzywa i owoce, 1 szuflada świeżości,
3 półki szklane w chłodziarce, 3 półki w drzwiach)

OKAP KUCHENNY
PODSZAFKOWY - KOLOR BIAŁY

60 87.560 30

7
2

3
.
8

8
0

2
2

5
.
8

PIEKARNIK
DO ZABUDOWY

2
2

5
.
8

1
0

7
2

3
.
8

1
9

.
8

.
3

1
9

.
8

.
3

1
9

.
8

4
0

4
0

60 60

60 27.5 60 60 60

267.5244.6

60 60 30 27.5 60

1
9

.
8

.
3

1
9

.
8

.
3

1
9

.
8

zlew kuchenny z ociekaczem 1-komorowy, sposób montażu - wpuszczany w
blat wykonany z materiału FRAGRANIT wymiar 780x435 mm kolor czarny

Bateria kuchenna stojąca; 1-uchwytowa; obracana, z
głowicą ceramiczą, ze zintegrowanem perlatorem,
chromowana - kolor czarny

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %
- grubość min 0,8 cm
- gatunek I;  kolor fugi identyczny z płytkami
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Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %
- grubość min 0,8 cm
- gatunek I
kolor fugi identyczny z płytkami

60

Płytka startowa
Płytka startowa

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004; uchwyty frezowane
wys 2 cm

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm .
Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min.
1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr. 16-18 mm,
proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem,
Szafki wiszące kolor biały RAL 9010; uchwyty frezowane wys 2 cm

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004; uchwyty frezowane
wys 2 cm

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, Szafki wiszące
kolor biały RAL 9010,uchwyty frezowane wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY
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DETAL KUCHNI DLA BUDYNKU NR 2
FRONT FRONT

PRZEKROJE SZAFEK PRZEKROJE SZAFEK
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Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w narożniku
szafki Światło LED kolor ciepły

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED
montowana w narożniku szafki Światło LED
kolor ciepły

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły

Płyta grzewcza elektryczna, czteropalnikowa z
piekarnikiem elektrycznym do zabudowy
kolor czarny
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Płytka startowa

Płytki podłogowe - gres nieszkliwiony GRAFITOWE MATOWE 598x598mm

- nasiąkliwość wodna wg. PN-EN ISO 10545-3 < 0,5 %
- odporność na ścieranie wgłębne wg. PN-EN ISO 10545 - 5 < 175 mm 3
- Antypoślizgowość: R10
- Grubość min 0,8 mm
- Gatunek I
kolor fugi identyczny z płytkami
Wysokość cokołów z płytek - 10 cm
Płytki model np: GRANITA, MOONDUST , producent: Opoczno
lub równoważne o identycznych parametrach
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DETAL KUCHNI W POKOJU OPIEKUNA DLA BUDYNKU NR 2
FRONT

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm Kolorystyka: czarno - biała,
wzór geometryczny - nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8
cm;  gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm. Okleina krawędzi
obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty
MDF gr. 16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice szuflad z cichym domykiem.
(hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004, uchwyty frezowane wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł. 600 mm  kolor
DĘBOWY

zlew kuchenny z ociekaczem 1-komorowy, sposób montażu - wpuszczany w
blat wykonany z materiału FRAGRANIT wymiar 780x435 mm kolor czarny

Bateria umywalkowa stojąca, montowane w umywalkach, chromowane, stałe,
jednouchwytowe, z głowicą ceramiczną, ze zintegrowanym perlatorem, np:
Alpinia producent: Deante lub równoważne o nie roszych parametrach

Umywalka naścienna, ceramiczna biała, z powłoką ochronną hydrofobową,
z przelewem, z korkiem typu klik klak, z syfonem chromowanym, np:
TWINS 50 cm, z misą prostokątną, z otworem , z przelewem ,producent
Koło lub równoważna o nie gorszych parametrach
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Bateria kuchenna stojąca; 1-uchwytowa; obracana, z głowicą
ceramiczą, ze zintegrowanem perlatorem, chromowana - kolor
czarny

lodówka
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lodówka z zamrażarką
podblatowa – szer. 60 cm,
wolnostojąca, pojemność zamrażarki
10-12 l, pojemność chłodziarki 80-90 l
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Budynek 3 - segmentowy

Detal wykończenia kuchni

 dla budynku nr 2

Imię i Nazwisko: Podpis:

Numer rysunku:

Data:

NAZWA PROJEKTU:

Sprawdzenie:

Rewizje:

mgr inż. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak

nr upr. 22/WPOKK/2014

OBIEKT/

LOKALIZACJA:

mgr inż. arch.Emilia Pankiewicz

AK-02

Funkcja:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

SIS Architekci Sp. z o.o.

ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznań

NIP: 7831741553

Skala:

Projektant:

Projektant:

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Nazwa:

Inwestor:

09.05.2019

mgr inż. arch. Matylda Rakowicz

nr upr. 65/WPOKK/2012

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do

zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i

budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z

opracowaniami branżowymi

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać

żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W

wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę

informację do biura projektowego.

3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami

branżowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie

przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do

wykańczania płytkami

5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy

bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie

6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców

materiałów budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i

wykonywanych robót.

7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora

projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.

1:25

1:15



ZMYWARKA CARGO DO SZAFY NAROŻNEJ
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CARGO DO SZAFY NAROŻNEJ
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zlew kuchenny z ociekaczem 1-komorowy, sposób montażu - wpuszczany w
blat wykonany z materiału FRAGRANIT wymiar 780x435 mm kolor czarny

Bateria kuchenna stojąca; 1-uchwytowa; obracana, z
głowicą ceramiczą, ze zintegrowanem perlatorem,
chromowana - kolor czarny

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I
kolor fugi identyczny z płytkami
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Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %
- grubość min 0,8 cm
- gatunek I
kolor fugi identyczny z płytkami

Płyta grzewcza elektryczna, czteropalnikowa z
piekarnikiem elektrycznym do zabudowy
kolor czarny

Lodówka z zamrażarką – wysoka
min. 1,8 m, szer. 60 cm, wolnostojąca. (zamrażarka min. 70 l,
z trzema szufladami w dolnej części, z funkcja No Frost,
otwierana osobno. Chłodziarka min.
190 l, wyposażona w: 1 półka na butelki, 1 szuflada na
warzywa i owoce, 1 szuflada świeżości,
3 półki szklane w chłodziarce, 3 półki w drzwiach)

OKAP KUCHENNY
PODSZAFKOWY - KOLOR BIAŁY
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zlew kuchenny z ociekaczem 1-komorowy, sposób montażu - wpuszczany w
blat wykonany z materiału FRAGRANIT wymiar 780x435 mm kolor czarny

Bateria kuchenna stojąca; 1-uchwytowa; obracana, z
głowicą ceramiczą, ze zintegrowanem perlatorem,
chromowana - kolor czarny

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
 nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami
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Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %
- grubość min 0,8 cm
- gatunek I
kolor fugi identyczny z płytkami

60

Płytka startowa
Płytka startowa

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004; uchwyty frezowane
wys 2 cm

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm .
Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min.
1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr. 16-18 mm,
proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem,
Szafki wiszące kolor biały RAL 9010; uchwyty frezowane wys 2 cm

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004; uchwyty frezowane
wys 2 cm

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm
Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min.
1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr. 16-18 mm,
proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem,
Szafki wiszące kolor biały RAL 9010; uchwyty frezowane wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY
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DETAL KUCHNI DLA BUDYNKU NR 3
FRONT FRONT

PRZEKROJE SZAFEK PRZEKROJE SZAFEK

1
9
.
2

1
.
8

1
9
.
2

1
.
8

2
8
.
2

1
.
8

3
4
.
3

1
.
8

3
4
.
1

1
.
8

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w narożniku
szafki Światło LED kolor ciepły

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED
montowana w narożniku szafki Światło LED
kolor ciepły

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana
w narożniku szafki Światło LED kolor ciepły
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Płytka startowa

Płytki podłogowe - gres nieszkliwiony GRAFITOWE MATOWE 598x598mm

- nasiąkliwość wodna wg. PN-EN ISO 10545-3 < 0,5 %
- odporność na ścieranie wgłębne wg. PN-EN ISO 10545 - 5 < 175 mm 3
- Antypoślizgowość: R10
- Grubość min 0,8 mm
- Gatunek I
kolor fugi identyczny z płytkami
Wysokość cokołów z płytek - 10 cm
Płytki model np: GRANITA, MOONDUST , producent: Opoczno
lub równoważne o identycznych parametrach
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lodówka z zamrażarką
podblatowa – szer. 60 cm,
wolnostojąca, pojemność zamrażarki
10-12 l, pojemność chłodziarki 80-90 l

DETAL KUCHNI W POKOJU OPIEKUNA DLA BUDYNKU NR 3
FRONT
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Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm Kolorystyka: czarno - biała,
wzór geometryczny - nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8
cm;  gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm. Okleina krawędzi
obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty
MDF gr. 16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice szuflad z cichym domykiem.
(hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004, uchwyty frezowane wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł. 600 mm  kolor
DĘBOWY

zlew kuchenny z ociekaczem 1-komorowy, sposób montażu - wpuszczany w
blat wykonany z materiału FRAGRANIT wymiar 780x435 mm kolor czarny

Bateria umywalkowa stojąca, montowane w umywalkach, chromowane, stałe,
jednouchwytowe, z głowicą ceramiczną, ze zintegrowanym perlatorem, np:
Alpinia producent: Deante lub równoważne o nie roszych parametrach

Umywalka naścienna, ceramiczna biała, z powłoką ochronną hydrofobową,
z przelewem, z korkiem typu klik klak, z syfonem chromowanym, np:
TWINS 50 cm, z misą prostokątną, z otworem , z przelewem ,producent
Koło lub równoważna o nie gorszych parametrach
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Bateria kuchenna stojąca; 1-uchwytowa; obracana, z głowicą
ceramiczą, ze zintegrowanem perlatorem, chromowana - kolor
czarny

Tork dozownik do mydła w pianie art nr:  460010 , wykonany ze stali
nierdzewnej, producent: Tork lub równoważny o nie gorszych parametrach
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Budynek 3 - segmentowy

Detal wykończenia kuchni

 dla budynku nr 3

Imię i Nazwisko: Podpis:

Numer rysunku:

Data:

NAZWA PROJEKTU:

Sprawdzenie:

Rewizje:

mgr inż. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak

nr upr. 22/WPOKK/2014

OBIEKT/

LOKALIZACJA:

mgr inż. arch.Emilia Pankiewicz

AK-03

Funkcja:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

SIS Architekci Sp. z o.o.

ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznań

NIP: 7831741553

Skala:

Projektant:

Projektant:

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Nazwa:

Inwestor:

09.05.2019

mgr inż. arch. Matylda Rakowicz

nr upr. 65/WPOKK/2012

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do

zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i

budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z

opracowaniami branżowymi

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać

żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W

wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę

informację do biura projektowego.

3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami

branżowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie

przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do

wykańczania płytkami

5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy

bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie

6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców

materiałów budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i

wykonywanych robót.

7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora

projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.

1:25

1:15
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Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły

6060402.5
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27.5

zlew kuchenny z ociekaczem 1-komorowy, sposób montażu -
wpuszczany w blat wykonany z materiału FRAGRANIT wymiar
780x435 mm kolor czarny

Bateria kuchenna stojąca; 1-uchwytowa; obracana, z
głowicą ceramiczą, ze zintegrowanem perlatorem,
chromowana - kolor czarny

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Płyta grzewcza elektryczna, czteropalnikowa z
piekarnikiem elektrycznym do zabudowy
kolor czarny

SZUFLADA

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły

147.5

1.8 56.4 1.8 25.7 1.8 60

Lodówka z zamrażarką – wysoka
min. 1,8 m, szer. 60 cm, wolnostojąca. (zamrażarka min. 70 l,
z trzema szufladami w dolnej części, z funkcja No Frost,
otwierana osobno. Chłodziarka min.
190 l, wyposażona w: 1 półka na butelki, 1 szuflada na
warzywa i owoce, 1 szuflada świeżości,
3 półki szklane w chłodziarce, 3 półki w drzwiach)
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Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły

6060402.5
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Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły

87.5 60

147.5
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Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm . Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004, uchwyty frezowane
wys 2 cm

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm .
Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min.
1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr. 16-18 mm, proste,
gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem,
Szafki wiszące kolor biały RAL 9010, uchwyty frezowane wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY

półka

półka

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm . Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004, uchwyty frezowane
wys 2 cm

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm. Okleina
krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min.
1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr. 16-18 mm, proste,
gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem,
Szafki wiszące kolor biały RAL 9010, uchwyty frezowane wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY

SZUFLADA

SZUFLADA

SZUFLADA

zmywarka

DETAL KUCHNI DLA BUDYNKU NR 4
FRONT
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LODÓWKA WOLNOSTOJĄCA

półka

półka

2
4
.
3

1
.
8

2
4
.
2

1
.
8

2
4
.
2

półka

półka

1
.
8

2
4
.
2

1
.
8

2
4
.
2

1
.
8

2
4
.
3

1
.
8

250

6060 60

27.5

2
7

.
5

6
0

6
0

8
7

.
5

zmywarka

lodówka

40

piec

RZUT

A B

C

2.5

PL
AT

FO
RM

A 
DL

A 
NI

EP
EŁ

NO
SP

RA
W

NY
CH

RZUT

A B

C

Płytka startowa

59.8 .3 59.8 .3 59.8 .3 59.8 .3 59.8 .3 59.8 .3 40.9

5
9

.
8

.
3

5
9

.
8

401.5

2
6

9
.
8

.
3

5
9

.
8

.
3

5
9

.
8

.
3

2
9

.
4

PL
AT

FO
RM

A 
DL

A 
NI

EP
EŁ

NO
SP

RA
W

NY
CH

Stół jadalny z funkcją rozkładania min. 4-6 osób. Wykonanie z płyty
meblowej fornirowanej lub drewna litego, kolor dębowy  - 1 SZTUKA

Krzesła metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub
grafitowym z oparciem i siedziskiem tapicerowanym materiałem,
jednobarwnym w kolorze grafitowym , o parametrach:
- Gramatura: min. 330 g/m2

- Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
- Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
- Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
- Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
Nóżki krzeseł z gumowanymi zaślepkami zabezpieczającymi przed
uszkodzeniami posadzek.  - 4 SZTUKI

Płytki podłogowe - gres nieszkliwiony GRAFITOWE MATOWE 598x598mm

- nasiąkliwość wodna wg. PN-EN ISO 10545-3 < 0,5 %
- odporność na ścieranie wgłębne wg. PN-EN ISO 10545 - 5 < 175 mm 3
- Antypoślizgowość: R10
- Grubość min 0,8 mm
- Gatunek I
kolor fugi identyczny z płytkami
Wysokość cokołów z płytek - 10 cm
Płytki model np: GRANITA, MOONDUST , producent: Opoczno
lub równoważne o identycznych parametrach
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Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami
Bateria kuchenna stojąca; 1-uchwytowa; obracana, z
głowicą ceramiczą, ze zintegrowanem perlatorem,
chromowana - kolor czarny

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004, uchwyty frezowane
wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY

DETAL KUCHNI W POKOJU OPIEKUNA DLA BUDYNKU NR 4
FRONT

zlew kuchenny z ociekaczem 1-komorowy, sposób montażu -
wpuszczany w blat wykonany z materiału FRAGRANIT
wymiar 780x435 mm kolor czarny

lodówka
1.8 56.4

60

60

60

lodówka z zamrażarką
podblatowa – szer. 60 cm,
wolnostojąca, pojemność
zamrażarki 10-12 l, pojemność
chłodziarki 80-90 l
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Budynek 4 - segmentowy

Detal wykończenia kuchni

 dla budynku nr 4

Imię i Nazwisko: Podpis:

Numer rysunku:

Data:

NAZWA PROJEKTU:

Sprawdzenie:

Rewizje:

mgr inż. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak

nr upr. 22/WPOKK/2014

OBIEKT/

LOKALIZACJA:

mgr inż. arch.Emilia Pankiewicz

AK-04

Funkcja:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

SIS Architekci Sp. z o.o.

ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznań

NIP: 7831741553

Skala:

Projektant:

Projektant:

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Nazwa:

Inwestor:

09.05.2019

mgr inż. arch. Matylda Rakowicz

nr upr. 65/WPOKK/2012

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do

zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i

budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z

opracowaniami branżowymi

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać

żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W

wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę

informację do biura projektowego.

3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami

branżowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie

przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do

wykańczania płytkami

5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy

bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie

6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców

materiałów budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i

wykonywanych robót.

7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora

projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.
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Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły

6060402.5
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zlew kuchenny z ociekaczem 1-komorowy, sposób montażu - wpuszczany w
blat wykonany z materiału FRAGRANIT wymiar 780x435 mm kolor czarny

Bateria kuchenna stojąca; 1-uchwytowa; obracana, z
głowicą ceramiczą, ze zintegrowanem perlatorem,
chromowana - kolor czarny

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Płyta grzewcza elektryczna, czteropalnikowa z
piekarnikiem elektrycznym do zabudowy
kolor czarny

SZUFLADA

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły

147.5

601.8 56.4 1.8 25.7 1.8

Lodówka z zamrażarką – wysoka
min. 1,8 m, szer. 60 cm, wolnostojąca. (zamrażarka min. 70 l,
z trzema szufladami w dolnej części, z funkcja No Frost,
otwierana osobno. Chłodziarka min.
190 l, wyposażona w: 1 półka na butelki, 1 szuflada na
warzywa i owoce, 1 szuflada świeżości,
3 półki szklane w chłodziarce, 3 półki w drzwiach)
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Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły

6060402.5
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Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły
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Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004, uchwyty frezowane
wys 2 cm

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm .
Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min.
1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr. 16-18 mm, proste,
gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem,
Szafki wiszące kolor biały RAL 9010, uchwyty frezowane wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY

półka

półka

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004, uchwyty frezowane
wys 2 cm

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm .
Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min.
1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr. 16-18 mm, proste,
gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem,
Szafki wiszące kolor biały RAL 9010, uchwyty frezowane wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY

SZUFLADA

SZUFLADA

SZUFLADA

zmywarka

DETAL KUCHNI DLA BUDYNKU NR 5
FRONT

PRZEKROJE SZAFEK
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Stół jadalny z funkcją rozkładania min. 4-6 osób. Wykonanie z płyty
meblowej fornirowanej lub drewna litego, kolor dębowy  - 1 SZTUKA

Krzesła metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub
grafitowym z oparciem i siedziskiem tapicerowanym materiałem,
jednobarwnym w kolorze grafitowym , o parametrach:
- Gramatura: min. 330 g/m2

- Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
- Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
- Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
- Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
Nóżki krzeseł z gumowanymi zaślepkami zabezpieczającymi przed
uszkodzeniami posadzek.  - 4 SZTUKI
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Płytka startowa
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Płytki podłogowe - gres nieszkliwiony GRAFITOWE MATOWE 598x598mm

- nasiąkliwość wodna wg. PN-EN ISO 10545-3 < 0,5 %
- odporność na ścieranie wgłębne wg. PN-EN ISO 10545 - 5 < 175 mm 3
- Antypoślizgowość: R10
- Grubość min 0,8 mm
- Gatunek I
kolor fugi identyczny z płytkami
Wysokość cokołów z płytek - 10 cm
Płytki model np: GRANITA, MOONDUST , producent: Opoczno
lub równoważne o identycznych parametrach
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Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami
Bateria kuchenna stojąca; 1-uchwytowa; obracana, z
głowicą ceramiczą, ze zintegrowanem perlatorem,
chromowana - kolor czarny

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004, uchwyty frezowane
wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY

DETAL KUCHNI W POKOJU OPIEKUNA DLA BUDYNKU NR 5
FRONT

zlew kuchenny z ociekaczem 1-komorowy, sposób montażu -
wpuszczany w blat wykonany z materiału FRAGRANIT
wymiar 780x435 mm kolor czarny

lodówka
1.8 56.4
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lodówka z zamrażarką
podblatowa – szer. 60 cm,
wolnostojąca, pojemność
zamrażarki 10-12 l, pojemność
chłodziarki 80-90 l
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Budynek 4 - segmentowy

Detal wykończenia kuchni

 dla budynku nr 5

Imię i Nazwisko: Podpis:

Numer rysunku:

Data:

NAZWA PROJEKTU:

Sprawdzenie:

Rewizje:

mgr inż. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak

nr upr. 22/WPOKK/2014

OBIEKT/

LOKALIZACJA:

mgr inż. arch.Emilia Pankiewicz

AK-05

Funkcja:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

SIS Architekci Sp. z o.o.

ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznań

NIP: 7831741553

Skala:

Projektant:

Projektant:

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Nazwa:

Inwestor:

09.05.2019

mgr inż. arch. Matylda Rakowicz

nr upr. 65/WPOKK/2012

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do

zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i

budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z

opracowaniami branżowymi

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać

żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W

wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę

informację do biura projektowego.

3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami

branżowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie

przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do

wykańczania płytkami

5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy

bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie

6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców

materiałów budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i

wykonywanych robót.

7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora

projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.

1:25

1:15
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Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły

6060402.5
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27.5

zlew kuchenny z ociekaczem 1-komorowy, sposób montażu - wpuszczany w
blat wykonany z materiału FRAGRANIT wymiar 780x435 mm kolor czarny

Bateria kuchenna stojąca; 1-uchwytowa; obracana, z
głowicą ceramiczą, ze zintegrowanem perlatorem,
chromowana - kolor czarny

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Płyta grzewcza elektryczna, czteropalnikowa z
piekarnikiem elektrycznym do zabudowy
kolor czarny

SZUFLADA

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły

147.5

601.8 56.4 1.8 25.7 1.8

Lodówka z zamrażarką – wysoka
min. 1,8 m, szer. 60 cm, wolnostojąca. (zamrażarka min. 70 l,
z trzema szufladami w dolnej części, z funkcja No Frost,
otwierana osobno. Chłodziarka min.
190 l, wyposażona w: 1 półka na butelki, 1 szuflada na
warzywa i owoce, 1 szuflada świeżości,
3 półki szklane w chłodziarce, 3 półki w drzwiach)
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PODSZAFKOWY - KOLOR BIAŁY
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Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły

6060402.5
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Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły
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Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm.  Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min.
1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr. 16-18
mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004, uchwyty frezowane
wys 2 cm

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm. Okleina
krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Fronty meblowe
lakierowane z płyty MDF gr. 16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem,
Szafki wiszące kolor biały RAL 9010, uchwyty frezowane wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY

półka

półka

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004, uchwyty frezowane
wys 2 cm

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm. Okleina
krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Fronty meblowe
lakierowane z płyty MDF gr. 16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem,
Szafki wiszące kolor biały RAL 9010, uchwyty frezowane wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY

SZUFLADA

SZUFLADA

SZUFLADA

zmywarka

DETAL KUCHNI DLA BUDYNKU NR 6
FRONT

PRZEKROJE SZAFEK
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2.5

RZUT

Stół jadalny z funkcją rozkładania min. 4-6 osób. Wykonanie z płyty
meblowej fornirowanej lub drewna litego, kolor dębowy  - 1 SZTUKA

Krzesła metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub
grafitowym z oparciem i siedziskiem tapicerowanym materiałem,
jednobarwnym w kolorze grafitowym , o parametrach:
- Gramatura: min. 330 g/m2

- Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
- Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
- Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
- Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
Nóżki krzeseł z gumowanymi zaślepkami zabezpieczającymi przed
uszkodzeniami posadzek.  - 4 SZTUKI
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Płytki podłogowe - gres nieszkliwiony GRAFITOWE MATOWE 598x598mm

- nasiąkliwość wodna wg. PN-EN ISO 10545-3 < 0,5 %
- odporność na ścieranie wgłębne wg. PN-EN ISO 10545 - 5 < 175 mm 3
- Antypoślizgowość: R10
- Grubość min 0,8 mm
- Gatunek I
kolor fugi identyczny z płytkami
Wysokość cokołów z płytek - 10 cm
Płytki model np: GRANITA, MOONDUST , producent: Opoczno
lub równoważne o identycznych parametrach
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Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami
Bateria kuchenna stojąca; 1-uchwytowa; obracana, z
głowicą ceramiczą, ze zintegrowanem perlatorem,
chromowana - kolor czarny

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004, uchwyty frezowane
wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY

DETAL KUCHNI W POKOJU OPIEKUNA DLA BUDYNKU NR 6
FRONT

zlew kuchenny z ociekaczem 1-komorowy, sposób montażu -
wpuszczany w blat wykonany z materiału FRAGRANIT
wymiar 780x435 mm kolor czarny

lodówka
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lodówka z zamrażarką
podblatowa – szer. 60 cm,
wolnostojąca, pojemność
zamrażarki 10-12 l,
pojemność chłodziarki 80-90 l
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Budynek 4 - segmentowy

Detal wykończenia kuchni

 dla budynku nr 6
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Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do

zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i

budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z

opracowaniami branżowymi

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać

żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W

wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę

informację do biura projektowego.

3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami

branżowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie

przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do

wykańczania płytkami

5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy

bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie

6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców

materiałów budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i

wykonywanych robót.

7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora

projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.
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Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły

6060402.5
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27.5

zlew kuchenny z ociekaczem 1-komorowy, sposób montażu - wpuszczany w
blat wykonany z materiału FRAGRANIT wymiar 780x435 mm kolor czarny

Bateria kuchenna stojąca; 1-uchwytowa; obracana, z
głowicą ceramiczą, ze zintegrowanem perlatorem,
chromowana - kolor czarny

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Płyta grzewcza elektryczna, czteropalnikowa z
piekarnikiem elektrycznym do zabudowy
kolor czarny

SZUFLADA

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły

147.5

1.8 56.4 1.8 25.7 1.8 60

Lodówka z zamrażarką – wysoka
min. 1,8 m, szer. 60 cm, wolnostojąca. (zamrażarka min. 70 l,
z trzema szufladami w dolnej części, z funkcja No Frost,
otwierana osobno. Chłodziarka min.
190 l, wyposażona w: 1 półka na butelki, 1 szuflada na
warzywa i owoce, 1 szuflada świeżości,
3 półki szklane w chłodziarce, 3 półki w drzwiach)
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Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły

6060402.5
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Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami

Listwa aluminiowa  z oświetleniem LED montowana w
narożniku szafki Światło LED kolor ciepły
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Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004, uchwyty frezowane
wys 2 cm

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm. Okleina
krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Fronty meblowe
lakierowane z płyty MDF gr. 16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem,
Szafki wiszące kolor biały RAL 9010, uchwyty frezowane wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY

półka

półka

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004, uchwyty frezowane
wys 2 cm

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr. 18 mm.
Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min.
1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr. 16-18 mm, proste,
gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem,
Szafki wiszące kolor biały RAL 9010, uchwyty frezowane wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY

SZUFLADA

SZUFLADA

SZUFLADA

zmywarka

DETAL KUCHNI DLA BUDYNKU NR 7
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Stół jadalny z funkcją rozkładania min. 4-6 osób. Wykonanie z płyty
meblowej fornirowanej lub drewna litego, kolor dębowy  - 1 SZTUKA

Krzesła metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub
grafitowym z oparciem i siedziskiem tapicerowanym materiałem,
jednobarwnym w kolorze grafitowym , o parametrach:
- Gramatura: min. 330 g/m2

- Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
- Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
- Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
- Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
Nóżki krzeseł z gumowanymi zaślepkami zabezpieczającymi przed
uszkodzeniami posadzek.  - 4 SZTUKI
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Płytki podłogowe - gres nieszkliwiony GRAFITOWE MATOWE 598x598mm

- nasiąkliwość wodna wg. PN-EN ISO 10545-3 < 0,5 %
- odporność na ścieranie wgłębne wg. PN-EN ISO 10545 - 5 < 175 mm 3
- Antypoślizgowość: R10
- Grubość min 0,8 mm
- Gatunek I
kolor fugi identyczny z płytkami
Wysokość cokołów z płytek - 10 cm
Płytki model np: GRANITA, MOONDUST , producent: Opoczno
lub równoważne o identycznych parametrach
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Płytki ścienne ceramiczne 19,8x19,8 cm
 Kolorystyka: czarno - biała, wzór geometryczny
- nasiąkliwość wodna  > 10 %; grubość min 0,8 cm;
gatunek I; kolor fugi identyczny z płytkami
Bateria kuchenna stojąca; 1-uchwytowa; obracana, z
głowicą ceramiczą, ze zintegrowanem perlatorem,
chromowana - kolor czarny

Meble kuchenne (aneks) wykonane z płyty laminowanej gr.
18 mm. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości
min. 1 mm. Fronty meblowe lakierowane z płyty MDF gr.
16-18 mm, proste, gładkie.
Zastosowane zawiasy meblowe z hamulcem, prowadnice
szuflad z cichym domykiem. (hamulcem z samodociągiem)

Szafki stojące kolor grafitowy RAL 9004, uchwyty frezowane
wys 2 cm

Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej gr. 38 mm gł.
600 mm  kolor DĘBOWY

lodówka z zamrażarką
podblatowa – szer. 60 cm,
wolnostojąca, pojemność
zamrażarki 10-12 l, pojemność
chłodziarki 80-90 l

DETAL KUCHNI W POKOJU OPIEKUNA DLA BUDYNKU NR 7
FRONT

RZUT
zlew kuchenny z ociekaczem 1-komorowy, sposób montażu -
wpuszczany w blat wykonany z materiału FRAGRANIT
wymiar 780x435 mm kolor czarny
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Budynek 4 - segmentowy

Detal wykończenia kuchni

 dla budynku nr 6

Imię i Nazwisko: Podpis:

Numer rysunku:

Data:

NAZWA PROJEKTU:

Sprawdzenie:

Rewizje:

mgr inż. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak

nr upr. 22/WPOKK/2014

OBIEKT/

LOKALIZACJA:

mgr inż. arch.Emilia Pankiewicz

AK-07

Funkcja:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

SIS Architekci Sp. z o.o.

ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznań

NIP: 7831741553

Skala:

Projektant:

Projektant:

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Nazwa:

Inwestor:

09.05.2019

mgr inż. arch. Matylda Rakowicz

nr upr. 65/WPOKK/2012

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do

zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i

budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z

opracowaniami branżowymi

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać

żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W

wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę

informację do biura projektowego.

3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami

branżowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie

przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do

wykańczania płytkami

5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy

bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie

6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców

materiałów budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i

wykonywanych robót.

7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora

projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.
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BUDYNEK nr 1

Platforma dla

osób niepełnosprawnych

np.CIBES A5 GaraventaLift

lub równoważna o 

identycznych parametrach
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Szafki kuchenne wykonać zgodnie z rysunkiem :  Budynek 3 - segmentowy detal wykończenia
kuchni rys. AK-01  - 1 KOMPLET

Krzesła metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym z oparciem i siedziskiem
tapicerowanym materiałem, jednobarwnym w kolorze grafitowym , o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
Nóżki krzeseł z gumowanymi zaślepkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniami posadzek.  - 4 SZTUKI

Stół jadalny z funkcją rozkładania min. 4-6 osób, wymiary min 120x70 cm. Wykonanie z płyty meblowej
fornirowanej, kolor dębowy  - 1 SZTUKA

Szafka RTV z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej w kolorze Dębu. Okleina krawędzi obrzeżem
PVC lub ABS grubości min. 1 mm.  wymiar min 160 x 40 cm - 1 SZTUKA

Ława kawowa z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej w kolorze dębu. Okleina krawędzi
obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Ława z półką, przykrycie blatu ławy z szyby hartowanej
o wymiarach 120 x 80 cm, wys. 45 cm. - 1 SZTUKA

Sofa wypoczynkowa w pokoju dziennym.Sofa min. 3 osobowa, nierozkladana. Wykonanie siedziska i
oparcia: pianka poliuretanowa , sprężyna typu bonell sprężyna falista. Wykonanie konstrukcji: płyta
wiórowa, rama drewniana, MDF, HDF. Wzór prosty w nowoczesnej formie.
Tapicerka: z tkaniny jednobarwnej, grafitowej, o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
1 SZTUKA

Szafa ubraniowa  z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu,
drzwi w kolorze bialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm.
Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty, minimum 3 zawiasy na skrzydło.
1 SZTUKA 100 x 45cm;  wysokość szafy min 200 cm  - Szafa  wyposażona w drążek ubraniowy.
1 SZTUKA 100 x 45cm;  wysokość szafy min 200 cm - Szafa  wyposażona w 5 półek

Krzesła metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym z oparciem i siedziskiem
tapicerowanym materiałem, jednobarwnym w kolorze grafitowym , o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
Nóżki krzeseł z gumowanymi zaślepkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniami posadzek.  - 2 SZTUKI

Stół  70x70 cm   wykonany z płyty meblowej fornirowanej, kolor dębowy  - 1 SZTUKA

Łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym: Regulacja Elektryczna za pomocą pilota; Typ leża
Leże drewniane Wymiary zewnętrzne 100 x 210 cm; Wymiary leża 95 x 205 cm
Pozycje Antytrendelenburga; Zakres regulacji wysokości leża 40 do 80 cm; Łóżko wyposażone w
wysięgnik z uchwytem, opuszczane barierki boczne, pilota z blokadą funkcji. Materac przeciwodleżynowy z
pokrowcem „oddychającym” – nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, z hypoalergicznego i elastycznego
materiału, z trzystronnym zamkiem błyskawicznym i antypoślizgową podstawą.
Wymiary 95x200x14-20 cm – dopasowany do wymiarów leża
· Grubość materaca 14 -20 cm
· Stopień twardości średnio twardy - H2
· Max. obciążenie 145 kg
Łóżko wykonane z płyty meblowej fornirowanej , kolor dębowy - 1 SZTUKA

Szafka z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Szafka wyposażona w jedna szufladę na prowadnicach rolkowych, kontenerek z
półką i drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń.
Uchwyty w szufladzie i drzwiczkach metalowe.
Szafka na czterech kółkach o średnicy min. 50 mm, gumowane, w tym min. 2 dwa z blokadą.
Wymiary szafki (szer. x wys. x gł.) 42 x 80 x 42 cm - 1 SZTUKA

Regał 150x45 cm wysokość 200 cm wykonany z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej w kolorze
dębu. Szafa wyposażona w 5 półek. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm.
 - 1 SZTUKA
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Szafka z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Szafka wyposażona w jedna szufladę na prowadnicach rolkowych, kontenerek z
półką i drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń.
Uchwyty w szufladzie i drzwiczkach metalowe. Szafka na czterech kółkach o średnicy min. 50 mm,
gumowane, w tym min. 2 dwa z blokadą. Wymiary szafki (szer. x wys. x gł.) 42 x 80 x 42 cm
- 4  SZTUKI - PO 2 SZTUKI NA JEDEN POKÓJ

Szafy ubraniowe z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu,
drzwi w kolorze bialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy szer.
100 cm x głębokość 60 cm x wysokość 200cm. Szafa dwuczęściowa, część szafy wyposażona w 5 półek,
druga część w drążek ubraniowy. Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty,
minimum 3 zawiasy na skrzydło.- 4 SZTUKI - PO 2 SZTUKI NA JEDEN POKÓJ

Krzesła metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym z oparciem i siedziskiem
tapicerowanym materiałem, jednobarwnym w kolorze grafitowym , o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
Nóżki krzeseł z gumowanymi zaślepkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniami posadzek.  - 4 SZTUKI
-PO  2 SZTUKI NA JEDEN POKÓJ

Biurko z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Wymiary biurka (dł. x szer. x wys.) min. 120 x 60 x 72 cm.
Biurko z szafką i szufladą zamykanymi na klucz. - 1 SZTUKA

Krzesło biurowe czarne z regulowanym oparciem, wysokością siedziska, podłokietników, na kółkach z
funkcją zatrzymania. Kółka gumowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem posadzek - 1 SZTUKA

Stół  70x120 cm   wykonany z płyty meblowej fornirowanej, kolor dębowy  - 2 SZTUKI - PO 1 SZTUCE NA
JEDEN POKÓJ

Sofa rozkładana z pojemnikiem na pościel o wymiarach minimalnych (wys. x gł. x szer.) 92 x 87 x
195 cm, o wymiarach powierzchni spania min. 120 x 195 cm. Wykonanie siedziska i oparcia: pianka
poliuretanowa , sprężyna typu bonell, sprężyna falista. Wykonanie konstrukcji: płyta wiórowa , rama
drewniana , MDF , HDF. Wzór prosty w nowoczesnej formie.
Tapicerka z tkaniny jednobarwnej grafitowej, o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
- 1 SZTUKA

Szafa biurowa z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu, drzwi w
kolorze bialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVClub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy szer. 120 cm x
głębokość 40 cm x wysokość 200 cm.Szafa dwuczęściowa z półkami w rozstawie przewidzianym na
segregatory. Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty, minimum 3 zawiasy na skrzydło. -
1 SZTUKA

Szafki kuchenne wykonać zgodnie z rysunkiem :  Budynek 3 - segmentowy detal wykończenia
kuchni rys. AK-01  - 1 KOMPLET
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Łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym: Regulacja Elektryczna za pomocą pilota; Typ leża
Leże drewniane Wymiary zewnętrzne 100 x  210 cm; Wymiary leża 95 x  205 cm
Pozycje Antytrendelenburga; Zakres regulacji wysokości leża 40 do 80 cm; Łóżko wyposażone w
wysięgnik z uchwytem, opuszczane barierki boczne, pilota z blokadą funkcji. Materac przeciwodleżynowy z
pokrowcem „oddychającym” – nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, z hypoalergicznego i elastycznego
materiału, z trzystronnym zamkiem błyskawicznym i antypoślizgową podstawą.
Wymiary 95x200x14-20 cm – dopasowany do wymiarów leża
· Grubość materaca 14 -20 cm
· Stopień twardości średnio twardy - H2
· Max. obciążenie 145 kg
Łóżko wykonane z płyty meblowej fornirowanej , kolor dębowy - 4 SZTUKI - PO 2 SZTUKI NA JEDEN
POKÓJ

Budynek 3 - segmentowy

Rozmieszczenia mebli

dla budynku nr 1

Imię i Nazwisko: Podpis:

Numer rysunku:
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LOKALIZACJA:

mgr inż. arch.Emilia Pankiewicz

ARM-01

Funkcja:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA
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NIP: 7831741553

Skala:
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Projektant:
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mgr inż. arch. Matylda Rakowicz

nr upr. 65/WPOKK/2012

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do

zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i

budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z

opracowaniami branżowymi

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać

żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W

wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę

informację do biura projektowego.

3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami

branżowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie

przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do

wykańczania płytkami

5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy

bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie

6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców

materiałów budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i

wykonywanych robót.

7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora

projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.

AutoCAD SHX Text
DOLNY PRZYSTANEK DRZWI PRAWE

AutoCAD SHX Text
DOLNY PRZYSTANEK DRZWI PRAWE

AutoCAD SHX Text
GÓRNY PRZYSTANEK DRZWI LEWE
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Szafki kuchenne wykonać zgodnie z rysunkiem :  Budynek 3 - segmentowy detal wykończenia
kuchni rys. AK-02  - 1 KOMPLET

Krzesła metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym z oparciem i siedziskiem
tapicerowanym materiałem, jednobarwnym w kolorze grafitowym , o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
Nóżki krzeseł z gumowanymi zaślepkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniami posadzek.  - 4 SZTUKI

Stół jadalny z funkcją rozkładania min. 4-6 osób, wymiary min. 120x70 cm. Wykonanie z płyty meblowej
fornirowanej, kolor dębowy  - 1 SZTUKA

Szafka RTV z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej w kolorze Dębu. Okleina krawędzi obrzeżem
PVC lub ABS grubości min. 1 mm.  wymiar min 160 x 40 cm - 1 SZTUKA

Ława kawowa z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej w kolorze dębu. Okleina krawędzi
obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Ława z półką, przykrycie blatu ławy z szyby hartowanej
o wymiarach 120 x 80 cm, wys. 45 cm. - 1 SZTUKA

Sofa wypoczynkowa w pokoju dziennym.Sofa min. 3 osobowa, nierozkladana. Wykonanie siedziska i
oparcia: pianka poliuretanowa , sprężyna typu bonell sprężyna falista. Wykonanie konstrukcji: płyta
wiórowa, rama drewniana, MDF, HDF. Wzór prosty w nowoczesnej formie.
Tapicerka: z tkaniny jednobarwnej, grafitowej, o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
1 SZTUKA

Szafa ubraniowa  z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu,
drzwi w kolorze bialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm.
Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty, minimum 3 zawiasy na skrzydło.
1 SZTUKA 100x45cm;  wysokość szafy min 200 cm  - Szafa  wyposażona w drążek ubraniowy.
1 SZTUKA 100x45cm;  wysokość szafy min 200 cm - Szafa  wyposażona w 5 półek

Krzesła metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym z oparciem i siedziskiem
tapicerowanym materiałem, jednobarwnym w kolorze grafitowym , o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
Nóżki krzeseł z gumowanymi zaślepkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniami posadzek.  - 2 SZTUKI

Stół  70x70 cm   wykonany z płyty meblowej fornirowanej, kolor dębowy  - 1 SZTUKA

Szafka z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Szafka wyposażona w jedna szufladę na prowadnicach rolkowych, kontenerek z
półką i drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń.
Uchwyty w szufladzie i drzwiczkach metalowe.
Szafka na czterech kółkach o średnicy min. 50 mm, gumowane, w tym min. 2 dwa z blokadą.
Wymiary szafki (szer. x wys. x gł.) 42 x 80 x 42 cm - 1 SZTUKA

Regał 150x45 cm  wysokość 200 cm wykonany płyty z laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej w kolorze
dębu. Regał wyposażony w 5 półek. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm.
- 1 SZTUKA
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Łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym: Regulacja Elektryczna za pomocą pilota; Typ leża
Leże drewniane Wymiary zewnętrzne 100 x 210 cm; Wymiary leża 95 x 205 cm
Pozycje Antytrendelenburga; Zakres regulacji wysokości leża 40 do 80 cm; Łóżko wyposażone w
wysięgnik z uchwytem, opuszczane barierki boczne, pilota z blokadą funkcji. Materac przeciwodleżynowy z
pokrowcem „oddychającym” – nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, z hypoalergicznego i elastycznego
materiału, z trzystronnym zamkiem błyskawicznym i antypoślizgową podstawą.
Wymiary 95x200x14-20 cm – dopasowany do wymiarów leża
· Grubość materaca 14 -20 cm
· Stopień twardości średnio twardy - H2
· Max. obciążenie 145 kg
Łóżko wykonane z płyty meblowej fornirowanej , kolor dębowy - 1 SZTUKA
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Szafka z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Szafka wyposażona w jedna szufladę na prowadnicach rolkowych, kontenerek z
półką i drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń.
Uchwyty w szufladzie i drzwiczkach metalowe. Szafka na czterech kółkach o średnicy min. 50 mm,
gumowane, w tym min. 2 dwa z blokadą. Wymiary szafki (szer. x wys. x gł.) 42 x 80 x 42 cm
- 4  SZTUKI - PO 2 SZTUKI NA JEDEN POKÓJ

Szafy ubraniowe z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu,
drzwi w kolorze bialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy szer.
100 cm x głębokość 60 cm x wysokość 200cm. Szafa dwuczęściowa, część szafy wyposażona w 5 półek,
druga część w drążek ubraniowy. Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty,
minimum 3 zawiasy na skrzydło.- 4 SZTUKI - PO 2 SZTUKI NA JEDEN POKÓJ

Krzesła metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym z oparciem i siedziskiem
tapicerowanym materiałem, jednobarwnym w kolorze grafitowym , o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
Nóżki krzeseł z gumowanymi zaślepkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniami posadzek.  - 4 SZTUKI
-PO  2 SZTUKI NA JEDEN POKÓJ

Biurko z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Wymiary biurka (dł. x szer. x wys.) min. 120 x 60 x 72 cm.
Biurko z szafką i szufladą zamykanymi na klucz. - 1 SZTUKA

Krzesło biurowe czarne z regulowanym oparciem, wysokością siedziska, podłokietników, na kółkach z
funkcją zatrzymania. Kółka gumowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem posadzek - 1 SZTUKA

Stół  70x120 cm   wykonany z płyty meblowej fornirowanej, kolor dębowy  - 2 SZTUKI - PO 1 SZTUCE NA
JEDEN POKÓJ

Sofa rozkładana z pojemnikiem na pościel o wymiarach minimalnych (wys. x gł. x szer.) 92 x 87 x
195 cm, o wymiarach powierzchni spania min. 120 x 195 cm. Wykonanie siedziska i oparcia: pianka
poliuretanowa , sprężyna typu bonell, sprężyna falista. Wykonanie konstrukcji: płyta wiórowa , rama
drewniana , MDF , HDF. Wzór prosty w nowoczesnej formie.
Tapicerka z tkaniny jednobarwnej grafitowej, o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
- 1 SZTUKA

Szafa biurowa z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu, drzwi w
kolorze bialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC
lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy szer. 120 cm x głębokość 40 cm x wysokość 200 cm.
Szafa dwuczęściowa z półkami w rozstawie przewidzianym na segregatory.
Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty, minimum 3 zawiasy na skrzydło. - 1 SZTUKA

Szafki kuchenne wykonać zgodnie z rysunkiem :  Budynek 3 - segmentowy detal wykończenia
kuchni rys. AK-02  - 1 KOMPLET
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Łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym: Regulacja Elektryczna za pomocą pilota; Typ leża
Leże drewniane Wymiary zewnętrzne 100 x  210 cm; Wymiary leża 95 x  205 cm
Pozycje Antytrendelenburga; Zakres regulacji wysokości leża 40 do 80 cm; Łóżko wyposażone w
wysięgnik z uchwytem, opuszczane barierki boczne, pilota z blokadą funkcji. Materac przeciwodleżynowy z
pokrowcem „oddychającym” – nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, z hypoalergicznego i elastycznego
materiału, z trzystronnym zamkiem błyskawicznym i antypoślizgową podstawą.
Wymiary 95x200x14-20 cm – dopasowany do wymiarów leża
· Grubość materaca 14 -20 cm
· Stopień twardości średnio twardy - H2
· Max. obciążenie 145 kg
Łóżko wykonane z płyty meblowej fornirowanej , kolor dębowy - 4 SZTUKI - PO 2 SZTUKI NA JEDEN
POKÓJ

Budynek 3 - segmentowy

Rozmieszczenia mebli

dla budynku nr 2

Imię i Nazwisko: Podpis:

Numer rysunku:

Data:

NAZWA PROJEKTU:

Sprawdzenie:

Rewizje:

mgr inż. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak

nr upr. 22/WPOKK/2014

OBIEKT/

LOKALIZACJA:

mgr inż. arch.Emilia Pankiewicz

ARM-02

Funkcja:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

SIS Architekci Sp. z o.o.

ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznań

NIP: 7831741553

Skala:

1:50

Projektant:

Projektant:

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Nazwa:

Inwestor:

09.05.2019

mgr inż. arch. Matylda Rakowicz

nr upr. 65/WPOKK/2012

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do

zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i

budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z

opracowaniami branżowymi

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać

żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W

wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę

informację do biura projektowego.

3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami

branżowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie

przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do

wykańczania płytkami

5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy

bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie

6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców

materiałów budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i

wykonywanych robót.

7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora

projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.

AutoCAD SHX Text
DOLNY PRZYSTANEK DRZWI PRAWE

AutoCAD SHX Text
DOLNY PRZYSTANEK DRZWI PRAWE

AutoCAD SHX Text
GÓRNY PRZYSTANEK DRZWI LEWE
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BUDYNEK nr 3

Platforma dla

osób niepełnosprawnych

np.CIBES A5 GaraventaLift

lub równoważna o 

identycznych parametrach
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Szafki kuchenne wykonać zgodnie z rysunkiem :  Budynek 3 - segmentowy detal wykończenia
kuchni rys. AK-03  - 1 KOMPLET

Krzesła metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym z oparciem i siedziskiem
tapicerowanym materiałem, jednobarwnym w kolorze grafitowym , o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
Nóżki krzeseł z gumowanymi zaślepkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniami posadzek.  - 4 SZTUKI

Stół jadalny z funkcją rozkładania min. 4-6 osób, wymiar min 120x70 cm. Wykonanie z płyty meblowej
fornirowanej, kolor dębowy  - 1 SZTUKA

Szafka RTV z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej w kolorze Dębu. Okleina krawędzi obrzeżem
PVC lub ABS grubości min. 1 mm.  wymiar min 160 x 40 cm - 1 SZTUKA

Ława kawowa z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej w kolorze dębu. Okleina krawędzi
obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Ława z półką, przykrycie blatu ławy z szyby hartowanej
o wymiarach 120 x 80 cm, wys. 45 cm. - 1 SZTUKA

Sofa wypoczynkowa w pokoju dziennym.Sofa min. 3 osobowa, nierozkladana. Wykonanie siedziska i
oparcia: pianka poliuretanowa , sprężyna typu bonell sprężyna falista. Wykonanie konstrukcji: płyta
wiórowa, rama drewniana, MDF, HDF. Wzór prosty w nowoczesnej formie.
Tapicerka: z tkaniny jednobarwnej, grafitowej, o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
1 SZTUKA

Szafa ubraniowa  z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu,
drzwi w kolorze bialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm.
Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty, minimum 3 zawiasy na skrzydło.
1 SZTUKA 100x45cm;  wysokość szafy min 200 cm  - Szafa  wyposażona w drążek ubraniowy.
1 SZTUKA 100x45cm;  wysokość szafy min 200 cm - Szafa  wyposażona w 5  półek

Krzesła metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym z oparciem i siedziskiem
tapicerowanym materiałem, jednobarwnym w kolorze grafitowym , o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
Nóżki krzeseł z gumowanymi zaślepkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniami posadzek.  - 2 SZTUKI

Stół  70x70 cm   wykonany z płyty meblowej fornirowanej, kolor dębowy  - 1 SZTUKA

Szafka z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Szafka wyposażona w jedna szufladę na prowadnicach rolkowych, kontenerek z
półką i drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń.
Uchwyty w szufladzie i drzwiczkach metalowe.
Szafka na czterech kółkach o średnicy min. 50 mm, gumowane, w tym min. 2 dwa z blokadą.
Wymiary szafki (szer. x wys. x gł.) 42 x 80 x 42 cm - 1 SZTUKA

Regał 150x45 cm wysokość 200 cm płyty z laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej w kolorze dębu. regał
z wyposażeniem  5 półek. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. - 1 SZTUKA
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Łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym: Regulacja Elektryczna za pomocą pilota; Typ leża
Leże drewniane Wymiary zewnętrzne 100 x 210 cm; Wymiary leża 95 x 205 cm
Pozycje Antytrendelenburga; Zakres regulacji wysokości leża 40 do 80 cm; Łóżko wyposażone w
wysięgnik z uchwytem, opuszczane barierki boczne, pilota z blokadą funkcji. Materac przeciwodleżynowy z
pokrowcem „oddychającym” – nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, z hypoalergicznego i elastycznego
materiału, z trzystronnym zamkiem błyskawicznym i antypoślizgową podstawą.
Wymiary 95x200x14-20 cm – dopasowany do wymiarów leża
· Grubość materaca 14 -20 cm
· Stopień twardości średnio twardy - H2
· Max. obciążenie 145 kg
Łóżko wykonane z płyty meblowej fornirowanej , kolor dębowy - 1 SZTUKA
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BUDYNEK nr 3

Platforma dla

osób niepełnosprawnych

CIBES A5 GaraventaLift
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identycznych parametrach
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Łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym: Regulacja Elektryczna za pomocą pilota; Typ leża
Leże drewniane Wymiary zewnętrzne 100 x  210 cm; Wymiary leża 95 x  205 cm
Pozycje Antytrendelenburga; Zakres regulacji wysokości leża 40 do 80 cm; Łóżko wyposażone w
wysięgnik z uchwytem, opuszczane barierki boczne, pilota z blokadą funkcji. Materac przeciwodleżynowy z
pokrowcem „oddychającym” – nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, z hypoalergicznego i elastycznego
materiału, z trzystronnym zamkiem błyskawicznym i antypoślizgową podstawą.
Wymiary 95x200x14-20 cm – dopasowany do wymiarów leża
· Grubość materaca 14 -20 cm
· Stopień twardości średnio twardy - H2
· Max. obciążenie 145 kg
Łóżko wykonane z płyty meblowej fornirowanej , kolor dębowy - 4 SZTUKI - PO 2 SZTUKI NA JEDEN
POKÓJ

Szafka z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Szafka wyposażona w jedna szufladę na prowadnicach rolkowych, kontenerek z
półką i drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń.
Uchwyty w szufladzie i drzwiczkach metalowe. Szafka na czterech kółkach o średnicy min. 50 mm,
gumowane, w tym min. 2 dwa z blokadą. Wymiary szafki (szer. x wys. x gł.) 42 x 80 x 42 cm
- 4  SZTUKI - PO 2 SZTUKI NA JEDEN POKÓJ

Szafy ubraniowe z płyty laminowanej gr. 18 mm,korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu,
drzwi w kolorze bialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy szer.
100 cm x głębokość 60 cm x wysokość 200cm. Szafa dwuczęściowa, część szafy wyposażona w  5 półek,
druga część w drążek ubraniowy. Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty,
minimum 3 zawiasy na skrzydło.- 4 SZTUKI - PO 2 SZTUKI NA JEDEN POKÓJ

Krzesła metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym z oparciem i siedziskiem
tapicerowanym materiałem, jednobarwnym w kolorze grafitowym , o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
Nóżki krzeseł z gumowanymi zaślepkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniami posadzek.  - 4 SZTUKI
-PO  2 SZTUKI NA JEDEN POKÓJ

Biurko z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Wymiary biurka (dł. x szer. x wys.) min. 120 x 60 x 72 cm.
Biurko z szafką i szufladą zamykanymi na klucz. - 1 SZTUKA

Krzesło biurowe czarne z regulowanym oparciem, wysokością siedziska, podłokietników, na kółkach z
funkcją zatrzymania. Kółka gumowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem posadzek - 1 SZTUKA

Stół  70x120 cm   wykonany z płyty meblowej fornirowanej, kolor dębowy  - 2 SZTUKI - PO 1 SZTUCE NA
JEDEN POKÓJ

Sofa rozkładana z pojemnikiem na pościel o wymiarach minimalnych (wys. x gł. x szer.) 92 x 87 x
195 cm, o wymiarach powierzchni spania min. 120 x 195 cm. Wykonanie siedziska i oparcia: pianka
poliuretanowa , sprężyna typu bonell, sprężyna falista. Wykonanie konstrukcji: płyta wiórowa , rama
drewniana , MDF , HDF. Wzór prosty w nowoczesnej formie.
Tapicerka z tkaniny jednobarwnej grafitowej, o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
- 1 SZTUKA

Szafa biurowa z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu, drzwi w
kolorze bialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy szer. 120 cm x
głębokość 40 cm x wysokość 200 cm.Szafa dwuczęściowa z półkami w rozstawie przewidzianym na
segregatory. Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty, minimum 3 zawiasy na skrzydło. -
1 SZTUKA

Szafki kuchenne wykonać zgodnie z rysunkiem :  Budynek 3 - segmentowy detal wykończenia
kuchni rys. AK-03  - 1 KOMPLET
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Budynek 3 - segmentowy

Rozmieszczenia mebli

dla budynku nr 3

Imię i Nazwisko: Podpis:

Numer rysunku:

Data:

NAZWA PROJEKTU:

Sprawdzenie:

Rewizje:

mgr inż. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak

nr upr. 22/WPOKK/2014

OBIEKT/

LOKALIZACJA:

mgr inż. arch.Emilia Pankiewicz

ARM-03

Funkcja:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

SIS Architekci Sp. z o.o.

ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznań

NIP: 7831741553

Skala:

1:50

Projektant:

Projektant:

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Nazwa:

Inwestor:

09.05.2019

mgr inż. arch. Matylda Rakowicz

nr upr. 65/WPOKK/2012

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do

zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i

budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z

opracowaniami branżowymi

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać

żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W

wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę

informację do biura projektowego.

3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami

branżowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie

przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do

wykańczania płytkami

5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy

bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie

6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców

materiałów budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i

wykonywanych robót.

7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora

projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.

AutoCAD SHX Text
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GÓRNY PRZYSTANEK DRZWI LEWE
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Budynek nr. 4

Platforma dla

osób niepełnosprawnych

CIBES A5 GaraventaLift

lub równoważna o 

identycznych parametrach

Hś = 97,5  cm

6,3 %

Istniejące schody do rozbiórki
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Łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym: Regulacja Elektryczna za pomocą pilota; Typ leża
Leże drewniane Wymiary zewnętrzne 100 x210 cm; Wymiary leża 95 x 205 cm
Pozycje Antytrendelenburga; Zakres regulacji wysokości leża 40 do 80 cm; Łóżko wyposażone w
wysięgnik z uchwytem, opuszczane barierki boczne, pilota z blokadą funkcji. Materac przeciwodleżynowy z
pokrowcem „oddychającym” – nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, z hypoalergicznego i elastycznego
materiału, z trzystronnym zamkiem błyskawicznym i antypoślizgową podstawą.
Wymiary 95x200x14-20 cm – dopasowany do wymiarów leża
· Grubość materaca 14 -20 cm
· Stopień twardości średnio twardy - H2
· Max. obciążenie 145 kg
Łóżko wykonane z płyty meblowej fornirowanej , kolor dębowy - 4 SZTUKI - PO 2 SZTUKI NA JEDEN
POKÓJ

Szafka z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Szafka wyposażona w jedna szufladę na prowadnicach rolkowych, kontenerek z
półką i drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń.
Uchwyty w szufladzie i drzwiczkach metalowe. Szafka na czterech kółkach o średnicy min. 50 mm,
gumowane, w tym min. 2 dwa z blokadą. Wymiary szafki (szer. x wys. x gł.) 42 x 80 x 42 cm
- 4  SZTUKI - PO 2 SZTUKI NA JEDEN POKÓJ

Szafy ubraniowe z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej, kolor dębowy. Okleina krawędzi
obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy szer. 80 cm x głębokość 60 cm x wysokość
200cm. Szafa dwuczęściowa, część szafy wyposażona w półki, druga część w drążek ubraniowy.
Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty, minimum 3 zawiasy na skrzydło.
- 2 SZTUKI

Szafki kuchenne wykonać zgodnie z rysunkiem :  Budynek 3 - segmentowy detal wykończenia
kuchni rys. AK-04  - 1 KOMPLET

Krzesła metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym z oparciem i siedziskiem
tapicerowanym materiałem, jednobarwnym w kolorze grafitowym , o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
Nóżki krzeseł z gumowanymi zaślepkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniami posadzek.  - 4 SZTUKI

Stół jadalny z funkcją rozkładania min. 4-6 osób rozmiar min. 120x70 cm. Wykonanie z płyty meblowej
fornirowanej  kolor dębowy  - 1 SZTUKA

Szafy ubraniowe z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu,
drzwi w kolorze bialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy
szer.120 cm x głębokość 60 cm x wysokość 200cm. Szafa dwuczęściowa, część szafy wyposażona w 5
półek, druga część w drążek ubraniowy.Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty,
minimum 3 zawiasy na skrzydło. - 1 SZTUKA

4
2

Szafka z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Szafka wyposażona w jedna szufladę na prowadnicach rolkowych, kontenerek z
półką i drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń. Uchwyty w szufladzie i
drzwiczkach metalowe. Szafka na czterech kółkach o średnicy min. 50 mm, gumowane, w tym min. 2 dwa
z blokadą. Wymiary szafki (szer. x wys. x gł.) 42 x 80 x 42 cm  - 1  SZTUKA

Łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym: Regulacja Elektryczna za pomocą pilota; Typ leża
Leże drewniane Wymiary zewnętrzne 100 x  210 cm; Wymiary leża 95 x 205 cm
Pozycje Antytrendelenburga; Zakres regulacji wysokości leża 40 do 80 cm; Łóżko wyposażone w
wysięgnik z uchwytem, opuszczane barierki boczne, pilota z blokadą funkcji. Materac przeciwodleżynowy z
pokrowcem „oddychającym” – nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, z hypoalergicznego i elastycznego
materiału, z trzystronnym zamkiem błyskawicznym i antypoślizgową podstawą.
Wymiary95x200x14-20 cm – dopasowany do wymiarów leża
· Grubość materaca 14 -20 cm
· Stopień twardości średnio twardy - H2
· Max. obciążenie 145 kg
Łóżko wykonane z płyty meblowej fornirowanej , kolor dębowy - 1 SZTUKA

Ława kawowa z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej w kolorze dębu. Okleina krawędzi
obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Ława z półką, przykrycie blatu ławy z szyby hartowanej
o wymiarach 120 x 80 cm, wys. 45 cm. - 1 SZTUKA

Sofa wypoczynkowa w pokoju dziennym.Sofa min. 3 osobowa, nierozkladana. Wykonanie siedziska i
oparcia: pianka poliuretanowa , sprężyna typu bonell sprężyna falista. Wykonanie konstrukcji: płyta
wiórowa, rama drewniana, MDF, HDF. Wzór prosty w nowoczesnej formie.
Tapicerka: z tkaniny jednobarwnej, grafitowej, o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5             1 SZTUKA

Szafki kuchenne wykonać zgodnie z rysunkiem :  Budynek 3 - segmentowy detal wykończenia
kuchni rys. AK-04  - 1 KOMPLET

Krzesło biurowe czarne z regulowanym oparciem, wysokością siedziska, podłokietników, na kółkach z
funkcją zatrzymania. Kółka gumowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem posadzek - 1 SZTUKA

Szafa porządkowa z umywalką  ze stali neirdzewnej. Wymiary szafy 80x50x200 cm - 1 SZTUKA

Biurko z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Wymiary biurka (dł. x szer. x wys.) min. 120 x 60 x 72 cm.
Biurko z szafką i szufladą zamykanymi na klucz. - 1 SZTUKA

Sofa rozkładana z pojemnikiem na pościel o wymiarach minimalnych (wys. x gł. x szer.) 92 x 87 x
195 cm, o wymiarach powierzchni spania min. 120 x 195 cm. Wykonanie siedziska i oparcia: pianka
poliuretanowa , sprężyna typu bonell, sprężyna falista. Wykonanie konstrukcji: płyta wiórowa , rama
drewniana , MDF , HDF. Wzór prosty w nowoczesnej formie.
Tapicerka z tkaniny jednobarwnej grafitowej, o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
- 1 SZTUKA

Szafka RTV z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej w kolorze Dębu. Okleina krawędzi obrzeżem
PVC lub ABS grubości min. 1 mm.  wymiar min 160 x 40 cm - 1 SZTUKA

4.1.06

4.2.024.2.03

4.1.01

4.1.02

4.2.01

4.2.04

4.1.04

4.1.05

4.1.07

4.1.03

Szafy ubraniowe z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu,
drzwi w kolorze bialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy
szer.100 cm x głębokość 60 cm x wysokość 200cm. Szafa dwuczęściowa, część szafy wyposażona w 5
półek, druga część w drążek ubraniowy. Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty,
minimum 3 zawiasy na skrzydło. -  4 SZTUKI  PO 2 SZTUKI NA POKÓJ

Szafy z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu, drzwi w
kolorzebialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy:
· 1 SZTUKA  szer.120 cm x głębokość 40 cm x wysokość 200cm.
Szafa dwuczęściowa, obydwie część szafy wyposażona w 5 półek,.
Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty, minimum 3 zawiasy na skrzydło.

Budynek 4 - segmentowy

Rozmieszczenia mebli

dla budynku nr 4
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Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do

zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i

budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z

opracowaniami branżowymi

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać

żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W

wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę

informację do biura projektowego.

3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami

branżowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie

przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do

wykańczania płytkami

5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy

bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie

6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców

materiałów budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i

wykonywanych robót.

7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora

projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.
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Budynek nr. 5

Platforma dla

osób niepełnosprawnych

CIBES A5 GaraventaLift

lub równoważna o 

identycznych parametrach

Hś = 91,5  cm

- 0,265

8 %

Istniejące schody do rozbiórki
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Szafki kuchenne wykonać zgodnie z rysunkiem :  Budynek 3 - segmentowy detal wykończenia
kuchni rys. AK-05  - 1 KOMPLET

Krzesła metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym z oparciem i siedziskiem
tapicerowanym materiałem, jednobarwnym w kolorze grafitowym , o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
Nóżki krzeseł z gumowanymi zaślepkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniami posadzek.  - 4 SZTUKI
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Szafki kuchenne wykonać zgodnie z rysunkiem :  Budynek 3 - segmentowy detal wykończenia
kuchni rys. AK-05  - 1 KOMPLET

Szafka z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Szafka wyposażona w jedna szufladę na prowadnicach rolkowych, kontenerek z
półką i drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń.
Uchwyty w szufladzie i drzwiczkach metalowe. Szafka na czterech kółkach o średnicy min. 50 mm,
gumowane, w tym min. 2 dwa z blokadą. Wymiary szafki (szer. x wys. x gł.) 42 x 80 x 42 cm
- 4  SZTUKI - PO 2 SZTUKI NA JEDEN POKÓJ

42

Szafy ubraniowe z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu,
drzwi w kolorze bialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy
szer.120 cm x głębokość 60 cm x wysokość 200cm. Szafa dwuczęściowa, część szafy wyposażona w 5
półek druga część w drążek ubraniowy. Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty,
minimum 3 zawiasy na skrzydło. - 1 SZTUKA

Szafka z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Szafka wyposażona w jedna szufladę na prowadnicach rolkowych, kontenerek z
półką i drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń.
Uchwyty w szufladzie i drzwiczkach metalowe. Szafka na czterech kółkach o średnicy min. 50 mm,
gumowane, w tym min. 2 dwa z blokadą. Wymiary szafki (szer. x wys. x gł.) 42 x 80 x 42 cm - 1  SZTUKA

Ława kawowa z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej w kolorze dębu. Okleina krawędzi
obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Ława z półką, przykrycie blatu ławy z szyby hartowanej
o wymiarach 120 x 80 cm, wys. 45 cm. - 1 SZTUKA

Sofa wypoczynkowa w pokoju dziennym.Sofa min. 3 osobowa, nierozkladana. Wykonanie siedziska i
oparcia: pianka poliuretanowa , sprężyna typu bonell sprężyna falista. Wykonanie konstrukcji: płyta
wiórowa, rama drewniana, MDF, HDF. Wzór prosty w nowoczesnej formie.
Tapicerka: z tkaniny jednobarwnej, grafitowej, o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
1 SZTUKA

Krzesło biurowe czarne z regulowanym oparciem, wysokością siedziska, podłokietników, na kółkach z
funkcją zatrzymania. Kółka gumowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem posadzek - 1 SZTUKA

Biurko z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Wymiary biurka (dł. x szer. x wys.) min. 120 x 60 x 72 cm.
Biurko z szafką i szufladą zamykanymi na klucz. - 1 SZTUKA

Sofa rozkładana z pojemnikiem na pościel o wymiarach minimalnych (wys. x gł. x szer.) 92 x 87 x
195 cm, o wymiarach powierzchni spania min. 120 x 195 cm. Wykonanie siedziska i oparcia: pianka
poliuretanowa , sprężyna typu bonell, sprężyna falista. Wykonanie konstrukcji: płyta wiórowa , rama
drewniana , MDF , HDF. Wzór prosty w nowoczesnej formie.
Tapicerka z tkaniny jednobarwnej grafitowej, o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
- 1 SZTUKA

Szafka RTV z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej w kolorze Dębu. Okleina krawędzi obrzeżem
PVC lub ABS grubości min. 1 mm.  wymiar min 160 x 40 cm - 1 SZTUKA
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Szafy ubraniowe z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu,
drzwi w kolorze bialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy
szer.100 cm x głębokość 60 cm x wysokość 200cm. Szafa dwuczęściowa, część szafy wyposażona w 5
półek, druga część w drążek ubraniowy. Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty,
minimum 3 zawiasy na skrzydło. -  2 SZTUKI

Stół jadalny z funkcją rozkładania min. 4-6 osób rozmiar min. 120x70 cm. Wykonanie z płyty meblowej
fornirowanej, kolor dębowy  - 1 SZTUKA

Szafy z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu, drzwi w
kolorzebialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy:
· 1 SZTUKA  szer.120 cm x głębokość 40 cm x wysokość 200cm.
Szafa dwuczęściowa, obydwie część szafy wyposażona w 5 półek,.
Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty, minimum 3 zawiasy na skrzydło.

Łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym: Regulacja Elektryczna za pomocą pilota; Typ leża
Leże drewniane Wymiary zewnętrzne 100 x210 cm; Wymiary leża 95 x 205 cm
Pozycje Antytrendelenburga; Zakres regulacji wysokości leża 40 do 80 cm; Łóżko wyposażone w
wysięgnik z uchwytem, opuszczane barierki boczne, pilota z blokadą funkcji. Materac przeciwodleżynowy z
pokrowcem „oddychającym” – nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, z hypoalergicznego i elastycznego
materiału, z trzystronnym zamkiem błyskawicznym i antypoślizgową podstawą.
Wymiary 95x200x14-20 cm – dopasowany do wymiarów leża
· Grubość materaca 14 -20 cm
· Stopień twardości średnio twardy - H2
· Max. obciążenie 145 kg
Łóżko wykonane z płyty meblowej fornirowanej , kolor dębowy - 4 SZTUKI - PO 2 SZTUKI NA JEDEN
POKÓJ

Łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym: Regulacja Elektryczna za pomocą pilota; Typ leża
Leże drewniane Wymiary zewnętrzne 100 x  210 cm; Wymiary leża 95 x 205 cm
Pozycje Antytrendelenburga; Zakres regulacji wysokości leża 40 do 80 cm; Łóżko wyposażone w
wysięgnik z uchwytem, opuszczane barierki boczne, pilota z blokadą funkcji. Materac przeciwodleżynowy z
pokrowcem „oddychającym” – nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, z hypoalergicznego i elastycznego
materiału, z trzystronnym zamkiem błyskawicznym i antypoślizgową podstawą.
Wymiary95x200x14-20 cm – dopasowany do wymiarów leża
· Grubość materaca 14 -20 cm
· Stopień twardości średnio twardy - H2
· Max. obciążenie 145 kg
Łóżko wykonane z płyty meblowej fornirowanej , kolor dębowy - 1 SZTUKA

Szafy ubraniowe z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu,
drzwi w kolorze bialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy
szer.80 cm x głębokość 60 cm x wysokość 200cm. Szafa dwuczęściowa, część szafy wyposażona w 5
półek, druga część w drążek ubraniowy. Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty,
minimum 3 zawiasy na skrzydło. -  2 SZTUKI

Budynek 4 - segmentowy

Rozmieszczenia mebli

dla budynku nr 5

Imię i Nazwisko: Podpis:

Numer rysunku:

Data:

NAZWA PROJEKTU:

Sprawdzenie:

Rewizje:

mgr inż. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak

nr upr. 22/WPOKK/2014

OBIEKT/

LOKALIZACJA:

mgr inż. arch.Emilia Pankiewicz

ARM-05

Funkcja:

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA

SIS Architekci Sp. z o.o.

ul. Karola Libelta 1a/2, 61-706 Poznań

NIP: 7831741553

Skala:

1:50

Projektant:

Projektant:

Powiat Poznański

ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

Nazwa:

Inwestor:

09.05.2019

mgr inż. arch. Matylda Rakowicz

nr upr. 65/WPOKK/2012

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do

zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i

budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z

opracowaniami branżowymi

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać

żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W

wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę

informację do biura projektowego.

3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami

branżowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie

przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do

wykańczania płytkami

5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy

bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie

6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców

materiałów budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i

wykonywanych robót.

7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora

projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.

AutoCAD SHX Text
DOLNY PRZYSTANEK DRZWI PRAWE

AutoCAD SHX Text
GÓRNY PRZYSTANEK DRZWI LEWE
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Budynek nr. 6

Platforma dla

osób niepełnosprawnych

CIBES A5 GaraventaLift

lub równoważna o 

identycznych parametrach

Hś = 103  cm
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Szafki kuchenne wykonać zgodnie z rysunkiem :  Budynek 3 - segmentowy detal wykończenia
kuchni rys. AK-06  - 1 KOMPLET

42

4
2

3
6

.
1

4
2

4
2

6
0

120

2
3

0

165

80

1
2

0

80

5
0

42

100 100

6
0

100

2
0

0

100

2
0

0

1
0

0
1

0
0

200

200

80 80

6
0

70

1
0

0

200

6
0

6
0

1
2

0

60

Szafka z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Szafka wyposażona w jedna szufladę na prowadnicach rolkowych, kontenerek z
półką i drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń.
Uchwyty w szufladzie i drzwiczkach metalowe. Szafka na czterech kółkach o średnicy min. 50 mm,
gumowane, w tym min. 2 dwa z blokadą. Wymiary szafki (szer. x wys. x gł.) 42 x 80 x 42 cm
- 4  SZTUKI - PO 2 SZTUKI NA JEDEN POKÓJ

Szafy ubraniowe z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu,
drzwi w kolorze bialym.. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy:
· 2 SZTUKI  szer.100 cm x głębokość 60 cm x wysokość 200cm.
· 2 SZTUKI  szer.80 cm x głębokość 60 cm x wysokość 200cm.

Szafa dwuczęściowa, część szafy wyposażona w 5 półek, druga część w drążek ubraniowy.
Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty, minimum 3 zawiasy na skrzydło.
- 4 SZTUKI  PO 2 SZTUKI NA POKÓJ

Krzesła metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym z oparciem i siedziskiem
tapicerowanym materiałem, jednobarwnym w kolorze grafitowym , o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
Nóżki krzeseł z gumowanymi zaślepkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniami posadzek.  - 4 SZTUKI

Szafa porządkowa z umywalką  ze stali neirdzewnej. Wymiary szafy 80x50x200 cm - 1 SZTUKA

Szafy ubraniowe z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu,
drzwi w kolorze bialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy
szer.120 cm x głębokość 60 cm x wysokość 200cm. Szafa dwuczęściowa, część szafy wyposażona w 5
półek, druga część w drążek ubraniowy. Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty,
minimum 3 zawiasy na skrzydło. - 1 SZTUKA

Szafka z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Szafka wyposażona w jedna szufladę na prowadnicach rolkowych, kontenerek z
półką i drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń. Uchwyty w szufladzie i
drzwiczkach metalowe. Szafka na czterech kółkach o średnicy min. 50 mm, gumowane, w tym min. 2 dwa
z blokadą. Wymiary szafki (szer. x wys. x gł.) 42 x 80 x 42 cm  - 1  SZTUKA

Ława kawowa z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej w kolorze dębu. Okleina krawędzi
obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Ława z półką, przykrycie blatu ławy z szyby hartowanej
o wymiarach 120 x 80 cm, wys. 45 cm. - 1 SZTUKA

Szafka RTV z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej w kolorze Dębu. Okleina krawędzi obrzeżem
PVC lub ABS grubości min. 1 mm.  wymiar min 150 x 40 cm - 1 SZTUKA

Szafki kuchenne wykonać zgodnie z rysunkiem :  Budynek 3 - segmentowy detal wykończenia
kuchni rys. AK-06  - 1 KOMPLET

Krzesło biurowe czarne z regulowanym oparciem, wysokością siedziska, podłokietników, na kółkach z
funkcją zatrzymania. Kółka gumowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem posadzek - 1 SZTUKA

Biurko z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Wymiary biurka (dł. x szer. x wys.) min. 120 x 60 x 72 cm.
Biurko z szafką i szufladą zamykanymi na klucz. - 1 SZTUKA

Sofa rozkładana z pojemnikiem na pościel o wymiarach minimalnych (wys. x gł. x szer.) 92 x 87 x
195 cm, o wymiarach powierzchni spania min. 120 x 195 cm. Wykonanie siedziska i oparcia: pianka
poliuretanowa , sprężyna typu bonell, sprężyna falista. Wykonanie konstrukcji: płyta wiórowa , rama
drewniana , MDF , HDF. Wzór prosty w nowoczesnej formie.
Tapicerka z tkaniny jednobarwnej grafitowej, o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
- 1 SZTUKA
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Sofa wypoczynkowa w pokoju dziennym.Sofa min. 3 osobowa, nierozkladana. Wykonanie siedziska i
oparcia: pianka poliuretanowa , sprężyna typu bonell sprężyna falista. Wykonanie konstrukcji: płyta
wiórowa, rama drewniana, MDF, HDF. Wzór prosty w nowoczesnej formie.
Tapicerka: z tkaniny jednobarwnej, grafitowej, o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
1 SZTUKA
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Stół jadalny z funkcją rozkładania min. 4-6 osób rozmiar min. 120x70 cm. Wykonanie z płyty meblowej
fornirowanej, kolor dębowy  - 1 SZTUKA

Szafy z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu, drzwi w
kolorzebialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy:
· 1 SZTUKA  szer.120 cm x głębokość 40 cm x wysokość 200cm.
Szafa dwuczęściowa, obydwie część szafy wyposażona w 5 półek,.
Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty, minimum 3 zawiasy na skrzydło.

Łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym: Regulacja Elektryczna za pomocą pilota; Typ leża
Leże drewniane Wymiary zewnętrzne 100 x210 cm; Wymiary leża 95 x 205 cm
Pozycje Antytrendelenburga; Zakres regulacji wysokości leża 40 do 80 cm; Łóżko wyposażone w
wysięgnik z uchwytem, opuszczane barierki boczne, pilota z blokadą funkcji. Materac przeciwodleżynowy z
pokrowcem „oddychającym” – nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, z hypoalergicznego i elastycznego
materiału, z trzystronnym zamkiem błyskawicznym i antypoślizgową podstawą.
Wymiary 95x200x14-20 cm – dopasowany do wymiarów leża
· Grubość materaca 14 -20 cm
· Stopień twardości średnio twardy - H2
· Max. obciążenie 145 kg
Łóżko wykonane z płyty meblowej fornirowanej , kolor dębowy - 4 SZTUKI - PO 2 SZTUKI NA JEDEN
POKÓJ

Łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym: Regulacja Elektryczna za pomocą pilota; Typ leża
Leże drewniane Wymiary zewnętrzne 100 x  210 cm; Wymiary leża 95 x 205 cm
Pozycje Antytrendelenburga; Zakres regulacji wysokości leża 40 do 80 cm; Łóżko wyposażone w
wysięgnik z uchwytem, opuszczane barierki boczne, pilota z blokadą funkcji. Materac przeciwodleżynowy z
pokrowcem „oddychającym” – nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, z hypoalergicznego i elastycznego
materiału, z trzystronnym zamkiem błyskawicznym i antypoślizgową podstawą.
Wymiary95x200x14-20 cm – dopasowany do wymiarów leża
· Grubość materaca 14 -20 cm
· Stopień twardości średnio twardy - H2
· Max. obciążenie 145 kg
Łóżko wykonane z płyty meblowej fornirowanej , kolor dębowy - 1 SZTUKA

Budynek 4 - segmentowy

Rozmieszczenia mebli

dla budynku nr 6
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Skala:
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Projektant:
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Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do

zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i

budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z

opracowaniami branżowymi

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać

żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W

wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę

informację do biura projektowego.

3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami

branżowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie

przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do

wykańczania płytkami

5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy

bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie

6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców

materiałów budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i

wykonywanych robót.

7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora

projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.

AutoCAD SHX Text
DOLNY PRZYSTANEK DRZWI PRAWE

AutoCAD SHX Text
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Budynek nr. 7

Platforma dla

osób niepełnosprawnych

CIBES A5 GaraventaLift

lub równoważna o 

identycznych parametrach

Hs = 210cm

Hś = 98,5  cm

6,6 %

Istniejące schody do rozbiórki
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5
0 Szafa porządkowa z umywalką  ze stali neirdzewnej. Wymiary szafy 80x50x200 cm - 1 SZTUKA

Szafki kuchenne wykonać zgodnie z rysunkiem :  Budynek 3 - segmentowy detal wykończenia
kuchni rys. AK-07  - 1 KOMPLET

Krzesła metalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym lub grafitowym z oparciem i siedziskiem
tapicerowanym materiałem, jednobarwnym w kolorze grafitowym , o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
Nóżki krzeseł z gumowanymi zaślepkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniami posadzek.  - 4 SZTUKI
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Szafka z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Szafka wyposażona w jedna szufladę na prowadnicach rolkowych, kontenerek z
półką i drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń.
Uchwyty w szufladzie i drzwiczkach metalowe. Szafka na czterech kółkach o średnicy min. 50 mm,
gumowane, w tym min. 2 dwa z blokadą. Wymiary szafki (szer. x wys. x gł.) 42 x 80 x 42 cm
- 4  SZTUKI - PO 2 SZTUKI NA JEDEN POKÓJ

Szafy ubraniowe z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu,
drzwi w kolorze bialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy:
· 2 SZTUKI  szer.100 cm x głębokość 60 cm x wysokość 200cm.
· 2 SZTUKI  szer.80 cm x głębokość 90 cm x wysokość 200cm.

Szafa dwuczęściowa, część szafy wyposażona w 5 półek, druga część w drążek ubraniowy.
Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty, minimum 3 zawiasy na skrzydło.

- 4 SZTUKI  PO 2 SZTUKI NA POKÓJ

Szafy ubraniowe z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu,
drzwi w kolorze bialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy
szer.120 cm x głębokość 60 cm x wysokość 200cm. Szafa dwuczęściowa, część szafy wyposażona w
półki, druga część w drążek ubraniowy.
Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty, minimum 3 zawiasy na skrzydło.
- 1 SZTUKA

Szafka z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Szafka wyposażona w jedna szufladę na prowadnicach rolkowych, kontenerek z
półką i drzwiczkami, pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń.
Uchwyty w szufladzie i drzwiczkach metalowe. Szafka na czterech kółkach o średnicy min. 50 mm,
gumowane, w tym min. 2 dwa z blokadą. Wymiary szafki (szer. x wys. x gł.) 42 x 80 x 42 cm   - 1  SZTUKA
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Ława kawowa z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej w kolorze dębu. Okleina krawędzi
obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Ława z półką, przykrycie blatu ławy z szyby hartowanej
o wymiarach 120 x 80 cm, wys. 45 cm. - 1 SZTUKA

Sofa wypoczynkowa w pokoju dziennym.Sofa min. 3 osobowa, nierozkladana. Wykonanie siedziska i
oparcia: pianka poliuretanowa , sprężyna typu bonell sprężyna falista. Wykonanie konstrukcji: płyta
wiórowa, rama drewniana, MDF, HDF. Wzór prosty w nowoczesnej formie.
Tapicerka: z tkaniny jednobarwnej, grafitowej, o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
1 SZTUKA

Szafki kuchenne wykonać zgodnie z rysunkiem :  Budynek 3 - segmentowy detal wykończenia
kuchni rys. AK-07  - 1 KOMPLET

Krzesło biurowe czarne z regulowanym oparciem, wysokością siedziska, podłokietników, na kółkach z
funkcją zatrzymania. Kółka gumowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem posadzek - 1 SZTUKA

Biurko z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej dębowej. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub
ABS grubości min. 1 mm. Wymiary biurka (dł. x szer. x wys.) min. 120 x 60 x 72 cm.
Biurko z szafką i szufladą zamykanymi na klucz. - 1 SZTUKA

Sofa rozkładana z pojemnikiem na pościel o wymiarach minimalnych (wys. x gł. x szer.) 92 x 87 x
195 cm, o wymiarach powierzchni spania min. 120 x 195 cm. Wykonanie siedziska i oparcia: pianka
poliuretanowa , sprężyna typu bonell, sprężyna falista. Wykonanie konstrukcji: płyta wiórowa , rama
drewniana , MDF , HDF. Wzór prosty w nowoczesnej formie.
Tapicerka z tkaniny jednobarwnej grafitowej, o parametrach:
· Gramatura: min. 330 g/m2

· Odporność na ścieranie (test Martindale) min. 100 000 cykli,
· Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 77 N / wątek 72 N
· Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 440 n / wątek 440 n
· Odporność na tarcie: na sucho 4-5 / na mokro 4-5
- 1 SZTUKA

Szafka RTV z płyty laminowanej gr. 18 mm, drewnopodobnej w kolorze Dębu. Okleina krawędzi obrzeżem
PVC lub ABS grubości min. 1 mm.  wymiar min 150 x 40 cm - 1 SZTUKA
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Stół jadalny z funkcją rozkładania min. 4-6 osób rozmiar min. 120x70 cm. Wykonanie z płyty meblowej
fornirowanej, kolor dębowy  - 1 SZTUKA

Szafy z płyty laminowanej gr. 18 mm, korpus i półki z płyty drewnopodobnej w kolorze dębu, drzwi w
kolorzebialym. Okleina krawędzi obrzeżem PVC lub ABS grubości min. 1 mm. Wymiary szafy:
· 1 SZTUKA  szer.120 cm x głębokość 40 cm x wysokość 200cm.
Szafa dwuczęściowa, obydwie część szafy wyposażona w 5 półek,.
Drzwi szafy podwójne, wyposażone w zamki meblowe, uchwyty, minimum 3 zawiasy na skrzydło.

Łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym: Regulacja Elektryczna za pomocą pilota; Typ leża
Leże drewniane Wymiary zewnętrzne 100 x210 cm; Wymiary leża 95 x 205 cm
Pozycje Antytrendelenburga; Zakres regulacji wysokości leża 40 do 80 cm; Łóżko wyposażone w
wysięgnik z uchwytem, opuszczane barierki boczne, pilota z blokadą funkcji. Materac przeciwodleżynowy z
pokrowcem „oddychającym” – nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, z hypoalergicznego i elastycznego
materiału, z trzystronnym zamkiem błyskawicznym i antypoślizgową podstawą.
Wymiary 95x200x14-20 cm – dopasowany do wymiarów leża
· Grubość materaca 14 -20 cm
· Stopień twardości średnio twardy - H2
· Max. obciążenie 145 kg
Łóżko wykonane z płyty meblowej fornirowanej , kolor dębowy - 4 SZTUKI - PO 2 SZTUKI NA JEDEN
POKÓJ

Łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym: Regulacja Elektryczna za pomocą pilota; Typ leża
Leże drewniane Wymiary zewnętrzne 100 x  210 cm; Wymiary leża 95 x 205 cm
Pozycje Antytrendelenburga; Zakres regulacji wysokości leża 40 do 80 cm; Łóżko wyposażone w
wysięgnik z uchwytem, opuszczane barierki boczne, pilota z blokadą funkcji. Materac przeciwodleżynowy z
pokrowcem „oddychającym” – nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, z hypoalergicznego i elastycznego
materiału, z trzystronnym zamkiem błyskawicznym i antypoślizgową podstawą.
Wymiary95x200x14-20 cm – dopasowany do wymiarów leża
· Grubość materaca 14 -20 cm
· Stopień twardości średnio twardy - H2
· Max. obciążenie 145 kg
Łóżko wykonane z płyty meblowej fornirowanej , kolor dębowy - 1 SZTUKA
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Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

Projekt wykonawczy przebudowy dla budynków

szeregowych przy Domu Pomocy Społecznej

w Lisówkach na mieszkania chronione.

UWAGA:

1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do

zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i

budowlanymi. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z

opracowaniami branżowymi

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać

żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W

wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę

informację do biura projektowego.

3. Projekt należy rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami

branżowymi

4.W pomieszczeniach mokrych (narażonych na zalanie wodą) wszystkie

przegrody zabezpieczyć przed wilgocią przed przystąpieniem do

wykańczania płytkami

5. Wymiary i ilości materiałów typu posadzki, płytki itp. należy

bezwzględnie skorygować wg, obmiarów na budowie

6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich

usytuowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych

  (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców

materiałów budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i

wykonywanych robót.

7. Wszelkie zmiany do projektu są możliwe wyłącznie za zgodą autora

projektu.

8. Projekt chroniony prawem autorskim.
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