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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest budowa sieci wodociggowe] rozdzielczej projektowana
w m. Nowy Lubosz w ulicy Lesnej w dz. dz. nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7,

173/13 stanowigcych wtasno$¢ Gminy Koscian.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna / ST / b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie budowy sieci wodociggowej rozdzielczej projektowanej w m. Nowy Lubosz w ulicy
Lesnej w dz. dz. nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13 stanowigcych wtasnos¢
Gminy Koscian.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot :

- sie¢ wodociggowa z PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 110 x 6,6 mm - 787,0 m
- rura ochronna PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 160x9,5 mm - 4/46,0 szt/m
- hydrant nadziemny $rednicy 80 mm - 5 szt

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy

Prawo Budowlane.
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2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Sie¢ wodociagowa na czgsci dziatek nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13

m. Nowy Lubosz w ulicy Lesnej obejmuje

- sie¢ wodociggowa zrur PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 110 x 6,6 mm

- montaz hydrantéw nadziemnych $rednicy 80 mm

Sie¢ wodociaggowa z rur PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 110 x 6,6 mm z hydrantami

nadziemnymi lokalizowana w powyzszych dziatkach rozpoczyna si¢ od wiaczenia do istniejacej

sieci wodociggowej z rur PVC $rednicy 110 mm w dz. nr 231 na wysokosci dz. nr 1/9 1 konczy na

wysokosci dz. nr 173/11 weztem hydrantowym.
Podlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej z rur PVC $rednicy 110 mm nalezy wykonaé
poprzez wiaczenie projektowanej sieci do istniejagcego trojnika przy wezle hydrantowym. Na
istniejagcym trojniku nalezy zdemontowac §lepy kotnierz DN 100 i wbudowaé¢ zasuwe DN 100 z
zeliwa sferoidalnego. Zasuw¢ wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i skrzynke uliczng kpl. ktora
nalezy zabezpieczy¢ elementem betonowym i oznakowaé tabliczka ,,Z,, z domiarami na shupku
malowanym proszkowo koloru niebieskiego - stupek w gruncie zabezpieczy¢ betonem.
Od powyiszego trojnika wykonaé sie¢ wodociggowa 7 rur PE HD 100 RC SDR 17 PNI10
Srednicy 110 x 6,6 mm lokalizujgc jg w pasie drogowym na podstawie wspolrzednych wezlow
wodociggowych.
Sie¢ zakonczy¢ na wysokos$ci dz. nr 173/11 trojnikiem zeliwnym sferoidalnym $rednicy 100/80/100
mm. Trojnik na odejsciu DN 100 zabudowa¢ kothierzem slepym X DN 100 z zeliwa sferoidalnego,
natomiast na odejsciu DN 80 wykona¢ we¢zel hydrantowy z hydrantem nadziemnym DN 80 z zeliwa
sferoidalnego z kolumng ze stali nierdzewnej na ci$nienie PN 16. Hydrant zamontowa¢ na kolanie
stopowym z zeliwa sferoidalnego z odejsciem na kro¢cu FF DN 80 diugosci 500 mm. Z zeliwa
sferoidalnego. Wezet hydrantowy wyposazy¢ nalezy w zasuwe odcinajagcg DN 80 z  zeliwa
sferoidalnego z obudowg teleskopowa 1 skrzynka uliczng kpl. Skrzynke zabezpieczy¢ elementem
betonowym, hydrant i zasuwe¢ oznakowa¢ tabliczkami ,, Z i H ,, z domiarami na stupku
malowanym proszkowo koloru niebieskiego / stupek w gruncie nalezy zabezpieczy¢ betonem /.
Projektowang sie¢ nalezy wyposazy¢ w 4 pozostate wezty hydrantowe z hydrantami nadziemnymi
DN 80 z zeliwa sferoidalnego z kolumnami ze stali nierdzewnej na ci$nienie PN 16. Hydranty

zamontowac¢ na trdjnikach z zeliwa sferoidalnego srednicy 100/80/100 mm z odej$ciem na kroécu
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FF DN 80 dlugosci 500 mm zeliwa sferoidalnego. Wezel hydrantowy wyposazy¢ nalezy w zasuwe

odcinajacg DN 80 z zeliwa sferoidalnego z obudowg teleskopowa 1 skrzynkg uliczng kpl. Skrzynke

zabezpieczy¢ elementem betonowym, hydrant i zasuwe oznakowac tabliczkami ,, Z 1 H ,, z

domiarami na slupku malowanym proszkowo koloru niebieskiego / stupek w gruncie nalezy

zabezpieczy¢ betonem /.Ponadto nalezy wykona¢ ponizsze odcinki sieci.

Na projektowanej sieci wodociagowej Srednicy 110 mm w drodze gminnej ul. LeSnej dz. nr 231
przy granicy dzialki nr 190 z dzialkg nr 191 wbudowac¢ trojnik zeliwny z zeliwa sferoidalnego
100/100/100 wyposazony w zasuwe odcinajagca DN 100 mm z zeliwa sferoidalnego (w kierunku
odejscia — w dziatkg nr 190 / obudowe teleskopowa i skrzynke uliczng kpl.. Skrzynke
zabezpieczy¢ elementem betonowym 1 oznakowac tabliczka z domiarami. Za zasuwg nalezy
wykona¢ odcinek sieci wodociggowej z rury PE HD 100 RC - SDR 17 min. PN 10 $rednicy
110x6,6mm , ktory nalezy zaslepi¢ w granicy z dziatka nr 190 kolnierzem §lepym.

Na wysokosci dzialki nr 180/5 wbudowa¢ réwniez tréjnik zeliwny z zeliwa sferoidalnego
100/100/100, ktéry nalezy wyposazy¢ w zasuwe odcinajagcg DN 100 mm z zeliwa sferoidalnego
(w kierunku odejscia — w dziatke nr 180/5 obreb geodezyjny Nowy Lubosz) obudowe
teleskopowa i skrzynke uliczng kpl.. Skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym i oznakowac
tabliczkg z domiarami. Za zasuwg nalezy wykona¢ odcinek sieci wodociggowej z rury PE HD 100
RC - SDR 17 min. PN 10 DN 110x6,6mm , ktory nalezy zaslepi¢ w granicy z dziatkg nr 180/5
kotierzem $lepym DN 100.

Na wysokoS$ci dzialki nr 178/7 wbudowac¢ nalezy takze tréojnik zeliwny z zeliwa sferoidalnego
100/100/100, ktéry nalezy wyposazy¢ w zasuwe odcinajacg Dn 100 mm z zeliwa sferoidalnego (w
kierunku odejscia — w dziatke nr 178/7 obreb geodezyjny Nowy Lubosz) obudowe teleskopowg 1
skrzynke uliczng kpl.. Skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym i oznakowac¢ tabliczka z
domiarami. Za zasuwa nalezy wykona¢ odcinek sieci wodociggowego z rury PE HD 100 RC -
SDR 17 min. PN 10 DN 110x6,6mm , ktory nalezy potaczy¢ z istniejgcg siecig wodociggowa
PVC 110 mm z istniejgcym weztem hydrantowym na wysokos$ci dziatki nr 178/6 - w drodze
gminnej ul. Kwiatowe;.

Na wysokosci dzialki nr 176/5 wbudowa¢ trojnik Zeliwny z zeliwa sferoidalnego 100/100/100,

ktory nalezy wyposazy¢ w zasuwe odcinajagcg Dn 100 mm z zeliwa sferoidalnego (w kierunku
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odejscia — w dziatke nr 176/3 obrgb geodezyjny Nowy Lubosz) obudowe teleskopowa i skrzynke
uliczng kpl.. Skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym i oznakowac tabliczkg z domiarami.

Za zasuwg nalezy wykona¢ odcinek sieci wodociggowego z rury PE HD 100 RC - SDR 17 min.
PN 10 DN 110x6,6mm, ktory nalezy potaczy¢ z istniejaca siecig wodociggowa PVC 110 z
istniejacym weztem hydrantowym na wysokosci dziatki nr 176/5 - w drodze gminnej (dziatka nr
176/3).

Stosowaé armature wodociagowa z zeliwa sferoidalnego na ciSnienie min. PN 10,

Na odcinkach poprzecznych przejs¢ sieci wodociggowej pod drogami gminnymi sie¢ nalezy
utozy¢ w rurze ostonowej PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 160x9,5 mm.

Trase sieci wodociagowej nalezy oznakowa¢ taSmg lokalizacyjna, ukladang na wysokosci 20-30 cm nad

projektowana siecia wodociagowa z rur PE S$rednicy 110 mm.

3. Warunki gruntowo —wodne.

Dla ustalenia prawidtowego posadowienia rur wodociggowych na poziomie 1,5 m p.p.t. w celu
zagwarantowania ich niezawodnego dziatania wykorzystano wyniki badan gruntowo — wodnych
przedstawione w opinii geotechnicznej wykonanej do przebudowy odcinkowej sieci kanalizacji

sanitarnej w m. Nowy Lubosz w ulicy Le$nej w lutym tego roku.

2.

W przekrojach wykonanych 5 otworéw wyodrebniano glownie ponizsze grunty

a/ otwor nr 1 - rzedna terenu 76,05, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 174/6.
-0,0-02mp.p.t. - thuczen

-0,2-0,5m p.p.t -nasyp budowlany / piasek drobny /

-0,5-1,0m p.p.t. - piasek drobny

- ,0-2,8m p.p.t. - piasek gliniasty na pograniczu piasku drobnego

b/ otwor nr 2 - rzedna terenu 76,09, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 179/2.
-0,0-0,1 mp.p.t. - thuczen

-0,1-0,5m p.p.t -nasyp niekontrolowany/ préchniczny piasek drobny /

-0,5-0,7m p.p.t. - piasek drobny z domieszka humusu
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- 0,7-12m p.p.t. - piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim

- 1,2-1,6 m p.p.t. - glina piaszczysta

¢/ otwor nr 3 - rzgdna terenu 76,81, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 186/2/.
-0,0-0,1 mp.p.t. - thuczen

-0,1-0,3m p.p.t - nasyp niekontrolowany/ piasek drobny z domieszka cegiet /.

-0,3-0,6 m p.p.t. - piasek drobny z domieszka humusu

- 0,6-1,5m p.p.t. - piasek drobny przewarstwiony piaskiem §rednim

- ,5-2,4m ppt. - glinapiaszczysta

d/ otwér nr 4 - rzedna terenu 76,60, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 190/.
-0,0-0,2mp.p.t. - gleba / prochniczy piasek drobny /

-0,2-0,5m p.p.t - glina piaszczysta na pograniczu piasku grubego

-0,5-0,8m p.p.t. - piasek $redni na pograniczu piasku grubego

- 0,8-13m pp.t - glinapiaszczysta

- 1,3-1,6 m p.p.t. - piasek $redni

- 1,6-2,4m p.p.t. - glinapiaszczysta

e/ otwor nr S - rzgdna terenu 73,97, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 191/.
-0,0-02mp.p.t. - gleba / prochniczy piasek drobny /

-0,2-0,8m p.p.t - glina na pograniczu gliny piaszczystej

-0,8-1,7m p.p.t. - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym

- 1,7-2,1m p.p.t. - piasek drobny

Poziom wody gruntowej w poszczegolnych otworach ksztaltowal si¢ jak ponizej

Poziomy zwierciadta rzg¢dna otworu Gtebokosé Gtebokose Rzedna
wody gruntowej w nawierconeg ustabilizowanego ustabilizowanego z.w.g.
poszczegdlnych 0 Z.W.g. z.w.g. [mp.p.t.] [mn.p.m.]
punktach zestawiono (sgczenia)

w tabeli ponizej. Nr [mp.p.t.]

otworu

1 76,05 (3,2) 3,2 72,85

2 76,09 sucho do rzednej 71,09

3 76,81 3.3 3,3 73,51

4 76,60 3,8/52 3,8 72,80

5 73,97 39/45 3,9 70,07
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Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkos$ci jej wahan. W rejonie
planowanej budowy wykonywano w latach 2019 badania geotechniczne. W wigkszo$ci otworow
badawczych wykonanych w okresach suchych nie stwierdzono wody gruntowej, lokalnie
nawiercano niewielkie sagczenia w obrebie gruntow zwatowych. W stawku znajdujacym si¢ przy ul.
Ogrodowej/Sosnowej pomierzono wtedy lustro wody powierzchniowej, gdzie jego poziom na dzien
wykonywania badan ksztattowat si¢ na rzednej 72,37 m n.p.m.

Majac na uwadze niniejsze badania oraz badania archiwalne, nalezy liczy¢ si¢ z mozliwos$cia
okresowego wystepowania zwierciadta wody stagnujacej w obrebie plytszych warstw piaskow w
obrebie spoistych osadow zwatowych. Woda ta moze utrudnia¢ prowadzenie robdt ziemnych.

Z uwagi powyzsze nie jest mozliwe oszacowanie wahan zwierciadta wody poza zastrzezeniami
podanymi powyzej. Maksymalnych standw nalezy si¢ spodziewac w czasie $nieznych roztopow
(luty — marzec - kwiecien) i dtugotrwatych, ulewnych deszczy (pazdziernik — listopad), natomiast
stanow minimalnych po suchych latach. Stan wody z lutego 2023 r. nalezy uzna¢ za $redni.

Na podstawie technologii realizacji robot wodociggowych zgodnie z &4 pkt.4 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku warunki
gruntowe uznane zostaty za II kategorii geotechnicznej tylko z uwagi na projektowane glebokosci
wykopow na poziomie 1,4-1,5 mp.p.t

Z uwagi na wystepujace grunty na gltebokosci 1,5 m p.p.t. tj. na poziomie posadowienia rur i
armatury wodociggowej oraz zgodnie z warunkami technicznymi przewiduje si¢ ich uktadaniu na
podsypce piaskowej grubosci 0,1 m z gruntu rodzimego- miejscowego.

Po ulozeniu rurociggoéw jako zasypke wykopow nalezy wykorzysta¢ rodzime kruszywo mineralne.

4. MATERIALY

Podstawowymi projektowanymi do zastosowania materiatami na budowe sieci wodociggowej sg
rury ci$nieniowe PE 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 110 x 6,6 mm (w sztangach) Laczenie rur
przewidziano za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowo. Na przewodach
wodociggowych, zamontowa¢ nalezy armatur¢ z zeliwa sferoidalnego o nominalnym ci$nieniu

roboczym min. 1,0 MPa (10 bar) - PN 10 — m.in. zasuwy z obudowg teleskopowa kpl. , trojniki
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kolana kierunkowe, kolana stopowe do hydrantéw, kroéce jedno i dwukotnierzowe, zwezki
dwukothierzowe. Hydrant nadziemny z zeliwa sferoidalnego z kolumng z stali nierdzewnej kpl. na
ci$nienie min. PN 16 montowane na kolanie stopowym z zeliwa sferoidalnego 1 zasuwg
odcinajaca DN 80 z zeliwa sfero z obudowa teleskopowa i skrzynkg uliczng kpl. ktora nalezy
zabezpieczy¢ elementem betonowym i oznakowac tabliczka Z 1 H z domiarami na stupku
malowanym proszkowo koloru niebieskiego. Stupek w gruncie zabezpieczy¢ betonem.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci wodociggowe;j
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy

1 materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

Jako elementy montazowe nalezy stosowac ztgcza kotierzowe zeliwne dla rur PE oraz taczniki

rurowe systemu producenta rur.

Cechy techniczne podstawowej armatury do wbudowania na sieci wodociagowej
Zasuwy - kolhierzowe, zeliwne, z migkkim uszczelnieniem o zabudowie dlugiej
zgodnie z PN-EN 558 GR15:
cis$nienie nominalne PN10 lub PN16
gladki przelot bez gniazda migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem
Materiat klina: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400/500
korpus 1 pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 wg EN
1563, wewnatrz i zewnatrz epoksydowany,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021- X20Cr13 (lub rownowaznej),
walcowanym i polerowanym gwintem
tuleja uszczelek z mosigdzu o matej zawartosci cynku, wielokrotne uszczelnienie
uszczelkami typu O-ring wymienna w catym zakresie §rednic mosi¢zna nakretka
klina, o zawarto$ci olowiu ponizej 2% wykonana zgodnie z EN 1171
tozysko wrzeciona z zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy

sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa
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chronigc  przed korozja

kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywica epoksydowa, w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng
grubo$¢ warstwy 250 pm, przyczepnos$¢ min. 12 N/mm?, odporno$¢ na
przebicie metoda
iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakos$ci i odbioru wynikajgcymi ze
znaku jakosci RAL 662

przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1

Momenty obrotowe zamykania zasuw nie wi¢ksze niz :

Srednica
nominalna Moment zamykania
DN Nm
50 30
80 40
100 50
150 60
-10 -
Obudowy teleskopowe do zasuw:
o trzpien stalowy St 52-3 ocynkowany,
o czworokatna nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego ocynkowanego z owierceniem na

zawleczke polaczeniows - dla zasuw sieciowych,
- rura ochronna HDPE 80,
- pierscien zaciskowy z elastomer
- pierscien hamujacy z elastomeru,
- rura do klucza St 37-2 ocynkowana,
- teb do klucza — zeliwo sferoidalne,

- glebokos¢ zabudowy Rd 1,30-1,80

Skrzynki tworzywowe sztywne do zasuw:

- korpus z tworzywa sztucznego HDPE 80,

10
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- pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200, malowana na czarno,
- trzpien ze stali,
- ptaska powierzchnia osadcza krawedzi pokrywy, zabezpieczajaca przed ,,stukaniem”
pokrywy,
-oznaczeniem ,,W” na pokrywie
- skrzynka klasy A15
- skrzynke zabezpiecz¢ elementem beto nowym o wymiarach 50 x 50 cm 1 grubosci 10 cm
/ element wykona¢ z betonu min B 20 /. /
Skrzynki naleiy zabezpieczyé plytg betonowq o wymiarach min. 0,5m x 0,5 m grubosci 0,10 m 7
otworem. Element wykonad nalezy 7 betonu B20/ C16/20

D. Hydranty nadziemne:

- glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowa na korpusie glowicy wyttoczone oznaczenie ze $rednica nominalna, ciSnieniem,
rodzajem materiatu,

- ci$nienie nominalne PN16
- uszczelnienie typu O-ring z EPDM,

- kolumna ze stali nierdzewne;j,

stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowa,

trzpien ze stali nierdzewnej,

grzybek zamykajacy z Zeliwa sferoidalnego pokryty catkowicie powtoka elastomerowa,

odwodnienie dziatajace tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu,

wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym 1 polerowanym gwintem

- hydrant wyposazy¢ w typowa ostone odwadniacza hydrantu

Hydranty wyposazy¢ w skrzynke uliczng zeliwng do hydrantéw kpl..
- skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym o grubosci 10 cm (element wykona¢ z
betonu min B20) w poboczu i terenie gruntowym natomiast w chodniku obrobi¢ kostka.

Wezly zasuw i hydrantéw wodociagowych oznakowa¢ tabliczkami z domiarami.
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Przy zakupie materialow naleiy zwracaé uwage i domagaé sie¢ od dystrybutorow aktualnych
swiadectw oraz decyzji dopuszczajgcych materialy do stosowania w budownictwie komunalnym.
Zaprojektowany system kanalizacji zapewnia szczelnosé kolektorow, studzienek przed infiltracjg
wod gruntowych oraz migracjq sciekow do gruntu.

Wymagane dokumenty do przedstawienia inwestorowi_dla stosowanych materiatow i armatury

. karty katalogowe oferowanej armatury

. instrukcje obstugi

. aktualne atesty PZH

. swiadectwo dopuszczenia CNBOP dla hydrantow

. certyfikaty zgodno$ci wystawione przez notyfikowang jednostke

o certyfikat systemu zapewnienia jako$ci zgodnie z ISO 9001

. $wiadectwo nadania Znaku Jako$ci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej

(GSK) lub inny rownowazny dokument wystawiony przez niezalezng jednostke na:

o) proces
B) materiat
1) produkt

Zaprojektowane wezty zasuw 1 hydrantow 1 zasuw na przylaczach wodociggowych oznakowaé

tabliczkami z domiarami.

5. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac objetych niniejsza specyfikacjg winien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgca wiasciwa tj. spetniajaca
wymagania ST — jako$¢ robot.
Wykaz podstawowego sprz¢tu do wykonania robot :

- samochod skrzyniowy do 5,0t, pow. 5-10t

- samochod samowytadowczy do 5,0 t

- samochod dostawczy do 0,9 t

- mini koparka o szeroko$ci tyzki 0,4 m
- koparka jednonaczyniowa gasienicowa o poj. tyzki 0,4 m*1 0,6 4 m?

- spycharka gasienicowa S5KW/75KM/
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- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg

- zuraw samochodowy 5-6 t

- sprezarka pow. przew. spalin. 4-5 m*/min
- rbwniarka samojezdna 74 KW /100KM/
- walec statyczny samojezdny 10 t

- beczkowdz ciggniony o poj. 4000 dm’

6. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu materiatow,
ktore nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na $rodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ i uktadane

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producenta.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1 Warunki gruntowo — wodne

Dla ustalenia prawidlowego posadowienia rur sieci wodociggowej wykorzystano wyniki badan
gruntowo — wodnych przedstawione w opinii geotechnicznej wykonanej do przebudowy
odcinkowe;j sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Lubosz w ulicy Le$nej w lutym tego roku na
podstawie wykonanych 5 otwordéw . W wyniku badan wyodrgbniono gtéwnie grunty jak :
piaski pylaste, piaski drobne, piaski ,srednie, piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste, Poziom wody

gruntowej stabilizowat si¢ na gltgbokosci 3,2 — 3, 9 m ponizej powierzchni terenu.

7.2 Roboty przvgotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zleci wytyczenie trasy projektowanej sieci
wodociggowe] uprawnionemu geodecie na podstawie mapy zasadniczej do projektowania z
zaznaczong istniejgcg infrastrukturg podziemna i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkéw $§wiadkow i kotkéw krawedziowych.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot  wszystkim wiascicielom

1 uzytkownikom uzbrojenia nad i podziemnego ustalajac warunki wykonywania rob6ot w strefie

tych urzadzen. na podstawie protokétu z posiedzenia narady koordynacyjne;j
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Nr GN 1..6630.346.2022 w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu. Termin zakonczenia narady 2022 — 08— 24. Lokalizacja Racot ul. Dworcowa dz. nr 320,

322/1, 321/1 zataczonego w Projekcie technicznym w czesci ,, zalaczniki.

7.3 Roboty ziemne.

Roboty reczne przewidziano tylko w poblizu istniejacej podziemnej infrastruktury podziemnej tj.
w wezle nr W1 dla podlaczenia i wiaczenia projektowanej do istniejacej sieci .Dla wykopow
pionowych recznych i mechanicznych przewidziano w catosci umocnienie szalunkami bez ich
odwadniania. Napotkane w czasie wykonywania robdt ziemnych nie zainwentaryzowane
urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zawiadomi¢ uzytkownika tych
urzadzen w celu dokonania uzgodnien pozwalajacych na kontynuowanie rob6t. Szczegdlng uwage

nalezy zwrdcié, aby przerwane podczas robdt rurociaggi bezwarunkowo naprawi¢ przed zasypaniem

wykopoéw. W przypadku prowadzenia prac w poblizu stupéw nalezy je zabezpieczy¢ przed
ewentualnym uszkodzeniem lub obsunigciem. Rowniez nie nalezy wykonywaé prac sprzetem
mechanicznym bezposrednio pod liniami lub w odlegtosci blizej niz 3,0 m od linii niskiego napigcia
do 1KV i 5,0 m do linii $redniego napigcia 15 KV mierzac w pionie. Prace ziemne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z normg branzowg ,,Roboty ziemne - wymagania, badania przy odbiorze” BN-
83/8836-02 oraz Protokotem z Narady Koordynacyjnej / w zataczeniu /.Z wzgledu na prowadzenie
robot w poblizu zabudowan 1 ciggéw komunikacyjnych zwraca si¢ szczegdlng uwage na wlasciwe
zabezpieczenie wykopow pod wzgledem BHP, z powodu na zagrozenie, jakie one stanowia dla
0sob trzecich. W koniecznych miejscach z uwagi na dojazdy i dojscia do posesji nalezy ustawic
mostki przejazdowe 1 dla pieszych. W miejscach zblien i skrzyiowan z istniejgcq techniczng

infrastrukturq podziemngq roboty naleiy prowadzic¢ recznie.

7.4 Roboty instalacyjne.

Montaz  przewodéw  powinien  by¢  wykonany, zgodnie @z = wymaganiami

PN-B-10736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.
Glgbokos¢ ulozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 $rodkow
zabezpieczajacych podtoze 1 przewdd przed przemarzaniem powinna wynosi¢ min. 1,4 — 1,5 m od

wierzchu projektowanego przewodu do powierzchni terenu. Przewod nalezy ulozy¢ na gotowym
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podtozu, aby opieratl si¢ na nim wzdluz catej dlugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu,
symetrycznie do swojej osi. Poszczegolne odcinki rur unieruchomi¢ przez obsypanie piaskiem po
srodku dtugosci rury 1 mocno podbi¢. Polaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposéb nastepujacy:
- rury PEHD nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe
- ksztaltki zZeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
- ksztaltki zeliwne kolnierzowe przez skrecenie koinierzy $rubami z podktadka i nakrgtkg w
wykonaniu  odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy faczonymi kohierzami.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, a na odgalezieniach trdjniki
zgodnie z rysunkami weztow.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i pionie na skutek parcia wody
wykona¢ bloki oporowe. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat

si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy

przestrzen miedzy tylng §ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.
Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

Oproécz blokow oporowych mozna wykonac¢ zabezpieczenia poprzez kotwienie lub opaski tgczace
ztacza kielichowe.

Utozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony, na koniec zmiany

roboczej, przed zanieczyszczeniem.

Powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ jego odwodnienie na czas robdt, natomiast przewdd nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna

wynosi¢ dla przewodow z rur PE - 0,3 m.
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Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i1 $Srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym
poobu stronach przewodu. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,
- stopien zaggszcezenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ W,=1,05Przed zasypaniem zmontowanych i
utozonych rurociagdw nalezy wykonaé probe¢ szczelno$ci zgodnie z PN-70/B-10715 ,,szczelnos¢
przewoddéw”. Odcinek poddawany probie nie moze by¢ dtuzszy niz 300 m, a ci$nienie probne 50 %

wyzsze od najwyzszego roboczego.
P,= 0,600 x 1,5 = 0,900 MPa

Wode do wykonania prob szczelnosci nalezy pobiera¢ z istniejacego wodociggu. Rurociagi
zaprojektowano z rur PE HD RC 100 SDR 17 $rednicy 110 x 6,6 1 ksztaltek PE HD 100 SDR 17
srednicy 110 x 6,6 mm na ci$nienie 10 atm. Roboty montazowe rur PE nalezy wykonywac¢ zgodnie
z ,Instrukcja wykonania i odbioru zewngtrznych przewodow z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu” wydang przez Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska Departament
Budownictwa Komunalnego W-wa 1972 r. i normg branzowg nr BN-78/9192-02.Przewody
ci$nieniowe z rur z tworzyw sztucznych i azbestowo-cementowych. tuki, tréjniki , koncowki sieci
wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Armature zeliwng montowaé zgodnie z
normg branzowg BN-81/9192-05. Probe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z normg BN-78/9192-

02. Przed oddaniem do eksploatacji sie¢ nalezy przeptukac i przechorowac.

Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej
Przy montazu rurociaggdw nalezy zwraca¢ uwagg, aby w uktadanych odcinkach nie byto lub nie
zostaty wprowadzone jakiekolwiek zanieczyszczenia. Ulatwi to przeprowadzenie dezynfekcji i

zaoszczedzi znacznie ilosci wody i chloru. Plukanie 1 dezynfekcje nalezy przeprowadzac po
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wykonaniu proby szczelno$ci w trzech zasadniczych etapach:

- ptukanie wstepne,

- dezynfekcja wtasciwa

- plukanie wtorne.

Plukanie wstepne nalezy wykona¢ czysta woda wykorzystujac maksymalna szybko$¢ przeptywu w
poszczegbdlnych odcinkach, az do ustania procesu wyptukiwania zanieczyszczen. Do dezynfekc;i
mozna uzy¢ roztworu podchlorynu sodowego NaOCI o stezeniu roboczym 14,5 %.

Maksymalna dawka wolnego chloru wynosi 50 g C1 / m? Catkowita pojemnos¢ dezynfekowanych

przewoddéw wynosi:

Vo110 mm=0,0lm?>x 787,0 m -= 7,87 m’

Wymagana ilo$¢ wolnego chloru wyniesie:

DCI= 50x 7,8 m*=390 g=0,39kg

Objetos¢ podchlorynu sodowego:

V NaOCI 0,143/ 0,39 =0,367 dm?

Po 24 godzinach kontaktu w sieci, roztwor dezynfekujacy nalezy zneutralizowac tiosiarczanem
sodowym i odprowadzi¢ do rowdéw przydroznych.

Do neutralizacji potrzebna bedzie: 0,367x 3,5 = 1,28 kg tiosiarczanu sodowego.

Dezynfekcje sieci i dechloracje przeprowadzi¢ za pomocg specjalnego urzadzenia

1 przez przeszkolong obstugg.

Po wtornym przeplukaniu nalezy pobra¢ proby wody do analizy bakteriologicznej.

7.5 Roboty nawierzchniowe

Po wykonaniu rob6t wodociggowych teren po wykopach nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego a w razie uszkodzen odtworzy¢ nawierzchni¢ w tym samym materiale i technologii

oraz prawidlowo zagescic.
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8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i materiatow. W zwigzku z tym
zapewni on odpowiedni system kontroli, wlgczajgac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbedne do wyk onania préb i badan materiatlow, oraz robot.
Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzace okresleniu
jakosci robot 1 materiatdéw. Gloéwnie kontroli podlega¢ powinna zgodnos$¢ realizacji robot z

dokumentacjg projektowg, obowigzujacymi przepisami.

9. OBMIAR ROBOT
Przyjeta jednostka obmiaru jest 1 m wykonanej sieci wodociggowej i uwzglednia on elementy
sktadowe robot obmierzane wedlug jednostek :
- m - sieci wodociggowe]
- szt. - ksztattki
- m® - rozbiodrka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopow

- m’ - roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robot wodociggowych

10. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru :
e odbiorowi robot zanikajacych
e odbiorowi czgSciowemu
e odbiorowi ostatecznemu

e odbiorowi pogwarancyjnemu

Obior robot zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot,
ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu okresla ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan, w oparciu o przeprowadzone pomiary,

zgodnie z dokumentacja projektowa 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbior ten dokonuje sie

wg zasad odbioru koncowego Inspektor Nadzoru 1 Zamawiajacy.

Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wyk onania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot, oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z

bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbidér ostateczny nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych

mowa w pkt. 9.3.2

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]

na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oraz zgodnosci wyk onania

robdt z dokumentacja techniczng i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna

si¢ z realizacja ustalen odbioréw robdt zanikowych, zwlaszcza w zakresie wyk onania robot

uzupetniajacych i poprawkowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego

robot. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty :
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e dokumentacje projektowg podstawow3a z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowg jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot

e dzienniki budowy

e wyniki pomiarow, oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli bylty wymagane

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatoéw

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot

e kopie mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W  przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie roboty poprawkowe 1 uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wyk onania tych robdt wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzezen stuzb eksploatacyjnych.

11. PODSTAWA WYCENY
1.Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykona¢ wszystkie obiekty ujete w przedmiarze
robot.
2. Elementy nie ujete w przedmiarze robot, ktore Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w wycenie
robot :
e pehna obsluga geodezyjna, ktéra powinna zosta¢ wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna
e optaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzorow i zezwolen z zainteresowanymi
jednostkami w zakresie kolizji 1 zajg¢cia pasa drogowego drogi gminnej na warunkach

okreslonych w uzgodnieniach stanowigcych zatacznik do dokumentacji.

20



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w m. Nowy
Lubosz ul. Lesna dz. nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13 gm. Koscian

12.NORMY I PRZEPISY
NORMY POLSKIE

1. PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wyk onania

2. PN-81/B —03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —

Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-EN -12201 -2 +A1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody -polietylen

4. PN —EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i
ich czgs$ci sktadowych

5. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opisy gruntow

6. PN-87 /B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty 1 elementy wyposazenia

7. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

8. PN-B-10725 : 1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
9. ZAT/97-01-001 Rury 1 ksztattki z polietylenu / PE / i elementy taczace rurociggach
cisnieniowych do wody

10. PN-S-96023: 1984 Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

INNE DOKUMENTY

1. ZAT/07-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu /PE/ i elementy taczace w
rurociggach ci$nieniowych do wody

2 DIL 2007 Warunki techniczne —Nawierzchnie asfaltowe drogowe i lotniskowe

/WT Nawierzchnie asfaltowe.

opracowatl
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