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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST / sa wymagania dotyczace - Wymiany
przytaczy wodociggowych i hydrantéw wraz z budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej i wymiang
studni kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Lubosz ul. Le$na dz. nr obreb geod. Nowy Lubosz,

dz nr 1/5 obrgb geod. Stary Lubosz

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna / ST / bedzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST

W mniejszym opracowaniu przewiduje si¢

- wykonanie (wymiany) przylaczy wodociagowych z rur PE HD 100 SDR 11 PN 10

Srednicy 40 x 3,7 mm - 6/26,0 szt/m
- wymiana wezla hydrantowego - 1 kpl.
- montaz studzienek wodomierzowych tworzywowych srednicy 600 mm - 6 kpl

wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej z rar PCW-U kl. SN 8

- Srednicy 160 x 4,7 mm - 3/15,0 szt/m

- S$rednicy 200 x 5,9 mm - 5/39,0 szt/m

- demontaz tworzywowych studzienek kan. sanitarnej Srednicy 400 mm - 6 szt

- montaz tworzywowych studzienek kan. sanitarnej Srednicy 600 mm - 9 kpl.
w tym z kaskada zewnetrzna 7 kpl

- montaz tworzywowych studzienek kan. sanitarnej Srednicy 425 mm - S kpl
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1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy

Prawo Budowlane.

2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

2.1 Przvlacza wodociagowe

W ulicy Lesnej dzialce nr 231, zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa z rur PVC 110 mm
wybudowana w latach 80 natomiast przytacza zostaly wykonane z rury stalowej. Zgodnie z
wydanymi przez Urzagd Gminy Kos$cian warunkami technicznymi przewiduje si¢ wymiang sze$¢
istniejacych przytaczy wodociagowych z rur stalowych na rury PE HD100 SDR 11 PN 16
srednicy 40 mm. Przytacza nalezy wyposazy¢ w opaski z zasuwkami $rednicy 32 mm do przylaczy
domowych oraz wbudowa¢ w pasie ulicy Le$nej na kazdym przylaczu typowa tworzywowa
studni¢ wodomierzowg S$rednicy DN 600 mm w ktérej nalezy przygotowa¢ miejsce do
zamontowania wodomierza gtéwnego DN 25 o przeptywie nominalnym 6,3 m’/h dostarczanego i
montowanego przez Urzad Gminy w Koscianie.

Rury przewodowe przytaczy nalezy uktada¢ na podsypce zwirowej grubosci 0,10m.

Zasuwki $rednicy 32 mm nalezy wyposazy¢ w zasuwy, drazki i skrzynki uliczne i zabezpieczy¢
elementem betonowym oraz oznakowac tabliczkg z domiarami okreslajacymi jej lokalizacje. Nad
przytaczami nalezy ulozy¢ foli¢ ostrzegawczg.

W wezle wodomierzowym nalezy zamontowac

- zawory odcinajace przed i za wodomierzem gtéwnym na konsoli

- zawor antyskazeniowy za za wodomierzem giéwnym po stronie odbiorcy

Potaczenie projektowanego przylacza z istniejagcym wykonaé nalezy przy uzyciu ksztattek
zgrzewanych elektrooporowo lub ztaczek rurowych wciskowych.

Na istniejacej sieci z PVC w ulicy Le$nej na wysoko$ci dz. nr 116/23 nalezy wymienic istniejacy
wezel hydrantowy /rys.nr 6/.

Szczegétowa lokalizacja i sposéb wykonania projektowanych przytaczy wodociggowych
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przedstawiona zostata na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1 : 500 /rys. nr 2/, oraz

rysunku nr 3 - 6.

2.2 Przyvlacza kanalizacji sanitarnej

Na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej z PCW — U $rednicy 200 mm w ulicy Le$nej dz. nr 231
projektuje si¢ wymiang istniejacych 6 szt. studni tworzywowych DN 400 / S1, S4, S5, S6, S7, S8 /
na nowe studnie tworzywowe zbiorcze S$rednicy 600 mm oraz nadbudowe 3 szt. studni
tworzywowych zbiorczych srednicy 600 mm / S2, S3, S9 /. Studnie nalezy wyposazy¢ w teleskop,
krazek odciazajacy (komplet) 1 zabezpieczy¢ wilazem zeliwno — betonowym (z otworami do
wentylowania) typu ci¢zkiego w obudowie betonowej tzw. zestaw naprawczy (kwadratowej
950x950mm) wykonanej z betonu C35/45 w jezdni o nawierzchni bitumicznej w poboczu
zabezpieczy¢ studni¢ pierscieniem betonowym zabezpieczajacym wilaz przed przesunigciem). w
lokalizacjach na wysokosci dziatek nr 174/6, 176/3, 180/5, 185/6, 188/3, 189/2, 1/8, 190, 1/5.
Przytacza S1-S1.1, S4-S4.1, S5-S5.1, S6-S6.1, S8-S8.1 zakonczy¢ studniami zbiorczymi
tworzywowymi S$rednicy 425 mm z rurg teleskopowa o dlugosci min 700 mm z elementem
odcigzajacym (pierscieniem betonowym lub stozkiem betonowym lub tworzywowym) oraz wtazem
typu cigzkiego (komplet), a pozostate natomiast korkiem PVC $rednicy 200 mm z uszczelkg z
wyjatkiem studni S7 zbiorczej zabudowywane] bezposrednio na istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej §rednicy 200 mm . Po wymianie studni przeprowadzi¢:

- czyszczenie kanalizacji sanitarnej na odcinku 100m pojazdem specjalistycznym WUKO

- 1inspekcje TV (Kamerowanie)wymienianych odcinkéw wraz z studniami.

Przytacza S1-S1.1, S2-S2.1 S3-S3.1 S4-S4.1, S5-S5.1, S6-S6.1, S8-S8.1 nalezy podiacza¢ do
wymienianych studni kaskadami zewnetrznymi. Odcinki przylaczy zaprojektowane zostaly z rur
litych PCW — U SN 8 $rednicy 160x4,7 mm i 200x 5,9 mm.

Po zamontowaniu studni w ulicy Le$nej nalezy wykona¢ ich regulacje do poziomu projektowane]
drogi.

Przytacza nalezy wykonac z spadkiem 15,0 o/oo w kierunku kolektora na gt¢bokosci od 1,80 -

6,07 m / dolne dno kaskady / ponizej powierzchni terenu. Szczegétowa lokalizacja i sposéb
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wykonania projektowanych przylaczy kanalizacyjnych przedstawiono na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1 : 500 /rys. nr 2a - 2h/, oraz rysunkach nr 3.1 -6 przedstawiajacych

profile podtuzne rurociggéw i konstrukcje studzienek kanalizacyjnych.

2.3, Warunki gruntowo —wodne.

Dla ustalenia prawidlowego posadowienia rur przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
wraz z wymiang istniejgcych studni kanalizacyjnych na poziomie 1,5 — 6,07 m p.p.t.
wykorzystano wyniki badan gruntowo — wodnych przedstawione w opinii geotechnicznej
wykonanej do przebudowy odcinkowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Lubosz w ulicy
Lesnej w lutym tego roku.

W przekrojach wykonanych 5 otworéw wyodrebniano gtdwnie ponizsze grunty

a/ otwor nr 1 - rzedna terenu 76,05, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 174/6.
-0,0-0,2mp.p.t. - thuczen

-0,2-0,5m p.p.t - nasyp budowlany / piasek drobny /

-0,5-1,0m p.p.t. - piasek drobny

- 1,0-2,8m p.p.t. - piasek gliniasty na pograniczu piasku drobnego

-2,8-4,0m p.p.t. - glina piaszczysta z domieszkg zwiru przewarstwiona piaskiem drobnym

b/ otwér nr 2 - rzgdna terenu 76,09, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 179/2.
-0,0-0,1 mp.p.t. - tluczen

-0,1 -0,5m p.p.t -nasyp niekontrolowany/ prochniczny piasek drobny /

-0,5-0,7m p.p.t. - piasek drobny z domieszkg humusu

- 0,7-1,2m p.p.t. - piasek drobny przewarstwiony piaskiem Srednim

- 1,2-1,6m p.p.t. - glina piaszczysta

- 1,6 -2,9 m ppt. - glina na pograniczu gliny piaszczystej
-29-42m p.p.t. - glinapiaszczysta z domieszka zwiru
-29-42m p.p.t. - glina piaszczysta z domieszka zwir
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¢/ otwor nr 3 - rzgdna terenu 76,81, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 186/2/.
-0,0-0,1 mp.p.t. - tluczen

-0,1 -0,3m p.p.t - nasyp niekontrolowany/ piasek drobny z domieszkg cegiet /.

-0,3-0,6 m p.p.t. - piasek drobny z domieszkg humusu

- 0,6-1,5m p.p.t. - piasek drobny przewarstwiony piaskiem Srednim

- 1,5-24m p.p.t. - glina piaszczysta

- 24-33m p.p.t. - glinapiaszczysta z domieszkg zwiru
- 33-40m p.p.t. - piasek sredni przewarstwiony piaskiem drobnym
- 40-6,0m p.p.t. - glina piaszczysta z domieszkg zwiru przewarstwiona piaskiem drobnym

d/ otwér nr 4 - rzedna terenu 76,60, lokalizacja droga gminna — ul. Lesna naprzeciw dz. nr 190/.
-0,0-0,2mp.p.t. - gleba / préchniczy piasek drobny /

-0,2-0,5m p.p.t - glina piaszczysta na pograniczu piasku grubego

-0,5-0,8m p.p.t. - piasek $redni na pograniczu piasku grubego

- 0,8—1,3m p.p.t. - glina piaszczysta

- 1,3-1,6m p.p.t. - piasek sredni

- 1,6-24m p.p.t. - glina piaszczysta

- 24-3,6m p.p.t. - glina piaszczysta z domieszkg zwiru
- 3,6-4,0m p.p.t. - piasek $redni przewarstwiony piaskiem drobnym
-40-52m p.pt. - glina piaszczysta z domieszkg zwiru

- 52-6,0m p.p.t. - piasek pylasty na pograniczu piasku drobnego

e/ otwor nr 5 - rzgdna terenu 73,97, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 191/.
-0,0-0,2mp.p.t. - gleba / prochniczy piasek drobny /

-0,2-0,8m p.p.t - glina na pograniczu gliny piaszczystej

-0,8-1,7m p.p.t. - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym

- 1,7-2,1m p.p.t. - piasek drobny

- 2,1-3,5m p.p.t. - glina piaszczysta z domieszka zwiru przewarstwiona piaskiem drobnym
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- 35-42m p.p.t. - pospétka przewarstwiona piaskiem drobnym
-42-45m p.p.t. - piasek gliniasty z domieszkg zwiru

-45-50m p.p.t. - piasek $redni z domieszkg zwiru

Poziom wody gruntowej w poszczegolnych otworach ksztattowal si¢ jak ponizej

Poziomy zwierciadta rzedna otworu Glebokose Gtebokos¢ Rzedna
wody gruntowej w nawierconeg ustabilizowanego ustabilizowanego z.w.g.
poszczegdlnych 0 Z.W.g. z.w.g. [m p.p.t.] [m n.p.m.]
punktach zestawiono (sgczenia)

w tabeli ponizej. Nr [mp.p.t.]

otworu

1 76,05 (3,2) 3,2 72,85

2 76,09 sucho do rzednej 71,09

3 76,81 33 33 73,51

4 76,60 3,8/52 3,8 72,80

5 73,97 39745 3.9 70,07

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkos$ci jej wahan. W rejonie
planowanej budowy wykonywano w latach 2019 badania geotechniczne. W wigkszosci otworéw
badawczych wykonanych w okresach suchych nie stwierdzono wody gruntowej, lokalnie
nawiercano niewielkie saczenia w obrebie gruntow zwatowych. W stawku znajdujacym sie¢ przy ul.
Ogrodowej/Sosnowej pomierzono wtedy lustro wody powierzchniowej, gdzie jego poziom na dzien
wykonywania badan ksztattowat si¢ na rzednej 72,37 m n.p.m.

Majac na uwadze niniejsze badania oraz badania archiwalne, nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia
okresowego wystepowania zwierciadta wody stagnujacej w obrebie plytszych warstw piaskow w
obrebie spoistych osadow zwatowych. Woda ta moze utrudnia¢ prowadzenie robdt ziemnych.

Z uwagi powyzsze nie jest mozliwe oszacowanie wahan zwierciadta wody poza zastrzezeniami
podanymi powyzej. Maksymalnych stanéw nalezy si¢ spodziewa¢ w czasie $nieznych roztopéw
(luty — marzec - kwiecien) i dtugotrwatych, ulewnych deszczy (pazdziernik — listopad), natomiast
stan6w minimalnych po suchych latach. Stan wody z lutego 2023 r. nalezy uzna¢ za $redni.

Na podstawie technologii realizacji robét wodociggowych zgodnie z &4 pkt.4 Rozporzadzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku warunki
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gruntowe uznane zostaty za Il kategorii geotechnicznej tylko z uwagi na projektowane gtebokosci
wykopéw ponzej 1,4- 1,5 m p.p.t

Z uwagi na wystepujace grunty na poziomie posadowienia rur i armatury wodociggowej oraz
zgodnie z warunkami technicznymi przewiduje si¢ ich uktadaniu  na podsypce piaskowej
grubosci 0,1 m.

Po utozeniu rurociggéw jako zasypke wykopdw nalezy wykorzysta¢ rodzime kruszywo mineral

3.0 Materialy

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu powyzszych robét powinny :
-odpowiada¢ wymaganiom norm przepisoOw wymienionych w niniejszej dokumentacji 1 na
rysunkach, oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw.
-mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, §wiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz
znaki firmowe umozliwiajace ich identyfikacje.
- by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, lub posiada¢ rownowazne
parametry.
-by¢ tak dobrane aby nie powodowaly obnizenia trwatosci przytacz
- aby nie powodowaty pogorszenia jakosci wody
Przy zakupie materiatow naleiy zwracaé¢ uwage i domagaé si¢ od dystrybutoréow
aktualnych swiadectw oraz decyzji dopuszczajgcych materialy do stosowania w
budownictwie komunalnym.
Zaprojektowany system kanalizacji zapewnia szczelnosé kolektorow, studzienek przed

infiltracjq wod gruntowych oraz migracjq sciekow do gruntu..

A. Cechy techniczne podstawowej armatury do wbudowania na sieci wodociagowej:

3.1 Zasuwy kolnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem o zabudowie dlugiej zgodnie z

PN-EN 558 GR15:

¢ cisnienie nominalne PN10 lub PN16A
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» gtadki przelot bez gniazda

* migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem

* Materiat klina: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400/500

* korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 wg EN 1563, wewnatrz
1 zewnatrz epoksydowany,

* wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021- X20Cr13 (lub réwnowaznej), z walcowanym
i polerowanym gwintem

* tuleja uszczelek z mosigdzu o matej zawartosci cynku, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami
typu O-ring

* wymienna w calym zakresie Srednic mosi¢zna nakretka klina, o zawartosci otowiu ponizej
2% wykonana zgodnie z EN 1171

* lozysko wrzeciona z zywicy POM mocowane poprzez zamek bagnetowy

* S$ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg chronigcg przed
korozja

* Kkotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

» zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa,
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajagce minimalng grubo$¢ warstwy 250 um, przyczepnos¢
min. 12 N/mm?, odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami jako$ci
i odbioru wynikajacymi ze znaku jakos$ci RAL 66

* przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg PN-ISO 8501-1

* Momenty obrotowe zamykania zasuw nie wigksze niz:

Srednica

nominalna Moment zamykania
DN Nm

50 30

80 40

100 50

10
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3.2 Obudowy teleskopowe do zasuw:

* trzpien stalowy St 52-3 ocynkowany,

* czworokatna nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego ocynkowanego z owierceniem na
zawleczke polaczeniowy - dla zasuw sieciowych,

e rura ochronna HDPE 80,

* pierscien zaciskowy z elastomeru,

* pierScien hamujacy z elastomeru,

* rura do klucza St 37-2 ocynkowana

¢ leb do klucza — zeliwo sferoidalne,

» glebokos¢ zabudowy Rd 1,30-1,80

3.3 Skrzynki tworzywowe sztywne do zasuw:
* korpus z tworzywa sztucznego HDPE 80,
* pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200, malowana na czarno,
* trzpien ze stali,
» ptaska powierzchnia osadcza krawedzi pokrywy, zabezpieczajaca przed ,,stukaniem’ pokrywy,
* oznaczeniem ,,W” na pokrywie
* skrzynka klasy A15
* skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonem o wymiarach 50x50 cm 1 grubosci 10 cm
(element wykona¢ z betonu min B20) w poboczu i terenie gruntowym natomiast w chodniku

obrobi¢ kostka

3.4 Hydranty nadziemne:
* glowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowa na
korpusie glowicy wytloczone oznaczenie ze srednica nominalnag, cisSnieniem, rodzajem materiatu,
* ci$nienie nominalne PN16

* uszczelnienie typu O-ring z EPDM,
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kolumna ze stali nierdzewnej,
stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowa,
trzpien ze stali nierdzewnej,
grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego pokryty catkowicie powloka elastomerowa,
odwodnienie dziatajace tylko przy pelnym zamkni¢ciu hydrantu,
wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021, z walcowanym i polerowanym gwintem,
ostona odwadniacza

Hydranty wyposazy¢ w skrzynke uliczng zeliwng do Hydrantéw kpl..

» skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym o grubosci 10 cm (element wykona¢ z

betonu min B20) w poboczu i terenie gruntowym natomiast w chodniku obrobi¢ kostka,

9 hydrant wyposazy¢ w ostone odwodnienia hydrantu

B. Cechy techniczne podstawowej armatury do whudowania na sieci wodociagowej dla

przyvlaczy wodociagowych:

3.5 Opaski do nawiercania dla rur PE:
ciSnienie nominalne PN16,
gwint wewnetrzny o $rednicy 27,

* korpus i obejma dolna wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18,

* zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajagce minimalng grubo§¢ warstwy 250 um, przyczepnosé
min 12 N/mm?, odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i
odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662,

* Sruby i podkladki ze stali nierdzewnej A2, opaska skrecana na 4 Sruby

* nakretki ze stali nierdzewnej A2 pokryte molibdenem,

» uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru (EPDM) dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna,

* dolnyi gérny korpus opaski z wklejong wktadka gumowa,

* uszczelnienie nawierconego otworu przy pomocy uszczelki typu O-ring osadzonej w goérnej

czesci opaski.
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3.6 Zasuwy do przylaczy domowych ze zlaczkg ISO:

ciSnienie nominalne PN 16,

gtadki i wolny przelot bez gniazda,

migkkouszczelniajacy klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 (lub réwnowazne),
pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitna,

korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM, konstrukcja nierozbieralna,

gwint zewnetrzny 2” do montowania na opasce oraz 1 ¥2” do ztaczki przytaczeniowej 1SO
dla rur PE ¢ 32- 50,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym, polerowanym gwintem
uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna,

system uszczelnienia klina zapobiegajacy $cieraniu elastomeru (brak koniecznosci
konserwacji przez caly okres uzytkowania),

pokrywa z przylaczem srubowym do obudowy do zasuw.

3.7 Obudowy teleskopowe do zasuw do przylaczy domowych

trzpien stalowy St 52-3 ocynkowany,

czworokatna nasadka wrzeciona z zeliwa sferoidalnego ocynkowanego z odwierceniem na

zawleczke polaczeniowg-dla zasuw sieciowych,

przylacze srubowe do zasuw do przylaczy domowych,

rura ochronna HDPE 80,

pierscien zaciskowy z elastomeru,

pierscien hamujacy z elastomeru,

rura do klucza St 37-2 ocynkowana,

teb do klucza — zeliwo sferoidalne,

glebokos¢ zabudowy Rd 1,30-1,80.

-16 -
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3.8 Skrzynki tworzywowe sztywne do zasuw

* Kkorpus z tworzywa sztucznego HDPE 80,

* pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-200, malowana na czarno,

* trzpien ze stali,

* plaska powierzchnia osadcza krawedzi pokrywy, zabezpieczajaca przed ,,stukaniem”
pokrywy,

* oznaczeniem ,,W” na pokrywie,

* skrzynka klasy A15.

» skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym o wymiarach 50x50 cm 1 grubosci 10 cm
(element wykona¢ z betonu min B20) w poboczu i terenie gruntowym natomiast w chodniku

obrobi¢ kostka

3.9 Studnie wodomierzowe

Dla wymienianych przytaczy nalezy zaprojektowac typowe studnie wodomierzowe z tworzywa:,
DN 600 z wtazami dostosowanymi do warunkéw miejsca lokalizacji danej studzienki
wodomierzowe;j:

w ciaggach drogowych - nalezy zastosowac typowe atestowane wtazy typu cigzkiego D400

w terenach zielonych nie utwardzonych typowe atestowane wtazy typu lekkiego D125

Wymagane dokumenty

1) karty katalogowe oferowanej armatury

2) instrukcje obstugi

3) aktualne atesty PZH

4) swiadectwo dopuszczenia CNBOP dla hydrantéw

5) certyfikaty zgodno$ci wystawione przez notyfikowang jednostke

6) certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001
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7) $wiadectwo nadania Znaku Jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

lub inny réwnowazny dokument wystawiony przez niezalezng jednostke na:

12. proces
13. materiat
14. produkt

Przyvlacza wodociagowe

Rury PE HD 100 SDR 11 PN 16 srednicy 40 x 3,7 mm

Studnie wodomierzowe tworzywowa - srednicy 600 mm 1425 mm.

B. Przvlacza kanalizacji sanitarnej

Rury - rury lite PCW — U SDR 34 SN8 z normalnym
kielichem, Srednicy zewngtrznej 1 grubosci Scianki 200/5,9 mm i 160/4,7 mm.
Studzienka zbiorcza rozgaltezna z tworzywa — $Srednicy 6001 425 mm z wilazem zeliwnym klasy
D400 typu cigzkiego
Przy zakupie materiatow nalezy zwracaé¢ uwage i domagac sie od dystrybutorow aktualnych
swiadectw oraz decyzji dopuszczajgcych materiaty do stosowania w budownictwie komunalnym.
Zaprojektowany system kanalizacji zapewnia szczelnos¢ kolektorow, studzienek przed infiltracjg

wod gruntowych oraz migracjq Sciekow do gruntu.

4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac objetych niniejszg specyfikacja winien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacg wtasciwg tj. spetniajaca
wymagania ST — jako$¢ robét
Wykaz podstawowego sprzetu do wykonania robét :

- samochdd skrzyniowy do 5,0t, pow.5-10t

- samocho6d samowytadowczy do 5,0 t

- samocho6d dostawczy do 0,9 t

- koparka jednonaczyniowa gasienicowa o poj. tyzki 0,4 m’i0,64m’
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- spycharka gasienicowa S5KW/75KM/

- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg

- zuraw samochodowy 5-6 t

- sprezarka pow. przew. spalin. 4-5 m*/min
- rOwniarka samojezdna 74 KW /100KM/
- walec statyczny samojezdny 10 t

- roz$ciela cz mas bitumicznych

- beczkow6z ciagniony o poj. 4000 dm’

S. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu materiatéw,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Na $rodkach transportu
przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ 1 ukladane

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich producenta.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Warunki gruntowo — wodne

Dla ustalenia prawidlowego posadowienia rur przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
wraz z wymiang istniejgcych studni kanalizacyjnych na poziomie 1,5 — 6,07 m p.p.t.
wykorzystano wyniki badan gruntowo — wodnych przedstawione w opinii geotechnicznej
wykonanej do przebudowy odcinkowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Lubosz w ulicy
Lesnej w lutym tego roku a podstawie wykonanych 5 otworéw . W wyniku badan
wyodregbniono gtéwnie grunty jak : piaski pylaste, piaski drobne, piaski ,srednie, piaski gliniaste i
gliny piaszczyste, Poziom wody gruntowej stabilizowat si¢ na glebokosci 3,2 — 3, 9 m ponizej

powierzchni terenu.

6.2 Roboty ziemne

Na terenie objetym projektem wystepujace grunty zaliczono do kat. II. Przy wykonywaniu rob6t

ziemnych dla montazu przytaczy wodociggowych przewiduje si¢ reczne i gtdwnie mechaniczne
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wykonywanie wykopéw bez ich odwadniania.
Dla montazu natomiast przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz wymiany studni przewiduje si¢ takze
reczne i gléwnie mechaniczne wykonywanie wykopéw z ich odwadnianiem igtofiltrami $rednicy

50 mm wptukiwanymi w grunt bezposrednio bez obsypki wraz z pompowaniem wody.
Do umocnienia $cian wykopéw nalezy stosowac¢ pelne umocnienie pionowe - szalunki.

4.14. Roboty montazowe

Wystepujace w podtozu grunty nie nadajg si¢ one do bezposredniego uktadania przytaczy. Przy
przypadkowym uktadaniu rur przewodowych przylaczy bez podsypki nalezy szczegdlng uwage
zwroci¢ na wyrdwnanie dna wykopu. W wykopach o twardym lub niejednorodnym podtozu, oprécz
wyréwnania dna wykopu, rurociagi uktada¢ na podsypce z piasku lub pospéiki, ktéra nalezy
doktadnie wyprofilowa¢ i zages$ci¢. Rury muszg by¢ ukltadane tak, zeby podparcie ich bylo
jednolite na calej dlugosci z zachowaniem linii spadku przewidzianej w projekcie. Warstwa
wyréwnawcza (podsypka) dla przytaczy wodociggowych winna wynosi¢ 0,1 m a dla przylaczy
kanalizacji sanitarnej 0,15 m przy wypelnieniu dookota rury obsypka nie mogacych zawiera¢
czasteczek o wymiarach powyzej 20 mm, ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego. Jezeli w

wykopie nie wystapig grunty spoiste, kamieniste i podtoze jest jednorodne, nie musi by¢

wykonywany wykop do poziomu podsypki. Normalna wysokos¢ podsypki wynosi 10 cm 1 obsypki
20 cm powyzej powierzchni rury. Podczas montazu rur szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na
zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i pionie, podczas zageszczania gruntu,
wypelniania wykopu. Przy montazu studzienki kanalizacyjnej nalezy szczegdlng uwage zwrdoci¢ na
poziom posadowienia studzienki, ktéry wlotem i wylotem musi odpowiada¢ poziomowi
rurociggdédw. Przy montazu rur i studzienek nalezy przestrzegaé zalecen i warunkéw zawartych w
instrukcjach producentéw. Woda gruntowa moze wystapi¢ tylko w postaci sgczen i to w okresie
wiosenno-jesiennym, lub w wypadku dtugotrwatych opadéw. Wykopy ziemne pod przylacze
wykonywa¢ §cianach pionowych lub ze skarpami, recznie zgodnie z normg PN-B-10736 : 1999
Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania i zaleceniami warunkéw technicznych. Napotkane w czasie wykonywania

robot ziemnych nie zawiadomié uzytkownika tych urzgdzen w celu dokonania uzgodnien

17



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - Wymiana przytgczy wodociggowych i hydrantow wraz
z budowq przytqczy kanalizacji sanitarnej i wymiang studni kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Lubosz
ul. Lesna dz. nr obreb geod. Nowy Lubosz, dz nr 1/5 obreb geod. Stary Lubosz

pozwalajgcych na kontynuowanie robot. Szczegolng uwage naleiy zwrdcié, aby przerwane
podczas robot rurociggi bezwarunkowo naprawi¢ przed zasypaniem wykopow. Lokalizacje
urzqdzen podziemnych podczas wykonywania robot ziemnych mechanicznie w terenie naleZy
potwierdzi¢ za pomocq probnych przekopow. W rejonie zbliien i skrzyiowan z doziemna
infrastrukturq podziemna roboty ziemne naleiy wykonaé recznie. Szczegbdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na istniejace podziemne uzbrojenie w drodze i na nieruchomosci objetej budowg przytacza,

z zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejgcych sieci, a istniejace stlupy energetyczne

zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem, obsunigciem lub ztamaniem. Zastosowane do
budowy przytacza materiaty winny spetnia¢ warunki aprobaty technicznej nr ZAT/97-01-001 Rury i
ksztattki z polietylenu /PE/ 1 elementy faczace w rurociagach cisnieniowych do wody. Przylacza w
otwartym wykopie nalezy zainwentaryzowa¢ i zgtosi¢ do Urzedu Gminy w Kos$cianie w celu

dokonania odbioru koncowego.

Po wymianie studni kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ czyszczenie kanalizacji sanitarnej na
odcinku 100m pojazdem specjalistycznym WUKQO oraz wykonaé¢ kamerowanie odcinkow

kanalizacji sanitarnej ktore zostaty wymienione wraz z studniami.

6.2 Roboty nawierzchniowe

Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ w tym samym materiale oraz prawidtowo

zagescic.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. W zwigzku z tym
zapewni on odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do wyk onania préb i badan materiatéw, oraz robaét.

Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzace okresleniu
jakosci robot 1 materialéw. Glownie kontroli podlega¢ powinna zgodnos¢ realizacji robot z

dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami.
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8. OBMIAR ROBOT
Przyjeta jednostka obmiaru jest 1 m wykonanej sieci wodociggowej i uwzglednia on elementy
sktadowe robét obmierzane wedtug jednostek :
- m - sieci wodociggowej
- szt. - ksztaltki
- m” - rozbi6rka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopéw

- m’ - roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem rob6t wodociagowych

9. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
* odbiorowi robot zanikajacych
* odbiorowi czgsciowemu
* odbiorowi ostatecznemu

e odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1 Odbiér robét zanikajacych

Odbidr robdt zanikajacych polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu okresla ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan, w oparciu o przeprowadzone pomiary,

zgodnie z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.
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9.2 Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanej czesci rob6t. Odbior ten

dokonuje si¢ wg zasad odbioru koncowego Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

9.3 Odbiér ostateczny robot
9.3.1 Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wyk onania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt, oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 9.3.2
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oraz zgodno$ci wyk onania
robot z dokumentacja techniczng i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna
si¢ z realizacjg ustalen odbioréw robo6t zanikowych, zwtaszcza w zakresie wyk onania robdt
uzupetniajacych i poprawkowych.
9.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robét. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty :
* dokumentacje¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, oraz dodatkow3 jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji robot
* dzienniki budowy
* wyniki pomiaréw, oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byly wymagane
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw

* geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot
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* kopie mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W  przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wyk onania tych rob6t wyznaczy komisja.

9.4 Odbioér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie rob6t zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten begdzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii 1 spostrzezen stuzb eksploatacyjnych.

10. PODSTAWA WYCENY

1.Zgodnie z dokumentacja projektowg nalezy wykona¢ wszystkie obiekty ujete w
przedmiarze robot.
2.Elementy nie ujete w przedmiarze rob6t, ktére Wykonawca zobowigzany jest ujaé¢ w
wycenie robét :
* pelna obstuga geodezyjna, ktéra powinna zosta¢ wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna
* optaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzoréw i zezwolen z zainteresowanymi
jednostkami w zakresie kolizji i zajecia pasa drogowego drogi powiatowej na warunkach
okreslonych w uzgodnieniach zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym
niniejszego przedsiewzigcia inwestycyjnego.
* koszt prowadzenia badan archeologicznych podczas wykonywania prac ziemnych podczas

realizacji rob6t wodociggowych.
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11.NORMY I PRZEPISY

NORMY POLSKIE

1. PN-B-10736 : 1999

2. PN-81/B -03020

3. PN-EN -12201 -2 +Al

4. PN —EN 805

5. PN-86-B-02480

6. PN-87 /B-01060

7. PN-86/B-09700

8. PN-B-10725 : 1997
9. ZAT/97-01-001

INNE DOKUMENTY
1. ZAT/07-01-001

2 DIL 2007

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wyk onania
Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody -polietylen
Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i
ich cze¢sci sktadowych
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opisy gruntéw
Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — Obiekty 1 elementy wyposazenia
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych
Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
Rury i ksztattki z polietylenu / PE / 1 elementy taczace w

Rurociggach cisnieniowych do wody

Rury i ksztattki z polietylenu /PE/ i elementy taczace w
rurociggach cisnieniowych do wody

Warunki techniczne —Nawierzchnie asfaltowe drogowe i lotniskowe

/WT Nawierzchnie asfaltowe.

opracowat
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