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Spis zalacznikow

Wojt Gminy Koscian - Decyzja nr 3/2023 z dnia 20.01.2023 roku
dot. zezwolenia na lokalizacje w drogach gminnych sieci wodociggowej
rozdzielczej z rur PE 100 SDR 17 $rednicy 110 mm w m. Nowy Lubosz
dz.nr 231, 301, 178/7, 177/1,176/3, 175/7, 174/7, 173/13 gm. Ko$cian
Starostwo Powiatowe w Koscianie — Protokét z posiedzenia narady
koordynacyjnej Nr GN-I..6630.465.2022 w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Termin zakonczenia narady 2023 — 01— 27.
Lokalizacja Nowy Lubosz dz. nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13
Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie
Pismo z dnia 01 lutego 2023 roku w sprawie uzgodnienia inwestycji pn. Budowa sieci
wodociggowej w Nowym Luboszu ul. Le$na na dz. 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3,
175/7, 174/7, 173/13 obrgb Nowy Lubosz dot. nie wniesienia zastrzezen do
projektu inwestycji.
Uchwata NR XXIV 28721 Rady Gminy Koscian z dnia 10 marca 2021 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w obrebie miejscowosci Nowy Lubosz Gmina KoS$cian.

Warunki techniczne Nr ZWK 7053. W.3.2023 z dnia 13.01.2023 1. evveeeeeeeennnnnn...

budowy sieci wodociggowej rozdzielczej w m. Nowy Lubosz ul. Le$na ,

dz. nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7,174/7, 173/13 / obreb geod. N. Lubosz /.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1. OKkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej z rur PE 100 RC SDR17 PN 10
srednicy 110/6,6 mm lokalizowanej w m. Nowy Lubosz w ulicy Le$nej w pasie drogowym drogi
gminnej na dz. nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13 przed przystgpieniem do
modernizacji jej jezdni wraz z podiaczeniami do koncowek istniejacych sieci wodociggowych w
ulicach Kwiatowej dz. nr 178/7 i drodze gminnej dz. nr 176/3. Celem niniejszego zamierzenia
inwestycyjnego obejmujgcego potaczenie koncowek istniejacej sieci poprzez pobudowanie
projektowanej sieci w ulicy Lesnej jest stworzenie pierscieniowego uktadu przestrzennego sieci
wodociggowej w obrebie miejscowosci Nowy Lubosz.

Powyzsze rozwiazanie zwigkszy niezawodno$¢ dziatania urzadzen wodociagowych , poprzez

umozliwienie dwustronnej dostawy wody do jej odbiorcow.

2. OKkreS$lenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Teren objety niniejszg inwestycji tj. dziatki nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13
potozone sg w obrebie geodezyjnym miejscowosci Nowy Lubosz 1 stanowig cze$¢ drogi gminne;j
posiadajacej nawierzchni¢ tluczniowa. W pasie tej drogi zlokalizowana jest istniejaca sie¢
kanalizacji sanitarnej S$rednicy 200 mm, kabel energetyczny 4 eN i linia telekomunikacyjna, raz
koncowka istniejacej sieci wodociggowej z rur PVC §rednicy 110 mm z weziem hydrantowym.

Obszar objety niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym jest terenem zréznicowanym
wysoko$ciowo, opadajacym w kierunku potudniowym i posiada rz¢dne terenu na poziomie od

74,02 m npm do 76,88 m npm.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu tj. cze¢sci dziatek nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7,
174/7,173/13  obreb geodezyjny Bonikowo obejmuje

- sie¢ wodociggowa zrur PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 110 x 6,6 mm

- montaz hydrantéw nadziemnych $rednicy 80 mm

Sie¢ wodociaggowa z rur PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 110 x 6,6 mm z hydrantami
nadziemnymi lokalizowana w powyzszych dzialtkach rozpoczyna si¢ od wiaczenia do istniejacej
sieci wodociggowej z rur PVC $rednicy 110 mm w dz. nr 231 na wysokosci dz. nr 1/9 1 konczy na

wysokosci dz. nr 173/11 weztem hydrantowym.
- 1-
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Podtaczenie do istniejacej sieci wodociggowej z rur PVC $rednicy 110 mm nalezy wykonaé
poprzez wilaczenie projektowanej sieci do istniejgcego trdjnika przy wezle hydrantowym. Na
istniejgcym trojniku nalezy zdemontowac $lepy koinierz DN 100 1 wbudowa¢ zasuwe DN 100 z
zeliwa sferoidalnego. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i skrzynke uliczng kpl. ktorg
nalezy zabezpieczy¢ elementem betonowym i1 oznakowa¢ tabliczka ,,Z,, z domiarami na shupku
malowanym proszkowo koloru niebieskiego - stupek w gruncie zabezpieczy¢ betonem.

Od powyziszego trdjnika wykonaé sie¢ wodociggowa 7z rur PE HD 100 RC SDR 17 PNI10
Srednicy 110 x 6,6 mm lokalizujgc jg w pasie drogowym na podstawie wspotrzednych wezlow
wodociggowych.

Sie¢ zakonczy¢ na wysokosci dz. nr 173/11 trojnikiem zeliwnym sferoidalnym $rednicy
100/80/100 mm. Trojnik na odejsciu DN 100 zabudowa¢ kotnierzem slepym X DN 100 z zeliwa
sferoidalnego, natomiast na odejsciu DN 80 wykona¢ wezel hydrantowy z hydrantem
nadziemnym DN 80 z zeliwa sferoidalnego z kolumng ze stali nierdzewnej na ci$nienie PN 16.
Hydrant zamontowac¢ na kolanie stopowym z zeliwa sferoidalnego z odejsciem na kroccu FF DN
80 dtugosci 500 mm. Z zeliwa sferoidalnego. Wezel hydrantowy wyposazy¢ nalezy w zasuwe
odcinajaca DN 80 z zeliwa sferoidalnego z obudowg teleskopowa 1 skrzynka uliczng kpl.
Skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym, hydrant i zasuwe oznakowac tabliczkami ,, Z i H
,, Z domiarami na stupku malowanym proszkowo koloru niebieskiego / stupek w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ betonem /.

Projektowang sie¢ nalezy wyposazy¢ w 4 pozostale wezly hydrantowe z hydrantami
nadziemnymi DN 80 z zeliwa sferoidalnego z kolumnami ze stali nierdzewnej na ci$nienie PN 16.
Hydranty zamontowac¢ na trdjnikach z zeliwa sferoidalnego $rednicy 100/80/100 mm z odejSciem
na kro¢cu FF DN 80 dlugosci 500 mm zeliwa sferoidalnego. Wezel hydrantowy wyposazy¢
nalezy w zasuwe odcinajacg DN 80 z zeliwa sferoidalnego z obudowg teleskopowa 1 skrzynka
uliczng kpl. Skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym, hydrant i zasuwg¢ oznakowac
tabliczkami ,, Z 1 H ,, z domiarami na stupku malowanym proszkowo koloru niebieskiego /
stupek w gruncie nalezy zabezpieczy¢ betonem /.Ponadto nalezy wykona¢ ponizsze odcinki sieci.
Na projektowanej sieci wodociagowej Srednicy 110 mm w drodze gminnej ul. Lesnej dz. nr
231 przy granicy dzialki nr 190 z dzialkg nr 191 wbudowaé trojnik zeliwny z zeliwa
sferoidalnego 100/100/100 wyposazony w zasuwe odcinajagcg Dn 100 mm z zeliwa sferoidalnego
(w kierunku odejscia — w dziatke nr 190 / obudowe teleskopowa 1 skrzynke uliczng kpl.. Skrzynke
zabezpieczy¢ elementem betonowym i1 oznakowac tabliczkg z domiarami. Za zasuwa nalezy

.
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wykona¢ odcinek sieci wodociggowej z rury PE HD 100 RC - SDR 17 min. PN 10 $rednicy
110x6,6mm dtugosci 1,5 m, ktory nalezy zaslepi¢ w granicy z dzialkg nr 190 kotnierzem Slepym.
Na wysokosci dzialki nr 180/5 wbudowa¢ réwniez trojnik zeliwny z zeliwa sferoidalnego
100/100/100, ktory nalezy wyposazy¢ w zasuwe odcinajacg Dn 100 mm z zeliwa sferoidalnego (w
kierunku odejs$cia — w dziatke nr 180/5 obrgb geodezyjny Nowy Lubosz) obudowe teleskopowy i
skrzynke uliczng kpl.. Skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym i oznakowaé tabliczka z
domiarami. Za zasuwa nalezy wykona¢ odcinek sieci wodociggowej z rury PE HD 100 RC -
SDR 17 min. PN 10 DN 110x6,6mm dtugosci 1,5 m, ktéry nalezy zaslepi¢ w granicy z dziatka
nr 180/5 kolnierzem §lepym DN 100.
Na wysokosci dzialki nr 178/7 wbudowa¢é nalezy takze tréjnik zeliwny z zeliwa sferoidalnego
100/100/100, ktory nalezy wyposazy¢ w zasuwe odcinajacg Dn 100 mm z zeliwa sferoidalnego (w
kierunku odejscia — w dziatke nr 178/7 obreb geodezyjny Nowy Lubosz) obudowe teleskopowy i
skrzynke uliczng kpl.. Skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym i oznakowad tabliczka z
domiarami. Za zasuwg nalezy wykona¢ odcinek sieci wodociggowego z rury PE HD 100 RC -
SDR 17 min. PN 10 DN 110x6,6mm dtugosci 8,5 m, ktory nalezy polaczy¢ z istniejaca siecig
wodociggowa PVC 110 mm z istniejacym weztem hydrantowym na wysokosci dziatki nr 178/6 - w
drodze gminnej ul. Kwiatowe;.
Na wysokosci dzialki nr 176/5 wbudowa¢ trojnik zeliwny z zeliwa sferoidalnego 100/100/100,
ktory nalezy wyposazy¢ w zasuwe odcinajagcg Dn 100 mm z zeliwa sferoidalnego (w kierunku
odejscia — w dziatke nr 176/3 obrgb geodezyjny Nowy Lubosz) obudowe teleskopowa i skrzynke
uliczng kpl.. Skrzynke zabezpieczy¢ elementem betonowym i oznakowac tabliczkg z domiarami. Za
zasuwg nalezy wykona¢ odcinek sieci wodociggowego z rury PE HD 100 RC - SDR 17 min. PN
10 DN 110x6,6mm dlugosci 6,5 m, ktory nalezy potaczy¢ z istniejgcg siecig wodociggowa PVC
110 z istniejagcym wezlem hydrantowym na wysokos$ci dziatki nr 176/5 - w drodze gminnej (dziatka
nr 176/3).
Stosowaé armature wodociagowa z zeliwa sferoidalnego na ciSnienie min. PN 10,
Na odcinkach poprzecznych przejs¢ sieci wodociggowej pod drogami gminnymi sie¢ nalezy
utozy¢ w rurze ostonowej PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 160x9,5 mm.
Trase sieci wodociggowej nalezy oznakowac tasma lokalizacyjna, uktadang na wysokosci 20-30 cm

nad projektowana siecig wodociggowa z rur PE $rednicy 110 mm.
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4. Zestawienie dlugo$ci projektowanej sieci wodociagowej

- sie¢ wodociggowa z PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 110 x 6,6 mm

- rura ochronna PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 160x9,5 mm

- 787,0 m

- 4/46,0 szt/m

- hydrant nadziemny $rednicy 80 mm - 5 szt
Nr wezia | Dlugos$¢ odcinka Wykopy /odcinki m/ Przewierty R. OCHR.
reczny Mechan. M szt/m
szt/m
1 2 3 4 5 6
PE HD RC 100 SDR 17 PN 10 R.O. PE HD 100 RC SDR 17 PN 10 $rednicy 160x9,5 mm
Dz 110 x 6,6 mm
1-2 49.0 2,0 47,0
2-3 35,0 35,0
3-3.1 1,5 1,5
3-4 11,5 11,5 1/12,0
4-5 50,5 50,5
5-6 62,0 62,0
6-7 55,0 55,0
7-8 33,0 33,0
8-9 45,5 45,5
9-10 43,5 43,5
10-11 39,5 39,5
11-12 13,0 13,0
12-13 8,5 8,5
13-14 14,0 14,0
14-15 10,0 10,0
15-16 26,0 26,0
16-16.1 1,5 1,5
16-17 30,0 30,0 1/12,0
17-18 48,0 48,0
18-19 29,5 29.5 1/12,0
19-19.3 8,5 8,5
19-20 18,0 18,0
20-21 48,0 48,0 1/10,0
21-22 8,0 8,0
22-22.2 6,5 6,5
22-23 21,0 21,0
23-24 70,5 70,5
Razem 787,0 2,0 785,0 4/46,0
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5. Informacje.

a / rodzaj ograniczen lub zakazow w zagospodarowaniu terenu

Zaopatrzenie w wodg na cele socjalno — bytowe i1 produkcyjne moze nastepowac poprzez
rozbudowe istniejgcej sieci wodociggowej, na warunkach okre§lonych przez dysponenta sieci.

/ &9.ust.1.pkt.1 Uchwaty Nr XXIV/281/21 Rady Gminy Kos$cian z dnia 10 marca 2021 roku /.

b /wpis do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow

Obszar polozony na potudnie od drogi Koscian — Gostyn do krawedzi lasu objety jest strefa ,,W,,
ochrony archeologicznej w tym zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych Nowy Lubosz
st.1AZP59-25/102, Nowy Lubosz st.2 AZP 59/25.103, ujetych w gminnej ewidencji zabytkow.
Przedmiotem ochrony w strefie ,,W,,zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych sa
znajdujace si¢ w niej zabytki archeologiczne stanowigce $wiadectwo zycia i dziatalno$ci cztowieka.
Przedmiotowa inwestycja pn. Budowa sieci wodociggowej w Nowym Luboszu ul. Lesna na

dz. 231,301, 178/7,177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13 obreb Nowy Lubosz zostala uzgodniona z
Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Poznaniu Delegatura w Lesznie pismem 7 dnia

01 lutego 2023 roku z stwierdzeniem Ze nie wnosi on zastrzeien do projektu inwestycji,
jednoczesnie proszqc ze wigedu na bliskosé zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych o

zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas prac ziemnych. / pismo w czgsci zalaczniki /.

¢ / wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

d / charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska.

oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

Przy realizacji 1 eksploatacji sieci wodociggowe] nie wystapig zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu. Projektowany zakres sieci

wodociggowe] nie jest zaliczany do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie zagraza¢ srodowisku.
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6. Dane dotyczace warunkéw przeciwpozarowvch oraz przeciwpozarowego
oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

Zapotrzebowanie wody  dla celow p. pozarowych zgodnie z normg nr PN-B-02864
,» Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne-Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celow p.
pozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w wynosi:

- dla osiedli o ilo$ci mieszkancow do 2 000 os6b
Qp.poz= 5,0 dm3/s
- dla osiedli o ilo$ci mieszkancow do 2 001 — 5 000 os6b
Qp.poz= 10,0 dm3/s

Zrédlem dostawy wody dla celow p. pozarowych zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 15.01.1999 r.(Dz.U nr. 7 /99) w sprawie okreslenia
szczegdlowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, oraz
Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009 r.(Dz..U nr. 124
poz.1030 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode winien by¢ projektowany
wodocigg. Przedmiotowy jednak wodociag moze tylko cze$ciowo pokry¢ zapotrzebowanie na
wode dla w/w celu z uwagi na wielko$¢ projektowanych $rednic przewodéw podanych w
warunkach technicznych operatora, uwarunkowanych mozliwo$ciami technicznymi istniejgcych
urzadzen wodociggowych w zakresie wydajnosci i ciSnienia. wody.

Przedmiotowa inwestycja pn. Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej zlokalizowana w m.
Nowy Lubosz w ulicy Le$nej na dz. nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13

zostala uzgodniona bez uwag przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

/ Uzgodnienie cze$¢ rysunkowa nr rys. 2/.

7. Specvfikacja, charakter i stopien skomplikowania robot budowlanych

Dla ustalenia prawidtowego posadowienia rur wodociggowych na poziomie 1,5 m p.p.t. w celu
zagwarantowania ich niezawodnego dziatania wykorzystano wyniki badan gruntowo — wodnych
przedstawione w opinii geotechnicznej wykonanej do przebudowy odcinkowej sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Nowy Lubosz w ulicy Lesnej w lutym tego roku.

-6-
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W przekrojach wykonanych 5 otworéw wyodrebniano glownie ponizsze grunty

a/ otwor nr 1 - rzedna terenu 76,05, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 174/6.
-0,0-02mp.p.t. - thuczen

-0,2—-0,5m p.p.t -nasyp budowlany / piasek drobny /

-0,5-1,0m p.p.t. - piasek drobny

- 1,0-2,8m p.p.t. - piasek gliniasty na pograniczu piasku drobnego

b/ otwor nr 2 - rzedna terenu 76,09, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 179/2.
-0,0-0,1 mp.p.t. - thuczen

-0,1-0,5m p.p.t -nasyp niekontrolowany/ préchniczny piasek drobny /

-0,5-0,7m p.p.t. - piasek drobny z domieszka humusu

- 0,7-1,2m p.p.t. - piasek drobny przewarstwiony piaskiem §rednim

- ,2-1,6 m p.p.t. - glina piaszczysta

¢/ otwor nr 3 - rzgdna terenu 76,81, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 186/2/.
-0,0-0,1 mp.p.t. - thuczen

-0,1-0,3m p.p.t - nasyp niekontrolowany/ piasek drobny z domieszkg cegiet /.

-0,3-0,6 m p.p.t. - piasek drobny z domieszka humusu

- 0,6-1,5m p.p.t. - piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim

- 1,5-24m p.p.t. - glinapiaszczysta

d/ otwor nr 4 - rzedna terenu 76,60, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 190/.
-0,0-02mp.p.t. - gleba / prochniczy piasek drobny /

-0,2-0,5m p.p.t - glina piaszczysta na pograniczu piasku grubego

-0,5-0,8m p.p.t. - piasek $redni na pograniczu piasku grubego

- 0,8—1,3m p.p.t. - glina piaszczysta

- 1,3-1,6 m p.p.t. - piasek $redni

- 1,6 -2,4m p.p.t. - glina piaszczysta

e/ otwor nr S - rzgdna terenu 73,97, lokalizacja droga gminna — ul. Le$na naprzeciw dz. nr 191/.
-0,0-02mp.p.t. - gleba / prochniczy piasek drobny /

-0,2-0,8m p.p.t - glina na pograniczu gliny piaszczystej

-0,8—1,7m p.p.t - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym

- 1,7-2,1m p.p.t. - piasek drobny
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Poziom wody gruntowej w poszczegdlnych otworach ksztattowat si¢ w dniu badania jak ponizej

Poziomy zwierciadta rzg¢dna otworu Gtebokosé Gtebokose Rzedna
wody gruntowej w nawierconeg ustabilizowanego ustabilizowanego z.w.g.
poszczegblnych 0 Z.W.g. z.w.g. [m p.p.t.] [m n.p.m.]
punktach zestawiono (sgczenia)

w tabeli ponizej. Nr [mp.p.t.]

otworu

1 76,05 (3,2) 3,2 72,85

2 76,09 sucho do rz¢dnej 71,09

3 76,81 3.3 3,3 73,51

4 76,60 3,8/52 3,8 72,80

5 73,97 39/45 3,9 70,07

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkos$ci jej wahan. W rejonie
planowanej budowy wykonywano w latach 2019 badania geotechniczne. W wigkszo$ci otworéw
badawczych wykonanych w okresach suchych nie stwierdzono wody gruntowej, lokalnie
nawiercano niewielkie sagczenia w obrebie gruntow zwatowych. W stawku znajdujacym si¢ przy ul.
Ogrodowej/Sosnowej pomierzono wtedy lustro wody powierzchniowej, gdzie jego poziom na dzien
wykonywania badan ksztattowatl si¢ na rzednej 72,37 m n.p.m.

Majac na uwadze niniejsze badania oraz badania archiwalne, nalezy liczy¢ si¢ z mozliwos$cia
okresowego wystepowania zwierciadta wody stagnujacej w obrebie plytszych warstw piaskow w
obrebie spoistych osadow zwatowych. Woda ta moze utrudnia¢ prowadzenie robdt ziemnych.

Z uwagi powyzsze nie jest mozliwe oszacowanie wahan zwierciadta wody poza zastrzezeniami
podanymi powyzej. Maksymalnych standw nalezy si¢ spodziewac w czasie $nieznych roztopow
(luty — marzec - kwiecien) 1 dtugotrwatych, ulewnych deszczy (pazdziernik — listopad), natomiast
stanow minimalnych po suchych latach. Stan wody z lutego 2023 r. nalezy uzna¢ za $redni.

Na podstawie technologii realizacji robdt wodociggowych zgodnie z &4 pkt.4 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku warunki
gruntowe uznane zostaty za II kategorii geotechnicznej tylko z uwagi na projektowane glebokosci
wykopow na poziomie 1,4-1,5 mp.p.t

Z uwagi na wystepujace grunty na glebokosci 1,5 m p.p.t. tj. na poziomie posadowienia rur i
armatury wodociaggowej oraz zgodnie z warunkami technicznymi przewiduje si¢ ich uktadaniu na
podsypce piaskowej grubosci 0,1 m z gruntu rodzimego- miejscowego.

Po ulozeniu rurociggoéw jako zasypke wykopow nalezy wykorzysta¢ rodzime kruszywo mineralne.
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8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dziatki o geodezyjnym numerze ewidencyjnym :
obreb geod. Nowy Lubosz - dz.nr - 231,301, 178/7,177/1,176/3, 175/7, 174/7, 173/13
droga gminna
jednostka ewidencyjna : Koscian — obszar wiejski
1 miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zaprojektowana zostala przedmiotowa inwestycja

obejmujaca budowe sieci wodociggowej rozdzielcze;.

Opracowat
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ZAYL.ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ
Lokalizacja : Nowy Lubosz
ul. Lesna

obreb geod. Nowy Lubosz —dz. nr 231, 301, 178/7,177/1, 176/3,
175/7,174/7, 173/13

jednostka ewidencyjna : Ko$cian — obszar wiejski

Inwestor Gmina Koscian
ul. Miynska 15
64-000 Koscian

Branza : SANITARNA KOD CPV 45232410-9

Kategoria obiektu
budowlanego : XXVI
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Spis zalacznikow

Wojt Gminy Koscian - Decyzja nr 3/2023 z dnia 20.01.2023 roku
dot. zezwolenia na lokalizacj¢ w drogach gminnych sieci wodociggowe;j
rozdzielczej z rur PE 100 SDR 17 $rednicy 110 mm w m. Nowy Lubosz
dz. nr 231,301, 178/7,177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13 gm. Kos$cian
Starostwo Powiatowe w Ko$cianie — Protokoét z posiedzenia narady
koordynacyjnej Nr GN-1..6630.465.2022 w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Termin zakonczenia narady 2023 — 01— 27.
Lokalizacja Nowy Lubosz dz. nr 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie
Pismo z dnia 01 lutego 2023 roku w sprawie uzgodnienia inwestycji pn. Budowa sieci
wodociggowej w Nowym Luboszu ul. Lesna na dz. 231, 301, 178/7, 177/1, 176/3,
175/7, 174/7, 173/13 obreb Nowy Lubosz dot. nie wniesienia zastrzezen do
projektu inwestycji.
Uchwata NR XXIV 28721 Rady Gminy Ko$cian z dnia 10 marca 2021 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w obrebie miejscowosci Nowy Lubosz Gmina Koscian.

Warunki techniczne Nr ZWK 7053. W.3.2023 z dnia 13.01.2023 1. ...vvvvvnvnnnnnnnn..

budowy sieci wodociggowej rozdzielczej w m. Nowy Lubosz ul. Le$na ,

dz. nr 231,301, 178/7, 177/1, 176/3, 175/7, 174/7, 173/13 / obreb geod. N. Lubosz /.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

.17-19
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa obiektu : BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ
Lokalizacja : Nowy Lubosz

ul. Lesna
obreb geod. Nowy Lubosz — dz. nr 231, 301, 178/7,177/1, 176/3,
175/7,174/7,173/13

jednostka ewidencyjna : Ko$cian — obszar wiejski

Inwestor :  Gmina KosScian
Koscian, ul. Miynska 15
64-000 Koscian

Projektant: :  Henryk Pazdzior
upr. nr 1049/82/Lo

Luty 2023 r.
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Niniejsze opracowanie jest informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji
robot budowlanych w ramach projektu:

PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ

Inwestor: Gmina Ko$cian
Koscian, ul. Mtynska 15
64-000 Koscian

Zakres opracowania jest zgodny z:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. 03.80.718. art. 21a;
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane przy wykonywaniu sieci wodociggowej w miejscowosci Nowy Lubosz
obejmujg zakres robot:

zagospodarowanie terenu budowy

roboty ziemne,

roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow

roboty drogowe — odtworzenie nawierzchni

uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym projektowang inwestycja zlokalizowane sg nastepujace obiekty 1 urzadzenia:
- kablowe linie energetyczne 1 telekomunikacyjne,

- sie¢ wodociggowa,

- budynki mieszkalne,

- droga asfaltowa, wjazd z ptyt betonowych szesciokatnych

- droga gruntowa
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nastepujace elementy zagospodarowania mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia
ludzi:
- uzbrojenie podziemne, a w szczegélnosci linie kablowe elektroenergetyczne ze wzgledu
prowadzenie robot w ich poblizu,
- drogi — szczegdlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciaggtos¢ ruchu,
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w  bezpos$rednim  sgsiedztwie
wykonywanych wykopow.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

1) Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci:
- wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych o glebokosci wigkszej
niz 1,5m — wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemiag w razie
zaniechania lub wadliwego wykonania rozpér,
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokos$ci wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem glebokich
komor kanalizacji,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw - roboty roztadunkowe
1 montazowe,
2) Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych
3) Prowadzenie robot w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajacych si¢
pojazdow.
4) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow

prefabrykowanych.
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5) Inne roboty

a) prowadzenie robot w chodnikach dezorganizujgce lub uniemozliwiajace ruch pieszy,

b) prowadzenie robot po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania si¢ pieszych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do robot

budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

a)

b)

c)

d)
e)

Wskazanie obiektow 1 miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen.

Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych.

Okreslenie  bezpiecznego  sposobu  prowadzenia robdt z  charakterystyka
obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wskazanie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

koniecznych do stosowania przez pracownikow

f)Charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami

Na

szczegoblnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osob wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

placu budowy powinny by¢ udost¢gpnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia
pracownikow,

obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych rob6t budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do robot ziemnych zapozna¢ si¢ z warunkami uzgodnien -wymienionymi w
projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, zwracajac uwage na zachowanie przepiséw BHP.

Przewody uktada¢ w wykopach liniowych z pelnym zabezpieczeniem $cian wykopow. Przewody
zaleca si¢ uktada¢ bezposrednio na istniejagcym, nienaruszonym podtozu.

Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabezpieczaé
przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesi¢

W sposob zapewniajacy ich prawidtowa eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ usytuowania

odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostow, zabezpieczen wykopow
barierkami oraz o§wietlenia ostrzegawczego.

1. Calo$¢ robodt nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskie;j.

2. W szczeg6lnosci wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z:

a/ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych
(Dz. Nr 47, poz.401)
b/ Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych

1 drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
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3 .W czasie prowadzenia rob6t budowlanych zapewni¢ wlasciwg organizacje robot oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:
a/ Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzér nad pracami szczeg6lnie
niebezpiecznymi,
b/ Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
¢/ Zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi  prowadzonymi w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego,
d / Zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen,
e/ Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,
f/ Wyposazy¢ pracownikow w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,
g/ Zapewni¢ lacznos¢ telefoniczng na terenie budowy
h/ Teren budowy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych,
1/ Zapewni¢ wlasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewodzkich ,powiatowych i
gminnych na czas prowadzenia rob6t budowlanych
j/ Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny
umozliwiajace szybka ewakuacj¢ pracownikow w razie powstania zagrozenia,
k/ W poblizu miejsc prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych umiescic

niezbedny sprzet ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

Uwaga koncowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120

z dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmowac szczegodtowy zakres rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

opracowat
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Oswiadczenie, uprawnienia i zaswiadczenie WOIIB projektanta.
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